PRZEKROJ C-C

NAWIERZCHNIA BITUMICZNA PLACU

KOSTKA BETONOWA 6 CM
PODSYPKA CEMENT-PIASK. 3 CM
PODBUDOWA TtUCZNIOWA 12 CM
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KOSTKA BETONOWA 6 CM
PODSYPKA CEMENT-PIASK. 3 CM
PODBUDOWA TtUCZNIOWA 12 CM

151.45 _
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KRAWEZNIK BETON. 15X30 NA tAWIE]

BETON. Z OPOREM BETON C12/15

KRAWEZNIK BETON. 15X30 NA tAWIE

PRZEKROJ D-D

8 CM
PODBUDOWA TLUCZNIOWA W.DOLAN 15 CM

PODSYPKA PIASKOWA 15 CM
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012

ZWIR PEUKANY 15 CM

OBRZEZE BETONOWE 8x30

FOLIA ANTYKORZENNA

BETON. Z OPOREM BETON C12/15

PIASEK STABIL.CEMENTEM

DO 5 Mpa

OBRZEZE BETONOWE 8x30

PRACOWNIA

U>® w ARCHITEKTONICZNA

91-510 £tODZ UL. KRECIA 7 NIP 947-137-18-64
TEL. 603 802 411 603 802 411 JG@GLOSEK.PL

TYTUL PROJEKTU:

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY |
ROZBUDOWY BOISKA, ORAZ PRZEBUDOWY |

REMONTU CZESCI POMIESZCZEN W BUDYNKU
BIUROWYM MOSIR W MLAWIE

BRANZA:

DROGOWA

FAZA PROJEKTU:

PROJEKT

INWESTOR:

MIASTO MEAWA
06-500 MLEAWA UL STARY RYNEK 19

ADRES INWESTYCJI:

MOSIR UL. KOPERNIKA 38
06-500 MEAWA

PROJEKTANT

PODPIS:

TECH.ROMAN TYRLIK
upr. nr 326/88/WL

RYsuNek:  PRZEKROJE C-C, D-D
DATA: NR RYS:
MAJ 2014
SKALA: w U
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