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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego w zakresie  instalacji elektrycznych wewnetrznych  n.n.  
dotyczacego przebudowy i rozbudowy boiska, oraz przebudowy  i  remontu czesci 

pomieszczen w budynku biurowym  MOSIR w Mlawie, ul. Kopernika 38

1. WSTEP

W  Mlawie przy ul. Kopernika 38, dla przebudowywanych i remontowanych 

pomieszczen w budynku biurowym MOSIR, z przeznaczeniem na potrzeby dzialalnosci 

osrodka WORD zachodzi koniecznosc wykonania projektu wewnetrznych instalacji 

elektrycznych. W projekcie instalacji wewnetrznych zaprojektowano instalacje swiatla i 

gniazd oraz instalacje ochrony przed porazeniem elektrycznym i ochrone 

przeciwprzepieciowa, a takze instalacje informatyczna.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o:

2.1 Warunki zabudowy 

2.2 Zlecenie Inwestora: Miasto Mlawa

    ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mlawa

2.3 Dziennik Ustaw nr 81 z 1990r. oraz PN -IEC - 60364

2.4 P.B.U.E wyd. II z 1988r

Warunki elektryczne:  ….....................

3. DANE ENERGETYCZNE

Napiecie zasilania 400/230 V

System ochrony przed porazeniem elektrycznym „ szybkie wylaczenie” oraz wylaczniki 

ochronne.

Moce wynikajace z zaprojektowanych obwodów

Moc zainstalowana sumaryczna Pi = 26,64kW

Moc obliczeniowa dla calego budynku Po = 16,32kW

Wartosc pradu dla mocy obliczeniowej Io =  24,57A
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Przyjeto wspólczynniki jednoczesnosci dla wypustów zasilajacych i gniazd k=0,6 oraz 

dla oswietlenia k=0,9.

Z uwagi na fakt, ze w remontowanych pomieszczeniach istniala instalacja o podobnym 

poborze mocy – nie zachodzi koniecznosc 

4. ZAKRES OPRACOWANIA

4.1 Instalacje wewnetrzne

Instalacja oswietleniowa

Instalacje gniazd i wypustów zasilajacych

Instalacja ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

Instalacja przeciwprzepieciowa

Instalacje slabopradowe

5. SZCZEGÓLY TECHNICZNE

W istniejacej rozdzielni elektrycznej w budynku MOSIR nalezy zainstalowac rozlacznik 

R303 35A i poprowadzic kabel YKY 5x16 do rozdzielni glównej RK (projektowanej jako 

XL-3 160 144 mod.) zlokalizowanej w przedsionku i zasilajacej przebudowywane 

pomieszczenia przeznaczone na dzialalnosc osrodka WORD.  

W rozdzielni tej zostanie zainstalowany podlicznik modulowy firmy ABB typu OD4165.

Rozdzielnia wyposazona bedzie w rozlacznik z cewka podnapieciowa typu DPX-I 

160A/63A pelniacy role Przeciwpozarowego Wylacznika Pradu wyzwalanego 

przyciskiem zlokalizowanym w przedsionku (wyzwolenie wylacznika nastepuje po 

zaniku napiecia zasilajacego). Polaczenie pomiedzy PWP a rozlacznikiem odbywac sie 

musi kablem bezhalogenowym ognioodpornym typu NHXH FE 180 E-90 PH-90 3x1,5 

ukladanym pod tynkiem , mocowany jednakze uchwytami systemu E-90 nie rzadziej 

niz co 20 cm.

Z rozdzielni glównej kablem YKY 5x4 zasilana bedzie rozdzielnia kotlowni RK 

zlokalizowana w kotlowni (projektowana jako XL-3 160 48 mod.). 

Rozdzielnia wyposazona bedzie w rozlacznik typu FR 304 40A +FRX  podnapieciowy

pelniacy role wylacznika dla obwodów kotlowni wyzwalanego przyciskiem 

zlokalizowanym na zewnatrz budynku przy wejsciu do kotlowni. Polaczenie pomiedzy 

wylacznikiem a rozlacznikiem odbywac sie musi kablem bezhalogenowym 

ognioodpornym typu NHXH FE 180 E-90 PH-90 3x1,5 ukladanym pod tynkiem, 

mocowany jednakze uchwytami systemu E-90 nie rzadziej niz co 20 cm.
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Z rozdzielni tej zasilane beda obwody zasilajace urzadzenia kotlowni, oraz gniazda i 

oswietlenie w tym pomieszczeniu.

W projektowanych tablicach nalezy wykonac, zgodnie z dokumentacja, zabezpieczenie 

róznicowo-pradowe, uklad ochronników, zabezpieczenia nadpradowe poszczególnych 

obwodów, polaczenie uziemiajace z uziomem szyny uziemiajacej Z.S.U i polaczenia 

wyrównawcze o przekroju nie mniejszym niz polowa pola przekroju przewodu 

ochronnego.

Jako ochrone przeciwprzepieciowa zastosowac ochronniki przeciwprzepieciowe typu

DEHN quard 275.

6. LINIE ZASILAJACE

Wewnetrzne linie zasilajace:

- obwody zasilajace oswietlenie wykonac przewodami typu 

   YDYp 3x1,5mm2 , YDYp 4x1,5mm2,  YDYp 2x1,5mm2 (ewakuacyjne)

obwody silowe w pomieszczeniach wykonac przewodami

YDYp 3x2,5 mm2 – obwody gniazd i wypustów zasilajacych

YDYp 3x1,5 mm2 – obwody zasilajace kamery monitoringu

  Tablice projektuje sie z zabezpieczeniami:

S 303 C20 – zabezpieczenie tablicy kotlowni

S 301 C20 – zabezpieczenie obwodu zasilajacego urzadzenia klimatyzacji

S301 B6 – zabezpieczenia obwodów zasilajacych kamery monitoringu

S 301 B16 - zabezpieczenia gniazd i pozostalych wypustów zasilajacych

P 304 25/30mA, P 312 16/30AC - zabezpieczenia róznicowe 

P 312 16/30A – zabezpieczenia obwodów gniazd komputerowych

S 301 B10 - zabezpieczenia obwodów oswietleniowych

7. OPIS INSTALACJI OSWIETLENIOWYCH I ODBIORCZEJ

Osprzet instalacyjny stosowac nalezy wtynkowy. Wszystkie gniazda projektuje sie ze 

stykiem ochronnym na wysokosci 1,2m od podlogi. Instalacje ulozyc pod tynkiem lub w 

rurkach ochronnych typu peszel - w sciankach dzialowych wypelnionych izolacja 

termiczna.
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W kotlowni oraz WC stosowac osprzet o stopniu ochrony IP 44, gniazda instalujac na 

wysokosci 1,2m od podlogi.

W sali egzaminacyjnej i biurze zaprojektowano podwójne zestawy gniazd 

komputerowych.

W pomieszczeniach stosowac oprawy o stopniu ochrony IP20, w pomieszczeniach 

wilgotnych,  oraz na zewnatrz budynku o stopniu IP 44, zas w kotlowni o stopniu IP 65.

Obwody oswietlenia podstawowego wykonac jako: p.t. przewodem 

YDY 3x1,5mm2,  YDYp 4x1,5mm2,  YDYp 2x1,5mm2 (ewakuacyjne)

Zgodnie z aktualnie obowiazujacym przepisami i wymogami w pomieszczeniach oraz 

na zewnatrz budynku znajdowac sie beda oprawy oswietlenia awaryjnego i  

ewakuacyjnego wyposazone w moduly awaryjne z czasem swiecenia 2h.  Oprawy te 

musza zapewnic w kazdym punkcie drogi ewakuacyjnej poziom natezenia oswietlenia 

powyzej 1lx oraz posiadac aktualne swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

Zapalanie oswietlenia na elewacji odbywac sie bedzie za pomoca czujnika 

zmierzchowego sterujacego stycznikiem umieszczonym w rozdzielni glównej.

8. 1 DOBÓR LINII ZASILAJACEJ GNIAZDA

Do obliczen przyjeto maksymalna moc obciazenia Pi = 2,0kW, Po = 1,2kW dla jednego 

obwodu. Dlugosc obwodu zasilajacego YDY 3 x 2,5 mm2 wynosi 20m

IB =    = = 5,43A

Iz = 24A dla YDY 3x 2,5mm2 ulozonych w tynku

Zabezpieczenie S 301 B 16 A , In = 16 A      IB < In <Iz

I2 = 1,45* 16A = 23,2 A< Iz * 1,45 = 34,8A

?U% = = 1,08 % < 3%

R = = 0,14 ?

Prad zwarcia jednofazowego  Izw = = 821A

Czas zadzialania urzadzenia zabezpieczajacego przy pradzie zwarciowym obliczonym 

wynosi ponizej 0,01 s. Minimalny przekrój przewodu 

Oprawy oswietleniowe
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S = = 0,71 mm2 < 2,5mm2

Sprawdzenie skutecznosci szybkiego wylaczania:

Robl = 0,14?  dla wylacznika instalacyjnego nadmiarowego

Ia =  4,9*16A = 78,4A ,  U = 0,14*16 = 2,24V < 220V

Pozostale obwody gniazd posiadaja zblizone parametry. 

9. INSTALACJE SLABOPRADOWE

Instalacje slabopradowe skladaja sie z 

1. Instalacji telefonicznej – sygnal doprowadzony jest do pomieszczenia biurowego i 

zgodnie z danymi wejsciowymi do projektu ma pozostac jedynie w tym 

pomieszczeniu, dlatego zaprojektowano gniazdo telefoniczne w tym biurze.. 

2. Instalacji internetowej – sygnal zgodnie z danymi wejsciowymi do projektu 

doprowadzony jest do pomieszczenia biurowego. Przewody od kazdego gniazdka 

internetowego nalezy sprowadzic do szafy wiszacej U-9 zlokalizowanej w tym 

pomieszczeniu zawierajacej: 

2x panel wyposazony RJ 45 kat 5e

router

switch

rejestrator kamer monitoringu

Do szafy doprowadzone beda 2 obwody gniazd komputerowych, zasilajace 

urzadzenia instalacji internetowej i rejestrator kamer. 

      Instalacje internetowa nalezy wykonac skretka typu UTP 4x2x0,5 kat 5e.

3. Instalacja kamer zewnetrznych i wewnetrznych:

Kamery zewnetrzne musza posiadac funcie „ dzien/noc”, mozliwosc pracy na 

zewnatrz obudowa co najmniej IP 65 w przedziale temperatur co najmniej  -300 + 

400 , mechaniczny filtr IR , oraz wbudowany oswietlacz IR LED i zasieg obserwacji 

co najmniej 25m. Kamery te  zasilane beda dodatkowo napieciem 230V celem ich 

podgrzewania w okresie zimowym. Proponowany typ NVC-EDN3201H/IRII lub o 

porównywalnych parametrach

Kamery wewnetrzne proponuje sie zastosowac kamery kolorowe  o nastepujacych 

parametrach :
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1/3” CCD Sony, 520 TVL, 1lx, F=1,2, obiektyw A-I typu D zmienna ogniskowa  

f=3,7-12mm , funkcja BLC np. EI 300E/P lub inna o co najmniej takich samych 

parametrach.

Rejestracja sygnalów odbywac sie bedzie w rejestratorze przynajmniej 8 

kanalowym o parametrach: predkosc nagrywania 200kl/s, wyjscia monitorowe 

glówne HDMI BNC, VGA , pomocnicze BNC , alarmy  8 wej /4 wyj, audio 8 wej/1wy 

mic /1wyj z obsluga dysków przez interfejsy eSATA np. ER-821

Komunikacja pomiedzy rejestratorem a kamerami odbywac sie bedzie po kablu 

koncentrycznym  typu RG 11

          UWAGA: Podane powyzej parametry urzadzen sa przykladowe i inwestor moze

           wprowadzic inne wymagania dostosowane do potrzeb

10. INSTALACJA ODGROMOWA

Jako instalacje odgromowa projektuje sie zwody poziome wykonane z drutu FeZn F  8 

mocowanych do zlacz krzyzowych. Zwody te polaczone beda ze zwodami 

odprowadzajacymi oraz poprzez zlacza kontrolne z uziomem otokowym wykonanym z 

bednarki typu FeZn 25x4 ukladanym w odleglosci 1m od scian budynku na glebokosci 

0,6m. W celu poprawy estetyki dopuszcza sie ulozenie zwodów pionowych pod 

styropianem pod warunkiem umieszczeni a ich w rurce grubosciennej o srednicy  Ø 

50mm

11. OCHRONA OD PORAZEN

Ochrona od porazen zostala zaprojektowana zgodnie z Rozporzadzeniem M P z dnia 

08.10.1990 r. ( Dz. U. 81/91) oraz norma. PN -IEC - 60364

Jako ochrone przed dotykiem posrednim ( ochrona dodatkowa) przewidziano szybkie 

wylaczanie. Zgodnie z obecnymi zaleceniami w ochronie od porazen zastosowano 

ochrone z dodatkowym przewodem ochronnym PE. Przewód ten nalezy doprowadzic 

do gniazd wtyczkowych oraz odbiorników na stale. W instalacjach jednofazowych 

nalezy wykonac instalacje trójprzewodowo. Na tablicy glównej utworzyc szyne PEN do 

której nalezy do której przylaczyc nalezy przewód „ N” oraz szyne wyrównawcza. 

Instalacje powyzsze nalezy wykonac zgodnie z warunkami technicznymi, jakim 

powinna odpowiadac ochrona przeciwpozarowa w urzadzeniach elektrycznych o 

napieciu do 1kV.

UWAGA 



Instalacja elektryczna powinna byc wykonana w odleglosci od instalacji wodociagowej, 

gazowej, co i cw zgodnie z wymaganiami zawartymi stosownych przepisach i normach
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