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OPIS TECHNICZNY

Dotyczy sieci kanalizacji deszczow@udowa odcinka kanalizacji deszczowejgczacej
odprowadzenie wod deszczowych z projektowanego wiaktu w km 128,151 linii kolejowej
E65 , do rowu otwartego w rejonie ul.Bednarskiej wmitawie”

1.0.0. Podstawa opracowania

» zlecenie Inwestora

» warunki techniczne odprowadzenia wod deszczowych

» koncepcja techniczna odprowadzenia wod deszczowyasiedla ,Potnoc” w Przasnyszu
* mapa sytuacyjno-wysokoiowa 1:500

* wizja lokalna

* PN literatura fachowa

2.0.0. Zakres opracowania.

Projekt budowlany obejmuje si&analizacji deszczowej w ul.Podmiejskiej, ul f3kiej i
ul.Bednarskiej w m.Mtawa:

* Odcinek DO - D10 - z rur strukturalnych PCV lub é#600 o dtugéci 90,9mb
e Odcinek D10 — S1.1 - z rur strukturalnych PCV R® dn400 o diugai 328,0mb.

UWAGA- odcinek sieci kanalizacji deszczowej na texeh kolejowych wg oddzielnego opracowania.

3.0.0. Projekt zagospodarowania dziatki.

Zakres i rodzaj projektowanej inwestycji jest zgpdrobecnie obowizujacym planem
architektoniczno-urbanistycznym , opracowany w opao ,Koncepacg techniczi gospodarki
sciekowej na terenie Gmina Miasto Mtawa”

Projektowana stekanalizacji deszczowej zalicza 1o obiektow liniowych.

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji deszczomystepuje istniejce uzbrojenie podziemne :
sie¢ wodochgowa , telekomunikacyjna. Lokalizacja atizer podziemnych naniesiona jest na planie
sytuacyjnym, lecz nie wykluczaggistnienia innych urmdzen uzbrojenia podziemnego nie naniesionego
na plan sytuacyjny.

4.0.0. Oddziatywanie narodowisko naturalne.

Oddziatywanie narodowisko naturalne planowanej inwestycji wystje gtéwnie w trakcie
budowy z powodu pracy stz transportowego i mechanicznego.



W celu zminimalizowania oddziatywania inwestycji fnadowisko w trakcie budowy, roboty
nalery prowadz¢ odcinkami od studni do studni z zapewnieniem pragpowywania ewentualnych
wod opadowych, obiekty liniowe i punktowe wyk@rjako catkowicie szczelne.

Eksploatacja sieci kanalizacji deszczowe) ngdzie ujemnie oddziatywata rsaodowisko.

5.0.0. Charakterystyka technologiczna sieci kanal&iji deszczowej

5.1.0. Stan istniegcy i planowane zmiany.

W chwili obecnej teren oby opracowaniem nie posiada systemu sieci kangilidaszczowe;.
Wody opadowe z drog odprowadzangswierzchniowo do rowow przydinych. W zwazku z
planowamn budows wiaduktu, zaistniata konieczéoujecia wod w szczelny system kanalizaciji
deszczowe.

Celem opracowania jest zapewnienie odprowadzenghopadowych wjych ze zlewni
projektowanego wiaduktu, a w przysgoujecie wod opadowych z terenu ul.Podmiejskiej i
ul.Ptoaskiej z odprowadzeniem do rowu w rejonie ul.Bedkiajs

5.2.0. Parametry technologiczne sieci.

W oparciu o ,Koncepejtechniczia gospodarkiciekowej na terenie Gmina Miasto Mtawa’gée
.Kanalizacja deszczowa” prayp rurocagi o srednicy DN400 w ul.Podmiejskiej oraz DN 600 w
ul.Ptonskiej i ul.Bednarskiej.

6.0.0. Obliczenia wytrzymatdciowe.

6.1.1. Zala@enia do obliczé

» Charakterystyka pracy ruragiow z tworzyw sztucznych

Rury z tworzyw sztucznych utone w wykopach dzki swojej elastyczngei wspoétdziatag z
otaczagcym je grodkiem gruntowym przy przenoszeniu afzen. Dlatego wianie przy wymiarowaniu
takich rurocagéw nie rozpatrujemy ich samych, lecz analizujerbad rurocag - csrodek gruntowy.
Rozktady obcizen dziatapcych wokot rury podatnej charakteryzgie duza rownomierndcia a
wywotane nimi sity wewatrzne g bardzo korzystne dla analizowanej konstrukcji,ipaaz wyraznie
zmniejsza sig ekstremalne warfoi momentow zginagcych decydujcych o ugtciu przekroju.
Podstaw wspotpracy (interakcji) uktadu rurag - csrodek gruntowy jest deformacja przekroju
obciazonej budowli i reakcja gruntu. Pod wptywem nacisk@ianowych pierwotny przekroj kotowy
przeksztatca siw sptaszczomelips:. Sptaszczanie rury wie sk z powkkszaniem si jej srednicy
poziomej. Oczywiste jeste na ugicie obcazonego przekroju ma wpltyw sztywétosamej rury
charakteryzowana tzw. sztyw§uis obwodows SN. Nie jest to jednak proces swobodny,zgorodek
gruntowy otaczagy rurockg ogranicza wielk& deformaciji przekroju pod dziataniem odpen.
Ograniczenie to jest tym wksze im sztywniejszy jest grunt w strefach bocznyoly, co zaley od



rodzaju gruntu i od stopnia jego zagczenia. Odpowiedzgruntu na nacisk stref bocznych jest parcie
bierne.

W przypadku utéonych w gruncie ruroggéw wykonanych z tworzyw sztucznych podstawowym
kryterium wymiarowania jest wadé wzglednej, pionowej deformacji rury oraz sprawdzenie
mozliwosci wyboczenia przekrojubopuszczalne ugicie dla rur z PVC-U wynosi 5,0 % Wielkaos¢
tego ograniczenia wynika tzd z koniecznéci zachowania przepustoéa, ktéra przy ugiciu
wynoszacym 5,0 % zmniejszaskaledwie o ok. 1,0 %. Po wyznaczeniu wét@bchzenia
krytycznego od obgienia gruntem i od obgienia wod gruntows wyznacza si globalny
wspotczynnik bezpieczastwa , ktory musi by¢ wigkszy lub rowny wartosci minimalnej (w
przypadku rur z PVC-U - 2,5).

* Obcigzenia

W obliczeniach rur podatnych uwzgdhia s¢ obchzenia od gruntu nad przewodem, czenia
komunikacyjne obaienia pv, naziomu po oraz parcie hydrostatyczneygodntowej. Do oblicze
nalezy poda wysoka¢ stupa wody gruntowej hw povgj osi podhinej przewodu .

W obliczeniach przyjto obchzenia komunikacyjne od pojazdwzkiego SLW 60 o eizarze 600 kN,

co umaliwi uniknigcie problemow w przyszkoi, gdy powstanie potrzeba akszenia obeizen.
Ponadto naley sobie zdawasprave, ze wptyw obcizen komunikacyjnych bardzo szybko zanika wraz
z zagebieniem kanatu. W przypadku opcji bez uwetyliania obcizen komunikacyjnych do oblicze
przyjeto dodatkowe obgienie naziomu po = 10 kN/m2.

Norma nie uwzgldnia obcizen wywotanych cgzarem wlasnym konstrukcji i €arem
wypetniapcej cieczy, traktujc je jako drugorgdne.

* Rodzaje gruntu
Wedtug zalecanych wytycznych ATV A 127 rozndania s¢ cztery kategorie gruntu :

G1 -grunty niespoiste, (piaselyir, pospoétka)

G2 -grunty stabo spoiste (np. piasek pylastyir pylasty),

G3 -grunty spoiste mieszane (np. piasek gliniasty; gliniasty),
G4 -grunty spoiste (np. gliny, ity, glina pylasta).

* Warunki utazenia rury

Przewdd zgodnie z nognpowinien by utozony na podteu z gruntu sypkiego. €& obwodu
stykapca s¢ z podiazem przed zasypaniem rury ofligna jest ktem. Kat ten powinien wynosi60 st.
Jezeli grunt naturalny charakteryzuje Spojndcia, nalery przeprowadzi wymiarg gruntu co najmniej
w bezpdrednim otoczeniu przewodu (tzw. strefaa@nia przewodu). Obsyplkanatu w strefie
utozenia przewodu wolno wykodgedynie z gruntu tatwego do zggczenia (G1 lub G2) np. piasek,
pospotkazwir. Wysokas¢ strefy przewodu sga od dna wykopu do poziomu 0,30 m pagjy
sklepienia rury . Aby unikgt sprzecznfxi zaleca s przyjmowa wartas¢ 0,5 m. Szerokd strefy
przewodu powinna liyrowna szerokii wykopu lub 4da w przypadku wykopow
szerokoprzestrzennych (éi@dnica zewetrzna rury).



*  Wykopy

Duzy wptyw na obcizenia kanatu ma rodzaj obudowy wykopu. Najwgize obcizenia powoduje
zastosowaniécianki szczelnej wyaganej po catkowitym zasypaniu wykopu. Dlatego pitoyien
rodzaj obudowy wykopu do oblicagrojektowych, gdy w przypadku spetnienia kryteriéw
wymiarowania dla tego przypadku wszystkie ingdatspetnione. Szeroké wykopu b powinna ona
by¢ na tyle daa, aby uméliwiata dobre zagszczenie gruntu wokoét rury. Minimalna odlegta
kazdej strony przewodu od obudowy wykopu powinna wyf0s3 - 0,5 m, w zalencsci od srednicy
zewretrznej rury. W przypadku stosowania obudowy wyk@ppostacicianek szczelnych
wyciaganych po zasypaniu wykopu celowe jestekszenie tej odlegkei szczegdblnie w przypadku
gruntéw spoistych, poniewgodczas wyeiganie mae dof¢ do niekontrolowanego roztnienia
gruntu pod rug i wzrostu obcizen. Dla wykopow ze&cianami w postaci skarp szerdgkgego
obliczeniowa b przyjmuje st na wysokeci sklepienia rury.

» Zatozenia do obliczé
Do oblicze przyjeto, ze tzw. kgt podparcia rury wyznaczony diugia odcinka styku obwodu
rury z podtagem jest nie mniejszy ni60 st..
Przygto obcihzenia komunikacyjne od pojazdwzkiego. W przypadku braku olagen
komunikacyjnych przyjto obchzenia dodatkowe obgienie naziomu po = 10 kN/m2.
Do obliczer nalezy poda rodzaj gruntu (G1, G2, G3, G4) w poszczegoélnyosfach wykopu
oraz jego orientacyjny wskaik zag;szczenia wg badania Proctora [%0].

6.1.2. Obliczenia wytrzymatdciowe
strefy wykopu

Odcinek rurociagu dn 400 w pasie jezdni :
Typ rury : DN 400 SN8 —
Wysokas¢ przykrycia : h — 0,85m 3 1
Szerokd¢ wykopu : b =1.2m
Grunt 1 : G1 Wskanik zag:szczenia : 97% 2 O

4

Grunt 2 : G1 Wskanik zag;szczenia : 97%
Grunt 3 : G3 Wskanik zag;szczenia : 97%
Grunt 4 : G3 Wskanik zag;szczenia : 97%
Obcigzenie naziomu : 0,00 kN/m2

Obciazenie komunikacyjne od pojazdwikiego SLW 60 o @zarze 600 kN

Wzgledne ugecie(%) : 2,08
Wspotczynnik bezpiechstwa na wyboczenie od obgenia gruntem : 13,9
Globalny wspétczynnik bezpieazstwa : 13,9

Odcinek rurociagu dn 600 w pasie jezdni :

Typ rury : DN 600 SN8 — —
Wysoka¢ przykrycia : h —1,5m 3 1
Szerokd¢ wykopu : b = 1.4m
Grunt 1 : G1 Wskanik zag:szczenia : 97% Q
Grunt 2 : G1 Wskanik zag:szczenia : 97%
Grunt 3 : G3 Wskanik zag:szczenia : 97% 4

Grunt 4 : G3 Wskanik zag:szczenia : 97%
Obcigzenie naziomu : 0,00 KN/m2



Obciazenie komunikacyjne od pojazdwikiego SLW 60 o @zarze 600 kN

Wzgledne ugecie(%) : 2,06
Wspotczynnik bezpiechstwa na wyboczenie od obgenia gruntem : 13,7
Globalny wspétczynnik bezpieazstwa : 13,7

Obliczenia wytrzymakeziowe przeprowadzono dla rur PROCOR.Aiee zastosowanie rur innego
producenta.

7.0.0. Roboty instalacyjne sieci kanalizacji deszowe,.

Poszczegolne odcinki sieci k.s. zaprojektovarur strukturalnych PVC lub PP SN8 DN400 i
DN600 hczonych na uszczelki gumowe wargowe ¢E@nalizacyjna utdy¢ na 10 cm podsypce z
piasku. Uktadk projektowanej sieci wykonywaodcinkami nie krétszymi niodlegtaci miedzy
studniami. Ruroegi i obiekty k.d. posadowina gruntach nimych.

Uzbrojenie sieci kanalizacji deszczowej starpstudnie rewizyjno — patzeniowe agrednicy dn
1200 mm z kggow zelbetowych w wykonaniu szczelnym z wiazeaeliwnym z wypetnieniem
betonowym klasy D 400 , dn 600.

Studnia DO - dn 1500 wybudowana na kolektorze &nd800 w wykonaniu szczelnym z wiazem
zeliwnym (klasy D400), dn 600 z wypetnieniem betogow

Elementy betonowe sieci kanalizacji deszczowegayatabezpieczyprzeciwwilgociowo dwoma
warstwami abizolu R+P. Montaurocagdw przeprowadZizgodnie z zaleceniami producenta.

Uktadke projektowanej sieci i przykanalikdw najewykonywa odcinkami nie krétszymi #ito
wynika z odlegtéci pomidzy studniami . Uzbrojenie sieci i 8ikanalizacji deszczowej néile
posadowt na gruntach rimych ( potwierdzone przez uprawnionego geotechwiiaem do dziennika
budowy ).

8.0.0. Roboty ziemne i rozbidrkowe
8.1.0. Wykopy

Na odcinkach w pasie jezdni wy€iwv nawierzchni asfaltowej pas szerégiol,4 m na trasie
projektowanego kolektora k.d. , z poszerzeniem,8mzha diugéciach 2,0m w miejscach
projektowanych studni kontrolno rewizyjnych.

Na catej diugi projektowanej sieci k.d. przewidziano wykopyidiwe wasko przestrzenne z
wywozem urobku ,@cianach pionowych zabezpieczone obudowami z roigparibrzegowym.

Grunty rodzime ( glina piaszczysta , glepiasek gliniasty ) z wytkiem piaskow wymierdi na
zwir i piasek. W przypadku wygbowania na gbokasciach posadowienia kolektoréw sieci gruntow
nienagnych naley wymieni je nazwir i piasek.

Wykopy wykon& mechanicznie z wytkiem pokopu po koparce i miejsc kolizji gdzie w
odlegtaci 1,5m od istnigjcych uradzen wykop naley wykona recznie pod nadzorem odpowiednich
stuzb.

Na odcinkach budowanych sieci. k.d. w przypadkstprenia niekorzystnych warunkow
gruntowo-wodnych naly wykona warstwe filtracyjna z grubegawiru — grubd¢ warstwy 20 cm.
wraz z drenzem z gczkéw PVC 2*113mm.



8.2.0. Zasypka.

Pod projektowassiech k.d. naley wykona podsypk z piasku o grubiei 10 cm.

Po wykonaniu robot instalacyjnych , rurggi zasypywa recznie do wysokéci ok. 30 cm nad rr,
ubijajac recznie wypetnienie boczne oraz kolejne warstwy c@rhb

Wypetnienie piaszczyste wokét rur nie powinno zaadezasteczek wikszych nk 2,0 mm.oraz innych
zanieczyszczenp. kamieni.

Dalsza zasypka mechaniczna zgagzeniem warstw co 25 cm. Wymagany stbg@gszczenia
wypetnienia — 97% w skali Proktora.

Odtworzenie odcinkow nawierzchni drogi - podbudgwed projektowas drog; — 15 cm
wzmochienie gruntu cementem do 5 Mpa, 20 cm raidsz optymalna z kruszywa tamanego 0/31,5 i
5 cm mieszanka asfaltowa 0,16

Na odcinkach budowanych sieci. k.d. w przijpawystpienia niekorzystnych warunkéw
gruntowo-wodnych naly wykona warstwe filtracyjna z grubegawiru — grubgé warstwy 20 cm.
wraz z drenzem z gczkéw PVC 2*113mm.

9.0.0. Warunki BHP

» W trakcie wykonywania prac przy budowie kolektorkw. naley przestrzeganastpujacych
wymogow:

* Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

e 726.09.1997r w sprawie ogolnych przepiséw BHP(dz.W29,p0z844)

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwecz 1.10.1993r w w sprawie
BHP przy eksploatacji , remontach i konserwacgisk@analizacyjnych ( dz.U. nr 96 ,poz 437 )

* Rozporadzenie Ministra Budownictwa i przemystu z 26.03.29dz. U. Nr 13/72, poz.93)

* Wszystkie roboty budowlano — moatave realizowé zgodnie z :

* obowigzujacymi normami

» warunkami technicznymi , jakim powinny odpowiédiekty budowlane i ich usytuowanie

» instrukcjami montau i wykonania opracowanymi przez producenta matexia stosowanych
urzadzen

» warunkami technicznymi i odbioru ruragow z tworzyw sztucznych.

10.0.0. Uwagi kacowe :
Catasé rob6t instalacyjnych wykoidav oparciu o powssze opracowanie oraz zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robaintezowo-budowlanych cz.ll Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz zgodnie z ,Warunkavgkonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”.
Przed zasypaniem wykopow nglevykona inwentaryzagj geodezyjn powykonawaz

Catasé terenu po robotach ziemnych doprowédin stanu pierwotnego

W miejscach skrzgwania rurocizgu z uzbrojeniem podziemnym ¢sidektryczna, telefoniczna,
wodocigowa ,) wykopy natg wykonywa recznie pod nadzorem odpowiednicheblu




INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Opracowano na podstawie Rozpmzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003pvawie
informacji dotycacej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrste/a i ochrony zdrowia
Dz.U.Nr.120 z dnia 10 lipca 2003 poz 1126.

Nazwa i adres obiektu budowlanego :

,Budowa odcinka kanalizacji deszczowejdczacej odprowadzenie wod deszczowych z
projektowanego wiaduktu w km 128,151 linii kolejow@E65 , do rowu otwartego w rejonie
ul.Bednarskiej w Mtawie” NA TERENIE OZNACZONYM NUMERAMI EWIDENYJINYMI:

1491,1492,550/1,571/W Miasto Mtawa
Inwestor :

MIASTO MLAWA
09-500 MLAWA , UL.STARY RYNEK 19

Projektant :

MGR INZ. PIOTR KOZtOWSKI, Mtawa ul.Zachodnia 16
upr. proj. nr Cie 71/93 MAZ/1S/1352/01



CZESC OPISOWA :
1. Zakres robot:

Niniejsza informacja BIOZ obejmuje swoim zakresegk@nanie sieci i przykanalikow kanalizaciji
deszczowej w ramagBudowa odcinka kanalizacji deszczowejdczacej odprowadzenie wod
deszczowych z projektowanego wiaduktu w km 128,15ihii kolejowej E65 , do rowu otwartego w
rejonie ul.Bednarskiej w Mtawie” NA TERENIE OZNACZO NYM NUMERAMI
EWIDENYJNYMI: 1491,1492,550/1,571/% Miasto Mtawa

2. Kolejna¢ realizaciji :

* wykonanie naei¢ pita mechaniczg nawierzchni asfaltowej oraz podbudowy betonowej

* wykonanie wykopow rozpartych brzegowo

* wykonanie podsypki pod rurag

* wykonanie prac instalacyjnych: moatairocagow, studni, wpustéw deszczowych, wylotéw
brzegowych

* wykonanie obsypki, nadsypki i wleiwego zasypania wykopu

» odtworzenie nawierzchni i przywrdcenie terenu dmstpierwotnego

3. Wykaz istniejcych obiektow budowlanych.

W bezpdredniej bliskdci planowanej sieci , na zasadzie k@wania st znajduje s uzbrojenie
podziemne w postaci wodagu, sieci telekomunikacyjnych i energetycznych.

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub teremastapce zagraenie:
Catas¢ uzbrojenia tj. wodoan, si€ telekomunikacyjna i energetyczna przy odkrywcetalraktowa
jako funkcjonujce.
5. Przewidywane zagrenia podczas wykonywanych prac:
* Dowoéz i roztadunek materiatéw i udzen

* Wykonywanie wykopow
* Roziadunek urgdzen



* Montaz uradzen
* Prace instalacyjne
» Zasypka

6. Sposob prowadzenia instrukiigoracownikow.

Kierownik robot zobowgzany jest do:
» Dopuszczania do pracy pracownikéw z aktualnymi wpianiami i badaniami
lekarskimi oraz przeszkoleniem w zakresie BHP
* Przeprowadzenia instrukia stanowiskowego pracownikow
» Omdéwienia warunkow szczegotowych i kolejoorealizacji robot

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiagejniebezpieczstwom:

Kierownik budowy zobowizany jest do zapewnienia:

- Wihasnego bezpgoedniego nadzoru nad bezpieggisvem i higien pracy na stanowiskach

- Ochrony osobistej pracownikow

- Przenénego sprztu ganiczego

- Apteczki pierwszej pomocy

- Zapewnieniadcznaci telefonicznej z Pogotowiem Ratunkowym nB&avowa Straza Pazarm

- Odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy pssetlami nieuprawnionymi

- Odpowiedniego zabezpieczenia wykopow

- Stosowania odpowiednich maszyn i innychadean technicznych zgodnie z ich
przeznaczeniem

- Odpowiedniego @wietlenia

- Przewiduje si opracowanie plany BIOZ ( prace mogwac ponad 30 dni, a liczba
pracownikéw mae przekroczg 20 osbb )

OPRACOWAL

1C
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipc24t9- Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1)]18wiadczanze projekt budowlany :

kanalizacja deszczowg,Budowa odcinka kanalizacji deszczowejgczacej odprowadzenie wod
deszczowych z projektowanego wiaduktu w km 128,15ihii kolejowej E65 , do rowu otwartego w
rejonie ul.Bednarskiej w Mtawie” NA TERENIE OZNACZO NYM NUMERAMI
EWIDENYJNYMI: 1491,1492,550/1,571/% Miasto Miawa

zostat sporgdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.



