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GKM.7021.1.5.2014.BW Mtawa, dn.20.02.2014r.

W odpowiedzi na pismo z dnia 04.02.2014r. w sprawie wydania warunkow
technicznych dla odprowadzenia wod deszczowych z projektowanego wiaduktu
w km 128,151 linii kolejowej E65 w Mtawie, informuje ze wody opadowe
z projektowanego wiaduktu nalezy odprowadzi¢ do istniejgcego kolektora
deszczowego w rejonie ul. Bednarskiej zachowujgc nizej podane warunki techniczne:
1. Opracowanie projektu nalezy poprzedzi¢ obliczeniami w zakresie zlewni

odprowadzajgcej wode opadowg z przedmiotowego wiaduktu. Wody opadowe
z odprowadzi¢ do kolektora deszczowego fi 800 poprzez wybudowanie studni
na kolektorze.

2. Przebieg kanalizacji deszczowej nalezy zaprojektowac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami technicznymi.

. Projekt nalezy opracowac na aktualnych podktadach geodezyjnych w skali 1:500.

. Cato$¢ dokumentacji nalezy uzgodni¢ w Woydziale Gospodarki Komunalnej
Mieszkaniowej i Ochrony Srodowiska w Urzedzie Miasta w Mtawie
oraz z Zespotem Uzgodnien Dokumentacji w Mtawie.

5. Kierowanie budowg sieci nalezy powierzy¢ osobie posiadajgcej uprawnienia

budowlane odpowiedniej specjalizaciji.

6. Przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru technicznego, wykonaé¢ inwentaryzacje
geodezyjng, przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg (operat kolaudacyjny)
do odbioru koricowego.

7. Niniejsze warunki wazne sg 3 lata.
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