UWAGA: Wyroby betonowe winny spetniac wymogi normy zharmonizowanej PN-EN 1917

'\ | _ |teren

Hp|Hky

“zréwnac gorne krawedzie rur

UWAGA

Poszczegolne elementy studni nie zostaty opisane
szCczegotowo (np. nie podano charakterystycznych
wymiarow) apy nie wskazywac cech elementow
kKonkreitnego producentd

Przylacze od wpustu -otwér & .

LEGENDA

Dzp -¢rednica zewnefrzna pokrywy -ustali¢ wg producenta

Dzk -$rednica zewnetrzna kregu- ustali¢ wg producenta

Hp -wysokosc pokrywy- usfali¢ wg producenta

Hkw -wysokos¢ kregu wyrownawczeqgo z wtazem -ustalic¢ wg producenta

Hs -gtebokos¢ studni-ustali¢ wg rys. nr 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 (profil sieci)

OP1S 0ZNACZEN

— O O 10 Ul &~ NN —

Wtaz zeliwny uliczny DN 600mm fyp “lekki® B125

Plyta pokrywowa na studnie zelbetowg DN 1200mm wg producenta
Przejscia szczelne przez $ciane studni-wg producenta

Krag zelbetowy DN1200/ H=ustali¢ wg potrzeb/producenta
Podstawa zbiornika DN1200. wysokos¢ ustali¢ wg producenta
Stopnie wtazowe zeliwne

Ttuczen kamienny (ewentualna stabilizacja podtoza)

[zolacja przeciwwilgociowa befonu

Kineta studni wg producenta studni

- Pierscien wyrownawczy dla wkazow zeliwnych DN60O0 o wysokosci

wg potrzeb (ustalic¢ na budowie)

PROJEKT
BUDOWA NAWIERZCHNI NA PRZEDLUZENIU UL.KOPERNIKA
W MEAWIE- POWIAZANIE Z DROGA GMINNA DOJAZDOWA
DO DZIELNICY PRZEMYStOWEJ W MEAWIE

INESTOR  \MIASTO MEAWA

STARY RYNEK 19, 06-500 MEAWA

STADIWM BRANZA
wwamosaone | PROJEKT -BUDOWLANO- CANITARNA

:| wyKoNAwCzY 1:25

'''' . | RYSUNEK , , o NUMER RYSUNKU
ZZZZZZZZZZZ = | Przykladowe rozwigzanie studni rewizyjnej zelbet. 91200 3 1

-przykrycie w kl. B125
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