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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejTpS wymagania dotyeze wykonania i odbioru robot zgdanych
z budow kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji: BUDOWAWIERZCHNI NA PRZEDEWZENIU UL.
KOPERNIKA - POWAZANIE Z DROGA GMINNA DOJAZDOWA DO DZIELNICY PRZEMYSLOWEJ W
MEAWIE.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na
wykonanie robét zwigzanych z realizacja przedsiewziecia wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t podstawowych olgtych specyfikaci

SIEC KANALIZACJI DESZCZOWE]J:

-PCV @400 (SN8) -134,59 mb

-PCV @315 (SN8) -150,49 mb

-PCV @200 (SN8) -64,42 mb

-PCV 0160 (SN8) -295,25 mb-przytaczenia wpustow-41 szt

-studnia zelbetowa Qwewn=1,2m z pokrywa w kl. D400-9 szt

-studnia zelbetowa @Qwewn=1,2m z pokrywa w kl. B125-5 szt

-wymiana pokrycia na istniej. studniach zelbet.@wewn=1,2m na pokrycie w kl. D400-3 szt
-wpust deszczowy Dwewn=0,5m z pokrywa w kl. D400-41 szt

1.4. Zakres robét towarzysacych i tymczasowych

Robotami towarzysgcymi podczas realizacji inwestycjed:

— geodezyjne wytyczenie trasy kanalu;

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza;

- inspekcja telewizyjna spadkow kanatu

Robotami tymczasowymiella:

- umocnienie pionowyckcian wykopow;

- wyznaczenie, oznakowanie i utrzymanie oznakowanéd siebezpiecznych w czasie
trwania robét;

1.5. Informacje o terenie budowy

Planowana budowa kanalizacji deszczowej w ulicyit@ej w Miawie usytuowana jest w potnocnegéd miasta-
peryferia. Ulica ta posiadajezdni cze$ciowo z nawierzchni asfaltows. Wiasnie w tej czsci pasa drogowego ulicy
wystepuje nasfpujace uzbrojenie podziemne: kanalizacja sanitarnasza®swa, wodogp, przewody telefoniczne i
energetyczne, stegazowa oraz przytza. W projektowanej €4ci ulicy uzbrojenie podziemne nie wyptije.

1.5.1. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca ma obowrek zn#& i stosowé& w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dage ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i robét wykezeniowych i porzdkowych Wykonawca dilzie:

- utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej

- podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniegsilo przepiséw i norm dotygeych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradZie unik& uszkodzé lub uckzliwosci dla oséb lub wlasrigi
spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w ¢zsitvie jego sposobu
dziatania.

1.5.2. Warunki bezpieczéstwa pracy

Podczas realizacji robét Wykonawcadhie przestrzedgaprzepiséw dotycgych bezpiecaestwa i higieny pracy. W
szczegllnéci do obowizkéw kierownika budowy dilzie naléalo posiadanie aktualnego ,planu bezpiéshea i
ochrony zdrowia”, opracowanego na podstawie ,infacin dotycacej bezpieczstwa i ochrony zdrowia” —
wchodzcej w sktad kompletu dokumentaciji projektowe;j.
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Forma i tré¢ ,planu bezpiecazestwa i ochrony zdrowia” musi speldiavymagania zawarte w Rozpadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprainfermacji dotycacej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczastwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 pbk26).

1.5.3. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca khdzie przestrzed@aprzepisow ochrony przeciwparowe;.

Materialy tatwopalne &da sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone przed dgsem
0s0b trzecich. Wykonawcatizie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaoi@rem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.6. Okreslenia podstawowe:

- kanat deszczowy, studzienka kanalizacyjna, infifaa— znajduj sie w normie oraz w zatzniku krajowym NB
(informacyjnym) do PN-EN 752-1: 2000.” Zewtrzne systemy kanalizacyjne. Bcip ogoélne i definicje” oraz w
~Warunkach Technicznych Wykonania i Odbiory Sieeinglizacyjnych” zeszyt nr: 9 COBRIT INSTAL.

2. MATERIALY

Wykonawca zobowizany jest:

- dostarczy materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Peterej | ST

- powiadomé inzyniera kontraktu o proponowanychddtach pozyskania materiatdw przed rozpmizm dostawy i
uzyska jego akceptaej

Do budowy kanatéw deszczowego mdny¢ uzyte wylkcznie materiaty i wyroby budowlane, ktére:

- zostaty oznakowane znaczkiem CE, co oznazzajokonano oceny ich zgodied z norny zharmonizowas albo
europejsk aprobad technicza badz krajowa specyfikacy techniczia paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uzmanez Komist Europejsk za zgoda z wymaganiami odstawowymi,
albo

- 33 umieszczone w okénym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobéw majcych nieszkodliwe oddziatywanie dla
zdrowia i bezpieczestwa, dla ktérych producent wydat deklarazgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,
albo

- zostaly oznakowane znakiem budowlanym, (ktéregdrvokrélaja odpowiednie przepisy) — w przypadku, gdy nie
podlegag obowiazkowi oznakowania CE.

2.1. Rury kanalizacyjne

Rury kanalizacyjne PVC- zgodne z PN-85/C-89205 (Ri¢ EN-1401) s stosowane do budowy sieci i odgaén
kanalizacji deszczowej. Alternatywa: rury PP wg PN-1852. Ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PV@ ®RN-85/C-
89203.

2.2. Studzienki kanalizacyjne

Komora roboczatudzienki (powyej wegcia kanatéw) - powinna ldywykonana z:

—kregéw betonowych lukzelbetowych odpowiadagych wymaganiom PN-EN 1917,

—muru cegly kanalizacyjnej odpowiadegj wymaganiom PN-B-12037.

Komora robocza popéj wegcia kanatéw powinna gy wykonana jako monolit z betonu hydrotechnicznego o
wytrzymatdici obliczeniowej nie mniejszej hid0 MPa (N/mm) lub alternatywnie z cegly kanalizacyjnej.

Komin wlazowypowinien by wykonany z kegéw betonowych lulzelbetowych osrednicy 0,80 m odpowiadgych
wymaganiom PN-EN 1917.

Dno studzienki wykonuje s¢ jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wytrzigéa obliczeniowej nie mniejszej
niz 40 MPa (N/mrf)

Wiazy kanatowe nalezy wykonywa jako wiazyzeliwne typu ctzkiego odpowiadaice wymaganiom PN-H-74051-02
umieszczane w korpusie drogi.

Stopnie ztazoweodpowiadajce wymaganiom PN-H-74086.

Plyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonanazelbetu, wg KB1-38.4.3.3Srednica plyty powinna ky
wieksza odsrednicy zewatrznej kiegéw, zgodnie z dokumentagprojektova.

Kruszywo na podsygk podsypka mze by wykonana z gruntu piaszczystego lkiru. Uzyty materiat na podsypk
powinien odpowiadawymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PNiR11.

Beton hydrotechniczny B-35 powinien odpowiadaymaganiom BN-62/6738-03.

Zaprawa cementowgowinna odpowiadawymaganiom PN-B-14501.

2.3. Wpustysciekowe
Whpusty wykond z kregéw @,=0,5m betonowych lubelbetowych odpowiadagych wymaganiom PN-EN 1917.
Osadnik winien posiadavysoka¢ czynry 1,0m.
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Zwienczeniem kadego wpustu ddzie zeliwny uliczny wpustsciekowy kotnierzowy, klasy D-400 (tradycyjny),
ustawiony na ptycie pokrywowejelbetonowym pigicieniu odcizajacym wg. projektu.

2.4. Beton

Nalezy stosowa beton B20 i B25 spetigy wymogi PN-EN 206-1:2003 Betonegz 1. Wymagania, WKiwosci,
produkcja i zgodnét.

Stosunek w/c powinien lbynie wigkszy niz 0,60. Minimalna zawartgi cementu 280kg/fn

Beton w prefabrykatach powinien spethimymagania standardéw dotyce jakaci betonu,

jak i gotowego wyrobu zapewnigie peta szczelné¢ i wysoka trwatosé:

Minimalna wytrzymaté¢ betonu naciskanie= B 30,

Dopuszczalna szerokbrozwarcia rys dla prefabrykatGielbetowych nie mze by wieksza od 0,1mm,

Wytrzymaitai¢ przy zginaniu dla betorzi6MPa,

Stosunek w/cs 0,45 (konieczn& zachowania szczelda z uwagi na wymaganodpornd¢ korozyjra materiatu —
zabezpieczenie ,strukturalne”)

Cement uayty do produkcji elementow prefabrykowanych powmieykazywa& odpornd¢ na siarczany: np. klasy CEM
| 0 zawartdci siarczanéw do 3% -oznaczony jako HSR (lub rowaimy).

2.5. Ltawazwirowa pod rury
Projektowany kanat dulzie posadowiony na fawigwirowej- kruszywo naturalne o granulacji do 16 rzerekaci
wykopu 1m.

2.6. Piasek na obsypkrur

Projektowany kanatdulzie posadowiony w obsypce z gruntu grupy G1 ceclegjo st w catej rozpatrywanej bryle (po
zag:szczeniu) ktem tarcia wewgtrznego@ = 35° oraz zawartécia frakcji pylastej i ilastej < 5%. Natg stosowé
piaseksredni lub gruby dobrze uziarniony.

2.7. Materialy izolacyjne
2.8.1. Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowaaezimno powinny odpowiadd®N-B-24620:1998.

2.8. Skladowanie materiatow

Wszystkie wyroby naley uktada wedlug poszczegélnych grup, wiefiod i gatunkéw w sposéb zapewniay
stateczné¢ oraz umaliwiajacy dostép do poszczegdinych stoséw lub pojedynczych rumwi®achnia sktadowania
powinna by utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniemd&l sanitarnych i opadowych.

2.8.1 Rury kanatowe

Rury z tworzyw sztucznych nafe skiadow& pod zadaszeniem, ukladej je w pozycji leacej jedno- lub
wielowarstwowo. Pierwsgwarstw rur naley utozy¢ na podktadach drewnianych o szerakamin. 10 cm i grubgci

min. 2,5 cm, maksymalna #6 warstw— 7, rury uktadakielichami naprzemianlegle, stos nalezabezpieczy przed
przypadkowym zdizgnigciem sg rur poprzez pionowe, drewniane wsporniki zabezzgce.

2.8.2. Studzienki kanalizacyjne

Wiazy kanatowe i stopnie powinny bgkladowane z dala od substancji dzigdgagh korodujco. Whazy powinny by
posegregowane wg klas. Powierzchnia skltadowaniainmawby utwardzona i odwodniona. Studzienki rewizyjne
prefabrykowane powinny Bysktadowane pionowo, oparte na dnie, a w przypahlkaj wysokdci mazna skltadowé je

na boku, zwracaf szczegllm uwag na wystajce kr&ce pohczeniowe. Nalgy zwrdéci uwag aby kr@ce nie
odksztatcaty pod earem studzienki lub w wyniku nieréwém terenu nie opieraty sibezpdrednio na podizu.

2.8.3. Piyty pokrywowe i piekcienie odcizajace
Ptyty pokrywowe i piecienie odcizajace mo@ by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na paletacstosach o
wysokasci maksimum 1,0 m.

2.8.4. Kruszywo
Kruszywo naley skladow& na utwardzonym i odwodnionym podto w sposGb zabezpieczaey je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajdrakcjami kruszyw.

2.9. Odbidr materiatéw na budowie

¢ Materialy naley dostarczy na budow wraz zeswiadectwem jakéci, kartami gwarancyjnymi, protokétami odbioru
technicznego, atestami, aprobatami technicznyrekladacjami zgodnii

¢ Dostarczone materiaty na miejsce budowy falsprawdzé pod wzgkdem kompletnéci i zgodndci z danymi
producenta.

Strona 3



+ Nalezy przeprowad# ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdaemad lub powstania atpliwosci ich
jakaosci, przed wbudowaniem natg podd& badaniom okrdonym przez layniera kontraktu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takiego spuiz ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robét.

Do wykonania robét powinien Byuzywany nastpujacy podstawowy Spet:
- zuraw budowlany samochodowy,

- koparka podsbierna o pojemnii tyzki 0,25 — 0,60 rs,

- samochody samowytadowcze 5-10 t

- samochdéd ezarowy do przewozy rur

- spycharka kotowa lubagienicowa,

- zag:szczarka mechaniczna

- sprzt do zagszczania gruntu,

- spawarka do spawania ekstruzyjnego

- spawarka wirowa lub transformatorowa

- beczkowdz

- narzdzia warsztatowe i elektronadzia,

- wciggarek mechanicznych,

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takiétodkoéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wiiwosci przewaonych materiatdw. Liczb&rodkoéw transportu dilzie zapewnia
prowadzenie robot zgodnie z zasadami &kreymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Tedicznej i
wskazaniach Inwestora. Przy ruchu na drogach publah pojazdy &da spetnig@ wymagania dotyege przepisow
ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnycbiagén na osie i innych parametréw techniczny@nodki
transportu nie odpowiadgje wymogom przepisdéw prawa o ruchu drogowym nageolie Inwestoradula usunete z
terenu budowy. Wykonawcathzie usuwé na bieaco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

Ponizej podano podstawowseodki transportowe. Wykonawca w zatesci od organizacji rob6tayje podstawowych i
pomocniczych srodkéw transportowych niegbnych do kompletnego wykonania rob6t spehtaj wymagania
przepis6w transportowych.

Podstawowerodki transportowe do wykonania robot:

- samochdéd samowytadowczy tadowaios-10 t do wywozu ziemi,

- samochdéd skrzyniowy,

- samochdéd dostawczy,

- beczkowdz.

4.1. Transport rur

Rury w wiazkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej stugd/ytadunek rur w wizkach
wymaga iycia podndénika widtowego z ptaskimi widtami lubzvigu z bellg (trawersem). Nie wolno stosowaawiesi
z lin stalowych lub tacuchéw. Gdy rury sroztadowywane pojedynczo, o je zdejmowéarecznie (dosrednicy 250
mm) lub z dyciem podnénika widtowego. Przy transportowaniu rur luzem wirane spoczywana catej diugéci na
poditodze pojazdu. Pojazd musi posiagaporniki boczne w rozstawie max 2 m. Rury sztwjsre winny znajdowa
sig na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nagrby¢ naraone na dodatkowe olagienia. Jeeli diugascé rur jest

wigksza ni diugas¢ pojazdu, wielkéé¢ nawisu nie mge przekroczg§ 1 m.

4.2. Transport studni.

Transport studni powinien odbywaie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadigpdzycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewgch elementéw. Wykonawca dokona ich usztywnigmiaez
zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z drevgnany lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie studrirednicy od 1,0 m naky wykonywa za pomog minimum trzech zawiesi- paséw
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefalityka

4.3. Transport piasku,zwiru i ziemi
Piasek,zwir i ziemia z wykopéw mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposob zabezpiegzaj
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

5.1.1. Wytyczenie trasy i punktéw wysoksciowych.

Podstaw wytyczenia trasy kanatu deszczowego stanowi Dokuatga Projektowa i Prawna. Wytyczenie w terenie os
kanatu, z zaznaczeniem usytuowania studzienek me@owbitych w grunt kotkéw osiowych z guidziem. Po wbiciu
kotkéw osiowych naligy wbi¢ kotki — swiadki jednostronne lub dwustronne w celu uwivaienia odtworzenia osi kanatu
po rozpoczciu robdét ziemnych. Wytyczenie trasy kanalu w téxemostanie wykonane przez ahy geodezyjne
Wykonawcy. Naley ustalt state repery, a w przypadku niedostatecznej igtilwbudowd repery tymczasowe z
rzednymi sprawdzanymi przez shy geodezyjne. W miejscach gdzie za@achodzi niebezpieczestwo wypadkow,
budowe nalezy zgodnie z BHP i przepisami kodeksu drogowego dgitood strony ruchu, a na noc dodatkowo
oznaczy $wiattami.

5.1.2. Lokalizacja istniepcego uzbrojenia.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca dokona kontrolnych papslwv rcznie jako odkrywki istniejcego
uzbrojenia, celem sprawdzenia rzeczywistychednych uzbrojenia podziemnego w stosunku dedmgch
zamieszczonych w projekcie.

5.1.3. Ocena stanu technicznego budynkdw.
Przed przysipieniem do robét Wykonawca dokona oceny stanu tezhego budynkéw pofmnych w odlegtéci
mniejszej nk 20 m.

5.2. Roboty ziemne

Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie wykep&posobem mechanicznym gcianach pionowych
umochionych piytami wykopowymi np. PW-261 i PW-13todukcji ZREMB — Solec Kujawski (lub innymi o
podobnych wymiarach, i posiadag atesty).

Roboty naley rozpocza¢ od najniszego punktu projektowanego kanatu i prowadzmilcinkami mgdzy sisiednimi
studzienkami. Roboty ziemne najewykonywa przestrzegag wymaga zawartych w normie PN-B-10736: 1999:
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wadouiych i kanalizacyjnych.

W trakcie wykonywania robét ziemnych nie nglearusza struktury gruntu rodzimego padmj poziomu posadowienia
kanatu. Zaleca sj by przy mechanicznym wykonywaniu wykopow pozoséawa dnie wykopu warstvgruntu o
grubasci ok. 0,20 m, a nagbnie kcznie pogtbi¢c wykop do widciwej gkbokdsci, z jednoczesnym odpowiednim
wyprofilowaniem podtaa naturalnego.

W przypadku naruszenia struktury gruntu rodzimegmijej poziomu posadowienia, naje wykona& podiaze
wzmochione w postaci zasgczonej tawywirowej o grubdci ok. 0,15 m.

Wykop powinien by oznakowany i zabezpieczony przed gpstn oséb postronnych.

Rozebran nawierzchni zuzlowa drogi oraz ziemd z wykopOw naley wywiez¢ w miejsce uzgodnione z Inwestorem,
zachowugc wymagania zawarte w ustawie - o odpadach.

5.3. Roboty budowlano-montaowe

tawa — podtae powinno by wykonane na wigiwym poziomie i tak, aby zapewniony byt prayj w projekcie spadek
dna kanatu. Poziom posadowienia kanatu, nyalestalg w nawizaniu do reperéw roboczych przygotowanych przez
geodet przyjmujc rzgdne bezwzgidne dna rury podane w projekcie. Przy ustalanidussyania wysokéciowego
kanalu, nie naley postugiwa sic wielkoscia zagkbienia podasm na profilach podtnych, gdy s to wielkasci
przyblizone z uwagi na néeiste i interpolowane rzine terenu. Do budowy kanatow naleuzywaé rur i ksztattek
dobrej jakdci i nie posiadajcych uszkodzetakich jak: wgniecenia,ginigcia lub rysy na powierzchni.

Przy montau rur i ksztaltek, naley zwr6cié uwag; na odpowiednie zaienie uszczelki. W celu utatwienia mointa
uszczelk trzeba posmarowdarodkiem antyadhezyjnym

Studzienki kanalizacyjne nalg wykona zgodnie z PN-B-10729:19900kalizacja i wymiary studzienek powinny by
zgodne z dokumentacprojektovy.

Gorna powierzchnia wlazu kdej studzienki powinna licowtaz powierzchnj terenu i dlatego ezine wlkazéw podane

w projekcie nalgy dostosowéa do rzeczywistego budowanej jezdni.

Projektowane kanaly deszczowe ngletaczye do czynnego kolektora deszczowego 300 mm: studitia

Po wykonaniu odcinka kanatu i jego odbiorze techmyen czisciowym, naley wykona& obsypk z piasku, staranne
zagszczona warstwami do wysaad 30 cm nad wierzch rury.

Warstwy obsypki jak i zasypki powinny &yag;szczone do wskaikéw podanych w cgci konstrukcyjnej projektu.
Poszczegolne fazy robét budowlano-mantaych, podlegaj odbiorowi technicznemu zgodnie z narfAN-EN 1610:
2002. Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
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5.4. Zasypanie wykopow i ich zagszczenie

Zasypanie rur w wykopie nalg prowadzt warstwami grubgci 20 cm. Materiat zasypkowy -piasek powiniencby
réwnomiernie uktadany i zagzczany po obu stronach przewodu.

Wskaznik zag;szczenia powinien ldyzgodny z okrdonym w projekcie.

6. KONTROLA JAKO SCI WYROBOW | ROBOT

Celem kontroli rob6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazona jakosé robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robot i jaké¢ materiatdw. Wykonawca jest zobawany dostarcay
Inwestorowi aprobaty techniczne materiatéw i wyratigrytych do realizacji robot.

Materiaty nie spetniace wymaga i nie posiadajce certyfikatow lub deklaracji zgodém beda przez Inwestora
odrzucone. Kontrola jakei rob6t kkdzie przeprowadzana na zasadach @éngch w normie PN-EN 1610: 2002.
Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie rgnych zalagonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych statych punktow wysétiowych z
dokfadndgcia do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemawod

- badanie i pomiary szeroéd, grubgci i zag;szczenia wykonanej warstwy tavwirowej

- badanie odchylenia osi kanatu,

- sprawdzenie zgodso z dokumentagj projektova utozenia przewodow i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kanatu,

- sprawdzenie prawidtovici spadkow przewodow za pompkamery,

- sprawdzenie prawidtowici uszczelnienia przewodow,

- badanie wskanika zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

- sprawdzenie kddnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych rpok

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Zasady, jakie @& stosowane przy spadzaniu przedmiaru robét, zawarte w odpowiednich rozdziatach Katalogéw
Naktadow Rzeczowych (KNR, KNNR), ktére przywotanensposzczegdlinych pozycjach przedmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektows , ST i wymaganiami lkyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania daly wyniki pozytywne. Podczasidwy projektowanych kanatow deszczowych powinierd by
przeprowadzony odbiér techniczny zgodnie z PN-ENIOL&002. Budowa i badania przewodéw kanalizacyiny@az

w ,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbiory Sikainalizacyjnych” zeszyt nr: 9 COBRIT INSTAL.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Po zakdczeniu prac moni@wych odcinka ruroagu, naley dokona& odbioru czsciowego dotycacego: podiaa wraz
i zmontowanego odcinka ruragu, studni kanalizacyjnych oraz warstwy ochronnepciagu (obsypki) gr. 30 cm.
Szczegotowe wymagania dotyce odbioru technicznego podamessw/w normie.

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- fawazwirowa oraz fawy piaskowej pod rurami na pozostalgdcinkach wraz z obsyplpiaskow wszystkich rur

- roboty montaowe rur kanatowych

- monta& i wykonane studzienek kanalizacyjnych,

- zasypany piaskiem i zesgczony wykop.

Odbioér robét zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogolnego pepu robot.

Dhugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powiby mniejsza od 50 m.

8.3. Odbiér techniczny kaaicowy

Jest to odbiér techniczny catkowitego przewodu p&aiczeniu budowy przed przekazaniem do eksploatadg. N
stawia st ograniczé dotyczicych diugdci badanego odcinka przewodu. Przedite dokumenty:

(a) wszystkie dokumenty odémie odbioréw czsciowych (pkt. 8.2.)

(b) protokéty wszystkich odbioréw technicznycheg@owych

(c) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej warBdw i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonapejez
uprawnionych geodetéw.

(d) sprawozdanie graficzne z inspekcji telewizyjkapatu
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wykonawca powinien uwzetinic w cenach jednostkowych pozycji kosztorysowych ubkwotach ryczattowych
wszystkie czynnéri, wymagania i badania skladeg st na ich wykonanie, okétone dla tych rob6t w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonaniadibioru robét oraz opisie przedmiotu zamowienia.

Platng¢ nalezy przyjmowa& zgodnie z obmiarem i ocgnjakosci rob6dt, w oparciu o wyniki pomiaréw i bafla
laboratoryjnych.

Cena wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

- oznakowanie robot

- zakup materiatéw i ugdlzen

- transport materiatow i uggdzen na miejsce wbudowania

- wykonanie robét przygotowawczych

- przygotowanie podt@-tawy, podsypki z piasku z zgggczeniem

- monta ptyt dennych pod studnie kanalizacyjne

- utozenie przewodéw kanalizacyjnych, pragty

- wykonanie paiczen rur i ksztattek

- monta studni zintegrowanych kanalizacyjnych i wpustmiekowych

- przeprowadzenie pomiardw i badaymaganych w specyfikacji technicznej

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa

10.1.1. Projekt budowlany i wykonawczy

¢/ przedmiar robét

d/ informacja dotycaca bezpieczestwa i ochrony zdrowia

10.1.2. Przepisy i dokumenty

10.1.3 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo luaoe (tekst jednolity Dz. U. z 2006 nr 156, po218& z
pézniejszymi zmianami).

10.1.4 Rozporgzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegizia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiagldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r 43 poz. 430).

10.1.5. Rozporglzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownicteadnia 2 kwietnia 2001 roku w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu aegpotdéw uzgadniania dokumentacji projektowej (@zz 2001 r. nr
38 poz. 455).

10.1.6. ,Warunki techniczne wykonania i odbiorucsieanalizacyjnych — zeszyt 9” — wyd. COBRTI INSTA2003 r.
10.1.7. Rozporgzenie MinistraSrodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunkgakie nalgy spetné przy
wprowadzanidciekoéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substssmjzegolnie szkodliwych dkaodowiska

wodnego (Dz. U. z dnia 28 lipca 2004 r.

10.2. Normy:

10.2.1. PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otevdla przewoddw wodaggowych i kanalizacyjnych.

10.2.2. PN-EN 1610: 2002 Budowa i badania przewoki@walizacyjnych.

10.2.3. PN-EN 124: 2000 zZwiezenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eamghni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakoejesterowanie jakia.

10.2.4. PN-EN 752-1: 2000 Zewtrzne systemy kanalizacyjne. Bcip ogoélne i definicje.

10.2.5. PN-EN 752-2: 2000 Zewtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

10.2.6. PN-EN 752-3: 2000 Zewtrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

10.2.7. PN-EN 752-4: 2000 Zewtrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydraukczn oddziatywanie na
srodowisko.

10.2.8. PN-EN 752-5: 2000 Zewtrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja.

10.2.9. Wymagania Techn. COBRTI INSTAL Warunki teizne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnychsZig
nr: 9

10.2.10. PN-EN 752-7: 2000 Zewtrene systemy kanalizacyjne. €z 7: Eksploatacja

i uzytkowanie.

10.2.11. EN 206-1: 2003 Beton. €& 1: Wymagania, wkiwosci, produkcja

i zgodna¢.

10.2.12. S-96025 Drogi samochodowe. Nawierzchrfatas/e.

10.2.13. S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowa gziwa tamanego stabilizowanego mechanicznie o imdka
nosnosci wnospowyzej 80%.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KANALIZACJA SANITARNA WRAZ Z PRZYL ACZAMI

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejTpS, wymagania dotyee wykonania i odbioru robot zgdanych
z budowy kanalizacji sanitarnej wraz z pragkami w ramach inwestycji: BUDOWA NAWIERZCHNI NA
PRZEDLUZENIU UL. KOPERNIKA - POWAZANIE Z DROGA GMINNA DOJAZDOWA DO DZIELNICY
PRZEMYSLOWEJ W MEAWIE.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatgaobét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST
SIEC KANALIZACJI SANITARNE] WRAZ Z PRZYKANALIKAMI (do granic posesji):

-PCV 200 (SN8) -286,11mb

-PCV 0160 (SN8) -55,66 mb-(przykanaliki w liczbie 12 szt)

-studnia zelbetowa @wewn=1,2m z pokrywa w kl. D400-5 szt

-studnia zelbetowa @wewn=1,2m z pokrywa w kl. B125-3 szt

-studnia PCV Qwewn=0,425m z pokryciem w kl. D400-3 szt

-studnia PCV Qwewn=0,425m z pokryciem w kl. B125-4 szt

-wymiana pokrycia na istniej. studniach zelbet.@wewn=1,2m na pokrycie w kl. D400-11 szt

1.4. Zakres robét towarzysacych i tymczasowych
Analogicznie jak w specyfikacji dla sieci kanalijateszczowe;.

1.5. Informacje o terenie budowy
Analogicznie jak w specyfikacji dla sieci kanaliateszczowe;.

1.5.1. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot
Analogicznie jak w specyfikacji dla sieci kanalijateszczowe;.

1.5.2. Warunki bezpieczéstwa pracy
Analogicznie jak w specyfikacji dla sieci kanaliateszczowe;.

1.5.3. Ochrona przeciwpaarowa
Analogicznie jak w specyfikacji dla sieci kanalijateszczowe;.

1.6. Okredlenia podstawowe:
Analogicznie jak w specyfikacji dla sieci kanaliateszczowe;.

2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow:
Analogicznie jak w specyfikacji dla sieci kanaliateszczowe;.

2.2. Materiaty stosowane przy wykonaniu kanalizacjsanitarnej

Materiatami stosowanymi przy budowie sieci kanaljzaanitarnej wg zasad niniejszej S zmstosowane w
opracowanym projekcie budowlanym:

- Rury PVC kielichowe, sieciowe

Rury z tworzywa sztucznego, kielichowe PVC-U 168skl S, PVC-U 200 klasy S (grulmienne, typu eizkiego)
taczone na uszczelki gumowe.

- Studzienka kanalizacyjna zggdw zelbetowych 1200 mm

Analogicznie jak w specyfikacji dla sieci kanaliateszczowe;.

-Studzienka kanalizacyjna z PVC425:
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Materiatami do wykonania studzienek kanalizacjiiganej .

- whaz zeliwny typu lekkiego klasy B (12,5T) do rury teleglowej,
- kineta z PP studzienki inspekcyjnej PVC425,

- rura karbowana PVC425,

- rura teleskopowa z uszczelka do rury karbowaive} B25,

- zelbetowy piefcien podtrzymujcy wiaz

- Beton, zaprawa cementowa, cement, piasek, woda
Analogicznie jak w specyfikacji dla sieci kanalijateszczowe;.

3. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej

Wykonawca przygpujac do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wadasic mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spratu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsbiernych,

- spycharek kotowych lubagienicowych,

- sprztu do zagszczania gruntu,

- wciagarek mechanicznych,

- beczkowozéw

- wibromtotéw

- urzadzen do wykonywania przewiertow sterowanych

4. Transport

4.1. Transport rur kanatowych

Rury, zaréwno PCV i betonowe moby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu w spos6b zabezpiegzaje
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem zgodnie zuksi producentow.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomeghuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewsoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przegaiem pod wpltywem
sit bezwladnéci wystgpujacych w czasie ruchu pojazddw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstwa maze przewysza& sciansrodka transportu o weej niz 1/3
srednicy zewntrznej wyrobu.

4.2. Transport kregdw i zbiornikow
Analogicznie jak w specyfikacji dla sieci kanalijateszczowe;.

4.3. Transport mieszanki betonowej, kruszywa, cemen
Analogicznie jak w specyfikacji dla sieci kanalifateszczowe;.

5. Wykonanie rob6t
5.1. Roboty przygotowawcze
Analogicznie jak w specyfikacji dla sieci kanaliateszczowe;.

5.2.Wykonanie wykopéw
Analogicznie jak w specyfikacji dla sieci kanaliateszczowe;.

5.3. Przygotowanie podiaa
Analogicznie jak w specyfikacji dla sieci kanalifateszczowe;.

5.4. Kanaty rurowe

Rury kanatowe z PVC nalg uktada na podsypce z pospoétki o grideol0 cm oraz zgodnie z wytycznymi stosowania
rur kanalizacyjnych wydanych przez producenta.

Poszczegodlne ukmne rury powinny b§ unieruchomione przez obsypanie piaskiem (pospdika)odku dtugdci rury i
mocno podbite, aby rura nie zmienita kierunkuzetuia.

Uszczelnienie ziczy rur kanatowych odbywaesta pomog uszczelek gumowych.

Rury naley uklada& w temperaturze powigj O°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywatemperaturze nie
mniejszej ni +8°C.

5.5. Wykonanie studzienek rewizyjnych
Analogicznie jak w specyfikacji dla sieci kanaliateszczowe;.
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5.6. Zasypanie wykopow i ich zagszczenie
Analogicznie jak w specyfikacji dla sieci kanaliateszczowe;.

6.

Kontrola jakosci robot

Analogicznie jak w specyfikacji dla sieci kanalifateszczowe;.

7. Obmiar robét
Analogicznie jak w specyfikacji dla sieci kanalijateszczowe;.

8. Odbior robot
Analogicznie jak w specyfikacji dla sieci kanalifateszczowe;.

9.

Podstawa ptatndci

Analogicznie jak w specyfikacji dla sieci kanalijateszczowe;.

10
10

29.

10
1.

. Przepisy zwazane
.1. Normy.

. PN-88/B-06250 Beton zwykly.

. PN-86/B-06712 Kruszywo mineralne do betonu.

. PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do bétonzapraw.

. PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonetddy pomiaru cech geometr.

. PN-80/B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowanR ksztattki.

. PN-68/B-12751 Kamionkowe rury i ksztaitki kazaltyjne. Ksztatty i wymiary.

. PN-88/H-74080 Armatura kanalizacyjna. SkrzyriiBne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania.
. BN-83/8971-06 Rury bezgiieniowe. Kielichowe rury betonowezélbetowe WIPRO

. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe klasy B, C, D @yt&ypu ckzkiego)

. PN-H-74080-01 Skrzynkizgliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania.

. PN-H-74080-04 Skrzynkizgliwne wpustowéciekowych. Klasa C.

. BN-86/8971-06 Rury bezgieniowe. Rury betonowe i$lbetowe.

. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betttrggi betonowe ielbetowe.

. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizaey)NNymagania i badania przy odbiorze.

. PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizaeyjn

. PN-B-10702 Wodoatf)i i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.

. PN-B-10725 Wodoai)i. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania.

. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty zierymagania i badania przy odbiorze.

. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Rghziemne.

. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowieniekbfiw budowlanych.

. BN-82/9192-07 Szczelhbprzewoddw z PVC. Wymagania i badania przy odbiorze

. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagyanzakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
. PN-87/B-01070 Siec kanalizacyjna zetvmna. Obiekty i elementy wypasgenia. Technologia.

. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wyméaganprojektowaniu.

. PN-85/B-10700 Wodagiyi i kanalizacja. Urzdzenia i siec zewgtrzna. Oznaczenia graficzne.

. PN-EN-225-1 Rury i ksztaltki kamionkowe i icblgczenia w sieci drezawej i kanalizacyjnej. Wymagania.
. PN-B-10710 Kanalizacja. Obliczenia hydraulickaaatéwsciekowych.

BN-83-8941-06/01 Rury beZnieniowe kielichowe. Rury betonoweglbetowe ,WIPRO".

.2. Inne dokumenty

Instrukcja zabezpieczania przed korozja konsjriletonowych opracowana przez Instytut TechnikdBwlanej —

Warszawa 1986 rok.

2.

,,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych’afsprojekt — Warszawa 1982r.

3. ,Warunki techniczne, jakim powinny odpowigdabiekty budowlane i ich usytuowanie”.
4. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych”- wydane przez Polska Koggje
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatggal996r.

5.

Instrukcje wykonania i monta$u opracowane ppeducentéw materialdw i ugdzen zastosowanych w projekcie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BUDOWY SIECI WODOCI AGOWEJ

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TpS, wymagania dotyee wykonania i odbioru robot zgdanych
z przebudow sieci wodocigowej w ramach inwestycji: BUDOWA NAWIERZCHNI NA PHEEDEUZENIU UL.
KOPERNIKA - POWAZANIE Z DROGA GMINNA DOJAZDOWA DO DZIELNICY PRZEMYSLOWEJ W
MEAWIE.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygdwntraktowy przy zlecaniu i realizacji robotzgrprzebudowie
i budowie sieci wodoagowej w ramach inwestycji jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robot:

- budowa rurocigu PE80 SDR11 (PN12,5) &#160/14,6mm- di. 298mb

-monta zasuwy DN150 w pkt. W1

-monta trojnika DN150 z zasuavDN100 i hydrantu naziemnego DN80 w pkt. W2 i W3

Zakres robot przy wykonywaniu sieci wodggowej obejmuje:

-oznakowanie robot,

-dostavwg materiatow,

-wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorkiniepcych nawierzchni, przekopy probne oraz podwieszenie
instalacji obcych,

-wykonanie wykopu w gruncie kat. I-Il wraz z umoeniemscian wykopu,
-przygotowanie podtma i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,
-utozenie przewodow wodoggowych, montaarmatury

-zasypanie i zaggzczenie wykopu z demortm umochié scian wykopu,
-odtworzenie nawierzchni po robotach,

-przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Przew6d wodoaigowy - rurocag wraz z urgdzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odhmrco

-wodockg - zesp6t wspotpracagych ze sob obiektdw i uradzen inzynierskich, przeznaczony do zaopatrywania
ludnasci i przemystu w wog,

—-sie¢ wodochgowa zewantrzna - uklad przewodow wodagowych znajdujcy sk poza budynkiem odbiorcow,
zaopatrujcy w wock ludnas¢ lub zaktady produkcyjne,

—przewdd wodoeigowy magistralny; magistrala wodagbwa - przewod wodoggowy doprowadzagy wodk od stacji
wodocagowej do przewodow rozdzielczych,

—przewod wodocigowy rozdzielczy - przewéd wodagowy doprowadzagy wodck od przewodu magistralnego do
odgatzien domowych i innych punktéw czerpalnych,

—-odgatzienie domowe; patzenie domowe - przewdd wodegowy z wodomierzematzacy si€ wodochgowa z
wewretrzng instalacy obiektu zasilanego w wed

—blok oporowy —betonowy blok wykonany w celu zabezgenia przewodu przed osiowymi przemieszczeniami.
Woda do sppycia przez ludzi- wda spetniajca wymagania jakeiowe okrélone w RMZ z dnia 19.11.2002 w
sprawie wymagadotyczcych jakdci wody przeznaczonej do spaia przez ludzi -Dz.U. 203/02 poz. 1718.

Cisnienie robocze instalacji,.q, (lub pe)- obliczeniowe (projektowe) fiienie pracy instalacji przewidziane w
dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania adkhej trwatéci instalacji nie mge by przekroczone wadnym
jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacjajwyzsza warté¢ cisnienia statycznego wody w naiezym punkcie instalacji.
Cisnienie probnep,s- Cisnienie w najniszym punkcie instalaciji, przy ktorym dokonywane jesdanie jej szczeldoi.
Cisnienie _nominalne PN-iénienie charakteryzage wymiary i wytrzymalé¢ elementu instalacji w temperaturze
odniesienia réwnej 20 °C.
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Temperatura robocza,.,- obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy adfetji przewidziana w dokumentacji
projektowej, ktora dla zachowania zaktadanej tré@tmstalacji nie mge by przekroczona vizadnym jej punkcie.
Srednica_nominalnaON lub d,)-srednica, ktéra jest dogodnie zagiior liczba, w przyblizeniu rown, $rednicy
rzeczywistej (dla rur srednicy zewntrznej, dla kielichdéw ksztatteksrednicy wewrtrznej) wyraonej w milimetrach.

Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/W600.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce wykonania robét:
Analogicznie jak w specyfikacji dla sieci kanalijateszczowe;.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy
Analogicznie jak w specyfikacji dla sieci kanalifateszczowe;.

1.5.2.Zabezpieczenie terenu budowy
Analogicznie jak w specyfikacji dla sieci kanalijateszczowe;.

1.5.3.0chrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Analogicznie jak w specyfikacji dla sieci kanalifateszczowe;.

1.5.4.0chrona przeciw paarowa
Analogicznie jak w specyfikacji dla sieci kanaliateszczowe;.

1.5.5. Bezpiecagstwo i higiena pracy
Analogicznie jak w specyfikacji dla sieci kanalifateszczowe;.

1.6. Ochrona i utrzymanie
Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremoboét i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane do rob6t od daty
rozpoczcia do daty odbioru ostatecznego.

2. MATERIALY

2.0. Ogo6Ine wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawmaterialy zastosowane do budowy sieci woslgmivej powinny odpowiada
normom krajowym zagpionym, j&li to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aptom europejskim. W
przypadku braku norm krajowych lub technicznychodyat europejskich elementy i materiaty powinny odiaolat
wymaganiom odpowiednich specyfikaciji.

Materiaty majce kontakt z wogldo picia musz posiada pozytywry opinie Paistwowego Zaktadu Higieny w Warszawie.

2.1.Wymagania dotycace stosowanych materiatow:

Rury przewodowe-adzaj rur, ichsrednice zalgne g od istniejcych przewoddw i zostaly uzgodnione w projekcie
budowlano-wykonawczym.

Do wykonania sieci wodogjiowe] stosuje ginastpujace materiaty:

—rury cisnieniowe i ksztattki z PE wg PN-EN 1452-1+5:2088,T7/97-01-001

Beton- keton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinigt bgodny z wymaganiami normy BN-62/6738-07 i PN-
88/B-06250.

Zaprawa cementowaaprawa cementowa powinna odpowiadarunkom normy PN-90/B-14501.

Kruszywo na podsypgk pod rurocigi maze by wykonana z piasku lubwiru. Uzyty materiat na podsygkpowinien
odpowiadé wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111.

Armatura odcinajca- ralezy stosowa:

—-zasuwyzeliwne klinowe owalne kotnierzowe z ghkim doszczelnieniem z obudawg PN-83/M-74024.
Elementy montzowe- montaowe nalgy stosowa:

—ztacza kielichowo-kotnierzoweeliwne dla rur PVC oraztzniki rurowe systemu producenta rur.
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2.2. Sktadowanie materiatéw

Rury przewodowenalezy przechowywé w potazeniu poziomym na ptaskim, réwnym podin w sposéb gwarantgy
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadantisi&mycznymi oraz spetnienie warunkéw bhp.

Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) nglektadowa w taki sposéb, aby stykatyesbne z podieem na catej swej
diugcéci. Mozna je sktadowana gsto utazonych podktadach. Wysoke sterty rur PE nie powinna przekraéZg5 m.

Skladowane rury nie powinny bynara&one na bezppednie dziatanie promieniowania stonecznego. Teatpest w

miejscu przechowywania nie powinna przekracz@C,

Armatura przemystowézasuwy, nasuwki, kompensatory, trojniki)

Armatura zgodnie z nornPN-92/M-74001 powinna ldyprzechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonymdpr
wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodaymi korozy.

Kruszywo- &tadowisko kruszywa powinno Byzlokalizowane jak najbiej wykonywanego odcinka wodagu.
Podiaze sktadowiska powinno byréwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniemezakeczajce kruszywo przed
zanieczyszczeniem w czasie jego skladowania i pobor

Cement- ktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni \gangnach zamkaiych. Skladowany cement musi
by¢ bezwzgédnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywanimegtu nie mge by diuzszy niz 3 miesice.

3. SPRZET

3.0.0g6lne wymagania dot. sprgu:
Analogicznie jak w specyfikacji dla sieci kanaliateszczowe;.

3.1. Sprat specjalistyczny do robét montaowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjtej technologii robét, Wykonawca zapewni r@siiacy sprzt montaowy:
—-zgrzewark do rur PE,

—-zesp6t pgdotwérezy tréjfazowy przewiany 20 KVA,

Sprzt montaowy i srodki transportu musz by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i umadw
wykonywanych rob6t oraz wymogéw wynilkajch z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

Analogicznie jak w specyfikacji dla sieci kanalifateszczowej i sanitarnej

5. WYKONANIE ROBOT

Analogicznie jak w specyfikacji dla sieci kanalijateszczowej i sanitarnej
5.1. Specyficzne zasady wykonania robét

Najmniejsze spadki przewoddw powinny zapewmiozliwosé spuszczenia wody z ruragdw nie mniej jednak ni
0,1%.

Glebokas¢ utozenia przewoddéw przy nie stosowaniu izolacji ciepingrodkéw zabezpieczajych podige i przewdd
przed przemarzaniem powinnacbiaka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wietzgiizewodu do powierzchni
projektowanego terenu byto giisze ni glgbokas¢ przemarzania gruntéw hz, wg PN-81/B-03020 o O,dllarur o
srednicy pontej 1000 mm.

| tak przykrycie to powinno odpowiednio wynési

-w strefieohz=1,0m, hn=1,4m (zalegazsigkbienie osi-1,6 m)

Dlawice zasuw powinny liyzabezpieczone izolacgieplra w przypadku, gdy wierzch dtawicy znajduje giowyzej
dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegtas¢ osi przewodu w planie od wdzen podziemnych i naziemnych oraz édany budowli powinna biyyzgodna
z dokumentagj.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Analogicznie jak w specyfikacji dla sieci kanalifateszczowej i sanitarnej
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7. OBMIAR ROBOT

Analogicznie jak w specyfikacji dla sieci kanalifateszczowej i sanitarnej

8. ODBIOR ROBOT

Analogicznie jak w specyfikacji dla sieci kanalijateszczowej i sanitarnej

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Analogicznie jak w specyfikacji dla sieci kanalifateszczowej i sanitarnej
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-87/B-01060 Stewodochgowa zewntrzna. Obiekty i elementy wyposgania. Terminologia
2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia begednie budowli. Obliczenia statyczn
projektowanie

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wyry otwarte dla przewodéw wodagowych i kanalizacyjnyc
Warunki techniczne wykonania
4. PN-88/B-06250 Beton zwykly
5. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa nangado nawierzchni drogowycHZwir i
mieszanka
7. PN-B-10725 Wodoggi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
8. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle
9. PN-86/H-74374 Paetzenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogolne
10. PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wgania i badania
11. PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasukijnowe kotnierzowe zeliwne. Wymagania i

badania
12. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane walajach wodnych i gazowych
13. PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydraragziemne na &nienie nominalne 1 MPa

14. PN-EN 12201 Systemy przewodéw rurowych z tworzywueznych do przesylania wody.
Polietylen (PE)

15. ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenlER elementy dczace w rurocigach cénieniowych
do wody.

10.2. Inne dokumenty
1. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunkthniczne wykonania i odbioru sieci
wodochgowych — 2001 r.
2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurggw z tworzyw sztucznych
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budavd-montaowych — tom | rozdz. IV, Arkady 1989
r. — Roboty ziemne

OPRACOWAL.:
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