UWAGA: Wyroby betonowe winny spetnia¢ wymogi normy zharmonizowane] PN-EN 1817
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UWAGA

Poszczegolne elementy studni nie zostaty opisane
szczegotowo (np. nie podano charakterystycznych
wymiarow) aby nie wskazywdc cech elementow
kKonkretnego producenta.

LEGENDA

Dzp -$rednica zewnefrzna pokrywy -ustali¢ wg producenta

Dzpo- s$rednica zewnetrzna pierscienia odcigzajqcego-ustali¢ wg producenta
Dwpo- $rednica wewnetrzna pierscienia odcigzajqgcego-ustali¢ wg producenta
Dzk -$rednica zewnefrzna kregu- ustalic¢ wg producenta

Hp -wysokosce pokrywy- ustali¢ wg producenta

Hpo- wysokosc¢ pierscienia odcigzajgcego-ustali¢ wg producenta

Hkw -wysokos$¢ kregu wyrownawczego z wtazem -ustalic¢ wg producenta

Hs -gtebokos¢ studni-ustali¢ wg rys. nr 2.2, 2.5 2.4, 2.5 (profil sieci)

OP1S OZNACZEN

I Wtaz zeliwny uliczny DN 600mm typ “ciezki” D400

2. Ptyta pokrywowa na studnie zelbetowg-wg producenta

5. Pierscien odcigzajgcy na studnie DN1200- wg producenta

L Przejscia szczelne przez sciane studni-wg producenta

5. Krag zelbetowy DON1200/ H=ustalic¢ wg potrzeb/producenta

6. Podstawa zbiornika ON1200. z betonu B 20 z dodatkiem hydrobetonu

7. Stopnie wkazowe zeliwne

8. lzolacja przeciwwi lgociowa betonu

9.Uszczelnienie np. olkitem

10. Pierscien wyrownawczy dla wtazow zeliwnych ON600 o wysokosci
wg poftrzeb (ustalic¢ na budowie)

PROJEKT
BUDOWA NAWIERZCHNI NA PRZEDLUZENIU UL.KOPERNIKA
W MEAWIE- POWIAZANIE Z DROGA GMINNA DOJAZDOWA
DO DZIELNICY PRZEMYStOWEJ W MEAWIE

INAESTOR

MIASTO MLAWA
STARY RYNEK 19, 06-500 MEAWA

STADIWM BRANZA SKALA:
v | PROJEKT -BUDOWLANO- SANITARNA ' 1:25
WYKONAWCZY .
RYSINK przyktadowe rozwigzanie studni rewizyjnej NUVMER  RYSUNKU
nabudowanej na istniejgcym rurociggu 3 4
- przykrycie w klasie D400 '

PROJEKTOWAL.:
MGR INZ. DARIUSZ NEHRING
upr. proj. CIE28/90; MAZ/0331/PWOS/04

MAZ/1S/1328/01
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