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-warunki techniczne wydane przez Zaktad Ustug Wodnych w Miawie

z dnia 21.07.2011-znak KT -402/2011/EM,

-warunki techniczne wydane przez Burmistrza Miasta Mlawy z dnia 25.07. 2011,
znak: GKM.7021.1.16.2011.BW,

-opinia ZUD z dnia 25.08.2011, nr G.6630.011.83.2011.

Wykaz rysunkéw:

Rys. nr 1.1-Projekt Zagospodarowania terenu

Rys. nr 2.1-Profil sieci wodociggowej na trasie: W1-W2-W3

Rys. nr 2.2- Profil sieci kanalizacji SANITARNE] na trasie: S1-..S9; §5-S5'; S7-S7'; S8-S8'.

Rys. nr 2.3- Profil przytaczy kanalizacji sanitarne;.

Rys. nr 2.4- Profil sieci kanalizacji deszczowej na trasie: D0O-...D10.

Rys. nr 2.5- Profil sieci kanalizacji deszczowej; przytaczenia wpustéw deszczowych do studni.

Rys. nr 3.1- Przykladowe rozwiazanie studni rewizyjnej zelbetowej @1200 przykrycie w kl. B125.

Rys. nr 3.2- Przyktadowe rozwiazanie studni rewizyjnej przykrycie w kl. D400.

Rys. nr 3.3- Przykladowe rozwiazanie studni rewizyjnej zelbetowej @1200 nabudowanej na istniejagcym rurociagu-
przykrycie w k1. B125.

Rys. nr 3.4- Przyktadowe rozwiazanie studni rewizyjnej ©@1200 nabudowanej na istniejacym rurociagu -przykrycie w
k1. D400.

Rys. nr 3.5- Studzienka inspekcyjna PCV 0425-przykrycie w kl. B125

Rys. nr 3.6- Studzienka inspekcyjna PCV 0425-przykrycie w kl. D400

Rys. nr 3.7- Przykladowe rozwiazanie zelbetowego wpustu deszczowego miejscowego

Zaswiadczenie o przynalezno$ci do MOIIB
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1.1.0.0PIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego:

-sieci kanalizacji deszczowej wraz z przylaczeniami od wpustéw,
—sieci wodociggowej rozdzielczej,

-sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do granic posesji

1.1.0.Podstawa opracowania:

-zlecenie Inwestora

-P.T. branzy drogowej przedmiotowych drog

-mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500,

-warunki techniczne wydane przez Zaktad Ustug Wodnych w Miawie

z dnia 21.07.2011-znak KT -402/2011/EM,

-warunki techniczne wydane przez Burmistrza Miasta Miawy z dnia 25.07. 2011,
znak: GKM.7021.1.16.2011.BW,

-opinia ZUD z dnia 25.08.2011, nr G.6630.011.83.2011.

1.2.0.Uwagi wstepne:

Wody opadowe z obszaru obliczeniowego zlewni zostana przejete przez zaprojektowane
wpusty deszczowe i sie¢ kanalizacji deszczowej i odprowadzane do istniejacego kolektora
deszczowego (do studni DO) w ul. Kopernika.

Plan perspektywiczny rozwoju miasta przewiduje powstanie dziatek pod zabudowe
mieszkalng w poinocnej czesci ul. Kopernika. Dlatego tez zaprojektowano siec¢
wodociggow3 oraz sie¢ kanalizacji w kierunku pétnocnym.

1.3.0.Roboty ziemne:

1.3.1.Roboty wstepne:

W obecnej chwili nawierzchnia asfaltowa istnieje na catej ul. Kopernika oraz w ul.
Hallera.

Istnieje prawdopodobienistwo, ze roboty branzy sanitarnej beda wykonywane przed
pracami branzy drogowej. Zatem tam gdzie istnieje nawierzchnia ulepszona przed
pracami ziemnymi dokona¢ naciecia istniejacej nawierzchni asfaltowej pita mechaniczna
spalinowa. Pod rurociagi naciecia wykona¢ w rozstawie 1,0m, pod studnie zelbetowe:
2,0x2,0m, pod wpusty deszczowe: 1,x1,2m.

Nawierzchnie oraz podbudowe rozebra¢ mechanicznie, zatadowa¢ na samochod i
wywiez¢ na wysypisko $mieci lub inne miejsce wskazane przez Inwestora.

Na pozostalym terenie, w ktérym prowadzone beda prace nawierzchnia nie jest
ulepszona.

1.3.2.Wykopy:

Przewiduje sie wykopy waskoprzestrzenne (tzw. wykopy otwarte o $cianach pionowych
obudowanych-rozpartych brzegowo —dotyczy gltebokosci wykopéw ponad 1,0m oraz bez
umocnien dla wykopéw o glebokosci ponizej 1,0m.
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Obudowa wykopdéw dotyczy rurociggdw, studni oraz wpustow.

Szerokos¢ wszystkich wykopow pod rurociagi 8160, 200, 2315, 8400 -1,0m; pod studnie
rewizyjne ¢1200: 2,0x2,0m oraz pod wpusty 2500- 1,2x1,2 m.

Wydobycie urobku dokona¢ mechanicznie z transportem na wyznaczone miejsce. Jezeli
urobek bedzie gromadzony ,na odktad”, to powinno to by¢ czynione poza klinem
wykopu.

Wykona¢ tzw. pokop reczny po koparce (wyréwnanie dna).

UWAGA: w miejscach wystepowania skrzyzowan projektowanej kanalizacji deszczowej,
sanitarnej i wodociggowej z projektowanymi lub istniejacymi sieciami i przylaczami
zachowac¢ szczego6lng ostrozno$¢ i zasady BHP a prace ziemne wykonywac recznie w
odlegtosci 1,0m (w obie strony).

1.3.3.Utozenie rurociagéw:

Z dna wykop6éw usuna¢ kamienie, gruz, itp...

Celem wulozenia rurociggdw nalezy wykonaé podsypke gr. 10cm =z piasku
drobnoziarnistego. Podtoze ubi¢ mechanicznie do min. 97 % w skali Proctora.

Na tak przygotowanym podtozu mozna prowadzi¢ prace instalacyjne.

1.3.4.Zasypka:

Po wykonaniu robét instalacyjnych, rurociagi obsypaé i zasypywaé pospétka recznie do
wys. min. 30 cm nad rure, ubijajac réwniez recznie kolejne warstwy co 15 cm.
Wypelnienie piaszczyste wokét rur oraz 30 cm powyzej nie powinno zawieraé czasteczek
wiekszych niz 20 mm.

Dalsza zasypke mozna prowadzi¢ mechanicznie z zageszczeniem warstw co 25 cm.
Wymagany stopien zageszczenia wypelnienia (dla zageszczania recznego i
mechanicznego) — 97% w skali Proctora.

UWAGA 1: zasypke mechaniczng mozna wykona¢ gruntem z urobku wykopu pod
warunkiem, ze nie jest to grunt plastyczny. Grunt plastyczny wymienic¢ na piaszczysty.
UWAGA 2: wykonawca robét ziemnych odpowiedzialny jest za zabezpieczenie i
oznakowanie wykopow.

UWAGA 3: nie przewiduje si¢ (nie zaklada sie) niekorzystnych warunkéw gruntowo-
wodnych na odcinkach projektowanych sieci.

1.3.5.Roboty wykoriczeniowe:

Po wykonaniu zasypki wg pkt. 1.3.4., teren, w ktérym byly prowadzone roboty
przywrdcic¢ do stanu pierwotnego.

W miejscach, gdzie nacinano i rozbierano nawierzchnie i podbudowe istniejaca, po
wykonaniu robét instalacyjnych i dokonaniu zasypki nalezy wykonaé¢ podbudowe z
kruszywa tamanego o cigglym uziarnieniu 0/31,5 mm oraz nawierzchnie o gr. 4 cm w
postaci mieszanki mineralno- asfaltowej 0/16mm.

Pozostaty teren zielony przywrécic¢ do stanu pierwotnego.
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2.0.0.Roboty instalacyjne —sie¢ kanalizacyjna deszczowa:

2.1.0.Rurociag:

Projektowane sg rurociagow sieci: ©200, ¥315, @400 z rur PVC-U lub PP karbowanych
lub gtadkich aczonych na uszczelke gumowa. Wymaga sie dla wszystkich rurociggdéw
sztywnos¢ obwodowa w klasie SN 8.

Podlaczenia wpustéw miejscowych do sieci wykonaé¢ z rur PVC-U lub PP 2160 gtadkich.
Wymogi dotyczace klasy rur analogiczne jak dla §rednic wiekszych.

Spadki rurociagéw sieci oraz podejs¢ do wpustéw podano na profilach sieci, t.j. na
rysunkach- profilach: nr 2.4; 2.5A, 2.5B, 2.5C, 2.5D.

2.1.1.Sposéb taczenia rurociggéw:

-Przygotowanie podloza:

Przy uktadaniu przewoddéw z rur, niezaleznie w jakich gruntach sg ukladane, konieczne
jest wykonanie wglebienl pod kielichy rur. Wglebienia nalezy wykona¢ na catej szerokosci
wykopu.

-Rury nalezy montowa¢ przez wktadanie bosego korca w kielich.

-Podczas montazu rura powinna by¢ podwieszona.

-Podczas montazu powinna by¢ zapewniona mozliwos¢ biezacej kontroli wsuwania rur.

2.2.0.Studzienki-wpusty miejscowe:

W czesci graficznej P.T. studzienki-wpusty miejscowe oznaczono jako: W1, W2, ... W21.
Kazda studzienke-wpust z kregdw o50cm zaopatrzy¢ w osadnik o glebokosci min. 1,0 m.
Pokry¢ go kazdorazowo wpustem zeliwnym —wykonanie tradycyjne w klasie D400.
Wpusty wykonac¢ zgodnie z rysunkiem nr 3.7.

Szczegbtowe ustawienie wpustéw pod wzgledem sytuacyjno- wysokosciowym dokonaé po

wytyczeniu elementéw branzy drogowej, ewentualnie po osadzeniu kraweznikéw.

2.3.0.Studnie rewizyjne-podiaczeniowe:

Sposéb wykonania studni rewizyjnych oznaczonych w cz. graf. jako D1, D2....D10.
przedstawiono na rys. nr 3.1, 3.2. Kazdorazowo zastosowa¢ u podstawy krag z dennica w
postaci monolitu. Studnie te winny odpowiada¢ normie PN-EN 1917, ktéra przewiduje
stosowanie betonu mrozoodpornego o klasie nie nizszej niz B-45.

W przypadku studni nabudowywanych na istniejacym kolektorze, wokdt kolektora wylac
betonowa podstawe wg rys. nr 3.3, 3.4.

Studnie wykona¢ z elementéw prefabrykowanych. taczenie elementéw studni —na
uszczelke gumowa wiasng.

UWAGA: przewiduje si¢ réwniez, ze w prefabrykowanych elementach krego- dennych
zostang wykonane otwory dla wlasciwych s$rednic rur.

Studnie rewizyjne usytuowane w pasie jezdni pokry¢ pokrywa ustawiona na pierscieniu
odcigzajacym. Zastosowac pierscienie odciazajace nie wyzsze niz 20 cm.

Dodatkowo zastosowac wtazy zeliwne @600 typ ciezki klasa D400.
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W przypadku studni usytuowanych poza jezdnig (np. w pasie zieleni) zastosowaé pokrycie
pokrywa bez pierscienia odcigzajacego z wlazem typu lekkiego w kl. B125.

Studnie posadowi¢ na podsypce piaskowej 10 cm.

Studnie dotychczas istniejace w drodze asfaltowej nalezy wyposazy¢ w pokrywy
posadowione na pierscieniu odcigzajacym i wyposazy¢ we wiazy zeliwne -0600 typ
ciezki -klasa D400.

W miejscach tych dokona¢ naprawy nawierzchni drogi wg pkt. 1.3.5.

-Uwagi montazowe do studni rewizyjnych:

Podstawy zbiornikdéw zelbetowych, kregi i pokrywy posiadaja wbudowane uchwyty
montazowe.

Montaz wykonywany jest za pomocg dzwigu o odpowiednich parametrach udzwigu oraz
zawiesia linowego lub tancuchowego dwu lub trzy ciegnowego, wyposazonego
odpowiednio w uchwyty montazowe lub haki.

Elementy metalowe (zeliwne) przewidziane do laczenia z elementami betonowymi
(zelbetowymi) wymagaja stosowania odpowiedniego do tego celu cementu montazowego
o wysokiej wytrzymatosci, wodoszczelnosci i mrozoodpornosci.

Prze$wit miedzy elementem kotwionym, a powierzchnia otworu montazowego nie
powinien by¢ wiekszy niz 20 mm. Przy wiekszych przeswitach w/w cement nalezy
miesza¢ z piaskiem.

-Kolejno$¢ montazu:

-wyréwnac dno wykopu, utozy¢ chudy beton, wypoziomowacé poditoze,

-oczysci¢ kielich i bosy koniec szczotka,

-zamocowac¢ uchwyty montazowe i linki naprowadzajace,

-wstawi¢ element dolny, sprawdzi¢ pionowos¢ ustawienia,

-umiesci¢ uszczelki w dolnym elemencie SIMPLEX (szpic uszczelki powinien by¢
skierowany w kierunku konca elementu bosego korica, naciagnac¢ uszczelke w dwdch
przeciwlegltych kierunkach dla réwnomiernego rozlozenia wewnetrznych naprezen
uszczelki) lub warstwy kleju w zamku elementu tradycyjnego,

-zamontowac element gorny,

-montowac¢ pozostate elementy do uzyskania zaprojektowanej wysokosci studni lub
zbiornika,

-studnie wyposazy¢ w stopnie wlazowe.

2.4.0.Charakterystyka iloSciowa $ciekéw opadowych:
2.4.1.0bliczenia ilo$ci wdd deszczowych:

Wody opadowe z przedmiotowych obszaréw obliczono przy nastepujacych zatozeniach:

Q — natezenie sptywu $ciekdw deszczowych z obszaru obliczeniowego
Qd-q"F ey

Q- ilo$¢ sptywu wod deszczowych
@- wspotczynnik opéznienia sptywu <1
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Y - wspotczynnik sptywu <1 (zalezy od rodzaju nawierzchni)
g- natezenie deszczu miarodajnego

q = [470x(c)'3] /T - zatozeniall

T =15 min - czas trwania deszczu

c =1 - okres w latach jednorazowego przekroczenia danego natezenia

q = [470x(1)13] /15%¢7=77 dm3/s*ha

Ya=0,90 -wspétczynnik sptywu dla drég asfaltowych

VY« = 0,80 -wspdtczynnik sptywu dla nawierzchni z kostki lub ptytek chodnikowych
VY2 =0,20 -wspdtczynnik sptywu dla zieleni

Y = 1/(F'") — wspdtczynnik opéznienia

n=6 -wspotczynnik uksztaltowania terenu dla warunkéw przecietnych

F = powierzchnia sptywu wod deszczowych

2.4.2. Obliczenie wydatku wéd deszczowych powstatych na przedmiotowych odcinkach
drég:

ul. Kopernika:

Szerokos¢ zieleni: 1,5+1,5+2,0=5,0m

Szeroko$c¢ kostki (chodnik): 1,5+2,0= 3,5m

Szeroko$¢ jezdni: 7,0m

Obszar, z ktorego zbierane beda wody opadowe to odcinek od km 0+100 do km 0+722m.

ul. Hallera:

Szerokos¢ zieleni: 2,0=2,0m

Szeroko$¢ kostki (chodnik+jezdnia, parking): 1,5+5,0+5,0= 11,5m

Obszar, z ktorego zbierane beda wody opadowe to odcinek od km 0+000 do km
0+227,54m.

ul. Bema:

Szerokos¢ zieleni: 2,0= 2,0m

Szerokos¢ kostki (chodnik+jezdnia, parking): 1,5+5,0+5,0= 11,5m

Obszar, z ktorego zbierane beda wody opadowe to odcinek od km 0+000 do km
0+124,16m.

F.=5,0%(722,0-100,0)+2,0*227,54+2,0*124,16=3813,0 m?.(zielen)
Fen=3,5%(722,0-100,0)+11,5*227,54+11,5*124,16=6222,0m? kostka)
Fj=7,0%(722,0-100,0)= 4354,0 m? (jezdnia asfaltowa)

Sumaryczna powierzchnia zlewni
YF=3813,0+6222,0+4354=14.389,0 m? — wspoiczynnik sptywu wynosi ¢1=1/(1,4)"6=0,95.

Qu=(77/10.000)*([6222,0*0,8]+[4354*0,9]+[3813,0%0,20])*0,95=70,7 /s
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2.4.3. Obliczenia przeplywéw-dane ogdlne:

Max. przepustowos$¢ kanatu ustala si¢ ze wzoru: Qma=v'p gdzie:

p- pole przekroju strugi

v=C"RV*{2 - wz6r Chezy na predkosc¢

gdzie C=1/n"RV® wzér Manninga na stalta C

R- promien zwilzony ( stosunek pola powierzchni strugi do dtugosci zwilzenia)
n- wartos¢ 0,013 przyjmowana dla liczby Reynoldsa >200 000

i-spadek kanatu [m/m]

Ostatecznie wzor na max. przepustowosc¢: Q=(1/0,013)*R¥3*i12 *p

2.4.4.0bliczenia przeplyw6w rurociggéw:

Obliczenie wydatku max. dla nastepujacych danych:
a)Kanat ¥400, spadek 0,002 m/m, catkowite wypetnienie kanatu:
Qmax=(1/0,013)*(0,1)?#%(0,002)"2*0,125=0,092 m3/s=130 1/s

b)Przykanalik @160, spadek 0,008 m/m, catkowite wypetnienie kanatu:
Qmax=(1/0,013)*(0,04)%3%(0,008)"2*0,02=0,016 m?/s=16,0/s

3.0.0.Roboty instalacyjne- sie¢ wodociggowa:

3.1.Uwagi ogélne:

Budowa sieci wodociggowej ma na celu stworzenia mozliwosci dostawy wody biezacej do
nowopowstajacych dziatek budowlanych przy ul. Kopernika.

3.2.Zakres rob6t w pkt. W1:

W dokumentacji technicznej przylacza wodociggowego do boisk MOSiR przewidziano
tréjnik kotnierzowy DN150 do dalszej rozbudowy sieci wodociggowej w ul. Kopernika (w
czesci pdéinocnej). Zatem do w/w koinierza zamontowac zasuwe kolnierzowg DN 150,
nastepnie zainstalowac tuleje kotnierz DN150, ktdéra potaczy¢ z rurociggiem PE poprzez
zastosowanie mufy elektrooporowej typu C160. Czynnosci te opisano na rys. nr 2.1.

3.3.Istotne elementy sieci w punktach: W2, W3:

W punkcie W2 i W3 poprzez mufe elektrooporowa typu C160 zamontowac¢ tzw. tuleje
kolnierzowa PE 160/DN 150.
Nastepnie do kolnierza DN150 zainstalowa¢ tréjnik koinierzowy DN150 z zespolona

zasuwa DN100.
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Do kolnierza DN100 zasuwy zamocowac¢ redukcje DN100/80. Nastepnie zamocowac
kolano stopowe DN80 i kolejno hydrant naziemny DNS8O0.

Kazda zasuwe zaopatrzy¢ w trzpien teleskopowy wyprowadzony do poziomu terenu
zakonczony skrzynka do zasuw. Skrzynke ustawi¢ na ptycie odcigzajacej. Pod armature
stosowac bloki podporowe (beton B20 w formie ptyty 50x50x15 cm). Blok nalezy tak
wyprofilowa¢ aby podpieralty armature do potowy jej wysokosci, zapewniajac
jednoczesnie swobodny dostep do zlaczy. Pomiedzy blokiem i zasuwa utozy¢ folie z
tworzywa w celu zapobiezenia tarciu.

Wszystkie szczegdty opisano na rys. nr 2.1

3.4.Rurociagi wodne:

Rurociagi wodne wykona¢ z rur PE gestosci 80. Armature z rurociggami taczy¢ poprzez
zgrzewy z wykorzystaniem muf lub kolan elektrooporowych. Sie¢ wykona¢ z rur SDR11
PE80 ¥160/14,6 mm (PN12,5) z rur w odcinkach prostych o L=12,0m taczonych przez
zgrzewanie doczotowe.

3.5. Préba szczelnosci i dezynfekcja przewodu:

Przed zasypaniem wodociag nalezy poddaé prébie cisnieniowo-hydraulicznej zgodnie z
PN-81/B-10725, BN-92/9192-06 na ci$nienie 1,0 [MPa] w ciagu 30 min..

Oddanie wodociaggu do eksploatacji moze nastapi¢ po ptukaniu i dezynfekcji oraz
uzyskaniu pozytywnych wynikéw bakteriologicznych analizy wody.

4.0.0. Roboty instalacyjne- sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami:

4.1.0. Uwagi ogoélne:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ma na celu stworzenia mozliwosci odbioru $ciekéw z
nowopowstajacych dziatek budowlanych przy ul. Kopernika.

4.2.0.Rurociagi sieci i przylaczy:

Projektowane s3 rurociagi sieci kanalizacji sanitarnej z rur @200 PVC-U lub PP gtadkich
lub karbowanych taczonych na uszczelke gumowa. Wymaga sie dla rurociggéw
sztywnos¢ obwodowa w klasie SN 8.

Przykanaliki (przylacza do granic posesji) wykonaé¢ z rur @160 PVC-U. Pozostate uwagi
wzgledem jakosci i rodzaju rur jak powyzej.

4.3.0.Studnie rewizyjne-podlaczeniowe:

Spos6b wykonania studni rewizyjnych dla sieci ks oznaczonych w cz. graf. jako S...... na
rys. nr 3.1, 3.2, 3.3, 3.4.
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Studnie: S4, S10, S12, S14, S15 beda wykonane z kregdw zelbetowych ©1200mm i
wyposazone w pokrywy posadowione na pierscieniu odciazajacym i wyposazone w wilazy
zeliwne -@600 typ ciezki klasa D400.

Studnie: S5, S7, S9 beda wykonane z kregow zelbetowych ¥1200mm i wyposazone w
pokrywy posadowione na kregach i wyposazone w wiazy zeliwne -@600 typ lekki klasa
B125.

Studnie: S2, S3, S7° beda wykonane z PCV @425 z przykryciem w klasie D400.

Studnie: S6, S8, S5°, S8 beda wykonane z PCV 3425 z przykryciem w klasie B125.
Studnie dotychczas istniejace w drodze asfaltowej nalezy wyposazy¢ w pokrywy
posadowione na pierscieniu odcigzajacym i wyposazy¢ w wiazy zeliwne -0600 typ ciezki
klasa D400.

Inne uwagi dotyczace montazu studni-patrz rys. pkt. 2.3.0.

OPRACOWAL:
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Informacje opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr.120 z dnia 10 lipca 2003 poz.1126.

STRONA TYTULOWA:

Nazwa i adres obiektu  1.Sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z przytaczeniami od wpustéw.
budowlanego: 2.Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do granic posesji
3. Sie¢ wodociggowa rozdzielcza

-adres inwestycji: Mlawa, na terenie dziatek: 1793/4; 2238; 2239; 2241 (po
podziale-2241/4); 2627/7; 2628/7; 2629; 2746/15; 2746/20; 2746/22; 2747/15;
2747/16; 2747/17; 2755; 3037/1; 3037/2 w obrebie ewidencyjnym nr 10
Miasto Mtawa

Inwestor oraz jego GMINA MIEJSKA MEAWA - BURMISTRZ MIASTA MEAWY

adres: 06-500 MEAWA, STARY RYNEK 19
Imie i nazwisko oraz mgr inz. Dariusz Nehring

adres projektanta, upr. CIE 28/90; MAZ/0331/PWQOS/04,
sporzadzajacego ul. dr Anny Dobrskiej 9, 06-500 Mtawa.
informacje:
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CZESC OPISOWA:
la.Zakres robét:

Niniejsza informacja BIOZ obejmuje swoim zakresem wykonanie:

1. sieci kanalizacji deszczowej wraz z przylaczeniami od wpustow

2 sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do granic posesji
3. sieci wodociggowej rozdzielczej

1b.Kolejnos¢ realizacji:

-wykonanie wykop6w rozpartych brzegowo

-wykonanie podsypki pod rurociag

-wykonanie prac instalacyjnych- montaz rurociggdw, studni, wpustow deszczowych,
-dokonanie obsypki, nadsypki i wlasciwego zasypania wykopu

-przywrdcenie ksztattu terenu

2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Krzyzuja sie takze tyko sieci projektowane.

3.Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu stwarzajace zagrozenia:
Brak uzbrojenia terenu, ktére moze stwarza¢ zagrozenie.
4.Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania robét:

-dowdz i roztadunek materiatéw i urzadzen,

-wykonywanie wykopéw

-roztadunek urzadzen, np. elementéw studni.

-montaz urzadzen, np. wpustéw, elementow studni.

-prace instalacyjne

-zasypka

5.Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéwr:

Kierownik robdt zobowigzany jest do:

-dopuszczenia do pracy pracownikdw z aktualnymi uprawnieniami i badaniami
lekarskimi oraz przeszkoleniem w zakresie BHP

-przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego pracownikow
-omo6wienia warunkéw szczegdtowych i kolejnosci realizacji robdt
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6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom:

Kierownik budowy zobowiazany jest do zapewnienia:

-wlasnego bezposredniego nadzoru nad bezpieczenistwem higiena pracy na stanowiskach
pracy

-ochrony osobistej pracownikom

-przenosnego sprzetu gasniczego

-apteczki pierwszej pomocy

-zapewnienie lacznosci telefonicznej z Pogotowiem Ratunkowym i Panstwowa Straza
Pozarna

-odpowiedniego zabezpieczenie terenu budowy (takze wykopdw i pracy sprzetu) przed
osobami nieupowaznionymi

-odpowiedniego zabezpieczenia wykopow

-stosowania odpowiednich maszyn i innych urzadzen technicznych zgodnie z ich
przeznaczeniem

-dopuszczaé do pracy z odpowiednim oswietleniem

-przewiduje si¢ opracowania planu BIOZ (prace moga trwac¢ ponad 30 dni, a liczba
pracownikow moze przekroczy¢ przy tym 20 oséb)

OPRACOWAL:
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Mtawa 20.08.2011.
OSWIADCZENIE
Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r- Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118).
OSWIADCZAM,
ze projekt budowlany:
1.sieci kanalizacji deszczowej wraz z przylaczeniami od wpustow.

2.sieci wodociagowej rozdzielczej
3.sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do granic posesji

-adres inwestycji: Miawa, na terenie dziatek: 1793/4; 2238; 2239; 2241 (po podziale-
2241/4); 2627/7; 2628/7; 2629; 2746/15; 2746/20; 2746/22; 2747/15; 2747/16; 2747/17;
2755; 3037/1; 3037/2 w obrebie ewidencyjnym nr 10 Miasto Miawa

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant:
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ZAKRES RZECZOWY ZADANIA:

BUDOWA NAWIERZCHNI NA PRZEDLU ZENIU
UL. KOPERNIKA - POWI AZANIE Z DROG A GMINN A DOJAZDOW A DO
DZIELNICY PRZEMYStOWEJ W MLAWIE

ZESZYT: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
1.SIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
2.SIE WODOCIAGOWA
3.SIE KANALIZACJI SANITARNEJ

1. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWE.J:
- rurocig PCV (SN8) @400 - dt. 134,59mb
- rurocig PCV (SN8) @315 - dt. 150,49mb
- rurocig PCV (SN8) @200 - dt. 64,42 mb
- rurocig PCV (SN8) @160 - dt. 295,25mb

2. SIEC WODOCIAGOWA
- rurocig PE8O SDR11 (PN12,5) @160/14,6mm- dt. 298,0 mb

3. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ:
- rurocig PVC-U (SN8) 3200 - dt. 286,11mb

3A. PRZYEACZA KS:
-ilos¢ przylaczy- 12 szt z rury PVC-U (SN8) @160 - dickna 55,66mb
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