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PIOTR KOWALCZYK

IV OPIS TECHNICZNY

1

DANE OGOLNE

Inwestor - Miasto Mtawa, 06-500 Mtawa, u. Stary Rynek 19

Lokalizacja - Mtawa, Plac 3 Maja, ul. Wigury,

Dziatki nr - 4164/3, 4164/5, 4482/1, 4172, 4123, 4129/3, 4129/11, 683, 4158

obreb 0010, jedn. ewidencyjna 141301 1

Wojewddztwo mazowieckie, powiat mtawski, gmina Mtawa

1.1

PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa z zamawiajgcym;

- koncepcja architektoniczna zatwierdzona przez inwestora;

- mapa sytuacyjno- wysokosciowa do celdw projektowych w skali 1:500;

- zwycieska praca w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania
Placu 3 Maja w Mtawie;

1.2

PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt rewitalizacji Placu 3 Maja i ul. Wigury w Mtawie obejmujgcy matg
architekture, urzadzenia, fontanne, zielen i uzbrojenie terenu. Integralng czescig projektu sg opracowania
branzowe, tj. sie¢ elektrotechniczna i wodnokanalizacyjna oraz drogi i parkingi.

Celem opracowania jest wykreowanie nowej, uporzgdkowanej przestrzeni urbanistycznej, nadanie nowej jakosci
istniejgcej kompozycji przestrzennej w nawigzaniu do jej historycznego rysu oraz bezkonfliktowe powigzanie
nowoprojektowanych i istniejgcych przestrzeni.

1.3

2
2.1

ZAKRES OPRACOWANIA

Rozwigzanie powierzchni placu oraz wejs¢ do budynkéw (schody przed budynkami), posadzki czesci
chodnikéw dla pieszych w ul. Zeromskiego i ul. Bolestawa Chrobrego; opracowanie projektéw matej
architektury, fontanny z ciekiem wodnym, oswietlenia placu, budynkéw oraz projekt nasadzen i zieleni.
Projekty wykonawcze kompleksowej przebudowy infrastruktury podziemnej w obszarze opracowania;
Projekty wykonawcze: posadzek (nawierzchni) Placu 3 Maja i ul. Wigury z (dotyczy rowniez czesci
dziatek prywatnych, w tym przebudowy schoddéw przed budynkami), posadzki czesci chodnikéw dla
pieszych w ul. Zeromskiego i ul. Bolestawa Chrobrego, matej architektury, fontanny z ciekiem wodnym,
oswietlenia posadzki oraz nasadzen i zieleni;

OPIS STANU ISTNIEJACEGO
LOKALIZACJA, RYS HISTORYCZNY

Teren opracowania usytuowany jest w tkance miejskiej, w odlegtosci okoto 400m od historycznego centrum
miasta. Od wschodniej strony obszar opracowania sgsiaduje z parkiem. Przez projektowany teren przebiega trasa
dawnego traktu drogowego, ktdéra w wyniku pdzniejszych przeksztatcen w danym obszarze prawie catkowicie
ulegta zatarciu.
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Aktualnie Plac 3 Maja charakteryzuje chaos przestrzenny. Uniemozliwia on dostrzezenie historycznego oblicza
Domu Handlowego oraz jego otocznia. Nieuporzgdkowane rozmieszczenie budynkéw handlowych nie pozwala
na petne wykorzystanie potencjatu jakg posiada projektowana przestrzen.

Centralng czes¢ placu stanowi Dom Handlowy autorstwa Stanistawa Kolendo — uznawany za perte architektury
modernistycznej. Budynek uznawany jest za jeden z unikalnych przyktadow indywidualnego podejscia do
projektowania Panstwowych Domow Towarowych, ktére powstawaty i zdobywaty popularnos¢ w okresie Polski
Ludowej. Powyzsze czynniki stanowity o tym, ze Dom Handlowy zostat symbolem nowoczesnosci a jego
wizerunek stat sie wizytdwkg miasta.

2.2 TEREN

Teren opracowania ma ksztatt nieregularnego wieloboku o powierzchni 3 824,49 m’. Potozony jest w przedziale
rzednych terenu 151.60 - 149.28 m n.p.m, opada w kierunku pétnocnym.

2.3 ISTNIEJACE BUDYNKI | OBIEKTY BUDOWLANE
Na terenie istniejg nastepujgce obiekty budowlane:
- budynek — kwiaciarni

- budynek — piekarni

2.4 ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Teren opracowania jest uzbrojony. Na obszarze inwestycji znajduje sie nastepujgca infrastruktura:
- kanalizacja deszczowa;
- kanalizacja sanitarna;
- wodociggowa;
- teletechniczna;
- elektroenergetyczna;

- gazowa.

2.5 KOMUNIKACIA

Obszar opracowania potozony jest w rejonie ulic Stanistawa Wigury, Stefana Zeromskiego, 3 maja, Bolestawa
Chrobrego.

W czeéci wschodniej od ulicy Stefana Zeromskiego znajduje sie Plac 3 Maja przeznaczony dla ruchu kotowego
dwukierunkowego, przy ktorym zlokalizowane sg miejsca postojowe (nawierzchnia asfaltowa). Wzdtuz ulicy
biegnie chodnik (nawierzchnia asfaltowa, ptyty chodnikowe betonowe).

W kierunku poétnocno - potudniowym przebiega cigg pieszo - jezdny, jednokierunkowy - ulica Stanistawa Wigury
taczaca ul. Franciszka Zwirki i ul. 3 Maja. W czesci pdtnocnej znajduja sie miejsca postojowe. (Nawierzchnia
asfaltowa, kostka betonowa).

Obszar potudniowo — wschodni zajmuje cigg pieszy taczacy ul. Stanistawa Wigury i ul. Bolestawa Chrobrego
o nawierzchni asfaltowej i z kostki betonowe;j.

Po stronie podtnocnej wzdtuz budynku Pawilonu Handlowego przebiega droga wewnetrzna zamknieta
przeznaczona dla dostaw Domu Handlowego (nawierzchnia asfaltowa).
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2.6 ZIELEN ISTNIEJACA

Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie zielen wysoka. Stan zdrowotny ogdlnie dobry. Wystepujgce
gatunki drzew to lipa, gtég. Wzdtuz Placu 3 maja znajdujg sie wygrodzone trawniki oraz krzewy.

Przy ciggu pieszym miedzy ul. Stanistawa Wigury i ul. Bolestawa Chrobrego (na dtugosci tzw. Domu Handlowego)
znajduja sie 3 podwyzszone rabaty kwiatowe.

3 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Gtéwnym zatozeniem projektowym jest wykreowanie nowej, uporzadkowanej przestrzeni urbanistycznej,
nadanie nowej jakosci istniejgcej kompozycji przestrzennej w nawigzaniu do jej historycznego rysu oraz
bezkonfliktowe powigzanie nowoprojektowanych i istniejgcych przestrzeni.

Proponowane rozwigzania urbanistyczne skoncentrowane zostaty na zdefiniowaniu przestrzeni w poblizu Domu
Handlowego. Uzupetnienie otoczenia nowymi elementami oraz zmodyfikowanie istniejgcych struktur
architektonicznych, nadajac temu miejscu nowg jakos¢ estetyczng i uzytkowa.

Obszar opracowania zostat podzielony na strefe pieszo - rowerowa (pasaz pieszy - wzdtuz potudniowe] elewacji
Domu Handlowego), strefe zintegrowanego ruchu pieszego i kotowego (czes¢ ulicy Stanistawa Wigury od Placu 3
maja do ul. Franciszka Zwirki) oraz strefe ruchu kotowego (wzdtuz pétnocnej czeéci Placu 3 maja od ul. Stanistawa
Zeromskiego do skrzyzowania z ul. Stanistawa Wigury). Strefe wejéciowa od strony zachodniej stanowi
uniwersalna przestrzen placu miejskiego zaprojektowana w sgsiedztwie "Okraglaka" z miejscami do siedzenia w
postaci drewnianych siedzisk zlokalizowanych na nowoprojektowanych amfiteatralnych schodach petnigcych
funkcje wypoczynkowa.

W strefie udostepnionej dla pieszych i roweréw wydzielono strefe handlowa, a takze strefy rekreacji i
odpoczynku. Przestrzen ta jest miejscem dostosowanym do spetnienia potrzeb rdznych grup ludzi. Moze by¢
uzytkowana jako miejsce rekreacji dla mieszkancéw miasta, przyjazne otoczenie dla okolicznych pracownikéw
oraz miejsce spotkan dla mtodziezy. Stanowi réwniez wyrazny punkt na mapie miasta dla turystow, ktéry swoim
wygladem podkresla wyjgtkowos¢ i komponuje z Domem Handlowym. Jest takze miejscem gdzie zorganizowane
mogg by¢ spotkania mieszkancow, okolicznosciowe targowiska, kiermasze, jarmarki Swigteczne, handel
sezonowy, a takze gietdy staroci, ekobazar, wystawy czy warsztaty uliczne.

Strefa zintegrowanego ruchu pieszego i kotowego oraz strefa ruchu kotowego jest dedykowana punktom
ustugowo — handlowym wraz z wydzielong strefg parkowania.

Projekt zaktada remont drég wewnetrznych (ul. Wigury, Plac 3 maja) z miejscami postojowymi — powierzchnia z
kostki granitowej ptomieniowanej cieto-tupanej — rozrdznienie kolorystyczne parkingdw poprzez wykonanie
obwddek wokdt miejsc postojowych; krawezniki (granitowe); wymiane posadzki ciggdw pieszych — ptyty gresowe
mrozoodporne, antyposlizgowe oraz czeSciowo z kostki granitowe] ptomieniowanej cieto-tupanej (patrz rzut
posadzki — projekt architektoniczny); przebudowe istniejgcych schoddw do istniejgcych budynkow oraz projekt
schodow amfiteatralnych do pawilonu ustugowo-mieszkalnego z betonu szlachetnego. Projekt obejmuje takze
elementy matej architektury oraz projekt fontanny.

W obrebie opracowania projektuje sie latarnie o dwéch wysokosciach 360 i 480 cm, o$wietlenie projektowanych
drzew oprawami typu downlight, montowanymi w ozdobnych kratach oraz oswietlenie w posadzce placu
podkreslajgce wazne elementy — Dom Handlowy.

Historyczny trakt handlowych zostat podkreslony poprzez zmiane nawierzchni na kostke granitowa ptomieniowang
cieto-tupang w ciggu pieszym.

3.1 BILANS TERENU (w zakresie opracowania)

RODZAJ POWIERZCHNI Powierzchnia [mz]
Jezdnie i ciggi pieszo — jezdne i miejsca postojowe - 1606,42
kostka granitowa ptomieniowana cieto-tupana
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jasnoszara gr. 8cm wym. 10x10cm

ciagi pieszy z mozliwoscig ruchu kotowego - ptyty 144,75
gresowe mrozoodporne, antyposlizgowe gr. 2cm, ptyty
dociete do wym. 30x30cm - kolor jasnoszary i
ciemnoszary, np. firmy Libet Quarziti_2.0 Waterfall i
Glacier;

Obwddki wokot miejsc postojowych - kostka granitowa | 31,54
tupana ciemnoszara gr. 8cm wym. 10x10cm

Ciagi piesze - ptyty gresowe mrozoodporne, 1673,52
antyposlizgowe gr. 2cm - kolor jasnoszary i
ciemnoszary, np. firmy Libet Quarziti_2.0 Waterfall i
Glacier;

Powierzchnia zabudowy obiektami budowlanymi:

— Fontanna

— Schody terenowe — nawierzchnia z
elementow prefabrykowanych z betonu
szlachetnego;

— Schody terenowe — nawierzchnia z ptyt
gresowych mrozoodpornych,
antyposlizgowych gr. 1cm, wym. 30x30cm; np.
firmy Libet Quarziti_2.0 Waterfall;

Powierzchnia biologicznie czynna 223,50

e Istniejgce budynki 125,24

POWIERZCHNIA CALEGO OPRACOWANIA — 4246,58 m”

3.2 ROZWIAZANIA KOMUNIKACYJNE

Proponowany pasaz pieszy od potudniowej strony Domu Handlowego to strefa wytgcznie komunikacji pieszej i
rowerowej, wydzielonej od strefy komunikacji samochodowej. Wjazd na ptyte przewiduje sie wytgcznie w celach
obstugi matych imprez plenerowych oraz obstugi porzadkowej. Dojazd do zapleczy punktéw handlowych i
budynkéw mieszkalnych przewiduje sie wyznaczonym od ul. Bolestawa Chrobrego pasem z nawierzchnig z ptyt
gresowych mrozoodpornych, antyposlizgowych gr. 2cm, ptyty dociete do wym. 30x30cm - kolor jasnoszary i
ciemnoszary, np. firmy Libet Quarziti_2.0 Waterfall i Glacier. Podbudowa pod ta czescig placu taka sam jak pod
kostka granitowg na jedniach.

Wzdtuz poétnocnej elewacji budynku Domu Handlowego projektuje sie droge z 6 miejscami postojowymi (w tym
jedno miejsce dla osoby niepetnosprawnej), potaczong z istniejgcg drogg przeznaczong dla dostaw Domu
Handlowego..

W projekcie zachowany jest dostep obstugi samochodowej dla wszystkich budynkéw na catym analizowanym
terenie. Dojazd do zapleczy pawilonéw handlowych i budynkéw mieszkalnych po potudniowej stronie Domu
Handlowego przewiduje sie we fragmencie ciggu pieszego od ul. 3 maja (cze$¢ potudniowa ul. Stanistawa
Wigury).

W strefie komunikacji kotowej po pdtnocnej czesci Placu 3 maja zorganizowano strefe parkowania, w sktad ktérej
wchodzi 10 miejsc parkingowych, w tym jedno dla osoby niepetnosprawnej. Wzdtuz ciggu pieszo-jezdnego
(potnocna czesé ul. Wigury) zaplanowano 10 miejsc postojowych pod kagtem 45 stopni.
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3.3 ROZWIAZANIA TECHNICZNE — UZBROJENIE

3.3.1  KANALIZACJA DESZCZOWA - przebudowa i remont kanalizacji deszczowej niezbednej do doprowadzenia
wod opadowych z terenu projektowanego placu miejskiego. Sie¢ kanalizacji deszczowej wtgczona w
istniejgce rurociagi sieci kanalizacji miejskiej w ul. Wigury oraz ul. Bolestawa Chrobrego. Projekt zawarty
w oddzielnym opracowaniu branzowym.

3.3.2  KANALIZACJA SANITARNA — przebudowa i remont kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej niezbednej do
doprowadzenia wdd opadowych z terenu projektowanego placu miejskiego. Sie¢ kanalizacji sanitarne;j i
deszczowej wtgczona w istniejgce rurociagi sieci kanalizacji miejskiej w ul. Wigury oraz ul. Bolestawa
Chrobrego. Projekty zawarte sg w oddzielnym opracowaniu branzowym.

333 WODOCIAGOWA - przebudowa i remont sieci wodociggowej Sie¢ wodociggowa zasilona z istniejgcego
wodociggu miejskiego. Projekt zawarty w oddzielnym opracowaniu branzowym.

3.3.4 ELEKTROENERGETYCZNA — przebudowa sieci elektroenergetycznej. Projekt zawarty w oddzielnym
opracowaniu branzowym.

3.35 TELETECHNICZNA

Przetozenie studni kablowych teletechnicznych —zmiana wysokosci.

3.3.6 GAZOWA

Bez zmian

3.4 PROJEKTOWANA ZIELEN
3.4.1  DRZEWA ISTNIEJACE

Istniejgca zielen wysoka do zachowania po uprzednich zabiegach pielegnacyjnych. Przed przystgpieniem do
robdt nalezy zabezpieczy¢ drzewa, ktére mogg by¢ narazone na uszkodzenia. Pnie nalezy obtozy¢ miekkim
materiatem a nastepnie deskami i obwigza¢ drutem. Pod koronami drzew nie wolno sktada¢ materiatéw
budowlanych. Podczas prowadzenia robot ziemnych wykopy nalezy prowadzi¢ recznie a odstoniete korzenie
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i przesuszeniem, owijajac je miekky tkaning i regularnie zraszajgc wodg w
czasie prowadzenia prac w okresie letnim lub chronigc je matami stomianymi przed przemrozeniem przy pracach
prowadzonych w okresie zimowym.

Podbudowe pod ptyty gresowe wokoét istniejgcych drzew nalezy wykona¢ z nawierzchni opartej na ziemi
strukturalnej - mieszance odpowiednich frakcji kruszyw i czesci organicznych. Np. Urban Soil firmy GCL. System
tworzg dwie warstwy. Pomiedzy korzeniami nalezy zastosowa¢ moduty elementéw antykompresyjnych np.
RootCell firmy GCL, po wczesniejszym recznym odstonieciu korzeni. Elementy nalezy stawi¢ w wolne przestrzenie
pomiedzy korzeniami i uzupetnic¢ je substratem np. City Soil Ukorzeniacz firmy GCL.

Ziemia strukturalna sktada sie z kruszywa tworzgcego szkielet, ktdry przenosi obcigzenia ciggdw komunikacyjnych
(réwniez tych z dopuszczonym ruchem cigzkich pojazdow). Przestrzen szkieletu wypetniona jest mieszankg czesci
organicznych i gliniastych, ktére dostarczajg roslinnosci niezbednych mikro i makro elementéw oraz powodujg
spojenie szkieletu.
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3.4.2  PROJEKTOWANA ZIELEN

Na placu projektuje sie zielen wysokg -14 platanéw klonolistnych odmiana 'Alphen's Globe'. Drzewa beda
znajdowaty sie w nawierzchni utwardzonej oraz w pasach zieleni.

W betonowych donicach projektuje sie trawy ozdobne np. kostrzewy lub turzyce.

3.4.2.1 DRZEWA W NAWIERZCHNI UTWARDZONE)J

Podtoze systemy stanowi warstwa substratu np. CitySoil plus firmy GCL. Nastepnie na tej warstwie, wokét bryty
korzeniowej zakotwionej w podtozu (np. wg systemu kotwienia SAS-M) zostaty utozone cele antykompresyjne
np. RootCell i zasypane substratem umozliwiajgcym przyjmowanie i magazynowanie wody, sktadnikéw
pokarmowych i tlenu, np. CitySoil ukorzeniacz. Jest to system antykompresyjny, na ktéry sktadajg sie moduty -
plastikowe pierscienie taczace z zaczepami. System jest przystosowany do przenoszenia wysokich obcigzen,
dlatego tez mozna go stosowac na réznych przestrzeniach miejskich, wtgcznie z ruchem jezdnym.

Aby dodatkowo zabezpieczy¢ infrastrukture techniczng wokdt cel antykompresyjnych zostat utozony ekran
przeciwkorzenny np. RER 2000. W miejscach, gdzie sieci przechodzg w obrebie zastosowanego systemu do
nasadzen drzew, nalezy obtozy¢ sie¢ dookota ekranem przeciwkorzennym tak, aby zabezpieczy¢ go przed
uszkodzeniami. Na celach utozono zbrojong wtéknine.

Na celach antykomprezyjnych zostat utozony system napowietrzajgco-nawadniajacy np. RootRain ARBORVENT z
dwoma wywiewami zapewniajgcy doptyw wody i tlenu do korzeni drzew.

Pomiedzy celami a warstwa wierzchnig zastosowano modut kierunkujacy korzenie do cel antykomprezyjnych np.
Root Director. Modut ma na celu zabezpieczenie przed wrastaniem korzeni w warstwy podbudowy placu.

Wokot zakotwionej bryty korzeniowej zostat zainstalowany zestaw nawadniajgco - napowietrzajgcy np. Root Rain
HYDROGRILLE. Wolna przestan pomiedzy modutem kierunkujgcym korzenie a brytg korzeniowg zostat zasypany
substratem np. CitySoil ukorzeniacz.

Goérng warstwe stanowi krata ozdobna o wym. 150x150cm z wycietymi otworami na wywiewke systemu
nawadniajgco — napowietrzajgcego oraz na dwie oprawy oswietleniowe. Krata oparta jest na stelazu mocujgcym
stabilizowanym na betonie stanowigcym podpore —wg rysunku detalu.

3.4.2.2 DRZEWA W PASACH ZIELENI

Podstawe systemu stanowi podtoze rozluznione i uksztattowane dla usprawnienia penetracji systemu
korzeniowego oraz poprawy warunkéw drenazowych. W srodku znajduje sie zakotwiona bryta korzeniowa z
podziemnymi kotwami np. SASMP firmy GCL. Fragmenty zieleni sg oddzielone zebrowanymi ekranami
przeciwkorzeniowymi np. ReRoot 600. Nalezy instalowaé¢ zebrami w kierunku drzewa. Ponad ekranem nie
stosowadé warstwy podtoza glebowego. Wokodt bryty korzeniowej zostat zastosowany system napowietrzajgco-
nawadniajagcy np. RootRain Urban. Po zamocowaniu wlew musi nieznacznie wystawac ponad wykonczong
nawierzchnie.

35 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE | MATERIALOWE
3.5.1 FONTANNA

Projektuje sie dwie fontanny obtozone ptytami granitowymi. Fontanny od strony pawilondw ustugowych sg
wyposazone w miejsce do siedzenia w postaci drewnianych tawek z drewna debowego zabezpieczonego olejem
zewnetrznym do drewna. Od strony Domu Handlowego zaprojektowano $ciane fontanny ze sptywajgcg wodg
dajaca efekt sciany wody.

3.5.2  NAWIERZCHNIE

Rozmieszczenie rodzajow nawierzchni wykona¢ wg rys. posadzki.
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Istniejgce doswietlacze piwnic w istniejgcych budynkach nalezy pozostawi¢ w tych samych miejscach
dostosowujgc ich wysokosci do projektowanych rzednych nawierzchni placu. Nalezy wymieni¢ warstwe
wierzchnig doswietlaczy piwnic na nowe ruszty kratowe ze stali.

Projektuje sie zastosowanie na warstwe wierzchnig nastepujgcych materiatow:

— dla powierzchni ciggdw pieszych - ptyty gresowe mrozoodporne, antyposlizgowe gr. 2cm,
kolor jasnoszary i ciemnoszary, np. firmy Libet Quarziti_2.0 Waterfall i Glacier;

— dla drég oraz ciggow pieszo-jezdnych, ciggu pieszego wzdtuz ul. Stanistawa Wigury oraz miejsc
parkingowych - kostka granitowa ptomieniowana, cieto —tupana, jasnoszara;

— fragmentu ciggu pieszego z dozwolonym ruchem kotowym od ul. Bolestawa Chrobrego - ptyty gresowe
mrozoodporne, antyposlizgowych gr. 2cm, przyciete do wymiarow 30x30cm, kolor jasnoszary i
ciemnoszary, np. firmy Libet Quarziti_2.0 Waterfall i Glacier — podbudowa pod fragment ciggu pieszego
taka jak pod drogi z kostki granitowej;

— dla obwddki wokét miejsc parkingowych — kostka granitowa tupana ciemnoszara;

— dla przebudowywanych schoddéw prowadzacych do istniejgcych budynkéw - ptyty gresowe
mrozoodporne, antyposlizgowe gr.1cm, wym. 30x30cm, kolor jasnoszary, np. firmy Libet Quarziti_2.0
Waterfall, klejone na zaprawe klejowg mrozoodporng np. firmy Mapei, Adesilex P-9, np. firmy Mapei,
pomiedzy ptytami spoina cementowa Ultracolor Plus kolor 114;

— dla nowoprojektowanych i remontowanych schodéw prowadzacych do pawilonu ustugowo -
mieszkalnego - prefabrykowane elementy schodowe i ptyty posadzkowe z tertazzo (betonu
szlachetnego) w kolorze jasnoszarym gr. 4cm klejone na zaprawe klejowa, np. firmy DASAG, kolor
TERRASTONE 7105

— dla schodéw terenowych znajdujgcych sie w ciggach pieszych — prefabrykowane stopnie blokowe z
tertazzo (betonu szlachetnego), wym. wg detali schoddw, np. firmy DASAG, kolor TERRASTONE 7105;

—  krawezniki — granitowe.

3.53  PRZEBUDOWYWANE SCHODY WEJSCIOWE DO ISTNIEJACYCH BUDYNKOW

W oparciu o projekt zagospodarowania terenu oraz inwentaryzacje schody terenowe uwzgledniajg wystepujace
w terenie i projektowane uksztattowanie terenu.

Schody terenowe posadowione na gruncie. Warstwa nosna - ptyta z betonu B20 gr. 15cm, ze spadkiem,
wylewana na podtozu z ttucznia. Warstwe wierzchnig stanowig ptyty gresowe ptyty gresowe mrozoodporne,
antyposlizgowe gr.lcm, wym. 30x30cm kolor jasnoszary, np. firmy Libet Quarziti 2.0 Waterfall, klejone na
zaprawe klejowg mrozoodporng np. firmy Mapei, Adesilex P-9, np. firmy Mapei, pomiedzy ptytami spoina
cementowa Ultracolor Plus kolor 114. Na ptyte konstrukcyjng nalezy nanies¢ warstwe hydroizolacji —
uszczelnienie cementowe np. firmy Mapei, Mapetex Sel lub Mapelastic+Mapenet 150.

Wymiary stopni i spocznikdw wg rysunkow. Pomiedzy projektowanymi schodami a Sciang budynku wykonac¢
dylatacje.

Do schoddow o wys. powyzej 50 cm projektuje sie balustrady ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Pochwyt oraz
stupki spawane ze sobg z profili o wym. 5x5cm, mocowane do stopni za pomocg zakotwionych pretéw
gwintowanych. Wysokos$¢ balustrady 110cm.

3.54 NOWOPROJEKTOWANE SCHODY Z DREWNIANYMI SIEDZISKAMI

Projektuje sie schody terenowe. Konstrukcje nosng stanowi ptyta z betonu B20 gr. 20cm, ze spadkiem, wylewana
na podtozu z ttucznia i ubitego piasku. Warstwe wierzchnig stanowig prefabrykowane elementy schodowe i ptyty
posadzkowe z tertazzo (betonu szlachetnego) gr. 4cm klejone na zaprawe klejowg w kolorze jasnoszarym np.
firmy DASAG, kolor TERRASTONE 7105. Na ptyte konstrukcyjng nalezy nanies¢ warstwe hydroizolacji —
uszczelnienie cementowe.

Wykonac dylatacje na catej dtugosci schodéw w odstepach co 6m. Wymiary stopni i spocznikdw wg rysunkow.
Pomiedzy projektowanymi schodami a $ciang budynku wykona¢ dylatacje.
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Drewniane siedziska — na nowoprojektowanych schodach projektuje sie drewniane siedziska z desek debowych
zabezpieczonych bezbarwnym olejem zewnetrznym do drewna. Siedziska sktadajg sie z klejonych ze sobg desek
poziomych i pionowych. tgczenie pod katem 45 stopni. Zewnetrzne deski majg wymiary 10x5cm. Deski
wewnetrzne o wym. 5x5cm. Siedzisko jest od spodu tgczone ramg z profili ze stali nierdzewnej o wym. 2x2cm.

3.55 REMONTOWANE SCHODY
Remont czes$¢ schodow znajdujgcych sie po potnocnej stronie pawilonu ustugowo - mieszkalnego.
Nalezy przeprowadzi¢ prace remontowe wg technologii naprawy:

Powierzchnie betonowe nalezy doktadnie oczyscic i odkué wszystkie miejsca o naruszonej strukturze, a pekniecia
nalezy rozku¢ nie naruszajac konstrukcji schodoéw tak aby wytworzyta sie bruzda na ksztatt litery V. Nalezy
usungc slady zanieczyszczen. Przygotowanie podtoza mozna prowadzi¢ np. przez $rutowanie, strumieniem wody
pod cisnieniem lub szczotkami drucianymi.

Oczyszczone podtoze betonowe nalezy dobrze zwilzy¢ wodg zaréwno w dzien naktadania warstwy szczepnej jak i
dzien weczesniej. Warstwe szczepng wykonaé z preparatu do wykonania warstwy szczepnej mostkujgcej
naprezenia miedzy starym podfozem betonowym, a $wiezg zaprawg naprawczg naktadajgc przygotowang
zawiesine zgodnie z instrukcjg producenta na przeschnietg powierzchnie betonu. Preparat naktada¢ pedzlem lub
poprzez wklepywanie szczotkg. Nastepnie zaraz ,$wieze na Swieze” naktadac zaprawe naprawcza. Przygotowang
zgodnie z instrukcjg producenta zaprawe naprawczg naktadamy kielnig na $wiezg warstwe szczepng. Gtebsze
ubytki mozna wypetnia¢ poprzez wielokrotne naktadanie preparatu do wypetnienia ubytkow w betonie, przy
czym warstwa poprzednia powinna byc¢ tak rozprowadzona aby zapewniata przyczepnosé nastepnej (szorstkosc)
po utwardzeniu ponownie posmarowa¢ substancjg mostkujaca. Swiezo natozong zaprawe nalezy chroni¢ przed
zbyt szybkim przeschnieciem przez okrywanie folig lub wilgotnymi matami. W stanie $wiezym nie nalezy zraszac
wodg. Po utwardzeniu mozna naprawiong powierzchnie zaszpachlowac.

Zewnetrzna warstwa schodow i spocznika sktada sie z prefabrykowanych elementéw schodowych z tertazzo
(betonu szlachetnego) gr. 4cm klejonych na zaprawe klejowg w kolorze jasnoszarym np. firmy DASAG, kolor
TERRASTONE 7105. Na ptyte konstrukcyjng nalezy nanies¢ warstwe hydroizolacji — uszczelnienie cementowe.

3.5.6  ELEMENTY WYPOSAZENIA PLACU — mata architektura

— Donice betonowe — na placu projektuje sie donice z elementéow prefabrykowanych betonu
architektonicznego, kolor jasnoszary, struktura nieregularne raki, wzery i pory. Beton architektoniczny
nalezy zabezpieczy¢ impregnatem hydrofobowym;

— Donice betonowe z siedziskami - na placu projektuje sie donice z elementow prefabrykowanych betonu
architektonicznego z miejscami do siedzenia w postaci fawek z desek debowych o gr. 4cm
zabezpieczonych bezbarwnym olejem zewnetrznym do drewna. Beton architektoniczny w kolorze
jasnoszarym, struktura nieregularne raki, wzery i pory. Beton architektoniczny nalezy zabezpieczy¢
impregnatem hydrofobowym;

— tawki — boki ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor ciemny grafit RAL 7016, siedzisko z
desek debowych np. tawka Simple 02.424 f-my ZANO;

— Stojaki rowerowe — profile o wym. 5x5cm ze stali nierdzewnej szczotkowanej, wysokos¢ stojaka od
powierzchni ziemi —80cm, np. stojak Porta f-my ZANO;

— Ozdobne kraty pod drzewa w nawierzchni utwardzonej — kraty o wym. 150x150cm z dwoma otworami
na oprawy oswietleniowe ¢$100 oraz jeden na system napowietrzajgco — nawadniajacy, np. Krata pod
drzewo Dep 1500x1500 f-my PMO.

3.5.7  OSWIETLENIE
Projektuje sie zastosowanie nastepujgcych opraw oswietleniowych:

—  dla oéwietlenia placu - stupki ledowe o dwdch wysokosciach 4szt. H=480cm i 19 szt. H=360cm. Srednice
stupkow 20 i 18cm. Korpus z rury aluminiowej kolor czarny. Kolor klosza mrozony, z PMMA.
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Temperatura barwowa swiatta 3000 K (Swiatto ciepte). Moc diod LED stupki 480cm — 88 W, stupki
360cm — 48 W. Stupki np. firmy Rosa, stupki Karin 4800 LED, Karin 3600 LED;

— dla oswietlenia drzew — projektuje sie po dwie oprawy oswietleniowe montowane w kratach
ozdobnych pod drzewa oraz we fragmentach zieleni. Temperatura barwowa $wiatta 4000 K (Swiatto
naturalne). Oprawy typu downlight swiecgce pod katem 45 st. Moc diod LED - SW. Np. oprawy CRU 3
REVA f-my ARQ;

— dla oswietlenia $cian bocznych Domu Handlowego — projektuje sie po cztery oprawy, na kazdg z
bocznych $cian, montowane w nawierzchni placu. Temperatura barwowa Swiatta 3000 K (Swiatto
ciepte). Oprawy typu wall-wash. Moc 46W. Np. oprawy CRU 36 REVA f-my ARQ.

Uwagi koricowe:

—  Przy wykonywaniu wszystkich elementéw konstrukcyjnych nalezy stosowaé materiaty posiadajgce
atest oraz dopuszczone do stosowania w budownictwie.

—  Wszelkie zmiany wykonawcze w stosunku do projektu mozliwe sg tylko po uzgodnieniu z autorem
niniejszego opracowania.

— Roboty budowlane wykonywac zgodnie z przepisami BHP i p. poz. , pod nadzorem osoby posiadajgcej
stosowne uprawnienia budowlane.

— Zaproponowany system naprawy elementow konstrukcji betonowych przez wykonawce musi by¢
zaakceptowany przez projektanta przed podpisaniem umowy.

Opracowat:
mgr inz. arch.
Piotr Kowalczyk
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