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ARCHMONDO + wiss

PRZYKEADOWY SYSTEM DO NASADZEN DRZEW W NAWIERZCHNI UTWARDZONE)

GC\’  GREENLEAF
ELEMENTY SYSTEMU

GREEN CITY LIFE

Grill ozdobny

Zestaw nawadniajaco - napowietrzajacy
/ Root Rain HYDROGRILLE zainstalowany
/ wokét bryly korzeniowej.

System kotwienia
bryly korzeniowej SAS-L lub SAS-M

/
/,  Modut kierunkujacy korzenie
Root Director RD1050A

/ / ) — Stelaz mocujacy dla grilla
stabilizowany na betonie

/ /
/ p Zestaw nawadniajgco - napowietrzajacy
RootRain ARBORVENT z dwoma wlewami

/)
i _ Podbudowa chodnika

S o, Infrastruktura techniczna

1 ] ;
B > Zwir ptukany

Zbrojona widknina na moduty RootCell

System antykompresyjny RootCell
wypetniony substratem CitySoil ukorzeniacz

Substrat CitySoil ukorzeniacz

Substrat CitySoil plus

Ekran przeciwkorzenny RER 2000
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PIOTR KOWALCZYK

PRZYKtADOWY SYSTEM DO NASADZEN DRZEW W PASACH ZIELENI

° GREENLEAF
GC L ELEMENTY SYSTEMU

GREEN CITY LIFE

Nawierzchnia trawiasta

RRURB1A system
napowietrzajgco-nawadniajacy
RootRain Urban. Po zamocowaniu
wlew musi nieznacznie wystawaé
ponad wykoriczong nawierzchnie.

konstrukcja ciggu pieszego

RER600A zebrowany ekran
przeciwkorzeniowy ReRoot 600.
Instalacja zebrami w kier. drzewa.
Ponad ekranem nie stosowac
warstwy podioza

SASMP system kotwienia bryly
korzeniowej z podziemnymi kotwami

Tl i

Rozluzniona i uksztattowana podstawa dla
usprawnienia penetracji systemu korzeniowego
oraz poprawy warunkdw drenazowych

Gdansk, grudzien 2016



ARCHMONDO

PIOTR KOWALCZYK

Przyktadowe osdwietlenie drzew:

ARCHITECTURAL LIGHTING

CRU3

Application

Installation
Maunting
Material
Dretails

CRI

Optians
Pawer supply

Safety class

In-ground luminsires, used to emphasise the architectural,
madern buildings illuminstions and green objects.
Creating light effects, exposing and highlighting detalls

of the illuminated cbjects.

Cutdoor and indoor

In-ground

Anodized cast aluminium

Stainless steel ring 2161

Min 80

IP&8 - on special request

220V, 50 Hz

| or [l {in option)

TYPE

ILED - 5W CRU 3
LEDCOLOR

caal white 6500K CRU W
neutral white 4000K  CRU NW
warmwhite 3000K  CRU W
RED CRU R
GREEN CRU G
BLUE CRU B
ROYAL BLUE CRU RB
AMBER CRU A
RGE CRU RGB

OPTIC
7.5 CRU 75
15° CRU 15
Fo CRU 25
45° CRU 45°
10:1® CRU 1047
2w40° CRU 22xd0®
16:90° CRU 16£90°
asymatric CRU A5
wall-wash CRU WS
eg CRU 3 NW  45°
26
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PIOTR KOWALCZYK

Przyktadowe os$wietlenie bocznych $cian Domu Handlowego:

ARCHITECTURAL LIGHTING

CRU 36

Application

In-ground luminsires, designed for architectural, modern
building illuminations and also for green objects.

Creating light effects, exposing and highlighting detalls

of the illuminated cbjects.
Installatian Gutdoor
Maunting In-ground
Material Anodized cast aluminium
Dretails Stainless steel ring 2161
CRI Min 80
Qptions IP68 - on special request
Pawer supply 230V, 50 Hz
Safety class | or [l {in option) WEIGHT d4kg
TYPE FEA
3aLED - 48W CRU 38
LEDCCLOR
caal white 6500 K CRU C
15
neutral white 4000K  CRU MW
warm white 3000K CRU WW
REL CRU R
GREEN CRU G =
BLUE CRU B
RCYaLBLUE CRU RB
AMBER CRU A
ase
RGB CRU RGB
QPTIC
7.5 CRU 75
15° CRU 15 Taear
iy CRU 25
457 CRU 45*
041> CRU 041"
el CRU F2ud0® P
16:30° CRU 16:30°
S CRU 55
wall-wash CRU Wh 163an
eg CRU 38 Nw 25
A5
WS
32

CE rrer

160

@280
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PIOTR KOWALCZYK

Przyktadowe latarnie:

ROSA

80-126 Gdarisk |
Tel. 605260355 |

ul. Mysliwska 17/11
NIP: 5691722507

Karta produktu

KARIN 3600 LED

915

400

600

| 2180
95

3600

C€

Dane techniczne

Wazwa KARIN 3600 LED
od 45250/6/C...
"emperatura barwowa swiatta [K] 3000
Stopien ochrony IP 1P 65
Klasa izolacji 1]

IWoc diod LED [W] 48
Liczba diod 24

[ yp zastosowanych diod CREE XT-E
Wipotczynnik oddawania barw CRI >75
Czas pracy diod L70 [h] =50 000
Napiecie zasilania [V] 220 - 240 AC
(zestotliwosé napiecia zasilania [Hz] 50/60
Efektywnosc swietlna [Im/\W] 78
Ioc catkowita [W] 58
Strumien swietlny *[Im] 4550
Prad zasilania [mA] 700
Wysokosc stupka L [mm] 3600
Srednica stupka D [mm] 180
Wytniar podstavwy [mm] 320 %320
Fundament / kosz zbrojeniowy B-60/Z-60
WMateriat stupka aluminiowa rura cylindryczna
Iateriaf klosza PMMA
[kolor klesza mrozony

* ze wzgledu na klase daktadnasci diod tolerancia wartasci wynosi +/- 3%

Dyrektywa niskonapieciowa LYD 2006/95/WE, norma PN-EN 60598-1
Dyrektywa EMC 2004/108/WE, normy: PN-EN 55015, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2,
PN-EN 61000-3-3

Dane producenta

Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901, www.rosa.pl

Edycja Data aktualizacji Podpis Strona

2 08.07.2013 1/2
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PIOTR KOWALCZYK

® Karta produktu

ROSA KARIN 3600 LED

e g

Krzywa rozsytu KARIN 3600 LED

135° 150" 165" 180" 183" 150" 128°

al 50

[, o i
5 — 5 L
60" &0
T
45 a0 15 o 15 ary a5
caiklm
——C0-C18D ——CEn-C27T0
—1
6 ]
. powierzchnia: aluminium szlifowane
. anodowanie w 12 kolorach
. opcja zabezpieczenia elastomerem w kolorze stupa do wysckosci
350 mm (inna wysokosc¢ na 2yczenie klienta)
l— ] ‘D . wneka standard ROSA
. pakowanie: widknina polipropylenowa / folia babelkowa

3
0.

400

95

Pokrywa

Modut LED

Klosz

Stelai

Zasilacz

Korpus z rury aluminiowej
Podstawa

600

R BT, B PR R

Dane preducenta Edycja Data sktuslizacji Pedpis Strong

Zakiad Produkgji Sprzstu Oswistleniowego ROSA Stanistaw Rosa

2 0B.07.2013 2
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 B8 901, www.rosa.pl i
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PIOTR KOWALCZYK

ROSA

80-126 Gdarisk |
Tel. 605260355 |

ul. Mysliwska 17/11
NIP: 5691722507

Karta produktu

KARIN 4800 LED

C€

B Lnl
Loy
T
&)
L2
@200 Dane techniczne
e L
Nazwa KARIN 4300 LED
Kod 45260/6/C...
Temperatura barwowa dwiatta [K] 2000
Stopien ochrony 1P IP 65
Klasa izolacji 1l
O Moc diod LED [W] 83
() Liczba diod 14
CQ Typ zastosowanych diod CREE XT-E
=t Wspdtezynnik oddawania barw CRI =75
Czas pracy diod L70 [h] >50 00D
Mapiecie zasilania [V] 220-240 AC
Czgstotliwosc napigcia zasilania [Hz] 50/60
Efektywnosé swietina [Im/W] 71
Moc catkawita [W] 100
Strumien swistlny® [Im] 7100
Prad zasilania [mA] 700
Wysokosc stupka L [mm] 4800
Srednica stupka D [mm] 200
95 Wymiar podstawy [mm] 320x 320
Fundament / kosz zbrojeniowy B-680/Z-60
Materiat stupka aluminiowa rura cylindryczna
o Material klosza PMMA
O Kolor klosza mrozony
[ * ze wzgledu na Kase doktadnosci diod tolerancja wartosci wynosi +/- 3%
<H
.
D
-
WO . Dyrektywa niskonapieciowa LVD 2006/95/WE, norma PN-EN 60598-1
. Dyrektywa EMC 2004/108/WE, narmy: PN-EN 55015, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2,
& V PN-EN 61000-3-3
Dane producenta Edycja Data aktualizacji Podpis Strona
Zaklad Produkeji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa 5 80701 11

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel, +48 32 73 88 901, www rosa.pl
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PIOTR KOWALCZYK

® Karta produktu

ROSA KARIN 4800 LED

s Ce

]
j Krzywa rozsytu KARIN 4800 LEC
138 150F 165° 180¢ 185 153 135
1]
4 / 100
a0
120 vt
Z T
A
105" 05
S d
a0 o
5 4 - 750
&0 &L
b ]
45° e 19 o 18° ey 45°
cdikim
CO-C480 ——Co0-C270
—J
6‘ —
. pewierzchnia: aluminium szlifowane
® ancdowanie w 12 kolorach
. opcja zabezpieczenia elastomerem w kelorze stupa do wysokesci

350 mm {inna wysokosc na fyczenie klienta)
wneka standard ROSA

(>

. pakowanie: wiéknina polipropylenowa / folia babelkowa
| : I
O
<t
. 4%
T, Pokrywa
O 2. Modut LED
O 3. Klosz
7 Q0 4 Stelat
5. Zasilacz
6. Korpus z rury aluminiowej
v H 73 Podstawa
Dane preducenta Edycja Data aktuslizacji Podpis Stronz
Zaktad Produkefi Sprzetu Oswistieniowego ROSA Stanistaw Rosa 2 oB07.2013 22

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +43 32 73 88 901, wwaw.rosa.pl
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PIOTR KOWALCZYK

Przyktadowe tawki:

() tawka Simple 02.424

modern

183

45

50

45

DANE TECHNICZNE

WYMIARY
e ditugosc 183cm
® wysokosé 45cm
e szerokosc 50cm
WAGA
® 63kg
MATERIALY
e stal czarna lub stal nierdzewna
® drewho
WARIANTY

e stal czarna: kolory RAL
® drewno Swierk: kolory lakieru
s drewno egzotyczne: kolory naturalne (lakier

bezbarwny)

8 stal nierdzewna: kolor naturalny

Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce innych materiatow

i urzadzen {pod warunkiem zachowania parametréw technicznych oraz takich samych koloréw lub walordw
estetycznych) tylko po pisemnym uzgoednieniu z przedstawicielem Inwestora oraz autorami opracowania
projektowego.

tel. 012 636 83 25 Zano Miroslaw Zarotyriski
fax. 012 623 06 10 ul. Lindegn 7a, 30-148 Krakdw

Gdansk, grudzien 2016
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PIOTR KOWALCZYK

Przyktadowe stojaki rowerowe:

() Stojak rowerowy Porta 05.024

modern

DANE TECHNICZNE

WYMIARY
wysokosc od powierzchni 80cm
ziemi
wysokosc z odeinkiem  120cm
kotwigcym
diugose 80cm
WAGA
e 12kg
MATERIALY
» profil stalowy 50x50mm
WARIANTY

stal czarna: kolory RAL
stal nierdzewna: kolor naturalny

Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce innych materiatow

i urzadzen {pod warunkiem zachowania parametrow technicznych oraz takich samych kolorow lub walordow
estetycznych) tylko po pisemnym uzgodnieniu z przedstawicielem Inwestora oraz autorami opracowania
projekiowego.

tel. 012 636 83 25 Zano Miroslaw Zarotyriski
fax. 012 623 06 10 ul. Lindegn 7a, 30-148 Krakdw
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PIOTR KOWALCZYK

Przyktadowy $mietnik z betonu architektonicznego

Smietnik o wymiarach 40x40x60 z wktadem do émietnika z blachy ze stali czarnej S235. Element
prefabrykowany z betonu architektonicznego np. kolor Natural Concrete wykonany przez firme
Betonowy Wojtek.

WNETRZE MALOWANE NA CZARNO/GRAFITOWO
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