OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU PLACU ZABAW

1. Podstawa opracowania

- Mapa do celdéw projektowych w skali 1:500
- Uzgodnienia z inwestorem
- Wizja lokalna w terenie.

2. Celizakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest wykonanie placu zabaw w migjscowosci Mtawa wraz
z
ogrodzeniem przy projektowanych budynkach mieszkalnych wielorodzinnych (socjalnych).

3. Powierzchnia opracowania

Powierzchnia opracowania wynosi 105 m?
4. Urzgdzenia budowlane i ukiad komunikacyjny

Pod potrzeby projektowanego obiektu przeznaczono pdtnocno czes$¢ dziatki. Plac zabaw
zaprojektowano w formie trapezu wpisujgcego sie pomiedzy ciggami pieszymi. Zachowano
minimalne odlegtosci od linii rozgraniczajgcej dziatki wyznaczonej joko dojscia do budynkdw
mieszkalnych wielorodzinnych Doj$cie do placu zabaw zaproponowano od strony pdtnocnej
—w formie chodnika potgczonego z projektowanymi ciggami pieszymi.

Laprojektowano ogrodzenie placu zabaw po catym jego obwodzie — ogrodzenie panelowe
w formie elementdw ocynkowanych malowanych w kolorze zielonym, spetniajgce normy
bezpieczenstwa dla placdéw zabaw.

Nawierzchnie placu zabaw wykonac z piasku — warstwa o grubosci min 30 cm.

ELEMENTY WYPOSAZENIA PLACU ZABAW
W obrebie placu zabaw przewidziano lokalizacje nastepujgcych urzgdzen zabawowych:

1. Smietnik - 1szt.

2. taweczki - 2szt.

3. hustawka sprezynowa - 1szt.
4. ziezdzalnia - 1szt.

5. hustawka dwustronna - Tszt.
6. hustawka podwaojna - 1szt,

5. Ogrodzenie

Projektuje sie typowe ogrodzenie panelowe z przeprofilowaniami ocynkowane i powlekane
powtokg PCV - farbg poliestrowg nanoszong metodq elektrostatyczng na kolor zielony, o
wymiarach paneli 1030x2505mm, o wymiarze oczka 50x200mm, o $rednicy pretéw poziomych
i pionowych 5mm na stupkach przystosowanych do montazu paneli o przekroju 40x60mm,
wysokosci 1600mm, osadzonych w cokole betonowym i zamknietych daszkiem systemowym.
Furtka systemowa w wykonaniu jak ogrodzenie o wymiarach 100x120cm wraz z zawiasami,
klamkg i zamkiem.

WSZYSTKIE Z URZADZEN POWINNY POSIADAC NIEZBEDNE CERTYFIKATY.
Urzgdzenia usytluowano z uwzglednieniem zalecanych przez producenta  siref
bezpieczenstwa.



UWAGA: Dopuszcza sie zmiane lokalizacji poszczegdlnych elementéw pod warunkiem
zapewnienia wymaganych stref bezpieczenstwa.

WYMOGI | ZASADY EKSPLOATACIJI DLA PLACOW ZABAW ( opracowane na podstawie
materiatdw CPZ - certyfikacja placéw zabaw )

1. Plac zabaw powinien by¢ ogrodzony. Ogrodzenie ma zapobiec zanieczyszczeniom
odzwierzecym i niekontrolowanemu wybieganiu dzieci poza plac zabaw.

2. Na placu zabaw nalezy umiesci¢ regulamin. Regulamin powinien przede wszystkim
informowac o telefonie do zarzgdcy terenu. Jego najwazniejszym elementem jest wskazanie
najblizszego aparatu telefonicznego lub podanie numeru alarmowego, np. 112.

3. Urzgdzenia na placu zabaw powinny by¢ oznaczone tabliczkami znamionowymi . Tabliczka
znamionowa urzgdzenia powinna podawac informacje o producencie, dacie produkciji,
numerze seryjnym i numerze normy, zgodnie z ktéra urzgdzenia wyprodukowano. Osobno
powinien by¢ zaznaczony poziom gruntu.

4. Place zabaw nalezy poddawad regularnym przeglgdom. Norma PN-EN 1176-1 i 7 narzuca
trzy rodzaje przeglgddw, ktérych czestotliwode uzalezniona jest gtdwnie od obcigzenia obiektu.
- regularna kontrola przez ogledziny (co 1 do 7 dni)

- kontrola funkcjonalna (co 1 do 3 miesiecy)

- coroczna kontrola podstawowa

5. Elementy placu zabaw powinny by¢ poddane statej konserwacji. Niekonserwowane
urzgdzenia mogg zagrazac bezpieczenhstwu uzytkownikow.

6. Place zabaw powinny by¢ systematycznie sprzgtane . Smieci zagrazajgce zdrowiu, tzn. ostre,
twarde, lub toksyczne przedmioty, np. butelki, puszki, niedopatki papieroséw itd. Skaleczenie
na placu zabaw zwieksza ryzyko zachorowanh odzwierzecych.

7. Przy instalacji urzgdzen nalezy zachowac strefy minimalne podane przez producenta lub
obliczy¢ je wg wzoru . W normie PN-EN 1176-1 podany jest prosty wzdér na okredlenie
powierzchni upadku wokét kazdej zabawki na placu zabaw wyzszej ni. 1,5 metra:

B=0,66xH+0,5m,
B - bezpieczna odlegtosc,

H - wysoko$¢ swobodnego upadku (to wysoko$¢ na jakg dziecko moze wejse, siedzie¢ lub
zwisac) W tej odlegtosci nic nie ma prawa sie znalez¢. Dla urzgdzen ponizej 1,5 metra strefa
minimalna wynosi 1,5 metra od urzgdzenia. Strefa minimalna hustawek i karuzeli musi by¢
jeszcze wieksza.

8. Nawierzchnia placu zabaw powinna by¢ bezpieczna. Zgodnie z norma PN-EN 1177
wtasciciel placu zabaw powinien zapewni¢ wtasciwg nawierzchnie, zgodng z wysokoscig
swobodnego upadku.

9. Urzgdzenia powinny by¢ zakotwione. W zwigzku z wymogiem zachowania stref
bezpieczenstwa urzgdzenia powinny by¢ kotwione, w celu zachowania tych stref i
zapewnienia stabilnosci urzgdzen. Nie moze dochodzi¢ do sytuacii, gdy urzgdzenie zmienia
lokalizacje i nie zostaje zachowana strefa bezpieczenstwa.

10. Umieszczanie drewna w ziemi jest mozliwe przy spetnieniu odpowiednich warunkéw. Norma
PN-EN 1176-1 dopuszcza trzy przypadki kotwienia drewnianych urzgdzenh:
1/drewno posiada dostateczng odporno$é naturalng zgodnie z norma EN 350-2.



Te odpornos¢ posiadajg nie spotykane w branzy placéw zabaw gatunki drewna
egzotycznego. Takie robinia pseudoacacia zwana akacjq spetnia wymagania normy EN 350-
2. Ma ona bardzo charakterystyczne, twarde, zwiezte, zielonkawo zabarwione drewno, nie do
pomylenia z jakimkolwiek innym.

2/drewno stoi ponad ziemia na metalowej kotwie, lub stopce stupka.

3/drewno jest zaimpregnowane cisnieniowo zgodnie z normami EN 355-2 oraz EN 351-1.

Sposdb na sprawdzenie rzetelnos$ci impregnacii:

Jelli sposdb impregnacji budzi watpliwosci nalezy podczas odbioru placu zabaw wybraé
losowo ktérys ze stupkdw i wydaé dyspozycje jego demontazu i wyciggniecia z ziemi.
Nastepnie nalezy przecigé go w poprzek (ale nie blizej ni. 20 cm od kohca), a nastepnie
obejrze¢ przekrdj. Jezeli widac¢ granice pomiedzy bielem a twardzielg, to caty biel musi by¢
nasycony impregnatem. Jezeli nie widac¢ granicy miedzy bielem a twardzielqg, caty stupek, na
wylot, musi by¢ zaimpregnowany, bez wzgledu na jego grubos$¢. Granice te wida¢ na
przekroju bardzo wyraznie; twardziel wszystkich gatunkdw drzew jest znacznie ciemniejsza od
bielu i bardzo czesto innego koloru, zas§ impregnat uzywany powszechnie w Polsce do
nasgczania cisnieniowego ma zielonkawo-stomkowy kolor i takze doskonale widac¢ jak
gteboko zostat witoczony.

11. Powierzchnie metalowe urzgdzeh nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie . Wystepowanie
korozji wynika z reguty z niewtasciwego zabezpieczenia powierzchni metalowych

12.Wtasciwe zabezpieczenie sklejki uzyte] w urzgdzeniach. Norma wymaga, aby elementy
urzgdzen wykonane ze skleiki byty zabezpieczone przed wptywem warunkdw
atmosferycznych. Pomalowanie sklejki impregnatem koloryzujgcym jest nie wystarczajgce.

13. Nalezy zachowa¢ odpowiednig gtebokos¢ fundamentowania . Norma PN-EN 1176-1
okresla jak wyposazenie placu zabaw ma by¢ fundamentowane, a nawet zamieszcza rysunek.
Tu réwniez dopuszcza sie do stosowania trzy przypadki:

1/ fundamenty umieszcza sie 40 cm pod powierzchnig gruntu

2/jezeli wierzchotek fundamentu jak na rysunku w Normie, fundament moze sie znajdowac sie
20 cm pod powierzchnig gruntu

3/ fundament jest catkowicie przykryty urzgdzeniem, jak w przypadku karuzel tarczowych
Najczescie] spotka¢ mozna dwa rodzaje nieprawidtowosci zwigzane z fundamentowaniem:

- Zbyt ptytkie zalewanie fundamentéw

- przykrecanie sprezyn bujakdw bezposrednio do fundamentu, co skutkuje tym, ze jego wierzch
znajduje sie na powierzchni, lub tuz pod nig, a powinien sie znalez¢ sie 40 cm nizej.

14. Niebezpieczenstwo zakleszczen jest dos¢ powszechnie spotykana nieprawidtowoscig.
Norma PN-EN 1176-1 podaje wymiary otwordéw (wymiary w dowolna strone), jakich nie mozna
stosowac podczas konstruowania wyposazenia placdw zabaw, gdyz dziecko moze w nich
zaklinowac paluszek, rgczke, gtdwke, czy inna cze$¢ ciata. Dotyczy ta sprawa kazdego otworu
tj; okienka, drabin, otwordw miedzy stopniami schoddw, w balustradach, daszkach itd. Ponizej
podajemy zakazane wymiary otwordw:

-8-25mm, 89-230 mm.
dozwolone sqg zatem otwory o wymiarach:
- ponizej 8 mm, pomiedzy 25-89 mm i powyzej 230 mm.

15. W karuzelach nalezy stosowac odpowiednie zabezpieczenia. W przypadku karuzel
tarczowych najczestszg nieprawidtowosciq jest brak dolnej ptyty kryjgcej uzebrowanie tarczy.

16. Niedopuszczalne jest stosowanie twardych siedzisk hustawek zawieszonych na
sztywnych pretach.



Wedtug Normy siedzisko hustawki powinno by¢ wykonane z gumy i zawieszone na
odpowiednim tancuchu. Niezastosowanie sie do tych wymogdw zagraza zdrowiu i zyciu dzieci

17. Urzgdzenie nie powinny posiadac ostrych krawedzi.

18. Urzadzenia powinny by¢ wyposazone w elementy hamujgce ruch. Norma wymaga, aby
hustawka wagowa (tzw. wazka) byta wyposazona w elementy hamujgce ruch.
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URZADZENIA PROJEKTOWANE:
1. Smietnik - 1szt.

2. faweczki - 2szt.

3. hustawka sprezynowa - 1szt.

4. zjezdzalnia - 1szt.

5. hustawka dwustronna- 1szt.

6. hustawka podwajna - 1szt,

Nawierzchnia amortyzujgcaz piasku ptukanego 30cm

=== Tablica informacyjna - regulamin placu zabaw

Plac zabaw ogrodzony ogrodzeniem panelowym systemowym z druta cynkowanego i
powlekanego w kolorze zielonym wraz z stupkami stalowymi 40x60mm oraz betonowg
podmuréwka. Wysoko$¢ panela 1030mm. Furtka systemowa swiatto przejscia 900mm.

FURTKA

OGRODZENIE PANELOWE

E3 Stupek 6D Sruba mocujaca
ED Obejma montatowa G podmurowka
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