INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONIE
ZDROWIA

Inwestor: Miasto Mtawa, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa

Obiekt: Budowa budynkéw pieciu wielorodzinnych budynkdw mieszkalnych (budynki
socjalne) wraz z niezbednq infrastrukturg

Adres budowy : dziatka nr 4744 oraz 4745 obreb nr 10, Mtawa

l. INFORMACJA O PROWADZENIU ROBOT | ZAGROZENIACH

Caty teren budowy zostanie wygrodzony i zabezpieczony przed dostepem osdb
nieupowaznionych, a zwtaszcza dzieci, zabezpieczenie- ogrodzenie z siatki stalowej
oraz oznakowanie terenu tablicami ostrzegawczymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna
wynosi¢ co najmniej 150cm. Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane,
aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.

Strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktdrych istnieje zrédto zagrozenia np.
mozliwosci spadania z géry przedmiotdw lub materiatdw nalezy oznakowac i ogrodzic¢
poreczami bqdz zabezpieczyé daszkami ochronnymi. Strefa niebezpieczna nie moze
wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogq spadac przedmioty i materiaty-jednak
nie mniej niz 6 metrow.

Il. BEZPIECZENSTWO PROWADZENIA ROBOT

Wszystkie materiaty budowlane do wykonania robét zostang dostarczone przez
wytworce lub firme handlujgca materiatami budowlanymi.

W pierwszym etapie bedg wykonywane recznie wykopy pod tawy i Sciany
fundamentowe budowy budynku mieszkalnego.

Montaz elementdw konstrukcyjnych odbywacé sie bedzie bez dodatkowego
utwardzenia placu budowy- utwardzenie naturalne istniejqce.

Montaz wszystkich elementow wykonywany musi by¢ przez pracownikdw-ekipe
przeszkolong do prac na wysokosciach posiadajgca odpowiednie uprawnienia
i zaswiadczenia oraz wyposazong w kaski ochronne wraz z niezbednymi
zabezpieczeniami oraz odpowiednig odziezg ochronng.

Sprzet i urzgdzenia budowlane powinny charakteryzowac sie wtasciwg jakoscig
i sprawnoscig techniczng.



lll. INFORMACJA O PROWADZENIU INSTRUKTAZU DLA PRACOWNIKOW

Petnigcy funkcje kierownika budowy musi posiadac¢ odpowiednie uprawnienia do
petnienia funkcji kierownika budowy. Kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy
kierownik dokonuje instruktazu dotyczgcego sposobu i fechnologii prowadzenia
robot budowlanych i montazowych, a takze bezpieczehstwa jakie nalezy zachowad
podczas pracy.

IV. GOSPODARKA MATERIALOWA PRZY PROWADZENIU ROBOT

Wiekszo$¢ materiatdw po przywiezieniuv na plac budowy bedzie wbudowana.
W sktadzie materiatdw budowlanych przechowywane bedq: kruszywo, cement,
wapno, materiaty izolacyjne i pokryciowe oraz murarskie.

Materiaty, ktére bedq na placu budowy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone
pod wzgledem bhp:

- materiaty powinny by¢ sktadowane w miegjscu wyréwnanym do poziomu,

« materiaty drobnicowe utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 metry,
dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatdw,

» stosy materiatdow workowatych powinny by¢ uktadane krzyzowo i nie przekraczac 10
warstw.

V. UWAGI KONCOWE | ZAGOSPODAROWANIE SOCJALNE PLACU BUDOWY

Zaplecze socjalne dla pracownikdw proponuje sie zlokalizowaé w barakowozie lub
budynku gospodarczym wyposazonym w odpowiednie warunki higieniczno-
sanitarne wraz z stotéwka, z ktérego ekipa budowlana bedzie mogta korzystac tylko
w godzinach pracy.

Budowa powinna posiada¢ komplet wymaganych przepisami dokumentow takich jak dziennik

budowy itp.
VI. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PLACU BUDOWY

Powierzchnia wygrodzonego placu budowy okoto 3000m2, w tym miegjsce na
sktadowanie materiatéw budowlanych okoto 200m?2.
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