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1.Zakres robót zamierzenia budowlanego oraz kolejności realizacji 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa sieci wodociągowej  na 

działkach nr 663/3, 624/1, 4743 ; w miejscowości Mława, obręb nr 10,  

 

 

W zakres opracowania wchodzi: 

• budowa odcinka sieci wodociągowej  

• budowa  hydrantu nadziemnych p.poż DN80mm szt.2 

• budowa studni wodomierzowej  

 

Szczegółowy zakres robót: 

• geodezyjne wytyczenie projektowanej trasy sieci wodociągowej;  

• zabezpieczenie placu budowy; 

• wykonanie wykopów pod rurociągi z umocnieniem ścian wykopów; 

• wykonanie przewiertu rurą przepychową pod drogą asfaltową 

• wykonanie podsypki z piasku i żwiru; 

• montaż rur  

• montaż rury przepychowej pod drogą 

• montaż hydrantów przeciwpożarowych; 

• przeprowadzenie niezbędnych prób; 

• zasypka wykopów z zagęszczeniem. 

 

2.Wykaz istniejących obiektów budowlanych- nie dotyczą 

 

3.Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi – nie dotyczy. 

 

4.Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skale i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 

a) Podczas robót ziemnych 

• możliwość występowania urządzeń infrastruktury podziemnej nie przewidzianej w 

dokumentacji geodezyjnej (mapie do celów projektowych); 

• obsunięcie i zawał wykopów; 



 
 

• przypadkowe wtargnięcie do wykopu; 

• ze strony ciężkiego sprzętu ; 

 

b) Podczas wykonywania robót z użyciem sprzętu o napędzie spalinowym lub 

elektrycznym. 

c) Podczas robót związanych z przemieszczaniem materiałów budowlanych o znacznej 

wadze lub gabarytach: wyładunku, załadunku. 

 

Wszystkie roboty wykonawca musi prowadzić w sposób bezpieczny i oznakować w sposób 

widoczny w dzień i w nocy. Prace należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP i instrukcja 

techniczną dla systemów z rur z tworzyw sztucznych. 

 

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

 

Wykonawcą sieci wodociągowej może być firma dysponująca przeszkoloną kadra 

pracowników i odpowiednim sprzętem. 

Pracownicy przed przystąpieniem do realizacji robót musza być poinformowani o istniejących 

zagrożeniach na budowie i przeszkoleni zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.  

 

6.Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 

zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację 

umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń – nie dotyczy 

a) Przy pracach w wykopach : 

• przestrzegać badań i pomiarów gruntu oraz całej infrastruktury podziemnej, 

• wygrodzić teren, oznakować miejsca niebezpieczne, ustawić poręcze ochronne , 

właściwie oświetlić obszar wykopu oraz teren wokół niego , 

• zapewnić bezpieczny kąt pochylenia skarp, 

• dobrać właściwie materiały na umocnienie ścian : bale, rozpory, zakładki, 

• składować materiały w bezpiecznej odległości od krawędzi wykopu, 

• wykonać spadek terenu do odpływu wód opadowych w pasie przylegającym do 

krawędzi skarpy; 



 
 

 

b) Przy pracach  gdzie występuje ryzyko porażenia prądem elektrycznym : 

• połączenia przewodów elektrycznych z urządzeniami mechanicznymi powinny być 

wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących te 

urządzenia a przewody elektryczne zabezpieczone przed uszkodzeniami 

mechanicznymi; 

• należy dokonywać okresowych kontroli stanu urządzeń elektrycznych potwierdzonych 

protokolarnie  oraz w Książkach pomiarów  elektrycznych  urządzeń; 

 

c)   przy pracach sprzętem zmechanizowanym : 

• maszyny , urządzenia i sprzęt, które podlegają dozorowi technicznemu powinny 

posiadać dokumenty uprawniające do ich eksploatacji; 

• przestrzegać należy dopuszczalnych parametrów takich jak : nośność, udźwig, ciśnienie 

i temperatura uwidocznione przez trwały napis; 

• ruchome części mechanizmów sprzętu zmechanizowanego muszą być wyposażone w 

osłony zapobiegające wypadkom; 

 

W przypadku prowadzenia robót o charakterze szczególnym należy przestrzegać 

odrębnych zasad bezpieczeństwa określonych przepisami lub indywidualnymi 

procedurami dostosowanymi do występujących zagrożeń. 

 

7.Obszar oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania obiektu ogranicza sie do terenu prowadzenia robót budowlanych. 

 

8.Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu BiOZ 

/DZ.U.03.120.1126/; kierownik budowy ma obowiązek sporządzenia planu BiOZ gdyż wykopy 

pod rury i przewody wodociągowe wykonywane będą na głębokości poniżej  1,5m  

 

 

 

9. Podstawa prawna sporządzenia informacji BiOZ 

 



 
 

• art.20 ust. 1 pkt 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. /Dz.U.00.106.1126/ 

z póz. zm. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu BiOZ /DZ.U.03.120.1126/ 

• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 

z późn.zm.) 

• Art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2006 

r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz.1321 z 

późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz.1256) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 

szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 

poz. 285) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 

rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 

287) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 

rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. 

Nr 62 poz. 288) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie 

uprawnień rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny  pracy, zasad 

opiniowania projektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy 

oraz trybu powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na 

Rzeczoznawców (Dz. U. Nr 62 poz. 290) 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych 

posiłków i napojów (Dz. U. Nr 60 poz. 278) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z późn. zm.) 



 
 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263) 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń 

technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 1021) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 

47 poz. 401).  
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