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CZESC OGOLNA
1. Wstep.

1.1. Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét
budowy budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych socjalnych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie robét
budowlanych ustalonych z inwestorem.
Zakres rob6t okreslaja n/w szczeg6towe specyfikacje techniczne:
- Przygotowanie terenu pod budowe
- Konstrukcje zelbetowe i betonowe
- Roboty murowe
- Roboty tynkarsko-malarskie
- Roboty dekarsko blacharskie
- Roboty dociepleniowe

- Roboty w zakresie instalacji budowlanych

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okredlenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji zgodne sg z Polskimi Normami, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t i odpowiednimi przepisami, aprobatami i atestami.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania zgodnego ze szczegélowymi specyfikacjami
technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego.

1.6. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji robo6t, az do
zakonczenia i odbioru koncowego robédt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i
przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.7. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie wykonywania rob6t wykonawca bedzie:

- podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz unika¢ bedzie uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

1.8. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej, bedzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy. Materiaty tatwopalne begda
sktadowane w sposéb zgodny z przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich. Wykonawca bgdzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel
wykonawcy.



1.9. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢
uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okres$lonego odpowiednimi przepisami.

1.10.Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda potrzebne do wbudowania, byty
zabezpieczone przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwosci do robdt i byty
dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru.

1. 11.Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj
robdt, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcey i odpowiadad
pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji budowy i SST. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy ( jakos$ci robét ) zostang przez
inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

3. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materialéw. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych dojazdach do
terenu budowy oraz na terenie budowy.

4. Wykonywanie roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ materialéw i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja i SST. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia
przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢. Decyzje inspektora
nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow elementéw robdt beda oparte na wymaganiach
sformulowanych w umowie, dokumentacji i SST oraz wskazanych normach panstwowych i wytycznych.
Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi wykonawca.

5. Kontrola jakosci robét

Celem kontroli jakosci robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonywaniem, aby osiagna¢ zatozona
jakos$¢ rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci rob6t i materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wilaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia
niezbedne do pobrania probek, badan materiatéw robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji, SST i normami oraz
wytycznymi. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi wykonawca.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystapieniem do
pomiaréw lub badan wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju badania, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki
do akceptacji inspektora nadzoru.



Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materialéw i zapewniona
mu bedzie wszelka pomoc ze strony wykonawcy i producenta materialéw celu dokonania kontroli jakosci.

6. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wia$ciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) techniczne deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z: - Polska Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objgte
certyfikacja okre$lona w pkt. a dla kazdej partii dostarczonych materialéw wykonawca bedzie posiada¢ w/w
dokumenty okres$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnig tych
wymagan beda odrzucone.

7. Dokumenty budowy.

7.1. Dziennik budowy — dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
zamawiajacego i wykonawc¢ w okresie od przekazania terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenia dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i
beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwata technika w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Dotgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bgdg oznaczone
kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem wykonawcy - kierownika budowy i
inspektora nadzoru.

7.2. Dokumenty laboratoryjne — dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materialéw, orzeczenia o jakos$ci materialéw, kontrolne wyniki badan. Dokumenty te stanowia
zalaczniki do odbioru robét. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenia inspektora nadzoru
inwestorskiego.

7.3. Pozostate dokumenty budowy:
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
- protokoty odbioru robét,

- protokoly z narad i ustalen, - korespondencj¢ na budowie.

7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane przez wykonawce na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek dokumentéw budowy spowoduje konieczno$¢ jego odtworzenia w
formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i
przedstawione do wgladu na Zyczenie zamawiajacego.

8.0. Odbior robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
- odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu,
- odbiorowi czgsciowemu
- odbiorowi wstepnemu,
- odbiorowi koncowemu.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

1.Wymagania ogélne.

1. 1.Przedmiot.

Przedmiotem szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z pracami ziemnymi zwigzanymi z realizacja budowy budynkéw mieszkalnego wielorodzinnych
socjalnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t ziemnych, ktére nalezy wykonac
przy realizacji inwestycji.
Szczegdtowy zakres:

Budynek mieszkalny:

zdjecie warstwy ziemi urodzajnej — humusu i przemieszczenie na skltadowisko wykonanie wykopéw pod
fundamenty wraz z wywo6zka nadmiaru ziemi w miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

Zasypanie fundamentow urobkiem wraz z zageszczeniem:

uksztattowanie terenu wokot obiektu, przemieszczenie humusu na plac sktadowy rozscietanie humusu wraz z
posianiem trawy i posadzeniem roslin.

1.4. Grupy, klasy i kategorie robot.
Grupa 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe.
Klasa 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych,
roboty ziemne
Kategoria 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne.
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.

2. Kontrola jakosci robét.
2.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci rob6t Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST.

2.2. Kontrola, pomiary i badania
PN - 88/B-02014

2.2.1. Badania przed przystapieniem do robét.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien :
- okresli¢ stan terenu,
- ustali¢ sposéb zabezpieczenia wykop6éw przed zalaniem woda,
- ustali¢ sposéb zabezpieczenia wykop6éw przez dostaniem si¢ 0s6b niepowotanych

- ustali¢ metody wykonania wykopow,

ustali¢ metody prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania robét.



- ustali¢ zasady zabezpieczenia wykopéw - ustali¢ oznakowanie wykopu.

2.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét.
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét a w szczeg6lnosci:

- sprawdzenie metod wykonania wykopéw,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczefnstwa pracy w tym zabezpieczenie terenu
wokot wykopéw z wolnym pasem wzdtuz wykopu,

- obudowa wykopéw,

- zabezpieczenie krzyzujacych si¢ z wykopem urzadzen podziemnych,
- zejécia do wykopdw,

- bezpiecznej odlegtosci od budowli sasiadujace;j,

- podloza naturalnego i wzmocnienia,

- zasypanie wykopOw wraz ze stopniem zageszczenia.

2.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.
-zgodnie z dokumentacjg techniczna.

3. Obmiar robét.

3.1. Ogélne zasady obmiaru robét.
Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w OST.

3.2. Jednostka obmiarowa.

- Jednostka obmiarowa jest mb (metr biezacy), metr kwadratowy (m2 ) oraz metr szeScienny
(m3) a takze sztuka

4. Odbiér robét.

4.1. Ogélne zasady odbioru robét.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z projektem budowlanym, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

4.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynno$ci zwigzane z
realizacja budowy.

- usunig¢cie warstwy humusu i przemieszczenie jej na sktadowisko
- roboty ziemne z obudowa $cian wykopow

- zasypanie wykopow

- zageszczenie

- rozscielanie humusu w miejscach wyznaczonych przez dokumentacje.

Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postepu robdt.Odbioru robdt dokonuje inspektor nadzoru wyznaczony przez
Zamawiajacego.

4.3.0dbior techniczny czesciowy robot.
Odbiory czesciowe bgda dotyczylty prac wykonanych , ktére ulegaja zakryciu.



4. Odbiér koncowy.
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru koficowego powinny by¢ ujete w protokole.

Wyniki badan nalezy uzna¢ za zgodne z norma, jezeli zostaly spetnione wszystkie wymagania normy. Jezeli
ktérekolwiek z wymagan, przy odbiorze czgsciowym lub koficowym, nie zostalo spelnione, nalezy uznaé za
wykonanie niezgodnie z wymaganiami normy i po wprowadzeniu poprawek przystapi¢ do ponownych badan i
odbioru.

5. Podstawa platnoci.

Podstawa i system ptatnosci okresla¢ bedzie umowa zawarta migdzy Zamawiajagcym a Wykonawca.
6. Przepisy wiazane.

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401).

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998
r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobé6w
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 péz. 679, Nr 8/02 poz. 71).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2002 r. nr 75 poz. 690).

6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 p6z. 844, Nr 91/02 poz. 811).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401).

8. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r.

wsprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz.U. Nr 38/01 poz. 455).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133).

10. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.

w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych (Dz.U. Nr
107/98 p6z. 679, Nr 8/02 poz. 71).

11. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728).

12. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U.
Nr 99/98 poz. 673).

13. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢
zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowiazkowi
certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobéw podlegajacych obowigzkowi
wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53).

14. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzaé¢ zagrozenie albo ktdre stuza ochronie lub
ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska
zawarla porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodno$ci wystawianej przez
producenta, oraz rodzajéw tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58).



15. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji., remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych(Dz.U.
Nr 96/93 poy. 43716. Ustawa - Prawo o miarach Dz. U. Nr 55 poz, 248/1993.

17. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie bezpieczenstwa ruchu
oraz specyficznego zabezpieczenia przeciwgazowego w zakladach gérniczych wydobywajacych kopaliny
otworami wiertniczymi ( Dz. U. Nr. 109, poz. 961).

18. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegétowych wymagan,

jakim powinna odpowiada¢ dokumentacja hydrogeologiczna i geologicznoinzynierska ( Dz. U. Nr 153, poz.
1779).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
KONSTRUKCJE BETONOWE I ZELBETOWE

1.Wymagania ogélne

1.1.Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji betonowych i zelbetowych.

1.2.Zakres

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot betonowych i zelbetowych:
- budowa taw fundamentowych
- budowa wiencow zelbetowych
- budowa stropéw monolitycznych

1.3. Grupy, klasy i kategorie robét.

Grupa 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowe;j
i wodne;j.

Klasa 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

Kategoria 45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe.
45262210-6 - Fundamentowanie
45262300-4 - Betonowanie
45262310-7 - Zbrojenie

2. Materiaty.

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw.
Ogolne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogdélnej Specyfikacji Technicznej i projekcie.

2.2. Szalowanie.

2.2.1 Drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate
materiaty do budowy szalunkéw.

2.2.2 Piyty deskowania:
1. Sklejka
2. W miejscach gdzie jest to potrzebne — metalowe formy ksztattowe;

3. Laczenie deskowan: ztacza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub
zmiennej dlugo$ci, nie posiadajace elementéw pozostawiajagcych w powierzchni
betonu otworéw o $rednicy wickszej niz 25 mm.

2.2.3 Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajace sktadniki wchodzace
w reakcje z wolnym wapnem znajdujacym si¢ w betonie, powodujace wytwarzanie si¢
nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajacych przywieraniu betonu do
deskowania.

2.2.4 Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy
kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz
temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.
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2.3. Zbrojenie.

2.3.1 Zebrowana stal zbrojeniowa.
Musi spetnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264.

2.3.2 Elektrody spawalnicze.
Elektrody spawalnicze powinny spetnia¢ warunki normy PN-84/B-03264.

2.3.3 Materialy pomocnicze.
Drut do wiazania pr¢téw musi by¢ typu czarnego, o Srednicy 1,6mm migkki.

2.4, Sk}adniki mieszanki betonowe;j.

2.4.1 Cement.
Do stosowania dopuszczone sa tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowaé zadnych materialow
zamiennych.
a) Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30005.

b) Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30000.

2.4.2 Woda.

Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych substancji zabronionych w
normie PN-88/B-32250.

2.4.3 Kruszywo.

Zatozenia ogélne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczef. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje
chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w catosci i doktadnie przeptukane.

Zawarto$¢ siarczanéw powinna by¢ mniejsza od 1%.

Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekraczac
4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.

Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywac¢ zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i famanego zwiru, tamanych
kamieni lub mieszanki tych materialéw, zawierajacej nie wigcej niz 15% ptaskich badz wydtuzonych ziaren
(dtugos¢ 5 razy wigksza od szerokosci) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekraczaé
2%. Mrozoodporno$¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekracza¢ 5%.

2.4.4 Domieszki do betonu

W miar¢ potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie domieszek, srodkéw i dodatkéw do
betonu: uplastyczniajacych, opdzniajacych lub przyspieszajacych twardnienie betonu, uszczelniajacych i
przeciwmrozowych, §rodkéw do pielegnacji betonu.

3.Sprzet.

3.1. Sprzet niezbedny do wykonania Rob6t

Rodzaje sprzg¢tu uzywanego do robét betonowych pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzadzajacym realizacji umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robét i
przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do roboét.
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4.Transport.

4.1. Transport materiatow

Mieszanke betonowa i wszystkie materialy niezb¢dne do wykonanie elementéw wchodzacych w sktad robot
betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowac specjalistyczne pojazdy do tego
przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek materialéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym.

4.2. Czas transportu gotowej mieszanki betonowe;j.

Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciagu 1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowany przy
uzyciu samochodéw-betoniarek.

Uzycie domieszek redukujacych ilos¢ wody oraz opdzniajacych wigzanie moze zmieni¢ wymieniony powyzej
czas. Wymaga ono akceptacji wytworcy betonu i zarzadzajacego realizacja umowy.

5.Wykonanie robét
5.1 Betonowanie.

5.1.1 Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowe;j.

Beton dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwérni betonu znajdujacych si¢ w poblizu budowy, dopuszcza si¢
przygotowywania mieszanki na miejscu budowy.

Wymagany sktad mieszanki (dane ogdlne):
Nie wolno uktada¢ mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajac, ze stosowane przez niego z aktualnej dostawy materiaty:
cement, domieszki, kruszywa i woda spetniajg wszystkie wyzej wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez
niego projekt mieszanki, wykorzystujacy te sktadniki, speilnia wszystkie warunki specyfikacji co do
wytrzymalo$ci, gegstosci, urabialno$ci i trwatoSci.

5.1.2. Uktadanie mieszanki betonowe;.

Na co najmniej 2 dni przed przystgpieniem do ukladania mieszanki betonowej nalezy powiadomi¢ o tym
zarzadzajacego realizacjga umowy, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, otworéw i innych elementéw majacych
si¢ znajdowac w betonie.

Ukladanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w projekcie, a takze
zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.

Mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezzwtocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajac do jej segregacji
lub utraty sktadnikéw oraz rozpryskiwania si¢ mieszanki Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza
si¢ stosowania rur i innych urzadzen wykonanych z aluminium.

Przed przystagpieniem do betonowania nalezy usuna¢ z podloza gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo lub

piasek bedacy podktadem pod mieszanke betonowg nalezy nawilzy¢. Przed ulozeniem betonu nalezy
posmarowaé wszystkie drewniane deskowania.

5.1.3. Podawanie betonu przy pomocy pompy.

Pompowanie betonu dopuszcza si¢ tylko za zgoda zarzadzajacego realizacja umowy. Jezeli w jego opinii
pompowanie betonu nie da odpowiednich efektéw koncowych, wykonawca powinien przeprowadzi¢ betonowanie
przy uzyciu metod konwencjonalnych.

Sprzet niezbedny do ukladania betonu przy pomocy pompy:

Wykonawca powinien dysponowa¢ na miejscu, podczas betonowania gotowa do pracy pompa, transporterem,
dzwigiem i pojemnikiem do betonowania, lub innym systemem zaaprobowanym przez Inzyniera pozwalajacym
na odpowiednie roztozenie betonowania w czasie i uniknigcie powstawania niepozadanych szwéw roboczych w
przypadku uszkodzenia uzywanego sprzgtu.

Jesli sprzet potrzebny do betonowania lub przewody w opinii zarzadzajacego realizacja umowy nie funkcjonuja
prawidlowo, nalezy je wymienic.
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5.1.4. Zaggszczanie betonu.
Beton bedzie zaggszczany przy uzyciu wibratoréw.

5.1.5. Uktadanie betonéw przy upalnej i chtodnej pogodzie. Betonowanie przy wysokich temperaturach.

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikéw mieszanki betonowej powinno odbywa¢ si¢ zgodnie z
wymaganiami. Nalezy zastosowa¢ specjalne metody pielegnacji betonu oraz domieszki, nawet jesli nie sa one
wymagane w projekcie. Domieszki redukujgce zawarto$¢ wody oraz opdzniajace wigzanie betonu w celu
zapewnienia urabialnodci betonu i uniknig¢cia nieréwnos$ci powierzchni po pracach wykonczeniowych majg by¢
stosowane w iloéciach zgodnych z zaleceniami producenta.

Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania temperatury wyzszej od 300C. W
celu uniknigcie podwyzszenia temperatury betonu nalezy przed zmieszaniem schtodzi¢ sktadniki mieszanki.

Betonowanie przy niskich temperaturach.

Mieszanke betonowa nalezy uktadaé i zabezpiecza¢ zgodnie z wymaganiami. Mieszanki nie wolno uktada¢ na
zamarznigtej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Niewolno uklada¢ mieszanki w
temperaturze zewnetrznej nizszej lub réwnej 40C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Beton zniszczony przez przemarznig¢cie musi by¢ usunigty i zastagpiony nowym
na koszt wykonawcy.

5.1.6. Pielggnacja betonu.
Pielegnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu w stanie ciaglej wilgotnodci w ciggu:

- 7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego

- 14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego

Wybér metody pielggnacji betonu zalezy od opinii zarzadzajacego realizacja umowy. W przypadku gdy
przewidziane jest pokrycie powierzchni powlokami, farbg, materialami cementowymi lub innymi materiatami
wykonczeniowymi, nalezy przed zastosowaniem specyfikéw do pielggnacji betonu upewnic si¢ czy s one zgodne
z przewidywanym pokryciem. W przypadku wystapienia jakichkolwiek watpliwosci nalezy do pielggnacji uzywac
tylko wody.

6.Kontrola jakosci.

6.1.Wymagania ogolne.
Kontrola jakoSci robét polega na sprawdzeniu:

- Szalunkéw

- Zbrojenia

- Cementu i kruszyw do betonu

- Receptury betonu

- Sposobu przygotowania i jakos$ci mieszanki betonowej przed wbudowaniem
- Sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania

- Doktadnosci prac wykohczeniowych
- Pielegnacji betonu.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodno$ci prowadzenia rob6t z projektem i
przepisami BIOZ.

7.Jednostki obmiaru.

Podstawa dokonywania obmiaréw, okre§lajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest
zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

8.0dbior robét

Odbidr robét polega na sprawdzeniu wymiaréw oraz wynikéw badan wbudowanej mieszanki betonowe;j.
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9.Przepisy wiazane

9.1 Zalecane normy.

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w

szczegoblnosci:

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe
PN-88/B-06250 - Beton zwykty
PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki

PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gladkie.

PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOTY MUROWE

1.Wymagania ogélne.

1.1.Przedmiot.

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem rob6t murowych.

1.2.Zakres.

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:
- budowa $cian no$nych
- budowa $cian dzialowych

- budowa kominéw

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania ogdlne.

1.3. Grupy, klasy i kategorie robét.

Grupa 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodne;j.

Klasa 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

Kategoria 45262000-1 - Specjalne roboty budowlane, inne niz dachowe.
45262120-1 - Wznoszenie rusztowan.

45262500-6 - Roboty murarskie.

2.Materialy.

2.1. Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne.

Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw do
rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawg nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby
moglta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy
stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki
z dodatkiem zuzla lub popioléw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia
w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sklad objetoSciowy zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.2. Mury pustakéw gazobetonowych- powinny posiada¢ atest.

2.3. Zaprawa klejowa cienkowarstwowa do gazobetonu zaopatrzona w atest.

2.4. Cement - do wykonywania zapraw stosowa¢ portlandzki klasy 32,5 zaopatrzony w atest.
2.5. Kruszywo - powinno posiada¢ atest.

2.6. Wapno suchogaszone lub chemiczne z atestem.
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3.Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wyciag masztowy do 0,5 t.
4.Transport.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5.Wykonanie robét.

5.1 Wymagania ogdlne:
Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubos$ci spoin, do pionu i sznura,
z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i otworéw.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potaczenia muréw wykonanych
niejednocze$nie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe. Cegtly i bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢
czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegly sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed ulozeniem
w murze polewa¢ lub moczy¢ w wodzie.

5.2. Mury z bloczkéw gazobetonowych.
- Spoiny w murach ceglanych.
Zaprawa cienkowarstwowa o grubosci 1-3mm. Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa.

6.Kontrola jakosci.
Wykonanie robét przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacja budowlang i SST.

6.1. Materiaty gazobetonowe.
Przy odbiorze bloczkéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnoS$ci dostawy z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji techniczne;j,

6.2. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i konsystencje w
spos6b podany w normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

6.1.Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli Dopuszczalne odchytki [mm].

Rodzaj odchylek
Zwichrowania i skrzywienia:
—na | metrze dlugosci — 3

— na calej powierzchni - 10.

Odchylenia od pionu:

- na wysoko$ci I m -3

— na wysokosci kondygnacji - 6
— na calej wysokosci - 10.

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

-na 1 m dtugosci - 1
— na calej dlugosci - 15.
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Odchylenia gérnej warstwy od poziomu
-na 1 m dtugosci - 1
— na calej dlugosci - 10.

Odchylenia wymiar6w otworéw w $wietle o wymiarach:
- do 100 cm; szer. +6,-3; wys. +15,-1, - ponad 100 cm; szer. +10,-5; wys. +15,-10.

7.Jednostki obmiaru.

Jednostka obmiaru jest 1 m2 wykonanego muru o odpowiedniej grubosci.

Ilo$¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inZyniera i
sprawdzonych w naturze.

8.0dbior robot

8.1. Odbidr rob6t murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych rob6t wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zas§wiadczenia o jako$ci materialéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

- protokéty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt zanikajacych,

- protokéty odbioru materiatéw i wyrobdw,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
9.Przepisy wiazane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOTY TYNKARSKO-MALARSKIE

1. Materiaty.

1.1. Grupy, Klasy i kategorie robét.

Grupa 45400000-1 - Roboty wykoniczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych.

Klasa 45410000-4 - Tynkowanie.
45440000-3 - Roboty malarskie.

Kategorie 45442000-7 - Naktadanie powierzchni kryjacych

45442100-8 - Roboty malarskie.

1.2. Materiaty do malowania:
Do malowania wn¢trz budynkéw moga by¢ stosowane:
- farby dyspersyjne, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-1914:2002,
- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-C-81901:2002.
- farby na spoiwach :

- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci cieklej do  zarobienia
woda,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcieficzania woda, ktére
powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

- $rodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

1.3. Kontrola materialéw.
Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w p.1.1.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzié:

- czy dostawca dostarczyl deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wyrobéw z
odpowiednig norma lub aprobatg techniczna,

- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu,
- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocen¢ wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie . Farba powinna stanowi¢ jednorodna w kolorze 1
konsystencji mieszaning.

2.0 Sprzet
Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu pedzli, watkéw lub aparatéw natryskowych.
3.0 Transport.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiadra wg PN-EN-13090-
2:2002 i przechowywane w temperaturze pow.+5°C.
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4.0 Wykonanie robét.

4.1 Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie.

Podtoze pod malowanie stanowig:

- tynk cementowo-wapienny i gipsowy,

- drewno

- elementy metalowe.

Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie sa nastepujace:

1. Tynki zwykte:

a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy

PN-B-0100:1970. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuni¢te przez wypelnienie odpowiednia zaprawa
i zatarte do réwnej powierzchni.

Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen ( np. kurzu, rdzy, thuszczy, wykwitéw solnych).
Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie;

b) tynki malowane uprzednio farbami powinny byé oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitéw oraz odkurzone i umyte woda . Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna
wykazywac¢ $ladéw starej farby ani pylu po starej powloce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw
nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa, a elementy = metalowe zabezpieczy¢
antykorozyjnie.

2. Podloza z drewna, materiatéw powinny by¢ niezmurszate, mie¢ wilgotno$é¢ nie wigksza niz 12%, bez zepsutych
lub wypadajacych sekéw i zaciekéw zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam
thuszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen.

3. Elementy metalowe powinny byé oczyszczone z pozostalo$ci zaprawy, gipsu, rdzy i plam ttuszczu.

4.2. Przygotowanie podlozy.

W przypadku stwierdzenia niezgodnos$ci podtozy z wymaganiami przedstawionymi w p. 4.1 nalezy okresli¢ zakres
prac, rodzaje materialéw oraz sposoby majace na celu usunigcie tych niezgodnosci. Po usunigciu niezgodnosci
nalezy przeprowadzi¢ ponowng kontrole podtozy, a wyniki kontroli nalezy odnotowa¢ w formie protokotu kontroli
i wpisu do Dziennika Budowy.

4.3 Warunki prowadzenia robot malarskich.

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone w temperaturze powyzej 25°C , z dodatkowym zastrzezeniem ,
aby temperatura podloza nie byta wyzsza niz 20°C. Roboty malarskie mozna rozpoczac, jezeli wilgotno$¢ podtozy
mineralnych przewidzianych podmalowanie jest nie wigksza niz 4%. Prace malarskie ( zabezpieczenia
antykorozyjne) na podtozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigkszej niz
80%. W pomieszczeniach zamknigtych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiedniag wentylacje.
Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z dala od otwartych zrédet ognia.

4.4 Wykonanie robé6t malarskich wewnetrznych.

Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniaja wymagania podane w p. 4.1, a
warunki wymagania punktu 4.3. Podloza powinny by¢ oczyszczone i przygotowane w zaleznosci od stosowanej
farby i zadanej jako$ci rob6t. Pierwsze malowanie nalezy wykonaé po:

- calkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych i budowlanych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, wentylacji, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i
metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury o§wietleniowej ( gniazdka ,wylaczniki,

lampy itp. ),
- wykonaniu podtozy pod wykltadziny podtogowe,
- catkowitym dopasowaniu 1 wyregulowaniu stolarki, Drugie malowanie mozna wykona¢ po:
- wykonaniu tzw. bialego montazu,
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- ulozeniu posadzek i cokoléw
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawierac:
- informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
- sposob przygotowania farby do malowania,
- spos6b nakladania farby, w tym informacje o narzedziach ( np. pedzle,watki, agregaty malarskie ),

- krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m?,
- czas mi¢dzy nakltadaniem kolejnych warstw,

- zalecenia w zakresie bhp.

Elementy budynku, ktére w czasie rob6t malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostania¢ przed zabrudzeniem farbami.

4.5. Wymagania w stosunku do powlok z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i
rozpuszczalnikowych.

Powloka z lakier6w powinna:

a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i projektem technicznym,
b) nie mie¢ $ladéw pedzla, smug, plam, zaciekdw, uszkodzen pecherzy i zmarszczen,

d) by¢ odporna na zarysowanie i wycieranie,

) by¢ odporna na zmywanie woda ze $rodkiem myjacym.
5.0 Kontrola jakosci.

5.1 Kontrola podtozy pod malowanie.

Kontrole podtozy pod malowanie w zalezno$ci od ich rodzaju nalezy wykonywa¢ w nast¢pujacych
terminach:

- po otrzymaniu protokétu z ich przyjecia — tynkow,
- nie wezesniej niz po 4 tygodniach od daty ich wykonania — betonu,

Kontrolg podlozy nalezy przeprowadzi¢ po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych
do malowania.

Kontrola powinna obejmowa¢ w przypadku:

- tynkéw zwyklych i pocienionych — zgodno$¢ z projektem, réwnos¢ i wyglad powierzchni z wymaganiami
normy PN-B-10100:1970, czysto$¢ powierzchni , naprawy i uzupelnienia, zabezpieczenie elementéw
metalowych ,wilgotnosci,

podiozy z drewna — wilgotno$¢, stan podtoza, wyglad i czysto§¢ powierzchni , - elementéw
metalowych — czysto$¢ powierzchni.

Kontrolg doktadno$ci wykonania muréw nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w normie PN-B-10020:1968.
Réwnos¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdzi¢ metodami opisanymi w normie PN-B-10100:1970.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceni¢ wizualnie z odlegto$ci 1 m w rozproszonym §wietle dziennym lub
sztucznym.

Zapylenie powierzchni ( z wyjatkiem powierzchni stalowych) nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni
sucha, czysta reka. W przypadku powierzchni stalowych do przetarcia nalezy uzy¢ czystej szmatki.

Wilgotno$¢ podlozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadkach watpliwych nalezy
pobraé prébke podtoza i okresli¢ wilgotno$¢ metoda suszarkowo-wagowa. Wyniki kontroli podtozy nalezy
odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

5.2 Wymagania w stosunku do powlok malarskich.

5.2.1 Wymagania w stosunku do powlok z farb dyspersyjnych.
Powloki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie,

b) aksamitno — matowe lub posiadaé nieznaczny potysk,

C) jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym,

20



d) bez uszkodzen, smug, przeswitéw podtoza, plam, $ladéw pedzla,

e) bez luszczen ,odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek. Dopuszcza si¢ chropowato$é powtoki
odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podloza . Nie powinny wystgpowaé ulegajace rozcieraniu
grudki pigmentéw i wypelniaczy.

5.3.Kontrola i badania przy odbiorze robé6t malarskich.

5.3.1. Zakres kontroli i badan

Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie wczesniej jednak niz
po 14 dniach.

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C i przy wilgotno$ci
wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%.

Odbidr robét malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

- sprawdzenie odporno$ci na wycieranie, -

sprawdzenie przyczepnos$ci powloki, -

sprawdzenie odporno$ci na zmywanie.

5.3.2. Metody kontroli i badan.
Badania powltok malarskich przy odbiorze nalezy wykona¢ nast¢pujaco:

a) sprawdzenie wygladu zewngtrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci
okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwi i potysku
wyschnigtej powtoki z wzorcem producenta,

) sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie — przez lekkie ,kilkukrotne pocieranie jej powierzchni welniang
lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powloki. Powloke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie,
jezeli na szmatce nie wystapity $lady farby,

d) sprawdzenie przyczepnos$ci powloki:

na podlozach mineralnych i mineralno — wiéknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacigé

prostopadlych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strong a nastgpnie przetarciu pgdzlem nacigtej powloki;
przyczepno$¢ powtoki nalezy uzna¢ za dobra , jezeli zaden z kwadracikoéw nie wypadnie,

- na podiozach drewnianych i metalowych — metoda opisang w normie PN-EN-ISO 2409.

€) sprawdzenie odpornoéci na zmywanie — przez picciokrotne silne potarcie powloki mokrg namydlong szczotka
z twardej szczeciny ,a nast¢pnie dokladne sptukanie jej woda za pomoca migkkiego pedzla; powloke nalezy
uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po
wysunigciu cata badana powloka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang prze§wity podtoza.

Wyniki kontroli i badan powltok powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli i badan.

5.4 Ocena jakosci powlok malarskich.

Jezeli badania wymienione w p. 5.3.2 dadza wynik pozytywny, to powloki malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidlowo. W przypadku, gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest spetnione, nalezy uznac
,ze powloki nie zostaly wykonane prawidlowo i nalezy wykonaé dzialania korygujace, majace na celu usunigcie
niezgodnosci. W tym celu w protokole kontroli i badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materialéw oraz
sposoby doprowadzenia do zgodnosci powloki z wymaganiami. .Po usunig¢ciu niezgodnosci nalezy ponownie
skontrolowa¢ wykonane powtoki, a wynik odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i badan.

6.0 Odbiér robét malarskich

Odbiér robét malarskich nastgpuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdwieniem, ktérego
przedmiot okre$laja przedmiar robét i szczegétowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt, a takze
dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac
malarskich. Zgodno$§¢ wykonania rob6t stwierdza si¢ na podstawie zgodno$ci wynikéw badan kontrolnych
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wymienionych w p.5.2, wymaganiami norm aprobat technicznych i podanymi w niniejszych warunkach
technicznych.

Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami moga by¢ odebrane pod warunkiem,
ze odstepstwa nie obnizajg wtasciwosci uzytkowych i komfortu ich uzytkowania. W przeciwnym wypadku
nalezy je poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

Protokdt odbioru powinien zawierac:
- ocen¢ wynikéw badan,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania robdt z zaméwieniem, - wykaz wad i usterek ze
wskazaniem sposobu ich usunigcia.

7.0 Cena obejmuje:

- zabezpieczenia folig

- przygotowanie podloza,

- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie zapraw

- ustawienie i rozebranie rusztowan lub drabin
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

8.0 Przepisy zwigzane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu . Specyfikacja i pobieranie prébek PN-70/B-10100 Roboty tynkowe.
Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody
badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne PN-C 8§1901:2002 Farby
olejne i alkilowe..

PN-C 81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT DEKARSKO-BLACHARSKICH

1.Wymagania ogélne.

1.1.Przedmiot.

Przedmiotem sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt blacharskich i dekarskich. Specyfikacja jest
dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.

1.2.Zakres.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasady prowadzenia robd6t dekarskich i blacharskich oraz
montazu rynien i rur spustowych. Szczegétowy zakres robét wedtug kosztorysowego Przedmiaru Robét, ktéry
stanowi integralny zalacznik do niniejszej specyfikacji technicznej

- wykonanie pokrycia dachu na budynku

- wykonanie orynnowania i rur spustowych na budynku.

1.3. Grupy, Kklasy i kategorie roboét.

Grupa 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenie kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodne;j.

Klasa 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych oraz podobne roboty.

Kategoria 45261000-4 - Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne
roboty.

45261210-9 - Wykonywanie pokry¢ dachowych.
45261320-3 - Ktadzenie rynien.
2.Materialy.

Blacha ocynkowana grubosci 0,5 mm, koiki, preparat do izolacji obrébki blacharskie;j.
3.Sprzet.

Specjalistyczny sprzet dekarski: nozyce do cigcia blachy, gigtarka do blachy miotek, poziomnice, piony, taty,
drabiny.

4.Transport.

Zatadunek, transport, roztadunek roztadunek i sktadowanie materialéw pokrycia powinny odbywac¢ si¢ tak aby
zachowa¢ dobry stan techniczny.

5.Wykonanie robét.
Szczegbtowy zakres robdt przedstawiony w punkcie 1.2. niniejszego opracowania.

5.1.0golne warunki wykonania robét blacharskich.

Obrébki blacharskie wykonane z blachy powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia i wielkosci pochylenia
potaci dachowej. Dylatacje konstrukcji dachu powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy
przemieszczenie. Ruchéw dachu w taki sposéb, aby nastgpowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.
Obrébki blacharskie do podtoza mocuje si¢ za pomoca silikonu dekarskiego natomiast przy okapach mozna faczy¢
gwozdziami blacharskimi. Jednym ze sposobéw polaczenia blachy wykonuje si¢ na pojedynczy lub podwdjny
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rabek lezacy i na zabke lub tapki. Styki z pokryciem potaci mozna wykona¢ na rabki lezace lub potaczenia
systemowe. Obrdébki kominéw moga by¢ z wydra lub bez wydry.

5. Przygotowanie, sprowadzenie materialow i sprzetu oraz prace przygotowawcze Przed
przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ czy na placu budowy znajduje si¢ potrzebny sprzet.

5.3. Preparaty do zabezpieczania drewna i materialéw drewnopodobnych

Preparaty do zabezpieczania drewna przed korozjg biologiczna powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-C-
04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodne z zaleceniami udzielania aprobat
technicznych —ZUAT-15/V1.06/2002.

Preparaty do zabezpieczania drewna przed ogniem powinny spelnia¢ wymagania podane w aprobatach
technicznych. Preparaty do zabezpieczania drewna przed korozja biologiczna powinny spelnia¢ wymagania
podane w aprobatach technicznych. Konstrukcje znajdujace si¢ w Srodowisku agresywnym powinny by¢
zabezpieczone. Miejsca podlegajace zabezpieczeniu powinny by¢ oznakowane.

5.4. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych.

W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe
(haki) o wyregulowanym spadku podluznym. Rozstaw rur spustowych nie powinien przekracza¢ 25m. Przekroje
poprzeczne rur spustowych, rynien dachowych i wpustéw dachowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci
odwadnianych powierzchni dachu. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN
1462:2001, PN-B-94702:1999 i PN-B-94701:1999.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢ dostosowane do
wielkosci odwadnianej powierzchni dachu. Liczba rur spustowych oraz przekroje rur i rynien spustowych powinny
by¢ kazdorazowo ustalone indywidualnie na podstawie PN-92/B-01707.

6.Kontrola jakosci.

6.1.Wymagania ogolne.

Obrébki blacharskie odbieraé facznie z odbiorem pokrycia dachowego. Roboty pokrywcze jako roboty zanikajace
wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru cze$ciowego nalezy przeprowadzi¢ dla tych robét,
do ktérych dostep pdzniej jest utrudniony. Dokonanie odbioru czg¢éciowego powinno by¢ potwierdzone w
dzienniku budowy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét po deszczu. Do odbioru
technicznego rob6t pokrywczych wykonawca jest obowigzany przedstawic:

a/ dokumentacje techniczna,
b/ zapisy stanowigce dokonanie odbioréw czesciowych podktadu oraz poszczegélnych warstw lub
fragmentéw pokrycia,
c/ zapisy dotyczace wykonania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow.
Przed przystapieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokotéw i zapiséw w dzienniku budowy:
a/ czy przygotowane podklady nadawaty si¢ do rozpoczecia robét pokrywezych,
b/ czy zastosowane materialy pokrywcze byly odpowiedniej jako$ci,

¢/ czy zostaty spelnione warunki wykonywania rob6t — zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi
oraz inne wymagania zapisane w dzienniku budowy.

6.2.Zasady kontroli jakoSci.

Kontroli jako$ci wykonania podlega:
- sprawdzenie polaczen

- sprawdzenie ulozenia blachy i pozostatych warstw.
7.Jednostki obmiaru

jednostkg obmiaru jest:
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(m2) obrdbki blacharskie, ilo§¢ zamontowanych elementéw,
(m2) powierzchnia pokrycia dachu.

8.0dbior robét.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie wizji lokalnej, zapiséw w ksigzce obmiaré6w
kontroli z dokumentacja techniczna.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywny.

9.Przepisy wiazane

PN-61/B-10245 ,,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT DOCIEPLENIOWYCH

1.1 Zakres rzeczowy robét ocieplenia - elewacji.

Oblozenie styropianem $cian wraz z wykonaniem tynku mineralnego o strukturze ziaren 2 mm malowanym farba
silikatowg zgodna z kolorystyka dobrang w projekcie technicznym.

1.2 Grupy, klasy i kategorie robot.
Grupa 45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Klasa 45410000-4 - Tynkowanie
45321000-3 - Izolacja cieplna
Kategoria 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow.
45431000-7 - Ktadzenie ptytek.

2. Warunki wykonywania docieplenia $cian zewnetrznych.

Na istniejgce podloze nalezy wylozy¢ mase klejowo-szpachlowg jako podktad pod warstwe styropianu.
Zastosowac styropian FS (samogasnacy) typu M wg BN-91/6363-02. Do ocieplenia elewacji zastosowa¢ styropian
15 cm. Kotkowanie styropianu wykona¢ w ilo$ci minimum 6 szt. na 1 m2. Dtugos$¢ kotkéw dobra¢ w ten sposéb
aby ich zakotwienie w $cianach zewng¢trznych wynosito minimum 5 cm.

Na styropian wylozy¢ powtdrnie mas¢ klejowo-szpachlowa do przymocowania podwdjnie siatki z widkna
szklanego. Po wyschnigciu podtoza narzuci¢ tynk mineralny wg zataczonych rysunkéw. Narozniki budynku,
okien, drzwi wyposazy¢ w systemowe wzmocnienia katowe z profili aluminiowych oraz dodatkowe paski siatki
wzmacniajgcej przyklejone pod katem 450 w naroznikach otworéw §ciennych.

Catos$¢ wzmocni¢ dwiema warstwami siatki. Na tak przygotowane podloze nanies¢ podklad gruntujacy a nastepnie
tynk (szlachetny specjalny) na podktadach wg kart informacyjnych w danym systemie.

3. Osadzenie stolarki otworowej w $cianach zewnetrznych.

Szczegbétowy zakres prac.
Stolarke z profili PCV wedlug zestawienia stolarki. Wspétczynnik przenikania ciepta Uk max =1,4 [W/(m2*K)].

Nalezy pami¢ta¢, ze wymiary powinny by¢ o okoto 40 mm niz otwér okienny na mozliwo$¢ swobodnego
odksztatcania wywotanego réznica temperatur i wspdtczynnikiem rozszerzalnosci liniowej. Ilo$¢ kotew
niezb¢dnych do mocowania stolarki okiennej i drzwiowej nalezy ustali¢ na podstawie ,,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, t. [’ARKADY Warszawa 1990.

Kolejno$¢ czynnosci przy osadzaniu stolarki:
- sprawdzenie wymiaru okna osadzanego i otworu okiennego,
- zdjecie skrzydet z o$cieznicy i nasunig¢cie na wystepy oscieznicy kotew,

- wstawienie oScieznicy w otwor okienny i dosunigcie do wegarka, zachowujac luz pomiedzy plaszczyzna
wegarka i oScieznica okoto 5 mm

- ustawienie w pionie i poziomie o$cieznicy z zachowaniem przyjetych luzéw

- zamocowanie oscieznicy na kotwach,

- zalozenie skrzydet na o$cieznice

- wypetnienie szczeliny w otworze okiennym pomi¢dzy oknem a wegarkiem pianka poliuretanowa,
- zamocowanie parapetow,

- wykonanie wykonczenia zewngetrznego i wewnetrznego,

- wykonanie obrébek blacharskich zwracajac uwage na otwory odwadniajace pozostawiajac je nad parapetem.
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4. Odbiory robét technologiczno-montazowych.

Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna,
- sprawdzenie materiatow,

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia, - sprawdzenie tgczen i mocowan.

5. Ocena wynikéw badan.

Jezeli badania opisane wyzej dadza wynik dodatni, wéwczas wykonane roboty zostang uznane za zgodne z
wymogami. W przypadku gdy chociaz jedno z nich da wynik ujemny, cato$¢ badanych prac lub tylko ich czgsé¢
zostanie uznana za wykonane nieprawidtowo. Roboty uznane za wykonane niezgodnie z warunkami normy nie
moga by¢ przyjete. W takim przypadku nalezy poprawi¢ wykonane niezgodnie z warunkami prace i po
poprawieniu przedstawi¢ do ponownego odbioru.

6. Normy i przepisy tematycznie zwiazane.

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagani i badania. ,,Warunkéw technicznych wykonania 1
odbioru rob6t budowlano-montazowych, t. I” ARKADY Warszawa 1990.

Rozp. Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dn. 15.01.1999 w sprawie okre$lenia szczegétowych
wymagan w zakresie zaopatrzenia wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego lub
medycznego oraz warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ drogi pozarowe. Rozporzadzeniem MB i PMB Dz.U.
13/72 poz. 47, w sprawie BHP przy robotach budowlano-montazowych i remontowych.

Rozp. Min. Gosp. z dnia 20.09.2001 (Dz.U. nr 118 poz. 1263) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych.

Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r w sprawie szczegélowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw robé6t budowlanych, stwarzajacych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz 1256)
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

BUDOWA PIECIU WIELORODZINNYCH BUDYNKOW
MIESZKALNYCH (BUDYNKI SOCJALNE) WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA DZIALKACH 4744, 445,
OBREB GIEODEZYJINY 10, W MIEJSCOWOSCI MEAWA

BRANZA SANITARNA

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45110000-1 Roboty ziemne
45232150-8 Roboty w zakresie budowy rurociggdéw
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Grudzien 2016
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1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét
branzy sanitarnej dla zadania: ,, Budowa pieciu wielorodzinnych budynkow mieszkalnych (budynki socjalne) wraz
z niezbedngq infrastrukturq techniczng.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1 .

1.3. Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspélne dla robét objetych nizej
wymienionymi specyfikacjami technicznymi :
e S-M-01.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
e S-01.00.00 ROBOTY ZIEMNE
e S5-02.00.00 PRZYLACZE WODOCIAGOWE
e S5-03.00.00 PRZYLACZE KANALIZACIJI SANITARNEJ
e S$-04.00.00 ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH
e S5-05.00.00 INSTALACJA WODOCIAGOWA
e S-06.00.00 INSTALACJA KANALIZACIJI SANITARNE]
e S-07.00.00 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
e S-08.00.00 TECHNOLOGIA KOTEOWNI

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunig¢cia po jego zakonczeniu.
1.4.2. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urz¢dowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot.
1.4.3. Inspektor nadzoru- osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o
ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie
kontraktem.

1.4.4. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.5. Ksiazka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych
zalagcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaj g potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru .

1.4.6. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektowa i specyfi-
kacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru .

1.4.7. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.8. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno§¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przeci¢tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.9. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania.

1.4.10. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru , w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.11. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.12. Przetargowa dokumentacja projektowa - czg$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacjg, cha-
rakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.13. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.14. Teren budowy - teren udostgpniony przez zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
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wymienione w kontrakcie jako tworzace cz¢s$¢ terenu budowy.

1.4.15. Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng cato§¢ konstrukcyjna lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli
lub jej elementu.

1.4.16. Spawanie - metoda spajania, w ktérej taczone brzegi oraz spoiwo ulegajg stopieniu.

1.4.17. Spoina - czg$¢ spawanego ztacza, skladajaca si¢ wylacznie z metalu stopionego podczas spawania t.j. ze
stopionego materiatu rodzimego i spoiwa.

1.4.18. Spoiwo - materiat dodatkowy przeznaczony do utworzenia spoiny.

1.4.19. Z1acze spawane - potaczenie dwéch lub wigcej czgSci wykonane za pomocg spawania.

1.4.20. Spawanie gazowe - spawanie, w ktérym zrédtem ciepta jest ptomien gazowy.

1.4.21. Spawanie tukowe - spawanie, w ktérym zrédtem ciepta jest tuk elektryczny.

1.4.22. Spawanie rgczne - spawanie, w ktorym zaréwno posuw elektrody lub drutu spawalniczego jak i
przesuwanie zrédta ciepta wzdtuz ztagcza odbywaja si¢ recznie.

1.4.23. Spoina montazowa - spoina 1gczaca cze$ci prefabrykowane w calo$¢ konstrukcyjna wykonang w
warunkach spawania montazowego.

1.4.24. Spoina szczepna - krétka spoina wykonana dla utrzymania cze¢$ci tagczonych w potozeniu odpowiednim do
spawania.

1.4.25. Spoina ciagta - spoina utozona na calej dtugosci zlacza.

1.4.26. Zgrzewanie - metoda spajania przy ktérej polaczenie materiatéw nastgpuje wskutek docisku, niezaleznie
od zrédta, ilodci i koncentracji ciepta wystgpujacego w czasie faczenia.

1.4.27. Zgrzewalnos$¢ - podatno$¢ materiatu do laczenia za pomoca zgrzewania przy okreslonych warunkach
technologicznych.

1.4.28. Z1acze zgrzewane - potaczenie dwu lub wigcej czesci, wykonane za pomoca zgrzewania.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnos$ci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru .

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegbtowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje projektowa:
e Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowa dokumentacj¢ projektowa oraz projektowa
dokumentacj¢ wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,
e  Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktéra Wykonawca opracuje w ramach
ceny kontraktowej.

1.5.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowia cz¢§¢ umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczeg6lnych dokumentéw obowiazuje kolejno$¢ ich wazno$ci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach
og6lnych” (,,0gélnych warunkach umowy”). Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora nadzoru , ktory
podejmie decyzj¢ o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, wymiary podane
na pi$mie sa wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i SST. Dane okre§lone w dokumentacji
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projektowej i w SST beda uwazane za wartos$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza wykazywaé zgodnos¢ z
okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i wptynie to na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w
cen¢ umowng. Robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony §rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
® podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla
osob lub wilasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegélny wzglad na:
e $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
o zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
o  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
o mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca begdzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojaz-
dach. Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym od dopusz-
czalnego, okreSlonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty
aprobat¢ techniczng wydang przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okre§lajaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materialéw na Srodowisko. Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét,
a po zakonczeniu robdt ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaj g tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wilasciwych organéw administracji
panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wilascicielami tych urzadzeh potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wladciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego rodzaju robét,
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ktére maj g by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i po-
wiadomi¢ Inspektora nadzoru 1 wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robét. O fakcie przypadkowego uszkodze-
nia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie
z nimi wspdtpracowal dostarczaj ac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Jezeli teren
budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb
powodujacy minimalne niedogodnos$ci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dzialalno$cig. Inspektor nadzoru bedzie na
biezaco o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawca a wilascicielami nieruchomosci i dotyczacych
korzystania z wlasno$ci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani zamawiajacy nie bedzie
ingerowal w trakcie porozumienia, o ile nie b¢da one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
umowy.
1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagah
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczaj ace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczen-
stwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robédt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robdt do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora
nadzoru . Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w sposéb ciagly bedzie informowac
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przestawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inspektora nadzoru .

1.5.12. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére spetniaé
maj g materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywa¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotlane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego
kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniaj ace rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
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Inspektora nadzoru . Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

2.1. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Inspektora nadzoru . Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru .

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do robét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoj g jakos¢ i wlasciwosci i byty dostgpne do kontroli
przez Inspektora nadzoru . Miejsca czasowego skladowania materiatéw bgda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru .

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji
robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru ; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powi-
nien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru .
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru .Sprzgt bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny
z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania i badah okresowych, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru , nie
moze by¢ podzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie
gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych rob6t i wlasciwo$ci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach
Inspektora nadzoru , w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0§ i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie speiniajace tych warunkéw moga byé dopuszczone przez
Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
SST, projektu organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora nadzoru .
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za
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dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i
rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru . Btedy
popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usunigte przez Wykonawce na wlasny
koszt, z wyjatkiem , kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btgedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy
na pismie przez Inspektora nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokoS$ci przez Inspektora
nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materialéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i
przy badaniach materialéw, do§wiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazana kwesti¢. Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce¢ w czasie
okreslonym przez Inspektora nadzoru , pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jako$ci
Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora nadzoru program
zapewnienia jakoS$ci. W programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien okre$li¢, zamierzony sposéb
wykonywania rob6t, mozliwo$ci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujagcy wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierac:
a) cze$¢ ogblng opisujacy:
e organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
e organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
®  sposéb zapewnienia bhp.,
e wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
¢ wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw roboét,
e system (spos6b i procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cia wykonywanych robét,
® wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
®  sposéb oraz formg gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiar6w, nastaw mechanizméw
sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru ;

b) czes¢ szczegblowa opisujacay dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilo§¢ $rodkéw transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zaladunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

® sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosdci w czasie transportu,

®  sposébiprocedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegblnych elementéw robot,

®  sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona
jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wilgczajagc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor

36



nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z
czestotliwoscig zapewniajagcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w
SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacj¢, zostaty
prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badah. Inspektor nadzoru
bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru
bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ zapewniona mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z
wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru . Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki badafh (kopie) beda
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materialéw w miejscu
ich wytwarzania/pozyskiwania, a wykonawca i producent materiatéw powinien mu udzieli¢ niezb¢dnej pomocy.
Inspektor nadzoru, dokonujac weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan wtasnych badan kontrol-
nych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru powinien pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru oprze si¢
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i rob6t z dokumentacja projektowa i SST.
Moze zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu
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Wykonawcy. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Normg (PN-EN) lub

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete

e certyfikacjg okreslong w pkt 1i ktére spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi nadzoru . Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniaj g tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami [2] spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokotly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru .
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
e  dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e  dat¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
e  przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru ,
e daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
e zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbioréw robét,
® wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e  zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
e dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
e dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzal,
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e wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal, inne istotne
informacje o przebiegu roboét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje
Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawniefi do
wydawania polecen Wykonawcy robét.

(2) Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elemen-
téw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie
i wpisuje do rejestru obmiaréw.

(3) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace dokumenty:
pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

e protokoly przekazania terenu budowy,

® umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

e protokoly odbioru robot,

e protokoly z narad i ustalen,

e korespondencj¢ na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek blad lub przeoczenie
(opuszczenie) w iloSciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na
pis$mie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czgsto$cig wymagang do celu miesi¢cznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
nadzoru .

7.2. Zasady okres$lania ilo$ci robét i materiatéw

Dtugoséci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jesli SST wtasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone
w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekréj. Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w
tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikaj gcych przeprowadza si¢ w czasie
ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obje¢tosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
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na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika
do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru .

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw rob6t
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
e odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
¢ odbiorowi czg$ciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu,
e odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robé6t zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania og6lnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru projektu. Gotowos$¢ danej czgséci
robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru . Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilo§¢ robot ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilo$ci i jako$ci wykonanych czgsci robét. Odbioru czgsciowego robdt
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru .

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
warto$ci. Catkowite zakoficzenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi§mie o tym fakcie Inspektora
nadzoru . Odbidr ostateczny rob6t nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacja
projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i
robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét
uzupetniajacych w warstwie §cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto§¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego
rob6t sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
e dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
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e szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace lub
zamienne),

e recepty i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy i rejestry obmiar6w (oryginaty),

e  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz, zgodne z SST ,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z SST ,

e  opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST,

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych rob6t wlascicielom
urzadzen,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

e kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
rob6t. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace bgda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupelniajacych wyznaczy
komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostk¢ obmiarowa usta-
long dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest
warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa
pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robdt beda obejmowac:
e robocizng¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
e warto$¢ zuzytych materialdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,
e  warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,
e  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
¢ Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).
Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138 poz. 1555). Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U.Nr 14, poz. 60 z pdézniejszymi zmianami). Warunki techniczne wykonania instalacji wewn¢trznych
»~COBRTI INSTAL”. Polskie Normy i normy PN-EN -przywotane przez projektanta w dokumentacji budowlane;j.

S-01.00.00 ROBOTY ZIEMNE
1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania og6lne dotyczace wykonania i odbioru rob6t
branzy sanitarnej dla zadania: ,, Budowa pieciu wielorodzinnych budynkéw mieszkalnych (budynki socjalne) wraz
z niezbedngq infrastrukturq techniczng.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawg opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1 .

1.3. Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla robdét objetych nizej
wymienionymi specyfikacjami technicznymi :

e roboty nawierzchniowe (zwigzane z robotami ziemnymi)

¢ mechaniczne wykonanie robét ziemnych wykopowych

e reczne wykonanie robét ziemnych wykopowych

e transport nadmiaru gruntu na odlegtos$¢ do 5,0 km

1.4. OkreSlenia podstawowe
Podstawowe okres$lenia zostaly podane w ST M-01.00.00.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Og6lne wymagania dotyczace robét podano w ST M-01.00.00. pkt 5.

2. MATERIALY (GRUNTY)
Podstawe podzialu gruntéw i innych materialéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania zgodnie z
PN.

3.SPRZET
Og6lne wymagania i ustalenia dotyczace sprzgtu okre§lono w ST M-01.00.00 pkt 3.

4. TRANSPORT
Og6lne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST M-01.00.00 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia rob6t

Ogodlne zasady prowadzenia rob6t podano w ST M-01.00.00 pkt 5.

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczaniem i realizacja hydrotechnicznych budowli ziemnych obejmuj 3 migdzy
innymi:

® wyznaczanie i stabilizacj¢ w terenie (w nawigzaniu do stalej osnowy geodezyjnej) roboczej osnowy re-
alizacyjnej dostosowanej do ksztattu i poszczegdlnych elementéw sieci,

® wyznaczenie, W oparciu o roboczg osnowe realizacyjng, elementéw geometrycznych kolektora takich jak
osie, obrysy, krawedzie, zalamania itp.,

® wyznaczenie na terenie budowy jw. bezposrednim jej sasiedztwie odpowiedniej ilosci reperéw wysoko-
Sciowych, przy czym punkty te powinny by¢ dowigzane do geodezyjnej osnowy wysokoSciowej
obowiazujacej na tym terenie,

® wyznaczenie oraz kontrol¢ w czasie realizacji budowli wymaganych nachylen skarp, spadkéw, osiadania
np”

e wykonywanie w czasie realizacji budowli (lub poszczegdlnych jej etapdw) pomiaréw inwentaryzacyj-
nych urzadzen i elementéw zakonczonych oraz sporzadzanie planéw sytuacyjno-wysokosciowych
budowli i ich aktualizacjg.

Pomiar inwentaryzacyjny budowli lub jej czgséci nalezy wykona¢ zanim stanie si¢ ona niedostepna.

Do robét przygotowawczych nalezy zaliczy¢ tyczenie trasy i oznaczenie lokalizacji obiektéw i uzbrojenia. Do tych
rob6t naleza réwniez wszelkie zabezpieczenia placu budowy, mostki dla pieszych, oraz tymczasowe przejazdy itp.
Utozenie projektowanych kanatéw nalezy wykona¢ w wykopach szeroko i wasko przestrzennych o szeroko$ci dna
od 0,8 do 1,1m. W oparciu o uzgodnione plany sytuacyjno - wysokosciowe i profile podtuzne ustali¢ lokalizacj¢
uzbrojenia podziemnego i wykona¢ rg¢cznie prébne przekopy w celu ich odstonigcia. Odkryte uzbrojenie
podziemne nalezy podwiesi¢ i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku natrafienia na
niezidentyfikowane uzbrojenie nalezy powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i przy udziale nadzoru inwestorskiego
ustali¢ dalszy tok postgpowania rob6t. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych (wykonaniem wykopéw) nalezy
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doktadnie rozpoznac¢ calg tras¢ wzdtuz wytyczonej osi, przygotowa¢ punkty wysokosciowe, a kotki wyznaczajace
0§ kanalu zabezpieczy¢ $wiadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i odkltadem urobku. Nalezy
przewidzie¢ przykrycia wykopéw pomostami dla przejscia pieszych lub pojazdéw. Odktad urobku powinien by¢
dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 0,6m. od krawedzi wykopu. Podloze powinno
by¢ podituznie wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwarta swojej powierzchni i zgodnie ze
spadkiem wyznaczonym na danym odcinku na przynaleznych profilach. Rury nalezy uklada¢ na podsypce
piaskowej grubosci 10cm.
Zasyp kanatu nalezy przeprowadzi¢ w trzech etapach:

e etap - wykonanie warstwy ochronnej (podsypka i obsypka) z wytaczeniem odcinkéw na zlaczach,

e [l etap - po probie szczelnosci ztacz rur nalezy wykona¢ warstwe ochronng w miejscach ztaczy,

e [II etap - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczaniem i ewentualng

rozbiérka deskowan i rozp6r §cian wykopu.

Zaleca si¢ stosowanie sprzgtu, ktéry moze jednocze$nie zageszcza¢ po obu stronach przewodu. Stosowanie
ubijakéw metalowych dopuszczalne jest w odleglosci co najmniej 10cm od rury. Niedopuszczalne jest zrzucanie
mas ziemi z samochodu bezposrednio na rury. W przypadku wystapienia torfu oraz gliny nalezy wykona¢ wymiang
gruntu rodzimego na piasek zaggszczalny, a jego zaggszczanie wykonywac lekkim sprzgtem mechanicznym do
Is=0,97. Zasyp wykopéw odcinka pod parkingami i drogami wewngtrznymi, nalezy zasypa¢ zaggszczonym
kruszywem do wskaznika Is=1,0. Takim samym gruntem nalezy zasypa¢ rury do wys. 0,30 m ponad wierzch z
jednoczesnym zaggszczeniem zasypki po obu stronach przewodu. Prawidtowe zaggszczenie gruntu w strefie
przewodowej i uzyskanie wst¢pnego napr¢zenia rur, warunkuje uzyskanie wasciwej wytrzymatosci. W przypadku
wystapienia podczas prac wod w wykopach, nalezy wykopy odwadnia¢ np. poprzez zastosowanie igtofiltréw lub
odpompowywaé wod¢ pompa przeznaczong do odwadniania wykopéw oraz nalezy wykona¢ wymiang gruntu
rodzimego pomi¢dzy obsypka kanatu a projektowang podbudowa drogi. Wymiang gruntu nalezy wykona¢ na
piasek, a jego zageszczanie wykonywac lekkim sprzetem mechanicznym. Podczas wykonywania robét ziemnych
nalezy szczeg6lng uwage zwrdcié na przestrzeganie przepiséw BHP. Wykopy o glebokosci powyzej 1,2 m nalezy
umacnia¢ przez stosowanie deskowania zgodnie z BN- 8836 - 02. Roboty wykonywaé zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych cz. II oraz Instrukcjami projektowania i
montazu rur z PVC i PE. Przy wykonywaniu i zasypywaniu wykopdw nalezy przestrzega¢ postanowien zawartych
w normie przedmiotowej i ,,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru. Roboty Ziemne”. Sposéb wykonania
skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen,
wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych odstgpstw od
dokumentacji projektowej obciaza Wykonawce rob6t ziemnych. Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w
taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypéw byty odspajane oddzielnie, w sposéb
uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstgpstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym
uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw
powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inspektor Nadzoru dopusci
czasowe skladowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym
zawilgoceniem.
Jezeli grunt jest zamarznigty nie nalezy odspaja¢ go do glebokosci okoto 0,5 metra powyzej projektowanych
rzednych rob6t ziemnych.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia
Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych powinno spetniaé wymagania, dotyczace

minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych

Strefa korpusu Minimalna warto$¢ I dla nawierzchni
Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni 0.97
rob6t ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniaj 3 wymaganego wskaznika zaggszczenia, to
przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci I, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okre§lone w tablicy 1 nie moga by¢ osiggni¢te przez bezposrednie
zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podjac srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajacego
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uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zaggszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sg okreslone
w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

5.3. Wymagania dotyczace rob6t nawierzchniowych

Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu skarp, zaktadaniu
trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewéw oraz do innych czynno$ci okreslonych w dokumentacji projektowe;.
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami STWiORB lub wskazaniami
Inspektora Nadzoru. Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W
wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego wykonania robot,
wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczefistwa rob6t (zmienna grubo$¢ warstwy humusu, sgsiedztwo
budowli), nalezy dodatkowo stosowaé rgczne wykonanie robét, jako uzupelnienie prac wykonywanych
mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robdt ziemnych oraz w innych miejscach okre§lonych w
dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu
(zalezna od glebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna
by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, STWiORB lub wskazana przez Inzyniera, wedlug
faktycznego stanu wystgpowania. Stan faktyczny bedzie stanowil podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych
ze zdjeciem warstwy humusu. Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania
humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a
takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezpo$rednio
po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w obrebie pasa przeznaczonego pod budowe trasy drogowej jest pokryta darning prze-
znaczong do umocnienia skarp, darning nalezy zdja¢ w sposéb, ktéry nie spowoduje jej uszkodzen i przechowywac
w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.

Wysokie trawy powinny by¢ skoszone przed zdjgciem darniny. Darning nalezy cigé w regularne, prostokatne pasy
o szerokosci okoto 0,30 metra lub w kwadraty o dlugosci boku okoto 0,30 metra. Grubo§¢ darniny powinna
wynosi¢ od 0,05 do 0,10 metra. Nalezy dazy¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej darniny. Jezeli darnina przed
powtérnym wykorzystaniem musi by¢ sktadowana, to zaleca si¢ jej roztozenie na gruncie rodzimym. Jezeli brak
miejsca na takie rozlozenie darniny, to nalezy j 3 magazynowa¢ w regularnych pryzmach. W porze rozwoju ro§lin
darning nalezy sktadowaé w warstwach trawa do dotu. W pozostaltym okresie darnin¢ nalezy sktadowaé warstwami
na przemian trawg do goéry i trawg do dotu. Czas skladowania darniny przed wbudowaniem nie powinien
przekracza¢ 4 tygodni Darning nie nadaj aca si¢ do powtdrnego wykorzystania nalezy usuna¢ mechanicznie, z
zastosowaniem rowniarek lub spycharek i przewiez¢ na miejsce wskazane w STWiORB lub przez Inspektora
nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST S-M-01.00.00 pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopéw
Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnoS$ci z wymaganiami okre§lonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécic na:

e  odspajanie gruntdw w sposéb nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

® zapewnienie statecznosci skarp,

e odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

e doktadno$¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykonczenie),

e zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w punkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robé6t
Ogo6lne zasady obmiaru robét podano w ST S-M-01.00.00 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr szeScienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
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Ogo6lne zasady odbioru robét podano w ST S-M-01.00.00 pkt 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S-M-01.00.00 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 m* wykopéw w gruntach I-V kategorii obejmuje:
® prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e oznakowanie robot,
¢ wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odklad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie,
zaladunek, przewiezienie i wytadunek,
e odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
e profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,
e zageszczenie powierzchni wykopu ,
e przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji technicznej,
e rozplantowanie urobku na odktadzie ,
e wykonanie, a nastgpnie rozebranie drég dojazdowych,
e rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisoéw zwigzanych podano w ST M-01.00.00 pkt 10.

S-02.00.00 PRZYEL.ACZE WODOCIAGOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania og6lne dotyczace wykonania i odbioru rob6t
branzy sanitarnej dla zadania: ,, Budowa pieciu wielorodzinnych budynkoéw mieszkalnych (budynki socjalne) wraz
z niezbednq infrastrukturq techniczng.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1 .

1.3. OkreSlenia podstawowe

1.3.1. Przytacze wodociggowe - uktad wodociaggowy przewoddéw znajdujacych si¢ poza budynkiem, stuzacy do
ci$nieniowego transportu wody do celéw konsumpcyjnych.

1.3.2. Uzbrojenie przylacza- urzadzenia zainstalowane na przewodzie nie bedace polaczeniami, ksztattkami
stuzace do celéw regulacyjnych, zabezpieczajacych, pomiarowych, czerpalnych, sterujacych itp.

1.3.3. Wezel montazowy - miejsce, w ktérym nastepuje rozgalezienie odcinkéw przewodéw lub instalowanie ele-
mentéw uzbrojenia. W sktad wezla wchodza m.in. ksztattki , zlgcza, elementéw uzbrojenia, itp.

1.3.4. Blok podporowy - betonowy fundament pod elementy Zeliwne uzbrojenia

1.3.5. Blok oporowy - betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed osiowymi przemieszcze-
niami.

1.3.6. Przew6d wodociagowy rozdzielczy - przewdd wodociggowy doprowadzajacy wode od przewodu magistral-
nego do przytaczy domowych i innych punktéw czerpalnych.

1.3.7. Rura ochronna - rura stalowa dla zabezpieczenia wodociagu przy skrzyzowaniu z droga lub autostrada.
1.3.8. Podpory §lizgowe - podparcia wodociagu w rurze ochronne;j.

1.3.9. Zasuwy i przepustnice - armatura wbudowana w wodociag stuzaca do zamknigcia doptywu wody dla wyla-
czenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociggu.

1.3.10. Odbiory i préby ci$nienia dla przytacza

1.3.10.1. Odbiér techniczny czgsciowy - odbidr techniczny robdt zanikajacych przed catkowitym zakonczeniem
budowy przewodu, tj.: podloza, odcinka przewodu przed badaniami jego szczelno$ci, obiektéw budowlanych na
przewodzie, szczelno$ci odcinkéw przewodu, warstwy ochronnej zasypki utozonego odcinka przewodu

1.3.10.2. Odbiér techniczny koncowy - odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu jego budowy a
przed przekazaniem go do eksploatacji lub odbiér techniczny odcinka przewodu w przypadku gdy moze on by¢
wcze$niej oddany do eksploatacji
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1.3.10.3. Srednica obliczeniowa przewodu dn - wielko$¢ otrzymana przez podzielenie sumy iloczynéw dtugosci
odcinkéw przewodu i odpowiadajacych im $rednic przez catkowitg dlugo$é przewodu, w metrach

1.3.10.4. Préba hydrauliczna - préba szczelno$ci w ktérej czynnikiem jest woda

1.3.11. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST M-01.00.00. "Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Og6lne wymagania dotyczace robét podano w ST S-M-01.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST "Wymagania
og6lne". Dopuszcza si¢ mozliwo$§¢ zastosowania w budynku urzadzen i materialdéw zamiennych o parametrach
technicznych zgodnych z urzadzeniami i materialami okreslonymi w projekcie budowlanym.

3.SPRZET
3.1. Sprzet do wykonania budowy sieci wodociaggowej
Wykonawca przystepujacy do wykonania przylacza sieci wodociggowej powinien wykazaé si¢
mozliwo$cig korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
®  koparek podsi¢biernych,
e gspycharek kotowych lub gasienicowych,
e gsprzetu do zaggszczania gruntu,

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST S-M-01.00.00 "Wymagania og6lne".

4.2. Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczaj acy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz §rodka transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wplywem sit bezwladnosci wystgpujacych w czasie ruchu pojazdéw.

4.3. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie §rodki transportowe, ktére nie spowoduja
segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczaj
acej granice okre§long w wymaganiach technologicznych.

4.4. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.5. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/673 1-08

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST S-M-01.00.00 ,,Wymagania ogdlne" . Wszystkie roboty
instalacyjne wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania rob6t wydanymi przez ,, COBRTIINSTAL”.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkéw osiowych, kotkéw swiadkéw i kotkéw krawedziowych.
W przypadku niedostateczne;j ilosci reperéw staltych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzgdnymi spraw-
dzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru.

5.3. Roboty ziemne
Wykopy pod przylacze nalezy wykonac:
e mechanicznie przy uzyciu sprz¢tu koperkowego zabezpieczy¢ poprzez skarpowanie o nachyleniu skarp
1:0,6 dla gruntu kategorii III
e w miejscach kolizji odkrywke wykonaé recznie
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Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami normy branzowej PN-B-10736 ,,Roboty ziemne”. Wykopy
otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne. Przed rozpoczgciem rob6t ziemnych nalezy wytyczyé os
przewodu zgodnie z niniejszg dokumentacja. Metody wykonania robdt - wykopu (recznie lub mechanicznie)
powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, istniejacego uzbrojenia podziemnego
oraz posiadanego sprz¢tu mechanicznego.

5.4. Roboty montazowe

Projektowane przytacza wodociagowe nalezy wlaczy¢ do nowo projektowanej sieci wodociagowej za
pomoca Tréjnikéw kotnierzowych T110/80, za trdjnikiem, tuleje kotnierzowe PE110, PE90O, oraz zasuwa
kotierzowa DN 80. Za zasuwa zamontowa¢ studnie wodomierzowe. Sie¢ wodociagowa wokét budynkéw
wykonana bedzie z rur PE100 SDR 11 PN16 90x8,2, natomiast wiaczenie do nowo projektowanych budynkéw za
pomoca Nawiertki NWZ 90/40, oraz rur PE100 SDR 11 PN16 40x3,7. Przytacza wodociggowe PE 90x8,2
zakonczy¢ zaslepka-korkiem do PE.

Szczegbty przylaczy pokazano na rysunku zagospodarowania terenu. Zastosowane rury PE musza
posiada¢ odpowiedni atest dopuszczajacy je do stosowania w budownictwie.

Doboru wodomierza dokonano poréwnujgc umowny przeplyw obliczeniowy qw = od 16-18 [m*/h] z
maksymalnym strumieniem objetosci gmax = 25 [m*/h] podanym przez producenta wodomierza.

Studnia wodomierzowa DN 800 + wodomierz srubowy typ MWN 4-XX DN40 + zawor antyskazeniowy
DN40 + 2 x zaw6r odcinajacy kulowy DN50
Do pomiaru poboru zimnej wody o temperaturze do 30°C, w warunkach wystgpowania bardzo zréznicowanych
przeptywéw (matych lub duzych), przy maksymalnym ci$nieniu roboczym do 16 bar (PN16) dobrano wodomierze
$rubowe typ MWN 4-XX DN40/25m’/h .
Wodomierze zamontowa¢ w studniach wodomierzowych za pomoca konsoli montazowej. Przed wodomierzem
zamontowa¢ zawdr odcinajacy kulowy DN, a za wodomierzem zawdr zwrotny antyskazeniowy gwintowany i
zawor kulowy DN. Wodomierze winne by¢ umieszczone w miejscu tatwo dostepnym dla kontroli i odczytu
wskazan licznika. Wodomierz nalezy zabezpieczy¢ od mrozu, zalania wodg i uszkodzen mechanicznych.
Zestaw wodomierzowy nalezy zamontowa¢ zgodnie z PN-ISO-4064,.BS572, oraz zgodnie z normg PN-EN1717,
ktéra naktada obowigzek montazu za zestawem wodomierzowym zaworu antyskazeniowego.

Wykonanie przytgcza
Przed rozpocze¢ciem robét ziemnych nalezy wykona¢ nast¢pujace czynnosci:

e Doktadnie wyznaczy¢ uzbrojenie projektowanego przylacza,

*  Wyznaczy¢ wykopy poprzez oznakowanie szerokosci i osi wykopow,

e  Zaznaczy¢ palikami trasy przebiegu istniejacych urzadzen podziemnych (na podstawie planéw

projektowanych i wywiadéw z wilascicielami posesji)

e Trwale i widocznie (na czas robdt) oznaczy¢ tras¢ projektowanego przylacza

Roboty ziemne i montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t”, Roboty ziemne na trasie projektowanego przylacza wodociaggowego nalezy wykonaé sposobem
mechanicznym oraz recznie w obszarze strefy podsypki oraz przy kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.
Przewody wodociggowe w wykopie uktada¢ na luzno utozonej podsypce piaskowej grubosci 10cm. Po utozeniu
rur oznaczy¢ przebieg trasy przylacza tasmg identyfikacyjng ulozona 20cm nad rurociagiem koloru niebieskiego
o szerokosci 200mm z zatopiong wktadka identyfikacyjna miedziang 1,5Smm2DY z zamocowaniem jej do zasuwy.
Po utozeniu rur wykona¢ obsypke piaskowa gr 10cm po czym przej$¢ do catkowitego wypetnienia wykopu.
Uzbrojenie wodociggu (lokalizacj¢ zasuw) oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi wg. PN-86/B-09700 na
istniejacych trwatych obiektach budowlanych lub na specjalnych stupkach metalowych. W miejscy skrzyzowania
wodociagu z istniejacym uzbrojeniem wykopy wykonac¢ recznie.

Wykonany wodociag poddaé prébie szczelnosci zgodnie z PN-81/B-10725, a po pomy$lnym wyniku

préby przeprowadzi¢ plukanie, dezynfekcje (przez chlorowanie) i zglosi¢ wykonany odcinek do odbioru
wlascicielowi sieci.
Kierownik budowy ze wzgledu na specyfik¢ prowadzonych robét ziemnych i montazowych zwigzanych z
wykopami o gltgbokosci ponizej 1,5m, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego (Art.21a Ustawy
,Prawo budowlane) jest zobowigzany do sporzadzenia przed rozpoczeciem robét, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia dla prowadzonych prac na obiekcie. Przed rozpoczg¢ciem prac obiekt musi by¢ wytyczony w terenie
poprzez organ shuzby geodezyjnej oraz nalezy uzyska¢ wpis do dziennika budowy. (Dz. U. Nr8, poz 47, rozdziat
3 §9,1) Przed zasypaniem rob6t nalezy dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (Dz. U. Nr 8§, poz.
47, rozdziat 5 § 18.1.).
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Zakres projektowanych przylaczy

Budynek A
1. Rura PE100 SDR 11 PN16 63x5.8
o wezelnrli2 rura PE100 SDR 11 PN16 63x5,8
e od tréjnika i wezel nr3 rura PE100 SDR 11 PN16 63x5,8
2. Rura PE100 SDR 11 PN16 40x3,7-16,8mb
3. Studnie wodomierzowe sztl
4. Nawiertka NWZ 63/40 szt6
5. Zaslepka-Korek PE szt.2
Budynek B1
1. Rura PE100 SDR 11 PN16 90x8.2
e wezelnr4is rura PE100 SDR 11 PN16 63x5,8
e od tréjnika i wezet nr6 rura PE100 SDR 11 PN16 63x5,8
2. Rura PE100 SDR 11 PN16 40x3,7-36,4mb
3. Studnie wodomierzowe sztl
4. Nawiertka NWZ 63/40 szt8
5. Zaslepka-Korek PE szt.2
Budynek B2
1. Rura PE100 SDR 11 PN16 63x5.8
e wezelnr 10111 rura PE100 SDR 11 PN16 63x5,8
e od tréjnika i wezet nrl2 rura PE100 SDR 11 PN16 63x5,8
2. Rura PE100 SDR 11 PN16 40x3,7-29,2mb
3. Studnie wodomierzowe sztl
4. Nawiertka NWZ 63/40 szt8
5. Zaslepka-Korek PE szt.2
Budynek C1
1. Rura PE100 SDR 11 PN16 63x5.8
e wezelnr7i8 rura PE100 SDR 11 PN16 63x5,8
e od tréjnika i wezel nr9 rura PE100 SDR 11 PN16 63x5,8
2. Rura PE100 SDR 11 PN16 40x3,7-36.4mb
3. Studnie wodomierzowe sztl
4. Nawiertka NWZ 63/40 szt8
5. Zaslepka-Korek PE szt.2
Budynek C2
1. Rura PE100 SDR 11 PN16 63x5.8
e wezelnr13il4 rura PE100 SDR 11 PN16 63x5,8
e od tréjnika i wezet nrl5 rura PE100 SDR 11 PN16 63x5,8
2. Rura PE100 SDR 11 PN16 40x3.,7-29,85mb
3. Studnie wodomierzowe sztl
4. Nawiertka NWZ 63/40 szt8
5. Zaslepka-Korek PE szt.2

Warunki techniczne dla zeliwnych ksztaltek wodociagowych:
1 .Ksztattki wykonane jako odlew monolityczny.

2. Materiat ksztaltek - zeliwo sferoidalne gat. min 400-15.
3. Przylacza kotnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2.
4. Dtugos¢ zabudowy zgodnie z PN-EN 545 i PN/H-74101

-56,90mb
-54,10mb
Razem: -111,00mb

-50,20mb
-65,60mb
Razem: -115,80mb

-51,00mb
-63,60mb
Razem: -114,60mb

-47,50mb
-62,90mb
Razem: -110,40mb

-46,10mb
-61,30mb
Razem: -107,40mb
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5. Zabezpieczenie antykorozyjne wewnatrz i zewnatrz farba posiadajaca atest higieniczny. Ksztaltki z zeliwa
sferoidalnego - farba proszkowa epoksydowa o grubosci powtoki 250-500 ~m odporng na przebicie elektryczne
3kV w kolorze niebieskim.

Warunki techniczne dla zasuw gwintowanych PN16 wykonanych z zeliwa sferoidalnego:
1. Przylacza z gwintami wewn¢trznymi lub wewngtrzno-zewnetrznymi G5/4".
2.  Armatura réwnoprzelotowa zgodnie z EN-736-3.
3.  Wkretkamosi¢zna umieszczona w pokrywie zabezpieczona przed wykreceniem, umozliwiajagca wymiang
oringéw trzpienia pod petnym ci$nieniem i przy dowolnym potozeniu klina.
4. Calkowite zabezpieczenie strefy uszczelnienia trzpienia przed przedostawaniem si¢ wody z sieci.

Kadtub, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego gat. min EN-GJS-400-15.

6. Trzpien ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, w strefie uszczelnienia pozbawiony nacigc,
umozliwiajacy wspdtprace z oringami umieszczonymi we wkretce i zawieszony w gniezdzie pokrywy, a
nie na wkretce oporowe;.

7. Klin nawulkanizowany wewnatrz i zewnatrz gumg EPDM lub NBR o twardosci 70° Sh. prowadzony
metoda wpust wypust w kadtubie zasuwy.

8. Uszczelnienia  statyczne wykonane z gumy EPDM, dynamiczne z gumy NBR.

9. Nakretka zawieszenia klina na trzpieniu - niewymienna, wykonana z mosiadzu, zaprasowana w
klinie zasuwy, eliminujgca mozliwo$¢ uszkodzenia powtoki gumowej klina.

10. Sruby taczace pokrywe z kadtubem - gwinty nieprzelotowe, catkowicie zabezpieczone przed korozja
masg para- finowo -woskowa.

11. Zabezpieczenie antykorozyjne wewnatrz i zewnatrz farbg epoksydowa o grubosci powtoki 250-500 *m
odporne na przebicie elektryczne 3kV.

Przyjete parametry materialéw i uzbrojenia dla projektu sa wzorcowe, wykonawca moze zastosowa¢ inne

materiaty lecz parametry nie moga by¢ gorsze niz od przyjetych w ST i projekcie.

e

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogo6lne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST SD-M-01.00.00 "Wymagania og6lne".

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.3. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystagpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé sprawdzenia wszystkich uzywanych materiatow,
do betonu i zapraw i ustali¢ recepture.

6.3.1.Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t
Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czgstotliwoscia okre§lona w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inspektora nadzoru .
W szczeg6lnosei kontrola powinna obejmowac:
e sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,
e badanie zabezpieczenia wykop6éw przed zalaniem woda,
e badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podloza z kruszywa
mineralnego lub betonu,
sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa tras i rzednych posadowienia urzadzen
sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
sprawdzenie prawidlowo$ci uszczelniania przewodow,
badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegllnych warstw zasypu,
sprawdzenie rz¢dnych posadowienia

6.3.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
e odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wigcej niz + 5 cm,
e odchylenie wymiar6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
e  odchylenie grubo$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,
e  odchylenie szerokosci warstwy podioza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,
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e odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdélne zasady obmiaru rob6t
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w OST S-M-01.00.00 "Wymagania ogélne".

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej sieci wodociggowe;j .

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Og6lne zasady odbioru rob6t

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru ,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem okres§lonych tolerancji, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
® roboty montazowe sieci wodociggowej,
®  zasypanie i zageszczenie wykopu.
Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postgpu robot.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S-M-01.00.00 "Wymagania ogdlne" .

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci i przylaczy wodociggowej obejmuje:
e oznakowanie robot,
e dostawe materiatow,
wykonanie robét przygotowawczych,
wykonanie wykopu w gruncie kat. 1- IV wraz z jego odwodnieniem,
przygotowanie podtoza
utozenie przewodéw wodociggowych z montazem armatury ,
zasypanie 1 zagg¢szczenie wykopu,
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwigzanych podano w ST S-M-01.00.00 pkt 10.

S-03.00.00 PRZYE.ACZA KANALIZACJI SANITARNE]

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania og6lne dotyczace wykonania i odbioru robét
branzy sanitarnej dla zadania: ,, Budowa pieciu wielorodzinnych budynkéw mieszkalnych (budynki socjalne) wraz
z niezbednq infrastrukturg techniczng.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1 .

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna - sie¢ kanalizacyjna zewng¢trzna stuzaca do bezci$nieniowego transportu
Sciekéw komunalnych.

1.3.2. Przykanaliki - kanat przeznaczony do potaczenia instalacji wewngtrznej z siecig kanalizacji sanitarnej.
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1. 3.3. Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
zbiornika, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.3.4. Studzienki kanalizacyjne - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatéw.

1.3.5. Rura ochronna - rura stalowa dla zabezpieczenia wodociagu przy skrzyzowaniu z drogg.

1.3.6. Podpory §lizgowe - podparcia wodociagu w rurze ochronne;.

1.3.7. Odbiory

1.3.7.1. Odbiér techniczny czegsciowy - odbidr techniczny robét zanikajacych przed catkowitym zakonczeniem
budowy przewodu, tj.: podtoza, odcinka przewodu przed badaniami jego szczelnosci, obiektéw budowlanych na
przewodzie, szczelno$ci odcinkéw przewodu, warstwy ochronnej zasypki utozonego odcinka przewodu

1.3.7.2. Odbiér techniczny koncowy - odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu jego budowy a
przed przekazaniem go do eksploatacji lub odbidr techniczny odcinka przewodu w przypadku gdy moze on by ¢
wczeéniej oddany do eksploatacji

1.3.7.3. Srednica obliczeniowa przewodu dn - wielko$¢ otrzymana przez podzielenie sumy iloczynéw dhugosci
odcinkéw przewodu i odpowiadajacych im $rednic przez catkowityg dlugo$é przewodu, w metrach

1.3.8. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST M-01.00.00. "Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.4. Og6lne wymagania dotyczace robot

Og6lne wymagania dotyczace robét podano w ST S-M-01.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST "Wymagania og6lne".
Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zastosowania w budynku urzadzen i materiatéw zamiennych o parametrach
technicznych zgodnych z urzadzeniami i materialami okreslonymi w projekcie budowlanym.

3.SPRZET
3.1. Sprzet do wykonania kanalizacji
Wykonawca przystgpujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z
nastgpujacego sprzgtu:
e  koparek przedsi¢biernych,
e spycharek kotowych lub gasienicowych,
e sprzetu do zageszczania gruntu,

4. TRANSPORT
4. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST S-M-01.00.00 "Wymagania og6lne".

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonania robét

Ogo6lne zasady wykonania robét podano w ST S-M-01.00.00 ,,Wymagania ogélne" . Wszystkie roboty instalacyjne
wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robdt wydanymi przez ,,COBRTI INSTAL”.

5.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6ét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg
kotkéw osiowych, kotkéw Swiadkéw i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostateczne;j ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzgdnymi spraw-
dzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru.

5. 3. Roboty montazowe

Scieki sanitarne z projektowanych budynkéw odprowadzane beda grawitacyjnie odcinkiem przytaczeniowym
200 z rur PVC klasy ,,S” (SN8) taczonych kielichowo za pomoca uszczelek gumowych poprzez studni¢ S1, do
S6 do istniejacej studni SI ktéra znajduje si¢ na dzialce nr 625/6 za pomoca kaskady.

Wytyczane BHP.

Wszystkie roboty objete niniejszym opracowaniem wykonaé zgodnie z aktualnymi
obowiazujacymi przepisami BHP i wg ” Warunkéw Technicznych wykonania i odbioru rob6t
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budowlano- montazowych” cz II , Instalacje sanitarne i przemystowe” Szczegdlnag uwage zwrdci¢ na prawidtowe
zabezpieczenie wykopu przez wlasciwe oznakowanie i o$wietlenie.

Wykopy

Wykop nalezy wykona¢ recznie lub mechanicznie. W zaleznosci od rodzaju gruntu nalezy zachowaé¢ odpowiedni
spadek terenu. Mozna zastosowa¢ wykop o $cianach pionowych. Nalezy zastosowa¢ szalowanie, gdy wykop jest
wykonywany ponizej 1,0m. Odspojona ziemie nalezy odrzuci¢ na jedna stron¢ w odlegtosci okoto 80cm od jego
krawedzi. W trakcie wykonywania wykopu zwréci¢ uwage na to aby nie uszkodzi¢ istniejagcego uzbrojenia
podziemnego. Teren, na ktérym sg prowadzone roboty ziemne, nalezy oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

Montaz

Montaz nalezy wykona¢ przy zachowaniu nastgpujacych zasad: Sprawdzi¢ czysto$¢ kazdej rury PVC przed jej
zamontowaniem. Aby zapobiec przedostaniu si¢ do srodka rury wody i zanieczyszczen, zaslepi¢ znajdujace si¢
poza wykopem lub w wykopie odcinki rury

Aby nie dopusci¢ do porysowania rur, zabrania si¢ wleczenia lub przeciggania odcinkéw

rurociaggdw PVC po gruncie lub trawie (dopuszcza si¢ wystepowanie rys i zadrapan, ktérych grubos$¢ nie
przekracza 10 % grubo$ci $cianki rury).

Zasypanie

Po ulozeniu sieci nalezy wykona¢ nadsypke powyzej powierzchni rury, az do uzyskania warstwy grubos$ci
minimum 10 cm (po zaggszczeniu). Nadsypka powinna zapewni¢ rurze wlasciwe podparcie ze wszystkich stron i
zabezpieczy¢ przed obcigzeniami miejscowymi. Material stuzacy do nadsypki powinien speinia¢ te same
wymagania, co material do wykonania posypki.

Przebieg przylaczy kanalizacji sanitarnej, spadki, Srednice oraz studnie pokazano na projekcie
zagospodarowania terenu dolaczonym do opisu technicznego. Przed zasypaniem przewodéw dokonaé
pomiaru geodezyjnego przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogo6lne zasady kontroli jakosci robét podano w ST SD-M-01.00.00 "Wymagania og6lne".

6.2 Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robd6t

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé¢ sprawdzenia wszystkich uzywanych materiatéw,
do betonu i zapraw i ustali¢ recepturg.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czgstotliwoscig okre§long w niniejszej SST.

7. OBMIAR ROBOT
7.10g6lne zasady obmiaru robot
Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w OST S-M-01.00.00 "Wymagania ogélne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) zdemontowanej kanalizacji i kpl (komplet) zdemontowanej studni rewizyjne;j.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru ,
jezeli wszystkie pomiary i badania , daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
® roboty demontazowe sieci i przyltaczy,
® zasypanie i zageszczenie wykopu.
Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postepu robét.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S-M-01.00.00 "Wymagania ogdlne" .
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9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
e oznakowanie robot,
¢ wykonanie rob6t przygotowawczych,
¢ wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV,
e montaz przewodéw kanalizacyjnych ,
e zasypanie i zageszczenie wykopu,
e przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisoéw zwigzanych podano w ST S-M-01.00.00 pkt 10.

S-04.00.00 ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét
branzy sanitarnej dla zadania: ,, Budowa pieciu wielorodzinnych budynkoéw mieszkalnych (budynki socjalne) wraz
z niezbednq infrastrukturq techniczng.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Kanalizacja deszczowa grawitacyjna - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna stuzaca do bezci$nieniowego trans- portu
Sciekéw wod deszczowych.

Przykanalik - kanal przeznaczony do polaczenia instalacji wewnetrznej z siecig kanalizacji deszczowe;j.

Wlaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
zbiornika, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidlowej eksploatacji kanatéw.

1.4. Odbiory

Odbior techniczny czesciowy - odbidr techniczny robét zanikajacych przed catkowitym zakonczeniem budowy
przewodu, tj.: podloza, odcinka przewodu przed badaniami jego szczelno$ci, obiektéw budowlanych na
przewodzie, szczelnosci odcinkéw przewodu, warstwy ochronnej zasypki utozonego odcinka przewodu

Odbior techniczny koncowy - odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu jego  budowy a
przed przekazaniem go do eksploatacji lub odbidr techniczny odcinka przewodu w przypadku gdy moze on by¢
wcze$niej oddany do eksploatacji

Srednica obliczeniowa przewodu dn - wielko$¢ otrzymana przez podzielenie sumy iloczynéw dhugosci
odcinkéw przewodu i odpowiadajacych im $rednic przez catkowitg dlugo$¢ przewodu, w metrach

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST M-01.00.00. "Wymagania og6lne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST S-M-01.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST "Wymagania ogélne".
Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zastosowania w budynku urzadzen i materiatéw zamiennych o parametrach technicznych
zgodnych z urzadzeniami i materiatami okreslonymi w projekcie budowlanym.

3.SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania kanalizacji
Wykonawca przystgpujacy do wykonania kanalizacji powinien wykaza¢ si¢ mozliwoScig korzystania z nastepuja-
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cego sprzetu:
e  koparek przedsi¢biernych,
e spycharek kotowych lub gasienicowych,
e sprzetu do zageszczania gruntu,

4. TRANSPORT
4. 1. Ogblne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST S-M-01.00.00 "Wymagania ogélne".

4. 2. Transport rur

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz §rodka transportu. Wykonawca
zabez- pieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit
bezwtadno- $ci wystepujacych w czasie ruchupojazdéw.

4. 3. Transport mieszanki betonowe;j

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie Srodki transportowe, ktére nie spowoduja segregacji
sktadnikéw, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniZenia temperatury przekraczajacej
granic¢ okreslong w wymaganiach technologicznych.

4. 4. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.5. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/673 1-08

5. WYKONANIE ROBOT

5. 1. Og6lne zasady wykonania robdt

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w ST S-M-01.00.00 ,,Wymagania ogélne" . Wszystkie roboty instalacyjne
wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania rob6t wydanymi przez ,, COBRTI INSTAL”.

5. 2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkéw
osiowych, kotkéw $wiadkéw i kotkéw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych,
Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi spraw- dzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice
sytuacyjne reperéw i ich rzgdne przekaze Inspektorowi Nadzoru.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy pod przyltacze nalezy wykonac:

mechanicznie przy uzyciu sprzetu koperkowego zabezpieczy¢ poprzez skarpowanie o nachyleniu skarp 1:0,6 dla
gruntu kategorii I11

w miejscach kolizji odkrywke wykonac rgcznie

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami normy branzowej PN-B-10736 ,,Roboty ziemne”. Wykopy
otwarte pod przewody wodociagowe i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania.

Przed rozpoczgciem rob6t ziemnych nalezy wytyczy¢ o§ przewodu zgodnie z niniejsza dokumentacja. Metody wy-
konania rob6t - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych
geotechnicznych, istniejacego uzbrojenia podziemnego oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

5.4. Roboty montazowe

Stan istniejacych
e  Obecnie wody opadowe i roztopowe sa zagospodarowane na wlasnej dziatce.
e  Obecnie brak mozliwo$ci podigczenia terenu do sieci kanalizacji deszczowe;.

Projekt zagospodarowanie wod opadowych i roztopowych

Wody opadowe i roztopowe beda na terenie dziatki i doprowadzane do dotu chtonnego. Wody z dachéw
beda kierowane rynnami i rurami spustowymi oraz rurami drenarskimi w okolic¢ dotéw chtonnych.
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Niniejsze Wody opadowe i roztopowe nalezy zaliczy¢ do §21.2. w otwarty system kanalizacji inny niz
§21.1 moga by¢ wprowadzane do ziemi bez oczyszczenia. - Rozporzadzenie o substancjach szkodliwych dla
srodowiska wodnego D.U. poz.1800 z 18/11/2014

Zgodnie z prawem: ,W razie braku mozliwosci przytgczenia do sieci kanalizacji deszczowej lub
ogdlnosptawnej, dopuszcza sie odprowadzanie wéd opadowych na wtasny teren nieutwardzony, do dotow
chtonnych lub do zbiornikéw retencyjnych.” Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie. Rozdz. 5, §28.2

Roboty ziemne
Roboty ziemne wykona¢ mechanicznie oraz r¢cznie z pionowym zabezpieczeniem $cian wykopéw drewnem
sosnowym KLIII-VI wg BN -83/8836 — 2 — ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze”. W czasie prowadzenia robét ziemnych oraz montazowych przestrzega¢ przepiséw BHP ogdlnych i
branzowych. Cato$¢ rob6t wykona¢ zgodnie z: ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych” tom II: ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.
W projekcie przyjeto wymiang gruntu w wykopie budowlanym jak dla dotu chtonnego o zdolno$ci chtonnej ( d6t
chtonny typ w warstwie stabo przepuszczalnej )

Qf =4-m-r-hs-kf
gdzie:
r — promien studni — 2,0 [m]
hs — $rednia gleboko$¢ wody w studni [m] — 2,0 [m]
kf — wspélczynnik przepuszczalno$ci — 10 [m/s] — piasek pylasty

Qf =4-m-r-hs-kf
gdzie:
e dla Piasku Drobnego kf = 0,0001 m/s

Qf=4-3,14-2,0-2,0-0,0001m/s = 5,0241/s

e dla Piasek Gruboziarnisty i zwir 4/10 kf = 0,0004 m/s

Qf=4-3,14-2,0-2,0-0,0004m/s = 12,56l/s
przyjete rozwiazanie 1 studni
Obliczenie ilosci $ciekow deszczowych
Wody deszczowe z projektowanych budynkéw mieszkalnych odprowadzane beda grawitacyjnie do studni
chionnych.
Powierzchnie dachéw budunkéw:

e Budynek A ok 615,00m?

Budynek B1 ok 725,0m?

Budynek B2 ok 725,0m?

Budynek C1 ok 695,00m?

Budynek C2 ok 695,00m?

L.aczna powierzchnia dachéw ok 3455,00m?

Bilansu woéd deszczowych dokonano w oparciu o wytyczne projektowe sieci kanalizacyjnych deszczowych,
postugujac si¢ wzorem:
Q=F-¥Y-q-¢[l/s]
gdzie:
F — powierzchnia zlewni
v - wspoétczynnik sptywu
¢ —wspdtczynnik op6znienia: przyjeto 1
g — natezenie deszczu miarodajnego
Nate¢zenie deszczu miarodajnego wyznaczono z zaleznoSci:
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470%/C
1= 067
gdzie:
t — czas trwania deszczu miarodajnego (przyjeto 15 min)
C — czgstotliwos$¢ pojawienia si¢ deszczu (przyjeto C=5 lat ; odpowiednio
prawdopodobienstwo pojawienia si¢ deszczu p=20%)

e Opad nominalny guom=15 dm?/s*ha (zgodnie z obowiazujacym Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
z dnia 24 lipca 2006 w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub

do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego).

¢  Opad maksymalny qmax=130 dm?/s*ha (nateZenie deszczu o czestotliwosci wystepowania raz na 5 lat i

czasie trwania 15 min)

Dla powierzchni dachu budynku A
Powierzchnia odwadnianego dachu ;

F =615 m? =615/10000= 0,0615 ha

v - wspotczynnik sptywu dla dachu 0,9

Q,,, =0,0615:0,9-15-1,0 = 0,084[ /s |
Qmax =0,0615-0,9-130-1,0 = 7,20[l/s ]

Ogélna ilo$¢ wod opadowych wptywajaca do odbiornika wynosi: Qmax= 7,20 dm*/s
Roczna ilos¢ wéd kierowanych do odbiornika

Qr = (Y1 + F1)xHr
gdzie:
H - $redni opad roczny deszczu: H=511 [mm] = 0,511 [m]
¢ — wspoétczynnik op6znienia: przyjeto 1,0
v — wspodtczynnik sptywu dla poszczegélnych nawierzchni
F — powierzchnia zlewni [m?]

Q, = (615-0,9)x0,511 = 282,84m>/rok
Sredni splyw dobowy do odbiornika ze zlewni wyniesie:

Qdsr = Q,/365 = 282,84/365 = 0,77m*/d

Dla powierzchni dachu budynku B1 i B2
Powierzchnia odwadnianego dachu ;

F =725 m? =725/10000= 0,0725 ha

v - wspotczynnik sptywu dla dachu 0,9

Q,om = 0,0725:0,9-15-1,0 = 0,978[ /s ]
Q0 = 0,0725-0,9-130 - 1,0 = 8,482[ /s ]

Ogélna ilo$¢ wod opadowych wptywajaca do odbiornika wynosi: Qmax= 8,50 dm*/s

Roczna ilos¢ wéd kierowanych do odbiornika
Qr = (Y1 + F1)xHr
gdzie:
H — $redni opad roczny deszczu: H=511 [mm] = 0,511 [m]
¢ — wspotczynnik op6znienia: przyjeto 1,0
v — wspodtczynnik sptywu dla poszczegélnych nawierzchni
F — powierzchnia zlewni [m?]

Q, = (725-0,9)x0,511 = 333,43m>/rok
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Sredni splyw dobowy do odbiornika ze zlewni wyniesie:

Qdsr = Q,/365 = 333,43/365 = 0,92m*/d

Dla powierzchni dachu budynku C1i C2
Powierzchnia odwadnianego dachu ;

F = 695 m? =695/10000= 0,0695 ha

v - wspoétczynnik sptywu dla dachu 0,9

Q,om = 0,0695:0,9-15-1,0 = 0,938 /s ]
Qo = 0,0695-0,9-130 1,0 = 8,132[ I/s ]

Ogélna ilo$¢ wod opadowych wptywajaca do odbiornika wynosi: Qmax= 8,15 dm*/s

Roczna ilos¢ wéd kierowanych do odbiornika
Qr = (¥Y1+ F1)xHr
gdzie:
H — $redni opad roczny deszczu: H=511 [mm] = 0,511 [m]
¢ — wspotczynnik op6znienia: przyjeto 1,0
y — wspotczynnik sptywu dla poszczegdlnych nawierzchni
F — powierzchnia zlewni [m?]

Q, = (695-0,9)x0,511 = 319,63m>/rok

Sredni sptyw dobowy do odbiornika ze zlewni wyniesie:
Qdsr = Q,/365 = 319,63/365 = 0, 87m3/d
Sumaryczny naplyw wod opadowych z powierzchni projektowanych dachéw wynosi = 40,5 I/s
Ostatecznie projektuje sie pie¢ wykopow budowlanych z wymiang gruntu ( ksztalt dolu chlonnego ) o
Srednicy nominalnej 2,0m i gtebokos$ci 3,0m do warstwy piasku drobnego.
Chlonno$¢ 5 studni = 62,8 I/s > naptywu wod 40,5 I/s
Warunek spelniony
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. 1. Og6lne zasady kontroli jakosci robot
Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST SD-M-01.00.00 "Wymagania ogdélne".

6. 2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1 Badania przed przystapieniem do rob6t
Przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ sprawdzenia wszystkich uzywanych materialow,
do betonu i zapraw i ustali¢ recepture.
6. 2. 2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z
czestotliwoscig okre§long w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.
W szczeg6lnosei kontrola powinna obejmowac:
e sprawdzenie rz¢dnych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych stalych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,
e Dbadanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
® badanie i pomiary szerokoS$ci, grubosSci i zageszczenia wykonanej warstwy podloza z kruszywa
mineralnego lub betonu,
e sprawdzenie zgodnoSci z dokumentacjg projektowa tras i rzgdnych posadowienia urzadzen
e sprawdzenie prawidlowosci ulozenia przewodéw,
e sprawdzenie prawidlowos$ci uszczelnianiaprzewodow,
e badanie wskaznikéw zaggszczenia poszczegélnych warstwzasypu,
e sprawdzenie rzgdnych posadowienia

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
e odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
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wigcej niz + 5 cm,
e odchylenie wymiar6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1m,
® odchylenie grubo$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3cm,
e odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + Scm,
® odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu
e ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t
Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w OST S-M-01.00.00 "Wymagania ogdlne".

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Og6lne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru ,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem okreslonych tolerancji, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
e roboty montazowe sieci i przylaczy,
® zasypanie i zageszczenie wykopu.
Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogélnego postgpu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S-M-01.00.00 "Wymagania og6lne" .

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

oznakowanie robot,

dostawe materiatow,

wykonanie robét przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie kat. 1- IV,

przygotowanie podioza

e ulozenie przewoddéw kanalizacyjnych ,

e zasypanie i zageszczenie wykopu,

e przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisoéw zwigzanych podano w ST S-M-01.00.00 pkt 10.

S-05.00.00 INSTALACJA WODOCIAGOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét
branzy sanitarnej dla zadania: ,, Budowa pieciu wielorodzinnych budynkéw mieszkalnych (budynki socjalne) wraz
z niezbednq infrastrukturq techniczng.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1 .
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2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST S-M-01.00.00 "Wy-
magania ogélne". Dopuszcza si¢ mozliwos$¢ zastosowania w budynku urzadzen i materialéw zamiennych o parame-
trach technicznych zgodnych z urzadzeniami i materiatami okre§lonymi w projekcie budowlanym.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w OST S-M-01.00.00 "Wymagania ogdlne".

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST S-M-01.00.00 "Wymagania ogdlne".

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t

Wszystkie roboty instalacyjne wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania instalacji
wewnetrznych wydanymi przez ,,COBRTI INSTAL”.

5.2. Roboty montazowe

Rurociagi rozprowadzajace wode zimng i ciepta wykona¢ z rur polipropylenowych sieciowanych typu HYDRO-
PLAST zgrzewanych na goraco. Przewody rozprowadzajace prowadzi¢ pod posadzka i w bruzdach w ostonowych
rurach izolacyjnych z pianki ,,Thermaflex” typu ,,Thermo Compact-S”. Doprowadzenie wody do wszystkich
urzadzen sanitarnych uwidocznionych na rzutach poszczegélnych kondygnacji. instalacji zastosowaé armaturg
odcinajaca i regulacyjng o czynniku ci$nienia do 0,6MPa i temp. do 120°C. Na potrzeby cieptej wody dobrano

Wymiennik C.W.U z wezownicg spiralng i grzatka elektryczng 2,4 k€W; ~230V o pojemnosci 140L kazdy.

Obliczenie zapotrzebowania wody zimnej.

Woda zimna w budynku zaspakaja¢ bedzie potrzeby socjalno-bytowe oraz higieniczno-sanitarne. Wielko$¢
Sredniego dobowego zapotrzebowania wody na cele socjalno-bytowe i higieniczno-sanitarne obliczono wg
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. W sprawie okre$lenia przecigtnych norm zuzycia

wody.

Wskazniki jak dla Budynku Mieszkalnego Wielorodzinnego dla Budynku A- ok 38 0s6b
¢  Wg normatywu = 80 dm?

e Nd=14
e Nh=3,20
e n=24

a) Srednie dobowe zapotrzebowanie zimnej wody:
Qsrd = 3880 = 3040dm3/d = 3,04m3/d
b) Maksymalne dobowe zapotrzebowanie zimnej wody:
Qmaxd = Qsérd - Nd
Qmax d = 3,04 1,4 = 4,26m3/d

¢) Srednie godzinowe zapotrzebowanie zimnej wody:

Qérdh = 4,26/24 = 0,18m3/h
d) Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie zimnej wody:

Qmaxh = Qmaxd - Nh/12
Qmax d = 4,26 -3,20/24 = 0,568m3 /h

Wskazniki jak dla Budynku Mieszkalnego Wielorodzinnego dla Budynku B1, B2- ok 45 0s6b
¢  Wg normatywu = 80 dm?
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e Nd=14
e Nh=3,20
e n=24

a) Srednie dobowe zapotrzebowanie zimnej wody:
Qsrd = 45 - 80 = 3600dm3/d = 3,60m3/d
b) Maksymalne dobowe zapotrzebowanie zimnej wody:
Qmaxd = Qsérd - Nd
Qmax d = 3,60 1,4 = 5,04m3/d

¢) Srednie godzinowe zapotrzebowanie zimnej wody:

Qérdh = 5,04/24 = 0,21m3/h
d) Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie zimnej wody:

Qmax h = Qmaxd - Nh/12
Qmax d = 5,04-3,20/24 = 0,672m3/h

Wskazniki jak dla Budynku Mieszkalnego Wielorodzinnego dla Budynku C1, C2- ok 45 0s6b
e  Wg normatywu = 80 dm?

e Nd=14
e Nh=3,20
e n=24

a) Srednie dobowe zapotrzebowanie zimnej wody:
Qsrd = 45 - 80 = 3600dm3/d = 3,60m3/d
b) Maksymalne dobowe zapotrzebowanie zimnej wody:
Qmaxd = Qsérd - Nd
Qmax d = 3,60 1,4 = 5,04m3/d

¢) Srednie godzinowe zapotrzebowanie zimnej wody:

Qérdh = 5,04/24 = 0,21m3/h
d) Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie zimnej wody:

Qmaxh = Qmaxd - Nh/12
Qmax d = 5,04-3,20/24 = 0,672m3/h

Razem:

a) Srednie dobowe zapotrzebowanie zimnej wody: 17,44 m3/d
b) Maksymalne dobowe zapotrzebowanie zimnej wody: 24,42 m3/d
¢) Srednie godzinowe zapotrzebowanie zimnej wody: 1,02 m3/h
d) Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie zimnej wody: 3,25m3/h

Jednostkowe zuzycie wody z uwagi na ilos¢ punktéw poboru dla 1 mieszkania

Przybory Tlosé Normatywny wyptyw wody Wyplyw wody Wyplyw
qn (dm?/s) zimnej [ qn wody cieplej
Clqn
Mieszanej Tylko zimnej - -
- Zimna Ciepla - - -
-Umywalka 1 0,07 0,07 - 0,07 0,07
-Zlew 1 0,07 0,07 - 0,07 0,07
-Miska ustgpowa 1 - - 0,13 0,13 -
-Natryski 1 0,15 0,15 - 0,15 0,15
-Pralka 1 - - 0,25 0,25 0,25
Lacznie 0,67 0,54

Wyznaczenie przeplywu obliczeniowego dla instalacji wodociagowej
Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego dla budynku zgodnie ze wzorem w oparciu o norm¢ PN-92/B-01706 —
Instalacje wodociggowe — wymagania w projektowaniu”

q = 0,682 (Xg,)%*° — 0,14[dms/s
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gdzie:
qn — normatywny wyplyw z punktéw czerpalnych, dm3/s,
> qn — suma wszystkich normatywnych wyptywéw z punktéw czerpalnych obstugiwanych
przez wymiarowany odcinek instalacji, dm3/s,
q — przeptyw obliczeniowy, dm3/s.
Obliczeniowy przeplyw wody dla mieszkania wynosi:
q = 0,682 (1,21)%%5 — 0,14[dm3 /5]

q=0,61[dm/s] =2,19m3/h

Dobér wodomierza dla pojedynczego mieszkania
Umowny obliczeniowy przeptyw dla wodomierza:
qw = 1,5q = 3,30 [m*/h]
Doboru wodomierza dokonano poréwnujgc umowny przeplyw obliczeniowy qw = 3,30 [m*h] z
maksymalnym strumieniem objetosci qmax = 4 [m*/h] podanym przez
producenta wodomierza.

Do pomiaru poboru zimnej wody o temperaturze do 30°C, w warunkach wystepowania bardzo
zréznicowanych przeplywéw (matych lub duzych), przy maksymalnym ci$nieniu roboczym do 16 bar (PN16)
dobrano wodomierz skrzydetkowy wielostrumieniowy typ WS 4-NKP DN20/4,0m*h Apator Poznan

Obliczeniowy przeplyw wody dla Budynku A wynosi:
q = 0,682 (14,52)%45 — 0,14[dm;/s]
q = 2,14[dm3/s] = 7,70m3/h
Dobér wodomierza dla Budynku A
Umowny obliczeniowy przeptyw dla wodomierza:
qw = 2q = 15,40 [m’/h]
Doboru wodomierza dokonano poréwnujgc umowny przeplyw obliczeniowy qw = 15,40 [m’/h] z
maksymalnym strumieniem objetosci gmax = 16,00 [m*/h] podanym przez
producenta wodomierza.

Do pomiaru poboru zimnej wody o temperaturze do 30°C, w warunkach wystepowania bardzo
zréznicowanych przeplywéw (matych lub duzych), przy maksymalnym ci$nieniu roboczym do 16 bar (PN16)
dobrano wodomierz WODOMIERZ SRUBOWY Z POZIOMA OSIA WIRNIKA typ MWN 40-XX* Nubis
DN40/20,0m*/h Apator Poznan

Obliczeniowy przeplyw wody dla Budynku B1, B2 wynosi:
q = 0,682 (16,95)%*5 — 0,14[dm;/s]
q = 2,30[dm;/s] = 8,28m3/h
Dobér wodomierza dla Budynku A=B1, B2
Umowny obliczeniowy przeptyw dla wodomierza:
qw = 2q = 16,60 [m’/h]
Doboru wodomierza dokonano poréwnujgc umowny przeplyw obliczeniowy qw = 16,60 [m’/h] z
maksymalnym strumieniem objetosci gmax = 20,00 [m*/h] podanym przez
producenta wodomierza.

Do pomiaru poboru zimnej wody o temperaturze do 30°C, w warunkach wystepowania bardzo
zréznicowanych przeplywéw (matych lub duzych), przy maksymalnym ci$nieniu roboczym do 16 bar (PN16)
dobrano wodomierz WODOMIERZ SRUBOWY Z POZIOMA OSIA WIRNIKA typ MWN 40-XX* Nubis
DN40/20,0m’h Apator Poznan

Obliczeniowy przeplyw wody dla Budynku C1, C2 wynosi:
q = 0,682 (16,95)%*5 — 0,14[dm;/s]
q = 2,30[dm;/s] = 8,28m3/h
Dobér wodomierza dla Budynku C1, C2
Umowny obliczeniowy przeptyw dla wodomierza:
qw = 2q = 16,60 [m3/h]
Doboru wodomierza dokonano poréwnujgc umowny przeplyw obliczeniowy qw = 16,60 [m’/h] z
maksymalnym strumieniem objetosci gmax = 20,00 [m*/h] podanym przez

producenta wodomierza.
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Do pomiaru poboru zimnej wody o temperaturze do 30°C, w warunkach wystepowania bardzo
zréznicowanych przeplywéw (matych lub duzych), przy maksymalnym ci$nieniu roboczym do 16 bar (PN16)
dobrano wodomierz WODOMIERZ SRUBOWY Z POZIOMA OSIA WIRNIKA typ MWN 40-XX* Nubis
DN40/20,0m*/h Apator Poznan

Instalacja cieptej wody uzytkowej.
Obliczenie zapotrzebowania na c.w.u. :
Zalozenia :

e  Wgnormatywu = 140 dm?/ osobe dla mieszkaficéw
e godzin czynnego pobutu — 24 h

a) Sredni dobowy strumien ciepta na potrzeby c.w.u.
G;=n: q;
n— liczba uzytkownikéw,
gi— jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepta wodg¢ dla uzytkownika,
G, = (5-140) = 700dm®/d

b) Sredni godzinowy strumien ciepta na potrzeby c.w.u.

Gd
Ghg = —
t— czas eksploatacji w ciagu doby

G 700 29,20dm>/h
= — =729 20dm
hsr 24 /

¢) Wspétczynnik nieréwnomiernosci rozbioru
N, =9,32-n %% =3 31

d) Maksymalny godzinowy strumien ciepta na potrzeby c.w.u.
Ghmax = Nh ' Ghér = de/h

Ghomax = 3,31-29,20 = 96,66dm>/h

e) Srednie zapotrzebowanie na ciepto na potrzeby c.w.u.
Qyusr = Ghar " Cw P (toy — tyy)

gdzie:
cw-ciepto wlasciwe wody;
p-gestos¢ wody;
tew-temperatura cieptej wody;
t,w-temperatura zimnej wody;
29,20
Gror = 2200 _ 0,000009
1000

=0,000009-4,19-1000- (55— 10) = 1, 7kW

Qc.w.u.s’r

f) Maksymalne zapotrzebowanie na cieplo na potrzeby c.w.u.
Qc.w.u.max = Ghmax Cy P (tcw - tzw)
gdzie:
cw-ciepto wlasciwe wody;
p-gestosé wody;
tew-temperatura cieptej wody;
t,w-temperatura zimnej wody;
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96,66

Ghmax = iggg = 0,000027

=0,000027 - 4,19 - 1000 - (55 — 10) = 5,09kW

Qc.w.u.max

Na potrzeby cieptej wody uzytkowej dobrano Wymiennik C.W.U z wezownica spiralng i grzatka elektryczna 2,4
kW; ~230V o pojemnosci 140L kazdy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakos$ci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST S-M-01.00.00 pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robo6t
Ogo6lne zasady obmiaru robét podano w ST S-M-01.00.00 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest mb wykonanej instalacji.

8. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne zasady odbioru robét podano w ST S-M-01.00.00 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S-M-01.00.00 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisoéw zwiazanych podano w ST S-M-01.00.00 pkt 10.

S-06.00.00 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE]

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania og6lne dotyczace wykonania i odbioru rob6t
branzy sanitarnej dla zadania: ,, Budowa pieciu wielorodzinnych budynkéw mieszkalnych (budynki socjalne) wraz
z niezbednq infrastrukturg techniczng.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1 .

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych budows instalacji
kanalizacji sanitarne;j.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST S-M-01.00.00 "Wymagania
og6lne". Dopuszcza si¢ mozliwo§¢ zastosowania w budynku urzadzen i materiatéw zamiennych o parametrach
technicznych zgodnych z urzadzeniami i materiatami okre$lonymi w projekcie budowlanym.

3. SPRZET
3.1. Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w OST S-M-01.00.00 "Wymagania ogdlne".
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4. TRANSPORT
4.1. Ogdblne wymagania dotyczace transportu

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w OST S-M-01.00.00 "Wymagania ogdlne".

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t

Wszystkie roboty instalacyjne wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania instalacji
wewnetrznych wydanymi przez ,,COBRTI INSTAL”.

5.2. Roboty montazowe

Instalacj¢ wewnetrzng wraz z podej$ciami wykona¢ z rur PVC klasy ,,N”. Piony kanalizacji zaopatrzy¢
w rewizj¢ i wyprowadzi¢ ponad dach zbiorcza instalacja wentylacyjng zakoficzong rura wywiewng. Wszystkie
odplywy od przyboréw sanitarnych musza posiada¢ zamknigcie wodne typu ,,syfon”. Podejscia do przyboréw
prowadzone po $cianach utozy¢ z wymaganymi spadkami w kierunku pionu. Sposéb prowadzenia przewodéw,
Srednice oraz spadki pokazano na rysunkach zataczonych do opisu technicznego. Poziome przewody odpltywowe
nalezy uklada¢ ze spadkiem wg opisu na rysunkach w wykopach na podsypce piaskowej gr. 15-20 cm uprzednio
zageszczanej. Przej$cia przewodéw przez Sciang fundamentowag nalezy zabezpieczy¢ stalowa rura ochronng i
wykona¢ jako szczelne. Wykopy zasypywa¢ gruntem rodzimym bez kamieni i innych ostrych przedmiotéw..

Przeplyw obliczeniowy q [dm3/s]:
q=K-\[YAW [dm?/s]
gdzie:
K - odptyw charakterystyczny zalezny od przeznaczenia budynku [dm3/s], przyjeto K = 0.7 dm3/s,

AWs — réwnowaznik odptywu, zalezny od rodzaju przylaczonego przyboru sanitarnego.

Punkt poboru wody Tlosé [szt.] AW, [dm¥/s] Srednica podej$cia Suma AW;
[m]
Umywalka 38 0,5 0,04 19,0
Zlew 38 0,5 0,04 19,0
Miska ustgpowa 38 2,5 0,10 95,0
Natrysk 38 1,0 0,05 38,0
Automat 38 1,5 0,07 57,0
YAW = 228,0

q =0,7-228,0 = [dm3/s]
q =0,7-15,10 = 10,57[dm3/s]

Roboty instalacyjne wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania sieci i instalacji wewnetrznych wyda-
nych przez :COBRTI INSTAL”

Dobrane w projekcie urzadzenia i materialy ze wskazaniem konkretnych producentéw zostaly przyj ete ce-
lem rzetelnego opracowania projektu, umozliwiajac jego jednoznaczne odczytanie ,(zgodnie z rozporzadzeniem
ministra infrastruktury z dnia 03.07.2003r w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U.NR
120 poz 1133) , ,,Celem nie jest wyeliminowanie konkurencji” mozliwe jest przyjecie innych materialéw i urzadzen
niz zaprojektowane pod warunkiem iz zastosowane materiaty i urzadzenia bedg miaty parametry takie jak przyjete w
obliczeniach lub pokazane na rysunkach. Zastosowane materiaty i urzadzenia musza mie¢ aktualne certyfikaty i
aprobaty techniczne.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST S-M-01.00.00 pkt 6.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Og6lne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST S-M-01.00.00 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest mb wykonanej instalacji.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST S-M-01.00.00 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S-M-01.00.00 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwigzanych podano w ST S-M-01.00.00 pkt 10.

S-07.00.00 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania og6lne dotyczace wykonania i odbioru rob6t
branzy sanitarnej dla zadania: ,, Budowa pieciu wielorodzinnych budynkéw mieszkalnych (budynki socjalne) wraz
z niezbednq infrastrukturg techniczng.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1 .

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych budowa instalacji
ogrzewczej grzejnikowej.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST S-M-01.00.00 "Wy-
magania og6lne". Dopuszcza si¢ mozliwos$¢ zastosowania w budynku urzadzen i materialéw zamiennych o parame-
trach technicznych zgodnych z urzadzeniami i materiatami okre§lonymi w projekcie budowlanym.

3. SPRZET
3. 1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w OST S-M-01.00.00 "Wymagania ogdlne".

4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST S-M-01.00.00 "Wymagania ogdlne".

65



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wszystkie roboty instalacyjne wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania instalacji we-
wnetrznych wydanymi przez ,,COBRTI INSTAL”.

5.2. Roboty montazowe

Instalacja centralnego ogrzewania.

1. Czynnik grzewczy

Przyjeto, ze czynnikiem grzewczym bedzie woda o parametrach grzewczych 70°C/65°C z projektowanego kotla
ekologicznego- pieco-kuchni na potrzeby centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowe;j.

Instalacja Grzejnikowa

Elementy grzejne.

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki ptytowe Firmy ,Rettig Heating” typu ,Purmo VKO”, a w
pomieszczeniach sanitarnych przewidziano grzejniki lazienkowe. Usytuowanie elementéw grzejnych i ich
wielkosci wydajno$¢ cieplng pokazano na rysunkach.

Armatura i rurociagi

W instalacji centralnego ogrzewania nalezy zastosowa armatur¢ odcinajaca, regulujagca i pomiarowa o
parametrach T=120°C p=0.4MPa. Przewody rozprowadzajace czynnik grzewczy nalezy wykona¢ z rur
miedzianych. Instalacje prowadzi¢ w posadzkach i Scianach w izolacji cieptochronnej typu ,,Thermoflex”,
»Thermocompact” grubosci 1,5cm. Podejécia do grzejnikéw wykona¢ rur miedzianych ¢18 Cu. Na koncach
grzejnikéw zamontowa¢ odpowietrzniki reczne lub automatyczne.

Wiasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych i wewnetrznych
Wartoéci wspétczynnikéw przenikania ciepta ,,U” w W/m? K dla przegréd budowlanych wynosza:

e $ciana zewngtrzna U=0.22 W/m2K

e S$ciana wewngtrzna U= 0.44 W/m2K

e podloga na gruncie U=0.21 W/m2K

e dach U=0.148 W/m2K

e okna U= 1.3 W/m2K

e drzwi zewngtrzne U= 1.7 Wm2K

Obliczenia cieplne
Obliczenia cieplne przeprowadzono na podstawie obowigzujacych norm:
e PN-EN ISO 6946:1999- komponenty budowlane i elementy budynku- Opér cieplny i wspdtczynniki
przenikania ciepta- Metoda obliczania.
e PN-ENISO 12831:2006- Instalacje ogrzewcze w budynkach Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego
e PN-EN ISO 13370:2008 Wtasciwos$ci cieplne budynkéw- wymiana ciepta przez grunt- Metody
obliczania.
e PN-82/B-02402- Temperatura ogrzewczych pomieszczen w budynkach.
e PN-82/B02403- Ogrzewnictwo- Temperatury obliczeniowe zewngtrzne
Temperatury obliczeniowe zewnetrzne
e temperatura zewngtrzna dla strefy III
® temperatura pomieszczen do stalego przebywania ludzi +20°C

Wartosci obliczeniowe wspotczynnikéw przenikania ciepla oraz zapotrzebowanie mocy cieplnej potrzebnej do
wyrdéwnania strat ciepta obliczono przy pomocy komputerowego programu O.Z.C.

e  Zapotrzebowanie mocy cieplnej lokalu A dla instalacji grzejnikowej wynosi 2.017W
e  Zapotrzebowanie mocy cieplnej lokalu B dla instalacji grzejnikowej wynosi 3.213W

Zapotrzebowanie na moc cieplng kottowni dla Lokalu A

1) Zapotrzebowanie ciepta na centralne ogrzewanie wynosi: 2,1 kW
2) Zapotrzebowanie ciepta na CWU wynosi : 5,1 kW

3) Dobdr jednostki kottowe;j

Qcatkowite = Qc.o0. + Qc.w. =2,1 +5,1=7,20 kW

Zapotrzebowanie na moc cieplng kottowni dla Lokalu B
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1) Zapotrzebowanie ciepla na centralne ogrzewanie wynosi: 3,3 kW
2) Zapotrzebowanie ciepta na CWU wynosi : 5,1 kW

3) Dobér jednostki kottowe;j

Qcatkowite = Qc.o. + Qc.w. = 3,3 + 5,1= 8,40 kW

Przyj ¢te parametry materialéw i uzbrojenia dla projektu sa wzorcowe, wykonawca moze zastosowac inne
materiaty lecz parametry nie moga by¢ gorsze od przyjetych w ST i projekcie.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST S-M-01.00.00 pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru rob6t

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST S-M-01.00.00 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest mb wykonanej instalacji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST S-M-01.00.00 pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.2. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S-M-01.00.00 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwigzanych podano w ST S-M-01.00.00 pkt 10

S-08.00.00 TECHNOLOGIA KOTELOWNI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét
branzy sanitarnej dla zadania: ,,Budowa pieciu wielorodzinnych budynkéw mieszkalnych (budynki socjalne)

wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1 .

1.3. Zakres robot objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych budowa instalacji
klimatyzacyjnej.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST S-M-01.00.00 "Wymagania
ogblne". Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zastosowania w budynku urzadzen i materialéw zamiennych o parametrach
technicznych zgodnych z urzadzeniami i materialami okreslonymi w projekcie budowlanym.
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3. SPRZET
3. 1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w OST S-M-01.00.00 "Wymagania ogdlne".

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST S-M-01.00.00 "Wymagania ogdlne".

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Wszystkie roboty instalacyjne wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania instalacji we-
wnetrznych wydanymi przez ,,COBRTI INSTAL”

5.2. Roboty montazowe

Jako Zrédta ciepta zaprojektowano:

Stalowy kociot grzewczy SOKOL serii SK (kuchnia), przeznaczone sa do systeméw wodnych centralnego
ogrzewania w domach jednorodzinnych, gospodarstwach wiejskich oraz pomieszczeniach gospodarczych.
Paliwem jest drewno opalowe lisciaste, nie przekraczajace 20% wilgotnosci lub wegiel kamienny sortymentu
orzech. Korpus wodny w ksztalcie prostopadlos$cianu wykonany jest ze stali kottowej o grubosci 5 mm (dla
elementéw posiadajacych kontakt z gazami spalinowymi) oraz 4 mm (dla pozostatych elementéw). Kotly serii SK
wyposazone s3 w ruszt wodny (zimowy), ruszt mechaniczny oraz demontowany, stalowy ruszt letni. Kotty
przeznaczone s3 wylacznie do pracy w instalacjach wodnych C.O. systemu otwartego z obiegiem grawitacyjnym
lub wymuszonym, posiadajacym zabezpieczenia zgodne z wymaganiami. Najwyzsza temperatura wody w kotle
nie moze przekroczy¢ 95°C. Dopuszczalne ci$nienie robocze wynosi 1,5 bar.

Urzadzenia kottowni- pokazane na schemacie kottowni.

Armatura i rurociagi.

W instalacji kottowej i ogrzewczej zamontowa¢ manometry o zakresie ci$nienia Ap=0-0,4MPa i
termometry At= 0-120°C umieszczone na przewodach zasilajacych i powrotnych obiegu grzewczego.
Manometry o zakresie Ap=0-0,4MPa umiesci¢ przy filtrach siatkowych. Rurociagi instalacji ogrzewczej
rozprowadzajace czynnik grzewczy wykona¢ z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-73/H-74219 taczonych
przez spawanie. Rury po oczyszczeniu i odtluszczeniu malowa¢ farba podktadowa i dwukrotnie farba
nawierzchniows. Instalacj¢ montowa¢ do $cian budynku przy pomocy uchwytéw metalowych. Sposéb
prowadzenia przewodéw i ich $rednice przedstawiono na rysunku zatagczonym do opisu technicznego.

Izolacja Termiczna

Przewody rurowe w kottowni izolowa¢ otulinami izolacyjnymi z welny mineralnej o grubosci 30mm w ptaszczu
z blachy stalowej ocynkowanej lub folii aluminiowe;j.

Catos¢ robét wykonaé zgodnie z PN-85/B-02421 ,Izolacja cieplna rurociagéw, armatury i urzadzen”. Przewody
oznaczy¢ kolorami zgodnie z obowigzujacymi normami.

Wentylacja kottowni

Wentylacja wywiewna pomieszczenia kotlowni odbywac¢ si¢ bedzie projektowana kratka wentylacyjng.

Instalacja spalinowa.

Wedtug projektu architektonicznego

Sktad opatu.

Sktad opatu stanowi wydzielone miejsce w budynku

Sktad popiotu.
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Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zastosowania urzadzen i materialéw zamiennych o parametrach technicznych
zgodnych z urzadzeniami i materialami okreslonymi w projekcie budowlanym.

Wszelkie zmiany i odstgpstwa od projektu dokonane w trakcie budowy wymagaj a zgody i akceptacji pro-
jektanta przed ich wykonaniem.

Przed pierwszym uruchomieniem kotlowni nalezy przeprowadzi¢ kontrole dokumentéw kwalifikacyjnych
urzadzen, sprawdzi¢ obecno$¢ i poprawnos$¢ zainstalowania wszystkich wymaganych elementéw wyposazenia kon-
trolno-pomiarowego i zabezpieczen kotla oraz instalacji. Przeprowadzi¢ préby ci$nieniowe po stronie instalacji
ogrzewczej oraz uzyska¢ pozytywna opini¢ Zaktadu Kominiarskiego o drozno$ci kanatéw spalinowych i wentyla-
cyjnych kottowni.

Roboty instalacyjne wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania sieci i instalacji wewnetrznych
wydanych przez :COBRTI INSTAL”

Dobrane w projekcie urzadzenia i materiaty ze wskazaniem konkretnych producentéw zostaty przyj ete celem
rzetelnego opracowania projektu, umozliwiaj gc jego jednoznaczne odczytanie (zgodnie z rozporzadzeniem ministra
infrastruktury z dnia 03.07.2003r w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U.NR 120 poz
1133) ,,Celem nie jest wyeliminowanie konkurencji” mozliwe jest przyjecie innych materialéw i urzadzen niz
zaprojektowane pod warunkiem iz zastosowane materialy i urzadzenia beda mialy parametry takie jak przyj ¢te w
obliczeniach lub pokazane na rysunkach. Zastosowane materialy i urzadzenia musza mie¢ aktualne certyfikaty i aprobaty
techniczne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST S-M-01.00.00 pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Og6lne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST S-M-01.00.00 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest mb wykonanej instalacji i szt urzadzenia.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST S-M-01.00.00 pkt 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S-M-01.00.00 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwigzanych podano w ST S-M-01.00.00 pkt 10
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Budowa pigciu wielorodzinnych budynkéw mieszkalnych
(budynki socjalne) wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng
dziatka nr 10-4744, 10-4745 obreb 10, Mtawa

INWESTOR: Miasto Mlawa
ul. Stary Rynek 19,
06-500 Mtawa

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
WEWNETRZNYCH
(Kod ogélny CPV 45310000-3)

Opracowat:

Grudzien, 2016
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Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jako$ci

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych
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1. CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego

Budowa pigciu wielorodzinnych budynkéw mieszkalnych (budynki socjalne) wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczna.

1.2.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z uktadaniem i montazem elementéw instalacji elektrycznej (uktadanie kabli i przewodéw, montaz
osprzetu i opraw) w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego. Specyfikacja nie
obejmuje robot elektrycznych niskopradowych.

1.3.Przedmiot i zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycza zasad wykonywania i odbioru robét
zwigzanych z:

- ukltadaniem kabli i przewodéw elektrycznych, w tym szynoprzewodéw montowanych poza rozdzielnicami,
- montazem opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem podtoza i
robotami towarzyszacymi, dla obiektéw kubaturowych oraz obiektéw budownictwa inzynieryjnego.

ST dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie rob6t zwigzanych z:

- kompletacja wszystkich materiatow potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

- wykonaniem wszelkich robdt pomocniczych w celu przygotowania podloza (w szczegdlnosci roboty
murarskie, $lusarsko-spawalnicze montaz elementéw osprzetu instalacyjnego itp.),

- utozeniem wszystkich materiatéw w spos6b 1 w miejscu zgodnym z dokumentacja techniczna,

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw wyznaczonych w
dokumentacji,

- utozeniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach lub kanatach zamknigtych), ulatwiajacego
docelowe wciaganie zaprojektowanych przewoddéw (np. dla sieci teleinformatycznych),

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich wyznaczonych kabli i
przewodéw,

- przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujacymi montowany
element instalacji elektrycznej.

1.4.0kreslenia podstawowe, definicje

Okresdlenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. a takze podanymi ponizej:
Specyfikacja techniczna — dokument zawierajacy zespdt cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla
samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakosci, wymogéw bezpieczenstwa, wielko$ci
charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobéw oznaczania, metod badan i préb
oraz odbioréw i rozliczen.

Aprobata techniczna — dokument stwierdzajacy przydatno$¢ dane wyrobu do okre§lonego obszaru zastosowania.
Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych
wymagan.

Deklaracja zgodnoS$ci — dokument w formie o§wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy zgodno$¢ z
kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja
techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca (certyfikujaca), stwierdzajacy
zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub
specyfikacja techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

Cze$¢ czynna — przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sktad instalacji elektrycznej lub urzadzenia,
ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napigciem a nie spetnia funkcji przewodu
ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg cze¢$cia czynna).

Potaczenia wyréwnawcze — elektryczne potaczenie czeSci przewodzacych dostgpnych lub obcych w celu
wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody — materialy stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnaléw, impulséw elektrycznych w
wybrane miejsce.
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Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw — zesp6t materiatéw dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu
przewoddéw, utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami,
wytyczajacy trasy ciaggéw réwnolegtych przewoddéw itp.

Grupy materiatléw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw:

- przepusty kablowe i ostony krawedzi,

- drabinki instalacyjne,

- koryta i korytka instalacyjne,

- kanaly i listwy instalacyjne,

- rury instalacyjne,

- kanaty podlogowe,

- systemy mocujace,

- puszki elektroinstalacyjne,

- koncowki kablowe, zaciski i konektory,

- pozostaly osprzet (oznaczniki przewoddéw, linki nosne i systemy naciggowe, dlawice, ztaczki i szyny, zaciski
ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania,
przeksztalcania, przesylania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;.

Odbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng forme
energii ($wiatlo, ciepto, energi¢ mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzglgdu na jego cechy
budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa oswietleniowa ( elektryczna ) — kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i pofaczenia z
instalacja elektryczng jednego lub kilku Zrédet Swiatta, ochrony zrédet §wiatta przed wptywami zewnetrznymi i
ochrony $rodowiska przed szkodliwym dziataniem Zrédta §wiatta a takze do uzyskania odpowiednich parametréw
Swietlnych ( bryla fotometryczna, luminacja ) , ulatwia wlasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiang zrédet
Swiatla, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony
lub elementy ukierunkowania zrédet §wiatta w formie : klosza, odblysnika, rastra, abazuru.

Stopien ochrony IP — okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementéw
instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem si¢ ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazéw, a
ktéra zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwdd instalacji elektrycznej — zesp6t elementéw potaczonych posrednio lub bezposrednio ze zrédtem energii
elektrycznej za pomocg chronionego przed

przetezeniem wspOlnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potaczonych przewodéw elektrycznych. W
sktad obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod napigciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia
zmieniajace parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym

punktem zasilania w energi¢ (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podloza — zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego,
urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewodéw majacy na celu
zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja; .

Do prac przygotowawczych tu zalicza si¢ nastgpujace grupy czynnosci:
- wiercenie i przebijanie otworédw przelotowych i nieprzelotowych,
- kucie kucie bruzd i wngk,
- osadzanie osadzanie kotkéw w podlozu, w tym ich wstrzeliwanie,
- montazu montaz uchwytéw do rur i przewodoéw,
- montaz montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiazkowych, szynoprzewodéw,
- montaz montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,
- oczyszczenie oczyszczenie podtoza — przygotowanie do klejenia.

1.5.0golne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST
.Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6.Dokumentacja robét montazowych
Dokumentacje¢ rob6t montazowych elementéw instalacji elektrycznej stanowig:
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- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072 zmian Dz. U. Z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zaméwien publicznych),
sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézniejszymi
zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrob6éw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881), karty techniczne wyrob6éw lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow,

- protokoty odbioréw czegsciowych, koncowych oraz robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu z zalaczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz.
U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami). Montaz elementéw instalacji elektrycznej nalezy
wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i szczegétowej specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru rob6t montazowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zaméwienia.

1.7.Nazwy i kody:

Grupy robét, klasy robét lub kategorie robot

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego,

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,

45315000-8 - Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego sprz¢tu elektrycznego w budynkach,
45316000-5 - Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wlasne produktéw i materialéw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozadanego standardu
wykonania i okre$lenia wlasciwosci i wymogéw technicznych zalozonych w dokumentacji technicznej dla
projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:
- spetniania tych samych wtasciwos$ci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,
uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1.0godlne wymagania dotyczace wlasciwosci materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
,» Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej w obiektach
budowlanych nalezy stosowaé przewody, kable, osprzet oraz aparatur¢ i urzadzenia elektryczne posiadajace
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony
przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodno$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedlug okre$lonego systemu oceny
zgodnosci,

- wydatl deklaracje zgodno$ci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Migdzynarodowa Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do
zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane 2z uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa
Migdzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty
techniczne,

- oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
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- wydal deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w
okre$lonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa,

- wydat odwiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacja projektowa, sporzadzong przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodniong. Zastosowanie innych wyrobéw, wyzej nie wymienionych, jest
mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia
ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen -elektroenergetycznych w obiekcie
budowlanym.

2.2.Rodzaje materialow

Wszystkie materialty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Kable i przewody

Zaleca si¢, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogéw dla rodzaju
pomieszczenia i powloke ochronng. Jako materiaty przewodzace mozna stosowa¢ miedz i aluminium, liczba zyt:
1, 3, 4, 5. Napigcia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; 3,6/6 kV; 6/10 kV; 8,7/15 kV; 12/20 kV; 18/30
kV, a przekroje zyt: 16 do 1000 mm?. Przewody instalacyjne nalezy stosowa¢ izolowane lub z izolacjg i powtoka
ochronng do ukfadania na state, w ostonach lub bez, klejonych do bezposrednio do podioza lub uktadanych na
linkach no$nych, a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilo§¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego rodzaju
przewodu. Napigcia znamionowe izolacji wynosza: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w zaleznosci od
wymogéw, przekroje uktadanych przewodéw moga wynosi¢ 0,5 do 240 mm?, przy czym zasilanie energetyczne
budynkéw wymaga stosowania przekroju minimalnego
1,5 mm?2. Jako materiaty przewodzace mozna stosowa¢ miedz i aluminium, przy czym dla przekroju zyt do 10
mm? nalezy stosowa¢ obowigzkowo przewody miedziane. Przewody szynowe stuza do zasilania wewngetrznych
magistrali energetycznych, obstugujacych duze rozdzielnice instalacyjne, odbiorniki wielkiej mocy lub ich grupy,
obwody rozdzielcze dla duzej liczby odbiornikéw zamontowanych w ciagach np. zasilanie duzej iloSci silnikéw
lub opraw o$wietleniowych zamontowanych liniowo. Jako materiaty przewodzace szynoprzewodéw mozna
stosowa¢ miedZ i aluminium (aluminium pokryte niklem i ocynowane); szynoprzewody mozna montowac
wykonane w obudowie o okreslonym stopniu ochrony IP lub bez obudowy.

2.2.2. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw

Przepusty kablowe i oslony krawedzi — w przypadku podziatu budynku na strefy pozarowe, w miejscach
przejscia kabli migdzy strefami lub dla ochrony izolacji przewodéw przy przej$ciach przez $cianki konstrukcji
wsporczych nalezy stosowa¢ przepusty ochronne. Kable i przewody uktadane bezposrednio na podtodze nalezy

chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podtogowe).

Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych jako mocowane systemowo
lub samono$ne stanowig osprzet réznych elementéw instalacji elektrycznej. Pozwalajg na swobodne mocowanie
nie tylko kabli i przewodéw, ale takze innego wyposazenia, dodatkowo tatwo z nich budowaé skomplikowane
ciggi drabinkowe.

Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych lub siatkowe oraz
z tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szeroko$ci 50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt
posiadaja bogate zestawy elementéw dodatkowych, utatwiajacych uktadanie wg zaprojektowanych linii oraz
zapewniajace utrudniony dostep do kabli i przewodéw dla nieuprawnionych oséb. Systemy koryt metalowych
posiadaja taczniki tukowe, umozliwiajace ptynne uktadanie kabli sztywnych (np. o wigkszych przekrojach zyt).
Kanaly i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo aluminiowych lub jako
kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze wzgledu na miejsce montazu moga by¢ Scienne, przypodiogowe,
sufitowe, podtogowe; odporne na temperaturg otoczenia w zakresie od — 5 do + 60°C. Wymiary kanaléw i listew
sa zréznicowane w zalezno$ci od decyzji producenta, przewazaja plaskie a ich szerokosci (10) 16 do 256 (300)
mm, jednocze$nie kanaly o wigkszej szerokosci posiadaja przegrody wewnetrzne stale lub mocowane dla
umozliwienia prowadzenia réznych

rodzajéw instalacji w ciggach réwnolegtych we wspdlnym kanale lub listwie. Zasady instalowania réwnolegtego
réznych sieci przy wykorzystaniu kanaléw i listew instalacyjnych nalezy przyja¢ wg zalecen producenta i zalecen
normy. Kanaly pionowe o wymiarach — wysoko$¢ 176 do 2800 mm wystepuja w odmianie podstawowej i o
podwyzszonych wymaganiach estetycznych jako stupki lub kolumny aktywacyjne. Osprzet kanatéw i listew
mozna podzieli¢ na dwie grupy: ulatwiajacy prowadzenie instalacji oraz pokrywy i stanowigcy wyposazenie
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uzytkowe jak gniazda i przyciski instalacyjne silno- i stabopradowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji
danych oraz audio-video.

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgalezienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych
albo metalowe, gtéwnie stalowe — zasadg jest uzywanie materiatéw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV,
niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymuja plomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej
temperaturze gazy nie s3 szkodliwe dla czlowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na
temperature otoczenia w zakresie od
—5do + 60°C, a ze wzgledu na wytrzymatos$¢, wymagaja stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i srednich.
Jednoczesnie podlaczenia silnikéw i maszyn narazonych na uszkodzenia mechaniczne nalezy wykonywac¢ przy
uzyciu rur stalowych. Dobér $rednicy rur instalacyjnych zalezy od przekroju poprzecznego kabli i przewodéw
wciagganych oraz ich iloéci wciaganej do wspdlnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych moga by¢ gtadkie
lub karbowane i

jednoczesnie gigtkie lub sztywne; Srednice typowych rur gtadkich: od ¢ 16 do ¢ 63 mm (wigksze dla kabli o duzych
przekrojach zyt wg potrzeb do 200 mm2) natomiast $rednice typowych rur karbowanych: od ¢ 16 do ¢ 54 mm.
Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane moga by¢ gtadkie lub karbowane — $rednice typowych rur
gladkich (sztywnych): od ¢ 13 do ¢ 42 mm, $rednice typowych rur karbowanych gigtkich: od ¢ 7 do ¢ 48 mm i
sztywnych od ¢ 16 do ¢ 50 mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i przewodéw w instalacjach podtogowych
stosuje si¢ gigtkie ostony kablowe — spiralne, wykonane z ta§my lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.

Kanaly podlogowe poziome o wymiarach — szeroko$¢ 200, 250, 300, 350 i 400 mm nalezy wykonane z tworzyw
sztucznych, blach aluminiowych jako perforowane lub petne. Osprzet kanatéw podlogowych stanowia elementy
utatwiajace prowadzenie instalacji oraz pokrywy i podtogowe punkty aktywacyjne (wyposazenie uzytkowe) jak
ramki i puszki montazowe wraz z wypustami do montazu osprzetu podtynkowego, z pierScieniem ¢ 45 mm,
réznego typu i innego. Montaz kanatéw podlogowych moze odbywa¢ si¢ w podktadzie betonowym, warstwie
wyréwnawczej (zatapiane w szlichcie o grubosci 40 do 115 mm — z mozliwoscig regulacji do 25 mm rz¢dnej géry
kanatu), a takze w podlogach pustakowych lub podniesionych.

2.2.3. Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wiazkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw — klinowane w otworze z elementem trzymajacym statym lub
zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. Paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykregcane;
stosowane gtéwnie z tworzyw sztucznych (niektére elementy moga by¢ wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury instalacyjne —
mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe i do $cian pustych, stuza do montazu gniazd i tacznikéw
instalacyjnych, wystgpuja jako laczace, przelotowe, odgatezne lub podlogowe i sufitowe. Wykonane sa z
materialéw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymuja
ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla czlowieka, jednocze$nie
zapewniajg stopien ochrony minimalny IP 2X. Dobér typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze
wzgledu na system montazu — wystepuja puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo — wtynkowe, podlogowe. W
zaleznoSci od przeznaczenia puszki muszg spetnia¢ nast¢pujace wymagania co do ich wielkosci: puszka sprzetowa
¢ 60 mm, sufitowa lub koncowa ¢ 60 mm lub 60x60 mm, rozgat¢zna lub przelotowa ¢ 70 mm lub 75 x 75 mm —
dwu- trzy- lub czterowej$ciowa dla przewodéw o przekroju zyty do 6 mm?. Puszki elektroinstalacyjne do montazu
gniazd i tacznikéw instalacyjnych powinny by¢ przystosowane do mocowania osprzgtu za pomoca ,,pazurkow” i
/ lub wkretéw.

Koncéwki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materialéw dobrze przewodzacych prad elektryczny jak
aluminium, miedZ, mosigdz, montowane poprzez zaciskanie, skrecanie lub lutowanie; ich zastosowanie utatwia
podiaczanie i umozliwia wielokrotne odigczanie i przylaczanie przewodéw do instalacji bez konieczno$ci
kazdorazowego przygotowania koncéw przewodu oraz umozliwia systemowe izolowanie za pomoca oston
izolacyjnych.

Pozostaly osprzet — utatwia montaz i zwigksza bezpieczenstwo obstugi; wyrdézni¢ mozna kilka grup materiatow:
oznaczniki przewodoéw, dtawnice, ztaczki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.2.4. Sprzet instalacyjny

Laczniki ogdlnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-
wtynkowych:

- laczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach ¢ 60 mm za pomocg wkretéw
lub ,,pazurkéw”.
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taczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sa do instalowania bezposrednio na podlozu

(Scianie) za pomocg wkretéw lub przyklejane.

- zaciski do aczenia przewodéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5 mm?2.

- obudowy tacznikéw powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.
Podstawowe dane techniczne:

- napigcie znamionowe: 250V; 50 Hz,

- prad znamionowy: do 10 A,

- stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.2.5. Gniazda wtykowe ogélnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i
natynkowo-wtynkowych:

Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do
instalowania w puszkach ¢ 60 mm za pomoca wkretéw lub ,,pazurkéw”.

Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania bezpo$redniego na podiozu za pomoca wkretéw lub przyklejane.

- Gniazda 1-fazowe w panelach podtogowych powinny by¢ wyposazone w styk ochronny.

Gniazda natynkowe 3-fazowe musza by¢ przystosowane do 5-cio zytowych przewodéw, w tym do podiaczenia
styku ochronnego oraz neutralnego.

Zaciski do polaczenia przewodéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewod6éw o przekroju od 1,5+6,0 mm2 w
zalezno$ci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.

Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materialéw niepalnych lub niepodtrzymujacych plomienia.
Podstawowe dane techniczne gniazd:

- napig¢cie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

- prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

- prad znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,

- stopien ochrony w wykonaniu zwyklym: minimum IP 2X,

- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.2.6. Sprzet o$wietleniowy

Montaz opraw o§wietleniowych nalezy wykonywac na podstawie projektu o§wietlenia, zawierajacego co najmniej:
- dobdr opraw i zrédet Swiatta,

- plan rozmieszczenia opraw,

- rysunki sposobu mocowania opraw,

- plan instalacji zasilajacej oprawy,

- obliczenie rozktadu nat¢zenia o§wietlenia oraz spadkow napigcia i obciazen,

- zasady konserwacji i eksploatacji instalacji oswietleniowe;j.

Oprawy o$wietleniowe nalezy dobiera¢ z katalogéw producentéw, odpowiednio do potrzeb oswietleniowych
pomieszczenia i warunkéw Srodowiskowych — wystgpuja w czterech klasach ochronnosci przed porazeniem
elektrycznym oznaczonych 0, I, II, III. Wypusty sufitowe i scienne powinny by¢ przystosowane do instalowania
opraw o$wietleniowych, przy czym przekréj przewodéw ulozonych na stale nie moze by¢ mniejszy od 1 mm? a
napigcie izolacji nie moze by¢ mniejsze od 750 V jesli przewody uktadane sa w rurkach stalowych lub otworach
prefabrykowanych elementéw budowlanych oraz 300 V w pozostatych przypadkach. Podzial opraw
oswietleniowych ze wzglgdu na rodzaj zrédta §wiatta:

- do zar6éwek,
- do lamp fluorescencyjnych (§wietldwek),
- do lamp LED.

Pod wzgledem ochrony przed dotknigciem czgéci opraw bedacych pod napigciem oraz przedostawaniem si¢ ciat
statych i wody do opraw; nadano oprawom nast¢pujace oznaczenie zwigzane ze stopniami ochrony:

- zwykta IP 20

- zamknigta [P 4X

- pytoodporna IP 5X
- pytoszczelna IP 6X
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- kroploodporna IP X1
- deszczodporna IP X3
- bryzgoodporna IP X4
- strugoodporna IP X5
- wodoodporna IP X7
- wodoszczelna IP X8

W praktyce zdarza si¢ , ze dobrana oprawa o$wietleniowa jednocze$nie spetnia wymagania dotyczace ochrony
przed wnikaniem ciat statych i wody np. oprawa OUS 250 o stopniu ochrony IP 64/23 jest oprawa pyloszczelng i
bryzgoodporna w czg¢sci, gdzie znajduje si¢ lampa oraz zwykla i deszczodporng w czgsci, gdzie znajduje si¢ osprzet
stabilizacyjno-zaptonowy (minimalny wymdég ochronny dla opraw drogowych) .

2.2.7. Sprzet do innych instalacji

Nalezy stosowa¢ nastepujacy sprzet do instalacji:

- przyzywowej (dzwonki, gongi),

- telefonicznej (centrale, rozety, gniazda, wtyczki telefoniczne),
- antenowe (zbiorczej telewizji lub telewizji kablowej).

2.3.Warunki przyjecia na budowe materialéw do rob6t montazowych

Wyroby do rob6t montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- 53 zgodne z ich wyszczegblnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegétowej) SST,

- s3 wladciwie oznakowane i opakowane,

- spetniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyl dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw réwniez karty katalogowe
wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdéw. Niedopuszczalne jest stosowanie do robot
montazowych — wyrobéw 1 materialéw nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowg
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4.Warunki przechowywania materialéw do montazu instalacji elektrycznych

Wszystkie materialy pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta
oraz wymaganiami odpowiednich norm. W szczegdlnos$ci kable i przewody nalezy przechowywa¢ na bgbnach
(oznaczenie ,.B”) lub w krazkach (oznaczenie ,K”), kofce przewodéw producent zabezpiecza przed
przedostawaniem si¢ wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla ulatwienia kontroli parametréw
(ciagto$¢ zyt, przekrdj). Pozostaty sprzet, osprzet i oprawy o$wietleniowe wraz z osprze¢tem pomocniczym nalezy
przechowywac¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegélnie nalezy chronié¢
przed wplywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1.0godlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne”” Kod CPV 45000000-7, pkt 3
Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.0golne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt
4

4.2.Transport materialéw

Podczas transportu materiatéw ze sktadu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowaé ostrozno$¢ aby nie
uszkodzi¢ materialéw do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajace wykonywanie transportu wynoszg dla
bebnéw: — 15°C i — 5°C dla krazkéw, ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia izolacji. Nalezy stosowa¢ dodatkowe
opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.0goélne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacja techniczng i umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i jako$¢ wykonanych robét. Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz
poleceniami inspektora nadzoru.

5.2.Montaz przewodéw instalacji elektrycznych

Zakres rob6t obejmuje:

- przemieszczenie w strefie montazowej,

- ztozenie na miejscu montazu wg projektu,

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprz¢tu,

- roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu, przekucia $cian i
stropéw, osadzenie przepustéw, zdejmowanie przykry¢ kanaléw instalacyjnych, wykonanie $lepych otworéw
poprzez podkucie we wngce albo kucie r¢czne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach,
Scianach lub podtozach,

- osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, §rub kotwiacych lub wspornikéw, konsoli, wieszakéw
wraz z zabetonowaniem,

- montaz na gotowym podtozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i przewoddéw (pkt 2.2.2.),

- tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich
uktadania. Przy ksztaltowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz 15% wewnetrznej Srednicy
rury.

- Iaczenie rur nalezy wykona¢ za pomoca przewidzianych do tego celu ztaczek (lub przez kielichowanie),

- puszki powinny by¢ osadzone na takiej glebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu
Sciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

- przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycia¢ wymagang liczb¢ otworéw dostosowanych do $rednicy
wprowadzanych rur,

- koniec rury powinien wchodzi¢ do $rodka puszki na gltebokos$¢ do 5 mm,

- wcigganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytych drutu stalowego o $rednicy 1,0 do 1,2 mm dla
ulatwienia wciggania kabli i przewodéw wg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegbtowej) SST, uktadanie (montaz) kabli i przewodéw zgodne z ich wyszczeg6lnieniem i charakterystyka
podang w dokumentacji projektowej

i specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST. W przypadku tatwosci wciggania kabli i przewodéw, wciaganie
drutu prowadzacego, stalowego nie jest konieczne. Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢
narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia,

- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST
lub normami (PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu czltowieka z
maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi, w
przypadku braku takich wytycznych),

- roboty o charakterze ogdélnobudowlanym po montazu kabli i przewodéw jak: zaprawianie bruzd, naprawa
Scian i stropéw po przekuciach i osadzeniu przepustéw, montaz przykry¢ kanatéw instalacyjnych,

- przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6:2008 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.

5.3.Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej
Te elementy instalacji montowaé w koncowej fazie robdt, aby unikng¢ niepotrzebnych zniszczen i zabrudzen.
Oprawy do stropu montowa¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych.
Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej montowanego na
$cianach. Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowo$é potaczen. Zrédta $wiatta
i zaptonniki do opraw nalezy zamontowac po catkowitym zainstalowaniu opraw. Nalezy zapewni¢ réwnomierne
obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przylaczanie odbior6w 1-fazowych. Mocowanie puszek w
Scianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng wytrzymato$¢ na wycigganie wtyczki i
gniazda. Gniazda wtykowe i wylaczniki nalezy instalowa¢ w sposéb nie kolidujacy z wyposazeniem
pomieszczenia. W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem
przestrzeni ochronnych. Potozenie wylacznikéw klawiszowych nalezy przyjmowaé takie, aby w calym
pomieszczeniu bylo jednakowe. Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu,
aby styk ten wystgpowat u géry. Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podlacza¢ w taki sposéb,
aby przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna. Przewdd ochronny
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bedacy zyla przewodu wielozylowego powinien mie¢ izolacj¢ bedaca kombinacja barwy zielonej i z6ttej. Typy
opraw, trasy przewodéw oraz sposéb ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami instalacji i schematami.

5.4.Instalacja polaczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewoddéw, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny, nalezy wykonad
instalacje potaczen wyréwnawczych. Instalacja ta sktada si¢ z polaczenia wyréwnawczego: gléwnego (gtéwna
szyna wyréwnawcza), miejscowego (dodatkowego — dla czgéci przewodzacych, jednocze$nie dostgpnych) i
nieuziemionego. Elementem wyréwnujacym potencjaty jest przewdd wyréwnawczy. Polaczenia wyréwnawcze
gléwne i miejscowe nalezy wybraé taczac przewody ochronne z czg¢$ciami przewodzacymi innych instalacji.
Potaczenia wyrdwnawcze gtéwne nalezy wykonaé na najnizszej kondygnacji budynku tj.na parterze. Do gléwne;j
szyny uziemiajacej podlaczy¢ rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzajac je do
wspllnego punktu — gtéwnej szyny uziemiajacej. W przypadku niemozno$ci dokonania potgczenia
bezposredniego, pomigdzy elementami metalowymi, nalezy stosowaé iskierniki. Dla instalacji potaczen
wyréwnawczych w rozdzielnicach zasilajacych zewnetrzne obwody oswietleniowe nalezy stosowa¢ odgromniki
zaworowe pomig¢dzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronne;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0golne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7 pkt 6

6.2.Szczegolowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodow zawarty jest w PN-IEC
60364-6:2008 i PN-E-04700:1998/A21:2000

6.3.Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze skladajace si¢ z ogledzin czeSciowych i koncowych
polegajacych na kontroli:

- zgodno$ci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
- zgodno$ci poltaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

- stanu kanaléw i listew kablowych, kabli i przewodéw, osprzetu instalacyjnego do kabli i przewoddéw, stanu i
kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie ciaglosci wszelkich przewodéw wystgpujacych w danej instalacji,

- poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potaczen $rubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
protokotem przez wykonawce montazu,

- poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikdéw energii elektrycznej,

- poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw o§wietleniowych,

- pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja izolacji obwodéw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji poszczegélnych
obwod6éw wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ. Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem

rezystancji instalacji o napigciu 1 kV. Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokéty z przeprowadzonych
badaf zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6:2008.

6.4.Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materialami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spelniajace wymagah podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie spetniajagce wymagan zostalty wbudowane lub zastosowane, to
na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt. Na pisemne wystapienie
Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajaca zasadniczego wptywu na jako$¢ funkcjonowania
instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jako$¢.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1.0gélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2.Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych instalacji elektrycznej

Obmiaru rob6t dokonuje si¢ z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajace zawartym w
dokumentacji i tak:

- dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodow: szt., kpl., m,
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- dla kabli i przewodéw: m,

- dla sprzetu tgcznikowego: szt., kpl.,

- dla opraw o$wietleniowych: szt., kpl.,

- dla urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej: szt., kpl.

7.3.W specyfikacji technicznej szczegolowej dla rob6t montazowych instalacji elektrycznej opracowanej dla
konkretnego przedmiotu zamoéwienia, mozna ustali¢ inne szczegétowe zasady przedmiaru i obmiaru
przedmiotowych robot

W szczegdlnosci mozna przyjaé zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe naklady rzeczowe dla
odpowiednich robét.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0golne zasady odbioru roboét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2.Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych

8.2.1. Odbiér migdzyoperacyjny

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robdt majacych wplyw na
wykonanie dalszych prac. Odbiorowi takiemu moga podlega¢ m.in.:

- przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewodéw, tacznikéw, gniazd, opraw o§wietleniowych, urzadzen
i odbiornikéw energii elektrycznej oraz innego osprzetu,

- instalacja, ktorej pelne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robét przez inne branze lub odwrotnie,
gdy prace innych branz wymagaja zakonczenia robot instalacji elektrycznej np. zasilanie pomp.

8.2.2. Odbidr czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe cz¢Sciowe robot zanikajacych oraz elementéw urzadzen, ktdre
ulegaja zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajac ocen¢ prawidtowosci ich wykonania po
catkowitym ukonczeniu prac. Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ montazu oraz zgodno$¢ z
obowiazujacymi przepisami i projektem:

- wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

8.2.3. Odbiér koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakoSci wykonanych robét nalezy przeprowadzi¢ po
zakonczeniu robét elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzgdzen zasilajacych. Zakres badan
obejmuje sprawdzenie:

- dla napig¢¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

- dla napig¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla, ciagtosci
zyt 1 zgodnosci faz, préba napigciowa kabla. Badania napigciem probierczym wykonuje si¢ tylko jeden raz.
Parametry badafh oraz sposéb przeprowadzenia badan sa okreS§lone w normach PN-IEC 60364-6:2008 i
PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamie$ci¢ w protokole odbioru koncowego.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.0golne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2.Zasady rozliczenia i platnosci
Rozliczenie robét montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu rob6t i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czg¢sciowych
rob6t. Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawcg nastgpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$é
tych rob6t obliczona na podstawie:

81



- okre§lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci rob6t zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres roboét.

Ceny jednostkowe wykonania, rob6t instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe
obejmujace roboty instalacyjne uwzgledniaja réwniez:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robét na
wysokosci do 4 m (jesli taka konieczno$¢ wystepuje),

- usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,

- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robét,

- usuni¢cie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposéb podany w specyfikacji
technicznej szczegétowe;j,

- likwidacje¢ stanowiska roboczego.

W kwotach ryczaltowych ujete sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbgdnych do
wykonania robét na wysokosci do 4 m od poziomu terenu. Przy rozliczaniu rob6t wedtug uzgodnionych cen
jednostkowych koszty niezbgdnych rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe
oddzielnej ptatnosci. Sposéb rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do
wykonywania robét na wysoko$ci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej
(szczegbétowej) SST robét w zakresie instalacji oraz opraw elektrycznych opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zaméwienia.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-HD 60364-4-41:2009

Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Cze§¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
porazeniem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
skutkami oddzialywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-5-51:2009

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cz¢$¢ 5-51: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego --
Postanowienia ogdlne (oryginat) .

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢
pradowa dlugotrwatla przewoddéw.

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura
rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg$¢ 5-54: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -- Uziemienia,
przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych

PN-IEC 60364-5-559:2010

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze¢$¢ 5-55: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -- Inne
wyposazenie -- Sekcja 559: Oprawy os§wietleniowe i instalacje oswietleniowe

82



PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6:2008

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg$§¢ 6: Sprawdzanie

PN-IEC 60364-7-701:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cz¢$¢ 7-701: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji
-- Pomieszczenia wyposazone w wanng lub prysznic

PN-IEC 60364-7-702:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Baseny ptywackie i inne.

PN-HD 60364-7-704:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cz¢§¢ 7-704: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji
-- Instalacje na terenie budowy i rozbidrki

PN-HD 60364-7-705:2007

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czgs¢ 7-705: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji -- Gospodarstwa rolnicze i ogrodnicze (oryginalne)

PN-EN 60898:2002

Whylaczniki do zabezpieczeh przetezeniowych instalacji domowych i podobnych (oryg.)

PN-EN 50146:2007

Opaski przewodéw do instalacji elektrycznych

PN-EN 60445:2010

Zasady podstawowe i bezpieczefistwa przy wspoldziataniu cztowieka z maszyng, znakowanie i identyfikacja --
Identyfikacja zaciskdw urzadzen i zakonczen przewodéw

PN-EN 60446:2010

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspéldziataniu cztowieka z maszyna, znakowanie i identyfikacja --
Identyfikacja przewodéw kolorami albo znakami alfanumerycznymi

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2008

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napigcia - Cz¢$¢ 1: Zasady, wymagania i
badania (oryginat)

PN-EN 60670-1:2007

Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do statych instalacji elektrycznych domowych i podobnych -
Czg$¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN 60799:2004

Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i przewody posredniczace.

PN-EN 60898-1:2007

Sprzet elektroinstalacyjny - Wylaczniki do zabezpieczen przetgzeniowych instalacji domowych i podobnych -
Cze$¢ 1: Wylaczniki do obwodéw pradu przemiennego

PN-EN 60898-1:2007/A12:2008

Sprzet elektroinstalacyjny -- Wylaczniki do zabezpieczen przetgzeniowych instalacji domowych i podobnych --
Czg$¢ 1: Wylaczniki do obwodéw pradu przemiennego (oryginat)

PN-EN 60898-1:2007/A12:2008

Sprzet elektroinstalacyjny -- Wylaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i podobnych --
Cze$¢ 1: Wylaczniki do obwodéw pradu przemiennego (oryginat)

PN-EN 61008-1:2007

Wytaczniki réznicowopradowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadpradowego do uzytku domowego i
podobnego (RCCB) -- Czg$¢ 1: Postanowienia ogélne
PN-EN 61009-1:2008
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Wytaczniki réznicowopradowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadpragdowym do uzytku domowego i
podobnego (RCBO) -- Czg$¢ 1: Postanowienia ogdlne

PN-E-04700:1998

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych
badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych
badan odbiorczych (Zmiana Azl).

PN-E-93207:1998

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgalezniki instalacyjne i plytki odgateZne na napigcie do 750 V do przewodéw o
przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.

PN-E-93207:1998/Az1:1999

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgalezniki instalacyjne i plytki odgatezne na napigcie do 750 V do przewoddéw o
przekrojach do 50 mm?2. Wymagania i badania (Zmiana Azl).

PN-E-05029:1990
Kod do oznaczania barw.

10.2.Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6Zn. Zmianami).

10.3.Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6ézniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr
198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci oraz sposobu
oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

10.4.Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, cz¢$¢ 4) Arkady, Warszawa
1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r. — Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cz¢§¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i
piorunochronne w budynkach

uzyteczno$ci publicznej. Warszawa 2004 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV
45000000-7.

- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
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Najwazniejsze oznaczenia i skréty:
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ITB — Instytut Techniki Budowlanej
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nawa nadana zamoéwieniu przez zamawiajgcego

Budowa pigciu wielorodzinnych budynkéw mieszkalnych (budynki socjalne) wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z prefabrykacja i montazem rozdzielnic elektrycznych niskiego i $redniego napigcia, stosowanych w obiektach
kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycza zasad wykonywania robdt zwigzanych z
prefabrykacja i montazem rozdzielnic elektrycznych dla obiektéw kubaturowych oraz obiektow budownictwa
inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie rob6t zwigzanych z:

- kompletacja wszystkich materiatéw i urzadzen potrzebnych do wykonania (prefabrykacji) rozdzielnicy,

- wykonaniem wszelkich robdt pomocniczych potrzebnych do przygotowania obudowy rozdzielnicy oraz
montazu wyposazenia rozdzielnicy,

- zamontowaniem wszystkich elementéw, aparatéw i urzadzen rozdzielnicy w sposéb i w miejscu zgodnym z
dokumentacjg techniczna,

- dokonaniem wszelkich potaczen instalacyjnych, szyn zbiorczych wewnetrznych przy uzyciu materiatow oraz
srodkéw wg dokumentacji technicznej,

- wykonaniem wewngtrznych polaczen ochronnych oraz potaczen ochronnych konstrukcji pomiedzy
poszczegdlnymi segmentami rozdzielnicy oraz z szyng uziemiajaca obiektu,

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw rozdzielnicy
zawartych w dokumentacji,

- przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi prefabrykat
do montazu, jako element instalacji elektrycznej,

- opakowaniem i przygotowaniem do transportu na miejsce zamontowania,
- montazem rozdzielnicy w miejscu okreslonym w dokumentacji technicznej,

- przeprowadzeniem wymaganych préb, badan i pomiaréw ze sporzadzeniem protokoléw kwalifikujgcych
rozdzielnic¢ do eksploatacji.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreédlenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-07, a takze podanymi ponizej:
Rozdzielnica elektryczna (tablica) — zespét aparatury odpowiednio dobranej i potaczonej w bloki
funkcjonalne (pola), stluzacy do zasilania, zabezpieczania urzadzen elektrycznych przed skutkami zwar¢ i
przeciazen, realizacji wyznaczonych zadan danego pola oraz kontroli linii i obwodéw instalacji elektryczne;j.
Aparatura, stanowigca wraz zobudowg (obudowami) rozdzielnicg, w zaleznoSci od potrzeb moze spetniaé
nastgpujace funkcje: zmiany napig¢cia instalacji, taczeniowe, rozdzielcze, zabezpieczania, pomiarowo-
kontrolne, sygnalizacyjne i alarmowe.

Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okreslajagce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego
cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Stopien ochrony obudowy IP — okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementdw wyposazenia rozdzielnicy oraz przed przedostaniem si¢ cial statych, wnikaniem cieczy
(szczegblnie wody) i gazéw, a ktdérag zapewnia odpowiednia obudowa.

Wyposazenie rozdzielnicy elektrycznej — zespdt aparatury i systemow potaczen wewngtrznych potrzebnych
do realizacji wszelkich celéw wyznaczonych danej rozdzielnicy.

Obwéd instalacji elektrycznej — zesp6t elementéw potgczonych posrednio lub bezposrednio ze zrédtem energii
elektrycznej za pomoca chronionego przed przet¢zeniem wspdlnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio
polaczonych przewoddéw elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodza przewody pod napigciem,
przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajgce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze,
sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane danym punktem zasilania w energi¢ (zabezpieczeniem).

Deklaracja zgodno$ci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela stwierdzajace, na
jego wylaczng odpowiedzialno$¢, ze wyréb budowlany jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacja
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techniczng, a w przypadku braku takiej z Polska Normg wyrobu, niemajacg statusu normy wycofanej lub
aprobatg techniczng.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,

specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robot montazowych i prefabrykacyjnych
Dokumentacj¢ rob6t montazowych i prefabrykacyjnych stanowia:

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zaméwien publicznych),
sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrob6éw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881), karty techniczne wyrob6éw lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow,

- protokotly odbioréw czesciowych, koncowych oraz robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu z zalaczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz.
U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdézniejszymi zmianami).

Prefabrykacj¢ i montaz rozdzielnic nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowe;j.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wlasne produktéw i materiatow przywotane w specyfikacji stuza ustaleniu pozadanego standardu
wykonania i okre$lenia wlasciwosci i wymogéw technicznych zalozonych w dokumentacji technicznej dla
projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:

- spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,
uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1. Ogélne wymagania dotyczace wlasciwosci materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»» Wymagania ogélne”” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materialow

Wszystkie materiaty do prefabrykacji i montazu rozdzielnic powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Obudowy

Stanowia element pomocniczy przy budowie rozdzielnicy elektrycznej (samodzielnie nie s3 elementem
instalacji elektrycznej); spelniaja rol¢ zabezpieczajaca przed dotykiem elementéw pod napigciem, s3
elementem tgczacym podzespoty rozdzielnicy, chronig przed przedostawaniem si¢ do wewnatrz cial obcych
(stopien ochrony obudowy IP), poprzez montaz wyposazenia dodatkowego umozliwiaja prawidlowe
funkcjonowanie rozdzielnicy w zmieniajgcych si¢ warunkach zewnetrznych i przy réznym obcigzeniu,
podnosza estetyke instalacji elektrycznych, umozliwiaja prawidlowy montaz.

Nalezy przestrzega¢ stosowania tylko takich zamiennikéw obudéw, ktére wymieniane sa jako marka
referencyjna.
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Wykonujacy prefabrykacj¢ powinien sprawdzi¢ czy poszczegélne elementy obudowy (lub cata obudowa)
posiadaja certyfikat zgodnos$ci lub aprobate techniczng badz nadang przez wytwoérce deklaracje zgodnosci.
Wymagania ogélne dotyczace pustych obudéw rozdzielnic i sterownic niskonapigciowych podane s3 w PN-EN
62208:2006.

Podczas przygotowywania obudowy rozdzielnicy do wyposazania w zaprojektowane urzadzenia lub
prefabrykaty sktadowe, musza zostaé zachowane wszelkie uwagi i wytyczne producenta obudowy dotyczace
metod laczenia obudéw w zestawy, sposobu montowania lub usuwania $cianek bocznych wg potrzeb,
zastosowania zalecanych materialéw ztacznych i uszczelniajacych obudowy sktadowe. Wszelkie zaczepy, ucha

oraz wzmocnienia transportowe montowac¢ zgodnie z instrukcja producenta obuddéw.

Nalezy stosowa¢ wszelkie zaprojektowane pomocnicze elementy systematyzujace porzadek wewnatrz
rozdzielnicy (uchwyty, prowadnice i koryta kablowe, maskownice, panele szczotkowe itp.) oraz stosowaé
odpowiednie zabezpieczanie elementéw po obrébce mechanicznej (zaprawki).

Listwy oraz linki uziemienia powinny wyréznia¢ si¢ odpowiednimi kolorami, zgodnie z PN-EN 60446:2010.
2.2.2. Wyposazenie wewnetrzne rozdzielnic

Skiad zestawu elementéw wewnetrznych rozdzielnicy okresla projekt, jednoczesnie wykonujacy prefabrykacje
powinien sprawdzi¢ czy wszystkie zaprojektowane elementy wyposazenia wewnetrznego posiadaja nadany
przez wytworce certyfikat zgodnosci lub aprobate techniczng badz deklaracje zgodnosci.

Nalezy przestrzega¢ stosowania tylko takich zamiennikéw elementéw wewnetrznych rozdzielnicy, ktére
wymieniane sg jako marka referencyjna.

Osprzet ten nalezy montowa¢ do obudowy za pomoca: ptyty montazowej lub ptyty zabudowy, szyn lub belek
no$nych zunifikowanych lub zaprojektowanych, pétek i szuflad.

Potaczenia wewngtrzne elementéw nalezy wykonywaé za pomoca: szyn poprzez zaciski szynowe, szyn
elastycznych, zaciskéw przytagczeniowych lub przewodow.

2.2.3. Elementy mocujace rozdzielnice
Wykonujacy montaz rozdzielnicy lub kazdego z jej segmentéw powinien sprawdzi¢ czy wszystkie
zaprojektowane elementy mocujace posiadaja nadany przez wytworce certyfikat zgodnosci lub aprobate
techniczng badz deklaracj¢ zgodnosci.

Podstawowe sposoby montazu:
- zabetonowanie w podtozu lub §cianie przygotowanych w obudowie kotew stalowych,

- osadzenie w podtozu przy uzyciu kotkéw kotwigcych lub rozporowych (otwory do mocowania przygotowane
w obudowie),

- przykrecenie za pomocg materiatéw ztacznych lub przyspawanie do przygotowanej konstrukcji wsporczej.

2.3.Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do robot montazowych i prefabrykacji rozdzielnic

Wyroby do rob6t montazowych i prefabrykacji rozdzielnic moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniaja
nastepujace warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczeg6lnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;.

- s3 wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wlaSciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyl dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéow réwniez karty katalogowe
wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych i prefabrykacji — wyrobéw i materiatdw nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4.Warunki przechowywania wyrobé6w do montazu i prefabrykacji rozdzielnic

Wszystkie materialy i prefabrykaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone
przed zawilgoceniem.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogoélne”” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne ’Kod CPV 45000000-7, pkt
4

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne > Kod CPV45000000-7, pkt 5

5.2. Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych

Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje si¢ w oparciu o projekt techniczny, uwzgledniajacy
wymagania stawiane wyrobowi. Do najwazniejszych wymogéw nalezg: stopien ochrony, ilo§¢ wolnego miejsca
do montazu, lokalizacja (rodzaj pomieszczenia) typ rozdzielnicy, dane dotyczace sieci zasilajacej, miejsce
zasilania i odptywéw oraz

przekroje kabli, specyfikacja wyposazenia. W oparciu o powyzsze dane nalezy sporzadzi¢ schemat ideowy, ktéry
zwykle jest zalgcznikiem do dokumentacji.

Nastepnym etapem jest rozrysowanie widoku i wyposazenia rozdzielnicy w celu uzgodnienia planu z inspektorem
nadzoru lub technologiem. Przy nieskomplikowanych rozdzielnicach etap ten mozna poming¢.

Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg specyfikacji elementéw rozdzielnicy nalezy dokona¢ mocowania
i polagczen aparatéw i urzadzen wg zalecen producentéw.

Przy skomplikowanych uktadach wyposazenia nalezy sporzadzi¢ karte technologiczng dla prefabrykacji, stanowi
ona zatgcznik do protokétu zdawczego rozdzielnicy.

Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej powinna uwzglednia¢ wszelkie wytyczne projektanta co do wymaganych
cech obudowy, a w szczegdlnosci:

- stopien ochronnosci,

- wymiary zewnetrzne kazdego elementu obudowy,

- typ rozdzielnicy ze wzgledu na sposéb montazu: wolnostojaca, przy$cienna, nascienna, wngkowa

- typ rozdzielnicy ze wzgledu na napigcie robocze: §redniego napigcia, niskiego napigcia, stabopradowa,

- sposéb zasilania i odptywu: ,,0d géry” lub ,,0od dotu”,

- typ przyltaczenia do instalacji: ptyty przepustowe, dtawice, zaciski, przytaczenie bezposrednie,

- sposéb mocowania wyposazenia w obudowie: ptyty montazowe i ostonowe, elementy dystansowe, szyny
no$ne zunifikowane lub zaprojektowane, opracowane wg wymagan normy PN-EN 60439-2:2004,

- rodzaj materiatu i kolor elementéw obudowy,

- sposéb zabezpieczenia przed dostgpem os6b nieuprawnionych, opracowane wg wymagan normy PN-EN
60439-3:2004,

- kompletno$¢ montazu wyposazenia dodatkowego,

- kompletnos¢ i prawidlowo$¢ opiséw oraz znakéw wytypowanych dla danej rozdzielnicy; znaki znajdujace si¢
wewnatrz i na zewnatrz rozdzielnicy,

- oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno by¢ wykonane w sposéb czytelny najlepiej przy
pomocy drukarki i nie powinno zakrywa¢ danych technicznych aparatéw i osprzetu,

- w kazdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdowaé si¢ kieszen przeznaczona na rysunek
schematu rozdzielnicy.

Ze wzgledu na funkcje jaka spelniaja, mozna wyrézni¢ rozdzielnice i sterownice. Oba typy tablic moga by¢
wykonane jako: gléwne, podrozdzielnice i rozdzielnice (sterownice) odbiorcze np. obwodowe, pigetrowe lub
wydzielone dla konkretnych instalacji.

Ze wzgledu na sposéb montazu rozréznia si¢ nastepujace typy:
- wolnostojace,

- przyscienne,

- wiszgce (nascienne),

- wngkowe.
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Rozdzielnica (sterownica) musi spetnia¢ wymogi PN-EN 60439-1:2003. Wymagane jest Swiadectwo badan dla
prefabrykowanej rozdzielnicy lub sterownicy, zgodne z ww. wymogami normy.

Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania na terenach budéw musi spelnia¢ wymogi norm PN-
EN 60439-4:2008.

Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania w miejscach ogélnodostgpnych musi spetniaé wymogi
normy PN-EN 60439-5:2008.

Rozdzielnica (sterownica) powinna by¢ wyposazona w maskownic¢ z tworzywa sztucznego, chronigcg przed
skutkami napigcia dotykowego, jesli wystepuje mozliwo$¢ kontaktu bezposredniego z elementami pod napigciem.

Wszystkie konstrukcje przyscienne rozdzielnic (sterownic) powinny zapewnia¢ dostep do kompletu elementéw
wykonawczych od frontu.

Przy konstruowaniu rozdzielnicy (sterownicy) nalezy przewidzie¢ rozwigzanie pozwalajace na ewentualng
rozbudowe ukladu, bez konieczno$ci zmiany systemu rozdzielnic (w przypadku, kiedy pozostawiona np.
dwudziestoprocentowa rezerwa miejsca okaze si¢ niewystarczajaca).

Sposéb rozmieszczenia montowanego wewnatrz wyposazenia powinien uwzglednia¢ zasad¢ jednorodnosci w
ramach wydzielonego segmentu rozdzielnicy oraz réwnomiernosci rozkladu w ramach dysponowanej
powierzchni.

Rozdzielnice (sterownice) montowane poza pomieszczeniami ruchu elektrycznego
powinny by¢ wykonane minimum w II klasie ochronnosci.

W pomieszczeniach rozdzielnic SN, NN i rozdzielnic pigtrowych nalezy przewidzie¢ dywaniki izolacyjne,
stanowigce standardowe ich wyposazenie.

Na drzwiach rozdzielnicy (sterownicy) winien znajdowaé si¢ szyld z nazwag rozdzielnicy zgodna z nazwa
rozdzielnicy ze schematu gtéwnego zasilania budynku. Szyld winien by¢ przymocowany w sposdb trwaly.

5.3. Montaz rozdzielnic elektrycznych
Zakres rob6t obejmuje:

- przemieszczenie w strefie montazowej,

- rozpakowanie,

- ustawienie na miejscu montazu wg projektu,
- wyznaczenie miejsca zainstalowania,

- trasowanie,

- wykonanie $lepych otworéw poprzez podkucie we wnegce albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie
mechaniczne otworéw w sufitach, §cianach lub podlozach,

- osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, $rub kotwiacych lub wspornikéw wraz z
zabetonowaniem,

- montaz wraz z regulacja mechaniczng elementéw odmontowanych na czas mocowania (drzwiczki, klamki,
zamki, pokrywy),

- podiaczenie uziemienia,

- sprawdzenie prawidlowosci usytuowania w pomieszczeniu, w szczeg6lno$ci zachowania minimalnych
szerokosci przej$¢ i drég ewakuacyjnych,

- sprawdzenie prawidlowo$ci dziatania po zamontowaniu,

- przeprowadzenie préb i badan.

Przy podlaczaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej nalezy pamigtaé aby wszystkie kable odptywowe
wyposazy¢ w szyldy z adresami, warunek ten jest szczegdlnie wazny przy duzej iloSci kabli odptywowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-07 pkt 6

6.2. Szczegolowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan rozdzielnic zawarty jest
w PN-EN 60439-1:2003 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.3. Ponadto nalezy wykonaé sprawdzenia odbiorcze skladajace sie z ogledzin czesciowych i koncowych
polegajacych na kontroli:
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- zgodno$ci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
- zgodno$ci potaczen z ustalonym w dokumentacji powykonawczej,

- napis6w informacyjno-ostrzegawczych,

- dziatania przyrzadéw kontrolno-pomiarowych i rejestrujacych (liczniki energii elektryczne;j),
- dziatania sygnalizacji stanu potozenia tacznikéw,

- stanu i gotowos$ci ruchowej aparatury i napedéw tacznikéw,

- stanu zewngtrznego gltowic kablowych,

- stanu kanaléw kablowych, kabli i konstrukcji wsporczych,

- stanu ochrony przeciwporazeniowej,

- stanu urzadzen wentylacyjnych — chlodzenie rozdzielnicy,

- schematu stacji, rozdzielnicy lub sterownicy,

- stanu i kompletnosci dokumentacji eksploatacyjnej,

- sprawdzenie ciaglosci przewoddéw fazowych, neutralnych i ochronnych,

- poprawno$ci wykonania polaczen Srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokotem przez
wykonawce montazu.

Dla uktadéw sterowniczo-sygnalizacyjno-pomiarowych sprawdzenia odbiorcze polegajg na:

- pomiarach rezystancji izolacji,

- sprawdzeniach funkcjonalnych, ruchowych i nastawczych,

- zbadaniu przyrzadéw kontrolno-pomiarowych i rejestrujacych (analizatory sieci),

- zbadaniu wartoSci nastawczych wylacznikéw, przekaznikéw termicznych, przekaznikéw réznicowo
pradowych, itp.

Rezystancja izolacji obwodéw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji poszczegélnych
obwodéw wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ. Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem
rezystancji instalacji o napieciu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokéty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami zawartymi
w normie PN-HD 60364-6:2008.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materialami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spelniajace wymagah podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajagce wymagan zostaty wbudowane
lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wad¢ za niemajaca zasadniczego wptywu na
jakos$¢ funkcjonowania urzadzenia (aparatu itp.) i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogolne”” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegolowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych i prefabrykacji

Obmiaru robdt dokonuje si¢ z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajace zawartym w
dokumentacji i tak:

- dla rozdzielnicy: szt., kpl.,

- dla osprzetu montazowego w rozdzielnicy: szt., kpl., m,
- dla aparatow montazowych w rozdzielnicy: szt., kpl.,

- dla przewodéw, kabli, rur, listew: m, kpl.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2.Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych
8.2.1. Odbiér migdzyoperacyjny

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robdt majacych wplyw na
wykonanie dalszych prac.
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Odbiorowi takiemu podlegaja m.in.:
- wykonanie i montaz konstrukcji,

- ustawienie na stanowiskach aparatow, urzadzen, dlawikéw, baterii kondensatoréw z przynalezng do
stosowania aparatura,

- ustawienie tablic sterowniczych i przekaznikowych w nastawni,
- ustawienie rozdzielnicy,

- obwody zewngetrzne gtdwne i pomocnicze,

- instalacje o§wietleniowe, grzejne, telefoniczne i inne.

8.2.2. Odbidr czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czg¢sciowe robdt zanikajacych oraz elementéw urzadzen, ktére
ulegaja zakryciu, uniemozliwiajac ocen¢ prawidtowosci ich wykonania po calkowitym ukonczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ montazu oraz zgodno§¢ z obowiazujacymi przepisami i
projektem:

- instalacji wtynkowych i podtynkowych,

- sieci uziemiajacej, kablowej i odwadniajacej uktadanej bezposrednio w ziemi,

- fundamentéw, uzioméw fundamentowych i przepustéw umieszczonych w fundamentach.
8.2.3. Odbiér koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jako$ci wykonanych robdt nalezy przeprowadzi¢ po
zakonczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen zasilajacych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

- izolacji tor6w gtéwnych,

- izolacji toréw pomocniczych,

- dziatania funkcjonalnego obwodéw pomocniczych,
- dziatania mechanicznego facznikéw, blokad itp.,

- instalacji ochronne;j.

Parametry badan oraz sposéb przeprowadzenia badan sa okreslone w normach PN-HD 60364-6:2008 i PN-
E-04700:1998/Az1:2000.

Badania napi¢ciem probierczym wykonuje si¢ tylko jeden raz.

Badania dziatania obwodéw pomocniczych polegaja na sprawdzeniu prawidlowosci dziatania uktadéw
zabezpieczen, sterowania, sygnalizacji, blokad, automatyki i samoczynnego zalgczania rezerwy. Badania nalezy
przeprowadzi¢ wedtug programu, ktéry powinien by¢ czg¢scig dokumentacji eksploatacyjnej.

Badania dziatania mechanicznego tacznikoéw, blokad itp. wykonuje si¢ na napedach 1acznikéw oraz
zwigzanych z nimi blokadach mechanicznych. Nalezy wykona¢ 5 normalnych cykli roboczych (zamknigcie —
otwarcie) kazdego lacznika.

W rozdzielnicach dwucztonowych nalezy wykona¢ 5 cykli przestawien kazdego cztonu ruchomego — od stanu
pracy do stanu spoczynku (proby) i od stanu spoczynku (préby) do stanu pracy.

Laczniki sterujagce wyposazeniem cztonu nalezy zamykac i otwiera¢ w stanie pracy i w stanie proby. W trakcie
proby trzeba takze sprawdzi¢ prawidlowe dziatanie blokad tego cztonu.

Badania nalezy przeprowadzi¢ wedlug instrukcji rozdzielnicy. Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole
odbioru koncowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
PN-EN 60446:2010

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu czlowieka z maszyna, znakowanie i identyfikacja -
Identyfikacja przewodéw kolorami albo znakami alfanumerycznymi
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PN-EN 60439-1:2003

Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe -- Czg¢$¢ 1: Zestawy badane w pelnym i niepelnym zakresie badan typu
PN-EN 60439-2:2004

Rozdzielnice i sterownice niskonapi¢ciowe -- Czeg$¢ 2: Wymagania dotyczace przewodéw szynowych

PN-EN 60439-3:2004

Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Czg¢$¢ 3: Wymagania dotyczace

niskonapigciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach

dostepnych do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe

PN-EN 60439-4:2008

Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe -- Cze$¢ 4: Wymagania dotyczace zestawdw przeznaczonych do
instalowania na terenach budéw (ACS)

PN-EN 60439-5:2008

Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe - Cz¢$¢ 5: Wymagania szczegétowe dotyczace zestawdw do rozdziatu
energii w sieciach publicznych

PN-EN 50274:2004

Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Ochrona przed
niezamierzonym dotykiem bezposrednim cze¢$ci niebezpiecznych czynnych

PN-EN 62208:2006
Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapi¢ciowych. Wymagania ogdlne
PN-E-05163:2002

Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe ostonigte. Wytyczne badania w warunkach wytadowania tukowego,
powstatego w wyniku zwarcia wewngtrznego

PN-E-04700:1998/Az1:2000

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania po montazowych
badan odbiorczych (Zmiana Azl)

PN-HD 60364-6:2008
Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 6: Sprawdzanie

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, cz¢$¢ 4) Arkady, Warszawa
1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzyteczno$ci publicznej. Warszawa 2004 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogélne.Kod CPV 45000000-7.

10.2.2. Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6Zn. zmianami).

10.2.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6Zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr
198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci oraz sposobu
oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Budowa pigciu wielorodzinnych budynkéw mieszkalnych
(budynki socjalne) wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna
dziatka nr 10-4744, 10-4745 obreb 10, Mtawa

INWESTOR: Miasto Miawa
ul. Stary Rynek 19,
06-500 Mtawa

MONTAZ INSTALACJI PIORUNOCHRONNE]
(Kod CPV 45312311-0)

Opracowat:
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

[c BN e Y R I

Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jako$ci

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
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1. CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego
Budowa pigciu wielorodzinnych budynkéw mieszkalnych (budynki socjalne) wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczna.

1.2.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z uktadaniem i montazem elementéw instalacji odgromowej i uziemienia w obiektach kubaturowych
oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.

1.3.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstawe opracowania specyfikacji technicznej szczegétowej
(SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.
1.2.

Projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa i odpowiednie szczegdétowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robét, uwzgledniajace wymagania
Zamawiajgcego oraz

konkretne warunki realizacji rob6t, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robét.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.4.Przedmiot i zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycza zasad wykonywania i odbioru robét
zwigzanych z:

¢ wykonywaniem wszelkiego rodzaju uziemien,
®* montazem osprzgtu i urzadzen piorunochronnych,
wraz z przygotowaniem podioza i robotami towarzyszacymi, dla obiektéw kubaturowych oraz obiektéw
budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie rob6t zwigzanych
z
e kompletacja wszystkich materialéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,
¢  wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podioza (w szczeg6lnosci roboty
murarskie, $lusarsko-spawalnicze a takze tzw. ,,polepszania gruntu” i pograzania elementéw uziemien
itp.),
e ulozeniem wszystkich materiatéw w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacja techniczna,
e wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich elementéw wskazanych w
dokumentacji,
e przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujacymi
montowany element instalacji odgromowej, uziemienia lub potaczen wyréwnawczych.

1.5.0kreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi ponizej:

Czes¢ dostepna — przewodzaca cz¢$¢ urzadzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, bedaca w zasiegu
reki ze stanowiska dostepnego (tj. takiego, na ktérym cztowiek o przecigtnej sprawnosci fizycznej moze si¢ znalez¢
bez korzystania ze srodkéw pomocniczych np. drabiny, stupotazéw itp.), ktéra podczas normalnej pracy nie jest
pod napieciem, jednak moze si¢ pod nim znalez¢ w momencie zaktécenia (uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany
instalacji elektroenergetycznej, parametrow, charakterystyk lub uktadu pracy urzadzenia np. zwarcia, wyniesienia
potencjatu,uszkodzenia izolacji itp. ).

Miejsce wydzielone — zamykana przestrzen lub miejsce eksploatacji instalacji lub urzadzen, do ktérego dostep
posiadaja jedynie osoby upowaznione.
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Napiecie dotykowe Ud (Zrodtowe przy dotyku) — napigcie pojawiajace si¢ przy zwarciu doziemnym pomi¢dzy
przewodzaca czgscia, ktéra moze by¢ (nie jest) dotknigta przez cztowieka a miejscem na ziemi, na ktérym znajduja
si¢ stopy.

Oslona izolacyjna — ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotknigcia elementéw w czgéci dostepnej, na
ktérych moze si¢ pojawi¢ niebezpieczne napigcie np. na pancerzu metalowym kabla.

Ziemia odniesienia — miejsce w ktérym prad uziemienia nie powoduje zauwazalnej réznicy potencjaléw
pomigdzy dwoma dowolnymi punktami.

Przewé6d uziemiajacy — przewodnik taczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemig lub
izolowany od ziemi i wody, jesli si¢ w tym Srodowisku znajduje.

Sie¢ skompensowana — sie¢ elektroenergetyczna posiadajaca co najmniej jeden punkt neutralny uziemiany
poprzez opér indukeyjny (reaktancj¢ kompensujaca sktadowa pojemnosciowg jednofazowego pradu zwarcia z
ziemia).

Uziemienie — zespdt srodkéw i1 urzadzen stuzacych potaczeniu przewodzacej czgséci z ziemia poprzez odpowiednia
instalacje. Moze wystgpowac jako uziemienie:

— ochronne (nie nalezace do obwodu elektrycznego podczas normalnej pracy) lub

—robocze (nalezace do obwodu elektrycznego, zapewniajace normalng pracg).

Uziemienie robocze mozna wykona¢ jako bezposrednie lub otwarte (przy zastosowaniu bezpiecznika
iskiernikowego), nie mozna jego stosowa¢ w obwodziewtérnym transformatora lub przetwornicy separacyjnej
oraz w obwodzie bardzo niskiego napigcia bezpiecznego SELV {prad przemienny: do 50 V [12 V dla wody] i 15-
100 Hz; prad staty 120 V [30 V dla wody]}.

Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni styku w celu
zapewnienia dobrego potaczenia elektrycznego.

Moze wystgpowac jako:

— naturalpy (wykonany w innym celu, a uzywany do uziemienia),

— sztuczny (wykonany w celu uziemienia),

— sterujgcy (wykonany w celu ksztattowania zadanego rozktadu potencjatéw).

Jako podstawe przyjmuje si¢ wykorzystanie uzioméw naturalnych, jednak w przypadku braku mozliwosci lub
nieoplacalnodci ich zastosowania, wykonuje si¢ uziomy sztuczne.

Materiaty stosowane na uziomy sztuczne:

— Stal ocynkowana na goraco oraz pokryta miedzig galwanicznie lub platerowana,

— Miedz gota a takze pokryta cyng lub ocynkowana,

Zwody — gérna cz¢$¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia pioruna.

Jako zwody, ze wzgledéw ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje si¢ metalowe lub
zelbetowe elementy dachu (szczegdlnie te, ktére wystaja ponad dach).

Rodzaje zwodow:

— Zwody naturalne — zewngtrzne lub wewngtrzne metalowe pokrycia i konstrukcje nosne dachéw, a ich
zastosowanie dotyczy wszystkich rodzajéw ochrony obiektéw (podstawowej, obostrzonej i specjalnej).
Wykorzystanie elementéw dachu jako zwody naturalne jest mozliwe jesli spelnione sa dodatkowe warunki:

1. grubos¢ blachy elementu musi by¢ wieksza od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi oraz I mm dla aluminium

2. krople metalu wytopione przez piorun nie mogq przedostac sie do wnetrza budynku,

— Zwody sztuczne — wykonywane w przypadku braku mozliwosci zastosowania elementéw dachu jako zwody
naturalne, ze wzgledu na konstrukcj¢ dachu lub konieczno$ci spelnienia warunkéw dodatkowych. Zwody
montowane bezposrednio na obiekcie okresla si¢ jako nieizolowane, natomiast montowane obok lub nad obiektem
nazywa si¢ izolowanym. Rozréznia si¢ zwody poziome (niskie, podwyzszone i wysokie) i pionowe. Ochrong
odgromowg z zastosowaniem zwodéw poziomych niskich lub podwyzszonych nazwano ochrong klatkowa,
natomiast z zastosowaniem zwodéw pionowych lub poziomych wysokich nazwano ochrona strefowa. Ochrona
strefowa wymaga takiego dobrania wysoko$ci montazu zwoddéw, aby caty chroniony obiekt znalazt si¢ w strefie
ochronnej (wyznaczonej przez zwdd i jego kat ochronny).

Przygotowanie podloza — zespot czynnosci wykonywanych przed uktadaniem zwodéw lub elementéw instalacji
uziemienia, majacy na celu zapewnienie mozliwoS$ci utozenia instalacji zgodnie z dokumentacja. Zalicza si¢ tu
nastgpujace grupy czynnosci:

— wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

— kucie bruzd,

— osadzanie kotkéw w podlozu, w tym ich wstrzeliwanie,

— osadzanie klockéw w podtozu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,
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— montaz uchwytéw i zaciskow drutu, tasmy, bednarki a takze elementéw, ktére maja by¢ chronione np. czgsci
metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztéw itp.

Ochrona wewnetrzna — zespo6t dziatan i urzadzen zapewniajacy bezpieczenstwo i ochrong przed skutkami
wyladowan piorunowych, ludziom znajdujacym si¢ w budynku.

Realizowana jest poprzez: wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich urzadzen i elementéw metalowych,
zachowanie odpowiednich odstepow izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych srodkéw ochrony.

1.6.0gé6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.7.Dokumentacja rob6t montazowych
Dokumentacj¢ rob6t montazowych elementéw instalacji elektrycznej stanowig:

e projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajagcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
72004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. Z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zaméwien publicznych),
sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072
zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

e dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002
r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z
pézniejszymi zmianami),

e dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. 22004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobéw lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania
wyrobow,

e protokolty odbioréw czg¢sciowych, koncowych oraz robé6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu z
zalaczonymi protokotami z badah kontrolnych,

¢ dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. —
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z péZniejszymi zmianami).

Montaz elementéw instalacji elektrycznej nalezy wykonywaé¢ na podstawie dokumentacji projektowej i
szczegbtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t montazowych, opracowanych dla konkretnego
przedmiotu zaméwienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materialéw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozadanego
standardu wykonania i okre§lenia wtasciwos$ci i wymogéw technicznych zatozonych w dokumentacji
projektowe;j.

Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:
spelniania tych samych wlasciwosci technicznych,

— przedstawienia zamiennych rozwiazan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,
uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1.Wymagania dotyczace wlasciwosci materialow, ich pozyskiwania i skladowania.

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej w obiektach
budowlanych nalezy stosowaé przewody, kable, osprzet oraz aparatur¢ i urzadzenia elektryczne posiadajace
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony
przedstawiciel:

e dokonat oceny zgodnoséci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedlug okre$lonego systemu oceny
zgodnosci,

e wydal deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Migdzynarodowa Komisj¢ Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone
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do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa
Migdzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE),
aprobaty techniczne,

e oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

e wydal deklaracj¢ zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w
okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa,

e wydal oSwiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacja projektowa, sporzadzong przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodniong.

Zastosowanie innych wyrobéw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym
montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2.Rodzaje materialow
Wszystkie materialy do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Zwody

Zaleca si¢, aby wymiary elementéw zastosowanych w ochronie odgromowej byty dobierane, w zaleznosci od
rodzaju materiatu i wyrobu zgodnie z wytycznymi PN-EN 62305-3:2009.

Jako materialy przewodzace mozna stosowac stal ocynkowana, cynk, miedz i aluminium.

2.2.2. Osprzet urzadzen piorunochronnych
Wsporniki do uchwytow bezsrubowych

— do zatapiania w betonie

— do mocowania na zerdzi zelbetowej

— do przykrecania (pionowy i poziomy)

— do przyklejania

Wsporniki do uchwytow bezsrubowych

— do przyspawania do przewodu okraglego

— do mocowania na gasiorze

— do kotwienia (pionowy i poziomy)

— przyklejane za pomoca paskdw papy termozgrzewalnej
Zaciski

— do przykrecania przewodéw naprezanych

— dwuprzelotowe do przewodu okragtego
Zaczki

Zaciski probiercze — tacza przewody odprowadzajace z przewodami uziemiajacymi oraz utatwiaja dokonywanie
pomiaréw rezystancji instalacji lub jej elementéw. Nalezy je wykona¢ dla instalacji z uziomem sztucznym jako
podstawowym lub uziomem dodatkowym, wykonanym dla zmniejszenia rezystancji uziomu naturalnego a
mocowac

na takiej wysokosci i w miejscu, aby posiadaty tatwy dostep z poziomu ziemi.

2.2.3. Uziomy

Naturalne — najcze¢sciej wykorzystuje si¢ zbrojone fundamenty budynku lub metalowe rury utozone pod ziemia.
Optymalnym rozwigzaniem jest utozenie w dolnej cze$ci wykopu fundamentowego uziomu otokowego,
wykonanego z ocynkowanej tasmy lub preta stalowego. Uziom otokowy laczy si¢ ze zbrojeniem fundamentowym
w odstepach

do 20 m poprzez spawanie.

Dodatkowe — montowane, jesli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duza, a odlegto$¢ do sasiedniego uziomu
naturalnego przekracza 10 m. Rezystancja uziomu dodatkowego musi by¢ mniejsza od dwukrotnej wartosci
rezystancji wymaganej dla danego typu uziomu i zgodna z wymaganiami zawartymi w poszczegdlnych arkuszach
normy.
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Sztuczne — montowane, jesli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duza; wtedy przy jego ukladaniu nalezy

uwzgledni¢ nastgpujace zasady:
e zalecane jest wykonanie uziomu otokowego,

uziomy poziome uktada¢ na glgbokosci nie mniejszej niz 0,6 m,

unika¢ uktadania pod warstwa nie przepuszczajaca wody np. asfalt, glina, beton,

katy pomigdzy promieniami uziomu powinny by¢ wigksze od 60°,

miejsce uktadania powinno by¢ oddalone co najmniej o 1,5 m od wejscia do budynku, przejs¢ dla

pieszych oraz metalowych ogrodzen,

® najwyzsza czg¢$¢ uziomu pionowego powinna znajdowaé si¢ co najmniej na gitebokosci 0,5 m przy
dlugosci ponad 2,5 m,

¢ maksymalna dtugo$¢ pojedynczego uziomu sztucznego powinna by¢ mniejsza niz 35 m dla gruntéw o
rezystywnos$ci < 500 Qm i 60 m dla gruntéw o rezystywnosci > 500 Qm.

2.2.4. Wewnetrzny osprzet ochronny

Polaczenia wyrownawcze — najwazniejszym elementem jest szyna wyr6wnawcza, do ktérej dotaczone sg
wszelkie urzadzenia i instalacje metalowe. Elementy taczace urzadzenia i instalacje z szyna przedstawia
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (standardowa) ,,Roboty w zakresie instalacji
elektrycznych (wewnetrznych)” (Kod CPV 45311100-1) Oznaczenie kodu wedlug Wspdlnego Stownika
Zamowien (CPV).

Potaczenia wyréwnawcze ochronnikowe — odgromniki zaworowe, iskierniki separacyjne lub systemy mieszane.
Odstepy izolacyjne — uktadanie instalacji piorunochronnej w odpowiedniej odlegtosci od innych instalacji
metalowych.

Ograniczniki przepie¢ — stanowia ochron¢ urzadzen koncowych aparatow i instalacji elektrycznych przed
niedopuszczalnie wysokimi przepigciami i/lub przeznaczone do wyréwnywania potencjatléw. Istnieje mozliwosé
ochrony centralnej dla catej instalacji elektrycznej wewnetrznej lub wybranych elementéw.

2.3.WarunKki przyjecia na budowe materialow do robot montazowych instalacji odgromowej
Wyroby do robdt montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

® s3zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji
technicznej (szczegétowej) SST,

® 53 wladciwie oznakowane i opakowane,

e spelniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw réwniez
karty katalogowe wyrob6éw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét montazowych — wyrob6éw i materiatéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4.Warunki przechowywania materialéw do montazu instalacji odgromowe;j

Wszystkie materialy pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta
oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegdblnosci kable i przewody nalezy przechowywac na bebnach (oznaczenie ,,B”’) lub w krazkach (oznaczenie
,,K”), konce przewodéw producent zabezpiecza przed przedostawaniem si¢ wilgoci do wewnatrz i wyprowadza
poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametréw (ciagtos¢ zyl, przekr6;j).

Pozostaty sprzgt, osprzet wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywaé w oryginalnych opakowaniach,
kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegélnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszcz, mréz
oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone
przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1.0golne wymagania dotyczace
Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.Transport materiatéw

Podczas transportu na budowg nalezy zachowac ostrozno$¢ aby nie uszkodzi¢ materiatéw do montazu.
Minimalne temperatury wykonywania transportu wynosza dla bebnéw: — 15°C i — 5°C dla krazkéw, ze wzgledu
na mozliwo$¢ uszkodzenia izolacji.

Stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwoS$ci uszkodzen transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.0gélne zasady wykonania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa i umowa oraz za
jakos$¢ zastosowanych materiatéw i jako$¢ wykonanych robét.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.2.Montaz instalacji piorunochronnej i uziemien
Zakres rob6t obejmuje:

® przemieszczenie w strefie montazowej,

e zlozenie na miejscu montazu wg projektu,

® wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,

e roboty przygotowawcze o charakterze ogdélnobudowlanym jak: wykopy liniowe lub jamiste wraz z
zasypaniem, wyprawki pokrycia dachu, kucie bruzd w podlozu, przekucia $cian i stropéw, osadzenie
przepustow, zdejmowanie przykry¢ kanaléw instalacyjnych, wykonanie §lepych otworéw poprzez
podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w $cianach,
podtozach, lub sufitach

e osadzenie kotkéw plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub wspornikéw, zaciskéw, ztagczek wraz z
zabetonowaniem,

* montaz na gotowym podiozu elementéw osprzetu instalacyjnego (jak 2.2.2.) do montazu instalacji
odgromowej,

e oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegétowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy
wspotdziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja.

Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi), w przypadku braku takich wytycznych,

e roboty o charakterze ogélnobudowlanym po montazu instalacji piorunochronnej i uziemien jak:
zasypanie wykopdéw, zaprawianie bruzd, naprawa $cian i stropéw po przekuciach i osadzeniu przepustow,
montaz przykry¢ kanatéw instalacyjnych,

e przeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.

5.3.Instalacja polaczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewodéw, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny, wykona¢ instalacje
polaczen wyréwnawczych. Instalacja sktada si¢ z polaczenia wyréwnawczego: gtéwnego (gtéwna szyna
wyréwnawcza), miejscowego (dodatkowego — dla czgsci przewodzacych, jednoczes$nie dostgpnych) i
nieuziemionego.

Elementem wyréwnujacym potencjaty jest przewdd wyréwnawczy.

Wykona¢ polaczenia wyréwnawcze gtéwne i miejscowe taczace przewody ochronne z czg¢sciami przewodzacymi
innych instalacji.

Potaczenia wyréwnawcze gtéwne wykonac¢ na najnizszej kondygnacji budynku tj. na parterze.

Do gtéwnej szyny uziemiajacej podtaczy¢ rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzajac
je do wspdlnego punktu.
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W przypadku niemoznosci dokonania potaczenia bezposredniego, pomi¢dzy elementami metalowymi, nalezy
stosowac iskierniki.

Dla instalacji potaczen wyréwnawczych w rozdzielnicach zasilajacych zewnetrzne obwody o$wietleniowe nalezy
stosowa¢ odgromniki zaworowe pomi¢dzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronne;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Szczegolowy wykaz oraz zakres badan pomontazowych i kontrolnych instalacji piorunochronnych i
uziemien zawarty jest w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

6.2.Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze skladajace sie z ogledzin czesciowych i koncowych
polegajacych na kontroli:
e azodnoéci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
e zgodnosci potaczen z ustalong w dokumentacji powykonawczej,
¢ stanu wszystkich elementéw instalacji oraz stanu i kompletnoéci dokumentacji dotyczace;j
zastosowanych materiatéw,
e sprawdzenie ciaglosci wszelkich przewodnikéw wystgpujacych w danej instalacji,
e poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potaczen srubowych instalacji piorunochronnych i uziemien,
potwierdzonych protokotem przez wykonawce¢ montazu,
e pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementéw, zgodnie z zasadami przeprowadzania badan.
Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje si¢ przy pradzie przemiennym np. Metoda techniczng przy uzyciu
woltomierza, ktérego wewngtrzna impedancja musi wynosi¢ minimum 200 Q/V (dla zasilania z sieci), oraz zrédio
pradu powinno by¢ izolowane od sieci elektroenergetycznej np. przez transformator dwuuzwojeniowy.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami zawartymi
w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.3.Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i wadliwymi materialami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spelniajace wymagah podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie spetniajagce wymagan zostalty wbudowane lub zastosowane, to
na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wlasny koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wadg¢ za nie majaca zasadniczego wptywu na
jakos$¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1.Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych instalacji
elektrycznej

Obmiaru rob6t dokonuje si¢ z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajace zawartym w
dokumentacji i tak:

— dla osprzetu montazowego dla instalacji piorunochronnej i uzioméw: szt., kpl., m,
—dla zwodow 1 uzioméw: m,
— dla elementéw instalacji piorunochronnej i uzioméw: szt., kpl.,

7.2.W specyfikacji technicznej szczegotowej dla robot montazowych instalacji elektrycznej opracowanej dla
konkretnego przedmiotu zamoéwienia, mozna ustali¢ inne szczegolowe zasady przedmiaru i obmiaru
przedmiotowych robot

W szczegdlnosci mozna przyjaé zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla
odpowiednich robét.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych
8.1.1. Odbiér miedzyoperacyjny
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Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakoficzeniu danego etapu robot majacych wplyw na
wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu moga podlega¢ m.in.:

— przygotowanie podtoza do montazu instalacji piorunochronnej i uzioméw,

— instalacja, ktérej pelne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem rob6t przez inne branze lub odwrotnie, gdy
prace innych branz wymagaja zakonczenia robét instalacji piorunochronnej i uzioméw np. zasypanie
fundamentéw wraz z uziomem fundamentowym.

8.1.2. Odbidr czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe cze$ciowe rob6t zanikajacych oraz elementéw urzadzen, ktére
ulegaja zakryciu (np. uziom otokowy, pograzanie uziomu prgtowego), uniemozliwiajac oceng prawidtowosci ich
wykonania lub ulatwiajac przyszty odbiér koncowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidlowo§¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowigzujagcymi przepisami i
projektem: wydzielonych petli lub elementéw instalacji piorunochronnej i uziomow.

8.1.3. Odbidr koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakoSci wykonanych robét nalezy przeprowadzi¢ po
zakonczeniu robd6t instalacji piorunochronnej i uzioméw przed przekazaniem uzytkownikowi catosci instalacji
elektrycznej w uzytkowanie.

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnoS$ci z dokumentacja projektowa.

Odbidr ten przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre§la¢ umowa. Wykonawca robét
obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

¢ dokumentacje¢ projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

e szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

e dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialéw i
wyrob6éw budowlanych,

e protokoly odbioréw czesciowych,

e  Kkarty techniczne wyrobow lub instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.2. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji techniczne;j.

Roboty instalacji odgromowej powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny roboty instalacji odgromowej nie powinny by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

e jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci instalacji z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej i przedstawi¢ je ponownie do
odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci instalacji
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

e w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowiazany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych robét, wykonac je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Parametry badan oraz sposéb przeprowadzenia badan sa okreslone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-
04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamies$ci¢ w protokole odbioru koncowego instalacji odgromowej, urzadzenia
piorunochronnego oraz dotgczy¢ metryke, zawierajacg dane o obiekcie budowlanym i opis wraz ze schematem.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1.Zasady rozliczenia i platnosci
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Rozliczenie rob6t montazowych instalacji odgromowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego
zakresu robo6t i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czg¢sciowych
robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Podstaweg rozliczenia oraz ptatnos$ci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$¢ tych robdt obliczona
na podstawie:

e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloéci rob6t zaakceptowanych

przez zamawiajacego lub,

e ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania rob6t instalacji odgromowych lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty ww.
uwzgledniajg:

e przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzgtu,
obstuge sprzetu nie posiadajacego obstugi etatowej,
ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie
rob6t na wysokosci do 4 m (jesli taka konieczno$¢ wystepuje),
usuni¢cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robdét,
uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
usunigcie pozostalosci, resztek i odpadéw materiatéw,

e likwidacj¢ stanowiska roboczego.
W kwotach ryczaltowych ujete sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbgdnych do
wykonania rob6t na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.
Przy rozliczaniu rob6t wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan moga by¢
uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej platnosci. Sposéb rozliczenia kosztéw montazu,
demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania rob6t na wysokoséci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w
postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST robét w zakresie instalacji odgromowej
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdéwienia.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-EN 50164-1:2010 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC). Cz¢$¢ 1. Wymagania stawiane elementom
polaczeniowym.

PN-EN 50164-2:2010 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC). Czgé¢ 2. Wymagania dotyczace przewodoéw
1 uziomoéw.

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢:1 Wymagania podstawowe, ustalanie
og6lnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg§¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg$¢ 5-54: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczef ochronnych.

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego napigcia przed przejSciowymi
przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia.

PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢: 4-443: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefistwa - Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi
- Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.

PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 5-56: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie
i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi.

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa -- Cz¢$¢ 1: Zasady og6lne.

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa. Czg¢$¢ 2. Zarzadzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa. Cze¢$¢ 3. Uszkodzenia fizyczne obiektéw i zagrozenie zycia.
PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa -- Cz¢$§¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.

105



PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
10.2.1.Inne dokumenty i instrukcje
— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom V) Arkady, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cz¢s¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cz¢s¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzyteczno$ci publicznej. Warszawa 2004 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (standardowa) ,,Roboty w zakresie instalacji
elektrycznych (wewnetrznych)" Kod CPV 45311100-1.

— Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.

10.2.2.Ustawy
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6Zn. Zmianami).

10.2.3.Rozporzadzenia
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnos$ci, wymagan,
jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia
wyrobéw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
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