
INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZEŃSTWA l OCHRONIE 

ZDROWIA 
 
 

Inwestor: Miasto Mława, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława 

Obiekt: Budowa budynków pięciu wielorodzinnych budynków mieszkalnych (budynki 

socjalne) wraz z niezbędną infrastrukturą 

Adres budowy : działka nr 4744 oraz 4745 obręb nr 10, Mława 

I. INFORMACJA O PROWADZENIU ROBÓT l ZAGROŻENIACH 

Cały teren budowy zostanie wygrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób 

nieupoważnionych, a zwłaszcza dzieci, zabezpieczenie- ogrodzenie z siatki stalowej 

oraz oznakowanie terenu tablicami ostrzegawczymi. Wysokość ogrodzenia powinna 

wynosić co najmniej 150cm. Ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, 

aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. 

Strefę niebezpieczną (miejsca niebezpieczne), w których istnieje źródło zagrożenia np. 

możliwości spadania z góry przedmiotów lub materiałów należy oznakować i ogrodzić 

poręczami bądź zabezpieczyć daszkami ochronnymi. Strefa niebezpieczna nie może 

wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty i materiały-jednak 

nie mniej niż 6 metrów. 

II. BEZPIECZEŃSTWO PROWADZENIA ROBÓT 

Wszystkie materiały budowlane do wykonania robót zostaną dostarczone przez 

wytwórcę lub firmę handlująca materiałami budowlanymi. 

W pierwszym etapie będą wykonywane ręcznie wykopy pod ławy i ściany 

fundamentowe budowy budynku mieszkalnego. 

Montaż elementów konstrukcyjnych odbywać się będzie bez dodatkowego 

utwardzenia placu budowy- utwardzenie naturalne istniejące. 

Montaż wszystkich elementów wykonywany musi być przez pracowników-ekipę 

przeszkoloną do prac na wysokościach posiadająca odpowiednie uprawnienia 

i zaświadczenia oraz wyposażoną w kaski ochronne wraz z niezbędnymi 

zabezpieczeniami oraz odpowiednią odzieżą ochronną. 

 Sprzęt i urządzenia budowlane powinny charakteryzować się właściwą jakością 

i sprawnością techniczną. 

 

 

 
 



III. INFORMACJA O PROWADZENIU INSTRUKTAŻU DLA PRACOWNIKÓW 

Pełniący funkcje kierownika budowy musi posiadać odpowiednie uprawnienia do 

pełnienia funkcji kierownika budowy. Każdorazowo przed przystąpieniem do pracy 

kierownik dokonuje instruktażu dotyczącego sposobu i technologii prowadzenia 

robót budowlanych i montażowych, a także bezpieczeństwa jakie należy zachować 

podczas pracy. 

IV. GOSPODARKA MATERIAŁOWA PRZY PROWADZENIU ROBÓT 

Większość materiałów po przywiezieniu na plac budowy będzie wbudowana. 

W składzie materiałów budowlanych przechowywane będą: kruszywo, cement, 

wapno, materiały izolacyjne i pokryciowe oraz murarskie. 

Materiały, które będą na placu budowy powinny być odpowiednio zabezpieczone 

pod względem bhp: 

• materiały powinny być składowane w miejscu wyrównanym do poziomu, 

• materiały drobnicowe ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2 metry, 

dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów, 

• stosy materiałów workowatych powinny być układane krzyżowo i nie przekraczać 10 
warstw. 

V. UWAGI KOŃCOWE l ZAGOSPODAROWANIE SOCJALNE PLACU BUDOWY 

Zaplecze socjalne dla pracowników proponuje się zlokalizować w barakowozie lub 

budynku gospodarczym wyposażonym w odpowiednie warunki higieniczno- 

sanitarne wraz z stołówką, z którego ekipa budowlana będzie mogła korzystać tylko 

w godzinach pracy. 

Budowa powinna posiadać komplet wymaganych przepisami dokumentów takich jak dziennik 

budowy itp. 

VI. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PLACU BUDOWY 

Powierzchnia wygrodzonego placu budowy około 3000m2, w tym miejsce na 

składowanie materiałów budowlanych około 200m2. 
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