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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
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Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa drogi dojazdowej przy ul. Ptockiej w Mtawie
Miasto Mtawa, obreb 10,
dz. nr 663/3; 624/1; 4743; 623/4; 622/4; 621/4; 620/4
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY — PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ PRZY UL. PtOCKIEJ W MtAWIE

Lokalizacja: Miasto Mtawa, obreb 10, dz. nr 663/3; 624/1; 4743; 623/4; 622/4; 621/4; 620/4
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY — PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ PRZY UL. PtOCKIEJ W MtAWIE
Lokalizacja: Miasto Mfawa, obreb 10, dz. nr 663/3; 624/1; 4743; 623/4; 622/4; 621/4; 620/4

OSWIADCZENIE

0 sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Na podstawie Art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz. U. z 2006r. nr 156 poz.
1118, z pbiniejszymi zmianami, oswiadczam, ze projekt budowlany pn. ,Przebudowa drogi
dojazdowej przy ul. Plockiej w Mtawie”; Inwestor: Miasto Mfawa, 06-500 Mtawa, ul. Stary Rynek 5;
lokalizacja: pow. mtawski, miasto Mtawa, obreb 10, dz. nr 663/3; 624/1; 4743 zostat sporzadzony

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Pazdziernik 2016
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Energa

operator

Uzgadniajacy projekt: Mtawa, 21 listopada 2016 roku

ENERGA OPERATOR SA
Oddziat w Plocku
Rejon Dystrybucji Mtawa
ul. Warszawska 127, 06-500 Mtawa
Zgtaszajacy projekt do uzgodnienia:

Pracownia Projektowa DRAFTER
Krzysztof Sobczak

ul. Brzozowa 17

13-300 Nowe Miasto Lubawskie

OPINIA UZGODNIENIA BRANZOWEGO

Nruzgodnienia:  396/16
Zakres
opracowania: Budowa drogi dojazdowej w m. Mtawa.
Pofozenie
obiektu: Mtawa, proj. droga dz. nr 663/3, 624/1, 4743
WP nr:  nie dotyczy
Projektant: Krzysztof Sobczak

Zakres

uzgodnienia: techniczny (zgodno$¢ z warunkami przylaczenia, rozwigzaniami technicznymi
i standardami przyjetymi do stosowania w ENERGA - OPERATOR SA)

Uzgodniono: TAK

Uwagi:
1. Kable elektroenergetyczne kolidujace z projektowang drogg nalezy umiescic
w rurach ostonowych (zastosowat oslony dwudzielne) na wiasciwej gtebokosci.
2. Po trasie projektowanej drogi biegng kable innych uzytkownikéw: PKP oraz Wod-
Kan Sp. z 0.0. w Mtawie.
3. Uzgodnienie jest odplatne, zostanie do Panstwa przestana faktura w kwocie
128,00 pin netto.

Uzgodnienie przygotowat: Stawomir Ostrowski

Zalaczniki: plan zagospodarowania 1 egz.

Zatwierdzit

StawomirOstrowski
-



Mapa do celéw projektowych
Skala 1:500
dz. nr 663/3; 624/1; 4743
obreb 10 Mfawa
Miasto Miawa

Wydruk mapy elektronicznej zgodny z mapa do celéw
projektowych wpisang do zasobéw PODGIK w Miawie

Niniejsza mapa spelnia kryteria okre$lone w Rozporzgdzeniu MGPIB
z dn. 21.02.1995r. oraz Rozporzgdzenia MSWIA z dnia 09.11.2011r.
i stuzy jako mapa do celéw projektowych

OZNACZENIA (LEGENDA) :

proj. naw. jezdni z kostki beton. grub. 8cm

proj. naw. chodnika z kostki beton. grub. 6cm
proj. kraweznik betonowy 15x30cm (-1cm)

proj. obrzeze betonowe 8x30cm (-1cm)

m% | spadki poprzeczne

20,64% | spadki podtuine
"3'_4785 rzedne nawierzchni
granica dziatki
624/1| |nrdz. pod inwestycjg
| c9¢ ‘
‘ 6651 @ Energa UKEAD MAPY
operator
ENERGA-OPERATOR SA

1°9¢) Oddziat w Ptocku
Rejon Dystrybucji Mtawa
ul. Warszawska 127

’1 06-500 Mtawa
i KRS 0000033455
[ Z'9¢0) Regon 190275904-00075
ea.nn./f‘ = «,'?’m(v’e» :
336/76 z olnsin 24,
/ 2771 PRACOWNIA PROJEKTOWA "dib"
tukasz Zieliriski
14-200 Itawa, Dziarny 49
Kiergwn tel. 607-111-581, e-mail: dibprojekty@wp.pl
(sel Driat Dokumestacii fpéigetyczne] ﬂ [l ERACOWNIA | NIP 744-150-70-22, REGON 281598070
c'9l Mt
¥ p ki Nazwa obiektu budowlanego:
l Stawomir Ostrowski o0y H——
e (budynki socjalne) wraz z infrastruktury - branza drogowa
/ gf / l!.__ Adres obiektu budowlanego: Nazwa i adres inwestora:
! miasto Miawa, obreb 10, Miasto Miawa
dz. nr 663/3; 624/1; 4743 06-500 Mtawa, ul. Stary Rynek 5
Tytut rysunku: Skala: Nr rys.
PLAN SYTUACYINO - WYSOKOSCIOWY 1:500 1.
\\\ Irnie | nazwisko Brania Nr upraw. bud, Data: Pedpis
Inz. Bogdan Motyliriski drogowa WAM/0097/PWOK/04 | 10.2016r.
tech, bud, tukasz Zieliriski drogowa - 10.2016r.




Orange Polska S.A. Pracownia Projektowa DRAFTER

Domena Hurt Krzysztof Sobczak.
Dostarczanie i Serwis Ustug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury UL. BRZOZOWA 17.
Dziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 5-Radom 13-300 Nowe Miasto Lubawskie.

Adres do korespondencii:
ul. ul. 1-go Maja 7, 09-402 Ptock.
tel.: 24 263 61 06.

Ptock, 08 grudziers 2016.

Numer pisma: 82229/TODDRRU/P/2016
Temat: uzgodnienie projektu - zabezpieczenie sieci Orange Polska S.A.

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze projektowana inwestycja - budowa pigciu wielorodzinnych budynkéw mieszkalnych — branza
drogowa w lokalizacji Mtawa ul. Plocka dz. Nr ew. 663/3, 624/1,4743 znajduje sie w bezposrednim zblizeniu
do istniejgcej sieci telekomunikacyjnej eksploatowanej przez Orange Polska S.A. W zwigzku z tym uzgadniamy
projekt przy spetnieniu nastgpujacych warunkéw ktére sg integralng czescig uzgodnienia realizowanego w
ramach procesu budowlanego:

1. Istniejgca siec teletechniczng w miejscach skrzyzowan z projektowang budowg powierzchni utwardzonej

(dot. nawierzchni — jezdni, chodnikow, kraweznikdw i obrzezy) nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
rurami ochronnymi grubosciennymi dwudzielnymi typu:

- kanalizacja teletechniczna, rura RHDPE fi 160mm
- kable doziemne, rura RHDPE fi 110mm.

2. W przypadku uszkodzenia istniejacej sieci telefonicznej na etapie wykonywania prac ziemnych:
- Kanalizacji kablowej - nalezy wykonac¢ naprawe kanalizacji poprzez zastosowanie rur grubosciennych

dwudzielnych RHDPE fi 120, RHDPE fi 125

- ponadto na odcinkach gdzie powstang ewentualne uszkodzenia kanalizaciji

(uszkodzenie odcinka powyzej 1m), nalezy ufozy¢ rure HDPE fi 110/6,3 - tyle rur ile zostanie
uszkodzonych;

- kabli telefonicznych - nalezy wykona¢ wstawki kablowe, odcinki montazowe dla uszkodzonych kabli
zostang przedstawione przez pracownika Orange Polska S.A.

Koszt naprawy uszkodzonych odcinkéw sieci telefonicznej ponosi wykonawca robét

Orange Polska Spétka Akcyma z siedziba | adresem w ie (02-326) przy Al. Jerozohmskich 160, wpisana do Rejestru P igbiorco przez Sad Reji y dia m.st.
Xil Wydziat Y i Rejestru go pod numerem 0000010681, REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w caloscl 4 3.937.072.. 437 ziotych




10.

11.

12.

Na dostarczonej mapie znajduje sie infrastruktura teletechniczna nalezaca do innego operatora
(w relacji pkt. X na mapie — pkt. Y na mapie). Nalezy wystapi¢ do operatora o uzgodnienie/ warunki na
zabezpieczenie/przebudowe istniejgcej sieci.

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyijnej
min. na 14 dni przed przystgpieniem do robét, powotujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady =zgloszenia prac oraz wystgpienia o nadzér wiascicielski dostgpne sg na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia i
nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom
$cigania.  Zgtoszenie/Wniosek o  nadzér  wiadcicielski ~ mozna  przestaC  ze  strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowac na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Warszawie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

ul. Brzeska 24

03-737 Warszawa

e-mail: DISU.RC WUUil RAD PN@orange.com

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.
Po zakoriczeniu prac budowlanych dostarczy¢ inwentaryzacje geodezyjng

Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowiazujacymi w budownictwie fgcznosci recznie | pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
w Warszawie;

Lokalizacje podziemnych urzadzeri telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢é za pomocg
przekopdéw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzer nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpleczy¢ na koszt inwestora | powiadomi¢ przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Warszawie; oraz inspektora nadzoru. Istniejaca
sie¢ teletechniczna eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. pokazano na zalaczonym podkiadzie
geodezyjnym kolorem pomaranczowym,

W strefie projektowanych wykopéw kanalizacje teletechniczng zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie
z przedstawionym rozwiazaniem technicznym. Dodatkowe szczegdty zabezpieczenia ustali¢ na roboczo
z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan istniejgcy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowaé poziom ram studni do projektowanej niwelety.
Zachowaé normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy
stan istniejgcy;

Miejsca zblizenn i skrzyzowann oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegajg obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 4 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowsej.

Dane techniczne dot. zabezpieczenia kanalizacji, kabli miedzianych oraz kabli nalezgcych do innych
operatorow zostang udzielone w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Ptocku przy ul. 1
Maja 7 Bud. D. (sprawe prowadzi Pawet Hincmanowski tel. 24 263 61 06).



13. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegoinosci w wyniku
niedotrzymania wymagari i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A.,
obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami,
a takze innymi karami administracyjnymi.
taczna wysokos$é roszczeri ORANGE POLSKA S.Aw stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggac

nawet kwoty kilkuset tysiecy ziotych polskich;
14. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznos¢ nalezy uregulowac
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrebna korespondencjs.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 5-Radom otrzymat do
celéw stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

Pawel Hincmanowski o
(45 1 evmcimuo CJ/’C) U//éu,%:{

Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi
o Infrastrukturze Radom

Zatgeznik: 1 kpl. plandéw sytuacyjnych.
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SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0,
Oddzial w Warszawie

Ul Rownolegla 4A, 00-537 Warszawa
tel. 22667 39 00, faks 22 667 37 46

Zaktad w Ciechanowie Krzysztof Sobczak

ul. Mleczarska 17, 06-400 Ciechanow Ul. Brzozowa 17

tel. 023 673 06 30, faks 023 673 06 13 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
Wasz znak: Ciechanéw, 06.12.2016 r.

Nasz znak: CZT1/4310000520/424/2016

dot. warunkéw technicznych zabezpieczenia sieci gazowej w zwiazku z projektowang
droga dojazdowa dla inwestycji budowy budynkéw socjalnych w Miawie przy
ul. Plockiej

Szanowny Panie,

W odniesieniu do pisma w sprawie wydania warunkéw technicznych zabezpieczenia
sieci gazowej w zwigzku z projektowang drogg dojazdowa dla inwestycji budowy
budynkow socjalnych w Miawie przy ul. Plockiej informujemy, ze na analizowanym
obszarze znajduje sie sie¢ gazowa, ktérej jesteémy operatorem. Na przestanych
planach zagospodarowania kolorem oznaczona zostata jej lokalizacja. Jednoczeénie
stwierdzono, ze planowana infrastruktura drogowa zostata zaprojektowana czesciowo
po trasie istniejacego gazociggu. Tym samym sie¢ gazowa znalazta sie w granicach
pasa drogowego oraz w krawezniku. W zwigzku z zamierzeniem wykonania ulicy z
rozbieralnej kostki brukowej i deklaracji zlicowania kraweznikéw z nawierzchnig na
cate] dtugosci jezdni wyrazamy zgode na jej pozostawienie w dotychczasowe;j
lokalizacji przy zastosowaniu ponizszych warunkéw:
» Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z realizacjg inwestycji nalezy dokona¢
odkrywki w celu zweryfikowania gtgbokosci posadowienia gazociagu.
e W przypadku zrywania nawierzchni drogowej i obnizenia poziomu niwelety
terenu bezposrednio nad gazociaggiem nalezy przebudowaé wyptycony odcinek
sieci z zachowaniem odpowiedniej gleboko$ci posadowienia min. 0,8 m.

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.. ul. M. Kasprzaka 25. 01-224 Warszawa
Oddzial w Warszawie. ul. Rownolegta 44, 00-537 Warszawa
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia m. st. Warszawy w Warszawie, Xif Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zakladowy: 10 454 206 550 2!
www.psgaz.pl



o Podczas wykonywania prac ziemnych zachowa¢ minimalne przykrycie gruntem
rodzimym min. 40 cm ponad wierzchnig warstwe gazociggu.

o W miejscach zblizen i skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym, w odlegtosci
odpowiadajgcej strefie kontrolowanej tj. 1,0 m roboty ziemne nalezy wykonywac¢
bez uzywania sprzetu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej
ostroznosci.

e Zachowa¢ minimalng normatywng odlegtos¢ pomiedzy uzbrojeniem
podziemnym  wynikajaca z  Rozporzadzenia Ministra  Gospodarki
z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie oraz przepiséw odrebnych;

« Wykonawca odpowiada za szkody i ich nastepstwa powstale w trakcie
wykonywania prac w strefie kontrolowanej gazociggu. W przypadku
uszkodzenia sieci gazowej zostanie obcigzony kosztami jej naprawy.

o Jednocze$nie zastrzegamy sobie prawo do swobodnego wejscia i wjazdu
sprzetem w celu wykonywania robét zwigzanych z eksploatacjg, konserwacja,
modernizacjg oraz naprawg, remontami i likwidacjg istniejgcego gazociggu.

e Prace wykona¢ pod nadzorem pracownika Zaktadu w Ciechanowie Rejon
Dystrybucji Gazu w Dziatdowie, ul. Gen. J. Hallera 32, 13-200 Dziatdowo.
O terminie wykonania prac powiadomi¢ na 2 tygodnie przed rozpoczeciem
robot.

e Z przeprowadzonych prac sporzadzi¢ protokét odbioru potwierdzajacych ich
wiasciwe wykonanie.

Zgodnie z Zarzgdzeniem Nr 23/2015 Prezesa Zarzadu Polskiej Spétki Gazownictwa
sp. z 0.0. w Warszawie z dnia 2 marca 2015 r. informujemy, ze za w/w uzgodnienie
zostanie wystawiona faktura wg cennika ustug pozataryfowych. Podpisang kopie
faktury prosimy odesta¢ na adres:

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddziat w Warszawie

Zaktad w Ciechanowie

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym

Ul. Mleczarska 17

06-400 Ciechanow

Informuje  ponadto, Zze wazno$¢é ww. warunkéw technicznych  uplywa
w dniu 06.12.2017 r. Po uptywie tego terminu lub w przypadku nie podjecia zadnych



dziatarn zwigzanych z rozpoczeciem inwestycji nalezy zwrdcié sie ponownie o ich
prolongate lub ewentualng aktualizacje.

Sprawe 2z ramienia Zaktadu w Ciechanowie prowadzi Pan Artur Trzcinski,
tel. 023 673 06 77.

Z powazaniem

Michat Kliaiewski

W zatgczeniu:
1. Faktura VAT -2 szt.
Do wiadomosci:
1. Pan Mirostaw Ambrochowicz — RDG w Dziatdowie



WARMINSKO - MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
10-532 Olsztyn Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKXK/U/33/04 . 5 Olsztyn, dnia 16 czerwca 2004 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42, ze zm.), art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz.U. 22000 r. Nr 106, poz.1126 ze zm./ oraz art. 7 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy
Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych ustaw /Dz. U. Nr 86 poz. 718/, § 4 ust. 2 1 § 9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 1. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38 ze zm./ oraz art. 104 ust.1i2
Kodeksu postgpowania administracyjnego /.j. Dz.U. z 2000 r. Nt 98, poz.1071 ze zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjn
nadaje il
Panu BOGDANOWI MOTYLINSKIEMU

inzynierowi budownictwa
ur. 07 listopada 1975 r. w Hawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. WAM/0097/PWOK/04

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
_ BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNG-BUDOWLANEJ
obejmujacej réwniez drogi i mosty bez ograniczen
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczefi stanowig réwniez podstawe do sprawdzania
projekt6w budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Warmitisko-Mazurskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Olsztynie na podstawie postepowania kwalifikacyjnego oraz pozytywnego wyniku egzaminu
przeprowadzonego w oparciu o przepis art. 7 ust.] ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo
budowlane oraz o zmianie niektérych ustaw /Dz. U. Nr 80 poz. 718/, uchwala Nr 4/2004 z dnia 16 czerwca
2004 r. stwierdzita posiadanie wymaganego prawem przygotowania zawodowego koniecznego do uzyskania
Wymienionych wyzej uprawnien budowlanych. Wobec POwWyZszego, orzeczono jak na wstepie.

Pouczenie :
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gldwnego Inspektora Nadzoru

Budowlanego oraz wpis na liste cztonk6w whasciwej izby samorzadu zawodowego. ;

2. Od decyzji niniejszej shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa, za pofrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminisko-Mazurskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie czternastu dni od dnia jej doreczenia

2
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 112, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane i art. 7
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz ¢ zmianie
niektérych ustaw /Dz. U. Nr 80 poz. 718/, niniejsze uprawnienia upowazniaja Pana Bogdana -
Motylinskiego w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej, obejmujacej réwniez drogi i mosty
bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

Zgodnie z § 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia, uprawnienia budowlane nie
obejmuja dziaialnosci zawodowej w zakresie projektowania i budowy :

a) instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu
kolejowego,

b) stalych i tymczasowych budynkéw stuzacych do celéw technicznych w
komunikacji kolejowej, z wytaczeniem budynkéw przeznaczonych w catosci lub w
czgsei do uzytku publicznego,

) urzadzen transportowych linowych i linowo-terenowych stuzacych do publicznego
przewozu 0s6b w celach turystyczno-sportowych.

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisu/(iw,a‘j/ﬁkacyjnej
v

ing. Jk—‘mya-/é p %Am@ws_}gi
/
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-5YB-Q4K-3M7 *

Pan Bogdan Motylifiski o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0977/04

adres zamieszkania ul. Dgbrowskiego 46 B / 1, 14-200 ltawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-09 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

a) Projekt budowlano-wykonawczy branzy drogowe;.

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 12, poz. 1126).

¢) RMBIRMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbidrkowych (Dz. U. 13, poz. 93).

d) RMPiPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

e) RMPIiPS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich

Norm i norm branzowych, dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 37, poz. 138).

2. ZAKRES | KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Roboty zwigzane z urzgdzeniem zaplecza i placu budowy

w zakresie: ogrodzenia, oSwietlenia oznakowania placu budowy, ustawienie pomieszczen higieniczno-
sanitarnych i socjalnych dla pracownikéw, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy,
utwardzenie wjazdu, dojs¢ oraz dojazdéw pozarowych, urzgdzenie miejsca sktadowania materiatéw
budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych wynikajagcych z przepiséw odrebnych — strefy
magazynowania i sktadowania materiatéw, wyrobdw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych.

Roboty budowlane:

* budowa/przebudowa zjazdéw, wykonanie nowej konstrukcji jezdni
- roboty ziemne — wykopy, przemieszczanie plantowanie i wywozenie ziemi
- ustawienie kraweznikdw i obrzezy
- wykonanie podbudowy
- utozenie warstwy Scieralnej z kostki betonowej

- rekultywacja terenu

Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodhnie ze sztukg budowlang i pod nadzorem osoby uprawnione;.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
Droga gminna miejska — ulica Ptocka — komunikacja lokalna.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Pazdziernik 2016
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Nie wystepujg obiekty stwarzajgce zagroienie bezpieczenstwa i zdrowi ludzi. Na
przedmiotowej inwestycji nie przewidziano wykonywania robdt szczegélnie niebezpiecznych, jednak
roboty bedg zawsze wykonywane w warunkach przebiegajacego ruchu drogowego mogacego stwarzac

zagrozenie.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA:

a. Podczas robét ziemnych:

®* mozliwo$¢ wystepowania urzadzen infrastruktury podziemnej nie przewidzianej

w dokumentacji geodezyjnej (mapie do celdéw projektowych);
* wpadniecie do wykopu na skutek uderzenia lub potrgcenia przez sprzet mechaniczny

® zasypanie w wykopie na skutek obsuniecia $cian

b. Podczas wykonywania robét z uzyciem sprzetu o napedzie spalinowym lub elektrycznym

c. Podczas robot zwigzanych z  przemieszczaniem  materiatéw  budowlanych
0 znacznej wadze lub gabarytach: wytadunku, zatadunku

d. Podczas robot zwigzanych z uktadaniem nawierzchni: potracenie na skutek ruchu pojazdéw
w obrebie robét

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do realizacji robdt pracownicy zostang przeszkoleni wg Instrukcji
stanowiskowych BHP. Szkolenia stanowiskowe zostang wpisane do Ksigzki szkolenia

stanowiskowych stanowigcej fragment Instruktazu stanowiskowego BHP.

. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

a. Przy pracach w wykopach :

® przestrzegac badan i pomiaréw gruntu oraz catej infrastruktury podziemnej,

® wygrodzi¢ teren, oznakowa¢ miejsca niebezpieczne, ustawié porecze ochronne, witasciwie oswietli¢

obszar wykopu oraz teren wokét niego,
® zapewnié bezpieczny kat pochylenia skarp,
® dobraé wtasciwie materiaty na umocnienie $cian : bale, rozpory, zaktadki,
* sktadowac materiaty w bezpiecznej odlegtosci od krawedzi wykopu,

* wykonac spadek terenu do odptywu wéd opadowych w pasie przylegajagcym do krawedzi skarpy.
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b. przy pracach sprzetem zmechanizowanym :

® maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére podlegajg dozorowi technicznemu powinny posiadacé

dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji;

® przestrzega¢ nalezy dopuszczalnych parametréow takich jak: nosno$¢, udiwig, cisnienie

i temperatura uwidocznione przez trwaty napis;

® ruchome czesci mechanizmdédw sprzetu zmechanizowanego muszg by¢é wyposazone w ostony

zapobiegajgce wypadkom;
W przypadku prowadzenia robot o charakterze szczegdlnym nalezy przestrzega¢ odrebnych zasad
bezpieczenstwa okreslonych przepisami lub indywidualnymi procedurami dostosowanymi do

wystepujacych zagrozen.

OPRACOWANIE:
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGODPODAROWANIA TERENU

1. DANE OGOLNE
1.1. Obiekt

Nazwa zadania
Przebudowa drogi dojazdowej przy ul. Ptockiej w Mtawie

Adres
Miasto Mfawa, obreb 10, dz. nr 663/3; 624/1; 4743; 623/4; 622/4; 621/4; 620/4

Inwestor
Miasto Mtawa, 06-500 Mtawa, ul. Stary Rynek 5

Podstawa opracowania

* Umowa z Inwestorem

¢ Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1 : 500

¢ Wizja lokalna w terenie

e Wytyczne iuzgodnienia z Inwestorem

e Ustawa z dnia 07.07.1994r. ( Prawo budowlane ), Dz.U.00.106.1126, Dz.U. Nr 10 z dnia 08
lutego 1995r.,Dz.U. nr 140 z dnia 20 listopada 1998r. Ustawa z dnia 27.03.2003r,
Dz.U.03.80.718.,oraz Dz. U. nr 120 z dnia 23 czerwca 2003r., Dz.U. z dnia 30 kwietnia
2004r., Ustawa z dnia 28 lipca 2005r., Dz.U. nr 163.

¢ Obowigzujace przepisy i normy budowlane

Projekt budowlany branzy drogowej, sanitarnej i elektrycznej

2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
2.1. Przedmiot inwestycji, zakres catego zamierzenia
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi dojazdowej przy ul. Ptockiej Mtawie.
Projektowana przebudowa drogi ma na celu zwiekszenie bezpieczenstwa uzytkownikéw ruchu
kotowego oraz poprawe nawierzchni jezdni. Zakres robdt bedzie obejmowat wykonie nowej
konstrukcji jezdni i budowe zjazdéw
2.2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki, przewidywane zmiany i adaptacje
Projektowana przebudowa drogi dojazdowej zlokalizowana jest na terenie powiatu
mtawskiego w miescie Mtawa. Droga gminna zaliczona jest do klasy drogi ,D” - dojazdowej, ma

2 kategorie ruchu - KR2.
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Szeroko$¢ jezdni w obrebie projektowanej przebudowy 3,00-5,50 m, nawierzchnia

gruntowo-zwirowa z odwodnieniem powierzchniowym. Zjazdy indywidualne do zabudowan

gruntowe i betonowe.

2.3. Uzbrojenie terenu

Na przedmiotowej dziatce zlokalizowane jest nastepujace uzbrojenie terenu:
e siec¢ kanalizacji sanitarnej
e sie¢ wodociggowa
* sie¢ energetyczna
e sie¢ gazowa
* siec teletechniczna

Nie wystepuja kolizje wymagajgce przebudowy.
Na istniejgce kable energetyczne i teletechniczne nalezy natozy¢ dwudzielne rury ochronne

2.4. Projektowane zagospodarowanie dziatki
Na dziatkach inwestorskich zaprojektowano zgodnie z zatozeniami projektowymi
i uzgodnieniami z inwestorem przebudowe drogi dojazdowej przy ul. Ptockiej w Mfawie.
Projektowana przebudowa zwiera¢ bedzie wykonanie o nawierzchni jezdni z kostki
betonowej grub. 8 w kolorze szarym i zjazdéw z kostki szarej grub. 8cm.
Budowa nie wymaga znacznej zmiany wysokosci istniejgcych jezdni. Roboty

ziemne ograniczajg sie do porzadkowania terenu wokoét jezdni.

2.5. Dane okreslajace, czy dziatki, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, s3 wpisane do
rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie konserwatorskiej

Przedmiotowe dziatki nie sg wpisane do rejestru zabytkdw oraz nie podlegajg

ochronie konserwatorskie;].

2.6. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke znajdujacej sie w granicach terenu
gorniczego

Dziatki nie lezg na terenach szkdd gdérniczych.

2.7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejagcych i przewidywalnych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego
i jego otoczenia

Projektowane roboty drogowe nie zmieniajg charakteru istniejgcego odcinka drogi
gminnej miejskiej, nie majg wptywu na zmiane natezenia ruchu drogowego. Majg na celu
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poprawe ruchu pieszego i pojazdow, regulacje wéd opadowych w pasie drogowym oraz

moga zmniejszy¢ poziom hatasu i spalin na skutek wiekszej ptynnosci jazdy.

Projektowane elementy drogi wykonane zostang z materiatéw dopuszczonych do
stosowania w budownictwie. Odpady powstate na placu budowy wywozone bedg przez firmy
specjalistyczne na podstawie odpowiednich umdéw pomiedzy wykonawcg budowy

a odbiorcg. Odpady state — nie dotyczg w/w inwestycji budowlanej.

2.8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na przedmiotowych dziatkach na
ktorych zostat zaprojektowany. Okreslony zostat w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr
63/2000, poz.735) oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz.

1409 z pdzn. zmianami)

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

e Klasa drogi - D - dojazdowa- droga gminna

e Kategoria ruchu - KR2

e Dtugosc - 297 mb

e Nawierzchnia - jezdni: kostka betonowa grub. 8 cm

- zjazddw: kostka betonowa grub. 8 cm
* Powierzchnia - jezdni -1500,00 m’
- zjazdéw — 97,00 m?

4. WARUNKI | SZCZEGOLOWE ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ORAZ JEGO ZABUDOWY

4.1. Nieprzekraczalna linia zabudowy
Nie dotyczy
4.2. Intensywno$¢ wykorzystania terenu
Nie okresla sie max. wielkosci zabudowy w stosunku do powierzchni dziatek.
Nie okresla sie min. wielkosci powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni
dziatki.
4.3. Zagospodarowanie terenu
Wokot projektowanej przebudowy drogi gminnej teren pozostanie uporzadkowany
i doprowadzony do stanu pierwotnego.
OPRACOWANIE:
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANZY DROGOWEI

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg wykonania projektu budowlanego branzy drogowej dla zakresu robot

zwigzanych z przebudowg drogi dojazdowej przy ul. Ptockiej w Mtawie sa:

>

>

Umowa z Zamawiajacym

Mapa do celdw projektowych w skali 1:500 z uzbrojeniem i stanem wiadania

zaktualizowana

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 43/99 z 14 maja 1999r. poz. 430

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120/2003,p0z.1133)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty

inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63/2000, poz.735)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (Dz. U. nr 120/2003, p0z.1126)
Uzgodnienia technologiczno — wykonawcze ze zleceniodawcg i zarzadcg drogi

Wizja lokalna miejsca budowy ulicy oraz pomiary w terenie

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy drogowej w zwigzku

z zamiarem wykonania robot budowlanych polegajacych na przebudowie drogi dojazdowej przy

ul. Ptockiej w Mtawie, powiat mfawski.
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3. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest bezpieczna i zgodna z wymogami Ustawy o Drogach Publicznych

przebudowa drogi dojazdowej przy ul. Ptockiej w Mtawie.

4. OPIS ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
4.1. Lokalizacja inwestyc;ji

Projektowana przebudowa drogi dojazdowej zlokalizowana jest na terenie powiatu
mtawskiego w miescie Mtawa. Droga gminna zaliczona jest do klasy drogi ,,D” - dojazdowej, ma

2 kategorie ruchu - KR2.

Szeroko$¢ jezdni w obrebie projektowanej przebudowy 3,00-5,50 m, nawierzchnia
gruntowo-zwirowa z odwodnieniem powierzchniowym. Zjazdy indywidualne do zabudowan

gruntowe i betonowe.

4.2. Warunki gruntowe

Na podstawie badaniach podtoza gruntowego wykonanych przez firme Centrum Geologii
i Geotechniki Ewelina Skrzypecka Ciechandw, stwierdza sie, ze w pasie drogowym wystepujg
korzystne warunki gruntowo-wodne dla potrzeb budowy drogi. Zgodnie z kryteriami
Rozporzgdzenia MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r., na terenie tym, wystepujg proste warunki
gruntowe.
Obecnosci wody gruntowej stwierdzono na gtebokosci 2,2m p.p.t w otworze nr 6.

Na podstawie analizy warunkdw gruntowo-wodnych dla potrzeb projektowania drogi
zaleca sie przyjac grupe nosnosci podtoza G1.

Gtebokos¢ przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi hz=1,0 m p.p.t.

Dokumentacja geotechniczna zatgczona jest do niniejszego projektu budowlanego

4.3. Uzbrojenie terenu

Na przedmiotowej dziatce zlokalizowane jest nastepujace uzbrojenie terenu:
» sie¢ kanalizacji sanitarnej

sie¢ wodociggowa

sie¢ energetyczna

sie¢ gazowa

vV V V V

sie¢ teletechniczna

Nie wystepuja kolizje wymagajgce przebudowy.

Na istniejgce kable energetyczne i teletechniczne nalezy natoiy¢ dwudzielne rury
ochronne zgodne z wytycznymi gestoréw sieci — uzgodnienia branzowe.
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4.4. Zainwestowanie terenu

W obrebie projektowanej inwestycji wystepuje zabudowa budynkéw mieszkalnych

jednorodzinnych.

4.5. Zielen istniejaca

Istniejgca zielen niska bez zadrzewienia.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
5.1. Parametry techniczne
> klasa techniczna drogi D — dojazdowa
> kategoria ruchu KR 2
» predkos$¢ projektowa V,=40km/h
Na projektowang budowe duzy wptyw ma istniejgca nawierzchnia gruntowa jezdni
Parametry geometryczne drogi sq nastepujgce:
> szeroko$¢ jezdni —5,00m
> promienie tukow poziomych — R= 6m
» nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8cm w kolorze szarym (warstwa $cieralna)
> spadki poprzeczne — daszkowe i jednostronne - 2%
Parametry zjazdow
» szerokos¢ 5,00 — 6,00 m
» nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8 cm
Projekt budowlany obejmuje:
- wykonanie nowej konstrukcji jezdni

- budowe/przebudowe zjazdéw indywidualnych

5.2. Projektowane rozwigzania wysokosciowe

Rozwigzanie wysokosciowe budowy ulicy zaprojektowano zapewniajagc witasciwe
odwodnienie powierzchni jezdni i zjazdéw. Pochylenia poprzeczne jezdni na odcinkach prostych
daszkowe i jednostronne o wartosci 2%. Minimalne pochylenie podtuzne 0,64%, maksymalne

4,04%.

5.3. Projektowane przekroje normalne

5.3.1. Elementy drogi
» jezdnia — nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8cm w kolorze szarym i czerwonym,

obramowane kraweznikiem betonowym zwyktym 15x30cm na tawie betonowej
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z oporem C12/15, wysokie +3cm

5.3.2. Zjazdy

> szeroko$¢ zjazdéw 5,00 - 6,00m wykonane z kostki betonowej szarej grub. 8 cm
obramowane obrzezem betonowym 8x30cm i kraweznikiem zwyktym 15x30cm.

Wszystkie krawezniki i obrzeza oparte na tawie betonowej z oporem C12/15

5.3.2. Chodnik — dojscie do posesji

» szerokos¢ chodnika 2,00m.
Spadki poprzeczne jednostronne. Wielkos¢ spadkéw 2%. Chodniki wykonaé
w obrzezach betonowych 8x30cm na tfawie betonowej z oporem C12/15
posadowionych na podsypce cementowo-piaskowej. Chodniki wykona¢ z kostki

betonowej szarej grub. 6cm.

5.4. Projektowana konstrukcja nawierzchni

Jezdnia

» warstwa Scieralna z kostki betonowe] brukowej szarej/czerwonej grub. 8 cm
» warstwa podsypki cementowo - piaskowej, 1:4 o grub. 3 cm,

» podbudowa z kruszywa tam. stab. mechanicznie frakcji 0/31,5 o grub. 25cm,
» warstwa odsgczajaca z piasku 0/20 mm o grub. 10cm

grupa nosnosci podtoza G1

Zjazdy

>
>
>
>

warstwa scieralna z kostki betonowej brukowej szarej grub. 8 cm,
warstwa podsypki cementowo - piaskowej, 1:4 o grub. 3 cm,
podbudowa z kruszywa tam. stab. mechanicznie frakcji 0/31,5 o grub. 25cm,

warstwa odsgczajaca z piasku 0/20 mm o grub. 10cm

Chodnik

>

>
>
>

warstwa scieralna z kostki betonowej brukowej szarej grub. 6 cm,
warstwa podsypki cementowo - piaskowej, 1:4 o grub. 3 cm,
podbudowa z kruszywa tam. stab. mechanicznie frakcji 0/31,5 o grub. 10cm,

warstwa odsgczajaca z piasku 0/20 mm o grub. 10cm

5.5. Odwodnienie

Odwodnienie odbywac sie bedzie poprzez spadki poprzeczne i podtuzne na przylegte

tereny zielone.
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6. TECHNOLOGIA ROBOT

Wykonawstwo robét drogowych rozpoczaé od wytyczenia osi drogi. Roboty drogowe
nalezy podzieli¢é na odcinki (konczgce sie w strefie skrzyzowania Iub rozwidlenia)
i realizowac¢ roboty odcinkami w zakresie wykonania na danym odcinku petnego asortymentu
robot. Technologia i kolejnos¢ wykonywania prac drogowych bedzie obejmowata nastepujace

asortymenty robdt podane w kolejnosci ich realizacji:

6.1. Roboty przygotowawcze
Roboty  przygotowawcze polegajag  wytyczeniu jezdni oraz  wyrdéwnaniu

i wyprofilowaniu podtoza pod jezdnie.

6.2. Roboty nawierzchniowe - podbudowa
Roboty nawierzchniowe rozpoczgé od sprawdzenia spadkow poprzecznych i podtuznych
jezdni. W trakcie wykonywania podbudowy przy prawidtowej organizacji robdt nie wystgpig

zadne materiaty odpadowe.

6.3. Roboty nawierzchniowe — nawierzchnia

Nawierzchnie z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej wykonywac
mechanicznie lub recznie po ustawieniu obramowania jezdni i zjazdéw kraweznikamii obrzezami
betonowymi na tawie betonowej C12/15 z oporem oraz po wykonaniu i zageszczeniu

podbudowy.

7. WARUNKI DODATKOWE

Nawierzchnie jezdni i zjazdow wykona¢ z materiatéw posiadajgcych atesty, orzeczenia
techniczne i $wiadectwa zgodnosci zgodnie z wymogami Polskich Norm.

Roboty prowadzi¢ po poinformowaniu gestorow sieci, znajdujgcych sie w pasie robdt,
o przystgpieniu do robdt z zachowaniem warunkdéw przez nich okreslonych.

W przypadku natrafienia na elementy obiektow Iub urzadzen zabytkowych Ilub
starodawnych débr kultury zgtosi¢ ich wystgpienie do powotanych w tym celu stuib

panstwowych.

8. INFORMACIE O OCHRONIE TERENU
Zgodnie z uzyskanymi informacjami oraz uzgodnieniami, teren na ktérym bedzie
realizowane zamierzenie inwestycyjne nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie znajduje sie

w obszarze objetym ochrong konserwatorska.
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9. STAN PRAWNY

Projektowane do realizacji roboty budowlane objete opracowaniem beda realizowane
w granicach dziatki pasa drogowego drogi gminnej — wtasnos¢ Miasto Mfawa. Realizacja

zamierzenia inwestycyjnego nie wymaga pozyskania terenéw prywatnych.

10. ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA

Nie przewiduje sie negatywnego wptywu na srodowisko projektowanej inwestycji w fazie

przebudowy drogi oraz w pdzniejszej jej eksploatacji.

OPRACOWANIE:
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OBJASNIENIA SYMBOLI UZYTYCH W PROGRAMIE NIWELA

LB - brama wjazdowa z lewej strony trasy

PB - brama wjazdowa z prawej strony trasy

LZ - zjazd indywidualny w lewo (na pole, do zabuwar itp.)
PZ - zjazd indywidualny w prawo (na pole, do zabuwar itp.)
T1 - skrzyZzowanie drogi z jednotorowg linig kolejows.

T2 - skrzyZzowanie drogi z wielotorowg linig kolejows.

LN - lewostronny wlot drogi o nawierzchni nieutwardzonej.
PN - prawostronny wlot drogi o nawierzchni nieutwardzone,;.
LU - lewostronny wlot drogi o nawierzchni utwardzonej.

PU - prawostronny wlot drogi o nawierzchni utwardzonej.

- przepust projektowany. Opis: lokalizacja, dtugosc,

rzedna lewej strony, rzedna prawej strony, srednica.

- przepust istniejgcy. Opis: lokalizacja, dtugosc,
rzedna dna lewej strony,rzedna dna prawej strony, Srednica.

- wpust uliczny (kratka sciekowa).

- element odwodnienia liniowego.

O[] - studzienki rewizyjne kanatu deszczowego

0) - zatamanie kierunku trasy w planie (brak tuku poziomego)
v - najnizszy punkt tuku pionowego.

1 - najwyZzszy punkt tuku pionowego.

- —— mmm - estakada, most, wiadukt
P - dtugo$¢ prostej poziome,;.
pp - dlugosc prostej przejsciowej.
L - dtugos$¢ krzywej przejsciowe.
b - dtugos¢ tuku kotowego.
R - dtugo$¢ promienia pionowego.
T - dlugosc¢ stycznej tuku pionowego.
B - odlegtos$¢ w pionie od wierzchotka do tuku niwelety.

[ - spadek podtuzny odcinka famanej
lezgcego na lewo do wierzchotka.

W - nazwa wierzchotka tuku poziomego.
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Program Roblin7u - Autor programu: mge.idarostaw GIERBA , ul. Wesota 23/20, 15-307 Bitdkstel. 856747577

Dane wczytano z pliku: D:\PRACOWNIA dib\Firmy\Krzytsf Sobczak\Mtawa\Rysunki - gierba\Roblin 1000 50 bi0.

Obiekt: Przebudowa drogi dojazdowej przy ul. Plegiv Mtawie

Objetosci robot ziemnych (bilans ogoiny)

Znak * oznaczaze grunt nie nadajegdo zuwycia ha miejscu.

Sprawdzenie:

Powierzchnia skarp w nasypie:

Objetosci migdzyprzekrojowe wykopow i nasypow

574,30 - 15,00 = 559,30 = 559,30 - 0,00
574,30 - 559,30 = 15,00 = 15,00 - 0,00

Powierzchnia skarp w wykopie: strona lewa = 81,%2rona prawa = 117,74 , suma = 199,66
strona lewa = 32,860na prawa = 28,21 , suma = 60,26

. Pole przekroju Objetosé Zuzycie Nadmiar obgtosci Suma od pocgku
Lokalizacja na
wykopy | nasypy |wykopy |nasypy | miejscu | Wykopy | nasypy wykopy nasypy
km m m 2 m 2 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3
0 0,00 2,81 0,00 0,00 0,00
42,13 0,17 0,17 41,96
0| 17,50 2,00 0,02 41,96
60,19 0,23 0,23 59,96
0| 41,50 3,01 0,00 101,92
77,87 0,00 0,00 77,87
0| 68,80 2,69 0,00 179,79
79,41 0,00 0,00 79,41
0| 100,00 2,40 0,00 259,20
65,79 0,57 0,57 65,23
0| 135,00 1,36 0,03 324,42
79,57 1,41 1,41 78,16
0| 177,00 2,43 0,03 402,59
51,66 2,68 2,68 48,98
0| 209,70 0,73 0,13 451,57
37,85 7,46 7,46 30,39
0| 263,50 0,67 0,15 481,95
79,82 2,48 2,48 77,35
0| 297,00 4,09 0,00 559,30
Sumy: 574,30 15,00 15,00 559,30 0,00

N

Sumy obgtosci wykopow i nasypéw od przekroju pagkowego (bilans = 559,30).

0+17,50

0+ 41,50

0 + 68,80

0 + 100,00

0+ 135,00

0+177,00

0+ 209,70

0 + 263,50

0+ 297,00
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skala 1:50
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8 cm| kostka betonowa szara

kraweznik zwykty 15x30 cm (-1) 3 cm| podsypka cementowo - piaskowa 1:4
5 cm |podyspka cem.-piask. 1:4 25 cm| podbudowa z kruszywa fam.
15 cm [tawa betonowa z oporem C12/15 stab. mech. frakcji 0/31,5 mm
10 cm | podsypka piaskowa 10 cm| warstwa odsgczajgca z piasku 0/20 mm

grupa nosnosci podtoza G1

8 cm| kostka betonowa czerwona
3 cm| podsypka cementowo - piaskowa 1:4

25 cm| podbudowa z kruszywa tam.

stab. mech. frakcji 0/31,5 mm

10 cm| warstwa odsgczajgca z piasku 0/20 mm
grupa nosnosci podtoza G1

Skala 1 g 25 PRACOWNIA PROJEKTOWA "dib"
tukasz Zielinski
12 3 A 14-200 Itawa, Dziarny 49
T_TT tel. 607-111-581, e-mail: dibprojekty@wp.pl
H PRACOWNIA - -70-
d i PROJ%?(,I_OWA NIP 744-150-70-22, REGON 281598070
(9]
© Nazwa obiektu budowlanego:
'g‘?, - Przebudowa drogi dojazdowej przy ul. Plockiej w Miawie
[sp]
~ Adres obiektu budowlanego: Nazwa i adres inwestora:
miasto Mtawa, obreb 10, Miasto Miawa
15 [15|5 e % 06-500 Mtawa, ul. Stary Rynek 5
Tytut rysunku: Skala: Nrrys.
35 PRZEKROJ NORMALNY |- 150 | 4.
Imie i nazwisko Branza Nr upraw. bud. Data: Podpis
kra Weznlk betonOW_y inz. Bogdan Motyliriski drogowa WAM/0097/PWOK/04 | 10.2016r.
15x30cm tech. bud. tukasz Zieliriski drogowa - 10.2016r.
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