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KS LAWICZ LISZKI

KSIAZKA PRZEDMIAROW
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Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia \j.m. \ Poszcz Razem
Przebudowa sieci ks na odcinku od PP wu ul.Lawicz L iszki do ul.Wéjtostwo
1|Roboty przygotowawcze ( drogowe)
1/KNNR 5 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 5 cm m
d.1/0721-01
3*2.0 m 6.000
RAZEM 6.000
2|KNNR 5 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za kazdy dalszy 1 cm gtebo-|m
d.1/0721-02 kosci
Krotnos¢ = 7
Jakpoz.1 |6 m 6.000
RAZEM 6.000
3/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m2
d.1/0802-04
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
4/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - |m2
d.1/0803-04 dalszy 1 cm grub.
Krotnos¢ = 8
Jakpoz.5 |3 m2 3.000
RAZEM 3.000
5/KNR 4-01 Zatadunek i wywo6z materiatu z rozbiorki nawierzchni - Wywiezienie gruzu m3
d.1/0108-11 spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
Rozebranie |(3*0.12) m3 0.360
asfaltu i
chodnikéw
RAZEM 0.360
6/KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsyp-|m?2
d.1/0805-05 ce piaskowej
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
7|KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na posypce cementowo- |m?2
d.1/0503-03 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg,
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
8/KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 12 cm m?2
d.1/0113-06
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
9/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych smotowych o grubosci 4 m2
d.1/0308-04 cm (warstwa wigzaca)
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
10|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.1/0309-02 cm (warstwa $cieralna)
Krotnos¢ = 2
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
2|Roboty ziemne -
11/KNNR 1 Wykopy pod rurociagi. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |m3
d.2|0201-06 mi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. IllI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.sa-
mowytad.
ruroci agi 168.06 m3 168.060
studnie 11.57 m3 11.570
Wykop r ecz-|-3.6 m3 -3.600
ny
rozbiorka -0.42 m3 -0.420
chodnikéw i
nawierzchni
RAZEM 175.610
12/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.2/0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1l
ruroci agi 168.06 m3 168.060
studnie 11.57 m3 11.570
Wykop r ecz-|-3.6 m3 -3.600
ny
rozbiorka -0.42 m3 -0.420
chodnikéw i
nawierzchni
RAZEM 175.610
13|KNNR 1 Wykopy przy kolizjach. Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do |m3
d.2|0307-04 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. lll-1V




KS LAWICZ LISZKI

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
llosé kolizji |3*(1.0*1.2) m3 3.600
3szt - przy-
jeto 1 szt=1,
Omsc
RAZEM 3.600
14/ KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi sta- |m?2
d.2|0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
Powierzch- |41.4*1*2*2 m?2 165.600
nia na trasie
Odcinek Kil
- Sr
RAZEM 165.600
15/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.2/0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll - GRUNT RODZIMY
112.85 m3 112.850
RAZEM 112.850
3|Roboty instalacyjne - kanalizacja sanitarna
16|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.3/1411-01
15.89 m3 15.890
RAZEM 15.890
17/KNNR 1 Wykonanie obsypki i nasypki 30 cm nad rurocigg - Reczne zasypywanie wnek |m3
d.3/0320-01 za $cianami budowli inzynieryjnych przy wys. zasypania do 4 m wraz z dostar-
czeniem piasku; zageszczanie reczne, grunt kat.I-11
40.67 m3 40.670
RAZEM 40.670
18/KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3/1308-02
6.2-1.2 m 5.000
RAZEM 5.000
19/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3/1308-03
(41.4-4*0.6)+(13.5-1.2) m 51.300
RAZEM 51.300
20|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3/1413-03 gtebok. 3m - studnia rozprezna
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PCV600 mm - zamkniecie rurg teleskopo-|szt
d.31417-02 wa
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
22|KNNR 4 przepinka istniejacych przytaczy ks szt
d.3/1321-02
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
23|KNNR 4 Kolektor ttoczny - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.3/1009-04 $r.zewnetrznej 110 mm
36.8 m 36.800
RAZEM 36.800
24|KNNR 4 kolektor ttoczny - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD me- |ztacz.
d.3/1010-04 toda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
8 ztacz. 8.000
RAZEM 8.000
25|KNNR 4 kolektor tloczny - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm szt
d.3/1014-03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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Krotnosé = 2

Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (8/6)
1 2 3 4 5 6 7 8
Przebudowa sieci ks na odcinku od PP wu ul.Lawicz L iszki do ul. Wéjtostwo
1|Roboty przygotowawcze ( drogowe)
1|KNNR 5 0721- |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych m 3*2.0=
d.1/01 na gtebokos¢ 5 cm 6.000
2|KNNR 5 0721- |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - m 6
d.1|02 za kazdy dalszy 1 cm glebokosci
Krotnosé = 7
3/KNNR 6 0802- | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicz- m2 3
d.1/04 nych gr. 4 cm mechanicznie
4|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2 3
d.1/0803-04 mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub.
Krotnosé = 8
5/KNR 4-01 Zatadunek i wyw6z materiatu z rozbiorki nawierzch- m3 (3*0.12) =
d.1/0108-11 ni - Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- 0.360
dami samowytadowczymi na odl.do 1 km
6|KNNR 6 0805- | Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymia- m2 2
d.1/05 rach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
7/KNNR 6 0503- | Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 m2 2
d.1/03 cm na posypce cementowo-piaskowej, spoiny wy-
petnione zaprawg cementowg
8|/KNNR 6 0113-|Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. m2 3
d.1/06 12 cm
9|KNNR 6 0308- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 3
d.1/04 smotowych o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca)
10|KNNR 6 0309- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 3
d.1|02 asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna)
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (8/6)
1 2 3 4 5 6 7 8
2|Roboty ziemne -
11/KNNR 1 0201- | Wykopy pod rurociggi. Roboty ziemne wykonywa- m3 175.61
d.2|06 ne koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3
w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowytad.
12|KNNR 1 0210-|Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na od- m3 175.61
d.2|02 ktad koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 -
0.60 m3 w gr.kat. I-II
13|KNNR 1 0307-|Wykopy przy kolizjach. Wykopy liniowe o szero- m3 3*(1.0*1.2)
d.2|04 kosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach = 3.600
pionowych w gruntach suchych kat. IlI-1V
14|/KNNR 1 0313-|Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbior- m2 41.4*1*2*2
d.2|01 kg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w = 165.600
gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0
m; grunt kat. |-V
15/KNNR 1 0318-|Zasypywanie wykopOw o $cianach pionowych o m3 112.85
d.2|03 szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-llI -
GRUNT RODZIMY
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (8/6)
1 2 3 4 5 6 7 8
3|Roboty instalacyjne - kanalizacja sanitarna
16/ KNNR 4 1411-|Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich m3 15.89
d.3|01 grub. 15 cm
17|KNNR 1 0320-|Wykonanie obsypki i nasypki 30 cm nad rurociag - m3 40.67
d.3|01 Reczne zasypywanie wnek za scianami budowli in-
zynieryjnych przy wys. zasypania do 4 m wraz z
dostarczeniem piasku; zageszczanie reczne, grunt
kat.1-1
18/KNNR 4 1308-|Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. m 6.2-1.2 =
d.3|02 160 mm 5.000
19/KNNR 4 1308-|Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. m (41.4-4*
d.3|03 200 mm 0.6)+(13.5-
1.2)=
51.300
20|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 stud. 1
d.3/03 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m - studnia
rozprezna
21|KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne systemowe PCV600 mm szt 4
d.3|02 - zamkniecie rurg teleskopowg
22|KNNR 4 1321- |przepinka istniejacych przytaczy ks szt 2
d.3|02
23|KNNR 4 1009- |Kolektor ttoczny - montaz rurociggéw z rur poliety- m 36.8
d.3/04 lenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm
24|KNNR 4 1010- |kolektor tloczny - potgczenie rur polietylenowych zlgcz. 8
d.3|04 cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czo-
towego o $r. zewn. 110 mm
25|KNNR 4 1014- [kolektor tloczny - ksztaitki zeliwne cisnieniowe kot- szt 1
d.3/03 nierzowe o $r. 110 mm
Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie od R [KpR]
RAZEM
Koszty posrednie od S [KpS]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
Podatek VAT [PV]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-6 -
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KS LAWICZ LISZKI

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il inw. Il wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.
1./ kolano segmentowe szt 3.0000 3.0000
2.|pale szalunkowe stalowe t 0.1126 0.1126
3. klamry ciesielskie kg 19.8720 19.8720
4.|ttuczen kamienny t 0.9540 0.9540
5./ miat kamienny t 0.0429 0.0429
6. piasek m3 0.1700 0.1700
7.|pospoétka - kruszywo nienormowane m3 69.8032 69.8032
8.|cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéw t 0.0372 0.0372
9.|roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI- kg 4.4000 4.4000
ZOLR
10.|roztwér asfaltowy 'Abizol P’ kg 8.0700 8.0700
11.|zaprawa cementowa M 7 m3 0.0600 0.0600
12.|mieszanka mineralno-asfaltowa standard | t 0.6120 0.6120
13.|mieszanka mineralno-smotowa standard | t 0.2985 0.2985
14.|bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm |m3 0.1739 0.1739
kL111
15.|drewno iglaste, okragte nasycone na stemple m3 0.1490 0.1490
16.|woda m3 0.2370 0.2370
17.|kotnierz specjalny dla rur stalowych dn 65 szt 1.0000 1.0000
18.|kregi betonowe wys.500 mm szt 2.0000 2.0000
19.|pokrywy nastudzienne zelbetowe szt 1.0000 1.0000
20.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 5.1000 5.1000
uszczelkg klasy SN 8 o $r. zewn. 160 mm
21.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 52.3260 52.3260
uszczelkg klasy N lub S o $ér. zewn. 200 mm
22.|rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrznej m 37.5360 37.5360
110 mm
23.|ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z  |szt 12.0000 12.0000
uszczelkg o ér. zewn. 160 mm
24.|\wtaz kanatowy typu B szt 5.0000 5.0000
25.|stopnie wtazowe zeliwne szt 2.0000 2.0000
26.|trzon studzienki rura karbowana szt 4.0000 4.0000
27.|rura teleskopowa szt 4.0000 4.0000
28.|kineta studzienki z PE szt 4.0000 4.0000
29.|uszczelka szt 8.0000 8.0000
30.|kréciec dwukotnierzowy FF 100/65 szt 1.0000 1.0000
31.|kotnierz z tulejg do zgrzewania dn 110 4.6000 4.6000
32.|materialty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-7 -
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