D.02.01.01 ROBOTY ZIEMNE W GRUNTACH KAT. ll-lll WY KOPY/ZASYPY

WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS wymagania dotyce wykonania i odbioru wykopow w
gruntach IlI-1ll kategorii i ich zasypania dla zadaRRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W

UL.LAWICZ LISZKI OD PRZEPOMPOWNI W UL.LAWICZ LISZKI DO UL.WOJTOSTWO W
MEAWIE

NA TERENIE OZNACZONYM NUMERAMI EWIDENYJNYMI 2566/4, 3494/2,3431/1 w olgbie nr 10

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosovjaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zleécan
realizacji Robét wymieniowych w pkt 1.1.

1.3. Zakres Robot oltych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia Robo6t ziemnych w czasie budaegr s
wodochgowej i obejmuy wykonanie wykopow gruntach (kat. II-lll) i ich zgmanie po uleeniu sieci
wodochgowej.

a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych,

b) budowg nasypéw drogowych,

¢) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Wykop plytki - wykop, ktorego gbokas¢ jest mniejsza kil m.

1.4.2. Wykopsredni - wykop, ktdrego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m.

1.4.3. Wykop giboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3m.

1.4.4. Grunt nieskalisty - kdy grunt rodzimy, nieok&ony w punkcie 1.4.5 jako grunt skalisty.

1.4.5. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub ¢k@any o nieprzesustych blokach, ktérego prébki nie wykazuj
zmian obgtosci ani nie rozpadajsic pod dziataniem wody destylowanej; majytrzymala¢ nasciskanie Re ponad
0,2MPa; wymagaaycia srodkéw wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych lub hydraulicznych do
odspojenia.

1.4.6. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykoaam@sypow, potmne w obgbie pasa robot drogowych

1.4.7. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykanaasypow, potzone poza

pasem robot drogowych.

1.4.8. Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowdp@wiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonyaa
wykopow.Specyfikacja Techniczna - ST - S.02.01.01

1.4.9. Wskanik zag:szczenia gruntu - wielko charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okélmna wg wzoru:

Is o/ pas

gdzie:

pd - gestas¢ objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m3),

pds - maksymalna ¢gtas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej, zgodnie z PN-B-
04481:1988, siaca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).

1.4.10. Wskanik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntéw niespoistych, okflna wg
wzoru:

U = do/dyg

gdzie:
d60 -érednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrmm),
d10 -érednica "oczek sita, przez ktére przechodzi'10%gru(mm).
1.4.11. Wskanik odksztatcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan
zagszczenia gruntu, okédna wg wzoru:
IO :E2/E1
gdzie:
E1 - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pieywsabcizeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998,
E2 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdrobcizeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998.



2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyge materiatow

Ogoblne wymagania dotygee materiatéw podano w ST - S.00.00.00 "Wymagagére" pkt 2.

Podzial gruntéw na kategorie pod wadgm trudnéci ich odspajania okéjg przeceétne wartdci gestasci
objetosciowej gruntéw i materiatdbw w stanie naturalnym Ddrspulchnienie po odspojeniu. Wystijg grunty
kategorii 1l-1l.

3. SPRET

Wykonawca przyspujacy do wykonania prac winien wykazaic mazliwoscig korzystania z maszyn i sgta
gwarantugcych wigciwg to jest spetniaica wymagania Specyfikacji Technicznej j&koobot.

Wykonawca winien wykazasie mozliwoscig korzystania z nagbpujacego spratu:

- do odspajania i wydobywania gruntu - r@iza ©czne, mechaniczne, mioty pneumatyczne, miot hyazu)
zamontowany na koparko-tadowarce, zrywarki,

- koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gwispycharki, zgarniarki, rowniarki, wdzenia do hydro
mechanizaciji itp.),

- do transportu mas ziemnych - samochody wywrstkinochody skrzyniowe itp.

- do zagszczania - spet zag:szczagey (ubijaki, ptyty wibracyjne, lekkie walce wibragog itp.)

- do odwadniania - pompy, agregaty pribwe oraz igtofiltry.

Wykonawca jest zobowizany do uywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prak,tg przy wykonywaniu czynni@i pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku matéwaskprztu itp.

Sprzt uzywany przez Wykonawcwinien uzyska akceptagj Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takidhodkéw transportu, ktére nie wplynna jakadé
wykonywanych robot.

Materialy przewaone nasrodkach transportu powinny byabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uk&adan
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ighwdrce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotygz robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgoéhiowykonanych robét z warunkami prezgymi w dokumentacji
projektowej, Specyfikacjami Technicznymi oraz peleiami Ireyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.
Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST - S.00. 00.00. "Wymaganiareggbkt 1.5.

5.2. Zasady prowadzenia Robo6t

5.2.1. Ogo6lne zasady prowadzenia Rob6t podano w&830D.00.00. "Wymagania ogélne” pkt 5

5.2.2. Wykopy nalgy wykon& jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonanisb&ewykopu (ecznie lub
mechanicznie) powinny By dostosowane do gdokasci wykopu, danych geotechnicznych, ustalimstytucii
uzgadniajcych oraz posiadanego sgiz mechanicznego.

5.2.3. W rejonie istniggego uzbrojenia podziemnego roboty ziemnezyaleykonywa sposobemecznym.

5.2.4. Wykopy wsko przestrzenne

Wykopy wgskoprzestrzenne wykoaav petnym deskowaniugblz z zastosowaniem szalunku pagainego..

5.2.5. Wykopy szeroko przestrzenne

Nalezy wykona mechanicznie przy nachyleniu skarpl1:06.

5.2.6. Szerok& wykopu uwarunkowana jest zegtrenymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sibustronnie
0,4m jako zapas potrzebny na deskowdcien i uszczelnienie stykéw. Deskowas@gan naley prowadzé w miar
jego gkbienia. Dno wykopu powinno kyrdéwne i wykonane ze spadkiem dostosowanym do sptatknu.

5.2.7. Sposbéb wykonania skarp wykopu powinien gntareat ich stateczn&@w catym okresie prowadzenia Robot.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20m gruntu powinn@ lgykonane bezpwednio przed ulzeniem przewodow
rurowych. Zdgcie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposéb uzgodniony z Inspektorem.

5.2.8. Ziemia z wykopoéw

Ziemia z wykopow w iléci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasygopéw) powinna b§ odwieziona
czasowo poza obb wykopow. Specyfikacja Techniczna -

5.2.10. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéieyledzie wyty do zasypania, powinien byvywieziony przez
Wykonawe na odkfad.

5.2.11. Wykop naley zasypda po utazeniu w nim sieci wodoggowej oraz wykonaniu pozostatych obiektow i
urzadzeh towarzysacych, rozpoczynag od réwnomiernego obsypania rur z bokéw, z dokfadmbiciem ziemi,
warstwami grubgci 25cm, drewnianymi ubijakami lub mechanicznieeszgzé. Siec wodocigows z rur PE nalgy



obsypd@ piaskiem do wysok@i 30cm ponad wierzch rury. Pozostaly wykop do pomi terenu naley zasypé
warstwami ziemi o grubigi 25cm sposobenecznym lub mechanicznym. Grungydy do zasypania wykopu nie
moze zawieréd materiatéw typu gtazy, kamienie, elementy betonitweWarstwy naley zag:szcz& mechanicznie.
Wskaznik zag:szczenia gruntu w zaleosci od

przeznaczenia terenu.

5.2.12. Jednoc#nie z zasypywaniem przewodéw najestopniowo prowadzirozbiérke umocnienia.

5.2.13. Zaleca siwykonywanie Robét przy sprzypgjych warunkach pogodowych.

5.2.14. Po ukaczeniu zasypywania wykopu, teren rigl@rzywrdct do stanu

pierwotnego, teren po wykopach nalerekultywowa.

5.3. Wymagania dotygze zagszczenia

Na odcinkach sieci wodagiowej, ktére zaprojektowano w pasie drdg oraz wepdsdg dojazdowych do posesji
obsypk nalezy zagsci¢c do 97% ZMP (Zmodyfikowana Metoda Proctora). Prgznym zagszczaniu osypki, aby
uzyska wyzej wymieniory wartgs¢ ZMP obsypk nalezy uklada& warstwami o grubiei 15cm i zagszcza
zag:szczarly mechaniczg wykonujc, co najmniej 3 cykle (powtérzenia). Obsypkykona i zag:sci¢, co najmniej
15 cm ponad gégkrawedz rurocihggu. Zasypk nalezy wykonywa warstwami o grubéei 20cm z zagszczaniem
(ilos¢ cykli identyczna jak w wypadku obsypki).

Przy wszystkich robotach prowadzonych w pasie dggannych nalgy zastosowa 100 % wymian gruntéw
pylastych i gliniastych. W przypadku wgpbwania gruntéw niespoistych dopuszcza zsypanie wykopu pod
warunkiem uzyskaniagdanego zagszczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ Robot
Ogolne zasady kontroli jakoi Robét podano w ST -S.00.00.00. pkt.6

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania Robétmych

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowagodndci z wymaganiami oki@gonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W sakontroli szczegbinuwag: nalezy zwrock na:

a) zapewnienie statecziud $cian wykopow,

b) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania Roldb ich zakdczeniu,

¢) doktadné¢ wykonania wykopow,

d) zagszczenie podta pod rury,

€) zagszczenie zasypanego wykopu.

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgédine wymaganiami specyfikacji okdlenymi w pkt 6 oraz z
Dokumentacj Projektovy.

Szczeg6lp uwag nalery zwréck na:

- whasciwe ugcie i odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych.

Ogodlne zasady kontroli jakoi Robét podano w ST -S.00.00.00. pkt.6

6.2.2. Sprawdzenie jakoi wykonania Robot

Czynndci wchodzce w zakres sprawdzenia jgkowykonania Robdt okiésono w pkt 6.

6.3. Badania do odbioru Rob6t ziemnych

6.3.1. Minimalna cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

1. Pomiar szerokei dna:

Pomiar tdmg szablonem w odgbach co 200 metréw na prostych, co 50 metréw w soah, ktére budz
watpliwosci.

2. Pomiar spadku podtnego dna:

Pomiar niwelatorem ednych w punktach zatama

3. Badanie zagpzczenia gruntu:

Wskaznik zag:szczenia okrdaé dla kadej utazonej warstwy.

6.3.2. Szerok& dna

Szerokdé¢ dna nie mge r&nic sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +5 cm.

6.3.3. Spadek podiny dna

Spadek poditny dna, sprawdzony przez pomiar niwelatoregungch wysokéciowych, nie mae dawa réznic, w
stosunku do rdnych projektowanych, wkszych nk -3 cm lub +1 cm.

6.3.4. Zagszczenie podia i zasypu

Wskaznik zagszczenia gruntu okfony zgodnie z PN—B-04481:1988 powiniencbggodny z zaleonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu.

7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru Rob6t podano w ST -S.00.00WW@magania ogolne " pkt.7



Jednostki obmiaréw naig przyjmowa zgodnie z kosztorysem.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru Rob6t podano w ST -S.00.00W@magania ogdlne"” pkt 8

Odbiér rob6t obejmuje:

1. Odbidr robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu- podize gruntowe, zaggzczenie poszczegoélnych warstw,
kontrola odwodnienia itp. Odbiér najewykona na podstawie wynikow odpowiednich bada&ontroli.

2. Odbiér materiatéw do wykonania danego rodzapota@iemnych powinien liydokonany na podstawie wynikéw
rozpoznania geotechnicznego lub geologicznayrierskiego opartego na warunkach kontroli podarwgiunkcie

2 niniejszego dziatu Specyfikacji Technicznej

3. Odbioér ostateczny-koowy (catego zakresu prac) - wykonany po zakzeniu caléci robo6t ziemnych,
dokonywany na podstawie dokumentacji technicznmjtgkotéw z odbioréw ogciowych i oceny stanu aktualnego
wykonywanych robot oraz ewentualnych baéancowych.

4. Odbiér pogwarancyjny (po uptywie okresu gwargnego) Odbidr ostateczny dokonywany jest po catkpwi
zakaczeniu robét na podstawie wynikéw pomiaréw i iagkosciowych.

Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawieng wizualnej obiektu dokonanej przez Inspektosal2éru
przy udziale Wykonawcy.

Jezeli wszystkie przewidziane badania i odbioryesiowe robét oraz odbiér Kmowy wykazuj, ze zostaly
spetnione wymagania olglene w projekcie, Specyfikacji Technicznej, obgmijacych normach to wykonanie
robét zimnych ména uzné za zgodne z wymaganiami.

W przypadku gdy chioy jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z obdmiadat wynik negatywny i nie zostaty
dokonane poprawki doprowadzeg¢ stan robot ziemnych do ustalonych wyntagsaz gdy dokonany odbior
koncowy robo6t jest negatywny wykonanie robét ziemngalezy uzna& za niezgodne z wymaganiami.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z prajekpostanowieniami Specyfikacji Technicznej oraaymi
obowigzujgcymi normami nalgy poprawéw ustalonym terminie.

Roboty, ktére po wykonaniu poprawek nadal wykazbyak zgodnfci z wymogami, nalkey ocené pod wzgédem
bezpieczastwa konstrukcji trwaléci oraz jakéci rozebré, a nasfpnie wykona ponownie, lub uznaza majce
obnizong jakasé.

W powyzszym przypadku naby uwzgkdni¢ skutki obnkenia jakdci wykonania robét ziemnych dla konstrukciji
pod warunkiem ze nie obni jakosci wykonania innych robot (izolacji, rob6t fundanm@mych itp.). Dla wykopow
oraz podtay, ktérych ocena wykazala xdice rzeczywistych warunkéw wodno — gruntowych wsshku do
przyjetych w projekcie, odbiér me by dokonany po analizie i uwzglnieniu tej rénicy w projekcie robot
ziemnych, jak i w projekcie konstrukcji, ktéra mgchposadowiona na ocenianym padioi po przedstawieniu
oceny skutkéw zmian dla robét lub konstrukcji, efajie konstrukcji, ktéra ma byposadowiona na ocenianym
podiazu i po przedstawieniu oceny skutkdw zmian dla

robét lub konstrukciji.

9. PODSTAWA PLATNGCI

Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST -S.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt.9

Podstaw ptatndgci za wykonane roboty w okresach mégeginych ledzie kwota wynikajca z obmiaréw stanu
zaawansowania robét w pozycjacktugh w kosztorysie i spoggdzenie przez Wykonawarotokotu odbioru tych
robét. Protokdt odbioru roboteldzie podstaw do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i podpiga przez
Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. Sgigacja Techniczna - ST - S.02.01.01

10. PRZEPISY ZWAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymiagagoline.
PN-B-02479:1999 Geotechnika. Dokumentowanie geoiezhe. Zasady
ogolne.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstagveymbole literowe,
jednostki miary.

PN-B-02480: 1986 Grunty budowlane. Oltemia symbole, podziat gruntéw.
PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bé&aumie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probektyr.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkaka zagszczenia gruntu

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budavd - montaowych. Tom I.
Budownictwo ogélne. G&¢ 1 - cz$¢ 2. Arkady, Warszawa 1990.



D.03.01.01. KANALIZACJA SANITARNA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS§ wymagania dotyere wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budow kanalizacji sanitarnej w ramach inwestycjiPRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI
SANITARNEJ W UL.LAWICZ LISZKI OD PRZEPOMPOWNI W UL.LAWICZ LISZKI DO
ULWOJTOSTWO W MLAWIE

NA TERENIE OZNACZONYM NUMERAMI EWIDENYJNYMI 2566/4, 3494/2,3431/1 w olgbie nr 10 "].

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimvepostpowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na
wykonanie robot zwizanych z realizagjprzedsiwziecia wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obfych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot zwanych z wykonaniem kanalizacji
sanitarnej. Projektowany uktad kanalizacji saniggobejmuje budow

kanatu grawitacyjneg® 200 mm z rur PVC SN 8

odgatzien sanitarnychp 160 mm PVC SN 8

studzienek paiczeniowych z kggéw betonowychp 1,20 m

studzienek spadowych zegow betonowychp 1,20 m

studzienki na odgetieniach sanitarnycp 425 mm PP lub PP

Zakres robot przy wykonywaniu kanalizacji sanitquoteejmuje:

oznakowanie robdt,

dostaw materiatéw,

wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiérknisjacych nawierzchni, przekopy prébne oraz podwieszenie
instalacji obcych,

wykonanie rur ochronnych,

wykonanie wykopu w gruncie kat. IlI-1V wraz z umadeniemscian wykopu i jego odwodnieniem,
przygotowanie podiea i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

utozenie przewoddw kanalizacyjnych, odgaén, studni kanalizacyjnych,

wykonanie izolacji studzienek,

zasypanie i zagzczenie wykopu z demortam umochié scian wykopu,

odtworzenie nawierzchni po robotach

przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja sanitarna - gi&kanalizacyjna zewrzna przeznaczona do odprowadzajuekow bytowo-
gospodarczych i przemystowych.

1.4.2. Przewody rurowe

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona hwitacyjnego odprowadzandaiekéw.

1.4.2.2. Kanal sanitarny - kanat przeznaczonydjirewadzanidgciekow bytowo-gospodarczych.

1.4.2.3. Odgakienie - kanat odptywowy od pierwszej studzienki stony budynku do petzenia z kanalem
sanitarnym

1.4.2.4. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony dheeraniasciekéw z kanatéw bocznych i odprowadzenia ich do
odbiornika.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienkaizgma - na kanale nieprzetazowym przeznaczona aur@li i
prawidtowej eksploatacji kanatow.



1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kaaalijna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatuami@, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach piastyc

1.4.3.3. Studzienka pgdzeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczongat@nia co najmniej dwoch kanatéw
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - stukiziekanalizacyjna maga dodatkowy przewod pionowy
umazliwiajgcy wytragcenie nadmiaru energiciekow, sptywajcych z wyej potazonego kanatu doptywowego do
nizej potazonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka na odgakniu - studzienka kanalizacyjnasmednicy 400 mm z PVC lub PPedyca granig
sieci kanalizacyjnej i instalacji, spetniap funkcje studzienki pgtzeniowe;j.

1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadniczgs€zstudzienki przeznaczona do czysecioeksploatacyjnych. Wysoké
komory roboczej jest to odleg® pomidzy rzdng dolnej powierzchni piyty lub innego elementu pmzydia
studzienki lub komory, a ¢dg spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb pmizeniowy komory roboczej z powierzchrziemi, przeznaczony do Zeja
obstugi do komory robocze;.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komomtyta przykrywajca komoe robocz.

1.4.4.4. Wiaz kanatowy - elememliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sieek rewizyjnych lub
komadr kanalizacyjnych, unitwiajacy dostp do uradzer kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta — koryto przeptywowe w dnie steakii kanalizacyjne;.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub &iynkanalizacyjnej pomdzy kinet asciamg komory robocze;.
1.4.5. Elementy odwodnienia wykopu

1.4.5.1. Dren -gzek podtany z rurkami na dnie, utatwiggymi przeptyw wody w kierunku studzienki zbiorczej.
1.4.5.2. Geowtéknina (lub witdknina) - materiat wgtrzony zwykle metogl zgrzeblania i iglowania z niegjtych,
wysokospolimeryzowanych witokien syntetycznych, wmtytworzyw termoplastycznych:  polietylenowych,
polipropylenowych (m.in. stylon) i poliestrowych m elana), charakteryzigy si m.in. dug wytrzymaldcia oraz
wodoprzepuszczalidoig.

1.4.6. Pozostale ok#tenia podstawowe aszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigaine” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpie 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyge materiatow

Ogolne wymagania dotygze materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania padaw ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2.

Wszystkie zakupione przez Wykonawe materialy zastosowane do budowy sieci kanalizacjsanitarnej

powinny odpowiada® normom krajowym zastapionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub
technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat

europejskich elementy i materialy powinny odpowiadé wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

2.2. Przewody rurowe

2.2.1. Rury kanalizacyjne PVC

Rury kamionkowesrednicy 0,20+ 0,30 m, zgodne z PN-85/C-8920% stosowane gtéwnie do budowy kanatow i
kolektoréw kanalizacji sanitarnej.

2.2.2. Rury kanalizacyjne PVC

Rury kanalizacyjne PVC drednicy 160 mm zgodne z PN-85/C-8920b stosowane do budowy odgaien
kanalizacji sanitarnej.

2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1.Komora robocza

Komora robocza studzienki (powusj wejcia kanatéw) powinna liywykonana z:

kregow betonowych lulzelbetowych odpowiadggych wymaganiom PN-EN 1917,

muru cegly kanalizacyjnej odpowiadegj wymaganiom PN-B-12037.

Komora robocza pomej wejcia kanatdow powinna lywykonana jako monolit z betonu hydrotechnicznego o
wytrzymataici obliczeniowej nie mniejszejhid0 MPa (N/mrf) lub alternatywnie z cegty kanalizacyjne;.
2.3.2.Komin wtazowy

Komin wlazowy powinien b§ wykonany z kegdw betonowych lubzelbetowych o érednicy 0,80 m
odpowiadajcych wymaganiom PN-EN 1917.

2.3.3.Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sijako monolit z betonu hydrotechnicznego osetavosciach podanych w pkt 2.3.1.



2.3.4.Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe nals wykonywa® jako:

wtazy zeliwne typu cgzkiego odpowiadaice wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane w korpdsi®i, z
pokrywami zawierajcymi logo Gdaska.

2.3.5.Stopnie ztazowe

Stopnie ztazoweeliwne odpowiadajce wymaganiom PN-H-74086 .

2.3.6.Piyta pokrywowa

Plyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonaneelbetu, wg KB1-38.4.3.3Srednica piyty powinna ky
wicksza odsrednicy zewgtrznej kegow, zgodnie z dokumentagprojektow.

2.4. Kruszywo na podsypk
Podsypka mze by wykonana z gruntu piaszczystego kvairu. Uzyty materiat na podsygkpowinien odpowiada
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B111

2.5. Beton
Beton hydrotechniczny B-35 powinien odpowiadg/maganiom BN-62/6738-03.

2.6. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiagdg/maganiom PN-B-14501.

2.7. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego

Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny adpdat wymaganiom PN-C-89221 lub BN-84/6366-10, tj.
by¢ rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wydukowanymi z polichlorku winylu i odpowiednich
dodatkéw metoglwyttaczania lub z PE.

Rurki drenarskie powinny miepowierzchng bez gcherzy, powinny b§ obckte prostopadle do osi, w sposob
umazliwiaj acy doktadne ichgczenie. Szczeliny wlotowe (szparki pozihe) powinny znajdowasie migdzy karbami
rurki, powinny by wolne od grudek i resztek materiatu i powinny bgk wykonane, aby przeplyvaga przez nie
woda nie napotykata oporéw. Szczeliny powinny bgwnomiernie rozmieszczone na diggoi obwodzie rurki.
Ztaczki, stwace do padczenia rurek drenarskich karbowanych (przez iclecgliie) powinny b§ wykonane z
polietylenu wysokoshnieniowego. Wymagania dla azizki o srednicy zewgtrznej nominalnej 50 mm powinny
odpowiadé BN-84/6366-10.

2.8. Material filtracyjny i podsypka dla drena

Jako materialy filtracyjne nalg stosowa:

zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziarnckszych ni otwory w rurocjgu drenarskim, ktérymi mogtbyesto
nich dosté. Do otworéw tych naley szczeliny stykowe mizy rurkami oraz dziurki i szparki podite w rurkach
dziurkowanych,

piasek gruby o wielkii ziarn do 2 mm, w ktérym zawagibziarn osrednicy wekszej nz 0,5 mm wynosi wicej
niz 50 %, wg PN-B-02480,

piaseksredni o wielkdci ziarn do 2 mm, w ktérym zawa#id ziarn osrednicy wikszej nz 0,5 mm wynosi nie
wiecej niz 50 %, lecz zawartg ziarn osrednicy wikszej ng 0,25 mm wynosi wicej niz 50 %, wg PN-B-02480.
Wskaznik wodoprzepuszczaldoi piaskéw powinien wynosico najmniej 8 m/dofy przy oznaczaniu wg PN-B-
04492.7wiry i piaski nie powinny mié zawartdci zwigzkéw siarki w przeliczeniu na SQuickszej ni 0,2 %
masy, przy oznaczaniu ich wg PN-B-06714-28. Podsypkd rurki drenarskie natg wykona z piasku
odpowiadajcego wymaganiom PN-B-11113.

2.9. Geowtdknina

Geowtdknina powinna Ky materialem odpornym na dzialanie wilgoérodowiska agresywnego chemicznie i
biologicznie oraz temperatury, bez roztgjadziur i przerw cigtosci z dobe sczepnécia z gruntem, o
charakterystyce zgodnej z dokumendgmjojektowvs, aprobatami technicznymi i ST.

2.10. Sktadowanie materiatow

2.10.1.Rury

Rury mana sktadowa na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji leacej jedno- lub wielowarstwowo, albo w
pozycji stojcej. Powierzchnia sktadowania powinna lywardzona i zabezpieczona przed gromadzeniemvdil
opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pieryvsmrstve rur nalery utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na
podkitadach drewnianych naleuktada wyroby w pozycji stajcej i jezeli powierzchnia skladowania nie odpowiada
Ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowzany uklada rury wedlug poszczegdlnych grup, wiedko i gatunkéw w sposob
zapewniajcy stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegbinych stoséw lub pojedynczych rur.



2.10.2.Kregi

Kregi mozna skladowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem,nacisk kggéw przekazywany na grunt
nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skladowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysgk skladowania nie powinna przekra¢za,8 m.
Sktadowanie powinno unibwia¢ dostp do poszczegolnych stoséw wyrobow lub pojedynciyehow.
2.10.3.Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna nmie by sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzcitwardzonej z odpowiednimi
spadkami umgiwiajgcymi odprowadzenie wdd opadowych.

Cegly w miejscu sktadowania powinny dytozone w sposdéb upagdkowany, zapewniagy tatwas¢ przeliczenia.
Cegtly powinny by utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosétat pryzmach.

Jednostki tadunkowe magoy¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwachycenkj wysokéci nie
przekraczajcej 3,0 m. Przy skladowaniu cegiet luzem maksymalneokaé stosOw i pryzm nie powinna
przekracza 2,2 m.

2.10.4.Wtazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny bgkladowane z dala od substancji dzigggh korodujco. Wiazy powinny
by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowanidnpa by utwardzona i odwodniona.

2.10.5.Kruszywo

Kruszywo naley skladowa na utwardzonym i odwodnionym podto w sposdb zabezpieczay je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajdrakcjami kruszyw.

2.10.6.Rurki drenarskie

Rurki drenarskie naky przechowywa na utwardzonym placu, w nienastonecznionych mégsc Zwoje rurek
drenarskich nalgy uktada ptasko w stosy do wysoka 4 zwojow w temp. do 2&, a powyej 25°C do wysokéci
2 zwojow. Rurki drenarskie zwykle (typu Z, barwytur@lnego PVC) naley chront przed dziataniem sit
mechanicznych w temperaturze paji°C, natomiast rurki o zwkszonej odporni na obniong temperatug
(typu O, barwy czarnej) natg chront w temperaturze poigj -10°C.

Ztaczki naley przechowywé w workach, pudtach kartonowych i innych pojemnika®rzy skladowaniu na
odkrytych placach naly chront przed oddziatywaniem promieni stonecznych. W mggach zamknitych
temperatura otoczenia nie neo przekracza 40°C, a odlegté¢ sktadowania powinna Bywigcksza nk 1 m od
czynnych urzdzear grzejnych. W przypadku skiadowania w workach zalesg uklada je w warstwach nie
przekraczajcych wysokdci 5 workow.

3. SPRET
3.1. Ogdlne wymagania dotyg® sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” gkt

3.2. Sprezt do wykonania kanalizacji sanitarnej
Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien ag# si¢ mozliwoscig korzystania z
nastpujacego spratu:

zurawi budowlanych samochodowych,
koparek podsbiernych,

spycharek kotowych lubagienicowych,
wibromiotu do zapuszczania grodzic

sprztu do zagszczania gruntu,

wciggarek mechanicznych,

pomp spalinowych do odwadniania wykopow,
beczkowozow.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotygze transportu
Ogodlne wymagania dotysee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagidlioe” pkt 4.

4.2. Transport rur

Rury mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposob zabezpiegzaje przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew06z rur w pozycji poziomejdiuz srodka transportu, z wafkiem rur betonowych o
stosunkwrednicy nominalnej do diugoi, wickszej nz 1,0 m, ktére naley przewozé w pozycji pionowej i tylko w
jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przzagem pod
wpltywem sit bezwladnii wystpujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowykfadaniu rur gérna



warstwa nie mge przewysza& s$cian srodka transportu o weej niz 1/3 srednicy zewstrznej wyrobu (rury
kamionkowe nie wiej niz 2 m). Pierwsg warstve rur kielichowych nalgy uktad& na podktadach drewnianych sza
poszczegodlne warstwy w miejscach stykangavsirobow naley przektada materiatem wicidtkowym (o grubéci
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kigéw

Transport kegébw powinien odbywé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadte pbzycji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniemewawonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpordklindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materialéw. Podnoszenie i opuszczaniggkmw o srednicach 1,2 m natg wykonywa za pomog minimum trzech
lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obvwegzefabrykatu.

4.4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna me by przewaona dowolnymisrodkami transportu w jednostkach tadunkowych luteha.
Jednostki tadunkowe nale uktada nasrodkach transportu samochodowego w jednej warst@agty
transportowane luzem nale uktada nasrodkach przewozowyckcisle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie
warstw na powierzchrrodka transportu. Wysoké tadunku nie powinna przekraczavysokdci burt. Cegly
luzem mog by¢ przewaonesrodkami transportu samochodowego pod warunkienos@sia opinek.

Zatadunek i wytadunek cegty w jednostkach tadunkaiwyowinien s odbywa& mechanicznie za pomgcirzzgdzen
wyposaonych w ospret kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek ytadunek wyrobow przewmnych
luzem powinien odbywésie recznie przy ayciu przyrzadéw pomocniczych.

4.5. Transport wtazéw kanatowych

Wiazy kanatowe mag by¢ transportowane dowolnymérodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy tymzkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego
nalezy uktada na paletach po 10 sztacky¢ tasmg stalova.

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakietrodki transportowe, ktére nie spowodgegregacii
sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczysziezemeszanki i obrenia temperatury przekraczegj granie
okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport kruszyw
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu, w sposOb zabezpiegaajje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08.

4.9. Transport rur drenarskich

Ceramiczne rurki drenarskie rma przewoz dowolnymsrodkiem transportu na paletach lub luzem.
Zatadunek i wytadunek rurek powinien odbywsie:

za pomog urzadzer wyposaonych w ospret kleszczowy, widtowy lub chwytakowy, w przypadktzpwazenia na
paletach,

recznie przy ayciu przyrzdow pomocniczych, w przypadku przexemia luzem.

Przy przewozie rurek luzem naie

uktad& je rownolegle do bocznyditiansrodka przewozowego na jednakowej wys@kama catej powierzchni,
wszystkiesciany boczn&rodka przewozowego oraz poszczegolreyzwyrobOw zabezpieczywarstvg materiatu
wysciotkowego (np. stomy, siana, welny drzewnej, matéw syntetycznych).

Rurki z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przedgrwaniem i wzajemnym uszkodzeniem,zne przewozi
dowolnymi srodkami transportu. Podczas zatadunku i wyladunkek nie naley rzuc&. Szczegélg ostraznosé
nalezy zachowa w temperaturze0C i nizszej.

Ztaczki w workach i pudtach natg przewozt w sposob zabezpiecaay je przed zgnieceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca opracuje plan BIOZ aakona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomackotkéw osiowych, kotkéwswiadkéw i kotkéw kravgdziowych. W przypadku niedostatecznej



ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsome&e (z rzdnymi sprawdzonymi przez oy
geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i iekhlme przekae Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpgra robot do wszystkich waaicieli i uzytkownikéw uzbrojenia nad- i
podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ugtalaprunki wykonywania rob6t w strefie tych gdzen.

5.3. Roboty ziemne

Przed rozpoazxiem wykonywania wykopow natg wykona przekopy prébne w celu zlokalizowania istpaggo
uzbrojenia. Istnigjce uzbrojenie naly zabezpieczyi podwiest na szerokéci wykopu.

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonaniddto- wykopu (ecznie lub
mechanicznie) powinny lBydostosowane do gdokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadaispgetu
mechanicznego.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zegirznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sbustronnie 0,4 m
jako zapas potrzebny na deskowaiuian i uszczelnienie stykdw. Deskowalogan naleéy prowadzt w miar jego
gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien bywywieziony przez Wykonawcna odklad lub ziwony wzdhe
wykopu zgodnie z dokumentagprojektovy.

Szalowanie wykopéw powinno bBywykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkéw technychnwykonania i
odbioru rob6t budowlano-mortawych” — tom | rozdz. IV -1989 r. — Roboty ziemn®zalowanie powinno
zapewniéd sztywna¢ i niezmienné¢ ukladu oraz bezpiecastwo konstrukcji. Szalowanie powinno dy
skonstruowane w sposOb udliwiajacy jego monta i demonta, odpowiednie rozparcie oraz monta
posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektpwe

Dno wykopu powinno b réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunoginp@ojektowej, przy czym dno
wykopu Wykonawca wykona na poziomie 28gym od rzdnej projektowanej o 0,20 m. Zdje pozostatej warstwy
0,20 m gruntu powinno lywykonane bezpwednio przed wykonaniem podsypki z dreea korytkowym i
utozeniem przewodow rurowych. Zgjie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie. Odwodnienie wykopu musi
zabezpiecz§ go przed zalanienyszeniami wody i rozlgnieniem struktury gruntu.

5.4. Wykonanie drera korytkowego

Wykop rowka drenarskiego w dnie umocnionego wykaglery rozpoca¢ od wylotu rurki drenarskiej do
studzienki zbiorczej i prowadziku gorze, w celu zapewnienia wodzie statlego odply@zeroké¢ dna rowka
drenarskiego powinna Byco najmniej o 5 cm wksza od zewgtrznej srednicy ukladanej rurki drenarskie;.
Nachylenie skarp rowkéw nate wykona& zgodnie z dokumentagjprojektows, a jeli w dokumentacji nie
okreslono inaczej, nachylenie powinno wynésid 10:1 do 8:1 w gruntach spoistych.

Przed przysipieniem do uktadania rurek drenarskich, dno rowk@lezy oczysci¢ (np. tyzkami drenarskimi) tak
aby woda (jéli jest) wszdzie gczyta st rOwrng warstewly, nie tworac zagtbien. Na oczyszczonym dnie nale
wykona® podsypk z piasku o grubiei 5cm. Podsypk przy siczacej st wodzie naley wykona& tuz przed
uktadaniem rurek drenarskich.

Uktadanie drenau zaleca s wykona niezwlocznie po wykopaniu rowka. Skrajny, tdoy najwyej otwoér rurki
naleey zastoné odpowiedna zalepka (np. kamieniem, ksztakik plastykows) w celu uniemeliwienia
przedostawania spiasku i cgstek gruntu do wgtrza rurki.

Zasada dziatania drenu wymaga ufiwienia doptywu do niego wody gruntowej poprzezzainy stykowe lub
otwory (dziurki, szparki podiine) w rurkach. Na budowie nale uzy¢ tylko jednego rodzaju materiatu.
Perforowane rurki z tworzyw sztucznych, z gtadkippwierzchniami ich stykéw, natg taczy¢ za pomog
specjalnie produkowanychazizek.

Geowtdkniny mog by¢ zastosowane do owitiia przewodu dziurkowanego, owgnia kruszywa.

5.5. Przygotowanie podia

W gruntach suchych piaszczystyehjirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych pagim jest grunt naturalny o
nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakciedtppodiaze naley wykona z warstwy ttucznia lutzwiru z
piaskiem o grubici 30 cm hcznie z ulgeniem rur drenarskich odwadnjaych, zgodnie z dokumentacj
projektowy.

W gruntach gliniastych natg wykona podiaze z pospoiki,zwiru lub tlucznia o grubixi 30 cm zgodnie z
dokumentagj projektova.

Zageszczenie podia powinno by zgodne z okridonym w dokumentacji projektowej.

5.6. Roboty montaowe

Spadki i gebokas¢ posadowienia rurogju powinny spetni@ponizsze warunki;

najmniejsze spadki kanatéw powinny zapeimidpuszczalne minimalnegotkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s.
Spadki te nie magby¢ jednak mniejsze:

dla kanatéw Grednicy 0,20 i 0,25 m - %o,

dla kanatéw Grednicy 0,30 m - 3%o



dla odgadzien o srednicy 0,16 m — 15 %o

— najwkksze dopuszczalne spadki wynika ograniczenia maksymalnychegkosci przeptywu i wynosg dla rur
betonowych i ceramicznych 15 %$a#la rur PVC 25 %.

gtebokas¢ posadowienia powinna zapewhiarzykrycie nad wierzchem przewodu nie mniejszelnd m (gébokasé
przemarzania gruntéw wg PN-81/B-03020).

Przy mniejszych zagbieniach zachodzi konieczéioodpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.6.1.Kanaly

Kanalysciekowe grawitacyjne naty wykona z rur kamionkowych kielichowych.

Poszczegolne ukmne rury powinny b§ unieruchomione przez obsypanie piaskierrgaku dtugdci rury i mocno
podbite, aby rura nie zmienita paknia do czasu wykonania préb szczétimo

Rury naley uktad& w temperaturze powgj @ C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywatemperaturze
nie mniejszej ri +8° C.

Przed zakaczeniem dnia roboczegady przed zejciem z budowy nalg zabezpieczy konce utazonego kanatu
przed zamuleniem.

Pohkczenia kanalow stosowanalezy zawsze w studzience.aKzawarty mgdzy osiami kanatéw doplywowego i
odptywowego - zbiorczego powinien zawiési w granicach od 45 do 80

Uszczelnienia ziczy przewoddw rurowych nina wykond:

specjalnymi fabrycznymi uszczelkami poliuretanowymprzypadku stosowania rur kamionkowych,

Rury kanatowe kamionkowe naleuktad& zgodnie z instrukgjmontau podag przez producenta rur.
5.6.2.0dgatzienia

Przy wykonywaniu odgatien nalery przestrzeganastpujgcych zasad:

trasa odgakienia powinna by prosta, bez zatamav planie i pionie (z wyjtkiem tukéw dla podiczenia z kanatem
na tréjnik),

minimalny przekréj przewodu odgaienia powinien wynogi160 mm,

whaczenie odgakienia do kanatu mi@ by wykonane za pwednictwem studzienki rewizyjnej, lub ygzenia
bocznego na tréjnik,

spadki odgaizien powinny wynost min. 15%o

whaczenie odgagkienia do kanalu poprzez studzienlpolgczeniovy nalezy dokonywd licujac przewody
sklepieniami. W przypadku konieczmd wtaczenia odgakienia na wysokei wickszej naley stosowd przepady
(kaskady) umieszczone na zeya pozascianky studzienki,

whaczenia odgakien z dwdch stron do kanatu zbiorczego na tréjnik poyiby usytuowane w odlegéoi min. 2,0
m od siebie.

5.6.3.Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne dla kanat@,20+ 0,30 m naley wykona o srednicy 1,20 m.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych aglprzestrzeganastpujacych zasad:

studzienki przelotowe powinny bylokalizowane na odcinkach prostych kanatow w odpdwich odlegtéciach
(max. 50 m przyrednicach kanatu do 0,50 m) lub na zmianie kierukekatu,

studzienki padczeniowe powinny hylokalizowane na pgtzeniu jednego lub dwdch kanatéw bocznych,
wszystkie kanaty w studzienkach nglégczy¢ os w oS,

studzienki nalgy wykonywa na uprzednio wzmocnionym (wargtwttucznia lub zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,

studzienki wykonywa nalezy w wykopie umochionym,

w przypadku gdy rinica rzdnych dna kanatdw w studzience przekracza 0,50 lynatosowd studzienki
spadowe-kaskadowe,

Studzienki zlokalizowane na kanatachrednicy do 0,40 m wtznie powinny mié spad w postaci rury pionowej
usytuowanej na zewtrz studzienki. Rénica pozioméw przy tym rozwkaniu nie powinna przekraczd,0 m.
Spos6b wykonania studzienek (przelotowych,apméniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w Kegja
Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, %, @8 ponadto w ,Katalogu powtarzalnych elementéw
drogowych” opracowanym przez ,Transprojekt” Warsaaw

Studzienki rewizyjne sktadapie z nas¢pujacych czsci:

komory roboczej,

komina wtazowego,

dna studzienki,

whazu kanatowego,

stopni ztazowych.

Komora robocza powinna ndiewysoka¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek piytkichegky gkbokasé
utozenia kanatu oraz warunki uksztaltowania terenu piewalajj zapewnt ww. wysokdaci) dopuszcza si
wysokas¢ komory roboczej mniejgzniz 2,0 m.

Przegcia rur kanalizacyjnych przezciany komory nalgy wykona przy wyciu uszczelnianych ksztattek
przegciowych systemu producenta rur zgodnie z dokumgntaojektova.



Komin wtazowy powinien by wykonany w studzienkach oefplokasci przekraczicej 3,0 m z kegéw betonowych
lub zelbetowych osrednicy 0,80 m. Posadowienie komina aglevykona na plyciezelbetowej przeciowej w
takim miejscu, aby pokrywa wtazu znajdowakarsad spocznikiem o najekiszej powierzchni.

Studzienki ptytkie mog by¢ wykonane bez kominéw wilazowych, woéwczas béppdnio na komorze roboczej
nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowg, a na niej skrzynkwtazowg wg PN-H-74051.

Dno studzienki naley wykona na mokro w formie piyty dennej z wyprofilowahkinety.

Kineta w dolnej cgsci (do wysokdci rownej potowiesrednicy kanatu) powinna migrzekrdj zgodny z przekrojem
kanatu, a powsej przedtaony pionowymisciankami do poziomu maksymalnego napetnienia karkdzy zmianie
kierunku trasy kanatu kineta powinna ihiksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, nat@mia przypadku
zmianysrednicy kanatu powinna ona stanéwirzegcie z jednego wymiaru w drugi.

Spoczniki kinety powinny miespadek co najmniej %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub ihnpgejscach nat@nych na obgizenia dynamiczne) powinny
mie¢ wiaz typu cézkiego wg PN-H-74051-02.

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powiniert lzynig réwny, natomiast w trawnikach i ziéeach gérna
krawedz wtazu powinna znajdowssic na wysokéci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego maleamontowa mijankowo stopnie ztazowe w dwéch
rzedach, w odlegtéciach pionowych 0,30 m i w odledid poziomej osi stopni 0,30 m.

5.6.4.Studzienki na odgetieniach

Studzienki na odgetieniach nalgy wykona z tworzyw sztucznych jako gotowy wyrdb o konstijukeleskopowej,
sktadajicy sk z pokrywy, trzonu i kinety patzeniowej. Minimalny wymiar studzienki w planie wpgi 400 mm.
Odgatzienia w tych studzienkach najetaczy¢ kielichami z uszczeklami.

Studzienki posadawiagsna podsypce z piasku grueo30 cm, po utéeniu kanatu. Grunt zasypki wokot studzienki
wymaga starannego zgggczenia warstwami 230 cm.

Montazu studzienek naly dokon& zgodnie z instrukgjmontaows producenta

5.6.5.1zolacje

Rury kamionkowe i z tworzyw sztucznych nie wymagagdnych izolacji. Rury stalowe ze stali zwyktej stosne
jako rury ochronne powinny posiadaewretrzng izolacg bitumiczry ZO2.

Studzienki zabezpieczagsprzez posmarowanie z zeatrz izolacp bitumiczry. Dopuszcza sistosowanie innego
srodka izolacyjnego uzgodnionego zzynierem Kontraktu. Wsrodowisku stabo agresywnym, niezaie od
czynnika agresji, studzienki nale zabezpieczy przez zagruntowanie izolacjasfaltows oraz trzykrotne
posmarowanie lepikiem asfaltowym na zimno.

5.6.6.Zasypanie wykopéw i ich zagzczenie

Zasypywanie rur w wykopie nafg prowadzt warstwami grubéci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by
réwnomiernie uktadany i zegzczany po obu stronach przewodu. Wska zag:szczenia powinien ldyzgodny z
okreslonym w dokumentac;ji projektowej i ST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca dnga Inzynierem Kontraktu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbiplet 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Badania przed przygtieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykdnbadania materialdw do betonu i zapraw i uétali
recept.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdngobét w zakresie i z egtotliwoscia
okreslong w niniejszej ST i zaakceptowaprzez Irkyniera Kontraktu.

W szczegélnéci kontrola powinna obejmowa

sprawdzenie rdnych zalagonych taw celowniczych w nagdaniu do podanych statych punktéw wysédiowych z
doktadndgciag do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniemywod

sprawdzenie zabezpieczenia istipieilgo uzbrojenia w wykopie

badanie i pomiary szerokd, grubdGci i zagszczenia wykonanej warstwy podé z kruszywa mineralnego lub
betonu,

badanie odchylenia osi kanatow,

sprawdzenie zgodidoi z dokumentagj projektowy zatazenia przewodéw i studzienek,

badanie odchylenia spadku kanatéw,

sprawdzenie prawidtovéoi utozenia przewodow,



sprawdzenie prawidtovéoi uszczelniania przewodéw,

badanie wskaikéw zagszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

sprawdzenie rdnych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,

sprawdzenie wykonanych izolaciji.

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape powinno wynosi wigcej niz £
5cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwieksze nk 0,1 m,

odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracéa 3 cm,

odchylenie szerokgi warstwy podtaa nie powinno przekracza 5 cm,

odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylemdieglaici osi utazonego przewodu od osi przewodu ustalonej
na tawach celowniczych nie powinna przekra@cz® mm,

odchylenie spadku uwonego przewodu od przewidzianego w projekcie niewvipo przekracza -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadkid)0Po projektowanego spadku (przy zkdzonym spadku),
wskanik zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugn 100 m powinien b§ zgodny z
pkt 5.6.6,

rzedne pokryw studzienek powinny dywykonane z doktadriciag do+ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@(\Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowy jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacjiisanej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.0QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumenigpjojektovy, ST i wymaganiami lzyniera Kontraktu, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu przeprowadzaesilla poszczegélnych faz robét podleggch
zakryciu. Roboty te naky odebré przed wykonaniem naginej czsci robdt, uniemeliwiajacych odbidr robot
poprzednich.

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

roboty montaowe wykonania rur kanatowych i odgalen wraz z podtaem i drenaem,

wykonane studzienki kanalizacyjne i na odgagdniach,

wykonana izolacja,

zasypany zagpzczony wykop.

Odbiér robét zanikacych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogélnego pegiu robot.

Dlugos¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie powiby mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogollne ustalenia dotyze podstawy ptatrigi
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje

oznakowanie robdét,

dostaw materiatéw,

wykonanie robét przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umoami@mscian wykopu i jego odwodnienie,
przygotowanie podia i fundamentu,

wykonanie drenau korytkowego,

wykonanie whczer do czynnej sieci kanalizacyjnej,

utozenie przewoddw kanalizacyjnych, odgaen, studni,

wykonanie izolacji studzienek,

zasypanie i zagzczenie wykopu,

przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.



10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Normy

1.
2.

3.

ok

BHoo~NO®

11.
12.
13.
14.
15.
16.

17
18
19
20

PN-EN 1610
PN-81/B-03020

PN-B-10736

PN-B-06712
PN-B-11111

PN-B-12037
PN-EN-295
PN-B-14501
PN-H-74051-00

. PN-EN 124

PN-H-74051-02
PN-H-74086
BN-88/6731-08
BN-62/6738-03,04,07
PN-B-10729

PN-EN 1917

. PN-B-24620
. PN-85/C-89205
. PN-C-89221
. BN-84/6366-10

10.2. Inne dokumenty

1.

Budowa i badania przewodoéw kaaalipnych

Grunty budowlane. Posadowid&@iepdrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dlarzewodéw wodoagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Kruszywa relhe do nawierzchni drogowyctwir i
mieszanka

Cegta petna wypalana z gliny -dtaacyjna

Rury i ksztattki kamionkowe i icblgczenia w sieci dreawej i kanalizacyjnej

Zaprawy budowlane zwykte

Wiazy kanatowe. Ogoélne wymagamiadania

Zwikczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxahni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badanpatznakowanie, sterowanie
jakoscia

Wiazy kanatowe. Klasy B, C, Da@y typu cézkiego)

Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych

Cement. Transport i przechowyaan

Beton hydrotechmc

Kanalizacja — studzienki kanalizaey

Studzienki wtazowe i niewtazoweetonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
widknem stalowym zelbetowe

Lepiki, masy i roztwory asfaltowesstwane na zimno

Rury kanalizacyjne z nieplastyfiknego polichlorku winylu.

Rury drenarskie karbowane z niggilstvanego polichlorku winylu

Ksztattki drenarskie typ 50 Zigtglenu wysokodinieniowego.

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgizeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec809

KB4-4.12.1.(8)  Studzienki spadowe (lipiec 1980)

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warun&chniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych — 2003 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurggw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budavd-montaowych — tom | rozdz. IV, Arkady 1989
r. — Roboty ziemne.



ST K. 02.00.00

KANALIZACJA SANITARNA TEOCZNA

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszych S| svymagania dotyee wykonania i odbioru robét aitych Projektem technicznym
pod nazw: [,PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL.LAWICZ LISZKI OD
PRZEPOMPOWNI W UL.LAWICZ LISZKI DO UL.WOJTOSTWO W MAWIENA TERENIE OZNACZONYM
NUMERAMI EWIDENYJNYMI 2566/4,3494/2,3431/1 w odfsie nr 10 "].

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem

rurociggow ttocznych transportujgcych $cieki sanitarne wykonywane w wykopie otwartym.
Catkowita dtugéc¢ rurociagdéw cinieniowych ttocznych
- ruryz PE100 110 x 6,6 SDR17 - 37,0 mb

W zakres tych robét wchoglz

* roboty przygotowawcze,

* roboty ziemne

« ubezpieczenia i odwodnienia wykopow,
* roboty montaowe sieciowe

* préba szczelnai,

« kontrola jakdci.

1.4. Okrélenia podstawowe

Kolektor ttoczny. Kanat przeznaczony do wymuszorfpgd cénieniem) sptywusciekow.

Zasuwa. Urzdzenie stagce do zatrzymywania lub uruchamiania przephgeiekéw zamontowane na
sieciach.

Rura ochronna. Rurassednicy wikszej od rury przewodowe] stgca do przenoszenia obzén
zewretrznych i do zabezpieczania przewodu przy gciagh pod przeszkaderenovy.

Przeszkody. Obiekty, ugdzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projekimej kanalizacji.
Studzienka odpowietrzgia. Obiekt zlokalizowany na ruragu ttocznym stiagcy do odpowietrzenia
rurociagu.

Studzienka rozgegna. Obiekt zlokalizowany na rurggu ttocznym w ktérym nagpuje whczenie
rurociggu ttocznego do gtdwnego rurggu ttocznego.

Studzienki zasuwowa i odwadniap. Obiekt zlokalizowany na ruragu ttocznym stiagcy do
odwodnienia ruroagu i ewentualnie ptukania ruragu.

Zestaw phucacy. Jest to instalacja na rurggu ttocznym umaliwiajgca jego ptukanie.

Pozostale okienia podstawowegszgodne z obovgzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w specyfikacji techniczngyymagania ogélne" punkt 1.4.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania dotygze materiatow

Wykonawca zobowizany jest:
« dostarczy materialy zgodnie z wymaganiami dokumentacji gktgevej i specyfikacji technicznych,



- stosowa wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posipgta aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze,

« powiadomé Inzyniera (Inspektora Nadzoru)o proponowanyofdtach pozyskania materiatow przed
rozpoczciem dostawy i uzyskgego akceptaej

2.2. Rury

Do budowy rurocjgéw ttocznych naliey zastosowarury zgodne z punktem 2.1 niniejszej specyfikacji
i dokumentagj projektows. Nalery stosowa rury ciénieniowe jak niej

e -rury z PE100 SDR 17 Dz — 110nm$m zewretrzna rury grubéc scianki - 6,6mm

taczone metoglzgrzewania doczotowego zgodnie z dokumentacjaeRtoyns.

Materiat: PEHD — wydcznie surowiec pierwotny. Nie dopuszczasibsowania surowca z odzysku —
regranulatu.

Ksztaltki. Ksztattki z tworzyw sztucznych do ruémieniowych sieci kanalizacyjnej z PE-HD, PN10
odpowiednio do rur.

Studzienki odpowietrzage i odwadniajca

. Studzienki odpowietrzaga wykonana z kgoéw betonowych natomiast odwadi@ PE, z wtazem dla
obcigzenia w zalenosci od lokalizacji w terenie. Wyposganie studni w armatgrzgodnie z rysunkami w
dokumentacji.

Studzienki rozpgzne - Na rurogjgu cénieniowym w miejscach wezenia rurocigu cinieniowego do
kanatu grawitacyjnego nate wykona studné rozprzng. Wykaz studni rozgenych oraz rzdne whczenia
rurociggoéw ttocznych przedstawiono na wykonawczych profilpodtiznych oraz rysunku zestawaaym
studnie. Pomidzy wigczeniem a odptywem grawitacyjnym winnaclydpowiednio wyprofilowana z
jednostajnym spadkiem kineta. Pétka nad kimghna by usytuowana na wysokoi gory rury odptywowej
grawitacyjnej. Ze wzgdu na zwgkszone pgdkosci przeptywusciekdw, kineta winna hywytozona
chemoodporai trudndcieralry wyktadzing na baziezywic epoksydowych lub szkliwa np. typu Preco.
Pozostale wymagania jas@owe dotyczce studni rozpznej jak dla studni rewizyjnych.

Bloki oporowe. Na zatamaniach i rozgaieniach trasy naly stosowad bloki oporowe wedtug BN-
81/9192-04 i BN-81/9192-05.

2.3. Armatura

Armatura. Armatura wedtug PN-92/M74001, PN-83/M720BN-83/H02651, PN-89/H02650,
PN-85/H74307.2.4. Beton
Beton B-15, B-20 i B-25, B-45, W-4, M-100 powiniedpowiadé wymaganiom PN-62/6738-07.

2.5. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiagdgymaganiom PN-B-14501.

2.6. Piasek na podsypkobsyplk rur
Piasek na podsypk obsypk rur powinien odpowiadaPN-87/B-01100.

2.7. Materialy izolacyjne
Lepik asfaltowy wg PN-74/B-26640.
Papa izolacyjna powinna spet@iaymagania PN-90/B-0415.

2.8. Skltadowanie materiatow

Wszystkie wyroby naley uktada wedtug poszczegodlnych grup, wieficdi gatunkéw w sposéb
zapewniajcy stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegbinych stoséw lub pojedynczych
elementéw z uwzgtnieniem wysokéci sktadowania okrdonej przez Producenta. Powierzchnia
sktadowania powinna yutwardzona i zabezpieczona przed gromadzenigmdsl sanitarnych i
opadowych.

Rury przewodowe. Magazynowane rury powinny bgbezpieczone przed szkodliwymi dziataniami
promieni stonecznych (temperatura niezega nk 40°C) i opadami atmosferycznymi. Rize sktadowanie
rur powinno odbywasie w pomieszczeniach zamktych lub zadaszonych. Rur tworzywowych nie wolno
nakrywa& uniemaliwiajac przewietrzanie. Rury o zdychsrednicach i grubiciach winny by sktadowane
oddzielnie, a gdy nie jest to mave, rury o grubszejciance winny znajdowasie na spodzie. Rury powinny
by¢ sktadowane na rownym podio na podkitadach i przektadkach drewnianych, a wy&ogtosu nie
powinna przekraczadopuszczalnej wysokoi sktadowania okrdonej przez Producenta (Sposéb
sktadowania nie m@ powodowd nacisku na rury i ich deformaciji). Zabezpieczgnized rozsuwaniemesi
dolnej warstwy rur mana dokoné za pomog kotkéw i klindw drewnianych. W przypadku uszkodizerur w
czasie transportu i magazynowania plezesci uszkodzone odgé, a kace rur sfrezow@



Studzienki zasuwowe odwadnjag i odpowietrzajce. Elementy betonowe studzienek jak i cate studnie
gdy s one prefabrykowane madpy¢ przechowywane na wolnym powietrzu. Powierzchnfadsbwania
powinna by utwardzona i odwodniona. Studzienki powinny Ippsegregowane wedhdgednic. Powinno
by¢ zachowane wolne praeje pomedzy rzdami studzienek gwarantgie maliwosé¢ uzycia sprztu
mechanicznego do zatadunku i roztadunku

Ksztaltki, zhczki, armatura. Ksztattki, g¢zki i inne materiaty (uszczellkérodki do czyszczenia, itp.)
powinny by skladowane w spos6b upadkowany z zachowaniem powsj opisanych dla rur kanatowych
srodkow ostranosci.

Kruszywo. Sktadowisko kruszywa powinnodslokalizowane jak najbtej wykonywanego odcinka
kanalizacji. Podiee sktadowiska powinno Byéwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Kyu®
powinno by zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmiesmanienymi rodzajami i frakcjami kruszyw
w czasie jego sktadowania i poboru.

Cement. Cement nadg sktadowa w silosach lub w workach. Dla sktadowania cemeamtuorkach
wykonawca zapewni odpowiednie magazyny gwargoéupdizolowanie cementu od wilgoci. Czas
przechowywania cementu nie sgoby¢ dtuzszy niz 3 miesice (patrz norma: BN-88/6731-08).

2.9. Odbiér materiatéw na budowie

Materialy naley dostarczy na budow wraz zeswiadectwem jakéci, kartami gwarancyjnymi i protokétami
odbioru technicznego, atestami, aprobatami techgioz deklaracjami zgodroi.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nakprawdzté pod wzgédem kompletnéci i zgodndci

z danymi producenta.

Nalezy przeprowadd ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdaemad lub powstania
watpliwosci co do ich jakéci, przed wbudowaniem nadg poddd je badaniom ok&onym przez layniera.

3. SPRET

3.1. Sprzt do wykonania ruroggow ttocznych

Do wykonania zamierzeinwestycyjnych wymagany jest nagtijacy sprzt:
* zurawie budowlane samochodowe,

« koparki o pojemngxi tyzki 0,25 - 1,20 m3

« spycharki kotowe lub ggienicowe 75 i 100 kM,

« koparko — tadowarki kotowe o pojemimdtyzki 0,25m3

« réwniarka samojezdna 100 kM,

« ubijak spalinowy 200 kg,

* pozostaly sprgt do zagszczania gruntu,

« wciggarki reczne,

« wciggarki mechaniczne,

« samochody skrzyniowe,

« samochody samowytadowcze 51ti 5-10t,

« sprzarke powietrza spalinow4 — 5 m3

/min.,

* beczkowozy,

« pompy odwadniage, igtofiltry, szalunkiscianki szczelne,
* pozostaly niezfrny sprzt techniczny.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowgzany jest do stosowania takigtodkdw transportu, ktére pozwolinikngé uszkodzé i
odksztatcé przewaonych materiatow.

Materialy na budowpowinny by przewaone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Rodzaj oraz liczbarodkéw transportu powinna gwarantaiygrowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikatjaechnicznych i wskazaniamizyniera oraz w terminie
przewidzianym w kontrakcie.

Przewaone materialy powinny ldyrozmieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczarezlprz
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Rury w wigzkach musg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej étudd&/'ytadunek rur

w wigzkach wymagaiycia podnénika widtowego z ptaskimi widetkami lubzdignia z bellky umazliwiaj gca
zaciskanie sizawiesin na wizce. Nie wolno stosowazawiesin z lin metalowych lubfauchéw. Gdy rury
s3 zatadowane teleskopowo (rury o mniejszednicy wewtrz rur o wekszejsrednicy) przed
roztadowaniem wiizki nalezy wyja¢ rury "wewretrzne". Z uwagi na specyficzne wtawosci rur PE naley
przy transporcie zachowywaastpujace dodatkowe wymagania:

 przewoz rur mge byt wykonywany wyhcznie samochodami skrzyniowymi,



« $rodki transportu powinny méepowierzchnie gtadkie bez gwdzi lub innych ostrych kragdzi,

* przewodz powinno siwykona przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, mzym powinna by
zachowana szczegélna ostnos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi nackszory krucha¢
tworzywa,

» wysoka¢ fadunku na samochodzie nie powinna przekradza,

* przy wielowarstwowym utzeniu rur goérna warstwa nie m®przewysza sciansrodka transportu
wiecej niz 1/3$rednicy zewntrznej rury,

* rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedie tektury falistej i desek pod
tancuchy spinajce bocznédciany skrzys samochodu,

* przy zatadowaniu rur nie mpa ich rzucé ani przetaczapo pochyini,

« przy dtugaciach wikszych nik dlugas¢ pojazdu wielké¢ zwisu rur nie mge przekraczal m.

Ksztaltki, zhczki i armatue nalezy przewozé w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem astoéci jak
dla rur.

Gotowe studzienki z tworzyw sztucznych rgl@rzewozé w pozycji pionowej lub poziomej z zachowaniem
ostraznosci jak dla wyrobéw z tworzyw sztucznych wg rekomaai Producenta.

Prefabrykowane bloki oporowe najetransportowé& samochodami z wykorzystaniem palet lub uktacg
bezpdrednio na skrzyni samochodu. W celu zabezpieczamgc styku prefabrykatéw nale stosowa
przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub irelyodpowiednich materiatéw orazgna z drutu do
podktaddéw lub zaczepéw reodkach transportowych. Podnoszenie i opuszczarfalrykatow naley
wykona® za pomog wozka widtowego, gwigu lub rkcznie.

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu w sposéb zabezpiegaaje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i jego przechowywanie powinnyZyjodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Wykonawca przedstawi ilynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnagnam robo6t uwzghbniajacy
wszystkie warunki w jakichdala wykonane ruroggi ttoczne.

5.2. Roboty przygotowawcze

Wytyczenie trasy i punktdw wysokciowych. Podstaawytyczenia trasy ruroggu ttocznego stanowi
dokumentacja projektowa i prawna oraz specyfikéaphniczne.

Usunkcie warstwy humusu. Usuwie warstwy humusu wykohagodnie ze specyfikagciechniczig ST
D. 01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

Usunkcie elementéw drég, ogrodzeUsunkecie elementéw drog, ogrodzdtp. wykona& zgodnie ze
specyfikacy techniczg ST D. 01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

Lokalizacja istniejcego uzbrojenia. Przed przysteniem do robét Wykonawca dokona odkrywki
istniejagcego uzbrojenia. Przed przysteniem do budowy ruroggéw ttocznych natiey udrazni¢ istniegce
odcinki kanalizacji, do ktérych przewidziano pacitenie projektowanych kanatow.

Ocena stanu technicznego budynkéw. Przed rozpaan rob6t Wykonawca dokona oceny stanu
technicznego budynkéw patonych w odlegtéci mniejszej ni 8 m.

5.3. Roboty ziemne — wykopy

Roboty ziemne w miejscu skraywan z urzdzeniami podziemnymi natg wykona recznie, poza
miejscami kolizji z urgdzeniami podziemnymi — mechanicznie, zgodnie z dwatacy projektovg

i specyfikacjy techniczil oraz w uzupetnieniu odwodmieST K. 01.00.00 .

Grubas¢ warstwy podsypki powinna wynasod 0,10 m do 0,30 m, zgodnie z dokumentacpjektova.
Niedopuszczalne jest wyrdwnanie padi@iemi z urobku lub podkiadanie pod rury kawatkéw drewna,
kamieni lub gruzu.

Podiaze powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim pdrwart, swojej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie keglai wykonanego podi@ wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno Braez& 5 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grdbiopodtaza od przewidywanej w dokumentacji projektowej nievmno
by¢ wigksze nk 10 %.

Dopuszczalne odchyleniegdnych podiaa od rzdnych przewidzianych w dokumentacji projektowej nie
powinno przekraczaw zadnym jego punkcie +1 cm.

Badania podtga naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiamny PN-811/B-10735.

W przypadku, gdy dno przewodu znajduje @dnizej zwierciadta wody gruntowej, wedhalery obnizy¢ w
spos6b okrdony w dokumentacji projektowej, specyfikacjachhteicznych lub w sposéb ustalony

Z Inzynierem.



Zageszczenie podia powinno by zgodne z okidonym w specyfikacjach technicznych.

5.4. Roboty montaowe

Po przygotowaniu wykopu i podta mazna przysipi¢ do wykonania robét montawych. Spadki

i gtebokasci posadowienia przewodu powinnydggodne z dokumentagcprojektovy.

Technologia budowy sieci musi gwarantéwdrzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do budowy
rurociggéw w wykopie otwartym mina przysipi¢ po odbiorze wykopu i podia na odcinku co najmniej 30
m.

Przewody tloczne natg utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10727.

Materialy wyte do budowy przewodéw powinny bggodne z dokumentacprojektowy i specyfikacjami
technicznymi. Rury do budowy przewodéw przedgppéniem i opuszczeniem do wykopu rgleczyci¢

od wewnytrz i zewnytrz z ziemi oraz sprawdziczy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i
sktadowania. Zasadniczo rury z PE ngleczye przed umieszczeniem w wykopie. Istgiewa sposoby
taczenia rur z PE:

Zgrzewanie elektrooporowe. Charakterystyceachy wszystkich systemoéw zgrzewania
elektrooporowego jest tae ksztattka posiada wbudowany element grzejny viggospiralnie zwirgtego
drutu oporowego, zatopionego w jej wastranej powierzchni. Podczas przeptywuadgu przez drut
wydzielagce st ciepto rozgrzewa materiat na wegtrznej powierzchni ziczki i na zewstrznej powierzchni
rury, powodugc jego uplastycznienie oraz wzajemne przenikagiéngrzywa. Petn wytrzymatcé
pofaczenia uzyskuje sipo ostudzeniu. Czas chtodzenia zgled srednicy. Proby énieniowe mana
wykona® po catkowitym schtodzeniu wszystkich pcter. Przyjmuje si czas minimum 1 godziny od
ostatniego zgrzewania. Parametry ksztatteRapisane w postaci nadruku, kodu kreskowego luty ka
magnetycznej. W niektérych systemach zgrzewarkasaiozytuje parametry drutu oporowego.
Zgrzewanie doczotowe. Zgrzewanie doczotowe polegagrzaniu czotowych powierzchiickonych
elementéw w styku z piytgrzewca, do ich uplastycznienia, a ngshie po odiciu ptyt na wzajemnym
dociénieciu do siebie uplastycznionych powierzchni. Na wytnatas¢ polgczenr zgrzewanych wplyw maj
czysta¢ taczonych powierzchni, wkgiwa sita docisku, czas docisku, czas nagrzewarghy czas

wyjecia plyty grzejnej i dosugcia gczonych powierzchni, czagdzenia, czas chtodzenia, temperatura pyty
grzejnej. Zgrzewanie doczotowe uptiavia tagczenie rur i ksztattek oraz wykonywanie ksztattek
segmentowych. Jest stosowane na ogésraidnic od 90 mm. Zeli zachodzi konieczréé zgrzewania
doczotowego w temp. parej 00C, w czasie deszczu, mgly, silnego wiatruleayastosowa namioty
ostonowe oraz ewentualnie ogrzewanie (wéwczas as rgrzewania kae rur powinny by zamkngte).
Rury do wykopu naliey opusci¢ recznie za pomagjednej lub dwéch lin. Niedopuszczalne jest zrzieear
do wykopu. Kady segment rur po uteniu zgodnie z osii niweley powinnascisle przylegé do podiada na
calej swej dlugéci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie domgj Wyrdwnywanie spadkow rury przez
podkitadanie pod rgrkawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest niedopaakee. Poszczegdlne rury naje
unieruchomt przez obsypanie ziempo srodku dtugdci rury i mocno podldi z obu stron aby rura nie mogta
zmienit swego potaenia. Naley sprawdzt prawidtowa¢ utozenia rury, tj. jej osi i spadku za pomadaw
celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednioiaszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.
Odchytka osi utaonego przewodu od osi projektowanej niezmprzekracza+ 20 mm.

Na zmianach kierunku , zgodnie z dokumentacpjektowg i normatywami nalgy zainstalowa bloki
oporowe. Mana zastosowabloki oporowe ,gotowe” prefabrykowane lub wykongmazez Wykonawg na
budowie.

W miejscach wskazanych w dokumentacji projektovedgty zainstalowa studzienki zasuwowe z
odwadniagcymi i odpowietrzajce .

Po zakaczeniu prac montamwych w danym dniu naky otwarty koniec utéonego przewodu zabezpieczy
przed ewentualnym zamuleniem wgagiuntow lub opadow przez zatkanie wlotu odpowiednio
dopasowas pokrywy. Po sprawdzeniu prawidtowa utozenia przewodéw i badaniu szczedobnalezy rury
zasypa do takiej wysokéci, aby znajdujcy sk nad nimi grunt uniemiiwit sptyniecie ich po ewentualnym
zalaniu.

Préba szczelngi. Préke szczelnéci przewodow naley przeprowadzi zgodnie z wymaganiami PN-81/B-
10725.

Udraznienie istniejcej kanalizacji. W przypadku wézania kacowek rurocigéw ttocznych do

istniejacych sieci kanalizacyjnych sanitarnych rglerzed ich podjczeniem udrgni¢ istniegce sieci przez
oczyszczenie po uzgodnieniu zynierem i Eksploatatorem.

5.5. Roboty monteowe — przejcia rur pod przeszkodami i skeaywania z instalacjami

Przegcia pod drogami. Ruroggi ttoczne pod drogami krajowymi, wojewddzkimi, petowymi, a take
gminnymi o nawierzchni asfaltowej najeprzeprowad#i przewiertem w rurze stalowej o diugosrednicy
wedtug dokumentaciji projektowej lub w porozumienilnzynierem. Przegia pod drogami gruntowymi
nalezy wykona rozkopem.



Skrzyzowania z istnigjcymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznynW miejscach kolizji roboty
prowadzé po uzgodnieniu z RE i w razie potrzeby po agygleniu pgdu. Na istnigjcych kablach
energetycznych zastosoévaury ochronne dwudzielngednicy 100 mm o diuggi 1 m + szerok&
wykopu; zgodnie z dokumentagprojektows. W miejscach kolizji z liniami napowietrznymi rofyanalezy
prowadzé w odlegtdci 2 m od stupdw.

Skrzyzowania z istnigjcymi kablami teletechnicznymi. Istnigje kable teletechniczne naje
zabezpiecz§rurg ochronm dwudzielry srednicy 100 mm o diugei 1 m + szerok& wykopu; zgodnie
z dokumentagj projektow.

Skrzyzowania z istnigjcymi rurochgami wodocigowymi i kanalizacyjnymi. Skrzapwania wykona

bez wycia sprztu mechanicznego, zgodnie z dokumentg@epjektows. Nalery zastosowasic do zalecé
eksploatatora.

5.6. Roboty ziemne — zasypy
Zasypanie wykopéw natg przeprowadzi zgodnie z dokumentacprojektova i specyfikacy techniczg ST
P. 01.00.00 ,Roboty ziemne”.
Zasypanie wykopéw i ich zagzczenie. Wyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie p@mini
spowodowa uszkodzenia ulmnego przewodu. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopykonawca
uzgodni z liynierem. Grub&¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznepgdosierzch przewodu
powinna wynosi co najmniej 0,5 m.
Zasypanie przewodu przeprowadzaetiapowo:

etap | - wykonanie warstwy ochronnej przewodoévppibie szczelni,

etap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwarj@dnoczesnym zagzczeniem i rozbidek
odeskowa i rozporscian wykopu.
Materiatem zasypu w oblnie strefy niebezpiecznej powiniendagrunt nieskalisty bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lufrednioziarnisty wedtug PN-86/B-02480. Material zasyowinien by
zag:szczony ubijakiem po obu stronach przewodu. Zasgpaykopow powyej warstwy ochronnej
dokonuje s} gruntem rodzimym jeeli spetnia powysze wymagania warstwami 0,1 — 0,2 m z jednoczesnym
zag:szczeniem i ewentuajimozbiorka odeskowai rozpdérscian wykopu. Zasypanie wykopéw naje
wykona® warstwami o grubéei dostosowanej do pratej metody zagszczenia przy zachowaniu wymaga
dotyczicych zagszczenia gruntdw okénych w specyfikacji technicznej ,Roboty ziemnejadnie z
wymaganiami normy BN-72/8932-01 dla drég.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Kontrola zwizana z wykonaniem przewodéw ttocznych powinnéfrgzeprowadzona w czasie wszystkich
faz rob6t zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10¥miki przeprowadzonych baflaaley uzna za
dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zgssaletnione. i ktérekolwiek z wymaga
nie zostato spetnione naledan faze robét uzné za niezgodp z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przeprowadzbadania ponownie.
Kontrola jakdci rob6t powinna obejmowanastpujgce badania: zgoddoi z dokumentagj projektow
wykopow otwartych, podta naturalnego, zasypu przewodu, padiazmocnionego, materiatéw, aknia
przewodow na podi, szczelnéci przewodu, zabezpieczenia przewodu przed kgrozj

Badanie materiatéwaytych do budowy ruroggéw ttocznych nagpuje przez poréwnanie ich cech
Zz wymaganiami okidonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjatethnicznych, w tym na
podstawie dokumentéw oldlajacych jakd¢é wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z
normami przedmiotowymi, atestami producentéw lulbumkami okrélonymi w specyfikacjach
technicznych oraz bezg@dnio na budowie przez eglziny zewrtrzne lub przez odpowiednie
badania specjalistyczne.

Badania w zakresie przewodu obejgegynndci wstpne sprowadzage st do pomiaru diugi i
srednicy, badanie uf@nia przewodu na podita w planie i w profilu, badanie pg@zenia rur.
Ulozenie przewodu na podio naturalnym i wzmochionym powinno zapewoparcie rur na co
najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonaniagppéh rur naley przeprowad# przez ogidziny
zewretrzne. Sprawdzenie szczefitowykona zgodnie z normami.

6.2. Préby szczeldoi rurochgu cknieniowego

W celu sprawdzenia szczekuwdi wytrzymatdici polgczen przewodu naley przeprowaddi proby szczelni.

Préby szczelni nalezy wykona dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu. Kglanie Inwestora lub
Uzytkownika

nalezy rowniez przeprowaddi proke szczelnéci catego przewodu.

SposOb przeprowadzania i petny zakres wymaydagzanych z prébami szczeliw s3 podane w Polskich



Normach (PN-81/B-10725), WTWIOR oraz WTWOIRTS . diteznie od wymaga okreslonych w normie naley
zachowa nastpujace warunki przed przygpieniem do przeprowadzenia préby szczédino

zastosowane do budowy przewodu materiaty powinydyzigodne z obowkujacymi przepisami,

odcinki poddawane prébie szczedoomogy mie¢ diugas¢ ok. 300 m w przypadku wykopéwsaianach
umocnionych lub ok. 500 m przy wykopach nie umonypéah ze skarpami - wszystkieggka powinny by
odkryte oraz w petni widoczne i dephe,

odcinek przewodu powinien bya catej swojej diugei stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami - wykonana doktadnie obsypka,

wszelkie odgakzienia od przewodu powinny bgamkngte,

profil przewodu powinien unidiwia¢ jego odpowietrzenie w najwgzych punktach badanego odcinka,
nalezy sprawdzé wizualnie wszystkie badane potenia.

W czasie prowadzenia proby szczdlrimalery w szczegolnéci przestrzeganasepujagcych warunkow:
przewod nie mze by nastoneczniony a zigrtemperatura jego powierzchni zexnznej nie mae by nizsza

niz 1°C,

napetnianie przewodu powinno odbyinse powoli od najniszego punktu,

temperatura wody wykorzystywanej przy probigignia nie powinna przekracza0°C,

po catkowitym napetnieniu wad odpowietrzeniu przewodu nalepozostawé go na 12 godzin w celu
ustabilizowania,

po ustabilizowaniu giprébnego énienia wody w przewodzie nalgprzez okres 30 minut sprawdzago
poziom,

po uzyskaniu éhienia prébnego natg przewdd pozostawiprzez okres do 24 godzin dla wyréwnania
temperatury powietrza wewtnz przewodu z temperatuotoczenia i po tym czasie najyeprzystpi¢ do
kontrolowania dnienia (wta@ciwa proba szczeldoi trwajgca nie dhiej niz 24 godziny) w odgpach co 30 minut,
caly przewod mee by poddany probie szczelém dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikow préb
szczelnéci poszczegoblnych jego odcinkéw oraz po jego zasypa wyjtkiem miejsc 4czenia odcinkéw.
Cisnienie prébne Pp powinno wynosi MPa.

Szczelné¢ odcinka i catego przewodu powinnattsprawdzona zgodnie z obaaujaca norny. Po zakéczeniu
préby szczelngi nalezy zmniejszy cisnienie powoli w spos6b kontrolowany a przewdéd paevirby¢ oprézniony z
wody.

Wyniki préb szczelnéci powinny by ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicilykonawcy,
Inzyniera i Wzytkownika.

6.3 Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przygtieniem do robét. Przed przgpteniem do rob6t Wykonawca powinien wykéna
badania materiatéw do betonu, zapraw, obsypek $yjmek oraz ustaliwymagane recepty laboratoryjne.
Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t. Wykooayest zobowizany do statej i systematycznej
kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i zstotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji technicznej i
zaakceptowanprzez Irtyniera. W szczegélrioi kontrola powinna obejmowa

« sprawdzenie kddnych zataonych taw celowniczych w nagdaniu do podanych statych punktéw
wysokasciowych z doktadnécia do 1 cm,

« badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniengwod

« badanie i pomiary szeroa, grubdci i zag:szczenia wykonanej warstwy podsypki,

« badanie odchylenia osi przewodu,

« sprawdzenie zgodloi z dokumentagj projektovg przebiegu przewodéw,

« badanie odchylenia spadku przewodu,

« sprawdzenie prawidtowioi utozenia przewodow za pomg&amery lub luster,

« sprawdzenie prawidtowioi polgczenia przewodow,

« sprawdzenie szczelém przewodow,

« badanie wskaikow zagszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,

« sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

Dopuszczalne tolerancje i wymagania. Dopuszczallegancje i wymagania powinny ksztattoigic
nastpujaco:

« odlegtcci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape powinno wynosi wiecej niz
+5cm,

« odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodyieksze nk 0,1 m,

« odchylenie grubiei warstwy podtaa nie powinno przekracza 3 cm,

« odchylenie szerokoi warstwy podtéa nie powinno przekracéga 5 cm,

« odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylem&egtdci osi utazonego przewodu od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powiprzekracza+ 5 mm,

« odchylenie spadku utonego przewodu od przewidzianego w projekcie nigipiao przekracza-

5% projektowanego spadku przy zmniejszonym spadkiD? projektowanego spadku przy



zwiekszonym spadku,
» wskaznik zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugd 100 m powinien
by¢ zgodny z normatywnym.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiarowy przewodu ttocznego jest 1 metr (m) rury dladej srednicy oraz 1 metr kwadratowy
wykonania podsypki lub podbudowy betonowej pod munsztuki studni rozgenych systemowych.

8. PRZEECIE ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektow, specyfikacjami technicznymi

i wymaganiami layniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug punktu 6
niniejszej specyfikacji technicznej daty wyniki poywne.

8.2. Odbidér robét zanikagych

Odbiorowi robét zanikagych podlegaj elementy, ktére ulegademontaowi przed zasypaniem wykopow i
przywrdceniem stanu pierwotnego.

Odbidr rob6t zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek
bez hamowania ogélnego pgsti robét. Diugé¢ odcinka podlegafego odbiorowi nie powinna by
mniejsza nt 40 m.

Przy odbiorze powinny liydostarczone nagiujgce dokumenty:

« Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niejaavami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot.

 Dane geotechniczne obejmeog: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategaediug PN-86/B-
02480, wyniki bada gruntéw, ich uwarstwig glkgbokadsci przemarzania, warunki posadowienia i
ochrony podtaa gruntowego wedtug PN-81/B-03020; poziom wéd grath i powierzchniowych oraz
okresowe wahania poziomdéw, stapgresywnéci srodowiska gruntowo-wodnego, uziarnienia warstw
wodongnych.

« Stan terenu okéony przed przygpieniem do robét przez podanie znakéw wyscianych reperow,
uzbrojenia podziemnego przebiegago wzdta i w poprzek trasy przewodu, a takprzekroje
poprzeczne i przekrdj podiay terenu, zadrzewienie.

« Dziennik budowy.

« Dokumenty dotycgce jak@ci wbudowanych materiatow.

Odbidr rob6t zanikagych obejmuje sprawdzenie:

« sposobu wykonania wykopow pod weam: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem
wodg gruntowy i z opadoéw atmosferycznych,

* spos6b wykonania odwodnienia wykopow.

Odbiér polega na sprawdzeniu zgoétie dokumentagj projektowy i specyfikacjami technicznymigzycia
wihasciwych materiatéw, prawidtowdei montaeu, szczelnéci oraz zgodnéci z innymi wymaganiami
okreslonymi w punkcie ,Kontrola jak&ci rob6t” niniejszej specyfikacji. Wyniki z przepsadzonych bada
powinny by ujete w formie protokotéw i wpisane do dziennika bugow

8.3 Odbidr robét ulegagych zakryciu

Odbiorowi robét ulegaicych zakryciu podlegaj

« prawidtowa¢ wykonania wykopow, wyprofilowania dna wykopéw i kanania podsypki pod
rurociggi,

« roboty montaowe wykonania ruroggéw ttocznych,

« wykonanie studzienek odwadnjaych, zasuwowych i odpowietraajych,

« wykonane bloki oporowe,

* préby szczelnéei rurociggow,

* zasypany zagpzczony wykop.

Odbidr rob6t ulegacych zakryciu powinien kiydokonany w czasie umliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek bez hamowania ogéinego ppstrobét. Diugé¢ odcinka podlegafpego odbiorowi nie powinna
by¢ mniejsza ni 40 m.

Przy odbiorze powinny liydostarczone nagiujgce dokumenty:

« Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niejaavami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot.

 Dane geotechniczne obejmecg: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej katagaediug PN-
86/B-02480, wyniki badagruntéw, ich uwarstwig glebokasci przemarzania, warunki posadowienia
i ochrony podtaa gruntowego wedtug PN-81/B-03020; poziom wod grwyth i powierzchniowych
oraz okresowe wahania pozioméw, stapagresywnéci srodowiska gruntowo-wodnego,



uziarnienia warstw wodosnych.

« Stan terenu okéony przed przygpieniem do robét przez podanie znakéw wysaiavych
reperdw, uzbrojenia podziemnego przebiggego wzdhta i w poprzek trasy przewodu, a fak
przekroje poprzeczne i przekréj poghy terenu, zadrzewienie.

« Dziennik budowy.

« Dokumenty dotycgce jak@ci wbudowanych materiatow.

Odbiér rob6t obejmuje sprawdzenie:

« sposobu wykonania wykopow pod weam: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem
wodg gruntowy i z opadoéw atmosferycznych,

« przydatndéci podiaza naturalnego do budowy rurggdw (rodzaj podioa, stopié agresywnéci,
wilgotnosci),

 warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodéwadaerzchni terenu,

e zagSzCzenia gruntu nasypowego oraz jego wilg&tho

« podtaza wzmocnionego, w tym jego grudmd, usytuowania w planie, ¢dnych i gkbokasci utozenia,
« jakasci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodci wymaganiami dokumentacji projektowej,
specyfikacjami technicznymi oraz atestami produgénormami przedmiotowymi,

« utozenia przewodu na podto naturalnym i wzmocnionym,

« dlugacici i srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania@ognia rur,

« szczelnéci przewodow, izolacji przewodéw.

« wielkos¢ i usytuowanie blokéw oporowych,

» materiatéw aytych do zasypu i stanu jego ubicia,

Odbiér polega na sprawdzeniu zgoétie dokumentagj projektovy i specyfikacjami technicznymigzycia
wihasciwych materiatéw, prawidtowdei montau, szczelnéci oraz zgodnéci z innymi wymaganiami
okreslonymi w punkcie ,Kontrola jak&ci rob6t” niniejszej specyfikacji. Wyniki z przepsadzonych bada
powinny by ujete w formie protokotéw i wpisane do dziennika bugow

8.4. Przejcie cz$ci Robot

Jest to techniczne odbiér catkowitego przewoduaglaxxzeniu budowy, przed przekazaniem

do eksploatacji. Nie stawiagsbgraniczé dotyczcych diugdci badanego odcinka przewodu. Przy
Przegciu czsci Robét wymagane jest przedinie nasfpujacych dokumentow:

« wszystkich dokumentéw wymaganych przy Pgeij cz$ci Robot,

« protokotéw wszystkich przeg czesci Robot,

« protokotu przeprowadzonego badania szczeinmatlego przewodu,

« $wiadectwa jakéci wydanego przez dostawcow materiatow,

« dwdch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej wadw i obiektéw na planach sytuacyjnych
wykonanej przez uprawnigrjednostk geodezyjy.

Przy odbiorze naley sprawdzt:

« zgodnd¢ wykonania z dokumentagcprojektowy oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczicymi zmian i odstpstw od dokumentacji projektowej,

« protokoty z przej¢ czesci Robot i realizagj postanowié dotyczca usunécia usterek,

« aktualnd¢ dokumentaciji projektowej i czy wprowadzono wszigstkmiany i uzupetnienia,

« protokoty bada szczelnéci catego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNGCI
Catkowity i szczeg6towy zakres prac do wykonargdaby podstaw ptatnaci przedstawiony zostat w
punkcie 6 Wymagaogolnych ST 00 00 00 dokumentaciji przetargowe;j.

10. PRZEPISY ZWAZANE

[1] PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Okienia, symbole, podziat i opisy gruntow.

[2] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienizplgednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

[3] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganizakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

[4] PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dlagwodéw wodogigowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

[5] PN-B-10725:1997 Wodogii. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania.

[6] PN-92/C-89017 Rury z tworzyw sztucznych. Ozraage wytrzymatéci na cknienie wewgtrzne.
[7] PN-79/C-89027 Tworzywa sztuczne. Oznaczanid eggrzymatdciowych przy statycznym
zginaniu.

[8] PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztigzh. Sprawdzenie wymiaréw.

[9] PN-EN 638:1997 Systemy przewodowe z tworzywszhych. Rury z tworzyw termoplastycznych.



Oznaczanie wigiwosci mechanicznych przy rozgjaniu.

[10] PN-EN 728:1998 Systemy przewodowe z tworzytuaznych - Rury i ksztattki poliolefinowe.
Okreslenie czasu indukcji utleniania.

[11] PN-EN 743:1996 Systemy przewodowe z tworzytuaznych. Rury z tworzyw termoplastycznych.
Oznaczenie skurczu wzcioego.

[12] PN-EN 545 Rury,dczniki, wyposaenia zzeliwa sferoidalnego i gztza do instalacji rurowych.
[13] EN ISO 178 Rury i ksztattki z tworzyw sztuczty Okrdlenie wtasnéci mechanicznych przy
zginaniu.

[14] DIN 53758 Badania prefabrykatow z tworzyw sziych - Krétkotrwata préba @iienia
szczytowego w rurach.

[15] DIN I1SO 175 Tworzywa sztuczne. Oklenie skutkéw dziatania cieklyciiodkéw chemicznych
whaczapc wock.

[16] PN - 85/H74307 Armatura i ruragji. Powierzchnie uszczelnigije kotnierzy.

[17] BN-81/9192-04 Bloki oporowe prefabrykowane. Myzki techniczne wykonania i wbudowania.
[18] BN-81/9192-05 Bloki oporowe. Wymiary i warungiosowania.

[19] PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

[20] PN-72/H-83104 Odlewy zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki nabbkg skrawania i
odchytki masy.

[21] PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalijaeyWymagania i badania przy odbiorze.
[22] PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanadigae.

[23] PN-87/B-010700 Siekanalizacyjna zewstrzna. Obiekty i elementy wypaognia. Terminologia.
[24] PN-85/B-01700 Wodoggi i kanalizacje. Urgdzenia i sié zewretrzna. Oznaczenia

graficzne.

[25] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymamanzakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

[26] BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemWymagania i badania przy odbiorze.
[27] BN-62/638-03 Beton hydrotechniczny. Sktadrkitonu. Wymagania techniczne.

[28] BN-62/6738-04 Beton hydrotechniczny. Badanesynbetonowe;.

[29] BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Skladmktonéw. Wymagania techniczne.

[30] PN-88/B-06250 Beton zwykly.

[31] PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

[32] PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda doonétw i zapraw.

[33] PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski dpraav budowlanych.

[34] PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. KruszywalskaPodziat, nazwy i okéenia.

[35] PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

[36] PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnegikw Sktad, wymagania i ocena zgodcio
[37] PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczeniawddwnictwie. Betonowezielbetowe. Nazwy i
okreslenia.

[38] PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczeniawddwnictwie. Konstrukcje betonowe

i zelbetowe. Klasyfikacja i okétenie srodowiska.

[39] BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczoé&ejowy i poliestyrenowy.

[40] BN-78/6354-12 Rury drenarskie z nieplastyfikovego polichlorku winylu.

[41] PN-98/B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie.

[42] PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metbdga.

[43] PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany narm

[44] PN-98/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania

[45] BN-77/8931-12 Oznaczenia wgkaka zagszczenia gruntu.

[46] BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Rtpriemne.

[47] Warunki techniczne wykonania i odbioru robétdbwlano- montzowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe. ARKADY- 1987 r.

[48] Katalog wyrobow rur kanalizacyjnych i dremmavych dwi$ciennych z polipropylenu.

[49] Katalog studzienek kanalizacyjnyckciekowych z polipropylenu.

[50] Rozporadzenie Ministra Ochrongrodowiska, Zasob6éw Naturalnych idréctwa z dnia 20.12.1996 w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpal@aobiekty budowlane gospodarki

wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. nr 21/97 poz. 111)

[51] Rozporadzenie Rady Ministréw z dnia 30.09.i980 w sprawgbronysrodowiska przed odpadami i
innymi zanieczyszczania oraz utrzymania cz§a@te miastach i wsiach (Dz. U. nr 24/80 poz.

91)

[52] Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i despacji obiektow i urgdzeh wodnosciekowych w
gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum TechBildownictwa Komunalnego w



Warszawie.



