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— Warunki techniczne przebudowy sieci kanalizacjiitseinej -wydane przez Zaktad ,Wod-
Kan” Sp.z 0.0. w Mfawie
— Opinia ZUD

WYKAZ RYSUNKOW :

1. Plan sytuacyjny sieci k.s, ,skala 1:500 ... -nyk.1
2. Profil sieci k.s, skala 1:100/250 ... -rys.2.1
3. Profil sieci k.s (tloczny ) , skala 1:100/250 cernn = [YS.2.2
4. Studnia rozpgznazel.bet. Dn 1200 skala 1:25  ......... -rys.3.1
5. Studnia PCV. Dn 600. skala 1:10 ... - 1ys.3.2



OPIS TECHNICZNY

DotyczyPRZEBUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL.LAWICZ LISZKI OD

PRZEPOMPOWNI W UL.LAWICZ LISZKI DO ULWOJTOSTWO W MLAWIE
NA TERENIE OZNACZONYM NUMERAMI EWIDENYJNYMI 2566/4, 3494/2,3431/1 w olgbie nr 10

1.0.0. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora —Miasto Mfawa

- warunki techniczne wydane przez Zaktad ,Wod-Kan”Mkwie
- mapa sytuacyjno-wysokoiowa 1:500

- wizja lokalna

- PN literatura fachowa

2.0.0. Zakres opracowania.
Projekt budowlany obejmuje gi&analizacji deszczoweja odcinkach :

» Siet kanalizacji sanitarnej z rur PV@200/5,9 klasy S ( rury grubcienne typu aizkiego ) hczone
na uszczelki gumowe wargowe - Catkowita diige 55,1 mb

» Si& kanalizacji sanitarnej ( ttoczny ) z rur PE100 SORPN10 dn 110x6,6 - Catkowita diugo-
37,0 mb

* Przyhcze kanalizacji sanitarnej z rur P\MiC160/4,8 klasy S ( rury grubdenne typu cizkiego )
taczone na uszczelki gumowe wargowe - Catkowita ddéigab,0 mb

* Przepécie istniepcego przydcza ks od budynku Wojtostwo 64 i Wojtostwo 62

3.0.0. Projekt zagospodarowania dziafki.

W zwiazku z planowasm przebudow ul.Lawicz Liszki , z uwagi na zty stan technicaogcinka
sieci k.s. od przepompowni w ul.Lawicz Liszki dowbjtostwo , zachodzi konieczéioprzebudowy
przedmiotowego odcinka ks.

Projektowan siet ks w obebie pasa drogowego Lawicz Liszki usytuowano weble
projektowanego chodnika.

4.0.0. Oddziatywanie narodowisko naturalne.

Oddziatywanie narodowisko naturalne planowanej inwestycji wyatje gidwnie w trakcie
budowy z powodu :
pracy sprztu transportowego i mechanicznego.

W celu zminimalizowania oddziatywania inwestycji fnadowisko w trakcie budowy, roboty
nalezy prowadz¢é odcinkami od studni do studni z zapewnieniem popgpowywania ewentualnych
wod opadowych, obiekty liniowe i punktowe wykd@rjako catkowicie szczelne.

Eksploatacja sieci kanalizacji sanitarnej ngedde ujemnie oddziatywata rsaodowisko.



5.0.0. Charakterystyka technologiczna sieci kanaleji deszczowej
5.1.0. Stan istniegcy i planowane zmiany.

W chwili obecnej wody opadowe z drogi odprowadzsgnpowierzchniowo do rowow
przydraznych..

6.0.0. Roboty instalacyjne sieci kanalizacji sanitaej.

Poszczegolne odcinki sieci k.s. zaprojektowana stukturalnych PVC klasy SN&dzonych na
uszczelki gumowe wargowe . 8Sikanalizacyjna utgy¢ na 10 cm podsypce z piasku. Uktadk
projektowanej sieci wykonywaodcinkami nie krétszymi niodlegtéci miedzy studniami. Ruroggi i
obiekty k.s. posadowina gruntach rimych.
Przykanaliki zaprojektowano z rur PVC klasy S DND16
Odcinek ttoczny sieci ks projektujegsa rur PE100 SDR17 PN10 dn110x6,6, taczony poprzez
zgrzewnie doczotowe.
Uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej stangpstudnie rewizyjno — patzeniowe PCV dn 600 z
witazemzeliwnym kasy C250, dn 600 z wypetnieniem betonowym.
.Studnia rozpgzna — studniael bet 1200 z wlazermeliwnym kasy C250, dn 600 z wypetnieniem
betonowym. W studni rozginej zamontowafiltr antyodorowy ( wkiad w piecien wtazu studni )
Elementy betonowe sieci kanalizacji deszczowejayatabezpieczy przeciwwilgociowo dwoma
warstwami abizolu R+P. Montaurociagéw przeprowadZizgodnie z zaleceniami producenta.
Uktadke projektowanej sieci i przykanalikow najewykonywa odcinkami nie krotszymi aito
wynika z odlegtéci pomkdzy studniami .Uzbrojenie sieci i ikanalizacji sanitarnej natg posadowd
na gruntach nimych ( potwierdzone przez uprawnionego geotechwidaem do dziennika budowy ).

8.0.0. Roboty ziemne i rozbiorkowe
8.1.0. Wykopy

W pasie drogi Wéjtostwo na trasie projekaoe] sieci wyci¢ w nawierzchni pas o szerala
1,2m. Na catej diugmi projektowanej sieci k.d. przewidziano wykopyidiwe wasko przestrzenne z
wywozem urobku ,gcianach pionowych zabezpieczone obudowami z rogparbrzegowym.

Grunty rodzime ( glina piaszczysta , glepiasek gliniasty ) z wyjkiem piaskéw wymierdi na
zwir i piasek. W przypadku wygbowania na gbokasciach posadowienia kolektorow sieci gruntow
nienagnych naley wymieni je nazwir i piasek. Wykopy wykonamechanicznie z wytkiem pokopu
po koparce i miejsc kolizji gdzie w odlegt 1,5m od istnigjcych uradzexr wykop naley wykona
recznie pod nadzorem odpowiednichzdu

8.2.0. Zasypka.

Pod projektowamsiech k.s. naley wykona podsyplk z piasku o grukiei 10 cm.

Po wykonaniu robét instalacyjnych , ruragi zasypywa recznie do wysokéci ok. 30 cm nad rgr,
ubijajac recznie wypetnienie boczne oraz kolejne warstwy cab

Wypetnienie piaszczyste wokét rur nie powinno zaadezasteczek wgkszych nk 2,0 mm.oraz innych
zanieczyszczenp. kamieni. Dalsza zasypka mechaniczna zszageniem warstw co 25 cm.
Wymagany stopie zag;szczenia wypetnienia — 97% w skali Proktora.
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Odtworzenie odcinkow nawierzchni drogi - podbudgwed projektowas drog — 15 cm wzmocnienie
gruntu cementem do 5 Mpa, 20 cm mieszanka opterakruszywa tamanego 0/31,5i 5 cm
mieszanka asfaltowa 0,16

9.0.0. Warunki BHP

» W trakcie wykonywania prac przy budowie kolektordw.d. naley przestrzeganastpujacych
Wymogow:

* Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

e 726.09.1997r w sprawie ogoélnych przepiséw BHP(dz.W29,p0z844)

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz 1.10.1993r w w sprawie
BHP przy eksploatacji , remontach i konserwacgiskanalizacyjnych ( dz.U. nr 96 ,poz 437 )

* Rozporadzenie Ministra Budownictwa i przemystu z 26.03.29dz. U. Nr 13/72, poz.93)

» Wszystkie roboty budowlano — mowntave realizowa zgodnie z :

* obowigzujacymi normami

» warunkami technicznymi , jakim powinny odpowiédsiekty budowlane i ich usytuowanie

» instrukcjami montau i wykonania opracowanymi przez producenta matesia stosowanych
urzadzen

» warunkami technicznymi i odbioru ruragow z tworzyw sztucznych.

10.0.0. Uwagi kacowe :

Catasé rob6t instalacyjnych wykoidav oparciu o powssze opracowanie oraz zgodnie z

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robamtezowo-budowlanych cz.ll Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz zgodnie z ,Warunkavgkonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”.
Przed zasypaniem wykopow rglevykona inwentaryzagj geodezyjn powykonawaz

Catasé terenu po robotach ziemnych doprow@di stanu pierwotnego

W miejscach skrzgwania rurocigu z uzbrojeniem podziemnym {stéektryczna, telefoniczna,
wodocigowa ,) wykopy naty wykonywa recznie pod nadzorem odpowiednichebtu



INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Opracowano na podstawie Rozpmzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003pvawie
informacji dotycacej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiesste/a i ochrony zdrowia
Dz.U.Nr.120 z dnia 10 lipca 2003 poz 1126.

CZESC OPISOWA :
1. Zakres robot:

1. Informacja Plan BIOZ

1.1 Zalazenia do planu BIOZ
Do sporadzenia lub zapewnienia spadzenia planu bioz zobow#any jest kierownik budowy.

Plan BIOZ naley opracowa w oparciu o:

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
Rozporadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.0997r w sprawie przepisow BHP (DZ.
U. nr 129, poz.844),,

Rozporadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu z 26.03.29(Z. U. nr 13/72, p0z.93),
Rozporadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowmcz 1.10.1993r w sprawie

BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacjiiskanalizacyjnych (DZ. U. nr 96, po0z.437)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 200&prawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych onaadrer bezpieczastwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr, 222. 2181 z dn. 23 grudnia 2003 r.)

inne przepisy doty@ce projektowania ag oraz literatura techniczna i stosowane razamia.

1.2 Elementy zagospodarowania, ktore magstwarza¢ zagrazenie.
Wykonywanie sieci wodoggowej

1.3 Przewidywane zagrenia podczas realizacji robot budowlanych
Zgodnie z opisanymi w rozpafdzeniu rodzajami robot, ktore mpgtwarza zagraenie mog to by¢:

roboty wykonywane w pobiu przewoddw linii energetycznych roboty polega na usuwaniu
wyrobow zawierajcych azbest. W przypadku natrafienia na przyktadzasie prowadzenia prac
ziemnych na takie wyroby (rury wodagowe, pokrycia dachowe — eternit) ngl@rowadz¢ prace
zgodnie z przepisami szczegotowymi, w szczegd@nogodnie z ustawo odpadach.

Roboty budowlane prowadzone w zwku z realizagj projektowanych sieci kanalizacji sanitarnej ,
wodocigowej oraz obiektow z nimi zazanych stwarzajzagraenie dla oséb postronnych jak rownie

dla personelu wykonagego prace.



Poniewa teren inwestycji posiada uzbrojenie podziemne kgile telekomunikacyjne, sieci

wodocihgowe - szczegOostranosé i uwag; nalezy zachowd przy prowadzeniu robot ziemnych.

Odkrywki istniepcego uzbrojenia natg wykonywa w porozumieniu i pod nadzorem jednostek

eksploatuyjcych (Zaktadu Energetycznego, TP S.A., itp.) onexdwnika budowy odpowiedzialnego za

realizacg robot.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie, przepudaczeniem do rob6t powinni posiadektualne

przeszkolenie w zakresie BHP. Za przestrzeganigpsaw i zasad BHP na budowie odpowiedziadni s

kierownicy budowy, kierownicy robét, majstrzy, badgici oraz inspektorzy nadzoru.

Teren robot przed rozpogzem realizacji naley trwale oznakowai zabezpiecz§w celu zapewnienia

bezpieczéstwa ruchu drogowego i pieszych. W tym celu wykooawobo6t powinien opracowa

projekt organizacji ruchu na czas budowy.

Inne zagraenia wysgpujace w trakcie prowadzenia robot budowlanych to:

- zetknkcie z ostrymi i wystajcymi czsciami maszyn, naedzi i materiatow.

- uderzenia o przejezajace samochody, ggniki

- transport pionowy materiatéw zgrany z wytadunkiem rur, studni i ich mogaéan

- poraenia padem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodow),

- nadmierny hatas (prace przy zagczaniu)

- drgania i wibracje (przy obstudze zagczarek i wibratorow),

- prace w wymuszonej pozycji ciala (mohtarocahgu w wykopie, ukladanie nawierzchni
chodnikow, ustawianie kragmikow)

- prace zwazane z przemieszczaniegtznym i dzwiganiem cezaréw (dostarczenie kragnika do

wbudowania),

- potknicie sk, paslizgnigcie, upadek na ptaszcaye,

1.4 Sposob instruktau pracownikow
Nalezy :

- przeprowadd szkolenie wsfpne na stanowisku pracy i udokumentéywaw dzienniku szkole

- prowadz¢ instrukta dla pracownikow przed przygtieniem do realizacji rob6t szczegolnie
niebezpiecznych i udokumentoévgo z:
a) okrdleniem zasad pagtowania w przypadku wygpienia zagreenia dla ludzi rodowiska,
b) uwzgkdnieniem koniecznwi stosowania przez pracownik@wdkow ochrony indywidualne;,
zabezpieczagych przed skutkami tych zachen,
c) stosowanie bezpeedniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpyet przez

wyznaczone w tym celu osoby



d) wyznaczy osoby przeszkolone do udzielania pierwszej ponmoegtycznej: majster budowy i

kierownicy robét

1.5.Srodki zapobiegajace niebezpieczkstwom

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robdiudowlanych stosownie do rodzaju

zagrozenia

- zagospodarowanie placu budowy i zaplecza zgadol®wiazujacymi przepisami i normami,

- oznakowanie rob6t zgodnie z zatwierdzonym prejekbrganizaciji ruchu na czas budowy,

- wyznaczenie punktu pierwszej pomocy z apteczk

Przechowywanie i przemieszczanie materiatow, wyrolwg substancji i preparatéw

niebezpiecznych:

- miejsce skladowania odpadowdzie wyznaczone na wskazanym wysypiskueci po uzyskaniu

stosownego pozwolenia. Humus zostanieahy we wskazanym miejscu z atiovoscia z mazliwoscia

pézniejszego jego wykorzystania do wykonania trawnikow

Zapewnienigrodkow technicznych i organizacyjnych , zapobiegggh niebezpieczestwom

wynikajacym z wykonywania robot budowlanych strefach széieggo zagrgenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie poprzez:

- bezpiecza i sprawr komunikacg w obrbie budowy

- zabezpieczenie giyéw komunikacyjnych znajdagych s¢ wokét budowy przed midiwoscia
stworzenia niebezpiearwa dla 0s6b postronnych

Dla zapewnienia prz&jia dla przechodniow i utrzymania ruchu kotowegmigjscach gdzie wykop

przecina poprzecznie skeaywanie ulicy, drog dojazdow do poszczegolnych posesji lubgi

pieszych, naley wykona pomosty przejazdowe typuegkiego i ktadki dla pieszych.

Wykopy musz by¢ zabezpieczone barierami. Od strony jezdni banefgy zaopatrzy w

pomaraczowe pulsujceswiatta ostrzegawcze. Do barier naleeamocowa tablice ostrzegawcze o

prowadzonych robotach iggokich wykopach.

Przed rozpocgxiem robot ziemnych wykonawca powinien dokéfakalizacji uradzen uzbrojenia

podziemnego przyayciu detektorow stosowanych w budownictwie do wykapia sieci metalowych

takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjregi svodocagowe, gazowe i cieplne.

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéwiezbednych do prawidtowej

eksploataciji:

- dziennik budowy w biurze kierownika budowy

- dokumentacja techniczna j.w.



- dokumentacja budowy w zakresie BHP:
a) szkolé wstepnych na stanowiskach pracy w biurze kierownikadwgd
b) szkolé podstawowych i okresowych w siedzibie firmy

- dokumentow dotyceych dopuszczenia do eksploatacji maszynddeen podlegagcych
dozorowi technicznemu w biurze kierownika budowy,

- protokétow z kontroli zewgtrznych i wewrtrznych stanu bezpieczstwa na budowie w

biurze kierownika budowy.

autor projektu:

OPRACOWAL



Mtawa maj 2014

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipc@4t9- Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1)18swiadczanze projekt budowlany :
PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL.LAWICZ LISZKI OD

PRZEPOMPOWNI W UL.LAWICZ LISZKI DO UL.WOJTOSTWO W M tAWIE
NA TERENIE OZNACZONYM NUMERAMI EWIDENYJINYMI 2566/4, 3494/2,3431/1 w olghie nr 10

zostat sporgdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:



