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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu.

1. Podstawa opracowania.
- zlecenia Inwestora,

- decyzja o warunkach zabudowy nr 7/11 z dnia 0606.2wydana przez Burmistrza

Miasta Mtawy,
- warunki podiczenia budynku do sieci wodagowej i kanalizacyjne.

-warunki poddczenia budynku do sieci elektryczne.

- podkiad sytuacyjno — wysadmowy terenu w skali 1:500;

- uzgodnienia robocze z Inwestorem;

- wizja w terenie;

- projekt typowy boisk sportowych z zapleczgpwu ORLIK 2012.
2. Dane ogoélne.
2.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekbspgdarowania terenu pod budow

modutowego systemowego zespotu boisk z zapleczem.



2.3. Potdenie i lokalizacja.

Teren okjy opracowaniem znajdujecsiv Mtawie na terenie Miejskiegodtbdka
Sportu i Rekreacji przy ul. Kopernika.
Na terenie znajdujezstadion miejski, obiekty towarzygze oraz boiska terenowe.

Jest to teren ptaski.

3. Opis zagospodarowania terenu.

Na dziatce przewidziano:

- budow boiska do pitki nenej — nawierzchnia trawa syntetyczna z ogrodzeniem

- budow boiska do koszykdwki i siatkdwki — nawierzchniastyczna z ogrodzeniem,
- budow modutowego zaplecza boisk sportowych — pawilomitamo — szatniowego,
- wykonanie utwardzenia terenu oragigikomunikacyjnego od ul. Kopernika,

- wykonanie ogrodzenia boisk,

- wykonanie zasilenia elektrycznego ar@zietlenia boisk,

- wykonanie odwodnienia liniowego z odpanlzeniem do studni chtonnych,

- wykonanie przytza wodocigowego,

- wykonanie przytza kanalizacji sanitarne;.

4. Opis 0goIny projektu ORLIK 2012.

Typowy projekt zespotu boisk z zapleczzatniowo — sanitarnym opracowany

na zlecenie Ministerstwa Sportu.



Dane techniczne budynku.
- powierzchnia zabudowy - 84,86 M
- powierzchniazytkowa budynku - 58,20

- kubatura - 280,04 m3

5. Rozwhzania techniczne boisk.
Boisko do gry w pitke nozna, koszykowki i siatkOwki:

Podbudowa:

Przewiduje si wybranie wierzchniej warstwy nasypow i gleby —dgie z wnioskami
w dokumentacji geotechnicznej

- pospotkazwirowa o Is min. 0,97 gr. 70 cm,

- warstwa odgczapca z pospotki o gr. 10 cm,

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennegao3{r5-63 mm) o gr. 10 cm,

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego0d81,5 mm) o gr. 5 cm,

- warstwa wyréwnujca z miatu kamiennego (fr. 0-4 mm) o gr. 4 cm.

Boisko naley oddzielt od sisiadujcych elementow terenu za pomarbrzery betonowych
8x30x100 cm uktadanych na tawie z betonu B 10 z&mpo Na powierzchni boiska naie

wyprofilowat spadki o wartéci min. 0,5%.
Nawierzchnia boiska do pitki naznej.

Boisko o wymiarach 30,0 x 62,0 m / powierzchnia@,82f/. Pole gry 26,0 x 56,0 m.
- podbudowa przepuszczalna
- hawierzchnia syntetyczna typu , sztuczna trawa ”.
Wypetnienie nawierzchni z trawy granulatem z remygli szarym EPDM.
Wysokas¢ witokien 60 mm na podbudowie z kruszywa.
1. Typ widkna — monofil
2. Skiad chemiczny — polietylen
3. Ciezar wibkna — min 11.000 Dtex
4. Gestos¢ trawy — min 97.000 widkien /m



Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego do koszykowki siatkdwki

Boisko o wymiarach 19,1 x 32,1 m / powierzchnia3,81 nf/. Pole gry 15,1 x 28,1 m.
Podbudowa przepuszczalna.

Jako nawierzchriprzyjmuje s¢ nawierzchng poliuretanow.

Technologia uktadania nawierzchni typu EPDM — reamchnia gtadka, przepuszczalna

dla wody, wykonana dwuwarstwowo. Z uwagi ha zast@soe podbudowy przepuszczalnej
nawierzchng naleey wykona na podbudowie elastycznej typu ET o gréddenin. 30 mm.
Dolna warstwa z granulatu SBR min. 7 mm, gérna twarsvykonana z kolorowego granulatu
EPDM min. 7 mm.

Wyposazenie sportowe.

Pitka nozna:
Bramki z siatly do bramek: ilé¢ 2 szt.

Pitka reczna:

Bramki stalowe (3x2m), montowane w tulejach, sidikibramek: ilé¢ 2 szt.

Koszykdéwka:
Stojak stalowy ocynkowany regulowany o wggi 160 cm, tablica 180x105 cm, etz
uchylna, siateczka do afmzy . llgi¢: 2 zestawy.

Siatkowka:
Stupki stalowe montowane w tulejach z regujagysokadci mocowania siatki

I mechanizmem naggowym, siatka catosezonowa.déo 2 zestawy.

6. Ogrodzenie terenu:

Ogrodzenie terenu na stupkach stalowych ocynkowaoywymiarach / kwadrat 80 x 80 x 5/
mocowanych na podmuréwce betonowej. Wypetniemgareli stalowych ocynkowanych .
Druty 8 mm pionowo i 6 mm poziomo. Wysakaot,0 m. Rozstaw stupkdsvednio co 2,5 m.
Furtki i bramy rozwieralne z paneli — jak ogrodzeni

Panele mocowane zagednictwem podkladek amortyzgjych.



7. Uzbrojenie i urzadzenie terenu.

7.1. Zaopatrzenie w wog.

Zasilanie w wagdprzewidziano z projektowanej sieci wodggowej zgodnie

z warunkami dostawcy.

7.2.0dprowadzeniesciekow.

Odprowadzenigciekow do sieci kanalizacyjnej w ul. Kopernika.

7.2. Odprowadzenie wbd opadowych.

Wody opadowe z terenu dziatkdlp odprowadzane poprzez odwodnieni liniowe do

studni chtonnych oraz na teren nieutwardzony.

7.3. Ogrodzenie.

Istniejce zewnrtrzne ogrodzenie terenu dziatki pozostaje bez zmian

7.4. Zaopatrzenie w energi elektryczna.

Zaopatrzenie w enegglektryczm zgodnie z warunkami dostawcy energii.

7.5. Chgi komunikacyjne.

Z kostki brukowej gr. 8 cm. na podbudowie z krusayw

Opracowat:

mgr inz. M. Pawtowski



Ciechanoéw 14. 06. 2011 r.

Oswiadczenie

Zgodnie z przepisami ustawy z dnigp¢di 1994r. — Prawo Budowlane
(jednolity tekst z 2006r. Dz. U. Nr 156, poz. 112§&n. zm.) art. 20 ust. 4
oswiadczamze projekt zagospodarowania terenu oraz adaptagjekpu
typowego ORLIK 2012 na dziatce nr 10-3041/6 naner&OSIR w Miawie
przy ul. Kopernika zostaty wykonane zgodnie z ota@wjacymi przepisami,

normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Inwestor: Miasto Mfawa
ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mfawa



INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. DANE EWIDENCYJNE.
1.1. Obiekt.

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego do pitkiznej, koszykowki i tenisa
wraz z gwietleniem zewatrznym terenu oraz budewnodutowego, systemowego
zaplecza boisk sportowych — adaptacja projektuviiggm wykonanego na zamowienie
Ministerstwa Sportu.

1.2.Inwestor.

Miasto Mtawa
ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa

1.3.Lokalizacja.
Mtawa. Dziatka nr 10-3041/6.
2. ZAKRES ROBOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Na terenie olgtym opracowaniem przewidujesdbudowe wielofunkcyjnego boiska
sportowego wraz zswietleniem zewntrznym wedtug projektu typowego ORLIK oraz
budowe modutowego, systemowego zaplecza boisk sportowyattaptacja projektu
typowego wykonanego na zamowienie Ministerstwa ipor

3. KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT.
3.1. Boiska.

- zdgcie humusu, korytowanie terenu, wymiana gruntu,

- zataenie elementéw odwodnienia boiska oraz sieci gfektrej pod éwietlenie
terenu,

- wykonanie fundamentéw pod stupki do siatkidi koszykdwki oraz pod stupki
bramki,

- wykonanie podkiadéw pod boisko,

- wykonanie nawierzchni boiska,

- malowanie pasow segregacyjnych farbamupstanowymi,

- roboty wykaczeniowe zewgtrzne — osadzanie stupkéw ogrodzenia, mosiatki
ogrodzeniowej, mortatupdw dwietleniowych,

- monta wyposaenia boiska.

3.2. Zalecza.
- roboty ziemne i betonowe,

- roboty montaowe,
- roboty wykaczeniowe i wyposaenie.
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. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Na terenie olgtym opracowaniem znajdujegsstadion miejski z budynkami zaplecza
sportowego i gospodarczego oraz inne boiska terenderen jest ogrodzony.

. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Na dzialce nie istnigjelementy mogce stwarzé zagraenie bezpieczstwa
I zdrowia ludzi.

. PRZEWIDYWANE ZAGRZENIE PPDCZAS REALIZACJI ROBOT.

Podczas realizacji robét nie wyptija inne wiksze nk wystpujace na innych tego
typu budowach zag#enia bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

Glowne zagréenie to prace na rusztowaniach przy maatsiatki ogrodzeniowej
boisk. Teren budowy winien byabezpieczony przed dggem osob postronnych.

. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAU PRACOWNIKOW.

Kierownik budowy udzieli instrukcji pracownikom pngacym na budowie w zakresie
BHP i p. pa. orazsrodkdw ochrony osobistej stosownie do rodzaju zzayia.

. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAACE
NIEBEZPIECZENSTWOM PODCZAS ROBOT BUDOWLANYCH.

- betoniarki oraz inny spek zasilany elektrycznie winien byodhczony do instalacji
elektrycznej przez pracownikéw do tego uprawnionych

- materiaty na placu budowy najesktadowa tak, aby zapewnipracownikom petn
swobod@ ruchow,

- zabrania si zrzucania materiatéw, nadzi oraz innych przedmiotow z wysaka,

- przy wykonywaniu robot naky uzywa spratu sprawnego i odpowiadgego
normom technicznym, azytkowanie powinno b zgodne z instrukgjproducenta,

- przy pracach budowlanych i obstudze gpwzmechanizowanego mogyc
zatrudnieni wydcznie pracownicy posiaday kwalifikacje przewidziane dla danego
stanowiska,

- teren budowy nalgy zabezpieczyprzed dosfpem oséb trzecich.

Opracowat:

mgr inz. M. Pawtowski



