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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 27.03.2015
r. poz. 443 ze zmianami r.) jako Projektant oSwiadczam Zze: Projekt
budowlany ,Budowa punktéow Swietinych w ul. Cegielnia oznaczonym
numerem ewid.. 11-1236 gm. Miasto Mtawa, powiat miawski zostat

opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, oraz zasadami
wiedzy technicznej.

. elek. Leonard Witkowski

tec’ZJprawniony projektant ofaz kne.ro‘wm.k o

i robdt w spec. ingtala

budowyw| znfjakre:{e i?\stala pkiryczny!

Nr ewid. 8/8

- 06-500 Mtawa, ul. ic P
Projeltant: ..ot

podpis i piecze¢

Oswietlenie ul. Cegielnia
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECH ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Pocku

Przylaczany obiekt:
Nazwa:O$wietlenie uliczne
Adres (Nr dziafki):Miawa, ul. Cegielnia
gm. Miawa , dziatka numer 1235
Grupa przylaczeniowa: Vv
Mec przylaczeniowa: 10.5 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - Olechinek [0031)
Linia 15 kV Grudusk [0031/24]
Stacja SN/nn Mtawa Wisniowa [S6-01448]
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Miawa Wisniowa [S6-01448]
Istniejace stanowisko linii napowietrznej 0,4 kY
Migjsce dostarczania energii elekirycznej:
- zaciski pradowe odgatezne na istniejacym stupie linii nn {(nowo wybudowane urzadzenia pozostaj na majatku i konserwacji
uzytkownika).
Rodzzj przytacza: kablowe
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:
Bez zmian
Stacja transformatorowa:
Bez zmian
Urzadzenia nn:
Bez zmian
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdipracy z siecia, do ktdrej instalacje lub sieci sg przytaczane:
dia sieci TN:
dla ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy zapewnié samoczynne wytaczenie zgodnie z wiedzg techniczng
i obowigzujacymi przepisami przy uktadzie sieci zasilajacej nN TN-C. Instalacje odbiorcza nalezy wykona¢ w ukladzie TN-C-S.
Zastosowane wytaczniki przeciwporazeniowe roznicowo-pradowe winny by¢ o dziataniu bezposrednim i czutosci do 30 mA.
Zabezpieczenie sieci przed zakldceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
- W celu zabezpieczenia sieci przed wprowadzaniem zaklocen z urzadzen lub instalagji Odbiorcy nalezy zastosowaé urzadzenia
pomiarowe i ochronne.
Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
- podmiotéw grupy V zgodnie z instrukcja Przedsiebiorstwa Energetycznego
Demontaze:
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
- na istniejacym stanowisku linii napowietrznej zasilanej ze stacji transformatorowej
S6-1448 zabudowaé stupowy rozigcznik bezpiecznikowy,
- wybudowac przytacze kablowe o przekroju min. YAKXS 4x25mm2,
- zabudowac zlacze giéwne przelicznikowe wraz ze skrzynka pomiarows,
- wybudowac wydzielona linig oswietlenia ulicznego o przekroju wg. obliczen,
- typy opraw dobra¢ wg. wymaganych parametréw oswietlenia ulicznego,
- wykona¢ instalacje odbiorcza zgodnie z wiedzg techniczng i obowiazujacymi przepisami. Od miejsca dostarczania energii
elekirycznej nalezy stosowaé materiaty i urzadzenia dopuszczone do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskie]
Wykonanie tych czynnoéci powinno zostac potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalaci przylgczanej",
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- Opracowac i uzgodni¢ w Dziale Dokumentacji Elektroenergetycznej w Rejonie Dystrybucji w Miawie projekt techniczny

w zakresie migjsca przytaczenia, migjsca montazu ukiadu pomiarowego oraz przytacza, tzn. od miejsca rozgraniczenia
wiasnoéci do ukladu pomiarowego wiacznie,

- przed przystapieniem do realizacji prac nalezy uzgedni¢ w Dziale Zarzadzenia Eksploatacja Rejonu Dystrybucji Miawa sposdb
i termin ich wykonania,

- po wykonaniu prac budowlano montazowych nalezy zgtosi¢ do Rejonu Dystrybucji Miawa wybudowane urzadzenia do odbioru
technicznego. W celu dokonania odbioru konieczne jest dostarczenie dokumentacii powykonawczej inwestycji W zakresie
misjsca przytaczenia, miejsca montazu ukladu pomiarowego oraz przylacza, tzn. od migjsca rozgraniczenia wiasnosci do ukiadu
pomiarowego wiacznie.

Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Migjsce zainstalowania:

- szafka pomiarowa zintegrowana z kablowg rozdzielnica szafowa.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / gtéwnego:

wytacznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 20 A, zainstalowane

w szafce pomiarowe]

Sposéb pomiaru: bezposredni

Liczniki:

a) ukiad pomiarowy 3 - faz, zainstalowa¢ na napigciu przytaczenia

b) licznik energii elektrycznej powinien umoziiwiac jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar
energii biernej z rejestracja profil obcigzenia

c) licznik energii elektrycznej w ukiadzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien mie¢ klase dokiadnosci nie gorsza niz 2 dia
energii czynnej i nie gorsza niz 3 dla energii biermej

d) obwody napieciowe licznika powinny by¢ zabezpieczone po stronie nN

e) wszystkie elementy czionu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia wehodzace w skiad ukiadu pomiarowego energii

elekirycznej muszg by¢ przystosowane do plombowania
Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub péipoéredniego, zastosowa¢ odpowiednie przekiadniki i fistwe kontrolno-pomiarowg
a w obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacie
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegoinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osioniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

g) inne:

Dane dotyczace sieci oraz paramelry w zakresie elektroenergetyczne] automatyki zabezpieczeniowe i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukiadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kV
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 KA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazef Samoczynne wylaczenie zasilania
Dotyczy sieci 0 napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutrainego sieci z uziemionym pkt. neutrainym przez rezystor
o)  Napiecie znamionowe sieci 19 kV
¢)  Prad zwarcia doziemnego 125 A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego 0.2 S
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 260 MVA
f) Czas wylaczenia zwarcia wiglofazowego 0,2 S

w stacji110/15 kV GPZ Olechinek
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
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g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Inne:

Dane znamionowe urzadzer, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

- Opracowac i uzgodni¢ projekt techniczny zgodnie z pkt. 7.2
Dotyczy wspdipracy ruchowsj:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania;

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speiniaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 2 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie Zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiekiu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektryczne;. Bezprzerwowg dostawe energii elekirycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrédia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Piocku

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowIano-montaZowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalgeznik do niniejszych warunkow.

Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przyiaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przytaczenie.

Dziafajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 7 pozn.
Zm.) w Zwigzku z art. 34 ust. 3 Pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roky (Dz. U. nr89 poz. 414 7 podzn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- Po przylgczeniu obiekiu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu
0 umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- PC zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Ninigjsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumisniy art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Skierkowska Anna

Otrzymuija; 1. Wnioskodawca

OPRACOWAL ZATWIERDZIt

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Plocku Rejon Dystrybucji w Miawie
ul. Warszawska 127, 06-500 Miawa




cTAROSTWO POWIATOWE
o MLAWIE F2/XIIG-8
e 711 KATASTRU Edycja B

STAROSTWO POWIATOWE W MLAWIE - CRUCHOMOSCIAMI
ZESPOL ds.KOORDYNACJI USYTUOWANIA - 3 Miagyﬁam&gm‘ﬁ, 06-02

PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA "I‘ ¢l. (023) 6550797

06-500 Miawa ul. Stary Rynek 10
tel. (023)6552541

Nr G.6630.79.2016

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ
w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej

Obiekt : Miawa ul. Cegielnia
Przedmiot Uzgodnienia : sie¢ energetyczna
Inwestor : Miasto Mlawa, , 06-500 Mlawa, Stary Rynek 19

Nazwa jednostki projektowej : USLUGI PROJEKTOWE, Witkowski Leonard.
06-500 Miawa, Republiki Pinczowskiej 4

Zleceniodawcea : USLUGI PROJEKTOWE, Witkowski Leonard,06-500 Miawa.Republiki Pificzowskiej 4,
Na zlecenie G.6630.79.2016 Znak bn data wplywu do ZUD 2016-05-31
ZESPOL ds.KOORDYNACJI USYTUOWANIA

PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU
opiniuje pozytywnie

2. sytuowanie ww obiektu z uwzglednieniem nastgpujacych uwag .
Uwagi dodatkowe

Przed przystapieniem do prac nalezy uzyska¢ zgode na zajecie pasa drogowego od wiasciwego zarzadcy drogi oraz
zgode na umieszczenie urzadzen obcych w pasie drogi .

Zapewni¢ obstuge geodezyjna inwestycji w zakresie tyczenia i inwentaryzacji powykonawczej.

Roboty ziemne w miejscach skrzyzowania projektowane;j sieci z istniejacym uzbrojeniem terenu wykona¢ nalezy
recznie pod nadzorem odpowiednich stuzb branzowych.

* Niepotrzebne skresli¢
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Uzgadniajacy projekt: Miawa, 17 czerwca 2016 roku
ENERGA OPERATOR SA

Oddziat w Plocku

Rejon Dystrybucji Mtawa
ul. Warszawska 127, 06-500 Mtawa

Nr uzgodnienia:
Zakres
opracowania:
Pofozenie
obiektu:

WP nr:
Projektant:

Zakres
uzgodnienia:

Uzgodniono:

Uwagi:

Zgtaszajacy projekt do uzgodnienia:

USLUGI PROJEKTOWE
Leonard Witkowski

ul. Republiki Pinczowskiej 4
06-500 Mtawa

OPINIA UZGODNIENIA DOKUMENTACJI
248/16
Budowa punktow $wietinych

Mtawa ul. Cegielnia dz. nr 1236
P/16/025062
Leonard Witkowski

techniczny (zgodno$¢ z warunkami przylaczenia, rozwigzaniami technicznymi
i standardami przyjetymi do stosowania w ENERGA - OPERATOR SA)

TAK

1. Uzgodnienie ma by¢ zataczone do dokumentacii.
W zwiazku z wprowadzeniem przez Energa Operator SA standardow dotyczacych
oznaczania obiektow energetycznych na etapie wykonawstwa nalezy uzyskac¢
wiasciwe dane w Rejonie Dystrybucji Mtawa.

Uzgodnienie przygotowat: Stawomir Ostrowski

Uzgodnienie wazne jest do: 17 czerwca 2018 roku

Zatgczniki: PT

Zatwierdzit:

Kiegdwik /// '
Dziat Dokumga{ut;cﬁ El g/etgcznej

/ 7 )
Stal ir Ostrowski




Ustugi Projektowe — Leonard Witkowski
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9. Opis techniczny

9.1 Podstaw opracowania.

Niniejszg dokumentacje opracowano na podstawie:

a). Zlecenie inwestora

b). Map zasadniczych w skali 1 :500

c). Wiasnej inwentaryzacji urzadzen elektroenergetycznych
d). Uzgodnienia ZUD

e). Warunkow przytaczenia Nr P/16/025062 z dnia 23.05.2016
f). Umowy przytgczeniowej

9.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt:

al/. budowy przytacza energetycznego od istniejgcej linii napowietrznej 0,4
kV zasilanej z S6-01448 zlokalizowanej w m. Mtawa Wisniowa od stup Nr
13 zlokalizowanego w ul. Cegielnia do szafki pomiarowej zintegrowanej z
kablowa rozdzielnicg szafowa, ktéra bedzie zasilata o$wietlenie uliczne.
Szafke oswietlenia ulicznego SOU-2/W/F nalezy wyposazy¢ zgodnie z
rysunkiem Nr 1.

W zwigzku z tym nalezy wybudowac¢ przytgcze kablowe nN-04 kV kablem
typu YAKXS 4 x 25mm2 zgodnie z planem oraz szafe oswietlenie
ulicznego typu SOU-2/W/F i zasili¢ z istniejgcego stupa nN . Na stupie
nalezy zabudowac odgromniki typu ASA 440-10 BO+D+K kA mostkujac je
z istniejgcymi przewodami fazowymi i projektowanym kablem
o$wietleniowym, zabudowacC stupowy roziacznik bezpiecznikowy firmy
ENSTO typu SZ 156 3-biegunowy+N lub (SZ 160.41/3+N), oraz wykonac¢
uziemienie, ktérego warto$¢ nie moze przekroczy¢ 10Q.

b/. Budowa oswietlenia ulicznego polegajgce na budowie linii zalicznikowej
kablowej oswietlenia drogowego kablem typu YAKXS 4 X 25 mm2 +
ptaskownik stalowy ocynkowany FeZn 25 x 4 mm o tgcznej trasie 268 mb,

11
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ul. Republiki Piriczowskiej 4, 06-500 Mtawa

oraz budowa 20 kompletnych latarni oéwietlenia ulicznego o wysokosci 9m
(Stup aluminiowy SALU1-5 anodowany na kolor Grafit, na fundamencie
betonowym B-70 z oprawg CUDDLE LED o mocy 60 W 5000K z optykg
DW, catkowita moc 68 W).

Na budowe linii o$wietlenia przewiduje sie stupy aluminiowe cylindrycznie
stozkowe anodowane na kolor anodowania grafitowy , bez szwu
jednoelementowy. Srednica stupa przy podstawie winna wynosi¢ 146 mm
a catkowita wysoko$¢ stupa powinna mie¢ 9,3m. Stupy musza posiadac
raporty wytrzymatosci dla strefy wiatrowej i kategorii terenu. Dolna cze$¢
stupa ma zosta¢ zabezpieczone elastomerem poliuretanowym zeby
zapobiec mechanicznym uszkodzeniom przy wkopywaniu jak réwniez
dodatkowo zabezpieczy¢ dolng cze§¢ stupa do 0,35 m przed
niekorzystnym dziataniem zwigzkéw soli i amoniakéw.. Stup ma byc
zabezpieczony technologig anodowania minimalna warto§¢ w mikronach
anody od 20 do 25 mikron kolor anodowania inox. Powtoka anodowa
powinna by¢ integralnie zwigzana z podfozem dzieki czemu nie ma
mozliwosci ich ztuszczania odpryskiwania czy rozwarstwiania. Stup winien
posiada¢ deklaracje zgodnosci WE sygnowang znakiem CE wystawiong
przez producenta. Do wyposazenia dotgczony powinien by¢ komplet
ocynkowany elementéw ztgcznych stupa (nakretki, podktadki, ostony na
nakretki z tworzywa sztucznego , kluczyk imbusowy).

Sylwetka stupa powinna byé jak na zatgczonej karcie produktowe;.
Podstawa stupa powinna mie¢ wymiary 320x320 natomiast rozstaw $Srub
winien mie¢ 250x250mm.

Oraz oprawy przeznaczone do montazu na wysiegniku $rednica
zakonczenia wysiggnika powinna wynosi¢ 60 mm. Konstrukcja oprawy z
profili oraz blach, wykonywanych z aluminium o przewodnos$ci cieplnej
(>200W/mK) zabezpieczona przez anodowanie, powioka 20 mikron.
Ksztatt oprawy wediug zatgczonej karty katalogowej powtoka anodowana.
Oprawa wyposazona w 24 diody CREE XT-E lub rownowazne , diody

12
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Ustugi Projektowe — Leonard Witkowski
ul. Republiki Piriczowskiej 4, 06-500 Mlawa

umieszczone na piytce drukowanej MCPCB z elementami
zabezpieczajgcymi, zintegrowana z soczewkag asymetryczng wykonang z
tworzywa PMMA o podwyzszonych wiasciwosciach temperaturowych.
Modut optyczny IP 66 montowany na powierzchni radiatora. Moc catkowita
oprawy powinna wynosi¢ 68W z optyka DW. Strumien swietiny oprawy
powinien wynosi¢ 8650(Im). Oprawa z mozliwo$cig wymiany pojedynczych
modutéw optycznych. Wymiana pojedynczego modutu optycznego nie
moze przekracza¢ 20% wartosci oprawy co ma wpltyw na koszty
eksploatacji po okresie gwarancji. Temperatura barwy $wiatta 5000K
(barwa biata neutralna) oprawa osigga efektywnos¢ energetyczng klasy
A++ co ma bezposrednie przetozenie na zmniejszenie kosztéw
eksploatacyjnych, a takze pozytywnie wptywa na Srodowisko naturalne.
Zywotno$¢ diod LED minimum 50 000 godzin, gwarancja producenta na
oprawe minimum 5 lat. Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach
od -40 stopni C do 55 stopni C. W oprawie powinien by¢ zainstalowany
zasilacz wyposazony w niezbedne zabezpieczenia: przepieciowe,
zwarciowe oraz zabezpieczenie chronigce diody LED zamontowane w
oprawie przed przegrzaniem, |IP66 modutu optycznego i zasilacza. Oprawy
muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci CE producenta. Oprawy powinny
by¢ dostarczone wraz z nierdzewiejgcymi elementami mocujacymi i by¢
gotowe do dziatania i montazu.

Pozostate parametry dla opraw :

Waga oprawy : do 10kg

Powierzchnia boczna oprawy : od 0,028 do 0,06 m2

Stopien szczelnosci catej oprawy : IP 66

Stopien szczelnosci na uderzenia : IK 08

Ochrona przepieciowa do 10kV

Temperatura barwowa zrédta swiatta 5000K

Skutecznosc¢ $wietlna Zrédta $wiatta : dla didd CREE XT-E min 119 Im/W
Zakres pracy w temperaturach -40C do + 55C

13
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Podigczenia opraw z siecig zasilajacg nalezy wykonaé przewodem YDYzo

3x2,5mm?.
9.3 Budowa linii kablowej.

Przytagcze oraz linie¢ kablowg os$wietlenia ulicznego nalezy wykona¢
kablem ziemnym typu YAKXS 4 x 25 mm? zgodnie z trasg pokazang na
planie realizacyjnym w skali 1:500 rys. Nr 2. Kabel przytacza utozy¢ a rurze
AROT typu DVK 75mm.

Wykopy pod kabel nalezy wykonaé¢ ze szczegélng ostroznoscia.
Kabel powinien by¢ utozony w ziemi na gtebokosci 0.6 m i na 10 cm
warstwie piasku oraz winien by¢ przykryty takg samg warstwg piasku.

Na catej dtugosci kabla na gtebokosci 25 cm nad nim nalezy
utozy¢ folie z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego grubosci 0,5 mm
i szeroko$ci min. 25 cm. Na kabel nalezy natozy¢ opaski z oznaczeniami —
roku budowy, typu kabla i jego przekroju, oraz kierunku zasilania i jego
wiasciciel. Przed zasypaniem kabel nalezy zgtosi¢ uprawnionej osobie do
wykonania inwentaryzacji geodezyjne;.

Na powierzchni ziemi ustawi¢ oznaczniki betonowe trasy kablowe;.
Oznaczniki te powinny znajdowacé sie na wszystkich zmianach kierunku
trasy, przy mufach i zblizeniach . Na poczatku kabla pozostawi¢ 1 metrowy
zapas kabla natomiast przy kazdym stupie pozostawi¢ zapasy na kablach
nie mniejsze jak 1 mb. Odlegto$¢ przy krzyzowaniu kabla z kablem 0.4 KV
powinna wynosi¢ 25 cm, natomiast odlegto$¢ pozioma co najmniej 10 cm.
Odlegtos$¢ przy skrzyzowaniu miedzy kablem, wodociggiem i kanalizacja
powinna wynosi¢ co najmniej 80 cm, oraz przy zblizeniu 50 cm. Odlegto$é
od podziemnej linii n.n. i linii telefonicznej winna byé wieksza od 80 cm.
Odlegtos¢ przy skrzyzowaniu kabla Nin z kanatem co powinna wynosié¢ co
najmniej 50 cm. Wykopy pod kabel nalezy wykona¢ recznie pod nadzorem
wtascicieli urzadzen podziemnych.

14
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Po utozeniu kabla nalezy wykona¢ pomiary:
a/. Sprawdzenia ciggtosci zyt i stanu izolacji.
b/. Sprawdzenia przed zasypaniem kabla czy sposéb utozenia
odpowiada normie i jest zgodny z projektem.
c/. Sprawdzenia zgodnosci faz i kolejnosci faz.
d/. Pomiar opornosci izolacji.
el/. Sprawdzenia wytrzymatosci elektryczne;j.
- pomiar wartosci opornosci uziemienia
Z pomiaréw nalezy sporzgdzié stosowne protokoty.
Na szafe os$wietlenia ulicznego i stupie nalezy zatozy¢ tabliczki
identyfikacyjne, ktérych tre$¢ nalezy uzgodni¢ w Dziale Zarzadzania
Eksploatacja Rejonu Dystrybucji Mtawa, réwniez przed przystgpieniem do

realizacji prac nalezy uzgodni¢ sposéb i termin ich wykonania.

9.4. Uziemienie.

Uziemienie nalezy wykona¢ z ptaskownika stalowego ocynkowanego FeZn
o przekroju 25 x 4 mm i podigczyé w projektowanej rozdzielnicy do
obudowy oraz, podigczy¢ w stupie do jego obudowy, do zacisku
uziemienia stupa nalezy podtgczy¢ metalicznie obudowe oprawy.

9.5. Obcigzalnos$¢ zwarciowa i wytrzymatosé.
Obcigzalnos¢ diugotrwata kabla YAKY 4 x 25 mm2 wynosi 110A.
9.6. Srodki dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej.
Jako $rodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej przewidziano
.Szybkie wylgczenie”. Uktad sieci TN-C 3-faz. 4 przewodowy

z bezpos$rednio uziemionym przewodem neutralnym. linii kablowej

z uziemieniem o wartosci opornosci R;s10 Q..
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9.7. Uwagi konncowe.

9.7.1.Catos¢ prac wykona¢ w oparciu o ,Standardy urzadzen i rozwigzan do
stosowania w ENERGA-OPERATOR S.A. Oddziat w Ptocku” oraz niniejszy
projekt z zachowaniem postanowienn obowigzujacych norm, albumoéw,
katalogéw. Przepisdw w wykonawstwie oraz zgodnie z wiedzg techniczna.
9.7...2. Wszelkie prace montazowe wykonaé zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Cze$é V —
roboty elektryczne” oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i
uzgodnieniami.

Tyczenie oraz inwentaryzacje zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjne;j.
Materiaty uzyte do budowy, powinny posiada¢ atest oraz by¢ dopuszczone do
stosowania na terenie zarzgdzanym przez ENERGA-OPERATOR S.A.
Oddziat w Ptocku.

9.7.3. Wszelkie prace winna wykona¢ osoba, przedsiebiorstwo, ktére posiada
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia rob6t w zakresie
elektrycznym.

9.7.4. Uzyte do budowy materialy i urzgdzenia powinny posiadaé certyfikat
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie
z Zarzadzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia
20.05.1994r w sprawie wykazu wyrobow podlegajacych obowigzujacemu
zgtoszeniu do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem
IM.P. Nr 39194 poz. 335 / oraz - zgodnie z Rozporzgdzeniem Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dn. 19.12.1994 w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych dotyczgcych wyrobéw budowlanych | Dz. U. Nr 10 poz. 48 z
dnia 08.02.1995r/ Normami Polskimi lub w przypadku braku takich norm z
aprobatami technicznymi stosownie do ustalen Ustawy z dnia 03.04.1993r. o
badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr. 55 G poz. 250 ).
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10. Obliczenia Techniczne .

10. 1. Dobér wielkosci zabezpieczenia oprawy.

Pszcz= 60 W

lszez = Pszez: (230 ¢ cos ¢)
ls2cz = 60 : 207 = 0,2898A
oz =0,2898 x 1,4 = 0,4005 A
Dobrano Ib=6A

10.2. Sprawdzenie przyfacza linii 0,4 kV kablowej na dopuszczalny

spadek.
Y- 35
S- 25 [mm2
U- 400 [V]
%
AU% = el 10020 *100 %
yrs*lU
AU%= 0,105 %
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8.3. Sprawdzenie linii kablowej oswietlenia na dopuszczalny spadek napigcia.

moc [W] dtugos¢ [m] Pl

0,068 28 1,904
0,136 21 2,856
0,204 28 5,712
0,272 28 7,616
0,34 28 9,52
0,408 28 11,424
0,476 28 13,328
0,544 28 15,232
0,612 18 11,016
0,68 28 19,04
0,748 28 20,944
0,816 28 22,848
0,884 28 24,752
0,952 28 26,656
1,02 28 28,56
1,088 22 23,936
1,156 28 32,368
1,224 28 34,272
1,292 23 29,716
1,36 20 272
0
368,9 kWm
Y- 35
S- 25 [mm2
u- 400 [V]
*
AU% = ZFL 71999 4109
y*s*U

AU%= 0,2635 % -
tech. elek. Leonard |Witkowski
uprawniony projektant orf kierownik
budowy i robét w spec. instalaghjno-inZynieryjnej
w zakresie instalacii elgktrycznych
Nr ewid. Cie13/84 .
06-500 Mtawa, ul. Rep. Pinczowskiej 4
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11. Zestawienie materiatéw podstawowych

1. Kabel YAKXS 4 x 25mm?2 mb.
2. Barka ocynkowana FeZn 25x4mm mb.
3. Folia niebieska mb.
4. Rura ochronna "AROT" typu BE 50 mb
5. Uchwyt dystansowy SO 79.6 Ensto szt
6. Uchwyt do mocowania rury ostonowej UMR (o) 50 szt.
7. Rura ochronna "AROT" typu DVK 75 mb
8. Zaciski odgatezne SLIP 22.127 szt.
9. Odgromniki ASA 440-10BO+D+K szt.
10.Roztgcznik RBK-00 /WTNOO kpl.
11.Wkiadki WT-00 gG 32A szt
12.Ogranicznik mocy ETIMAT 1p 16A szt
13. Zwora ZI-00 szt
14.Czteropalczatka termokurczliwa AK4 35-150 szt
15. Skrzynka o$wietleniowa SOU-2/W/F

z fundamentem wyposazona wg. rys. nr 1 kpl.
16.Pret stalowy 16mm BEZPOL L =1,5m szt.
17.Grot 16mm BEZPOL szt.
18.Ztgcze krzyzowy BEZPOL szt.
19. Rura termokurczliwa RPK 25/10 m
20. Zestaw uszczelnien do rur DVK iBE
21. Koricéwka kablowa AL-25mm szt
22. Oznacznik kablowy szt

23. Tablice informacyjne z trwatymi napisami zawierajgcymi
informacje: poziom napiecia, typ i przekréj kabla, wtasciciela

linii kablowej, rok utozenia, tabliczki nalezy zamontowaé:

na stupie z taSmg stalowg o dt. 1,5m z klamerka szt
na kablu w ziemi z opaskg $ciggajaca szt.
oraz w szafce oswietleniowej szt.
24. Piasek na podsypke m3

643
621
533
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25. Roztgcznik SZ 156 lub SZ 160.41/3+N

26. Stup aluminiowy SALU1-5 9m anodowany grafitowo
27. Fundament betonowy B-70

28. Przewdd YDYZo 3x2,5mm2

29. Rura ochronna typu SRS 110mm

30. Tabliczka bezpiecznikowa TB-11

31. Oprawa LED typu Cuddle 60W z optykg DW

szt.
szt.
szt

3

szt.

kpl

20
20
180
14
20
10

Oswietlenie ul. Cegielnia
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Ustugi Projektowe — Leonard Witkowski
ul. Republiki Piriczowskiej 4, 06-500 Mtawa

INFORMACJA

Dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

OPIS

Do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Inwestor: Miasto Miawa

06-500 Mitawa, Stary Rynek 19

Nazwa obiektu: Budowa punktéw swietinych w ul. Cegielnia.

Adres budowy: Miawa powiat mtawski ul. Cegielnia oznaczonym
numerami ewid.: 11-1236

AUTOR PROJEKTU:

- LEONARD WITKOWSKI, upr. proj. nr CIE-13/84, MAZ/IE/4758/01

Mtawa, czerwiec 2016 .

tech. elek. Leonarg

uprawniony projektant i

budowy i robt W Spec. instag?yjz'nk'
W zakresie instalagji ele

Nr ewi ie 14
06-500 M;awa‘,”;'flj.'!%ﬁ ?a /
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Ustugi ProjeRtowe — Leonard WitkowsRi
ul. Republiki Piriczowskiej 4, 06-500 Mtawa

Podstawa opracowania:

1. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 wydana przez Wydziat
Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomosciami Starostwa

Powiatowego w Mtawie

2. Opinia uzgodnienia dokumentacji pismo ENERGA OPERATOR S.A.
3. Protokét z narady koordynacyjnej w Nr G.6630.73.2016

4. Warunki Przytgczenia Nr P/16/025073 z dnia 23.05.2016
5. Wizja i pomiary w terenie oraz uzgodnienia z Inwestorem

Zakres robot:

Zakres wykonywanych robét objetych opracowaniem :
- Budowa zalicznikowej linii kablowej 0,4 kV o$wietlenia ulicznego o
dtugosci trasy linii 533 mb
- Zabudowa latarni o$wietleniowych 20 kpl.

Zakres rzeczowy przedmiotowej inwestycji oraz kolejnos¢
realizaciji:

Roboty ziemne, montazowe i instalacyjne kabla Nin 04 kV, stupéw
oswietleniowych wraz z oprawami.

Kolejnos¢ realizacji robét:
o Zapoznanie pracownikéw z projektem budowlanym
» Przygotowanie placu budowy

« Wytyczenie trasy linii kablowej i okreslenie potozenia skrzynek
rozdzielczych

o Wykonanie robét ziemnych

e Uktadanie kabla energetycznego

25
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ul. Republiki Piriczowskiej 4, 06-500 Mawa

Montaz stupéw o$wietlenia ulicznego

Montaz opraw oswietleniowych

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
Zasypanie wykopu i uporzadkowanie placu budowy

Pomiary, uruchomienie i odbiér wykonanej instalacji

Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére

moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Istniejgce linie energetyczne podziemne
Droga miejska — ruch samochodowy

Sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna, gazowa i telefoniczna

Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych

podczas realizacji rob6t budowlanych:

transport i sktadowanie materiatéw budowlanych — przyci$niecie
pracownikowi konczyn przez elementy konstrukcyjne, otarcia naskorka

wykopy pod kabel linii n.n. — uszkodzenie istniejgcych kabli nN i SN,
pracownik moze ulec porazeniu pradem elektrycznym

wykopy reczne pod kabel linii n.n. — oberwanie sie skarpy i przysypanie
pracownika

wykopy pod fundamenty i stupy — uszkodzenie istniejgcych sieci
podziemnych

wykopy reczne pod fundamenty i stupy — oberwanie sie skarpy i
przysypanie pracownika

montaz i stawianie fundamentéw i stupdw — przyci$niecie pracownikowi
konczyn, uszkodzenie ciata przy zerwaniu lub zsunieciu zawiesi z haka

dzwigu

Oswietlenie ul. Cegielnia
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Ustugi Projektowe — Leonard Witkowski
ul. Republiki Piriczowskiej 4, 06-500 Mfawa

Mtawa czerwiec 2016r.

wykonanie skrzyzowania linii z istniejgcg linig kablowg Nin — pracownik

moze ulec porazeniu pragdem elektrycznym

wykonanie skrzyzowania linii z istniejgcym gazem — uszkodzenie sieci
gazowniczej moze spowodowac jej wybuch a w konsekwengiji utrate przez
pracownika zdrowia lub zycia

porazenie pragdem elektrycznym: przy pracach z uzyciem elektronarzedzi
hatas: w czasie pracy maszyn i narzedzi mechanicznych

wysitek fizyczny: wystepuje podczas wykonywania wiekszosci prac

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed

przystapieniem do roboét szczegoélnie niebezpiecznych:

zapoznanie pracownikéw zatrudnionych na budowie z zakresem
niebezpieczernstwa przy poszczegéinych fazach robét budowlanych
bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania robét

prowadzenie szkolen z zakresu BHP

Wskazanie srodkéw technicznych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom

wyposazenie pracownikéw w odpowiednie $rodki techniczno — ochronne
zabezpieczenie placu budowy przed dostepem oséb niezatrudnionych
zabezpieczenie placu budowy w niezbedne $rodki tgcznosci
wyposazenie budowy w srodki pierwszej pomocy

sktadowanie materiatéw w odpowiednich miejscach aby nie tarasowaty i

utrudniaty dojazdu i dojscia

wyposazenie placu budowy w niezbedny sprzet p. poz.

tech. elek. Leonard Witkowski

T

i robdt w spec. instalacyyr
budowy“: zakresie i%astalacji elik;r;l h

Nr ewid. Cie 18/ ~ .

06-500 Mtawa, ul. Rep. Pindzpwskiej 4

Opracowat:
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Karta produktu

Oprawa CUDDLE LED
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Charakterystyka

Stopier ochrony IP

dla ukladu optycznego i zasilacza P66
Klasa ochronnosci ]
Napigcie zasilania 220 - 240V AC
Czestotliwo$¢ napigcia zasilania 50 - 60 Hz
\Wspéiczynnik mocy >0.95

Prad rozruchowy

46A / 250ps (dla CUDDLE LED 48, 60i 72W),
53A /300ps (dla CUDDLE LED 96, 120 144W)

Poziom ochrony przeciwprzepigciowej 10kVv

Obstugiwany system sterowania DALI

Zakres temperatur pracy od -40°C do +40°C

Materiat stop aluminium, anodowany

Kolor inox / czarny

na wysiggniku z zakoriczeniem g60x150mm;
Montaz wysoko$¢ montazu: od 6 do 12 m
w zaleznosci od uktadu optycznego

Uktad optyczny soczewka z PMMA, wymienny modut LED

Czas pracy diod LSOF10 50 000h

Gwarancja 5 lat
Dane producenta Edycja Data aktualizacji
Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa 10 11.05.2016

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. 32 73 88 901, www.rosa.pl

CREE&

LEDs




ROSA

Karta produktu

Oprawa CUDDLE LED

®CE

Dane techniczne
ITyp oprawy CUDDLE LED 48 CUDDLE LED 60 CUDDLE LED 72 CUDDLE LED 96 CUDDLE LED 120 CUDDLE LED 144
Kod 222333/6/..7| 222333/3/..7 | 222334/6/..7 | 222334/3/..7 | 222335/6/..7 | 222335/3/..7 | 222337/6/..% | 222337/3/..7 | 222339/6/..7 | 222339/3/..7 | 222341/6/..2 | 222341/3/.. 2
‘Temperatura barwowa $wiatta [K] 5000 3500 5000 3500 5000 3500 5000 3500 5000 3500 5000 3500
Wspétczynnik oddawania barw CRI 75% >80 75 >80 752 >80 75° >80 75° >80 75% >80
Wspdtczynnik korekcyjny S/P 1,8 1,45 1,8 1,45 1,8 1,45 1,8 1,45 1,8 1,45 18 1,45
ITyp zastosowanych diod CREE XT-E CREE XP-L CREE XP-L CREE XT-E CREE XP-L CREE XP-L
Liczba diod 24 48
Prad zasilania [mA] 650 850 1000 650 850 1000
Moc diod LED [W] 48 60 72 96 120 144
Strumieri Swietiny diod Lep? {im] 5950 5150 8650 8050 10450 9600 11950 10 300 17 400 J 16 000 20850 19 200
Moc catkowita oprawy [W] 55 68 80 105 129 154
IStrumieﬁ Swietiny oprawy“ [im] 5500 4750 8100 7 500 9750 8950 11 000 9500 16 250 14950 19500 17 950
Efektywno$é swietina oprawy [Im/W] 100 86 119 110 123 112 104 90 126 116 127 117
Waga oprawy netto [kg] 8 9
A - Dtugos¢ oprawy [mm] 600 820
Objeto$¢ jednostkowa [m?] 0,022 0,045
Powierzchnia boczna (Sex) [m?] 0,048 0,06
1) ze wzgledu na klase doktadnosci diod tolerancja wartoéci wynosi +/- 3%
2) symbol wybranego ukfadu optycznego np. 222335/6/T2 to oprawa CUDDLE LED 72 z uktadem optycznym T2
3) tolerancja warto$ci wynosi +/-2
. Dyrektywa niskonapigciowa LVD 2006/95/WE, norma PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-3
. Dyrektywa EMC 2004/108/WE, normy: PN-EN 55015, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 61000-3-3
. Parametry Swietlne przedstawione na podstawie badari laboratoryjnych wedtug IESNA LM 79-08
Dopuszczalna ilo$¢ opraw CUDDLE LED na jednym obwodzie zabezpieczona przez:

Whytiaczniki nadpradowe MCB typu B lub C Bezpieczniki topikowe—typ gGiglL
2A 4A 6A 10A 16A 20A 25A 2A 4A 6A 10A | 16A | 20A | 25A
TypB| 1 2 4 6 11 13 | 17 CUDDLE LED
CUDDLE7I§,IVD 48, 60, 72W 4 8 11 19 30 38 47
48,50, TypC| 1 4 6 | 11 | 18 | 22 | 28
CUDDLE LED
2 4 6 10 15 19 24
TypB| 1 1 3 5 3 10 12 96, 120, 144W

CUDDLELED | 'YP

0N el 3 5 g8 | 13 | 16 | 20

Oprawa CUDDLE LED standardowo posiada nastepujace funkcje inteligentnego uktadu zasilajacego:

- Podfaczenie do zewnetrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obstuga analogowego sygnatu 1-10V),
- Mozliwo$¢ zaprogramowania wielostopniowego Sciemnienia oprawy— do 5 przedziatéw czasowych w zakresie od 10 do 100% mocy nominainej,
- Zabezpieczenie temperaturowe modutu LED przed przegrzaniem, w przypadku niezamierzonej pracy oprawy w ciggu dnia,
- Regulacja mocy/strumienia $wietlnego oprawy—opcja ustawienia innej wartosci niz katalogowa, w zakresie 30-100% mocy lub nominalnego

strumienia,

Dane producenta

Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa
43-108 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. 32 73 88 901, www.rosa.pl
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. Karta produktu
ROSA Oprawa CUDDLE LED

Dostepne uktady optyczne dla oprawy CUDDLE LED ' ‘ €
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Milawa ul. Cegielnia

Projektant: L. Witkowski
Klient: UM Mitawa
Kod projektu: Oswietlenie
Data: 09/06/2016
Notatki:

Do obliczen przyjeto stup z rys 98-06-15-PB anodowany na kolor Grafit
Na wysiegniku zamontowana oprawa CUDDLE LED 60W 5000K optyka DW
Obliczenia potwierdzaja spetnienie wymagarn normy EN13201 dia klasy o$wietleniowej ME4a

Firma:
Adres:
Tel.-Fax:

Uwagi:

LITESTAR 7.00 € OxyTech Sri www.oxytech.it License F n. 000047 Strona 1




Miawa ul. Cegielnia

Oswietlenie 09/06/2016
1.1 Informacje o obszarze
Ptaszczyzna Wymiary Kat [*] Kolor Wspdiczynnik | Sr. nat. oswietl. | $r. luminangja
[m] odbicia [lux] [cd/m2]
Teren / Plac 441.00x110.85 poziomo RGB=126,126,126 R27.01% 17 0.8
Wymiary graniczne [m}]: 441.00x110.85x0.00
Rozmiar siatka obliczeniowa [m]: Dx 2.00 - Dy 2.02
Moc jednostkowa skorygowana [W/m2] 0.680
Moc jednostkowa skorygowana [W/(m2 * 100lux)] 4.106
Moc zainstalowana [kW]: 1.360
1.2 Informacje o ptaszczyznie roboczej
[ Ptaszczyzna 1 Rodzaj obliczen Sred. Min. Max. l min / §r l min / max J $r/ max l
Ptaszczyzna robocza (h=0.00 m) Horyzontalne natezenie oswietl. (E) 17 lux 8 lux 29 lux 0.49 0.28 0.57
Teren / Plac Horyzontalne natezenie odwietl. (E) 17 lux 8 lux 29 lux 0.49 0.28 0.57
Teren/ Plac Luminancja (L) 0.8 cd/m2 0.4 cd/m2 1.6 cd/m2 0.51 0.26 0.51
Rodzaj obliczen Tylko Bezp.

LITESTAR 7.00 ¢ OxyTech Sri www.oxytech.it

License F n. 000047
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Miawa ul. Cegielnia Oswietlenie 09/06/2016

2.1 Widok 2D ptaszczyzny roboczej

Skala 1/3000
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Miawa ul. Cegielnia Oswietlenie 09/06/2016

3.1 Typ oprawy

Ozn. Producent Nazwa oprawy Kod oprawy Oprawy | Ozn. zr. $w. | Zrodia $wiatta
(Nazwa rozsytu) (Kod rozsytu) llos¢ llose
A ROSA LED Cuddle 80W 5000K DW 222334/6/DW 20 Zrsw. -A 1
(Cuddle 60W 5000K DW) (T/DW/XP-L/CUD_40)
3.2 Rodzaj zrédta swiatta
Ozn. zr. $w. | Typ Kod Strumienn | Moc | Kolor | llo§é

[im] MW | K

Zréw. -A LED/XP-L/60/5000 8100 68 5000 20
3.3 Rozmieszczenie opraw
Ozn. Nr On Pozycja oprawy Obroét oprawy Kod oprawy Wspét. Kod zrodia $wiatta Strumien
X[m] Y[m] Z[m] X[1YI) Z[°) utrz. [im]
A 1 X 58.64;33.91;9.00 -0;5;95 222334/6/DW 0.80 LED/XP-L/60/5000 1*8100
2 X 81.44;36.76;9.00 -0;5;95 0.80
3 X 108.82;39.32;9.00 0;5;85 0.80
4 X 135.03;30.24;9.00 -0;5;65 0.80
5 X 161.35;20.47;9.00 -0;5;80 0.80
6 X 179.03;24.17;9.00 -0;5;-50 0.80
T X 199.23;43.41;9.00 0;5,-45 0.80
8 X 219.33,63.08;9.00 0;5-45 0.80
9 X 239.42,;82.48;9.00 0,5;-45 0.80
10 X 259.62;101.93;9.00 0,5;-45 0.80
1 X 280.32;119.38;9.00 -0,5;-60 0.80
12 X 298.26;121.84,9.00 0;5;-100 0.80
13 X 324.78;112.32;9.00 -0;5;-110 0.80
14 X 350.82;102.14;9.00 -0;5;-110 0.80
15 X 377.13;92.55;9.00 -0;5;-110 0.80
16 X 403.12;82.15;9.00 -0;5;-110 0.80
17 X 428.84;71.01;9.00 -0;5;-115 0.80
18 X 454.57,60.72;9.00 0;5;-100 0.80
19 X 474.12,64.79:9.00 -0;5;-60 0.80
20 X 496.09;81.73;9.00 0;5;-45 0.80
3.4 Nacelowanie
Maszt | Rzad | Kolumna Ozn. On Pozycja oprawy Obrét oprawy Nacelowanie Skrecenie | Wspét. | Ozn.
2D X[m] Y[m] Z[m] XTY[) 27 X[m] Y[m] Z[m] [7 utrz.
0O-1 X 58.64;33.91;9.00 -0;5,95 58.71;33.13;0.00 -90 0.80 A
0-2 X 81.44;36.76;9.00 -0;5;95 81.51;35.98;0.00 -90 0.80 A
0-3 X 108.82;39.32;9.00 0;5;85 108.75;38.54,0.00 -90 0.80 A
04 X 135.03;30.24;9.00 -0;5;65 134.70;29.53;0.00 -90 0.80 A
0-5 X 161.35;20.47;9.00 -0;5;80 161.28;19.69;0.00 -95 0.80 A
0-6 X 179.03;24.17;9.00 -0,5;-50 178.52;24.77,0.00 -90 0.80 A
0-7 X 199.23;43.41;9.00 0,5:-45 198.67;43.97;0.00 -90 0.80 A
0-8 X 219.33;63.08;9.00 0,5;-45 218.77,63.64,;0.00 -90 0.80 A
0-9 X 239.42,82.48;9.00 0;5;-45 238.86,83.04,0.00 -90 0.80 A
0-10 X 259.62;101.93;9.00 0;5;-45 259.06;102.49;0.00 -90 0.80 A
O-11 X 280.32;119.38;9.00 -0;5;-60 279.93;120.07;0.00 -90 0.80 A
0-12 X 298.26;121.84,9.00 0;5;-100 298.40,;122.61,0.00 -80 0.80 A
0O-13 X 324.78;112.32;9.00 -0;5;-110 325.05;112.06;0.00 -90 0.80 A
0-14 X 350.82;102.14,9.00 -0;5;-110 351.09;102.88;0.00 -90 0.80 A
0-15 X 377.13;92.55;9.00 -0;5;-110 377.40;93.29;0.00 -90 0.80 A

LITESTAR 7.00 € OxyTech St www.oxytech.it License F n. 000047 Strona 4




Mlawa ul. Cegielnia Oswietlenie 09/06/2016

Maszt | Rzad | Kolumna Ozn. On Pozycja oprawy Obrét oprawy Nacelowanie Skrecenie | Wspdl. | Ozn.
20 X[m] Y[mj Z[m] XCTYEI 21 X{m] Y[m] Z[m] '] utrz.
0-16 X 403.12;82.15;9.00 -0;5;-110 403.39;82.89;0.00 -90 0.80 A
0-17 X 428.84;71.01;9.00 -0;5;-115 429.17;71.72;0.00 -80 0.80 A
0-18 X 454.57,60.72;9.00 0;5;-100 454.71,61.50;0.00 -90 0.80 A
0-19 X 474.12,64.79;9.00 -0;5;-60 473.73;65.47,0.00 -90 0.80 A
0-20 X 496.09;81.73;9.00 0;5;-45 495.53;82.29;0.00 -90 0.80 A

LITESTAR 7.00 e OxyTech S www.oxytech.it License F n. 000047 Strona 5




Miawa ul. Cegielnia Oswietlenie 09/06/2016

4.1 Luminancja na: Teren / Plac

| 0O (x:57.53 y:16.21 2:0.00) [ Rodzaj obliczen l Sred. Min. Max. | min / & | min / max | &/ max |
Dx:2.00 Dy:2.02 Luminancia (L) 0.8 cd/m2 0.4 cd/m2 1.6 cdim2 0.51 0.26 0.51

Rodzaj obliczen Tylko Bezp.

Skala 1/4000

Nie wszystkie punkty obliczeniowe sg widoczne
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Miawa ul. Cegielnia Oswietlenie 09/06/2016

4.2 izokandeie na: Teren / Piac_1

[ﬁ(x:S7.53 y:16.21 2:0.00) ] Rodzaj obliczen I Sred. Min. Max. I min/ §r ] min / max l $r / max l
Dx:2.00 Dy:2.02 Luminancja (L) 0.8 cd/m2 0.4 cd/m2 1.6 cd/m2 0.51 0.26 0.51

Rodzaj obliczen Tylko Bezp.

Skala 1/4000
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Miawa ul. Cegielnia Oswietlenie 09/06/2016

4.3 Wykres spot luminancji na: Teren / Plac_1_1

Lo (x:57.53 y:16.21 2:0.00) ] Rodzaj obliczen | Sred. | Min. J Max. l min / ér | min / max | &/ max |
Dx:2.00 Dy:2.02 Luminancia (L) 0.8 cd/m2 0.4 cd/m2 1.6 cdim2 0.51 0.26 0.51

Rodzaj obliczen Tylko Bezp.

Skala 1/4000
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Miawa ul. Cegielnia Oswietlenie 09/06/2016

44 Natezenie oswietlenia na: Piaszczyzna robocza

[ O (x:57.53 y:16.21 2:0.00) ] Rodzaj obliczen ] Sred. | Min. ] Max. | min / & [ min / max | $r/ max ]
Dx:2.00 Dy:2.02 Horyzontalne natezenie oswietl. (E) 17 lux 8 lux 28 jux 0.49 0.28 0.57

Rodzaj obliczen Tylko Bezp.

Skala 1/4000 Nie wszystkie punkty obliczeniowe sg widoczne
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Miawa ul. Cegielnia Oswietlenie

09/06/2016

45 izoluxy na: Ptaszczyzna robocza_1

Lo (x:57.53 y:16.21 2:0.00) [ Rodzaj obliczen j Sred. | Min. ] Max. | min / & l min / max ] $r/max I
Dx:2.00 Dy:2.02 Horyzontalne natezenie oswietl. (E) 17 lux 8 lux 29 lux 0.49 0.28 0.57

Rodzaj obliczen Tylko Bezp.

Skala 1/4000
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Mlawa ul. Cegielnia Oswietlenie 09/06/2016

4.6 Wykres spot natezenia o$wietlenia na: Ptaszczyzna robocza_1_1

B(x:57.53 y:16.21 2:0.00) l Rodzaj obliczer ] Sred. ] Min. l Max. | min / ér ] min / max | ér / max ]
Dx:2.00 Dy:2.02 Horyzontalne natezenie oswietl. (E) 17 lux 8 lux 29 lux 0.49 0.28 0.57

Rodzaj obliczen Tylko Bezp.

Skala 1/4000
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