PRZEKROJE DROGOWE, SKALA 1:100
OZNACZENIA - ZAGOSPODAROWANIE TERENU:
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PROJ. NAWIERZCHNIA CIAGOW PIESZYCH
KM 30.00M Z PLYTEK GRESOWYCH MROZOODPORNYCH
1100 1 1000
151.10 150.97 12% 150.93 1-2% 150.88] 151.00 PROJ. SCHODY Z TERRAZZO
<t Z DREWNIANYMI tAWKAMI
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KM 40.00M IST. ZIELEN WYSOKA
1100 1 1000 !
150.90, 15079 1:2% 150.75 1-2% 150.7852424 79
I] I] — PROJ. ZIELEN NISKA / TRAWA
PROJ. KRATY OZDOBNE POD DRZEWA
NA POWIERZCHNI TWARDZONEJ
KM 47.25M T | PROJ.OBSZAR PRZEZNACZONY POD SYSTEM NASADZEN
1532 Lo DRZEW W NAWIERZCHNI UTWARDZONE)
1150.61 _przetamanie 150.61 12084 L
— 0 ( PROJ. ZIELEN WYSOKA / DRZEWA Z OPRAWAMI
PROJ. ZIELEN SREDNIA / KRZEWY
KM 60.00M
n 1100
150.43 1:2% 150,38 §120-51 as125 | PROJ.RZEDNE
I] 2 o508 PROJ. RZEDNE DROG
25184 IST. RZEDNE WEJSC
KM 70.00M
1114 n 1030
1150.36 0.25 PROJ. RZEDNE WZGLEDNE
SCHODY DO LIKWIDACII :&023 1);2% 150.18 41;2% 150ﬁ23 o ~
I] I] 8% > SPADEK / NACHYLENIE
A IST. WEJSCIA DO BUDYNKOW
KM 80.00M
1186 1 1030
\ 150.03 1:2% 149.98 1.2% 150,03 <+150.16 PROJ. MIEJSCE POSTOJOWE
I] I] PROJ. MIEJSCE POSTOJOWE
DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI
GRANITOWEJ KM 90.00M
a6 ) 1030 PROJ. STOJAKI NA ROWERY
149.80 1-2% 149.75 1-2% 149,80 14993 )
ULICZNE OPRAWY OSWIETLENIOWE,
WYS. 360 CM | 480 CM
@ OPRAWY DOGRUNTOWE OSWIETLENIOWE,
@-—»—-;F ) KM 100.00M )
! e - , \030 ~}- —4 | OPRAWY DOGRUNTOWE OSWIETLAJACE DRZEWA
2 oS GaNTows 149.60 1:2% 149.55 1:2% 149,60 34973
— PROJ. tAWKI
[ (1]
o PROJ. SMIETNIKI
KM;;0.00M | PROJ. DONICE | DONICE Z tAWKAMI
149.43 1:2% 14i37
E] PROJ. FONTANNA
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OBNIZENIE ODWODNIENIE LINIOWE
KRAWEZNIKA 150.48
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i Odcinek C-D ‘
KM 10.00M
P _150.80 1000 1000 WYKONCZENIE NAWIERZCHNI
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OBMIZENIE KIAWEZNIG 0 55 OBNIENIE )11'3 PROJ. NAWIERZCHNIA CIAGOW PIESZO-JEZDNYCH
- = [ 1] 20 2_0 I | iy, KRAWEZNIKA Z KOSTKI GRANITOWEJ KOLOR JASNO-SZARY
o TITTT F 2 1 1 )
~ P 150.83 ! C 2] 1] 1] PROJ. NAWIERZCHNIA CIAGOW PIESZYCH Z PEYT
‘ Lo15057 Odcinek C-D GRESOWYCH FORMAT 120x60cm
Z. ' ' . ) 7/ T T KM 20.00M .
N e 150.54 0 1000 i PROJ. NAWIERZCHNIA CIAGOW PIESZYCH Z PLYT
[ “ ] 15060 I 15093, }450.80 12% 150.854150-96 GRESOWYCH FORMAT 60x60cm
151.70 \ Z] ,f ¥t [ B PROJ. NAWIERZCHNIA CIAGU PIESZOJEZDNEGO Z PLYT
NZi ! | S A GRESOWYCH FORMAT 30x30cm
o RS [ .
JA151.70 / |50 g6 PROJ. NAWIERZCHNIA CIAGOW PIESZYCH Z PLYT
1% A I Z : 1-DROGI: GRESOWYCH KOLOR JASNO SZARY/CIEMNOSZARY
: 1 ] 177 { !
. 4 : / " 150070 g
®'+-+ - - sl m,“w;\‘w”‘ - Jer— ! %% - 50.72 - kostka granitowa plomieniowana z bokami cigtymi 10x10cm - gr. 8cm PROJ. OPASKI ZWIROWE
' T i e — %47 - podsypka piasek frakcja 0-2mm - gr. 5¢cm
N I ‘ 8 - podbudowa kruszywo tamane 0-31,5mm, Ev2 100 MPa- gr. 35cm
- A manant 1] . ODWODNIENIE LINIOWE - stabilizacja cement B2,5 - 10cm
| clSZ.ﬁ v v v — [ — R - geowldknina np. TS 40
- - warstwa odsgczajgca piasek - 20cm .
! v v - pall4 orantroczime e P WYKONCZENIE NAWIERZCHNI PIESZYCH - PRZYKLAD
) v ' PRODUCENTA | SPECYFIKACJA TECHNICZNA MATERIAtU
JA152. '— 2- KRAWNIKI:
Z/ i 05% % PRODUCENT: LIBET - CERAMIC - PLYTY GRESOWE
. 2 “5/;/477’/{/;// Z 1 5. Kraweznik granitowy 30x15x100cm SERIA QUARZITI 2.0
" 2 e .
I Z 77 6. tawa betonowa KOLORY:
2 GLACIER (JASNO-SZARY)
) ' WATERFALL (SZARY)
- - 0 97 7/: WYMIARY: 60x60cm, 120x60 (MOZLIWOSf ZAMOWIENIA NA WYMIAR)
o D. ;// @ WYKONCZENIE NAWIERZCHNI JEZDNYCH | PIESZOJEZDNYCH- Zg0dnosc z norma: PN-EN 14411:2012
- OOWEANIERE I Z PRZYKtAD PRODUCENTA | SPECYFIKACJA TECHNICZNA MATERIAtU ’ )
O z%’ ME — KORYTO, PReeigrvi el Waga [kg/m2]: ok. 16/16/18
7 ZER%%R%%WM %EEW/, NL@%%WSWANE’ i EE)CS?EI;JACEEXNSII(E%&?&MOMIENIOWANA CIETA Z BOKAMI tUPANYMI Wsﬁ;r%ﬁzzc}zggélnyﬁh élementéW: 148 Kotalogy producenta
' Zk a7 k Rodzaj powierzchni stempla: powierzchnia naturalna
L / 7 . ki - | . :
| WA 0016 G e,
7 < ) L . Odporno$¢ na zgiecia: S 13.671 N; R 51,7 N/mm?2
' . 18 1 W 7 Kostka granitowa ptomieniowana cigto-tupana, Charakterystyczne obciazenie niszczace [kN]: centralnie - 6,40 kN;
' ,/,/:j://‘///(&////4 wykonanie zgodne z norma PN-EN 1342:2003 centralny punkt boku - 7,43 kN:
< - 151.20 INNED (gora ptomieniowana, spdd ciety, 2 boki przeciwlegte ciete i 2 boki tupane) przekatna - 4,14 kN ! !
POD SCHODAMI OPASKA ZWIROJVA - . ) Odporno$¢ na warunki atmosferyczne: brak szkod
1.51 LAlKA WKoiCTon Kolor: szary (STRZELIN i Strzegom) Odpornoéé na écieranie: 139 mm3
DEBOWYM 74 A_DREWNEN Nasigkliwo$¢ [%]: 0,05%
MPREGNOWANY ) ’ ) . . .
151.22 Wymiary nominalne - dopuszczalne odchytki [mm]: dtugos¢ szerokos¢ grubosé
r | | +/-  2mm+/-2mm +/-0,5 mm
< COMOkA PODZIEMINA Wspdtczynnik liniowej ekspansji termicznej: 6,3 x 10-6 0
C-1
POM. FTECHN. FONTANNY Odpornos’c’ na plamy: 5
Odpornos$¢ na poslizg/poslizgniecie: R11
J Odpornosé na wstrzasy termiczne: brak szkod
’ QOdpornos¢ na $rodki chemiczne: UA ULA UHA
Przeznaczenie i zakres stosowania (opisowo): Do stosowania na tarasach,
< < basenach, sciezkach, podjazdach,
' schodach, poreczach, miejscach parkingowych, na $cianach
F oraz wewnatrz budynku
! 152 = LIBET - CERAMIC - PLYTY GRESOWE
' ’ . SERIA QUARZITI 2.0
KOLORY GLACIER (JASNO-SZARY) ) B
S WYMJARY: 60x60cm, 120x60 (MOZLIWOSC
' ZAMOWIENIA NA WYMIAR)
/ &
- \15 LIBET - CERAMIC - PLYTY GRESOWE
I ¥
- o SERIA QUARZITI 2.0
KOLORY WATERFALL (SZARY) B
WYM]ARY: 60x60cm, 120x60 (MOZLIWOSC
ZAMOWIENIA NA WYMIAR)
151.4 )
P SZCZEGOL ROZWIAZANIA NAWIERZCHNI
MIEJSC POSTOJOWYCH, SKALA 1:100

TERENU - PROJEKT POSADZKI,
SKALA 1:250

NAZWA PROJEKTU

PROJEKT REMONTU PLACU MIEJSKIEGO
PAS SZER. 10CM Z KOSTKI GRANITOWEJ CIETE) Z WRAZ Z MAtA ARCHITEKTURA, URZADZENIAMI,
NAWIERZCHNIA tUPANA - KOLOR CIEMNO-SZARY ZIELENIA UZBROJENIEM TERENU

WYM.10x10cm GR.8cm

1 151.

ADRES PROJEKTU
PLAC 3 MAJA, UL. WIGURY, 06-500 MtAWA

~———

NAWIERZCHNIA MIEJSC POSTOJOWYCH Z KOSTKI GRANITOWE]

INWESTOR

PLOMIENIOWANEJ CIETEJ Z BOKAMI tUPANYMI, KOLOR SZARY,

WYMIARY: 10x10cm GR. 8cm MIASTO MEAWA
UL. STARY RYNEK 19, 06-500 MtAWA
FAZA PROJEKTU BRANZA
PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA
TYTUL RYSUNKU
PROJEKT POSADZKI
AUTORZY UPRAWNIENIA PODPISY
PROJEKTANT
mgr inz. arch. NR UPR.
PIOTR KOWALCZYK 17/POOKK/IV/2014
OPRACOWANIE
mgr inz. arch.
MICHAt DABROWSKI
DATA 12.2016 | SKALA NR RYS.
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM 1:250 AS




