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OŚWIADCZENIE  
 

 

 

Przedmiot umowy:        Projekt  Budowlany 

   

„Budowa przyłączy do punktów kamerowych da monitoringu wizyjnego Miasta Mławy w rejonie 

ulic Reymonta, Wigury i Chrobrego” 

Lokalizacja: 

Miasto Mława Ob. 10 

dz. nr   4172, 4129/11,683, 4123 

 

powiat mławski, woj. mazowieckie 

 

Branża: Telekomunikacja 

 

 

 

PROJEKTANT: 

 

Ja, niżej podpisana: Bożenna Gawińska 

uprawnienia budowlane nr DT WBT/02404/02/U, 

oświadczam, 

 

że jestem członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o 

nr ewidencyjnym MAZ/BT/1028/5 
__________________________________________________________________________________ 
- Po zapoznaniu się z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. –Prawo Budowlane 

 

 

oświadczam, 

 

że, opracowana dokumentacja projektowa jest kompletna i została 

wykonana zgodnie z obowiązującymi polskimi aktami prawnymi, normami i 

przepisami techniczno-budowlanymi. 
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 podpis      
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1.1. TEMAT OPRACOWANIA 

 

Tematem opracowania jest projekt budowlany: 

 „Budowa przyłączy do punktów kamerowych da monitoringu wizyjnego Miasta 
Mławy w rejonie ulic Reymonta, Wigury i Chrobrego” 

 
Lokalizacja: 
 
Miasto Mława Ob. 10 
 
- ul. B. Chrobrego    dz. nr   4172, 4129/11, 
- ul. Żeromskiego     dz. nr 683 
- ul. Wigury              dz. nr 4123 
 

Projekt przygotowano w oparciu o: 
 
• Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, 

poz. 1623 tekst jednolity); 
• Ustawę z dnia 7 maja 2010 r. - o Wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 106 poz. 675); 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 
budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r. nr 219, poz. 1864 z późn. zm.). 

 
JEDNOSTKA PROJEKTOWA 

 
Projektant Bożenna Gawińska posiada uprawnienia budowlane do projektowania 

w specjalnościach instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą w zakresie linii, instalacji i urządzeń liniowych. Uprawnienia zostały 
nadane decyzją nr DT-WBT/02404/02/U z dnia 18 grudnia 2002 r. 

 
      

1.2. INWESTOR 

 

 Inwestorem jest:  
 

                Miasto Mława 
z  siedzibą 

     w Mławie (06-500),  ul. Stary Rynek 19 
 
 

1.3 Projekty związane 

 

Niniejsze opracowanie jest częścią dokumentacji projektowej – Projekt Wykonawczy: 

 
„Budowa przyłączy do punktów kamerowych da monitoringu wizyjnego Miasta Mławy 

w rejonie ulic Reymonta, Wigury i Chrobrego” 

 

 
 



  

 

1.4. OPIS TECHNICZNY 
 

 
 
 

Infrastruktura teletechniczna doziemna. 

 

 

 

 

 Lokalizacja: Skrzyżowanie ul. Żeromskiego z Reymonta  

 

 

 

 - Na istniejącym ciągu kanalizacji pierwotnej, przewidziano nastawienie nowej studni 

kablowej SKR-1 (studnia z pokrywami lekkimi wraz z  systemem ryglowym 

zabezpieczającym przed dostępem osób nieuprawnionych) – pokrywy zaopatrzone 

w trwałe oznaczenie „UM”. 

- Zakończenia kabli w studni, przewidziano w wodoszczelnych skrzynkach IP-68, bez 

konieczności stosowania szafek ulicznych. Proponowane rozwiązanie zawarto w rys. 

„przekroje rurociągu” 

 - Od nowej studni przewidziano połączenie rurociągiem (4x rHDPE 40/3,7) do punktu 

kamerowego  (słup aluminiowy przystosowany do montażu kamer (długość L=6m + 

fundament). 

 

 

 

Lokalizacja: Skrzyżowanie ul. Wigury z ul. Żwirki 

 

 

 

 - Od istniejącej studni kablowej, zlokalizowanej w obrębie punktu kamerowego nr. 5  

przewidziano budowę rurociągu (4x rHDPE 40/3,7) na odcinku ok. 75 mb. Na 

skrzyżowaniach z innymi urządzeniami uzbrojenia terenu, należy zastosować rury 

osłonowe  HDPE 125/7,1 mm.  

- Rurociąg należy zakończyć  studni kablowej SKR-1 (studnia z pokrywami lekkimi wraz 

z  systemem ryglowym zabezpieczającym przed dostępem osób nieuprawnionych) – 

pokrywy zaopatrzone w trwałe oznaczenie „UM”. 

- Od studni przewidziano budowę rurociągu (4x rHDPE 40/3,7) do punktu 

kamerowego (słup aluminiowy przystosowany do montażu kamer (długość L=6m + 

fundament). Ze względu na uksztaltowanie terenu należy na słupie zastosować 

wysięgnik dla kamery (ok. 1,5 mb w kierunku ul. Żwirki)  

- Zakończenia kabli w studni, przewidziano w wodoszczelnych skrzynkach IP-68, bez 

konieczności stosowania szafek ulicznych. Proponowane rozwiązanie zawarto w rys. 

„przekroje rurociągu” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Lokalizacja: Skrzyżowanie ul. Chrobrego z ul. Misjonarską  

 

- Od istniejącej studni kablowej, zlokalizowanej w obrębie skrzyżowania ul.  

Chrobrego – 3-go Maja przewidziano budowę rurociągu (4x rHDPE 40/3,7) na 

odcinku ok. 55 mb. Na skrzyżowaniach z innymi urządzeniami uzbrojenia terenu, 

należy zastosować rury osłonowe  HDPE 125/7,1 mm.  

- Rurociąg należy zakończyć  studni kablowej SKR-1 (studnia z pokrywami lekkimi wraz 

z  systemem ryglowym zabezpieczającym przed dostępem osób nieuprawnionych) – 

pokrywy zaopatrzone w trwałe oznaczenie „UM”. 

- Od studni przewidziano budowę rurociągu (4x rHDPE 40/3,7) do punktu 

kamerowego (słup aluminiowy przystosowany do montażu kamer (długość L=7m + 

fundament).  

- Zakończenia kabli w studni, przewidziano w wodoszczelnych skrzynkach IP-68, bez 

konieczności stosowania szafek ulicznych. Proponowane rozwiązanie zawarto w rys. 

„przekroje rurociągu” 

 

 

 

Lokalizację studni, punktów kamerowych oraz przebieg trasowy rurociągu dla 

poszczególnych relacji, przedstawiono na załącznikach graficznych. 

Lokalizację wszystkie urządzeń, przewidziano w obrębie działek ew. 4123, 4129/11, 

4172, 683, będących własnością Miasta Mława.  
 

 

 

 

 Wszystkie elementy sieci (zakończenia, kable itp.) powinny być opisane w 

terenie zgodnie normami obowiązującymi w budownictwie telekomunikacyjnym. 
 
 
ZALECENIA DLA WYKONAWCY 

 

 

1. Zlecić właściwym instytucjom pełnienie nadzorów.  

2. Projektowane obiekty zlecić do wytyczenia uprawnionej jednostce 

geodezyjnej.  

3. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy szczegółowo zapoznać się z 

usytuowaniem urządzeń podziemnych wykazanych na zatwierdzonych przez ZUDP 

mapach geodezyjnych.  

4. Wykonawca prac ziemnych zobowiązany jest do ochrony punktów osnowy 

geodezyjnej zgodnie z art.15 i 48 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i 

Kartograficzne (Dz. U. nr 100 z 2000 r. z późniejszymi zmianami).  

5. Realizacja budowy powinna być zgodna z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – 

Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 tekst jednolity).  

6. W czasie prowadzenia robót ziemnych należy zachować ostrożność ze 

względu na możliwość napotkania urządzeń podziemnych nie zinwentaryzowanych.  

7. Projektowany rurociąg kablowy na całej trasie należy układać na głębokości 

min. 0,8 m.  

8. Po zakończeniu prac projektowane przyłącze musi być zinwentaryzowany 

przez uprawnioną jednostkę geodezyjną. 

9. Po zakończeniu prac należy dokonać komisyjnego odbioru robót.  

10. Podczas budowy sieci telekomunikacyjnej należy przestrzegać przepisy BHP 

zawarte w „Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

 

 



  

 

1.5. Przedmiar, zestawienie materiałów 
 

 

 

Przedmiar, 

 

 

LP Opis czynności Jed

n. 

ilość 

1 Budowa studni kablowej (SKR-1)  kpl 3 

2 Budowa słupa pojedynczego wraz z fundamentem kpl 3 

3 Budowa rurociągu kablowego (4x40mm) mb 135 

4 Zabezpieczenie rurociągu rHDPE 125/7,1 mb 53 

5 Odtworzenie nawierzchni „polbruk” m2 30 

6 Odtworzenie nawierzchni asfaltowej z podbudową betonową m2 40 

 

 

Zestawienie podstawowych materiałów, 

 

 

LP Typ  Jedn. ilość 

1 Słup pojedynczy 6mb + fundament szt 2 

2 Słup pojedynczy 7mb + fundament szt 1 

3 Rura HDPE 125/7,1 mb 53 

4 Rura Hdpe 40/3,7 (wyróżnik biały) mb 135 

5 Rura Hdpe 40/3,7 (wyróżnik zielony) mb 135 

6 Rura Hdpe 40/3,7 (wyróżnik czerwony) mb 135 

7 Rura Hdpe 40/3,7 (wyróżnik niebieski) mb 135 

8 Taśma ostrzegawcza 10cm mb 135 

9 Studnia kablowa z ramą i pokrywą (logo UM) kpl 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

2. ZAŁĄCZNIKI 
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Województwo : mazowieckie
Powiat  : mławski

Jednostka ewidencyjna  : MŁAWA
Obręb  : 10 MIASTO MŁAWA

Zbiór danych bazy danych EGiB
z dnia: 2015-07-10

lp. NrOb Księga wiecz Ch Udział właściciel / władający
pow. użyt 

[ha]
Oznaczenie 

użytku
pow. działki 

[ha]
Nr działki

J.rej.

D_G 8229-
37/5/1538

10 0.0546WŁ 1/1 GMINA MIEJSKA MŁAWA
STARY RYNEK; 06-500 MŁAWA; 

dr 0.05461
4123

G.2173

PL1M/00040519/5

DEC.8229-37/ 
5/1540

10 0.2836WŁ 1/1 GMINA MIEJSKA MŁAWA
STARY RYNEK; 06-500 MŁAWA; 

Bi 0.28362
4129/11

G.2173

PL1M/00040519/5

AKT NOT.REP.A 
NR 3319/2009

10 0.1981WŁ 1/1 MIASTO MŁAWA
STARY RYNEK 19; 06-500 MŁAWA; 

dr 0.19813
4172

G.5231

PL1M/00056908/4

AKT NOT.REP.A 
NR 3319/2009

10 0.5481WŁ 1/1 MIASTO MŁAWA
STARY RYNEK 19; 06-500 MŁAWA; 

dr 0.54814
683

G.5231

PL1M/00056908/4

Strona: 1
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ZTiR
Odniesienie
         rHDPE 125/7,1 
            -kd, 3mb-

ZTiR
Odniesienie
         rHDPE 125/7,1 
            -kd, w, 6mb-

ZTiR
Odniesienie
         rHDPE 125/7,1 
       -kd, eWN,10mb-

ZTiR
Odniesienie
         rHDPE 125/7,1 
        -kd, w, g, 10mb-

ZTiR
Odniesienie
         rHDPE 125/7,1 
               -g, 3mb-

ZTiR
Odniesienie
         rHDPE 125/7,1 
        -kd, w, eNN, 6mb-

ZTiR
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               -75mb-
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               -3mb-
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Studnia SKR-1
Słup 6mb
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Słup 6mb
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Słup 7mb
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rHDPE 4x40/3,7 
               -57mb-

ZTiR
Odniesienie
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                -g, 3mb-

ZTiR
Odniesienie
         rHDPE 125/7,1 
         -w, eNN, 3mb-

ZTiR
Linia

ZTiR
Odniesienie
         rHDPE 125/7,1 
         -kd, eNN, 6mb-

ZTiR
Odniesienie
         rHDPE 125/7,1 
         -w, eNN, 3mb-
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Projektant

Kreślił
Rew.

0

Tytuł rysunku:

Obiekt:

Stadium

Inwestor

b/s

TM

Opracował

Podpis

Nr rysunkuSkala

4

Nr projektu

ZTiR/56-15/Ergo

Funkcja
06.06.2015 r.Bożenna Gawińska DT-WBT/02404/02/U

Przekroje rurociągu

Sebastian Kujawa

Miasto Mława 
Stary Rynek 19;  06-500 Mława

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY
Budowa monitoringu wizyjnego Miasta Mławy w 
rejonie ulic Reymonta, Wigury i Chrobrego

06.06.2015 r.

Grunt rodzimy

Piasek

Piasek

Taśma ostrzegawcza

Studnia kablowa SKR-1

40m
m

Profil rurociągu
4x Rura HDPE 40/3,7mm

wyróżnik czerwony

wyróżnik żółty wyróżnik zielony

wyróżnik niebieski

Chodnik
   Wodoszczelna skrzynka - IP 68

   Stelaż zapasu  EnN   OPT

  kabel optyczny
  zas.

    zapas
    zapas

Pokrywa ryglowana

ZTiR
Pole tekstowe
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-04-09 roku przez:

Pani BOŻENNA GAWIŃSKA  o numerze ewidencyjnym MAZ/BT/1028/05

adres zamieszkania ul. PSZENNA 12 , 09-407 PŁOCK

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2015-04-01 do 2015-09-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Mieczysław Grodzki, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

MAZ-5UJ-4DI-IE1 *

Podpis jest prawidłowy




