ARCHMONDO PIOTR KOWALCZYK
ul. Mysliwska 17/11; 80-126 Gdansk

PRZEDMIAR dla DZIALKI nr 4130/3 4130/4 4130/5

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45113000-2 Roboty na placu budowy

45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingdw

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

NAZWA INWESTYCJI : REMONT PLACU MIEJSKIEGO WRAZ Z MALA ARCHITEKTURA, URZADZE-
NIAMI ZIELENIA | UZBROJENIEM TERENU

ADRES INWESTYCJI : DZIALKA nr4130/3 4130/4 4130/5; Plac 3 Maja, ul. Wigury; 06-500 Mtawa,

INWESTOR :  Miasto Mtawa

ADRES INWESTORA  : ul. Stary Rynek 19; 06-500 Mtawa

BRANZA . Ogolnobudowlana, Drogowa

SPORZADZIt KALKULACJE : tukaszKlein

DATA OPRACOWANIA :03.01.2017

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

03.01.2017
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PRZEDMIAR dla DZIAtKI nr 4130/3 4130/4 4130/5

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
wa
1 Rewitalizacja Placu
1.1 Schody prowadzgce do pawilonu ustugowo - mieszkalnego
1.1. Przebudowa schodoéw - czesé¢ A
1
11. Roboty rozbiérkowe
1.1
1|KNR 4-04 |Rozebranie istniejgcych schoddéw wejsciowych betonowych m3
d.1./0306-05
1.1.
1
40,50*0,20*2,10 m3 17,010
RAZEM 17,010
2|KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcji zelbetowych o grubosci do 50 cm - murki |m3
d.1./0306-01 |oporowe
1.1.
1
35*1,50*0,25 m3 13,125
RAZEM 13,125
3/KNR 2-31 |Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.1./0801-01
1.1.
1
poz.1 m?2 17,010
RAZEM 17,010
4|KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubos- |m2
d.1./0804-01 |ci 10 cm
1.1.
1
poz.1 m?2 17,010
RAZEM 17,010
5|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi |m3
d.1./0108-09 |na odlegto$é 15 km
1.1./0108-10
1
poz.1+poz.2+p0z.3*0,12+p0z.4*0,10 m3 33,877
RAZEM 33,877
6 Utylizacja gruzu t
d.1.|kalk. wtas-
1.1./na
1
poz.5*2<t/1m3> t 67,754
RAZEM 67,754
1.1. Roboty montazowe
1.2
7|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci |m?2
d.1.|0114-01 |po zageszczeniu 20 cm
1.1.
2
poz.13<posadzka> m2 83,535
poz.14<pochylnia> m2 8,925
poz.15<stopnie>*0,35 m?2 92,820
RAZEM 185,280
8|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po |m?2
d.1./0114-07 |zageszczeniu 30 cm
1.1./0114-08
2
poz.7 m?2 185,280
RAZEM 185,280
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KNR 2-02 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne na gotowym |m3
.|0218-01 |podtozu - reczne uktadanie betonu B20
poz.8*0,20 m3 37,056
RAZEM 37,056
KNR BC- |lIzolacje i uszczelnienia z dwuskfadnikowej elastycznej zaprawy |m?2
.1.|02 0301- |na powierzchniach poziomych i pionowych
.|01
analogia
poz.7 m?2 185,280
RAZEM 185,280
KNR AT- |lIzolacja pozioma i pionowa nakfadanych na wyréwnanym podto- |m?2
.1.127 0202-  |zu - wtopienie wkiadki zbrojgce;j
.07
analogia
poz.7 m2 185,280
RAZEM 185,280
ZKNR C-2 |Warstwa szczepna z zaczynu wodnocementowego m2
.1./0108-01
.|analogia
poz.7 m?2 185,280
RAZEM 185,280
KNR BC- |Posadzki z prefabrykowanych elementéw z betonu szlachetnego |m?2
.1.|02 0510- |gr. 4 cm. na uktadane wg. instrukcji Producenta
.04
analogia
5,65*1,50 m?2 8,475
37,563*2,0 m?2 75,060
RAZEM 83,535
KNR BC- |Oktadziny pochylni z prefabrykowanych elementéw z betonu m2
d.1.|02 0522- |szlachetnego gr. 4 cm. na uktadane wg. instrukcji Producenta
1.1.|03
analogia
1,50%5,95 m?2 8,925
RAZEM 8,925
KNR-W 2-|Stopnie zewnetrzne oktadzinowe - stopnice katowe i podstopnice |m
d.1.|02 2113- |grubosci 4 cm i szerokosci do 0.5 m - z betonu szlachetnego
1.1.]01 uktadane wg. instrukcji Producenta
analogia
37,85+2,50 m 40,350
38,24+2,88 m 41,120
38,58+3,25 m 41,830
39,28+3,56 m 42,840
33,32+3,92 m 37,240
7,27+14,50+4,28 m 26,050
7,62+7,56+4,62 m 19,800
7,99+4,98 m 12,970
1,50*2 m 3,000
RAZEM 265,200
KNR-W 2-|Cokot zewnetrzny - grubosci 2 cm, wysokosci 7 cm - z betonu m
d.1.|02 2101- |szlachetnego ukfadane na zaprawe klejowg mrozoodporng, spoi-
1.1.]04 nowane fugg cementowa.
analogia
6,0+0,20+34,53 m 40,730
RAZEM 40,730
KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt XPS gr. 2 pionowe bez|m?2
.|0609-08 |siatki - dylatacja z budynkiem
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0,30)*1,25

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
wa
0,30%(34,55+5,95) m?2 12,150
RAZEM 12,150
18/ KNR AT- |Wypetnienie szczelin dylatacyjnych masg elastyczng m
d.1.]40 0422-
1.1.|02
2|analogia
3,0+2,0*6+25%(0,15+0,35) m 27,500
RAZEM 27,500
19|KNR-W 2-|Balustrady schodowe nierdzewne m
d.1.]02 1207-
1.1.|02
2
2,95+2,35+2,0 m 7,300
RAZEM 7,300
20|KNR-W 2-|Balustrady schodowe nierdzewne z pochwytem dla oséb niepet- |m
d.1./02 1207- |nosprawnych
1.1.|02
2
5,95*2 m 11,900
RAZEM 11,900
11. Remont schodéw - czesé¢ B
2
21|KNR AT- |Skucie nieréwnej i zmurszatej powierzchni schodéw i murku opo- |m?2
d.1./40 0104- |rowego
1.2|01
analogia
podest 68,62 m2 68,620
pochylnia |{1,15*2,05 m2 2,358
stopnie  |4*0,35*6,15+7%(0,15+0,30)*1,47+1*(0,15+0,30)*1,78+5*(0,15+ |m?2 16,854
0,30)*1,25
murek 0,96*22,43-0,45*5,95+0,96*0,30*2+0,45%(7,05+9,41) m?2 26,838
oporowy
RAZEM 114,670
22|KNR AT- |Oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.1.]40 0106-
1.2|02
poz.21 m?2 114,670
RAZEM 114,670
23|KNR AT- |Lokalne uzupetnienie ubytkéw o gtebokosci 1 cm na podtozach  |m?2
d.1./40 0105- |poziomych i pionowych
1.2|01
poz.21 m?2 114,670
RAZEM 114,670
24|KNR AT- |Lokalne uzupetnienie ubytkéw - dodatek/potrgcenie za zmiane  |m?2
d.1./40 0105- |grubosci o 0,5 cm na podtozach poziomych i pionowych
1.2|02 Krotnos¢ = 2
poz.21 m?2 114,670
RAZEM 114,670
25|KNR AT- |Szpachlowanie warstwg zaprawy wyréwnujgcej podtozy pozio- |m?2
d.1./40 0105- |mych i pionowych
1.2|03
poz.21 m?2 114,670
RAZEM 114,670
26|KNR BC- |lIzolacje i uszczelnienia z dwuskfadnikowej elastycznej zaprawy |m?2
d.1./02 0301- |na powierzchniach poziomych i pionowych
1.2|01
analogia
podest 68,62 m2 68,620
pochylnia |{1,15*2,05 m2 2,358
stopnie  |4*0,35*6,15+7%(0,15+0,30)*1,47+1*(0,15+0,30)*1,78+5*(0,15+ |m?2 16,854
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Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
wa
RAZEM 87,832
27|KNR AT- |lIzolacja pozioma i pionowa nakfadanych na wyréwnanym podto- |m?2
d.1.|27 0202- |zu - wtopienie wktadki zbrojgcej
1.2|07
analogia
poz.26 m?2 87,832
RAZEM 87,832
28|KNR BC- |Posadzki z prefabrykowanych elementéw z betonu szlachetnego |m?2
d.1./02 0510- |gr. 4 cm. na wg. instrukcji Producenta
1.2|04
analogia
68,62 m?2 68,620
RAZEM 68,620
29|KNR-W 2- |Stopnie zewnetrzne okfadzinowe - stopnice katowe i podstopnice |m
d.1.|02 2113- |grubosci 4 cm i szerokosci do 0.5 m - z betonu szlachetnego wg.
1.2|01 instrukcji Producenta
analogia
71,47+1%1,78 m 12,070
5*1,25 m 6,250
RAZEM 18,320
30|KNR BC- |Okfadziny pochylni z prefabrykowanych elementéw z betonu m2
d.1.|02 0522- |szlachetnego gr. 4 cm. na wg. instrukcji Producenta
1.2|03
analogia
1,15*2,05 m?2 2,358
RAZEM 2,358
31|KNR-W 2- |Stopnie zewnetrzne okfadzinowe - stopnice grubosci 8 cm i sze- |m
d.1.|02 2113- |rokosci do 0.5 m - z betonu szlachetnego uktadane wg. instrukcji
1.2|01 Producenta
analogia
6,154 m 24,600
RAZEM 24,600
32|KNR-W 2-|Cokot zewnetrzny - grubosci 2 cm, wysokosci 7 cm - z betonu m
d.1.|02 2101- |szlachetnego ukfadane na zaprawe klejowg mrozoodporng, spoi-
1.2|04 nowane fugg cementowa.
analogia
0,10+17,0+1,65+10,10-1,0*4 m 24,850
RAZEM 24,850
33|KNR-W 2-|Balustrady nierdzewne m
d.1.]02 1207-
1.2|02
1,75+6,76+1,70+2,15 m 12,360
RAZEM 12,360
34|KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat. 11l o podtozach |m?2
d.1./0726-06 |z betonow
1.2]analogia
0,96*22,43-0,45*5,95+0,96*0,30*2+0,45%(7,05+9,41) m?2 26,838
RAZEM 26,838
35|NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe |m?2
d.1./1202 1134-
1.2|02
analogia
poz.34 m?2 26,838
RAZEM 26,838
36|KNR-W 2-|Malowanie tynkow zewnetrznych farbg zewnetrzng dwukrotnie  |m?2
d.1./02 1519-
1.2|02
analogia
poz.34 m?2 26,838
RAZEM 26,838

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 16335




PRZEDMIAR dla DZIAtKI nr 4130/3 4130/4 4130/5

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
wa

37|KNR-W 2-|Parapety murkéw oporowych - elementy grubosci 2 cm i szero- |m
d.1.|02 2104- |kosci do 50 cm - granitowe
1.2|03
analogia
7,15+9,50 m 16,650

RAZEM 16,650
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