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PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa
1 Rewitalizacji Placu 3 Maja i ul. Wigury - branza sanitarna
11 Sie¢ wodna (Roboty rozbiérkowe nawierzchni utwardzonych ujete w opracowaniu bran-
zy drogowej.)
1.1. Roboty ziemne
1
1/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. m3
d.1./0206-04  |tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samocho-
1.1 dami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
1,90%(315,90)*1,20 m3 720,252
RAZEM 720,252
2|KNR-W 2- |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o m3
d.1.|01 0306- |szerokosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ziozeniem
1.1/02 urobku na odkfad (kat. gruntu Ill) - podkopy reczne - przyjeto 5 %
prac ziemnych
poz.1*0,05 m3 36,013
RAZEM 36,013
3|KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. do 3 |m?2
d.1.|0324-02 |m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych
1.1 kat. llI-IV wraz z rozbiérkg
1,90%(315,90)*1,20*2 m?2 1440,504
RAZEM 1 440,504
4/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu |ms3
d.1./0230-01 na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-lll
1.1
poz.1+poz.2-poz.5-poz.6 m3 723,895
RAZEM 723,895
5|KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm - m3
d.1./18 0511- |podsypka pod rury
1.1|03
0,10*0,50*(139,50+39,0+37,30) m3 10,790
RAZEM 10,790
6|KNR-W 2- |Podtoza pod kanalty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm - m3
d.1./18 0511- |obsypka nad rury
1.1|03
0,20*0,50*(139,50+39,0+37,30) m3 21,580
RAZEM 21,580
7 Dowéz pospotki do zasypania wykopow m3
d.1.|kalk. wtas-
1.1|na
poz.5+poz.6 m3 32,370
RAZEM 32,370
8|KNR 2-01 |Zageszczenie wykopdw warstwami ubijakami mechanicznymi; m3
d.1./0236-02 |grunty spoiste kat. lll-1V
1.1 Krotno$¢ = 2
poz.4 m3 723,895
RAZEM 723,895
9|/KNR 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km trans- |m3
d.1./0214-04  |portu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
1.1 utwardzonych ziemi kat. lll-IV
Krotnos¢ = 15
poz.7 m3 32,370
RAZEM 32,370
11. Roboty montazowe
2
10|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych m
d.1./18 0109- |PE100 SDR11 PN16 110x10,0
1.2|04
49,90 m 49,900
RAZEM 49,900
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11|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych m
d.1./18 0109- |PE100 SDR11 PN16 90x8,2
1.2|03
89,60 m 89,600
RAZEM 89,600
12|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych m
d.1./18 0109- |PE100 SDR11 PN16 63x5,8
1.2|01
56,10 m 56,100
10,50<przylgcza> m 10,500
RAZEM 66,600
13|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych m
d.1./18 0109- |PE100 SDR11 PN16 40x3,7
1.2|01
37,30 m 37,300
72,50<przytgcza> m 72,500
RAZEM 109,800
14/KNR 2-28 |Nawiertki z zasuwg na istniejgcych rurociggach PE o sr. zewn.  |kpl.
d.1./0313-01 |50 mm
1.2
W 2 1 kpl. 1,000
W 3 1 kpl. 1,000
W 4 1 kpl. 1,000
w7 1 kpl. 1,000
W 8 1 kpl. 1,000
W 9 1 kpl. 1,000
W 10 1 kpl. 1,000
W 11 1 kpl. 1,000
W 12 1 kpl. 1,000
W 13 1 kpl. 1,000
W 15 1 kpl. 1,000
RAZEM 11,000
15/KNR-W 2- [Montaz tréjnika PE 63 z zasuwg dn 50 mm kpl.
d.1./18 0214-
1.2|02
W 20 1 kpl. 1,000
W 21 1 kpl. 1,000
W 22 1 kpl. 1,000
W 23 1 kpl. 1,000
RAZEM 4,000
16| KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe  |szt.
d.1./18 0114- |tacznik rurowo kotnierzowy dn 100
1.2|03
1 2 szt. 2,000
5 2 szt. 2,000
RAZEM 4,000
17|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe  |szt.
d.1./18 0114- |Trojnik kotnierzowy Combi-T dn 100
1.2|03
1 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18/KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe  |szt.
d.1./18 0114- |Trojnik kotnierzowy 100/50
1.2|03
5 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD |szt.
d.1./18 0112- |o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na
1.2|01 luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej do 90 mm - tuleja kot.krétka
SDR11 z kotnierzem dn50
1 1 szt. 1,000
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5 1 szt. 1,000
RAZEM 2,000
20|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD |szt.
d.1./18 0112- |o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na
1.2|01 luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej do 90 mm - tuleja kot.krétka
SDR11 z kotnierzem dn80
Hp 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnienio- ztgcz.
d.1./18 0110- |wych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej
1.2|04 110 mm
6 zlgcz. 6,000
RAZEM 6,000
22|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnienio- ztgcz.
d.1./18 0110- |wych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej
1.2|03 90 mm
8 zlgcz. 8,000
RAZEM 8,000
23|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnienio- ztgcz.
d.1./18 0110- |wych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej
1.2|01 63 mm
6 zlgcz. 6,000
RAZEM 6,000
24|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnienio- ztgcz.
d.1./18 0111- |wych PE, PEHD za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. ze-
1.2|01 wnetrznej 40 mm
16 zlgcz. 16,000
RAZEM 16,000
25|KNR 2-19 |Rury ochronne dwudzielne m
d.1./0119-01
1.2]analogia
28 m 28,000
RAZEM 28,000
26|KNR 2-15 |Zawory kulowe potgczeniach gwintowanych $r. nom. 32 mm szt.
d.1./0408-04
1.2]analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
27|KNR 2-15 |Zawory zwrotne EA o potgczeniach gwintowanych sr. nom. 25 szt.
d.1./0408-03 |mm
1.2]analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28|KNR-W 2- |Studnia wodomierzowa zelbetowa stud.
d.1./18 0513-
1.2|01
analogia
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
29/KNR 9-22 |Hydranty ppoz. podziemne o srednicy 80 mm szt.
d.1./0104-01
1.2
Hp1 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
30|KNR 2-11 |Bloki oporowe betonowe z betonu B15 szt.
d.1./0909-01
1.2
trojniki 6 szt. 6,000
Hp1 1 szt. 1,000
RAZEM 7,000
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31 Badanie wydajnosci hydrantéw zewnetrznych kpl.
d.1.|kalk. wtas-
1.2|na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
32|KNR 2-28 |Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku stalowym kpl.
d.1./0315-02
1.2
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
33|KNR 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z two- |m
d.1./0219-01 rzywa sztucznego z wtopionym drutem sygnalizacyjnym
1.2
poz.10+poz.11+poz.12+p0oz.13 m 315,900
RAZEM 315,900
34|KNR-W 2- |Ptukanie instalacji wodociggowej m
d.1./15 0128-
1.2|02
analogia
poz.33 m 315,900
RAZEM 315,900
35|KNR 2-18 |Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucz-  |prob.
d.1./0802-02 |nych (PE) o $r. nom. 150 mm
1.2
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
36|KNR 2-18 |Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o $r. nom. do 150 |odc.
d.1./0803-01 |mm 200m
1.2
poz.33/200 odc. 1,580
200m
RAZEM 1,580
1.2 Sie¢ kanalizacyjna sanitarna (Roboty rozbiérkowe nawierzchni utwardzonych ujete w
opracowaniu branzy drogowe;j.)
1.2. Roboty ziemne
1
37|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. m3
d.1./0206-04  |tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samocho-
2.1 dami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
dn 160 poz.46*<h srednie>1,90*1,40 m3 112,518
dn 200 (poz.47+poz.49)*<h srednie>2,70*1,50 m3 741,555
RAZEM 854,073
38|KNR-W 2- |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o m3
d.1./01 0306- |szerokosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem
2.1/02 urobku na odkfad (kat. gruntu Ill) - podkopy reczne - przyjeto 5 %
prac ziemnych
poz.37*0,05 m3 42,704
RAZEM 42,704
39|KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3 |m2
d.1.|0324-02 |m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych
2.1 kat. llI-IV wraz z rozbiérkg
dn 160 poz.46*<h $rednie>1,90*2 m2 160,740
dn 200 (p0z.47+p0z.49)*<h $rednie>2,70*2 m?2 988,740
RAZEM 1 149,480
40|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu |m3
d.1./0230-01 na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-lll
21
poz.37+poz.38 m3 896,777
RAZEM 896,777
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41|KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 10 cm - m3
d.1./18 0511- |podsypka pod rury
2.1|03
dn 160 0,10*poz.46*0,50 m3 2,115
dn 200 0,10*(poz.47+p0z.49)*0,50 m3 9,155
RAZEM 11,270
42| KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 20 cm - m3
d.1./18 0511- |obsypka nad rury
2.1|03
dn 160 0,20*poz.46*0,50 m3 4,230
dn 200 0,20*(poz.47+p0z.49)*0,50 m3 18,310
RAZEM 22,540
43 Dowdz pospotki do zasypania wykopow m3
d.1.|kalk. wtas-
21|na
poz.41+poz.42 m3 33,810
RAZEM 33,810
44/KNR 2-01 |Zageszczenie wykopdéw warstwami ubijakami mechanicznymi; m3
d.1./0236-02 |grunty spoiste kat. lll-1V
21 Krotno$¢ = 2
poz.4 m3 723,895
RAZEM 723,895
45|KNR 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km trans- |m3
d.1./0214-04 |portu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
2.1 utwardzonych ziemi kat. lll-IV
Krotnos¢ = 15
poz.43 m3 33,810
RAZEM 33,810
1.2. Roboty montazowe
2
46|KNR 2-28 |Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o $r. nom. 160 mm m
d.1./0506-02
2.2
5,40+6,30+4,0+3,40+1,80+7,20+3,80+3,0+1,50+5,90 m 42,300
RAZEM 42,300
47|KNR 2-28 |Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o $r. nom. 200 mm m
d.1./0506-03
2.2
4,40+6,20 m 10,600
RAZEM 10,600
48/KNP 07 Wigczenie przykanalika z uszczelnieniem szt.
d.1.]0206-01.
2.2|02
analogia
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
49/KNR-W 2- |Kanaty z rur PCV200 SN8 fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 m
d.1./18 0408- |mm
2.2|03
ODCINEK K1-K9
82,90 m 82,900
ODCINEK K8-K14
43,20 m 43,200
ODCINEK K8-K18
46,40 m 46,400
RAZEM 172,500
50|KNR-W 2- |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe fgczone  |szt
d.1./18 0421- |na wcisk o ér. zewn. 160 mm
2.2|02
6 szt 6,000
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RAZEM 6,000
51|KNR-W 2- |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone  |szt
d.1./18 0421- |na wcisk o §r. zewn. 200 mm
2.2|03
18 szt 18,000
RAZEM 18,000
52|KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe PP600/200 - PRZELOTO- |kpl.
d.1./18 0517- |WA
2.2/01
analogia
K1 1 kpl. 1,000
K13 1 kpl. 1,000
K14 1 kpl. 1,000
RAZEM 3,000
53|KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe PP600/200 - ZBIORCZA kpl.
d.1./18 0517-
2.2/01
analogia
K3 1 kpl. 1,000
K4 1 kpl. 1,000
K5 1 kpl. 1,000
K10 1 kpl. 1,000
K12 1 kpl. 1,000
K15 1 kpl. 1,000
K16 1 kpl. 1,000
K17 1 kpl. 1,000
RAZEM 8,000
54|KNR 2-02 |Podktady betonowe B10 gr. 15 cm. na podtozu gruntowym na m3
d.1.{1101-01 podstawy studni
2.2
0,10*(3,14*0,75*0,75)*8<szt> m3 1,413
RAZEM 1,413
55|KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w goto- |stud.
d.1./18 0513- |wym wykopie o gtebokosci 3m
2.2/01
K1 1 stud. 1,000
K6 1 stud. 1,000
K7 1 stud. 1,000
K8 1 stud. 1,000
K9 1 stud. 1,000
K11 1 stud. 1,000
K18 1 stud. 1,000
RAZEM 7,000
56|KNR 2-19 |Rury ochronne dwudzielne m
d.1./0119-01
2.2|analogia
14 m 14,000
RAZEM 14,000
57|KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr. nom. 160 mm m
d.1./0804-01
2.2
poz.46 m 42,300
RAZEM 42,300
58/KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr. nom. 200 mm m
d.1./0804-02
2.2
poz.47+poz.49 m 183,100
RAZEM 183,100
59 Regulacja wysokosciowa istn. studni zelbetowej dn 1200 z wyko- |m
d.1.|kalk. wias- |naniem kinety
2.2|na
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1 m 1,000
RAZEM 1,000
1.3 Sie¢ kanalizacyjna deszczowa (Roboty rozbiérkowe nawierzchni utwardzonych ujete w
opracowaniu branzy drogowe;j.)
1.3. Roboty ziemne
1
60/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. m3
d.1./0206-04  |tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samocho-
3.1 dami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
dn 160 poz.69*<$rednie h>1,10%1,10 m3 78,529
dn 200 poz.70*<$rednie h>2,20%1,50 m3 36,960
dn 250 poz.71*<$rednie h>2,20%1,50 m3 147,510
dn 300 poz.72*<$rednie h>2,20%1,50 m3 216,150
dn 400 poz.73*<$rednie h>2,20%1,50 m3 205,260
RAZEM 684,409
61|KNR-W 2- |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o m3
d.1./01 0306- |szerokosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem
3.1|02 urobku na odkfad (kat. gruntu Ill) - podkopy reczne - przyjeto 5 %
prac ziemnych
poz.60*0,05 m3 34,220
RAZEM 34,220
62|KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3 |m2
d.1.|0324-02 |m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych
3.1 kat. llI-IV wraz z rozbiérkg
dn 200 poz.70*<$rednie h>2,20*2 m2 49,280
dn 250 poz.71*<$rednie h>2,20*2 m2 196,680
dn 300 poz.72*<$rednie h>2,20*2 m2 288,200
dn 400 poz.73*<$rednie h>2,20*2 m?2 273,680
RAZEM 807,840
63|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu |m3
d.1./0230-01 na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-lll
3.1
poz.60+poz.61 m3 718,629
RAZEM 718,629
64 KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm - m3
d.1./18 0511- |podsypka pod rury
3.1/03
0,10*(p0z.69+p0z.70+p0z.71+p0z.72+p0z.73)*0,50 m3 12,425
RAZEM 12,425
65|KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm - m3
d.1./18 0511- |obsypka nad rury
3.1/03
0,20*(p0z.69+p0z.70+p0z.71+p0z.72+p0z.73)*0,50 m3 24,850
RAZEM 24,850
66 Dowdz pospotki do zasypania wykopow m3
d.1.|kalk. wtas-
3.1|na
poz.64+poz.65 m3 37,275
RAZEM 37,275
67|KNR 2-01 |Zageszczenie wykopdw warstwami ubijakami mechanicznymi; m3
d.1./0236-02 |grunty spoiste kat. lll-1V
3.1 Krotno$¢ = 2
poz.63 m3 718,629
RAZEM 718,629
68|KNR 2-01 |Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km trans- |m3
d.1./0214-04 |portu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
3.1 utwardzonych ziemi kat. llI-IV
Krotnos¢ = 15
poz.66 m3 37,275
RAZEM 37,275
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1.3. Roboty montazowe
2
69|KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC-U taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1./18 0408-
3.2|02
3,40+3,10+3,10+4,20+5,0+1,60+1,60+2,70+2,40+3,40+10,30+ |m 64,900
6,40+6,40+6,40+3,90+1,0
RAZEM 64,900
70|KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC-U tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - W |m
d.1./18 0408- |OPISIE JEST PVC - WINNO BYC PP
3.2/03
11,20 m 11,200
RAZEM 11,200
71/KNR-W 2- |Kanaty z rur PP SN8 tgczonych na wcisk o $r. 250 mm m
d.1./18 0408-
3.2|04
9,0+20,70+15,0 m 44,700
RAZEM 44,700
72|KNR-W 2- |Kanaty z rur PP SN8 tgczonych na wcisk o $r. 300 mm m
d.1./18 0408-
3.2/05
14,60+7,20+15,0+17,50+11,20 m 65,500
RAZEM 65,500
73|KNR-W 2- |Kanaty z rur PP SN8 tgczonych na wcisk o $r. 400 mm m
d.1./18 0408-
3.2/06
3,20+20,30+15,0+19,40+4,30 m 62,200
RAZEM 62,200
74/KNR-W 2- |Ksztattki PVC-U kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone [szt
d.1./18 0421- |na wcisk o §r. zewn. 160 mm
3.2|02
16 szt 16,000
RAZEM 16,000
75|KNR-W 2- |Ksztattki PP SN8 kanalizacji zewnetrznej tgczone na wcisk o $r. [szt
d.1./18 0421- |250 mm
3.2|04
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
76|KNR-W 2- |Ksztattki PP SN8 kanalizacji zewnetrznej tgczone na wcisk o $r. [szt
d.1./18 0421- |300 mm
3.2/05
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
77/KNR-W 2- |Ksztattki PP SN8 kanalizacji zewnetrznej tgczone na wcisk o $r. [szt
d.1./18 0421- |400 mm
3.2/06
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
78/KNR 2-02 |Podktady betonowe B10 gr. 15 cm. na podtozu gruntowym na m3
d.1.{1101-01 podstawy studni
3.2
0,10*(3,14*0,75*0,75)*8<szt> m3 1,413
RAZEM 1,413
79|KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w goto- |stud.
d.1.[18 0513- |wym wykopie
3.2/01
analogia
D1 1 stud. 1,000
D2 1 stud. 1,000
D3 1 stud. 1,000




PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa
D4 1 stud. 1,000
D5 1 stud. 1,000
D6 1 stud. 1,000
D10 1 stud. 1,000
D11 1 stud. 1,000
RAZEM 8,000
80|KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe PP600/300 - PRZELOTO- |kpl.
d.1./18 0517- |WA kompletna z wtazem
3.2/01
analogia
D5a 1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
81|/KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe PP600/250 - ZBIORCZA kpl.
d.1./18 0517- |kompletna z wtazem
3.2/01
analogia
D7 1 kpl. 1,000
D8 1 kpl. 1,000
RAZEM 2,000
82|KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe PP600/250 - PRZELOTO- |kpl.
d.1./18 0517- |WA kompletna z wtazem
3.2/01
analogia
D9 1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
83|KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe PP425/200 - NA ISTN. kpl.
d.1./18 0517- |PRZYLACZU dn200 kompletna z witazem
3.2/01
analogia
D13 1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
84/KNNR 4 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadni- szt.
d.1.|1424-02 |kiem bez syfonu z koszem na nieczystosci z blachy stalowej
3.2 ocynkowanej z wpustem Sciekowym klasy D400
W1-W11 |11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
85|KNR 9-26 |Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego |m
d.1.|0101-04 |0 szerokosci w swietle 100 mm i wysokosci do 100 mm; klasa
3.2 obcigzenia D400
29,50+14,50 m 44,000
RAZEM 44,000
86|KNR 9-26 |Studzienki odptywowe odwodnienia liniowego z polimerobetonu  |kpl.
d.1./0201-04 |lub tworzywa sztucznego o szerokosci w swietle 100 mm i wyso-
3.2 kosci do 300 mm; klasa obcigzenia D400
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
87|KNR 2-31 |Lawa pod odwodnienia liniowe betonowa z oporem m3
d.1./0402-04
3.2
0,30*0,50*(29,50+14,50) m3 6,600
RAZEM 6,600
88|KNR 2-19 |Rury ochronne dwudzielne m
d.1./0119-01
3.2|analogia
12 m 12,000
RAZEM 12,000
89|KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr. nom. 160 mm m
d.1./0804-01
3.2
poz.69 m 64,900
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PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa
RAZEM 64,900
90|KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr. nom. 200 mm m
d.1./0804-02
3.2
poz.70 m 11,200
RAZEM 11,200
91|KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr. nom. 250 mm m
d.1./0804-03
3.2
poz.71 m 44,700
RAZEM 44,700
92|KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr. nom. 300 mm m
d.1./0804-04
3.2|analogia
poz.72 m 65,500
RAZEM 65,500
93|KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr. nom. 400 mm m
d.1./0804-05
3.2
poz.73 m 62,200
RAZEM 62,200
94|KSNR 11 |Przewierty metodg Burstliningu maszyng do wiercen poziomych |m
d.1./0402-08 |rurami o $r. nominalnej 300 mm w gruntach kat. lll-IV
3.2|analogia
31,80 m 31,800
RAZEM 31,800
14 Obstuga geodezyjna
95 Obstuga geodezyjna (tyczenie, operat powykonawczy) kpl.
d.1.|kalk. wtas-
4/na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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