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OBMIAR

Lp.

\ Podstawa

Opis i wyliczenia

[ jm.

\ Poszcz

\ Razem

Kosztorys remontu elewacji wraz z wymian

g stolarki okiennej i drzwiowej w budynku ratusza w

Mtawie przy ul. Stary Rynek 19

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 24400 Uzytkownik: DRAFT

1 EILEWACJA FRONTOWA RATUSZA
1/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku - m
d.1/0535-05 ZDEMONTOWANIE RUR SPUSTOWYCH
2*8.5 m 17.000
RAZEM 17.000
2|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy z cynku - MON- m
d.1/0527-03 TARZ ZDEMONTOWANYCH RUR SPUSTOWYCH PO ROBO-
TACH ELEWACYJNYCH
2*8.5 m 17.000
RAZEM 17.000
3|KNR-W 4-01 |Rozbiérka $cian z kamienia - oktadzina na zaprawie cementowej - |m2
d.1/1401-04 USUNIECIE OKLADZINY KAMIENNEJ Z COKOLU
analogia
Cokot
10.3+3.5 m2 13.800
cokét podjazdu i balustrady pieszych
. m2 3.500
Oktadziny
3 m?2 3.000
RAZEM 20.300
4/KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji |szt.
d.1/1306-01 schoddw i $wietlikow stalowych - ZDEMONTOWANIE BALUS-
TRADY PRZY PODJEZDZIE
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5/KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe wypetnione elementami ptytowymi zabeto- |m
d.1/1208-02 nowane w gniazdach co trzeci stopien - ANALOGIA DLA BALUS-
analogia TRADY WRAZ Z POCHWYTEM PRZY POCHYLNI | WEJSCIU
GLOWNYM
8+1.5 m 9.500
RAZEM 9.500
6/KNR-W 2-02 |Okladziny $cian i pilastréw zewnetrznych o obwodzie elementéw |m?2
d.1/2102-01 do 6 m/m2 i grubosci elementow do do 4 cm - skaty osadowe -
OKELADZINA COKOLIKA PRZY SCHODACH | PODJEZDZIE
(8.3*2+1.5+1.5)*0.15 m?2 2.940
RAZEM 2.940
7|KNR 19-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych kat. Ill z zaprawy wapiennej  |m?2
d.1/0801-02 lub cementowo-wapiennej do 5 m2 w jednym miejscu - KEIM Uni-
analogia versalplutz-Fein
poz.3 m2 20.300
RAZEM 20.300
8|KNNR 3 0601- |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cia- |m?2
d.1/01 nach, filarach, pilastrach - PRZYJETO OBICIE 100% TYNKOW
Elewacja-oknai-drzwi
(8*25-(1.16*1.78*11)-(2.9*1.8)) m?2 172.067
RAZEM 172.067
9/KNR 19-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych kat. Ill z zaprawy wapiennej |m?2
d.1/0801-02 lub cementowo-wapiennej do 5 m2 w jednym miejscu - KEIM Uni-
analogia versalplutz-Fein
USUNIETYCH POPRZEDNIO 100%
poz.8 m2 172.067
1.2+1.8*2 m?2 4.800
RAZEM 176.867
10 Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw - wykucie spoin na |m?2
d.1l|kalkulacja in- |gtebokosé 2 cm i oczyszczenie muru - NAPRAWA RYS
dywidualna
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
11|TZKNBK IV |Spoinowanie muréw - PEKNIECIA m?2
d.1/230
analogia
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
12|KNR-W 2-02 |[Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowg KEIM SOLDA- |m?2
d.1/1519-02 LIT - jednokrotne
analogia
Elewacja
8*25 m?2 200.000
-Okna
-(1.16*1.78*11) m?2 -22.713
-Drzwi
-(2.9*1.8) m2 -5.220
Oscieza okienne i ptycin
(1.16+1.87*2)*0.18*13 m2 11.466
Oscieza drzwiowe




OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 24400 Uzytkownik: DRAFT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
(2*2.9+1.8)*0.18 m2 1.368
Boki wyttoczen
14*0.09*6.6 m2 8.316
Gzymsy - dodatek
1.5*0.3*6 m2 2.700
25*0.3*2 m?2 15.000
Cokoét
10.3+3.5 m?2 13.800
cokot podjazdu i balustrady pieszych
5.5 m?2 5.500
RAZEM 230.217
13|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi  |mz2
d.1{1204-08 z.sz. |starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - praca na wy-
2.29912-01 |sokosci 5-10 m
analogia
poz.12 m?2 230.217
RAZEM 230.217
14|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowg KEIM SOLDA- |m?2
d.1/1519-02 LIT - dwukrotne
analogia
poz.12 m?2 230.217
RAZEM 230.217
15|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kot-|m?2
d.1/0535-08 nierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
Parapety okienne
0.5*1.2*11 m2 6.600
Gzymsy nad oknami
1.5*0.3*6 m2 2.700
Gzyms pod dachem
0.3*25 m2 7.500
RAZEM 16.800
16|KNR 19-01 Wykonanie i montaz obrébek blacharskich o szer. 25-50 cm z bla-|m?2
d.1/0538-07 chy tytan-cynk (PARAPETY | GZYMSY)
poz.15 m2 16.800
minus Gzyms pod dachem
-0.3*25 m?2 -7.500
RAZEM 9.300
17|KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie - analogia, |m
d.1/0104-05 Montaz grzebienia — system kolcowy przeciw ptakom
analogia
Parapety okienne
1.2*11 m 13.200
Gzymsy nad oknami
1.5*6 m 9.000
Gzyms pod dachem
m 25.000
RAZEM 47.200
18|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o po- szt.
d.1/0354-09 wierzchni do 2 m2 - WYKUCIE OKIEN SKRZYNKOWYCH
analogia
Okien skrzynkowych
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
19|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodziel- m?2
d.1/1023-07 nych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 - ANA-
analogia LOGIA DO OBSADZENIA OKIEN DREWNIANYCH
okno 06 1.32%1.88*11 m?2 27.298
RAZEM 27.298
20|KNR-W 2-02 |Ostony okien folig polietylenowg, m?2
d.1/0923-01
poz.19 m?2 27.298
RAZEM 27.298
21/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o po- m2
d.1/0354-10 wierzchni ponad 2 m2 - DRZWI WEJSCIOWYCH
analogia
a 1.8*2.9 m?2 5.220
RAZEM 5.220
22|/KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrébkg obsadzenia - ANA- |m?2
d.1/1023-12 LOGIA DO OBSADZENIA DRZWI DREWNIANYCH D5
analogia
Drzwi D5 1.50*2.00*2 m?2 6.000
RAZEM 6.000
23|/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.1/0354-11




OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
11*1.5 m 16.500
RAZEM 16.500
24| KNR 2-02 Podokienniki, pétki, lady i nakrywy - elementy grubosci 4 cm i sze-|m
d.1/2103-03 rokosci do 50 cm - ANALOGIA DO WSTAWIENIA NOWYCH
analogia PODOKIENNIKOW WRAZ Z OBROBKA
poz.23 m 16.500
RAZEM 16.500
25/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- m2
d.1/1510-03 netrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem - MALOWANIE
OSCIEZY OKIENNYCH PO WYMIANIE STOLARKI OKIENNEJ
0.5%(1.3+2*1.88)*11 m?2 27.830
RAZEM 27.830
26 Wykonanie napisu na elewacji szt
d.1|kalk. indyw.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
27|/KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie pod- |m?2
d.1/1651-03 tuznym ram 2,57 m o wys. do 20 m
25*9 m?2 225.000
RAZEM 225.000
2 REMONT ELEWACJI BOCZNEJ - Prawej
28|KNR-W 4-01 |Rozbiérka $cian z kamienia - oktadzina na zaprawie cementowej - |m2
d.2|1401-04 USUNIECIE OKEADZINY KAMIENNEJ Z COKOLU
analogia
Cokoét
1.75 m?2 1.750
RAZEM 1.750
29/KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretow m2
d.2|1212-07 ozdobnych
analogia
1.16*1.75 m?2 2.030
RAZEM 2.030
30| TZKNBK XV |Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i szmatami (okien, m2
d.2|0545-01 drzwi,balustrad) i wyrobow z zelaza
Krata
1.16*1.75 m?2 2.030
RAZEM 2.030
31 KNR 4-01 Miniowanie krat i balustrad z pretéw ozdobnych m2
d.2|1212-09
1.16*1.75 m?2 2.030
RAZEM 2.030
32/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretow m?2
d.2|1212-08 ozdobnych
1.16*1.75 m?2 2.030
RAZEM 2.030
33|KNNR 3 0601- |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cia- |m?2
d.2|01 nach, filarach, pilastrach - PRZYJETO OBICIE 100% TYNKOW
Elewacja-oknai-drzwi
(7.8*11.06-(1.16*1.78*5)) m2 75.944
Studnie przyokienne
4*1.2*0.5*2*1.5*0.5 m2 3.600
MUR
(3.7*6+1.18*4+4.4*3.78) m?2 43.552
RAZEM 123.096
34|/KNR 19-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych kat. 11l z zaprawy wapiennej |m?2
d.2|0801-02 lub cementowo-wapiennej do 5 m2 w jednym miejscu - KEIM Uni-
analogia versalplutz-Fein
poz.33 m?2 123.096
RAZEM 123.096
35|KNR-W 2-02 |Okfadziny $cian i pilastréw zewnetrznych o obwodzie elementéw |m?2
d.2|2102-01 do 6 m/m2 i grubosci elementéw do do 4 cm - skaty osadowe -
OKELADZINA STUDNI PRZYOKIENNEYCH
4*1.2*0.5*2*1.5*0.5 m?2 3.600
RAZEM 3.600
36 KNR 4-01 Wymiana lub uzupetnienie drzwi metalowych m2
d.2|1301-06
POKRYWY STUDNI PRZYOKIENNYCH
2*1.2 m?2 2.400
RAZEM 2.400
37|TZKNBK XV |Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i szmatami (okien, m2
d.2|0545-01 drzwi,balustrad) i wyrobow z zelaza
POKRYWA STUDNI
1.0%1.2*2*2 m2 4.800
Brama
2.95*3.05*2 m?2 17.995

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 24400 Uzytkownik: DRAFT
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 22.795
38/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng powierzchni metalowych pet- |mz2
d.2|1212-02 nych szpachlowanych jednokrotnie
poz.37 m?2 22.795
RAZEM 22.795
39/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych pet- |m?2
d.2|1212-02 nych szpachlowanych jednokrotnie
poz.38 m2 22.795
RAZEM 22.795
40|KNNR 3 0601- | Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cia- |m?2
d.2|01 nach, filarach, pilastrach - COKOL
COKOL
2 m?2 2.000
MUR
0.22*(6*4) m?2 5.280
RAZEM 7.280
41|KNR 19-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych kat. Ill z zaprawy wapiennej  |m?2
d.2|0801-02 lub cementowo-wapiennej do 5 m2 w jednym miejscu - KEIM Uni-
analogia versalplutz-Fein
ELEWACJA BUDYNKU
3 m2 3.000
MUR
0.22*(6*4) m?2 5.280
RAZEM 8.280
42 Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw - wykucie spoin na |m?2
d.2|kalkulacja in- |gtebokos$é 2 cm i oczyszczenie muru - NAPRAWA RYS
dywidualna
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
43|TZKNBK IV | Spoinowanie muréw - PEKNIECIA m2
d.2|230
analogia
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
44|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowg KEIM SOLDA- |m?2
d.2|1519-02 LIT - jednokrotne
analogia
Elewacja
7.8*11.06 m?2 86.268
-Okna
-(1.16*1.78*5) m?2 -10.324
-BRAMA
-(2.9*1.8) m?2 -5.220
Oscieza okienne i plycin
(1.16+1.87*2)*0.18*6 m?2 5.292
Oscieza bramy
(2*2.9+3)*0.18 m?2 1.584
Boki wyttoczen
7*0.09*6.6 m?2 4.158
8*4*0.09 m2 2.880
Gzymsy - dodatek
1.5*0.3*3 m2 1.350
11.06*0.3*2 m?2 6.636
(6.22+0.8+0.8)*0.3 m2 2.346
Cokot
3
0.22*(6*4) m?2 5.280
RAZEM 100.250
45|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi  |mz2
d.2|1204-08 z.sz. |starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - praca na wy-
2.29912-01 |sokosci 5-10 m
analogia
poz.44 m?2 100.250
RAZEM 100.250
46| KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowg KEIM SOLDA- |m?2
d.2|1519-02 LIT - dwukrotne
analogia
poz.44 m?2 100.250
RAZEM 100.250
47|KNR AT-26 Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami ptynnymi - recznie |m?2
d.2|0304-01 - COKOL
Cokot
3
0.22*(6*4) m?2 5.280
RAZEM 5.280

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 24400 Uzytkownik: DRAFT
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48|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kot-|m2
d.2|0535-08 nierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
Parapety okienne
0.5*1.2*5 m?2 3.000
Gzymsy nad oknami
1.5*0.3*3 m?2 1.350
Gzyms pod dachem
0.3*11.06 m?2 3.318
Gzyms muru
(6.22+0.8+0.8)*0.2 m?2 1.564
Obrébka gérna muru - zostata ujenta w robotach od wewnatrz
RAZEM 9.232
49|/KNR 19-01 Wykonanie i montaz obrébek blacharskich o szer. 25-50 cm z bla-|m?2
d.2|0538-07 chy tytan-cynk (PARAPETY | GZYMSY)
poz.48 m2 9.232
minus Gzyms pod dachem
-0.3*11.06 m?2 -3.318
RAZEM 5.914
50/ KNR AT-09 Akcesoria do pokryé dachowych - stopnie kominiarskie - analogia, |m
d.2/0104-05 Montaz grzebienia — system kolcowy przeciw ptakom
analogia
Parapety okienne
1.2*5 m 6.000
Gzymsy nad oknami
1.5*3 m 4.500
Gzyms pod dachem
11.06 m 11.060
Gzyms muru
(6.22+0.8+0.8) m 7.820
RAZEM 29.380
51/ KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o po- szt.
d.2|0354-09 wierzchni do 2 m2 - WYKUCIE OKIEN SKRZYNKOWYCH
analogia
Okien skrzynkowych
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
52/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodziel- m2
d.2/1023-07 nych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 - ANA-
analogia LOGIA DO OBSADZENIA OKIEN DREWNIANYCH
okno 06 1.32*1.88*5 m?2 12.408
RAZEM 12.408
53|/KNR-W 2-02 |Ostony okien folig polietylenowa, m2
d.2|0923-01
poz.52 m2 12.408
RAZEM 12.408
54| KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.2|0354-11
5*1.5 m 7.500
RAZEM 7.500
55/KNR 2-02 Podokienniki, pétki, lady i nakrywy - elementy grubosci 4 cm i sze-|m
d.2|2103-03 rokosci do 50 cm - ANALOGIA DO WSTAWIENIA NOWYCH
analogia PODOKIENNIKOW WRAZ Z OBROBKA
poz.54 m 7.500
RAZEM 7.500
56/ KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- m2
d.2|1510-03 netrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem - MALOWANIE
OSCIEZY OKIENNYCH PO WYMIANIE STOLARKI OKIENNEJ
0.5%(1.3+2*1.88)*5 m?2 12.650
RAZEM 12.650
57 Wykonanie napisu na elewacji szt
d.2|kalk. indyw.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
58/ KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie pod- |m?2
d.2|1651-03 tuznym ram 2,57 m o wys. do 20 m
11.06*9 m?2 99.540
RAZEM 99.540
3 REMONT ELEWACJI BOCZNEJ - Lewej
59|KNR 19-01 Usuniecie starej farby metodg chemiczna (zel Remosol) - DRZWI |m?2
d.3|1310-01 WEJSCIOWE BOCZNE
analogia
1.45*2.9*2 m?2 8.410
RAZEM 8.410

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 24400 Uzytkownik: DRAFT
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Boki wyttoczen

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 24400 Uzytkownik: DRAFT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
60 Konserwacja stolarki drzwiowej - DZRZWI WEJSCIOWE BOCZ- |szt
d.3|kalkulacja in- |NE
dywidualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
61/ KNR 19-01 Naprawa elementéw oscieznic drzwiowych i okiennych osadzo-  |szt.
d.3/1002-02 nych w $cianach o dt. o$cieznicy do 0,5 m w jednym miejscu - list-
wy bez profilu - przyjeto 50% elementow
Krotnos¢ = 0.5
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
62|KNR 19-01 Jednokrotne malowanie farbg olejng lub ftalowa stolarki okiennej |m?2
d.3/1308-03 uprzednio malowanej o pow. ponad 1,0 m2
poz.59 m2 8.410
RAZEM 8.410
63/ KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku - m
d.3]/0535-05 ZDEMONTOWANIE RUR SPUSTOWYCH
2*8.5 m 17.000
RAZEM 17.000
64 KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy z cynku - MON- m
d.3/0527-03 TARZ ZDEMONTOWANYCH RUR SPUSTOWYCH PO ROBO-
TACH ELEWACYJNYCH
2*8.5 m 17.000
RAZEM 17.000
65|KNR-W 4-01 |Rozbiérka $cian z kamienia - oktadzina na zaprawie cementowej - |m?2
d.3/1401-04 USUNIECIE OKEADZINY KAMIENNEJ Z COKOLU
analogia
Cokot
10.6+162 m2 172.600
RAZEM 172.600
66 KNR 4-01 Wymiana lub uzupetnienie drzwiczek do wnek licznikowych - szt.
d.3/1301-07 DRZWICZKI OZDOBNE NA ELEWACJI Z SZAFKAMI
analogia
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
67 /KNR 19-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych kat. Ill z zaprawy wapiennej |m?2
d.3/0801-02 lub cementowo-wapiennej do 5 m2 w jednym miejscu - KEIM Uni-
analogia versalplutz-Fein
poz.65 m2 172.600
RAZEM 172.600
68|KNNR 3 0601- |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na scia- |m2
d.3|01 nach, filarach, pilastrach - PRZYJETO OBICIE 100% TYNKOW
Elewacja-oknai-drzwi
(8*41.95-(1.16*1.78*18)-(2.9*1.45)) m2 294.229
RAZEM 294.229
69 KNR 19-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych kat. Ill z zaprawy wapiennej |m?2
d.3/0801-02 lub cementowo-wapiennej do 5 m2 w jednym miejscu - KEIM Uni-
analogia versalplutz-Fein
USUNIETYCH POPRZEDNIO 100%
poz.68 m2 294.229
RAZEM 294.229
70 Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw - wykucie spoin na |m?2
d.3|kalkulacja in- |gtebokosé 2 cm i oczyszczenie muru - NAPRAWA RYS
dywidualna
2 m2 2.000
RAZEM 2.000
71|TZKNBK IV |Spoinowanie muréw - PEKNIECIA m?2
d.3|230
analogia
2 m2 2.000
RAZEM 2.000
72|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farba silikonowg KEIM SOLDA- |m2
d.3|1519-02 LIT - jednokrotne
analogia
Elewacja
8*41.95 m2 335.600
-Okna
-(1.16*1.78*18) m2 -37.166
-Drzwi
-(2.9*1.45) m2 -4.205
Oscieza okienne i ptycin
(1.16+1.87*2)*0.18*13 m2 11.466
Oscieza drzwiowe
(2*2.9+1.45)*0.18 m2 1.305
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20*0.09*6.6 m2 11.880
Gzymsy - dodatek
1.5*0.3*3 m2 1.350
41.95*0.3*2 m?2 25.170
Cokoét
10.6+162 m2 172.600
RAZEM 518.000
73|/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi  |mz2
d.3|1204-08 z.sz. |starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - praca na wy-
2.29912-01 |sokosci 5-10 m
analogia
poz.72 m?2 518.000
RAZEM 518.000
74|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowg KEIM SOLDA- |m?2
d.3|1519-02 LIT - dwukrotne
analogia
poz.72 m?2 518.000
RAZEM 518.000
75|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kot-|m?2
d.3/0535-08 nierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
Parapety okienne
0.5*1.2*18 m2 10.800
Gzymsy nad oknami
1.5*0.3*3 m2 1.350
Gzyms pod dachem
0.3*41.95 m2 12.585
RAZEM 24.735
76/KNR 19-01 Wykonanie i montaz obrébek blacharskich o szer. 25-50 cm z bla-|m?2
d.3/0538-07 chy tytan-cynk (PARAPETY | GZYMSY)
poz.75 m2 24.735
minus Gzyms pod dachem
-0.3*41.95 m?2 -12.585
RAZEM 12.150
77 /KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie - analogia, |m
d.3/0104-05 Montaz grzebienia — system kolcowy przeciw ptakom
analogia
Parapety okienne
1.2*18 m 21.600
Gzymsy nad oknami
1.5*3 m 4.500
Gzyms pod dachem
41.95 m 41.950
RAZEM 68.050
78/ KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o po- szt.
d.3|0354-09 wierzchni do 2 m2 - WYKUCIE OKIEN SKRZYNKOWYCH
analogia
Okien skrzynkowych
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
79/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodziel- m?2
d.3/1023-07 nych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 - ANA-
analogia LOGIA DO OBSADZENIA OKIEN DREWNIANYCH
okno 06 1.32*1.88*18 m?2 44.669
RAZEM 44.669
80|KNR-W 2-02 |Ostony okien folig polietylenowg, m?2
d.3/0923-01
poz.79 m?2 44.669
RAZEM 44.669
81 KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.3|0354-11
18*1.5 m 27.000
RAZEM 27.000
82 KNR 2-02 Podokienniki, potki, lady i nakrywy - elementy grubosci 4 cm i sze-|m
d.3/2103-03 rokosci do 50 cm - ANALOGIA DO WSTAWIENIA NOWYCH
analogia PODOKIENNIKOW WRAZ Z OBROBKA
poz.81 m 27.000
RAZEM 27.000
83|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- m?2
d.3/1510-03 netrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem - MALOWANIE
OSCIEZY OKIENNYCH PO WYMIANIE STOLARKI OKIENNEJ
0.5%(1.3+2*1.88)*18 m?2 45.540
RAZEM 45.540
84 Wykonanie napisu na elewac;ji szt
d.3|kalk. indyw.
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1 szt 1.000
RAZEM 1.000
85/KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie pod- |m?2
d.3/1651-03 tuznym ram 2,57 m o wys. do 20 m
42*9 m?2 378.000
RAZEM 378.000
4 ODBUDOWA SCHODOW BOCZNYCH
86|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu gruzowego o grubosci ponad 15 cm |m3
d.4|/0301-08 - ROZBIORKA ISTNIEJACYCH SCHODOW
analogia
0.9*2.6*4.3 m3 10.062
RAZEM 10.062
87|/KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne |m3
d.4/0219-01 na gotowym podtozu - z zastosowaniem pompy do betonu
poz.86 m3 10.062
RAZEM 10.062
88|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli |t
d.4/0259-02 - prety zebrowane
0.2 t 0.200
RAZEM 0.200
89|KNR-W 2-02 |Okfadziny $cian i pilastréw zewnetrznych o obwodzie elementéw |m?2
d.4/2102-01 do 6 m/m2 i grubosci elementéw do do 4 cm - skaty osadowe -
OKLADZINA SCHODOW
CZOLO SCHODOW
(1.35+1.64+1.9+2.2+2.5+2.9)*0.2*2+(2.9+3.4+4+4.6+5.2+5.8)*0.2 |[m2 10.176
STOPNIE | SPOCZNIK
(5.85*3)*1.1 m?2 19.305
COKOLIK
2.5*2*0.12 m?2 0.600
RAZEM 30.081
5 ELEWACJA TYLNA | SCIANA OD STRONY KO SCIOLA
90 KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku - m
d.5|0535-05 ZDEMONTOWANIE RUR SPUSTOWYCH
2*8.5 m 17.000
RAZEM 17.000
91|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy z cynku - MON- m
d.5/0527-03 TARZ ZDEMONTOWANYCH RUR SPUSTOWYCH PO ROBO-
TACH ELEWACYJNYCH
2*8.5 m 17.000
RAZEM 17.000
92|KNR-W 4-01 |Rozbiérka $cian z kamienia - oktadzina na zaprawie cementowej - |m?2
d.5|1401-04 USUNIECIE OKEADZINY KAMIENNEJ Z COKOLU
analogia
Cokoét
3.3 m?2 3.300
RAZEM 3.300
93|KNR 19-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych kat. Ill z zaprawy wapiennej  |m?2
d.5/0801-02 lub cementowo-wapiennej do 5 m2 w jednym miejscu - KEIM Uni-
analogia versalplutz-Fein
p0z.92 m2 3.300
RAZEM 3.300
94|KNNR 3 0601- |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cia- |m2
d.5/01 nach, filarach, pilastrach - PRZYJETO OBICIE 100% TYNKOW
Elewacja-oknami 100%
(8*10.10-(1.16*1.78)) m?2 78.735
RAZEM 78.735
95 /KNR 19-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych kat. 11l z zaprawy wapiennej |m?2
d.5/0801-02 lub cementowo-wapiennej do 5 m2 w jednym miejscu - KEIM Uni-
analogia versalplutz-Fein
USUNIETYCH POPRZEDNIO 100%
poz.94 m2 78.735
RAZEM 78.735
96 Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw - wykucie spoin na |m?2
d.5|kalkulacja in- |gtebokos$é 2 cm i oczyszczenie muru - NAPRAWA RYS
dywidualna
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
97|TZKNBK IV |Spoinowanie muréw - PEKNIECIA m2
d.5/230
analogia
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
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98 KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi  |mz2
d.5(1204-08 z.sz. |starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - praca na wy-
2.29912-01 |sokosci 5-10 m
analogia
Elewacja
8+10.1 m?2 80.800
-Okna
-(1.16*1.78*8) m?2 -16.518
Oscieza okienne i plycin
(1.16+1.87*2)*0.18*8 m?2 7.056
Boki wyttoczen
4*0.09*6.6 m?2 2.376
Gzymsy - dodatek
10.1*0.3*2 m?2 6.060
Cokoét
3.3 . m?2 3.300
ELEWACJA OD STRONY KOSCIOtA BEZ DOCIEPLENIA BRY-
Lty C
30+1.7*2.8 m?2 34.760
RAZEM 117.834
99|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowg KEIM SOLDA- |m?2
d.5/1519-02 LIT - jednokrotne
analogia
Elewacja
8+10.1 m?2 80.800
-Okna
-(1.16*1.78*8) m?2 -16.518
Oscieza okienne i plycin
(1.16+1.87*2)*0.18*8 m?2 7.056
Boki wyttoczen
4*0.09*6.6 m?2 2.376
Gzymsy - dodatek
10.1*0.3*2 m?2 6.060
Cokoét
3.3 . m?2 3.300
ELEWACJA OD STRONY KOSCIOLA
30+7.1*4+7.1*5.43+1.7*2.8 m?2 101.713
RAZEM 184.787
100|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farba silikonowg KEIM SOLDA- |m?2
d.5/1519-02 LIT - dwukrotne
analogia
poz.99 m2 184.787
RAZEM 184.787
101|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kot-|m2
d.5/0535-08 nierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
Parapety okienne
0.5*1.2*8 m?2 4.800
Gzyms pod dachem
0.3*10.1 m?2 3.030
RAZEM 7.830
102|KNR 19-01 Wykonanie i montaz obrébek blacharskich o szer. 25-50 cm z bla-|m?2
d.5|0538-07 chy tytan-cynk (PARAPETY | GZYMSY)
poz.101 m2 7.830
minus Gzyms pod dachem
-0.3*10.1 m?2 -3.030
RAZEM 4.800
103|KNR AT-09 Akcesoria do pokryé dachowych - stopnie kominiarskie - analogia, |m
d.5/0104-05 Montaz grzebienia — system kolcowy przeciw ptakom
analogia
Parapety okienne
1.2*8 m 9.600
Gzyms pod dachem
10.1 m 10.100
RAZEM 19.700
104|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o po- szt.
d.5|0354-09 wierzchni do 2 m2 - WYKUCIE OKIEN SKRZYNKOWYCH
analogia
Okien skrzynkowych
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
105/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodziel- m2
d.5/1023-07 nych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 - ANA-
analogia LOGIA DO OBSADZENIA OKIEN DREWNIANYCH
okno 06 1.32*1.88*8 m?2 19.853

-10 -
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RAZEM 19.853
106 KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodziel- m?2
d.5/1023-07 nych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 - ANA-
analogia LOGIA DO OBSADZENIA OKIEN DREWNIANYCH - OKNO 012
okno 012 0.54*0.66 m?2 0.356
RAZEM 0.356
107|KNR-W 2-02 |Ostony okien folig polietylenowa m?2
d.5/0923-01
poz.105 m2 19.853
p0z.106 m2 0.356
RAZEM 20.209
108|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.5/0354-11
8*1.5 m 12.000
RAZEM 12.000
109|KNR 2-02 Podokienniki, pétki, lady i nakrywy - elementy grubosci 4 cm i sze-|m
d.5/2103-03 rokosci do 50 cm - ANALOGIA DO WSTAWIENIA NOWYCH
analogia PODOKIENNIKOW WRAZ Z OBROBKA
poz.108 m 12.000
RAZEM 12.000
110|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- m2
d.5/1510-03 netrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem - MALOWANIE
OSCIEZY OKIENNYCH PO WYMIANIE STOLARKI OKIENNEJ
0.5%(1.3+2*1.88)*8 m?2 20.240
RAZEM 20.240
111|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw z cegtyptytami styropianowymi meto- |m2
d.5/2610-02 da lekka-mokrg wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy ele-
wacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki - BRYLA C
OD STRONY KOSCIOLA
ELEWACJA OD STRONY KOSCIOLA
7.1*4+7.1*5.43+1.7*2.8 m?2 71.713
RAZEM 71.713
112|KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie pod- |m?2
d.5/1651-03 tuznym ram 2,57 m o wys. do 20 m
10.1*9 . m?2 90.900
ELEWACJA OD STRONY KOSCIOLA
30+7.1*4+7.1*5.43+1.7*2.8 m?2 101.713
RAZEM 192.613
6 REMONT ELEWACJI PODWORZOWYCH
113|KNR 19-01 Usunigcie starej farby metoda chemiczna (zel Remosol) - DRZWI |m2
d.6/1310-01 WEJSCIOWE DO PIWNICY
analogia
1.0*2*2 m?2 4.000
RAZEM 4.000
114 Konserwacja stolarki drzwiowej - DZRZWI| WEJSCIOWE BOCZ- |szt
d.6|kalkulacja in- |NE
dywidualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
115|KNR 19-01 Naprawa elementéw o$cieznic drzwiowych i okiennych osadzo-  |szt.
d.6/1002-02 nych w $cianach o dt. os$cieznicy do 0,5 m w jednym miejscu - list-
wy bez profilu - przyjeto 50% elementéw
Krotnos¢ = 0.5
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
116|KNR 19-01 Jednokrotne malowanie farba olejna lub ftalowa stolarki okiennej |m?2
d.6/1308-03 uprzednio malowanej o pow. ponad 1,0 m2
poz.113 m?2 4.000
RAZEM 4.000
117|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku - m
d.6|0535-05 ZDEMONTOWANIE RUR SPUSTOWYCH
ELEWACJA PODWORZOWA 1
2*7.5 m 15.000
ELWEACJA PODWORZOWA 2
7.5 m 7.500
ELEWACJA PODWORZOWA 5
2*5.6 m 11.200
RAZEM 33.700
118|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o sr. 12 cm - z blachy z cynku - MON- m
d.6/0527-03 TARZ ZDEMONTOWANYCH RUR SPUSTOWYCH PO ROBO-
TACH ELEWACYJNYCH
poz.117 m 33.700
RAZEM 33.700
119|KNNR 3 0601- |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cia- |m?2
d.6|01 nach, filarach, pilastrach - PRZYJETO OBICIE 100% TYNKOW
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Elewacja-oknai-drzwi
ELEW 1
(7.6*17.5-(1.16*1.78*8)-2*1-(1.3*3.6)) m2 109.802
ELEW 2
(7.5*16.4-(1.16*1.78*9)-2*1.6) m2 101.217
ELEW 3
(6*3.7-(1.16*1.78*1)-1.16*1.3) m2 18.627
ELEW 4
(6.16*2.7) m2 16.632
ELEW 5
((5.6%10.7)-4*1.45*1.45-2*1.45*1.8) m2 46.290
ELEW 6
(6.3*5.8-1.45*1.45) m2 34.438
ELEW 7
(2*2*3) m2 12.000
ELEW 8
((13.63*3.7)-3*2.8) m2 42.031
RAZEM 381.037
120|KNR 19-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych kat. Ill z zaprawy wapiennej |m?2
d.6/0801-02 lub cementowo-wapiennej do 5 m2 w jednym miejscu - KEIM Uni-
analogia versalplutz-Fein
USUNIETYCH POPRZEDNIO 100%
poz.119 m2 381.037
RAZEM 381.037
121 Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw - wykucie spoin na |m?2
d.6|kalkulacja in- |gtebokosé 2 cm i oczyszczenie muru - NAPRAWA RYS
dywidualna
2 m2 2.000
RAZEM 2.000
122|TZKNBK IV |Spoinowanie muréw - PEKNIECIA m2
d.6/230
analogia
2 m2 2.000
RAZEM 2.000
123|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farba silikonowg KEIM SOLDA- |m?2
d.6/1519-02 LIT - jednokrotne
analogia
ELEW 1
(7.6*17.5-(1.16*1.78*8)-2*1-(1.3*3.6)) m2 109.802
Oscieza okienne i ptycin
(1.16+1.87*2)*0.18*8+(1.3*2*3.6)*0.18 m2 8.741
Oscieza drzwiowe
(2*2+1)*0.18 m2 0.900
Boki wyttoczen
10*0.09*6.6 m2 5.940
Gzymsy - dodatek
1.5*0.3*4 m2 1.800
17.5*0.3 m2 5.250
ELEW 2
(7.5*16.4-(1.16*1.78*9)-2*1.6) m2 101.217
Oscieza okienne
(1.16+1.87*2)*0.18*9 m2 7.938
Oscieza drzwiowe
(2*2+1.6)*0.18 m2 1.008
Gzymsy - dodatek
16.4*0.3 m2 4.920
ELEW 3
(6*3.7-(1.16%1.78*1)-1.16*1.3) m2 18.627
Oscieza okienne
(1.16+1.78*2+1.16+2*1.3)*0.18 m2 1.526
Gzymsy - dodatek
3.7*0.3 m2 1.110
ELEW 4
(6.16%2.7) m2 16.632
ELEW 5
((5.6*10.7)-4*1.45*1.45-2*1.45*1.8) m2 46.290
Oscieza okienne
(1.45*2+1.45*4+1.8+2*1.45)*0.18 m2 2.412
Gzymsy - dodatek
10.7%0.3 m2 3.210
ELEW 6
(6.3*5.8-1.45*1.45) m2 34.438
Oscieza okienne
(1.45*2+1.45)*0.18 m2 0.783
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(2*2*3) m2 12.000
ELEW 8
((13.63*3.7)-3*2.8) m2 42.031
Boki wyttoczen
3*0.09*3.7 m2 0.999
Gzymsy - dodatek
13.63*0.2 m?2 2.726
RAZEM 430.300
124|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi |m?2
d.6/1204-08 z.sz. |starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - praca na wy-
2.29912-01 |sokosci 5-10 m
analogia
p0z.123 m2 430.300
RAZEM 430.300
125|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farba silikonowg KEIM SOLDA- |m?2
d.6/1519-02 LIT - dwukrotne
analogia
p0z.123 m2 430.300
RAZEM 430.300
126 |KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kot-|m2
d.6/0535-08 nierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
ELEW 1
parapety okienne
1.16*0.5*8+1.3*0.5 m2 5.290
Gzymsy - dodatek
1.5*0.3*4 m2 1.800
17.5*0.3 m?2 5.250
ELEW 2
parapety okienne
1.16*0.5*9 m2 5.220
Gzymsy - dodatek
16.4*0.3 m2 4.920
ELEW 3
parapety okienne
1.16*2*0.5 m?2 1.160
Gzymsy - dodatek
3.7*0.3 m?2 1.110
ELEW 5
parapety okienne
(1.45*2+1.8*2)*0.5 m?2 3.250
Gzymsy - dodatek
10.7*0.3 m?2 3.210
ELEW 6
parapety okienne
1.45*0.5 m?2 0.725
ELEW 8
Gzymsy - dodatek
13.63*0.2 m2 2.726
Zwienczenie muru
13.63*0.6 m2 8.178
RAZEM 42.839
127|KNR 19-01 Wykonanie i montaz obrébek blacharskich o szer. 25-50 cm z bla-|m?2
d.6/0538-07 chy tytan-cynk (PARAPETY | GZYMSY)
poz.126 m2 42.839
minus gzyms pod dachem na elewacji 1 i 2
-17.5*0.3+16.4*0.3 m?2 -0.330
RAZEM 42.509
128/KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie - analogia, |m
d.6/0104-05 Montaz grzebienia — system kolcowy przeciw ptakom
analogia
ELEW 1
parapety okienne
1.16*8+1.3 m 10.580
Gzymsy - dodatek
1.5%4 m 6.000
175 m 17.500
ELEW 2
parapety okienne
1.16*9 m 10.440
Gzymsy - dodatek
16.4 m 16.400
ELEW 3
parapety okienne
1.16*2 m 2.320
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3.7 m 3.700
ELEW 5
parapety okienne
1.45*2+1.8*2 m 6.500
Gzymsy - dodatek
10.7 m 10.700
ELEW 6
parapety okienne
1.45 m 1.450
ELEW 8
Gzymsy - dodatek
13.63 m 13.630
Zwienczenie muru
13.63 m 13.630
RAZEM 112.850
129|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o po- m?2
d.6/0354-10 wierzchni ponad 2 m2 - DRZWI WEJSCIOWYCH
analogia
a 1.5%2 m?2 3.000
RAZEM 3.000
130/KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrobkg obsadzenia - ANA-  |m2
d.6/1023-12 LOGIA DO OBSADZENIA DRZWI DREWNIANYCH D6
analogia
Drzwi D6 1.50*2.00 m?2 3.000
RAZEM 3.000
131|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o po- szt.
d.6|/0354-09 wierzchni do 2 m2 - WYKUCIE OKIEN SKRZYNKOWYCH
analogia
Okien skrzynkowych
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
132|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodziel- m2
d.6/1023-07 nych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 - ANA-
analogia LOGIA DO OBSADZENIA OKIEN DREWNIANYCH
ELEW 1 - bez okna tazienki w pom nr 12 EI60 O5
Okno 06 1.16*8*1.78 m?2 16.518
ELEW 2
Okno 06 1.16*8*1.78 m?2 16.518
ELEW 3
Okno 06 1.16*1.78+1.16*1.3 m?2 3.573
RAZEM 36.609
133|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodziel- m?2
d.6/1023-07 nych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 - ANA-
analogia LOGIA DO OBSADZENIA OKIEN DREWNIANYCH - OKNO O7
ELEW 2
Okno O7 1.16*1.78 m?2 2.065
RAZEM 2.065
134|/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodziel- m2
d.6/1023-06 nych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. do 1.5 m2 - OKNO O1
analogia
ELEW 1
Okno O1 0.6*0.95*2 m?2 1.140
RAZEM 1.140
135/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodziel- m?2
d.6/1023-07 nych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 - ANA-
analogia LOGIA DO OBSADZENIA - OKNO O2 EI 60
ELEW 1
Okno O2 EI60 |0.6*0.95 m?2 0.570
RAZEM 0.570
136|KNR-W 2-02 |Ostony okien folig polietylenowsg, m2
d.6/0923-01
po0z.132 m2 36.609
poz.133 m2 2.065
poz.134 m2 1.140
poz.135 m2 0.570
RAZEM 40.384
137|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.6|0354-11
ELEW 1
Okno 06 1.16*8 m 9.280
ELEW 2
Okno 06 1 O7 |1.16*9 m 10.440
ELEW 3
Okno 06 1.16*2 m 2.320
RAZEM 22.040
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138|KNR 2-02 Podokienniki, potki, lady i nakrywy - elementy grubosci 4 cm i sze-|m
d.6/2103-03 rokosci do 50 cm - ANALOGIA DO WSTAWIENIA NOWYCH
analogia PODOKIENNIKOW WRAZ Z OBROBKA - DREWNIANE
poz.137 m 22.040
minus podokienniki w ELEW 1
Okno 06 -1.16*8 m -9.280
RAZEM 12.760
139|/KNR 2-02 Podokienniki, potki, lady i nakrywy - elementy grubosci 4 cm i sze-|m
d.6/2103-03 rokosci do 50 cm - ANALOGIA DO WSTAWIENIA NOWYCH
analogia PODOKIENNIKOW WRAZ Z OBROBKA - KAMIENNE
ELEW 1
Okno 06 1.16*8 m 9.280
RAZEM 9.280
140|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- m2
d.6/1510-03 netrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem - MALOWANIE
OSCIEZY OKIENNYCH PO WYMIANIE STOLARKI OKIENNEJ
poz.138*0.5 m?2 6.380
RAZEM 6.380
141 Wykonanie napisu na elewacji szt
d.6|kalk. indyw.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
142|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkéw z cegtyptytami styropianowymi meto- |m2
d.6/2610-02 da lekka-mokrg wraz z przyg. poditoza i reczne wyk. wyprawy ele-
wacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki - BRYLA C
OD STRONY KOSCIOLA .
ELEWACJA OD STRONY KOSCIOLA
7.1*4+7.1*5.43+1.7*2.8 m?2 71.713
ELEW 4
6.16*2.7 m?2 16.632
ELEW 5
5.6*10.7 m?2 59.920
ELEW 6
6.3*5.8 m?2 36.540
RAZEM 184.805
143|KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie pod- |m?2
d.6/1651-03 tuznym ram 2,57 m o wys. do 20 m
ELEW 1
7.6*17.5 m?2 133.000
ELEW 2
7.5%16.4 m?2 123.000
ELEW 3
6*3.7 m?2 22.200
ELEW 8
13.63*3.7 m?2 50.431
RAZEM 328.631
7 POZOSTALA STOLARKA OKIENNA
144|\KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o po- szt.
d.7|0354-09 wierzchni do 2 m2 - WYKUCIE OKIEN SKRZYNKOWYCH
analogia
Okien skrzynkowych
PIWNICA
3 szt. 3.000
PODDASZE
1 szt. 1.000
RAZEM 4.000
145/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodziel- m2
d.7/1023-06 nych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. do 1.5 m2
analogia
OKNA O3 0.8*0.4*3 m?2 0.960
PCV
RAZEM 0.960
8 CZAS PRACY RUSZTOWAN
146 |KNR 2-02 r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.8|z.sz.5.15 (poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,
23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,
86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,
105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,
120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,
135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145)
9 Izolacja pionowa $cian fundamentowych - BRYLA C
147|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dnado |m3
d.9/0102-03 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IV
(2.7+10.69+5.18)*1*1 m3 18.570
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RAZEM 18.570
148|KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o pow. ponad 5 |m2
d.9/0619-03 m2 z cegly przy uzyciu szczotek stalowych
(2.7+10.69+5.18)*1.3 m?2 24.141
RAZEM 24.141
149|KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie Scian ceglanych o powierzchni ponad 5 |m?2
d.9|0623-05 m2 metoda opryskiwania z przerwami
p0z.148 m2 24.141
RAZEM 24.141
150|KNR-W 4-01 |Tynki wewn. zwykle kat. Il wykonywane recznie na podtozu z ceg- |m?2
d.9/0715-04 ty, pustakdw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na stropach
ptaskich o pow. ponad 5 m2
p0z.148 m2 24.141
RAZEM 24.141
151|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wyk. |m2
d.9/0603-01 na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa Izolnet A
poz.148 m?2 24.141
RAZEM 24.141
152|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. |m?2
d.9/0603-02 na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nast. warstwa IZOLBET Dr
p0z.148 m2 24.141
RAZEM 24.141
153|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wyk. |m2
d.9/0603-02 na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nast. warstwa IZOLBET
Dp
p0z.148 m2 24.141
RAZEM 24.141
154|/KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkéw z cegtyptytami styropianowymi meto- |m2
d.9/2610-02 da lekka-mokrg wraz z przyg. poditoza i reczne wyk. wyprawy ele-
wacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki -
p0z.148 m2 24.141
RAZEM 24.141
155|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej  |m2
d.9/0606-03 szerokiej - kanatéw, rowow itp. izolacja z folii kubetkowej
poz.148 m?2 24.141
RAZEM 24.141
156 KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na od- |m3
d.9/0105-02 legto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
poz.147 m3 18.570
RAZEM 18.570
157 NAPRAWA OPASKI m
d.9|kalkulacja in-
dywidualna
8*9 m 72.000
RAZEM 72.000
10 Roboty towarzysz ace wymianie instalacji odgromowej
158 WYKONANIE W ELEWACJI BRUZD WRAZ Z ULOZENIEM m
d.10|kalkulacja in- |PESZLI DO PRZEWODOW ODGROMOWKI | ZAROBIENIEM
dywidualna BRUZD (wraz z montazem w dolnej czesci skrzynek w celu umoz-
liwienia badan)
8*9 m 72.000
RAZEM 72.000
11 WYKONANIE NOWEGO ZADASZENIA NA NOWEJ KONSTRUKCJI | POKRYCIA Z BLACHODACHOWKI
NAD SMIETNIKIEM | DRZWI DREWNIANYCH
159 WYKONANIE NOWEGO ZADASZENIA NA NOWEJ KONS- szt
d.11|kalkulacja in- |TRUKCJI | POKRYCIA Z BLACHODACHOWKI NAD SMIETNI-
dywidualna KIEM | DRZWI DREWNIANYCH
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
12 BADANIA ARCHITEKTONICZNE - ELEWACJA (WG WYTYCZNYCH WKZ WRAZ Z DOKUMENTACJ A)
160 BADANIA ARCHITEKTONICZNE - ELEWACJA (WG WYTYCZ- |kpl
d.12|kalkulacja in- |[NYCH WKZ WRAZ Z DOKUMENTACJA)
dywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
13 NADZOR KONSERWATORSKI WRAZ Z INWENTARYZACJ A DETALI
161 NADZOR KONSERWATORSKI WRAZ Z INWENTARYZACJA  |kpl
d.13|kalkulacjain- |DETALI
dywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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