Budow a naw ierzchni na przedtuzeniu ulicy

PRZEDMIAR ROBOT

Szpitalnejw Maw ie - pow igzanie z drogg
gminng dojazdow g do dzielnicy przemystow ej
w Mtaw ie na odcinku od km 0+040,50 do km O+
370,44. Przebudow a przejazdu kolejow ego
Mtaw skiej Kolei Dojazdow ej w ciggu ulicy
Szpitalnejw Maw ie

Lp Kod Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm. llosci sktadowe Razem
1 2 3 4 5 6
1 45234113- 1 Rozbidrka toréw
CPV
1.1 KNR 2-09 Rozbieranie toréw szeroko$ci 750 mm na podktadach km 0,030
0206-0600 drew nianych z poprzeczkami,szyny w styku potgczone tubkami
0,03 km 0,030
1.2 KNR 2-09 Segregow anie szyn z rozbidrki t 3,000
0427-0100
3 t 3,000
1.3 KNR 2-09 Segregow anie podkladéw drew nianych z rozbiérki t 1,200
0427-0400
1,2 t 1,200
1.4 KNR 2-09 Reczne oczyszczanie w torach naw ierzchni tluczniow ej lub m2 135,000
0429-0100 pobocza ziemnego w torach
(30+30+30)*1,5 m2 135,000
15 KNR 2-09 Transport podkladéw drew nianych z rozbiérki samochodami na t 1,200
0425-0400 odleglos¢ do 2 km
1,2 t 1,200
1.6 KNR 2-09 Transport gruzu i materiatdbw podsypkow ych z rozbidrki t 32,400
0425-0800 samochodami na odlegto$¢ do 2 km
2*90*1,5*0,05*2,4 t 32,400
2 45111200- 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow ei
ChV roboty ziemne
2.1 KNR 2-01 Usunigcie w arstw y ziemi urodzajnej- humusu,za pomocg m2 210,000
0126-0100 spycharek.Grubos¢ w arstwy do 15 cm. Pas rozbieranej
naw ierzchni
30*7 m2 210,000
2.2 KNNR 1 0213- | Wykopy wykonyw ane spycharkami 55 kW. Grunt kategorii -1l m3 18,000
0100 Wymiana podioza
30*0,6 m3 18,000
2.3 KNNR 1 0205- | Wyw 6z gruntu Zaladunek - Roboty ziemne w ykonyw ane m3 34,500
0401 koparkami przedsiebiern.0,60m3 w ziemi zmagazynow anej w
hatdach z transp.samochodami samow ytad.5-10t na odl.do
1km.Grunt kat.|-lll
18,00+16,50 m3 34,500
2.4 KNNR 1 0208- Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km odl.transportu m3 34,500
0100 ponad 1km samochodami samow yt.do 5t,przy przew ozie po
terenie lub drogach gruntow ych.Grunt |-V
34,5 m3 34,500
25 KNR 2-09 Ukladanie drenazu w gruncie kategorii IV,z rurek drenarskich z m 19,000
0107-0600 tworzyw sztucznych o $rednicy przew odéw -160 mm
19 m 19,000
2.6 KNR 2-01 Drenaz - Podsypka filtracyjna z mieszanki:65% zw iru i 35% m3 4,368
0610-0300 piasku,w gotow ym suchym w ykopie w ykonyw ana z
przygotow aniem kruszyw a.
19,0%(0,5*0,5-3,14*0,08*0,08) m3 4,368
2.7 analogia Podiaczenia instalacji do sieci w odociggow ych. Przykanaliki z rur szt. 1,000
betonow ych o $rednicy 150 mm
1 szt. 1,000
2.8 KNNR 1 0503- Plantow anie (obrobienie na czysto) pow ierzchni skarp i dna m2 210,000
0300 w ykopéw w ykonyw anych mechanicznie. Grunt kategorii Il
30,0*7,0 m2 210,000
2.9 KNR-O 9-11 Separacja i w zmocnienie w arstw gruntu geow tékninami m2 271,000
0202-0100 ukladanymi sposobem recznym (geow t6knina CBR>1500N,
KNR-O 9-11 grmatura >250g/m2) - uktadane recznia
0202-0100
30,0*7,0+30,0*2,0+1,0 m2 271,000
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2.10 KNR 2-09 Warstw a filtracyjna zageszczona mechanicznie,grubos¢ m3 31,500
0101-0400 warstwy 15 cm
30,0*7,0*0,15 m3 31,500
2.11 KNR-O 9-11 Separacja i w zmocnienie w arstw gruntu geow tékninami m2 105,000
0202-0200 ukladanymi sposobem mechanicznym Wzmocnienie podioza
KNR-O 9-11 gruntow ego geosiatkg o sztyw nych weztach (30 kN/'m, oczka
0202-0200 40x40 mm)
30,0*3,5 m2 105,000
3 45234116- 2 Budowa torow
CPV
3.1 KNR 2-09 Wykonanie mechanicznie ubijakiem elektrycznym,podbudowy z m3 18,000
0102-0500 zageszczonego tlucznia w torow iskach bez podktadéw
30,0*3,0*0,2 m3 18,000
3.2 analogia Ukladanie toréw kolei w gskotorow ych jako analogia uktasdania km 0,030
toréw prowizorycznych z szyn kolejow ych.Szerokos$¢ toru 750
mm z szyn kolejow ych S-49 starouzytecznych BEZ WARTOSCI
MATERIALU
0,03 km 0,030
3.3 KNR 2-37 Materialy naw ierzchniow e dla toru klasycznego z szyn S-49 na km tor. 0,030
0106-01 podkiadach drew nianych statouzytecznych w gskotorow ych
0,03 kmtor. 0,030
3.4 KNR 2-37 Materialy naw ierzchniow e do w ykonania potagczen szyn szt. 2,000
0106-01
2 szt. 2,000
3.5 KNR 2-09 Uzupetnienie podsypki (do 10 cm $rednio 5 cm) w podtorzu m3 13,500
0102-0800 naw ierzchni w gskotorow ej Wykonanie recznie zasypki z tlucznia
2,0*90,0*0,05*1,5 m3 13,500
3.6 KNR 2-09 Podbijanie recznie pospétkg podktadéw o rozstaw ie 60 cmw km 0,060
0405-0100 torach szerokosci 750 mm
2,00%0,03 km 0,060
4 45234116- 2 Budowa toréw - Zabudowa przejazdu
CPV
4.1 KNR 2-31 Wykonanie fawy z betonu B-30 (C25/30) zbrojonych (3,1 kg/mb) m3 4,482
0402-0300
2*16,6*0,135 m3 4,482
4.2 KNCK 7 0503- Budow a naw ierzchni przejazdéw kolejow ych ze sprezonych m2 150,000
03 ANALOGIA | plytgumow ych typu STRAIL
30,0*2*2,50 m2 150,000
5 45112310- 1 Podsypywanie gleby - roboty wyko hAczeniowe
CPV
51 KNNR 1 0507- Humusow anie skarp z obsianiem, przy grubosciwarstwy humusu m2 150,000
0100 10 cm, humus pozyskany z budow y
30,0*2*2,5 m2 150,000




