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KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto ¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7

Budowa pi eciu wielorodzinnych budynkéw mieszkalnych (budynki
wa sieci wodoci ggowej wraz z przyt aczem do studni wodomierzowej DN800 w miejscowo

socjalne) wraz z niezb edng infrastruktur g techniczn g.Budo-

§ci Mtawa dz. nr 10-4744,10-4745 ob-

w1

Warunki techniczne dla zasuw kotnierzowych PN16 wy-
konanych z zeliwa sferoidalnego:

1.Przytgcza kotnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2.
2.Dlugosc¢ zabudowy zgodnie z PN-EN 558-1.
3.Armatura réwnoprzelotowa zgodnie z EN-736-3.
4.Wkretka mosiezna umieszczona w pokrywie zabez-
pieczona przed wykreceniem, umozliwiajgca wymiane
oringéw trzpienia pod petnym ci$nieniem i przy dowol-
nym potozeniu klina.

5.Trzpien ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym,
w strefie uszczelnienia pozbawiony nacie¢, umozliwiaja-
cy wspotprace z oringami umieszczonymi we wkretce i
zawieszony w gniezdzie pokrywy a nie na wkretce opo-
rowe;.

6.Catkowite zabezpieczenie strefy uszczelnienia trzpie-
nia przed przedostawaniem sige wody z sieci.

7.Kadtub, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalne-
go gat. min EN-GJS-400.

8.Klin nawulkanizowany wewnatrz i zewnatrz guma
EPDM lub NBR o twardosci 7045 ° Sh. prowadzony me-
todg wpust wypust w kadtubie zasuwy.

9.Nakretka zawieszenia klina na trzpieniu - niewymien-
na, wykonana z mosigdzu, zaprasowana w klinie zasu-
wy, eliminujgca mozliwos¢ wibracji klina oraz uszkodze-
nia powtoki gumowe;.

10.Uszczelnienia statyczne wykonane z gumy EPDM,
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Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 25179

reb nrl0.
1 SIEC WODOCIAGOWA ( odcinek W1-W7 z przyt aczem do studni wodomierzowej DN800)
1.1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |m 285,000
d.1.1/0120-03 tyczenie i inwentaryzacja geodezyjna trasy sieci wodo-
ciggowej i przytaczy
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsig- |m3 525,255
d.1.1/0217-06 biernymi 0.40 m3 na odkiad w gruncie kat.ll|
3|KNNR 1 0305- |Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze m3 27,645
d.1.1]02 skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. Ill
4/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubos- |m2 228,000
d.1.1]0501-01 ci10cm
5/KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3 50,872
d.1.1/0501-09
6|KNNR 1 0317- |Zasypywanie wykopOw ze skarpami z przerzutem na m3 27,645
d.1.1{01 odl.do 3 m z zageszczeniem ; kat.gr. I-1ll
7|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- |m3 450,578
d.1.1/0230-01 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-l|
8/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie |m3 478,223
d.1.1/0236-03 kat. |-l
9/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbierny- |m3 74,677
d.1.1/0211-05 0214- |mi 0.40 m3 w ziemi kat.I-ll uprzednio zmagazynowanej
04 w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odl.5 km (WYWIEZIENIE NADMA-
RU)
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE
1.2 PRZEWODY Z UZBROJENIEM
10|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych dudzielnych typu AROT o m 4,500
d.1.2|0303-02 Srednicy 110 mm w wykopie
11|KNR 2-19 Uszczelnianie koncow rur ochronnych o srednicy 110 |szt. 6,000
d.1.2/0122-01 mm pianka poliuretanowg
12|KNR-W 2-19 Rury ochronne dwudzielne szesciokatne ze stali ocyn- |m 6,000
d.1.2/0119-01 kowanej o $r. nominalnej 125x3mm typu INTEGRA (na
przylaczu gazowym przez droge)
13|KNR 2-19 Uszczelnianie koncow rur ochronnych o $rednicy 125 |szt. 2,000
d.1.2/0122-01 mm systemowymi koncéwkami typu Integra fi 50/
125mm z uszczelnieniem GP
14 /KNNR 4 1701- |Podtgczenie nowoprojektowanej sieci wodociggowej do |kpl. 1,000
d.1.2/02 + KNNR 4 |istniejgcego tréjnika zintegrowanego DN100x100-wezte
1014-03 W1
15/KNNR 4 1112- |Zasuwy z zeliwa sferoidalnego kotnierzowe z obudowg |kpl. 1,000
d.1.2|02 o $r. 100 mm montowane na rurociggach PE - wezet nr
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dynamiczne z gumy NBR.

11.Sruby tgczace pokrywe z kadiubem - gwinty nieprze-
lotowe, catkowicie zabezpieczone przed korozjg masg
parafinowo-woskowa.

12.Zabezpieczenie antykorozyjne wewnatrz i zewnatrz
farbg epoksydowg o grubosci powtoki 250-500 pum od-
porne na przebicie elektryczne 3kV.

16
d.1.2

KNR-W 2-18
0109-03

Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur polietyle-
nowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 90 mm

m

4,000

17
d.1.2

KNNR 4 1010-
03

Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis-
nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o
$r. zewn. 90 mm

ztacz.

18
d.1.2

KNNR 4 1012-
01

Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych
PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych
(tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej
do 90 mm

szt

2,000

19
d.1.2

KNR-W 2-18
0109-04

Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietyle-
nowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 110 mm

m

277,000

20
d.1.2

KNNR 4 1010-
04

Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis-
nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o
$r. zewn. 110 mm

zlgcz.

21
d.1.2

KNNR 4 1012-
02

Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych
PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych
(tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr.zewnetrznej
110 mm - wezet nr W1,W5i W7

Szt.

4,000

22
d.1.2

KNNR 4 1014-
03

Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kot-
nierzowe o $r. 100 mm - wezet W5
Troéjnik kot.zel.sfer.zintegrowany Combi DN 100x80mm

szt

1,000

23
d.1.2

KNNR 4 1014-
03

Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kot-
nierzowe o $r. 110 mm - wezet nr W7
Zwezki cis.dwukotl.FFR z Zel. fi 100/80mm

Szt.

1,000

24
d.1.2

KNNR 4 1119-
03

Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm o gtebo-
kos¢ zabudowy RD=1500mm z zeliwa sferoidalnego o
$r. 80mm

Warunki techniczne dla hydrantu nadziemnego zabez-
pieczonego w przypadku ztamania z podwdjnym za-
mknigciem:

1.Przytgcze kotnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2.
2.Zabezpieczenie antykorozyjne wewnatrz i zewnatrz
farbag epoksydowa o grubosci powtoki 250-500 pm do-
datkowo zabezpieczone przed dziataniem promieniowa-
nia UV powtoka poliestrows.

3.Korpus goérny i kulowy oraz komora zaworowa wyko-
nane z zeliwa sferoidalnego gat. min EN-GJS-400-15,
kolumna stalowa, stalowa cynkowana ogniowo lub z ze-
liwa sferoidalnego gat. min EN-GJS-400-15, trzpien ze
stali nierdzewnej, rura trzpieniowa stalowa ocynkowana
lub ze stali nierdzewne;.

4.Mozliwosé¢ obrotu korpusu gérnego po montazu hy-
drantu o 360°.

5.Kolumna dzielona na poziomie gruntu i potagczona za
pomoca $rub o ograniczonej wytrzymatosci.
6.Nakretka trzpienia mosiezna z gwintem trapezowym.
7.Nasady hydrantu wykonane ze stopu aluminium, po-
krywy nasad z zeliwa szarego.

8.Zamkniecie hydrantu realizowane przez ttok wspotpra-
cujacy z tulejg prowadzgcg. Dodatkowe zamknigcie sta-
nowi kula gumowana umieszczona w korpusie
kulowym.

9.Ttok hydrantu nawulkanizowany gumg EPDM o twar-
dosci 70° Sh.

10.0dwodnienie powinno nastgpi¢ z chwilg catkowitego
zamknigcia hydrantu.

11.Przy ci$nieniu 0,2MPa wydajnos¢ hydrantéw powin-
na wynosi¢ minimum 10dm3/s.

12.Swiadectwo Dopuszczenia wydane przez CNBOP w
Jozefowie.

2,000

25
d.1.2

KNNR 4 1014-
02

Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kot-
nierzowe o $r. 80 mm (Kré¢ce dwukotnierz. "FF" fi 80
mm L=500, (przed hydrantami-odcinek poziomy)

Warunki techniczne dla zeliwnych ksztattek wodociggo-
wych:
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1.Ksztattki wykonane jako odlew monolityczny.
2.Materiat ksztaltek - zeliwo sferoidalne gat. min 400-
15.

3.Przylgcza kotnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2.
4.Dtugos¢ zabudowy zgodnie z PN-EN 545 i PN/H-
74101

5.Zabezpieczenie antykorozyjne wewnatrz i zewnatrz
farbg posiadajgca atest higieniczny. Ksztattki z zeliwa
sferoidalnego - farbg proszkowg epoksydowg o grubos-
ci powtoki 250-500 pm odporna na przebicie elektrycz-
ne 3kV w kolorze niebieskim.

26
d.1.2

KNNR 4 1014-
02

Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kot-
nierzowe o $r. 80 mm (Kré¢ce dwukotnierz. "FF" fi 80
mm L=1000, (na kolanie stopowym przed hydrantami-
odcinek pionowy)

Warunki techniczne dla zeliwnych ksztattek wodociggo-
wych:

1.Ksztattki wykonane jako odlew monolityczny.
2.Materiat ksztaltek - zeliwo sferoidalne gat. min 400-
15.

3.Przylgcza kotnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2.
4.Dtugos¢ zabudowy zgodnie z PN-EN 545 i PN/H-
74101

5.Zabezpieczenie antykorozyjne wewnatrz i zewnatrz
farbg posiadajgca atest higieniczny. Ksztattki z zeliwa
sferoidalnego - farbg proszkowg epoksydowg o grubos-
ci powtoki 250-500 pm odporng na przebicie elektrycz-
ne 3kV w kolorze niebieskim.

szt

2,000

27
d.1.2

KNNR 4 1112-
02

Zasuwy wodociagowe zeliwne kotnierzowe z obudowa o
$r.80 mm montowane przed hydrantami za kr6¢écami FF
i wwezle nr W15 i W16

Warunki techniczne dla zasuw kotnierzowych PN16 wy-
konanych z zeliwa sferoidalnego:

1.Przytgcza kotnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2.
2.Dlugos¢ zabudowy zgodnie z PN-EN 558-1.
3.Armatura réwnoprzelotowa zgodnie z EN-736-3.
4.Wkretka mosiezna umieszczona w pokrywie zabez-
pieczona przed wykreceniem, umozliwiajgca wymiane
oringéw trzpienia pod petnym cisnieniem i przy dowol-
nym potozeniu klina.

5.Trzpien ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym,
w strefie uszczelnienia pozbawiony nacie¢, umozliwiajg-
cy wspotprace z oringami umieszczonymi we wkretce i
zawieszony w gniezdzie pokrywy a nie na wkretce opo-
rowej.

6.Catkowite zabezpieczenie strefy uszczelnienia trzpie-
nia przed przedostawaniem sie wody z sieci.

7.Kadtub, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalne-
go gat. min EN-GJS-400.

8.Klin nawulkanizowany wewnatrz i zewnatrz guma
EPDM lub NBR o twardosci 70+5 ° Sh. prowadzony me-
toda wpust wypust w kadtubie zasuwy.

9.Nakretka zawieszenia klina na trzpieniu - niewymien-
na, wykonana z mosigdzu, zaprasowana w klinie zasu-
wy, eliminujgca mozliwo$¢ wibracji klina oraz uszkodze-
nia powtoki gumowe;j.

10.Uszczelnienia statyczne wykonane z gumy EPDM,
dynamiczne z gumy NBR.

11.Sruby taczgce pokrywe z kadtubem - gwinty nieprze-
lotowe, catkowicie zabezpieczone przed korozjg masg
parafinowo-woskowa.

12.Zabezpieczenie antykorozyjne wewnatrz i zewnatrz
farbg epoksydowa o grubosci powtoki 250-500 pm od-
porne na przebicie elektryczne 3kV.

kpl.

2,000

28
d.1.2

KNNR 4 1010-
04

Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis-
nieniowych PE, PEHD z ksztaltkami segmentowymi me-
todg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm

tuk segm.do wody,PE100- 110mm/30st.

zlgcz.

3,000

29
d.1.2

KNNR 4 1010-
04

Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis-
nieniowych PE, PEHD z ksztaltkami segmentowymi me-
todg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm

Tréjnik segm.do wody,PE100 SDR17 PN10 fi110/63mm

zlgcz.

1,000
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30|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ztgcz. 1,000
d.1.2|0111-01 nieniowych PE, PEHD za pomocg ksztaltek elektroopo-
rowych o $r.zewnetrznej 63 mm
Redukcja ci$n. elektroopor. PE fi63/40mm
31|KNNR 4 1113- |Zasuwy gwintowane z zeliwa sferoidalnego z obudowg |kpl. 1,000
d.1.2{01 0 $r.32 mm montowane na rurociggach PE40
Warunki techniczne dla zasuw gwintowanych PN16 wy-
konanych z zeliwa sferoidalnego:
1.Przytgcza z gwintami wewnetrznymi lub wewnetrzno-
zewnetrznymi G5/4".
2.Armatura réwnoprzelotowa zgodnie z EN-736-3.
3.Wkretka mosiezna umieszczona w pokrywie zabez-
pieczona przed wykreceniem, umozliwiajgca wymiane
oringéw trzpienia pod petnym cisnieniem i przy dowol-
nym potozeniu klina.
4.Catkowite zabezpieczenie strefy uszczelnienia trzpie-
nia przed przedostawaniem sige wody z sieci.
5.Kadtub, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalne-
go gat. min EN-GJS-400-15.
6.Trzpien ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym,
w strefie uszczelnienia pozbawiony nacie¢, umozliwiajg-
cy wspotprace z oringami umieszczonymi we wkretce i
zawieszony w gniezdzie pokrywy, a nie na wkretce opo-
rowej.
7.Klin nawulkanizowany wewnatrz i zewnatrz guma
EPDM Ilub NBR o twardosci 70° Sh. prowadzony meto-
da wpust wypust w kadtubie zasuwy.
8.Uszczelnienia statyczne wykonane z gumy EPDM, dy-
namiczne z gumy NBR.
9.Nakretka zawieszenia klina na trzpieniu - niewymien-
na, wykonana z mosigdzu, zaprasowana w klinie zasu-
wy, eliminujgca mozliwo$é uszkodzenia powtoki gumo-
wej klina.
10.Sruby taczagce pokrywe z kadtubem - gwinty nieprze-
lotowe, catkowicie zabezpieczone przed korozjg masg
parafinowo-woskowa.
11.Zabezpieczenie antykorozyjne wewnatrz i zewnatrz
farbag epoksydowa o grubosci powtoki 250-500 pm od-
porne na przebicie elektryczne 3kV.
32|KNR-W 2-19 Przytgcza wodociagowe-montaz rurociggéw z rur polie- |m 3,000
d.1.2|0301-04 tylenowych (PE100 SDR17 PN10) o $r. nom. 40 mm z
rur w zwojach
33|/ KNR 2-28 Ksztaltki PE/GZ (PE40/GZ1-1/4") zaciskowe typu PO- |szt. 3,000
d.1.2/0305-01 LYRAC na rurociggach PE o $r. zewn. rury 40 mm
34 KNR 2-28 Studzienki wodomierzowe z tworzyw sztucznych o §r.  |szt. 1,000
d.1.2/0409-01 800 mm
35|KNNR 4 0132- |Zawory przelotowe kulowe o $r. nominalnej 25 mm ins- |szt. 1,000
d.1.2|05 talacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych PE40
mm
36|KNNR 4 0122- |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodo- |kpl. 1,000
d.1.2{01 mierzy skrzydetkowych domowych o $r. nominalnej 25
mm w rurociggach stalowych
Konsola montazowa do wodomierza DN25mm
37|KNNR 4 0140- |Wodomierze skrzydetkowe domowe lub mieszkaniowe |kpl. 1,000
d.1.2|03 o $r. nominalnej 25 mm
38|KNNR 4 0130- |Zawory zwrotne antyskazeniowe instalacji wodociggo- |szt. 1,000
d.1.2{03 wych o $r. nominalnej 25 mm
Zawoér zwrotny antyskaz. EA251 fi 25mm
39|KNNR 4 0130- |Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociggowych z  |szt. 1,000
d.1.2/03 rur stalowych o $r. nominalnej 25 mm
40/KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tas- |m 285,000
d.1.2/0102-01 ma ostrzegawczo-lokalizacyjng
41|KNR-W 2-18 Deskowanie blokéw oporowych m2 5,000
d.1.2|0507-02
42|KNR-W 2-18 Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o |m3 1,00
d.1.2|0530-01 objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe /bloki oporo-
we/
43|KNNR 4 1606- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur ty- [200m -1 1,000
d.1.2|01 pu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o ér. do 110 mm préb.
analogia
44|KNNR 4 9914c- |Naktady za kazde 10 m roznicy dlugosci ponad 200 m  {10m rézn. 8,500
d.1.2|02 przy prébach szczelnosci przewodéw o $r. 110 mm
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45/KNNR 4 1611- |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o ér.no- |odc.200m 1,000
d.1.2{01 minalnej do 150 mm
analogia
46|KNNR 4 9915- |Naklady za kazde 10 m roznicy dlugosci ponad 200 m  |{10m rézn. 8,500
d.1.2|01 przy dezynfekcji przewoddéw z rur o $r. 110
47/KNNR 4 1612- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominal- jodc.200m 1,000
d.1.2|01 nej do 150 mm
48|KNNR 4 9915- |Naklady za kazde 10 m roznicy dlugosci ponad 200 m  {10m rézn. 8,500
d.1.2|01 przy ptukaniu przewodow z rur o $r. 110
49/KNR-W 2-19 Oznakowanie uzbrojenia wodociagowego na stupku sta- |kpl. 3,000
d.1.2/0134-02 lowym
analogia
50 KNR 2-31 Umocnienie skrzynek zasuw i hydrantéw z ptyt betono- |m?2 1,0
d.1.2|0502-03 wych na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zapr.
analogia cem.
Razem dziat. PRZEWODY Z UZBROJENIEM
1.3 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
51 KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - |m2 139,950
d.1.3/1401-06 profilowanie
52/ KNR 2-31 Naprawy drog gruntowych wykonywane recznie pospot- |ms3 20,993
d.1.3/1401-04 kg gr.15cm
53/KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - |m2 139,950
d.1.3|1401-07 zageszczanie

Razem dziat: ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

Razem dziat: SIE € WODOCIAGOWA ( odcinek W1-W7 z przyt aczem do studni wodomierzowej DN800)

Warto $§¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 25179




