Zakres robo6t dla zamierzenia budowlanegoeteglojo niniejszym opracowaniem oraz

kolejnas¢ realizacji poszczegolnych robot

W sktad robot ujtych w projekcie wchodg

* wykonanie sieci kanalizacji deszczowej wraz ze 1siguti
* monta zasuwy naowej

« wykonanie zbiornika retencyjnego krytego

Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych Robot:
- Whytyczenie trasy projektowanych przewodow kanalpagch i ksztattu zbiornikow.
- Wykonanie wykopow.

- Wykonanie podiga pod rury, ul@enie rur, monta uzbrojenia, wykonanie studni
kanalizacyjnych i montaurzadzen.

- Wykonanie obsypki z rownoczesnym jej zegczeniem.

- Proby szczelngei, rozruch urzdzen.

- Zasypanie pozostatej gi wykopow i zagszczenie gruntu.
- Wywdz nadmiaru gruntu po wymianie gruntu.

- Dokonanie komisyjnego odbioru Robat.

Wykaz istniegcych obiektow budowlanych

W rejonie planowanej inwestycji wygtuje niezagospodarowany teren zielony. Niemniengéd
mog Sie tu znajdowa sk urzdzenia podziemnej infrastruktury technicznej takad: sieci
wodochgowe i kanalizacyjne, kable telekomunikacyjne, gagrczne oraz sieci gazowe.

Elementy zagospodarowania terenu, ktore damogtwarzgé zaqgraenie dla
bezpieczéstwa i zdrowia

Elementami zagospodarowania terenu na trasie pooyakych przewodow, ktére mggtwarza
zagraenie bezpieczsstwa i zdrowia ludzis

> ruch samochodowy;
> przewody gazowe;

> przewody energetyczne;

Przewidywane zaggenia mogce wysspié podczas realizacji robot

Przysypanie cztowieka ziemipodczas wykonywania wykopdw oraz uktadania rur ontezu
elementéw betonowych;

Upadek cztowieka z powierzchni terenu debgikich wykopow;

Upadek nargdzi lub przedmiotéw z powierzchni terenu do wykopdwktérych mog znajdowa
sie ludzie;

Ruch pojazdow dostarcaaych materiaty budowlane;
Ruch pojazdéw samochodowych;
Praca elektronaeglzi i urzadzeh mechanicznych;
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Mozliwos¢ poraenia pgdem elektrycznym przy wykonywaniu wykopéw i ukladarurochgu
nieodpowiednim spgtem mechanicznym w rejonie napowietrznej linii éteknergetyczne;.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj niebezpiecZstwom podczas
wykonywania rob6t budowlanych

Wykonawca jest obowrany zawiadondi 0 zamiarze rozpogeia robot budowlanych wiaiwego
inspektora pracy, na 7 dni przed rozpmegm budowy lub rozbiorki, na ktérej przewiduje; si
wykonywanie robot budowlanych trwajych diwzej niz 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie
co najmniej 20 osob albo na ktorej planowany zakwbst przekracza 500 osobodni.

Stosowanie niezloinychsrodkéw ochrony indywidualnej obow#uje wszystkie osoby przebywag

na terenie budowy.

Roboty ziemne powinny kdyprowadzone na podstawie projektu, dkapcego potaenie instalacji i
urzadzen podziemnych, magych znaléc sie w zas¢gu prowadzonych robot.

Wykonywanie robot ziemnych w bezpednim gsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, woggoive i kanalizacyjne powinno byoprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlégtow jakie] mog by¢ one wykonywane
od istniejcej sieci, i sposobu wykonywania tych robot.

Bezpieczy odlegid¢ wykonywania robo w pobtu sieci uzbrojenia terenu, ustala kierownik
budowy w porozumieniu z wdaiwg jednostly, w ktorej zarzdzie lub uytkowaniu znajdyj si¢ te
instalacje.

Prowadzenie robot ziemnych w pohii instalacji podziemnych, a tadk pogtbianie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywaie r¢cznie.

Kazdorazowe rozpoezie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jegadowy lub skarp.
Koparka w czasie pracy powinnacdbystawiona w odlegkei od wykopu co najmniej 0,6m poza
grania klina naturalnego odtamu gruntu.

Wvydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robdtdowlanych z uwaqgi na
przewidywane zageenia

Rejon wykopow obiektowych, i liniowych pod kanahtaralizacyjne i zbiornik retencyjny naie
wygrodzi i oznakowa tablicami ,Uwaga gibokie wykopy”;

Wykopy nie zasypane zabezpie€barierly, w nocy dwietli¢;

Roboty ziemne prowadziz zachowaniem przepiséw BHP oraz przepisow zaefarty normie
brarzvowej BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemWymagania i badania przy
odbiorze.” w powizaniu z normg PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane”.

Zakres instruktzu pracownikow przed przygiieniem do realizacji rob6t

Do pracy naley dopuci¢ tylko pracownikow posiadggych odpowiednie kwalifikacje zawodowe
oraz znajom& przepisow BHP. Zakres szkolenia pracownikbw musi¢ bzgodny z
Rozporadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z di8.@5.1996 r. w sprawie szczegotowych
zasad szkolenia i higieny pracy (Dz.U. nr 62 p@&5)2

Zakres instruktau powinien obejmowa
- zasady organizacji budowy;
- zakres i miejsce odbywgjych sé danego dnia robét;
- zasady bezpiecastwa pracy na stanowisku roboczym;
- mozliwe zagraenia,
- tryb postpowania w przypadku powstania zaggnia.




Wskazanie $rodkow technicznych [ organizacyjnych zapohigegath
niebezpieczéstwom

W celu wskazanigrodkéw technicznych i organizacyjnych zapobigegggh niebezpieczestwom

wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach sgétnego zagrenia zdrowia lub w
ich gysiedztwie, w tym zapewniggych bezpieczni sprawrg komunikacg, umazliwiajacg szyblgy

ewakuacj na wypadek piaru, awarii i innych zageéen, ustala si jak nizej:

Srodki techniczne zapobiegag niebezpieczstwom
Zabezpieczenie przeciwporzeniowe

W przypadku zastosowania sgiz mechanicznego przy wykonywaniu wykopow przehigneh
pod napowietrzmlinig elektroenergetycanwysokiego nagicia 220 kV, spret ten (koparka, zvig)
nalezy wyposayc¢ w czujniki i sygnalizatory napcia.

Zabezpieczenie przeciwparowe

Ganica proszkowa 6 kg —1 szt.

Koc ganiczy — 1 szt.

Znajdupcy sk na budowie piasek lub ziemia.
Zabezpieczenie medyczne

Apteczka pierwszej pomocy (w pomieszczeniu kier&arudowy).
Srodki t acznaci

Telefony stacjonarne lub komérkowe.

Srodki ochrony indywidualnej

Oprécz zagreen zycia i zdrowia mog wysigpi¢ okresowe ueizliwosci wywotane prowadzeniem
robot, do ktérych nale:

- wzrost zapylenia wywotany w czasie wykonywani&kagow, skladowania i transportu urobku,
- hatas pochodicy odsrodkéw transportu, magazynow budowlanychgadza i elektronarzdzi.

Wszelkie roboty naley prowadzé z uwzgkdnieniem przepisbw BHP przy realizacji robot
budowlanych a w szczegolkuw:

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 06.11.2006 r. w.Dk 47/03 poz. 101.

= Kodeks Pracy, a w szczegékeoart. 15, 207 i 212, reguhge tematyk bezpieczne-go
wykonywania robot.

» Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 1.10.1993r.
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontadtfonserwacji
sieci kanalizacyjnych (Dz. U. nr 96/93 poz.437).

» Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni®.@9.1997r. w sprawie
0golnych przepisow bezpieamdwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. nr43/foz.
401).

= Norma PN-81/N-08010 o zasadach organizowania presyosob bezpieczny.
= Norma PN-80/Z-06050 o sposobach indywidualnej amjpmracownikow.
» Przepisy eksploatacji wdzen elektroenergetycznych

Pracownicy powinni by wyposaeni w srodki ochrony indywidualnej tj. kaski, okulary ocimne,
szelki i liny bezpieczestwa posiadage odpowiednie certyfikaty oraz znak bezpiésrea.

Odziez i obuwie pracownikow musi spetdiavymogi Polskich Norm w tym wzgtizie.
Srodki organizacyjne

Za nadzor nad realizaci bezpieczéstwem Robdt odpowiedzialny:s
- Kierownik budowy lub Kierownik Robo6t wg imiennegestawienia w dzienniku budowy;
- Inzynier.



Plan bezpieczastwa i ochrony zdrowia
Za nadzér nad realizagci bezpieczéstwem robot odpowiedzialngs
Kierownik budowy jest zobowrany, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo BudowlanelDz 2000 r.
Nr 106, poz. 1126 z pdiejszymi zmianami) w oparciu o niniejszinformacje” sporzdzi¢ lub
zapewné sporzdzenie przed rozpogziem budowy, planu bezpiedmdwa i ochrony zdrowia
zwanego dalej ,Planem BIOZ".
Miejscem przechowywania ,Planu BIOZ” oraz dokumept@udowy powinno b§ pomieszczenie
Kierownika budowy.
We wszystkich sytuacjach budgcych watpliwosci nalezy skontaktowaé sie z osobami
sprawujacymi nadzér techniczny nad prowadzonymi robotami, witaszcza w przypadku
natrafienia na przedmioty o nie znanym przeznaczeni i pochodzeniu lub trudne do
zidentyfikowania.



