STUDZIENKTI PREFABRYKOWANE

wersja z kominem zfazowym na studniach od H>2,6m
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Oznaczenia:
NT —rzedna terenu

ND —rzedna dna studzienki (bez kinety)
DN4 —srednica wylotu

N4 —rzedna wylotu

DN1T, DN2 —srednica wlotu
N1, N2 —rzedna wlotu
H —wysokosé studzienki (bez kinety)

W —wysokos¢ wlazu

7. z— kqt miedzy wlotem
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wersja bez komina zfazowego na studniach od H>2,6m
PRZEKROJ A—A

wersja z pfytq odciazajgcq

usytuowanie pod ruchem na studniach do H=2,6m
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wersja bez komina zfazowego
w terenie zielonym
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Uwagi:

1. Studzienki wykona¢ zgodnie

z PN—-EN 1917:2004; PN-EN 1610:2002

2. Przy zamdwieniu rur u producenta nalezy

zamowic w komplecie odpowiednie przejscia szczeln,
ktore nalezy zamontowac fabrycznie podczas wykonywania
dennicy studni.

3. Studnie wykona¢ no podsypce piaskowe] zageszczone]
do stopnia 1s>0,98, stabilizowane] cementem.

4. W przypadku studni o Srednicy ¢1000m inne wersje rozwigzafi
wykona¢ nalezy tak jok dla studni ¢1200—¢1500mm

Ob jasnienia:

Flementy prefabrykowane betonowe i zelbetowe

z betonu klasy C35/45 (min. B45),

wodoodporne, mrozoodporne wg PN—EN 206-1:2003

1= dno studzienki betonowe ¢1200, #1500,

2— kregi betonowe ¢1200, ¢1500,

3= plyty pokrywowe zelbetowe

(1000 / 625mm)(1200 / 625mm) (1500 / 625mm)

47— zwezki betonowe

(1000 / 625mm) (1200 / 625mm) (1500 / 625mm)

5— plyta posrednia zelbetowa

(1200 / 1000mm) (1500 / 1000mm)

6— kregi betonowe ¢1000

8— pierscienie dystansowe betonowe

9— wifaz kanafowy zeliwny p600 z pokrywg

7 wypefnieniem betonowym wg PN—EN 124:2000 na rygle

D400-stosowane w koronie drogi

C250-stosowane w chodnikach

B125-stosowane w terenie zielonym

10— stopnie zfazowe z Zeliwa sferoidalnego w otulinie PE
w kolorze jasnym wg PN-EN 13101:2005

11— przejscie szczelne systemowe dla rur GRP, lub PP

7 zamontowanymi kielichami i uszczelkami elastomeru montowane

fabrycznie wg zalecen wybranego producenta rur
12— rury GRP  SN10, lub PP SN8

13— uszczelnienie trwafe plastyczne

14— pierscient odcigzajacy zelbetowy

15— pfyta Zelbetowa pokrywowa

16— pierscied wyrownawczy

17— podfoze pod studnie gr. 20cm
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