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ZALOZENIA PRZEDMIAROWE

Podstawa opracowania i zatozenia

- Zlecenie Inwestora.

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

- Projekt techniczny branzy sanitarnej stanowiacy integralng cze$¢ opracowania.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. nr 130 2004r, poz. 1389).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r w sprawie szczegétowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 z

2004r, poz. 2072).

- Katalogi Naktadéw Rzeczowych

- ustalenia z Inwestorem

- Rozliczenie pracy pompy wg. dziennika pompowania w trakcie realizacji inwestycji

- Projekt odwodnienia wykopéw opracuje wykonawca rob6t

Charakterystyka obiektu:

W stanie obecnym woda opadowa z rejonu ulicy Ciechanowskiej jest odprowadzona w spos6b bezposredni do kanalizacji deszczowej
powodujgcej zalania obszaru przylegtego do jej ujscia. Zeby temu przeciwdziataé na skrzyzowaniu ulic Ciechanowskiej i Dobrskiej za-
projektowano podziemny zbiornik retencyjny.

Wykopy wykonac jako pionowe, szalowane przy uzyciu sprzetu mechanicznego, a w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego -
recznie.

W przypadku wystepowania wéd gruntowych w dnie wykopu wykonaé¢ odwodnienie na czas prowadzenia robét. Sposéb odwodnienia wy-
kopow, dostosowany do panujgcych w czasie wykonywania rob6t warunkéw gruntowo-wodnych, zaprojektowany zostanie przez wyko-
nawce robot.

Przed przystgpieniem do robét nalezy sprawdzi¢ stan zrealizowania urzagdzen podziemnych.. Nalezy mie¢ na uwadze, ze w terenie moze
znajdowac sie uzbrojenie niezinwentaryzowane przez stuzby geodezyjne i hienaniesione na planach sytuacyjnych.

W przypadku brakéw na planach rozbieznosci rzednych posadowienia, nalezy spowodowac korekte dokumentacji techniczne;.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg BN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania, oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN 1610 Budowa i badania
przewodéw kanalizacyjnych
Pod rury kanalizacyjne nalezy wykona¢ podsypke z piasku grubosci co najmniej 20cm. Na obsypke rur stosowac piasek do wysokosci
30cm ponad wierzch przewodu. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na staranne zageszczenie "pach” i gruntu miedzy rurg a $ciang wyko-
pu. Zageszczenie zasypki nalezy bezwzglednie wykonac recznie. Powyzej tej strefy zasypke wykopu wykonywa¢ warstwami 20cm z od-
powiednim doktadnym ubijaniem. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97.

Roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanaliza-
cyjnych.

Do budowy kanalizacji deszczowej uzywac rur i ksztaltek kanalizacyjnych PP SN8, zgodnych z aktualng aprobatg techniczng. Stosowa-
ne zwienczenia zeliwne muszg by¢ zgodne z PN-EN-124 Zwienczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montowane w nawierzch-
niach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badania typu i znakowanie.

Catos¢ rob6t zwigzanych z budowa sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé zgodnie z: Warunkami Technicznymi Wykonania i Od-
bioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych - rozdziaty 1 - 3, wydanymi przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej i Klimaty-
zacji Warszawa 1994r., z normg PN-B-10735 "Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze" oraz z zalece-
niami producenta.
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \j.m. Poszcz Razem
1|Sie¢ kanalizacyjna ze zbiornikiem retencyjnym (CPV: 452  32130-2)
1.1|Kanat grawitacyjny L=54,35 m (CPV: 45232130-2)
1/KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od- |m3
d.1.1/0218-02 ktad w gruncie kat.lll. 80% kubatury robot.
((3.02+2.7)*12.0+(2.7+2.43)*17.7)/2*0.8 m3 63.776
(12.0+17.7)*0.2*0.8 m3 4.752
((2.54+3.03)*14.45)/2*0.8 m3 32.195
(14.45)*0.2*0.8 m3 2.312
((1.82+1.39)*10.2)/2*0.8 m3 13.097
(10.2)*0.8*0.2 m3 1.632
Zwigkszenie kubatury wykoipu w okolicy studzienek:
(2*2.5*%0.5%(2.43+2.54+1.39+4*0.2))*0.8 m3 14.320
2*3.0*1.0*2.7*0.8 m3 12.960
2.0*3.0*3.0*0.8 m3 14.400
1.5*2.2*2.2*0.8 m3 5.808
RAZEM 165.252
2|KNR 2-01 |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.1.1{0317-05 kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 3
m. 20% kubatury robo6t.
((3.02+2.7)*12.0+(2.7+2.43)*17.7)/2*0.2 m3 15.944
(12.0+17.7)*0.2*0.2 m3 1.188
((2.54+3.03)*14.45)/2*0.2 m3 8.049
(14.45)*0.2*0.2 m3 0.578
((1.82+1.39)*10.2)/2*0.2 m3 3.274
(10.2)*0.2*0.2 m3 0.408
Zwigkszenie kubatury wykoipu w okolicy studzienek:
(2*2.5*%0.5%(2.43+2.54+1.39+4*0.2))*0.2 m3 3.580
2*3.0*1.0*2.7*0.2 m3 3.240
2.0*3.0*3.0*0.2 m3 3.600
1.5%2.2*2.2*0.2 m3 1.452
RAZEM 41.313
3|KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.1.1/0322-02 praskami w grunt.suchych kat.Ill-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
(3.02+2.7)*12.0+(2.7+2.43)*17.7 m?2 159.441
(12.0+17.7)*0.2*2 m?2 11.880
(2.54+3.03)*14.45 m?2 80.487
(14.45)*0.2*2 m?2 5.780
(1.82+1.39)*10.2 m?2 32.742
(10.2)*0.2*2 m?2 4.080
Pominigcie umocnien wykopow w rejonie studzienek:
-(2*2.5%(2.43+2.54+1.39+4*0.2)) m?2 -35.800
-(2*3.0*2.7) m?2 -16.200
RAZEM 242.410
4/ KNNR 1 Umocnienie $cian wykopoéw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 m m2
d.1.1/0315-04 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.1I-
IV wraz z rozbiérka
2*(2.5+1.0)*(2.7+2.43+2.54+1.39+2*0.2) m?2 66.220
4*3.0%2.0+4*2.2*1.5 m?2 37.200
RAZEM 103.420
5/KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podifoza z materiatéw sypkich o grub.20 cm m2
d.1.1/0501-03
12.0+17.7+14.45+10.2 m?2 54.350
RAZEM 54.350
6/KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 315 mm. Rury PP DN300 m
d.1.1/1308-05
analogia
14.45+10.2 m 24.650
RAZEM 24.650
7/KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 500 mm. Rury PP DN500 m
d.1.1/1308-07
analogia
12.0+17.7 m 29.700
RAZEM 29.700
8|KNNR 11  |Zasuwy zeliwne kielichowe i kotnierzowe z obudowg na rurociggach PCW i PE |szt.
d.1.1/0304-06 o $r. nominalnej 250 mm. Zasuwy nozowe DN300
analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
9|KNNR 11  |Zasuwy zeliwne kielichowe i kotnierzowe z obudowg na rurociggach PCW i PE |szt.
d.1.1/0304-06 o $r. nominalnej 250 mm. Zasuwy nozowe DN500
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
10|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.1/1413-03 gtebok. 3m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.1/1413-03 gtebok. 3m. Studnia osadnikowa DN1200
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.1/1413-05 gtebok. 3m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.1/1413-05 gtebok. 3m. Studnia osadnikowa DN2000
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
14|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -1
d.1.1/1610-04 préb.
2 odc. -1 2.000
préb.
RAZEM 2.000
15|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 500 mm odc. -1
d.1.1/1610-06 préb.
2 odc. -1 2.000
préb.
RAZEM 2.000
16|/KNR 2-01 |Obsypka piaskiem - Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych m3
d.1.1/0320-04 gtebokosci do 3 m kat.gr.I-II
(14.45+10.2)*1.0%(0.3+0.3) m3 14.790
(12.0+17.7)*1.0*(0.5+0.3) m3 23.760
Objetosc¢ kanatu:
-(3.14%(0.3/2)"2*(14.45+10.2)) m3 -1.742
-(3.14*(0.5/2)"2*(12.0+17.7)) m3 -5.829
RAZEM 30.979
17/KNR 2-01 |Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1.1/0230-01 m w gruncie kat. |-l
Catkowita kubatura robét ziemnych:
165.252+41.313 m3 206.565
Objetos¢ podsypki, obsypki, kanatéw i studzienek:
-(54.35*0.2+30.979+24.65*3.14*(0.3/2)"2+29.7*(0.5/2)"2*3.14+(2.7+2.0)*1.0"2* |m3 -74.607
3.14+2.43%(1.5/2)"2*3.14+(2.54+1.39+1.5)*(1.2/2)"2*3.14)
RAZEM 131.958
18|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV m3
d.1.1/0236-02
131.958 m3 131.958
RAZEM 131.958
19/KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-11l uprzed- |m3
d.1.1/0212-07 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowy-
tadowczymi na odl.do 1 km
206.565-(131.958+30.979) m3 43.628
RAZEM 43.628
20|KNR 2-01 |Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1.1/0214-02 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.llI-IV
Krotnosé = 8
43.628 m3 43.628
RAZEM 43.628
1.2|Zbiornik retencyjny (CPV: 45232130-2)
21|KNR 2-01 |Wykopy jamiaste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w |m3
d.1.2/0221-08 gruncie kat.lll. 90% kubatury rob6t. Wykop ze skarpami
((3.34+0.2)/3)*((22.0+2.0)*(6.5+2.0)+(22.0+2.0+3.5)*(6.5+2.0+3.5)+((22.0+2.0)* |[m3 842.656
(6.5+2.0)*(22.0+2.0+3.5)*(6.5+2.0+3.5))"(1/2))*0.9
RAZEM 842.656
22|KNR 2-01 |Reczne wykopy z podnoszeniem urobku w pojemniku zurawiem samochodo-  |m3
d.1.2|0308-02 wym 5-6 t i wytadowaniem na odktad kat.gr.Ill-IV. 10% kubatury robét. Wykop
ze skarpami
((3.34+0.2)/3)*((22.0+2.0)*(6.5+2.0)+(22.0+2.0+3.5)*(6.5+2.0+3.5)+((22.0+2.0)* |[m3 93.628
(6.5+2.0)*(22.0+2.0+3.5)*(6.5+2.0+3.5))"(1/2))*0.1
RAZEM 93.628
23|KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podtoza z materiatdw sypkich o grub.20 cm m2
d.1.2|0501-03
24.0*8.5 m?2 204.000

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 204.000
24 Dostawa i montaz zbiornika z regulatorem przeptywu kpl.
d.1.2|wycena in-
dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR 2-01 |Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1.2/0230-01 m w gruncie kat. |-l
Catkowita kubatura robét ziemnych:
649.944+72.216 m3 722.160
Objetos¢ podsypki i zbiornika:
-(204.0*0.2+21.71*6.36*3.0) m3 -455.027
RAZEM 267.133
26|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. I11-1V m3
d.1.2/0236-02
267.133 m3 267.133
RAZEM 267.133
27|KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-1ll uprzed- |[m3
d.1.2|0212-07 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowy-
tadowczymi na odl.do 1 km
722.16-267.133 m3 455.027
RAZEM 455.027
28|KNR 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-  |m3
d.1.2|0214-02 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.ll1-1V
Krotnosé = 8
455.027 m3 455.027
RAZEM 455.027
29/KNR 2-01 |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-11 m2
d.1.2|0505-04
24.0*8.5+55.0*1.0 m?2 259.000
RAZEM 259.000
30(KNR 2-21 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.lll bez nawozenia m2
d.1.2|0401-02
24.0*8.5+55.0*1.0 m?2 259.000
RAZEM 259.000

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




KOSZTORYS

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1|Sie¢ kanalizacyjna ze zbiornikiem retencyjnym (CPV: 452  32130-2)
1.1|Kanat grawitacyjny L=54,35 m (CPV: 45232130-2)
1/KNR 2-01 0218-|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsig- |m3 165.252
d.1./02 biernymi 0.60 m3 na odk}ad w gruncie kat.lll. 80% kuba-
1 tury robét.
2|KNR 2-01 0317-|Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3 41.313
d.1.|05 gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg
1 lub wyciggiem recznym gtebokosé¢ do 3 m. 20% kubatu-
ry robo6t.
3|KNR 2-01 0322-|Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o|m?2 242.41
d.1./02 gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.1-1V
1 wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
4/KNNR 1 0315- |Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalo- |m?2 103.42
d.1./04 wymi na gt. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sie-
1 ciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z
rozhiorkg
5|/KNR 2-18 0501- |Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.20 |mz2 12.0+17.7+
d.1./03 cm 14.45+10.2
1 =54.350
6/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o ér. zewn. 315 m 14.45+10.2
d.1.|05 mm. Rury PP DN300 =24.650
1|analogia
7/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o ér. zewn. 500 m 12.0+17.7 =
d.1.|07 mm. Rury PP DN500 29.700
1|analogia
8|/KNNR 11 0304- | Zasuwy zeliwne kielichowe i kotnierzowe z obudowg na |szt. 2
d.1.|06 rurociggach PCW i PE o $r. nominalnej 250 mm. Zasu-
1|analogia wy nozowe DN300
9/KNNR 11 0304- | Zasuwy zeliwne kielichowe i kothierzowe z obudowg na |szt. 1
d.1./06 rurociggach PCW i PE o $r. nominalnej 250 mm. Zasu-
1 analogia wy nozowe DN500
10|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm |stud. 1
d.1.|03 w gotowym wykopie o gtebok. 3m
1
11/KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1200 mm |stud. 1
d.1./03 w gotowym wykopie o giebok. 3m. Studnia osadnikowa
1 DN1200
12|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm |stud. 1
d.1.|05 w gotowym wykopie o gtebok. 3m
1
13|/KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1500 mm |stud. 1
d.1./05 w gotowym wykopie o gtebok. 3m. Studnia osadnikowa
1 DN2000
14/KNNR 4 1610- |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o ér.nomi- |odc. -1 préb. 2
d.1.|04 nalnej 300 mm
1
15/KNNR 4 1610- |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nomi- |odc. -1 préb. 2
d.1.|06 nalnej 500 mm
1
16|KNR 2-01 0320-|Obsypka piaskiem - Zasypywanie wykopow liniowych o |m3 30.979
d.1.|04 Scianach pionowych gtebokosci do 3 m kat.gr.I-11
1
17 |KNR 2-01 0230- | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- m3 131.958
d.1.|01 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-11l
1
18|KNR 2-01 0236-|Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grun- |m3 131.958
d.1.|02 ty spoiste kat. lll-1V
1
19/KNR 2-01 0212-|Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 |m3 206.565-
d.1.|07 w ziemi kat.I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z (131.958+
1 transportem urobku samochodami samowytadowczymi 30.979) =
na odl.do 1 km 43.628
20|KNR 2-01 0214-|Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transpor- |m3 43.628
d.1./02 tu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po te-
1 renie lub drogach gruntowych ziemi kat.Ill-IV
Krotnosé = 8
1.2|Zbiornik retencyjny (CPV: 45232130-2)
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
21|KNR 2-01 0221-|Wykopy jamiaste wykonywane koparkami podsiebierny- |ms3 ((3.34+0.2)/
d.1./08 mi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.lll. 90% kubatury ro- 3)*((22.0+
2 bét. Wykop ze skarpami 2.0)*(6.5+
2.0)+(22.0+
2.0+3.5)*
(6.5+2.0+
3.5)+((22.0+
2.0)*(6.5+
2.0)%(22.0+
2.0+3.5)*
(6.5+2.0+
3.5))N(1/2))*
09=
842.656
22|KNR 2-01 0308- |Reczne wykopy z podnoszeniem urobku w pojemniku m3 ((3.34+0.2)/
d.1./02 zurawiem samochodowym 5-6 t i wytadowaniem na od- 3)*((22.0+
2 ktad kat.gr.l11-1V. 10% kubatury rob6t. Wykop ze skarpa- 2.0)*(6.5+
mi 2.0)+(22.0+
2.0+3.5)*
(6.5+2.0+
3.5)+((22.0+
2.0)*(6.5+
2.0)%(22.0+
2.0+3.5)*
(6.5+2.0+
3.5))N(1/2))
0.1 =93.628
23|KNR 2-18 0501- |Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.20 |m?2 24.0*8.5 =
d.1.|03 cm 204.000
2
24 Dostawa i montaz zbiornika z regulatorem przeptywu kpl. 1
d.1.|wycena indy-
2|widualna
25|KNR 2-01 0230-|Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszcze- m3 267.133
d.1./01 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-l|
2
26|KNR 2-01 0236-|Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grun- |m3 267.133
d.1.|02 ty spoiste kat. Ill-1V
2
27|KNR 2-01 0212-|Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 |m3 722.16-
d.1.|07 w ziemi kat.I-ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z 267.133 =
2 transportem urobku samochodami samowytadowczymi 455.027
na odl.do 1 km
28|KNR 2-01 0214-|Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transpor- |m3 455.027
d.1./02 tu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po te-
2 renie lub drogach gruntowych ziemi kat.!lI-IV
Krotnosé = 8
29|KNR 2-01 0505- |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego |mz2 24.0*8.5+
d.1.|04 kat.1-11l 55.0*1.0 =
2 259.000
30|KNR 2-21 0401-|Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie |m?2 24.0*8.5+
d.1./02 kat.lll bez nawozenia 55.0*1.0 =
2 259.000
Warto $¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

Stownie:
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