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OSWIADCZENIE

Zgodnie z Umow oraz zgodnie z téeig art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Rraw
Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 2@bz. 2016, zmiany: Dz. U. z 2004 r.
Nr 93, poz. 888), my nej podpisani éwiadczamy,ze Projekt Budowlany dla inwestyciji:
~=Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowkpdowy zbiornika retencyjnego
przy skrzgowaniu ul. Ciechanowskiej i ul. Dobrskiej w Miawiew zakresieprojektu
budowlanego budowy zbiornika retencyjnego i kanadizi deszczowej przy
skrzy;owaniu ul. Ciechanowskiej i ul. Dobrskiej w Mtawiezostat
sporadzony zgodnie z obowzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant Sprawdzapcy

mgr inz. Piotr Modrakowski in. Tomasz Gatazin

Warszawa, 30 maj 2014r.
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l. CZESC OPISOWA

1. ZAKRES PROJEKTU

Zakres projektu budowlanego obejmuje budgwodziemnego zbiornika retencyjnego
oraz kanalizacji deszczowej zlokalizowanych naalaich u zbiegu ulic Ciechanowskiej i
Dobrskiej w Mtawie a w szczegOlkai:
- budow podziemnego zbiornika retencyjnego
- budowe studni rewizyjnych i pajczeniowych

- budowe kanalizacji deszczowej (wprowadzenie kanalizagjziornika)

2. INWESTOR
Inwestorem zadania budowy zbiornika podziemnegojezd Miasta Mtawa, ul. Stary
Rynek 19, 06-500 Mtawa.

3. PRZEDMIOT | CEL PROJEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem projektu budowlanego jest budowa o3feego zbiornika
podziemnego i odcinkéw kanalizacjgckagcych projektowany zbiornik z istnigjymi
kanatami deszczowymi.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawiewewigzan technicznych i
uzgodni@ niezlednych do uzyskania pozwolenia na bugodia budowy zbiornika w rejonie

skrzyzowania ulic Ciechanowskiej i Dobrskiej w Miawie.

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw do opracowania projektu budowlano - wykonawczdgomvag:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane,

- Umowa z inwestorem.

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu ficbnego

- Geotechniczne warunki posadowienia zbiornika.

- PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizagsfj.

- PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte pizazewoddéw wodoegigowych i
Kanalizacyjnych.

- PN-EN 124 Zwigczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montoevaa
nawierzchniachaytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady koksfrubadania
typu i znakowanie.

- PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienig.dro
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- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kapadiyjnych, COBRTI INSTAL
2003r.
- Obowizujace zasady dotyageze projektowania oraz prawo budowlane.

- Wizja lokalna w terenie.

5. TRASA | LOKALIZACJA PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACJI
DESZCZOWEJ

Inwestycja zwazana jest ze zwkszeniem zdoln&i retencyjnej istniejcej kanalizacji
deszczowej. Obszar miasta Mtawy w okolicy skmyania ulic Ciechanowskiej i Dobrskie;.

Trasg; szczegOtow z lokalizacy zbiornika retencyjnego i projektowanej kanalizaciji
deszczowej przedstawiono nagaionym planie sytuacyjnym w skali 1:500.

Omawiany obszar nie jest wpisany do rejestru zahytloraz zgodnie z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzenniegmodlega ochronie.

Na terenie olgtym projektem nie ma zlokalizowanych kopalnigdstnie wystpuje
wptyw eksploatacji gorniczej.

Wykaz dziatek przewidzianych pod realizacjwestycji:

- dz. nr ewid.: 4632, 4633, 4634, 2480/2 -¢tbt0 miasto Mtawa

6. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Niniejsza inwestycja, wwietle przepisow o ochroniérodowiska, nie ma ujemnego
wptywu nasrodowisko naturalne.

Projektowana inwestycja obejmuje budowpodziemnego zbiornika retencyjnego
(szczelnego) wraz odcinkiem kanatu deszczowegozoaczaze zgodnie z ustayw— Prawo

ochronysrodowiska nie jest to inwestycja mgmg znaczco oddziatywa nasrodowisko.

7. OPIS TECHNICZNY

7.1.Warunki gruntowo wodne

W podtazu projektowanej zbiornika wygtiiono 4 warstwy geotechniczne:
. warstwa geotechniczna | — zalega od powierzchni warstwa nasypow, O
migzszaci ok. 0.8-1.4 m;
. warstwa geotechniczna Il — obejmuje grunty niespoimyksztatcone gtownie jako
piaski srednie, znajdujce s¢ w staniesrednio zagszczonym; stopie zag:szczenia
ID=0.5.
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. warstwa geotechniczna llla — obejmuje nieskonselmlte spoiste grunty
morenowe (gliny piaszczyste) w stanie plastyczngmstopniu plastyczrici 1L=0.35.

. warstwa geotechniczna Illb — obejmuje nieskonseli@me spoiste grunty
morenowe (gliny piaszczyste) w stanie twardoplastym, o stopniu plastyczsc
IL=0.15.

W podiu projektowanego zbiornika wygluja proste warunki gruntowe. Pasj
przypowierzchniowej warstwy nasypow wystlja grunty niespoiste (piaskérednie),

podicielone glinami zwatowymi, nieprzewierconymi delgbkasci rozpoznania (6.0 m).

- Wod gruntowg nawiercono jedynie w formiegszen $rod glinowych na gibokasci ok.
2.6-4.0 m. Okresowo woda gruntowa zaowvystpowa w przypowierzchniowej strefie

piaskow jako zawieszona na glinach.

- W poziomie posadowienia projektowanego zbiornikaystepuja plastyczne i

twardoplastyczne grunty spoiste.

- Ze wzgkdu na wystpowanie w podizu gruntéw spoistych nie nalg prowadzé robét
ziemnych w okresie wygbowania ujemnych temperatur powietrza. Wykop funetamwvy
nalezy rowniez zabezpiecza przed naptywem wody (np. z opaddw), ponigwezrost
wilgotnosci  spowoduje pogorszenie parametrow gruntow spmiistyW  przypadku
pojawienia s} w wykopie wod pochodgych np. z sczenr srod glinowych lub opadow,
nalezy je ujg¢ drengem i wypompowé. Dno wykopu naley zabezpieczypoprzez utéenie

warstwy chudego betonu.

- W zalenosci od wynikéw obliczé statycznych nafey liczy¢ sie z koniecznéciag wymiany

lub stabilizacji plastycznych gruntow spoistych steuy llla.

7.2. Stan istniejacy

Miejsce inwestycji jest terenem zurbanizowanyrstniepca infrastruktug podziemnego
uzbrojenia.
W rejonie skrzyowania ulic Ciechanowskiej i Dobrskiej wyptije niezagospodarowany

teren zielony na ktorym zaprojektowano podziemnpizik retencyjny.

7.3. Projektowane rozwigzania techniczne
W stanie obecnym woda opadowa z rejonu ulicy Giaokwskiej jest odprowadzona w
sposob bezpoedni do kanalizacji deszczowej powodghig) zalania obszaru przylegtego do

jej ujscia. Zeby temu przeciwdziada na skrzyowaniu ulic Ciechanowskiej i Dobrskiej
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zaprojektowano podziemny zbiornik retencyjny. Odptwdd deszczowych ze zbiornika

ograniczono poprzez regulator przeptywu o wyd&n®=30l/s(zamontowany w zbiorniku w

punkcie WL2). Calé&¢ wod deszczowych z rozpatrywanej zlewni kierowaedzke poprzez

zbiornik retencyjny, retencjonowana i zrzucanastioiejgcej kanalizacji w iléci 30l/s.
Obliczenie ildci wéd opadowych wykonano ze wzoru Blaszczyka:

Queszcz= q X¥ X F
gdzie:

g — sptyw jednostkowy, przgto166 I/s ha, dla czasu trwania deszczu nawalnegbOtmin
¥ - wspotczynnik sptywu dla powierzchni utwardzonyatayjeto 0,70

¥ - wspotczynnik sptywu dla terenow zielonych przgj0,10

Fu - powierzchnie utwardzone do odwodnienia —1&8 h

Fz - tereny zielone do odwodnienia — 6,14 ha

Queszcz= 166 x (6,14 x 0,1+ 0,70 x 1,58) = 285 I/s

Dla opadu rocznego 544 mm i wspotczynniku odptywid &edni roczny zrzutciekow
wyniesie:
QSr roczne = 0,54 x (15800 x 0,7 +61400 x0,1) = 9288 m3/rok

Do obliczex pojemndci zbiornika zataono ze ilé¢ odprowadzanych woéd deszczowych nie
moze przekroczy wartasci odptywu wiaciwej dla zlewni naturalnej.
Obliczenie odptywu wisciwego dla zlewni naturalnej, niezabudowanej porabni
niebrukowanej (wspotczynnik sptyw# = 0,05)

QN=166 x 0,05 x 7,72 = 64,07 |/s prgtg 64 I/s

Minimalng pojemnd¢ zbiornika krélono wg metody Pechera przy wydatku 64 I/s i czasie
doptywu t= 10 min. Minimalna pojem&é wynosi 127,4 ms3. Zaprojektowano podziemny
betonowy zbiornik o pojemnoi 289 m3. Z uwagi na pojemém poszczegdlnych elementow
zbiornika przygto pojemné¢ 300nT.

Zbiornik retencyjny.

W celu retencjonowania wod opadowych pochwgizh z odwodnienia obszaru w rejonie
ulic Ciechanowskiej i Dobrskiej w Mtawie zaprojelstano podziemny zbiornik retencyjny o
wymiarach 21,71x6,36x3,0m.




Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysoweljdwy zbiornika retencyjnego przy skayaniu ul.
Ciechanowskiej i ul. Dobrskiej w Mtawie

Zbiornik retencyjny nalkey wykona jako prefabrykowany, modutowyzelbetowy
sktadajicy sk z elementow potdwkowych dennicy, elementdéw przegjicych tzw. ksztattek
,U” oraz pokryw zaprojektowanych na indywidualnecakenia. W elemencie dennicy jak i
elementu ,U” wykonany jest monolityczny prefabrykamy skos 200x200 mm w miejscu
pofaczeniasciany bocznej z dnem, elimirygy wysepowanie skamieliny osadowe;.

Poszczegolne elementy zbiornika rngléaczye ze sob przy wyciu systemu skcanego.
Uszczelnienie zbiornika nale wykona& poprzez zastosowanie uszczelek gumowych,
zaprawy wodoszczelnej i skenie z uayciem elementéw isrub wykonanych ze stali
zabezpieczonej antykorozyjnie. W przypadku zbiamikpodziemnych na pokrywie naie
zamontowa kominy ztazowe wykonane z ¢gow srednicy DN100O i zwigczy¢ pokryws
lub zwezka redukcyjry. Kominy ztazowe wykonaz elementéw z oznakowaniem CE na
zgodna¢ z PN-EN1917. Elementydzy¢ na uszczelki gumowe, z zamkiem wg DIN 4034 cz
1. W $cianie zbiornika naley osadzé stopnie ztazowe zgodnie z nagnPN-EN 13101.
Rozmieszczenie stopni zgodnie z ngrBN-EN 1917. Zbiornik wykortawg indywidualnego
projektu konstrukcyjnego dostarczanego przez prechaczbiornika (rys nr 3).

Deklarowane cechy wyrobu technicznego: Klasa wytralgici: C35/45 PN-EN 206-1:2003

Klasa ekspozycji: XC4, XA3, XF4 wg PN-EN 206-1:2003

Nasgkliwos¢ betonu: < 5%

Szczelné¢ betonu: W 8 wg PN-88/B-06250

Mrozoodporné¢ F 150 wg PN-88/B-06250

Zbrojenie- stakebrowana klasy A-lll N, stal gtadka klasy A-I

Klasa obcizenia : SLW 60 wg DIN 1072, Klasa A wg PN-85/S-10030

Gwarancja producenta: co najmniej 5 lat

Szczeln&¢

Szczelné¢ zbiornika zapewnia zastosowanie betonu o wysolelnametrach oraz
odpowiedniej grubgzi sciany i dna.

Szczelné¢ polaczen elementdw zbiornika zapewnia uszczelka gumowa wsgetnienie
spoin zapraw klejowg wodoszczelg

Zbiornik dodatkowo naley zabezpieczy powtoka hydroizolacyja od zewntrz np. typu
Abizol, od wewntrz np. typu Steopox lub réwnowae.

Skladowanie i transport

Elementy zbiornika nalsy sktadowd i transportow& w pozycji zgodnej z ich uf@niem
po zamontowaniu stosyg podkiadki drewniane roztone w trzech punktach réwnomiernie

na obwodzie elementu.
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Prefabrykaty betonowe nalepodnost za uchwyty transportowe odpowiedniegnasci.
Kat nachylenia liny nie powinien Bywickszy niz 30° od pionu.

Posadowienie zbiornika

Analiza warunkéw gruntowo-wodnych pozwala stwieédzo nastpuje:

W podiazu stwierdza si obecné¢ gruntu w stanie plastycznym. Naje wykona
wymiare gruntu na grunt niespoisty zggczony do minimum 1s>0,95 lub nawet 1S>0,98 i
grubasci warstwy 0,5-1,0m.

Zwraca s uwag, ze nie mana obiektu posadowina niejednorodnym podia.
Wymiana gruntu musi kypod catym obiektem, dlatego nayeja okresli¢ jako min 0,5m, z
zaznaczeniem catkowitej wymiany gruntu warstwy [idgina piaszczysta 1L=0,35). Przy tak
przygotowanym podtai nie ma konieczrigi wykonywanie dodatkowej podbudowy z betonu
chudego. Zbiornik mma posadowi bezpdrednio na tak przygotowanym podto

Szczegotowe warunki posadowienia dla ww. obiekbstara okreslone w projekcie
konstrukcyjnym i potwierdzone obliczeniami. Projetdnstrukcyjny zostanie dostarczony
przez producenta zbiornika.

Montaz zbiornika

Korpus zbiornika naley montowa& przy pomocy édwigu 0 nénosci zapewnigjcej
bezpieczne podnoszenie i przemieszczanie elementéw.

Montaz polega na ustawieniu elementéw prefabrykowanych o@dpowiednio
przygotowanym podtau i skreceniu nasruby z jednoczesnym uszczelnieniem goain
uszczelly i zapravg klejows. Prefabrykaty naley utozy¢ na warstwie zaprawy cementowej,
ktéra powinna wypetdi doktadnie wszelkie nierowioi podtaza.

Po ustawieniu i patzeniu wszystkich elementow, pozostate szczeliniggzen oraz
kieszeniesrub naley wypeinic zapravd klejows.

Wykop pomedzy scianami zbiornika a skagpnalery wypetnic piaskiem lub pospoik
uktadan i zag:szczan warstwami rownomiernie na catym obwodzie.

Na czas prowadzenia robét ngleabezpieczy skarpy wykopu oraz jego odwodnienie

Wentylacja zbiornika

Zbiornik retencyjny bdzie wyposaony w dwa antyodorowe kominki rurowe
(nawiew/wywiew) np. typu KF 110/3/KO/C np. firmy &eUnicon. Filtry kominkowe
przeznaczone gsdo eliminowania przykrych zapachdéw. Kominki rurowe/petnione s
wysokiej jakadci impregnowanym, formowanym eglu aktywnym przygotowanym do
oczyszczania powietrza i gazow. Obudowa kominkaomgka jest ze stali kwasoodporne;j.

Zastosowane materialy oraz z#é0 kominka filtrowego jest odporne na dziatanie
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niekorzystnych warunkow atmosferycznych zetanaze pracowa w temperaturach od -20 st
do + 60 stopni Celsjusza. Filtry kominkowe nie wygap konserwacji, zige filtracyjne
powinno by wymieniane w zalenosci od zanieczyszczenia i warunkOw pracy co 2-4 lata

Eksploatacja zbiornika

Projektowany zbiornik naly oczyszczé z naniesionego przez wog@iasku w zalenosci
od wielkasci opadow atmosferycznych, jednak nie rzadzief maz w roku. Prace
eksploatacyjne naty wykonywa w okresach bezdeszczowych. W tym celu zaprojektowa
4 whazy ktére w razie potrzeby mogtuzy¢ do obstugi zbiornika przy ayciu wozoéw
asenizacyjnych. W przypadku koniecgciczegcia do zbiornika obstugi natg je poprzeda
wentylacp przy otwartych wtazach. Prace prowadzgodnie z obovdzujagcymi przepisami.
Aby ograniczy¢ gromadzenie pisaku w zbiorniku na kanatach doptyyah zaprojektowano
osadniki poziome wypogane w deflektor na wylocie.

Kanaly deszczowe

Doptyw do zbiornika zaprojektowano z rir300 i 1500 PP SN8. Odptyw ze zbiornika
odbywa s¢ kanatemd300 PP SN8 do istnigge] kanalizacji deszczowej. W celu og¢lia
naptywu wod opadowych (eksploatacja, awarie) naakai deszczowych zaprojektowano
zasuwy naowe z wrzecionem niewznagz/m jednostronnie szczelne do beapdniego
montau w ziemi. Ze wzgjdu na bezpgedni monta zasuw w ziemi, zalecagstrastosowanie
zasuw naowych wykonanych z PEHD celem zabezpieczenia pkpeakzjg. Zasuwa powinna
by¢ wyposaona w kieszé samoczyszcega pozwalagca na bezpieczne usuwanie
zanieczyszcze mogicych ogranicza zakres pracy n@ trgcego. Pajczenie zasuwy z
kolektorem wykoné& za pomog kré¢cow dostosowanych do moataw Kielichu. Zasuw
wyposay¢ w obudowe teleskopow i zakaczy¢ skrzynka ulicza.

Kolektory zaprojektowano z kanalizacyjnych rur kiebwych z litego polipropylenu
o0 sztywndci obwodowej 8kN/rfy

Studnie zaprojektowano pmizeniowe i rewizyjne betonowepl200-2000mm o
konstrukcji monolityczno-prefabrykowanej z kinadub osadnikiem. Kggi i ptyty z betonu
C35/4545 o wskaiku wodoszczelni>8. Nalery stosowd studnie betonowe z égow
taczonych na uszczelki (gumowe, elastomerowe lub pepwraz z przégiami szczelnymi
dostosowanymi do wybranego materiatu z jakiego luaahy kedzie kanat.

Stosowane zwigzenia zeliwne musz by¢ zgodne z PN-EN 124wieiczenia
studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane wiarachniach gytkowanych przez
pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badania tyymakowanie.
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Requlator przeptywu

Na wylocie ze zbiornika w punkcie WL-2 zamontowaregulator przeptywu o
wydajnasci Q=30l/s . Zaprojektowano stkowy, hydrodynamiczny regulator przeptywu
przeznaczony do mor#a na ,mokro” w studni, wykonany ze stali nierdzeyA¢S| 316, w
sposo6b monolityczny, bezadnych ruchomych ezci oraz fizycznej blokady przekroju,
dzieki czemu maliwy jest swobodny przeptyw zanieczyszazsgatych bez ryzyka zatykania.
Dtawienie uzyskiwane jest poprzez wymuszenie przeptwirowego. Nie przewiduje si
zasilania energetycznego regulatora. Regulatorppras instalowany jest na dnie zbiornika
na przewodzie odptywowym. Po zamocowaniu regulatatezy go obetonowai uformowa

kanat doptywowy (wg wytycznych producenta regulajor

Roboty ziemne

Wykopy keda prowadzone w gruncie kategorii | + II. Wykopy wyka jako pionowe,
Szalowane przy ayciu sprztu mechanicznego, a w pahli istniepcego uzbrojenia
podziemnego —cznie.

W przypadku wysfpowania wod gruntowych w dnie wykopu wyk@énadwodnienie
na czas prowadzenia robo6t. Sposéb odwodnienia vékpplostosowany do pamngych w
czasie wykonywania robot warunkow gruntowo-wodnyzhprojektowany zostanie przez
wykonawe robat.

Przed przysipieniem do roboOt naky sprawdzé stan zrealizowania wdzen
podziemnych. Naley mie¢ na uwadze,ze w terenie mze znajdowd sic uzbrojenie
niezinwentaryzowane przez shy geodezyjne i nienaniesione na planach sytuackjny

W przypadku brakow na planach rozimesci rzednych posadowienia, nélg
spowodowa koreke dokumentacji technicznej.

Roboty ziemne naky prowadzt zgodnie z norm BN-B-10736:1999Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodow wodggwych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania,oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie EW-1610 Budowa |
badania przewodow kanalizacyjnych

Pod rury kanalizacyjne nate wykona podsypk z piasku grubgci co najmniej
20cm. Na obsypk rur stosowé piasek do wysokai 30cm ponad wierzch przewodu.
Szczegolp uwag nalery zwrdck na staranne zagzczenie ,pach” i gruntu razy rug a
sciamg wykopu. Zagszczenie zasypki naig bezwzgédnie wykon& recznie. Powyej tej
strefy zasypk wykopu wykonywa warstwami 20cm z odpowiednim doktadnym ubijaniem.
Wskaznik zag:szczenia gruntu powinien &byie mniejszy ni 0,97.
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- wykopy zabezpieczybarierkami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi,

Podczas prowadzenia robo6t — przez caty czas tenamdowy — naley:

w nocy éwietli¢ §wiattem sztucznym — ostrzegawczym,

w miejscach przé§ dla pieszych ustawiktadki z barierkami.

Roboty montgowe

1610Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

zgodnych z aktualaprobad technicz. Stosowane zwigzeniazeliwne musz by¢ zgodne

z PN-EN-124 Zwieiczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych mormiewaw

nawierzchniach tytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady kdwggtrdadania typu i

znakowanie.

Catas¢ robot zwgzanych z budow sieci kanalizacji deszczowej naje wykona

zgodnie z: Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Ruygéiv z Tworzyw

Sztucznych- rozdzialty 1 - 3, wydanymi przez PadsiKorporacg Techniki Sanitarnej,

Grzewczej i Klimatyzacji Warszawa 1994r., z ngridN-B-10735 ,Kanalizacja. Przewody

kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorz@za zaleceniami producenta.

Nalezy stosowa materiaty posiadage aktualg aprobat technicza.

8. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ROBOT | MATERIALOW

Roboty montaowe naley wykona zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN

Do budowy kanalizacji deszczowepywac rur i ksztattek kanalizacyjnych PP SNS8,

,0

.0

L.p. Opis robét j.m. &
1 | Wykonanie zbiornika betonowego o wymiarach 226736x3,0m kpl 1
2 | Wykonanie studni kanalizacyjnych zgow betonowych fi 12200mm szt 1
3 | Wykonanie studni kanalizacyjnych zgow betonowych fi 1500mm szt. 1
4 | Wykonanie osadnika z ¢goéw betonowych fi 1200mm szt 1
5 | Wykonanie osadnika z ¢géw betonowych fi 2000mm szt 1
6 | Utozenie rur kanalizacyjnych PP SN8 DN300 mm mb 21
7 | Utozenie rur kanalizacyjnych PP SN8 DN500 mm mb 30
8 | Monta regulatora przeptywu DN300 mm szt 1
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