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1. Wstep:

1.1. Klasyfikacja roboét
Klasyfikacja robot zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zamdwien (CPV) (wg Rozporzadzenia
(WE) Nr2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002r w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)).

Roboty budowlane objete niniejszym projektem sg oznaczone kodem CPV.

Kod CPV
Dziat robét 45000000-7 Roboty budowlane

Roboty budowlane w  zakresie @ wznoszenia
Grupa robot 45200000-9 kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw,

Klasa robét 45230000-8 ciggow komunikacyjnych i elektroenergetycznych

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw,

45231000-5 ciggow komunikacyjnych i linii energetycznych

Kategoria

robot 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii

energetycznych

1.2. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania iodbioru robdt, zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych na potrzeby
remontu placu miejskiego 3 Maja w Mtawie przy ul. Wigury, 06-500 Mtawa, dziatki nr 4164/3,

4164/5, 4482/1, 4172, 4123, w tym sieci o$wietlenia remontowanego placu i zasilania fontanny.

1.3. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.2.

1.4. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot wymienionych
w punkcie 1.2, obejmujgcych:
» Budowe sieci oswietlenia remontowanego placu .
» Woykonanie zasilania do fontanny.

» Przetozenie kolidujgcego z projektowang fontanng odcinka istniejgcej sieci nn - 0,4 kV.
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1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi
do niej rozporzadzeniami wykonawczymi oraz nomenklaturg Polskich Norm i aprobat

technicznych.

1.5.1.Dziennik budowy
Zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego, wydany
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt
budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w toku wykonywania
robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania poleced i innej

korespondencji technicznej pomiedzy Inwestorem, Wykonawcg i Projektantem.

1.5.2. Inwestor / Zamawiajacy / Przedstawiciel Inwestora

Inwestor / Zamawiajgcy - osoba lub instytucja finansujgca wykonanie robét, bedaca
wtascicielem i / lub uzytkownikiem obiektu. Przedstawiciel inwestora to osoba wyznaczona przez
Inwestora, upowazniona do kontrolowania przebiegu robdt i odbioru robdt oraz petnienia

nadzoru, np. Inspektor nadzoru.

1.5.3. Kierownik budowy / robét
Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami ido

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania.

1.5.4. Projektant

Uprawniona osoba bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

1.5.5. Przetargowa dokumentacja projektowa
Cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary

obiektu bedgcego przedmiotem robat.

1.5.6. Materialy
Wszelkie tworzywa i urzadzenia niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja

projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera / Kierownika projektu.

1.5.7. Aprobata techniczna
Dokument stwierdzajacy przydatnos¢ dane wyrobu do okreslonego obszaru zastosowania.
Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla

potwierdzenia tych wymagan.
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1.5.8. Deklaracja zgodnosci
Dokument w formie os$wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajgcy zgodnosé
z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub

specyfikacja techniczna dla danego materiatu lub wyrobu.

1.5.9. Certyfikat zgodnosci
Dokument wydany przez upowazniong jednostke badajgcy (certyfikujacgy), stwierdzajacy
zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami,

wymogami lub specyfikacja techniczna dla badanego materiatu lub wyrobu.

1.5.10. Cze$¢ czynna
Przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sktad instalacji elektrycznej lub
urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem

a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie s3 czescig czynng).

1.5.11. Polaczenia wyréwnawcze
Elektryczne potaczenie czesci przewodzacych dostepnych lub obcych w celu wyréwnania

potencjatu.

1.5.12. Kable i przewody
Materiaty stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw, impulséw elektrycznych w

wybrane miejsce.

1.5.13. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow
Zespot materiatéw dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu przewodéw, utatwiajacy ich
montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami, wytyczajacy
trasy ciggédw réwnolegtych przewodow itp.
Grupy materiatéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:
przepusty kablowe i ostony krawedzi,
rury instalacyjne,

koncowki kablowe, zaciski,

YV V V V

pozostaty osprzet (oznaczniki przewododw, dtawice, ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp.).

1.5.14. Oprawy oswietleniowe

Urzadzenie elektryczne, ktérego celem jest zamocowanie Zrddta Swiatta (jednego lub wielu)
i potaczenie go z instalacjg elektryczng (np. za pomoca oprawki) w sposéb utatwiajgcy jego
ewentualng wymiane, nadanie odpowiedniego kierunku strumieniowi swietlnemu, rozproszenie

go lub skupienie w odpowiednim miejscu poprzez zastosowanie np. odbtysnika, soczewki lub
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rozpraszajgcego klosza. Charakterystyczne parametry opraw oswietleniowych to moc i strumien

sSwietlny.

1.5.15. Klasa ochronnos$ci
Umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego

cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

1.5.16. Stopien ochrony IP
Okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementow
instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie

wody) i gazow, a ktéra zapewnia odpowiednia obudowa.

1.5.17. Przygotowanie podloza
Zespot czynnosci wykonywanych przed posadowieniem szafy sterujacej, uktadaniem kabli

i przewoddw majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zainstalowania zgodnie z dokumentacja.

1.6. Ogdolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest zobowigzany za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie wykonywanych robdt, metody uzyte przy prowadzeniu robdt oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi normami i SST. Ponadto Wykonawca

zobowigzany jest wykona¢ roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera budowy.

1.6.1. Przekazanie terenu wykonania prac

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentacje projektowg i SST w ilosci egzemplarzy

okreslonej w dokumentach kontraktowych.

1.6.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne
zwykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:
» Zamawiajgcego: wykaz pozycji, ktore stanowig przetargowg dokumentacje projektowg oraz
projektowg dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,
» Wykonawcy: wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca opracuje

w ramach ceny kontraktowej.

6|Strona



1.6.3. Zgodnos¢ roboét z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajgcego stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,kontraktowych warunkach ogdlnych” (,0Ogdlnych warunkach
umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié przedstawiciela Zamawiajgcego, ktéry
podejmuje decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie s3 wazniejsze od wymiaréw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywac zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa
lub SST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ wykonanych instalacji, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, elementy instalacji i budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt

wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu pracy w okresie trwania realizacji
zadania, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace.

Koszt zabezpieczenia terenu robdt nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest

wtgczony w cene kontraktowa.

1.6.5. Ochrona $srodowiska w czasie wykonywania roboét
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania i wykariczania rob6t Wykonawca bedzie:

» podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu prac oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub uciazliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
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> lokalizacje baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk, drog dojazdowych oraz s$rodki
ostroznosci i zabezpieczenia przed:
» zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

» mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji prac albo przez swoj personel.

1.6.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym do dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robét ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pyliste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami
aich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie

Zamawiajacy.

1.6.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociaggi, kable itp. oraz odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach

dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
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1.6.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji zlecenia Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.6.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
wykonanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem roboét. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub

zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

1.6.11. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotfane sg konkretne normy i przepisy,
ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisdw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego
kraju lub regionu, moga by¢ réowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny
lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia
i pisemnego zatwierdzenia przez przedstawiciela Inwestora. Rdznice pomiedzy powotanymi
normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i

przedtozone do zatwierdzenia.
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2. Materiaty

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatlow
Wszystkie materiaty wyszczegdlnione w Dokumentacji Projektowej, Przedmiarach Robdt lub
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych mogg by¢ zastgpione innymi pod warunkiem

zachowania identycznych lub lepszych parametréw technicznych w zamiennych materiatach oraz

uzyskania akceptacji ich zastosowania przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

2.2. Wariantowe stosowanie materialow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi przedstawiciela Inwestora
o swoim zamiarze. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany

bez zgody Zamawiajacego.

2.3. Deklaracje zgodnosci
Wyroby i materiaty winny spetnia¢ warunki okreslone Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych potwierdzone wymaganymi dokumentami zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodnosci

wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wtasciwosci.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inwestorem.

Kable energetyczne nalezy przechowywa¢ na bebnach kablowych w pozycji stojgce;.
Dopuszcza sie przechowywanie krétkich odcinkéw kabla w zwigzanych kregach. Srednica kregu
min. 40 — krotna $rednica zewnetrzna kabla. Kregi powinny posiada¢ metryczki przedstawiajgce
typ kabla oraz jego dtugosé. Kregi nalezy uktada¢ poziomo. Kable zabezpieczy¢é przed
zawilgoceniem przez zatozenie kapturkdw z materiatéw termokurczliwych.

Rury ostonowe nalezy przechowywaé¢ w wigzkach odpowiednio gesto wigzanych w pozycji
pionowej, z dala od elementow grzejnych.

Materiaty nalezy sktadowaé¢ w pomieszczeniach zadaszonych, suchych i oswietlonych

z zachowaniem specyficznych cech do typu i rodzaju materiatow.
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2.5. Oprawy o$wietleniowe

Wykonawca zastosuje oprawy o parametrach jak ponizej lub lepszych:
Oprawy oswietleniowe w legendach na rysunkach oznaczono jako ,typ A” - stupek na fundamencie
monolitycznym LED 100 W/7100 Im/3000 K/IP 65/ Il klasa ochronnosci/ wspétczynnik oddawania
barw CRI >75/ h stupka = 480 cm/ materiat stupka rura cylindryczna aluminiowa @ 200 mm/klosz
mrozony PMMA.
Oprawy oswietleniowe w legendach na rysunkach oznaczono jako ,typ B” - stupek na fundamencie
monolitycznym LED 60 W/4550 Im/3000 K/IP 65/ Il klasa ochronnosci/ wspoétczynnik oddawania
barw CRI >75/ h stupka = 360 cm/ materiat stupka rura cylindryczna aluminiowa @ 180 mm/klosz
mrozony PMMA.
Oprawy os$wietleniowe w legendach na rysunkach oznaczono jako ,typ C: LED 5 W/45°/4000 K/IP
67/wbudowana w posadzke
Oprawy oswietleniowe w legendach na rysunkach oznaczono jako ,typ D LED 46 W/WS/3000 K/IP

67/wbudowana w posadzke.
3. Sprzet:

Wszelkie prace powinny by¢ wykonywane przez specjalistyczng firme doswiadczong
w wykonywaniu tego typu robot, posiadajgcg odpowiednie urzadzenia i narzedzia.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST lub projekcie organizacji robot.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inwestora.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien byé zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczanie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet

niesprawny.
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4. Transport:

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST oraz zapewni¢ wykonanie zadania zgodnie
Z umowa.

Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu

budowy.

5. Wykonanie robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, wymaganiami SST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot, uwzgledniajacy wszelkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane
z wykonywaniem instalacji.

Roboty przygotowawcze — wytyczenie tras kablowych w terenie.

Wprowadzenie przewodéw (kabli) do szafy sterujgcej — nalezy wykonaé¢ zgodnie ze
wskazowkami podanymi w instrukcji montazowej wytwoércy i uwzgledniajgc nastepujgce warunki:
» i2yta przewodu powinna by¢ pozbawiona izolacji tylko na dtugosci niezbednej do

prawidtowego potaczenia z zaciskiem,
» koniec zyly wielodrutowej nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia oddzielenia sie
poszczegdlnych drutdw i skretek,

Ochrona od porazen prgdem elektrycznym, ochrona przepieciowa, ochrona pozarowa -

zgodnie z Dokumentacja projektowa
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Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usuniete
przez Wykonawce na witasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie.

Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentac;ji projektowej i w SST,

a takze w normach i wytycznych.
6. Kontrola roboét:

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngac zatozong jakosc¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia pomiarowo — kontrolne.
Podczas wykonywania czynnosci kontrolnych i odbiorowych nalezy w szczegélnosci zwracaé
uwage na nastepujgce elementy:
sprawdzenie jakosci urzgdzen i materiatow,
sprawdzenie stanu ochrony przeciwporazeniowej,
sprawdzenie rezystancji izolacji instalacji,

>
>
>
» sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem,
» sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,

>

sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatdw uszczelniajgcych.

7. Obmiar robot:

Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowg w jednostkach ustalonych w kosztorysie. llo$¢ robdt okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera, Projektanta i
wprowadzonych w naturze. Rozliczanie bedzie nastepowato na podstawie uzgodnionych etapdéw
robot. Wyniki obmiaréw beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie lub
gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez

Wykonawce i Inwestora.

13|Strona



8. Odbior robot:

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty mogg podlega¢ nastepujgcym etapom
odbioru:
» odbiorowi robét znikajgcych i ulegajacych zakryciu,
» odbiorowi czesciowemu,
> odbiorowi ostatecznemu,
» odbiorowi pogwarancyjnemu.

Inwestor / Zamawiajacy ustali z Wykonawcg sposéb i rodzaj dokonywanych odbioréw.

8.2. 0dbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

8.3. 0dbiodr czesciowy robot
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru

czesciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

8.4. 0dbiodr ostateczny roboét
8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznie bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia projektu zakorfczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona Zespdt powotany przez Inspektora nadzoru po
zakonczeniu prac i dokonaniu préb i pomiaréw skutecznosci dziatania instalacji oraz srodkow
ochrony od porazen. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja

projektowg i SST.
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Przyjecie robdét moze nastgpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych
prob i pomiarédw, jak réwniez wykonania prac zgodnie z Dokumentacjg projektowa
i obowigzujacymi i normami oraz przepisami.

Sprawdzenie odbiorcze instalacji nalezy wykonac zgodnie z PN i obowigzujgcymi przepisami.
W sktad badan pomontazowych m.in. wchodza:
» ogledziny,
» badanie skutecznosci szybkiego wytaczenia na podstawie pomierzonej rezystancji uziemienia,
» badanie stanu izolacji instalacji odbiorcze;j,
Badania i pomiary eksploatacyjne:
Eksploatacje instalacji i urzadzen nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie

przepisami.

8.4.2.Dokumenty do ostatecznego odbioru
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot
odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty:
» dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
» szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie
uzupetniajgce lub zamienne),
» dziennik budowy i ksigski obmiardow (oryginaty),
deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci, i karty katalogowe zastosowanych urzadzen

» protokoty z pomiaréw wykonanych robot

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i roboét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. 0dbidr pogwarancyjny roboét
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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9. Podstawa platnosci:

10.

Podstawe ptfatnosci stanowi cena ryczattowa zgodnie z zawartg umowg i harmonogramem
ptac za poszczegdlne etapy prac.

Cena obejmuje:
» dostarczenie materiatdw i sprzetu na stanowisko pracy,
» montaz zgodnie z Dokumentacjg projektows,

» uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow,
Przepisy zwiazane:

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (z pdZniejszymi zmianami),

» Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pdzniejszymi
zmianami).

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (z pdiniejszymi
zmianami).

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (z
pozniejszymi zmianami).

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 wrzesnia 1999r. w sprawie wprowadzenia
stosowania niektérych Polskich Norm (Dz. U. nr 80/1999 po0z.911, Dz. U. nr 74/2001 poz. 74,
Dz. U. nr 14/2001 poz. 133).

» PN — IEC 60364-3 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdlnych
charakterystyk.

» PN — |EC 60364-4-41- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

» PN — |IEC 60364-5-51 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

» PN — IEC 60364-5-523 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata przewodéw.

» PN — |IEC 60364-5-54 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia ochronne i przewody ochronne.

» PN — IEC 60364—-6-61 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

» PN - 76/E-0512 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

» N SEP—E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
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