SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT
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ST-O WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdét budowlanych zwigzanych z rewitalizacjg Placu 3 Maja i ul. Wigury
w Mtawie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument przetargowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI.

Teren inwestycji potozony jest przy Placu 3 Maja i ul. Wigury w Mtawie. Ustalenia zawarte
w niniejszej specyfikacji dotyczg robét ogdlnobudowlanych oraz drogowych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg Robét i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowq i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Przedmiar robdt — wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Dziennik budowy - oznacza oficjalny dziennik budowy, przechowywany przez Wykonawce na placu
budowy, zgodnie z polskim prawem budowlanym {Dziennik Budowy].

Chodnik - cze$¢ drogi przeznaczona do ruchu pieszych.
Jezdnia - czes$¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Droga - budowla wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi, urzadzeniami oraz instalacjami,
stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg, przeznaczong do prowadzenia ruchu drogowego,
zlokalizowang w pasie drogowym.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich pofaczenia.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania irozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki do ruchu.

Podbudowa - jedna lub wiecej warstw stanowigcych nosng czes¢ konstrukcji nawierzchni.

Rusztowania — pomocnicze budowle czasowe, stuzgce do wykonania projektowanego obiektu.
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1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzglednia¢ ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6. RYSUNKI WYKONAWCY

Jezeli podczas wykonywania Robét okaze sie konieczne wykonanie dodatkowych Rysunkow,
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi brakujgce Rysunki do zatwierdzenia, bez
dodatkowych kosztow.

Rysunki powykonawcze:

Wykonawca jest zobowigzany bezzwtocznie wykona¢ poprawki otrzymanych dokumentacji
i rysunkéw zgodnie z modyfikacjami wykonanymi podczas Robdt. Wykonawca powinien dostarczyc
Inspektorowi Rysunki powykonawcze w czystej zrozumiatej formie w trzech kopiach dla kazdej
zamknietej sekcji Robot, przekazanej do uzytku, specjalistycznej firmie lub Inwestorowi, zgodnie
z Polskimi Normami, nie pdzniej niz 14 dni przed ostatecznym odbiorem.

1.7. ORGANIZACIJA RUCHU.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu wewnetrznego, w okresie trwania realizacji robot
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robodt. Tablice informacyjne bedy utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia wewnetrznego
terenu placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.8. OCHRONA SRODOWISKA.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich" Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.10. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA
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Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
1.11. OCHRONA WtASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNE)

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wfasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzagdzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomié Inspektora i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebne;j
przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.

1.12. OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca stosowad sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co
do przewozu nietypowych wagowo lub gabarytowo tadunkéw (estakada) i w sposdb ciggty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy

i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt, zgodnie z poleceniami Inspektora.

1.13. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

1.14. ZGODNOSC Z WYMAGANIAMI| ZEZWOLEN

W ciggu czterech tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawic
Inspektorowi liste wszystkich pozwolern wymaganych do rozpoczecia i zakoriczenia robét zgodnie z
Programem.

Wykonawca powinien stosowac sie do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwic¢ instytucji
wykonanie inspekcji i sprawdzenia Roboét. Ponadto, powinien on umozliwi¢ instytucji uczestniczenie
w procedurach, badaniach i kontroli, ktére jednak nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialnosci
zwigzanych z Umowa

2. MATERIALY

2.1. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW
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Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania Inspektorowi, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposdb ciggly spetniajg wymagania Projektu Budowlanego oraz niniejszej
Specyfikacji w czasie postepu robot.

2.2. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Humus i urobek czasowo usuniety z wykopdw, piasek lub zwir powinny by¢ sktadowane w pryzmach
i uzyte ponownie do zasypania wykopdéw lub usuniete. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane
z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda
wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inspektora.

2.3. INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW

Wytwodrnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji.

2.4 PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robét
i byly dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

3. SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu - ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST oraz PB.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
umowa. Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i witasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkdéw transportu musi zapewniaé, ze roboty bedg wykonane i zakoriczone zgodnie z Kontraktem.
Pojazdy uzywane przez Wykonawce na drogach publicznych muszg spetnia¢ wymagania dotyczace
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przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen osi i innych. Po uprzednim
poinstruowaniu przez Inspektora, srodki transportu nie odpowiadajgce tym warunkom bedg usuniete
z placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowag oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg praz
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementédw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagac¢ tego
bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementdw robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych Umowie,
dokumentacji projektowej i SST a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatdw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji
i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jakosci jest osiggniecie wymaganych standardéw wykonania robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw.

6.2. POBIERANIE PROBEK

Na polecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
wymienione lub naprawione z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

6.3. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca powinien przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan celem ich oceny.
Wyniki badan bedg przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inspektora.

6.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
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Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniac zgodnos$¢ materiatow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inspektor moze pobierac probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow i robdt
z dokumentacjg projektowq i ST.

6.5. CERTYFIKATY | DEKLARACIE

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko te materiaty lub
urzadzenia i sprzet, ktdre posiadaja:

A. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw
i dokumentéw technicznych,

B. deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub Deklaracja
Wtasciwosci Uzytkowych, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. | i ktore spetniajg wymogi SST.

C. dokumenty potwierdzajgce sprawnos¢ techniczng urzadzen i sprzetow.

W przypadku materiatow ktdre wymagaja, zgodnie z Specyfikacjg, powyzszych dokumentdw, kazda
partia dostarczonych materiatéw powinna zawiera¢ dokumenty ktére bezapelacyjnie potwierdzajg
ich pochodzenie. Produkty przemystowe muszg posiadaé¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych
wymagan bedg odrzucone. Na kazdym dokumencie potwierdzajagcym, ze materiat jest dopuszczony
do stosowania kierownik robét winien potwierdzi¢ odrecznym wpisem, ze materiat jak w dokumencie
zostat wbudowany i okresli¢ gdzie.

6.6. DOKUMENTY BUDOWY
(1) Dziennik budowy

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Kierowniku Budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania. podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, w porzadku chronologicznym. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty
bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegélnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej wraz z zatgcznikami.

- terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych elementéw robét,
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- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach.
- uwagi i polecenia Inspektora,
- daty zarzadzenia przez Inspektora wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorédw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robét

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Inspektora.

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosc rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej.

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat.
- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Projektant nie jest strong dla
Wykonawcy i z tego tez powodu nie jest uprawniony do instruowania Wykonawcy w Zzadnym
aspekcie zwigzanym z wykonywaniem Robdt

(2) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punkcie 1, nastepujgce dokumenty:
a). formalne zgtoszenie robdt wg. obowigzujacych przepisow,

b). protokoty przekazania terenu budowy,

¢). umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,

d). protokoty odbioru robét,

e). protokoty z narad i instrukcje Inspektora,

f). korespondencje na budowie.

(3) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentédw budowy spowoduje wymoég jego
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
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Sposoby dokonywania obmiaréw podane sg w poszczegdlnych SST.

8. ODBIOR ROBOT

Sposoby dokonywania odbioréw robdt podane sg w poszczegdlnych SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych przez Zamawiajgcego w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) z pdzniejszymi zmianami.

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r, poz. 29).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi
zmianami).
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SST-B.01 ROBOTY ROZBIORKOWE
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
rozbidrkowych podczas robot kontraktowych zwigzanych z rewitalizacjg Placu 3 Maja i ul. Wigury
w Mtawie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem
wszelkich rozbiérek i wyburzen, w szczegélnosci:

1. Demontaz i rozebranie istniejgcych elementdw matej architektury.
2. Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j.

3. Rozebranie nawierzchni asfaltowej.

4. Rozebranie podbudowy pod drogami i chodnikami.

5. Rozbidrki schodéw terenowych.

6. Wywoz i utylizacja odpaddéw powstatych z rozbidrek.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z projektem
budowlanym (wykonawczym) zapisami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
Dla robdt wg ST-O materiaty nie wystepuja.
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Do wykonywania wszelkich wyburzen nalezy stosowac wytgcznie sprzet nie powodujacy uszkodzen
elementoéw istniejgcych budynku.

4. TRANSPORT
Transport materiatow z rozbiorki dowolnymi Srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢

przed wysypaniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze. Przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP.

- zdemontowad wszelkie istniejgce uzbrojenie w miejscach wykonywania rozbiérek.
5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr
47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
Odpady powstate podczas rozbidrki przetransportowac do poszczegdlnych zaktadédw zajmujacych sie
sktadowaniem i utylizacja.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wg zasad okreslonych pkt.6. ST-O. Kontrole jakosci robdt rozbidrkowych dokonuje Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg: [szt], [m3], [kg], [m].
8. ODBIOR ROBOT

Po zakonczeniu catosci robot nalezy dokona¢ koricowego odbioru robét i sporzadzi¢ nalezny protokét
odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych przez Zamawiajgcego w umowie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).
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SST-B.02 ROBOTY ZIEMNE
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt ziemnych w gruntach podczas robdt kontraktowych zwigzanych
z rewitalizacjg Placu 3 Maja i ul. Wigury w Mtawie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w p.1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie
wykopow pod fundamenty fontanny, wykopy pod warstwy podbudowy i nawierzchni na drogach
i chodnikach.

-wykonanie wykopdw mechanicznie i recznie,
- korytowanie jezdni i chodnikéw,

- zasypywanie i zageszczenie wykopow,

- zatadunek i wywdz nadwyzki gruntu.

Ilosci robdt podano w Przedmiarach Robét.
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktéra
powinna zawierac:

—rzuty i przekroje obiektéw,

— plan sytuacyjno-wysokosciowy,

—nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,
— sposdb zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw,

— wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,

— szczegdtowe warunki techniczne wykonania robdt (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu
itp.).

Gtebokos¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia
warstwy ziemi urodzajne;.

Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop sredni —wykop, ktérego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie
wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg
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wytrzymatos$¢ na Sciskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia srodkdw wy-buchowych albo narzedzi
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.

Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym
obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:

b
" Pa
gdzie:
pd — gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),
pds — maksymalna gestos$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci

optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzg-ca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3).

Wskaznik réznoziarnistosci — wielkos$¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

yds
dIO

gdzie:

d60 — srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
d10 — srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z projektem
budowlanym (wykonawczym) zapisami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-O
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. PODZIAL GRUNTOW
Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.

Podziat gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypdw podaje tablica 2.
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Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. Wyszczegdlnienie Jed- Grupy gruntéw
whasciwosci nostki | niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
Rodzaj gruntu — rumosz piasek pylasty |malo wysadzinowe
niegliniasty zwietrzelina |~ glina piasz-
- Zwir gliniasta czysta zwigzla,
— pospdtka rumosz gl;na zwigzla,
. .. glina pylasta
— piasek gruby ghr.nast.y. Zwiczla
— piasek $redni zwir gliniasty | _ it, it piaszczys-
— piasek drobny pospétka ty, it pylasty
— zuzel gliniasta bardzo wysadzinowe
nierozpadowy — piasek gliniasty
—  pyl, pyt piasz-
czysty
— glina piasz-
czysta, glina,
glina pylasta
— it warwowy
2 | Zawarto$¢
czastek %
<0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 > 10
3 | Kapilarnos¢
bierna Hy, m <10 >1,0 >1,0
4 | Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25

Tablica 2. Przydatnos¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998 [4].

Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne

z zastrzezeniami

Tresc

zastrzezenia

Na dolne
warstwy

1. Rozdrobnione grunty
skaliste twarde oraz grunty
kamieniste,
zwietrzelinowe, rumosze i
otoczaki

2. Zwiry i pospétki, réwniez
gliniaste

3. Piaski grubo, $rednio i
drobnoziarniste, naturalne
itamane

4. Piaski gliniaste z
domieszka frakcji zwirowo-
kamienistej (morenowe) o
wskazniku réznoziarnis-
tosci U215

5. Zuzle wielkopiecowe i

1. Rozdrobnione grunty skaliste
miekkie

2. Zwietrzeliny i rumosze
gliniaste

3. Piaski pylaste, piaski gliniaste,
pyly piaszczyste i pyty

- gdy pory w gruncie skalistym beda wypetnione
gruntem lub materiatem drobnoziarnistym

- gdy beda wbudowane w miejsca suche lub
zabezpieczone od wod gruntowych i
powierzchniowych

- do nasypdw nie wyzszych niz 3 m, zabezpieczonych
przed zawilgoceniem

4. Piaski préchniczne, z
wyjatkiem pylastych piaskéow
préchnicznych

- w miejscach suchych lub przejsciowo zawilgoconych

5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny
pylaste orazinneow, <35%

- do nasypdw nie wyzszych niz 3 m: zabezpieczonych
przed zawilgoceniem lub po ulepszeniu spoiwami

6. Gliny piaszczyste zwiezte,
gliny zwiezte i gliny pylaste
zwiezte oraz inne grunty o
granicy ptynnosci w, od 35 do
60%

- gdy zwierciadto wody gruntowej znajduje sie na
gtebokosci wiekszej od kapilarnosci biernej gruntu
podtoza

7. Wysiewki kamienne gliniaste
o zawartosci frakcji itowej
ponad 2%

- 0 ograniczonej podatnosci na rozpad - faczne straty
masy do 5%

- gdy wolne przestrzenie zostang wypetnione
materiatem drobnoziarnistym
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nasypow
ponizej strefy
przemarzania

inne metalurgiczne ze
starych zwatéw (powyzej 5
lat)

6. tupki przywegtowe
przepalone

7. Wysiewki kamienne o
zawartosci frakeji itowej
ponizej 2%

8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego
studzenia (do 5 lat)

9. lfotupki przyweglowe
nieprzepalone

10. Popioty lotne i mieszaniny
popiotowo-zuzlowe

- gdy zalegaja w miejscach suchych lub s3 izolowane
od wody

Na gorne
warstwy na-

Sypow w stre-

1. Zwiry i pospotki

2. Piaski grubo i srednio-
ziarniste

3. lfotupki przyweglowe
przepalone zawierajgce
mniej niz 15% ziarn mniej-

szych od 0,075 mm

1. Zwiry i pospéfki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste
3. Pyty piaszczyste i pyly

4. Gliny o granicy ptynnosci
mniejszej niz 35%

5. Mieszaniny popiotowo-
zuzlowe z wegla kamiennego

6. Wysiewki kamienne gliniaste

- pod warunkiem ulepszenia tych gruntéw spoiwami,
takimi jak: cement, wapno, aktywne popioty itp.

fie przemar- o zawartosci frakcji itowej >2% - drobnoziarniste i nierozpado-

4. Wysiewki kamienne o
zania uziarnieniu odpowiadaja- 7. Zuzle wielkopiecowe i inne we: straty masy do 1%

i L metalurgiczne
cym posp6tkom lub zwirom - 0 wskazniku nognosci wnee>10
8. Piaski drobnoziarniste

W wykopach i
miejscach
zerowych do - gdy s3 ulepszane spoiwami (cementem, wapnem,
gtebokosci aktywnymi popiotami itp.)

przemarzania

Grunty niewysadzinowe

Grunty watpliwe i wysadzinowe

2.3 ZASADY WYKORZYSTANIA GRUNTOW

do
wykorzystania przy zasypce wykopdéw lub budowie nasypéw, powinny byé przez Wykonawce

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw, ktére spetniajg warunki przydatnosci
wykorzystane w maksymalnym stopniu. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw i
zasypki wykopdéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce i utylizowane. W przypadku
wystgpienia gruntéw przydatnych do ponownego uzycia odnosng sytuacje Wykonawca zgtosi

Inspektorowi nadzoru, ktéry podejmie stosowng decyzje.

3. SPRZET

3.1. WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE SPRZETU.

Wymagania ogélne dotyczace sprzetu zgodnie z ST ,,Wymagania ogdlne”
3.2. SPRZET DO ROBOT ZIEMNYCH

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig

korzystania z nastepujgcego sprzetu do: odspajania i wydobywania gruntéw (urzadzenia
mechaniczne: koparki, tadowarki, itp.), jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw
(spycharki, zgarniarki, réwniarki, itp.),transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody

skrzyniowe, itp.), sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
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4. TRANSPORT

Wybodr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢é dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu): jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku. Wydajnosé¢ srodkéw
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci
zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczern Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za
transport.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. WYKOPY
5.1.1. Wykopy na odktad

Sposdéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich stateczno$s¢ w catym okresie
prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce robot
ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposdb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci
do budowy nasypow byty odspajane oddzielnie, w sposdéb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie.
Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukfadem warstw
geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypdéw
powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na sktadowisko. O ile Inspektor
dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéow, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed
nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci okoto 0,5 metra powyiej
projektowanych rzednych robét ziemnych. Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie
wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej rzednych robdt ziemnych jest mniejsza niz
0,3 metra. Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim
jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynnosé budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny
ruch pojazdow,

ktore nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen powierzchni robdt
ziemnych wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyzej warunkdéw obcigza Wykonawce robot
ziemnych. W obrebie budynkdw, przy istniejgcych sieciach instalacyjnych roboty nalezy prowadzi¢
recznie.

5.1.2. Wykopy z transportem urobku

Jezeli grunt pochodzacy z wykopu nie nadaje sie do ponownego wbudowania, lub jego wykorzystanie
jest niemozliwe, nalezy wywiez¢ go srodkami transportu poza teren budowy. Miejsce sktadowania
urobku musi by¢ zaakceptowane przez Inwestora.

5.1.3. Doktadnos¢ wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢
wieksze niz @10 cm. Rdéznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze
przekracza¢+1cmi-3 cm.
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Szeroko$¢ korpusu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz: BRI10 cm, a
krawedzie korony drogi nie powinny mieé¢ wyraznych zataman w planie. Pochylenie skarp nie
powinno réznic¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata.
Maksymalna gtebokos$¢ nierdwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy
pomiarze tatg 3-metrowgq albo powinny by¢ spetnione inne

wymagania dotyczace rownosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni.
5.1.4. Odwodnienie wykopdéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych jezeli zajdzie taka koniecznos¢. Wykonanie wykopdw powinno postepowaé w
kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie robdt ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek
podtuzny

i nadaé przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wdéd z wykopu. O ile w
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢
mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw
niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz
termindw wykonywania innych robdt na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego
odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

5.1.5 Zageszczanie gruntu zasypowego.

Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczana mechanicznie. Grubos¢ zageszczanych warstw winna
wynosic:

a)przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - max 0.4 m,

W okolicach urzadzen lub warstw odwadniajgcych grunt powinien byé zageszczany recznie.
Zageszczanie gruntu powinno odbywac sie przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjnej, do
naturalnego stopnia zageszczenia gruntu. Przy zageszczaniu gruntow zasypowych, dla uzyskania
rownomiernego wskaznika nalezy rozscieta¢ grunt warstwami poziomymi o réwnej grubosci,
sposobem recznym lub lekkim sprzetem mechanicznym, warstwe nasypanego gruntu zageszczaé na
catej szerokosci, przy jednakowej liczbie przejs$¢ sprzetu zageszczajgcego,

Wykopy przy $cianach obiektow kubaturowych zageszcza¢ warstwami co 20 cm stosujgc zageszczarki
zaakceptowane przez Inspektora. Wymagany stopiend zageszczenia gruntu wykopu 98% w skali
Proctora . Wymagany stopien zageszczenia podsypki pod posadzki na gruncie 99% w skali Proctora.

Zageszczenie gruntu w wykopach i korytach powinno spetnia¢ wymagania, dotyczagce minimalnej
wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i korytach.

Minimalna wartosc Is dla:

Strefa autostrad innych drég
korpusu idrog kategoria kategoria
ruchu KR3-KR6 | ruchu KR1-KR2
ekspresowych

Goérna warstwa o grubosci 20 | 1,03 1,00 1,00
cm
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Na gtebokosci od 20 do 50 cm
od powierzchni robét

. 1,00 1,00 0,97
ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i korytach nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to
przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogescié¢ do wartosci Is, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie mogg by¢ osiggniete przez
bezposrednie zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu
podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do
zastosowania srodki, o ile nie sg okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji
Inspektorowi Nadzoru.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych na podstawie
pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E2 z PN-02205:1998.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy okreslac za
pomocg oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia.

Kontrole zageszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normg PN-S-02205:1998, nalezy stosowac tylko dla gruntéw gruboziarnistych,
dla ktoérych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia Is, wedtug BN-77/8931-12.

Wskaznik zageszczenia gruntdw w nasypach, okreslony wedtug normy BN-77/8931-12 [9],
powinien na catej szerokosci korpusu spetnia¢ wymagania podane w tablicy 2.

Tablica 2. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartosc Is dla:

Strefa autostrad innych drég
nasypu idrog kategoria kategoria ruchu
ruchu
ekspresowy KR1-KR2
ch KR3-KR6
Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00

Nizej lezgce warstwy nasypu do
gtebokosci

od powierzchni robdt ziemnych:
1,00 - -

-0,2 do 2,0 m (autostrady) 1,00 0,97

-0,2do 1,2 m (inne drogi)

Warstwy nasypu na gtebokosci od
powierz-
chni robét ziemnych ponizej:

ych p ) 0,97 i i

- 2,0 m (autostrady) 0,97 0,95

-1,2 m (inne drogi)
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Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntdw dla ktérych trudne jest
pomierzenie wskaznika zageszczenia, przyjmuje sie warto$¢ wskaznika odksztatcenia okreslonego
zgodnie z normg PN-5-02205:1998.

Wskaznik odksztatcenia nie powinien by¢ wiekszy niz:
dla zwirdw, pospétek i piaskow

2,2 przy wymaganej wartosci Is >1,0,

2,5 przy wymaganej wartosci Is <1,0,

dla gruntéw drobnoziarnistych o rownomiernym uziarnieniu (pytéw, glin pylastych, glin zwieztych,
itéw — 2,0,

dla gruntéw rdznoziarnistych (zwirdw gliniastych, pospdtek gliniastych, pytéw piaszczystych, piaskéw
gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwieztych) — 3,0,

dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4,
dla gruntéw antropogenicznych — na podstawie badan poligonowych.

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzié¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtérnie
zagesci¢. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia, Wykonawca powinien usungé warstwe i wbudowac nowy materiat, o ile Inzynier nie
zezwoli na ponowienie proby prawidtowego zageszczenia warstwy.

5.1.6. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:

a) odspajanie gruntdw w sposdb nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

¢) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania roboét i po ich zakonczeniu,
d) doktadnos$é wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie gérnej strefy korpusu w wykopie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdét, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkdéw transportu
podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne". Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci
robot, materiatow i urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do
kontroli jakosci robdt na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary beda
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i licencje.

6.2 Badania laboratoryjne
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Jezeli dostarczone na budowe materiaty budzg uzasadniong watpliwos¢ co do jakosci lub zgodnosci z
SST, na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na wtasny koszt przeprowadzi
wtasciwe badania laboratoryjne. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu dla dalszej
decyzji o pozostawieniu lub usunieciu badanego materiatu z terenu budowy.

6.3 Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcjami zawartymi
w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sa: [m?, m?]
8. ODBIOR ROBOT

W przypadku wykonywania roboét zanikajgcych nalezy dokonacd ich czesSciowego odbioru. Jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé roboty za wykonane prawidtowo, tj.
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz SST i zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych prac. Jezeli
chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zostaé odebrane. W takim
przypadku nalezy wustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu oraz materiatéw
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).Po zakoriczeniu catosci robot nalezy dokonac
koncowego odbioru robdt i sporzadzi¢ nalezny protokét odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych przez Zamawiajgcego w umowie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
PN-B-04480 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

BN-77/893 1-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
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SST-B.03 IZOLACIA
1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACII

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych
z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowej, przeciwwodnej i termicznej konstrukcji fontanny oraz
izolacji przeciwwodnej schodéw podczas robdt kontraktowych zwigzanych z rewitalizacjg Placu 3
Maja i ul. Wigury w Mtawie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robodt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACIA

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych
z wykonaniem izolacji na elementach konstrukgcji.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Izolacja - warstwa, ktéra utrudnia okreslone wzajemne oddziatywanie dwéch srodowisk (uktadéw).

Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna - izolacja chronigca konstrukcje stykajace sie z gruntem
przed wilgocig

Izolacja pionowa Scian - chroni $ciany piwnic przed wilgocig, wodg opadowg i gruntows.

Izolacja termiczna — warstwa materiatu o duzym oporze cieplnym zapobiegajagca nadmiernemu
odptywowi ciepta z budynku

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z projektem
budowlanym (wykonawczym) zapisami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

Hydroizolacja:

Dwusktadnikowa, grubowarstwowa, bezrozpuszczalnikowa, elastyczna, wzmocniona witdknami
modyfikowana polimerami emulsyjna powtoka bitumiczna

Baza chemiczna Modyfikowana polimerem i wzmacniana widéknami emulsja bitumiczna
z wypetniaczem polistyrenowym oraz reaktywnym spoiwem hydraulicznym

Gestos$¢ Wzmocniona wtdknami emulsja (Sktadnik A): 1,03 kg/dm3, Reaktywny proszek (Sktadnik B):
1,30 kg/dm3, Mieszanina sktadnikéw A + B: ~ 1,17 kg/dm3

Szybkos$¢ wigzania Czas przydatnosci do uzycia ~90 minut, catkowite utwardzenie po ~3 dniach.
Szybkos$¢ wigzania jest uzalezniona od temperatury otoczenia, temperatury podtoza, wilgotnosci
wzglednej i grubosci powtoki.

Wodoszczelnos¢ 7 bar (4mm grubosci po wyschnieciu) (DIN 1048-5)

Test cisnienia 0,75 bar (4mm grubosci po wyschnieciu) (DIN 52123)
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Powtoka odporna na wode, wode morska i kwasy humusowe (zawarte w miekkiej wodzie)

Preparat gruntujacy:

Jednoskfadnikowa, bezrozpuszczalnikowa, bitumiczna emulsja, gruntujgca pod powtoki bitumiczne.
Baza chemiczna Emulsja bitumiczna modyfikowana polimerem

Gestosé 1,0 kg/l

Szybkos¢ wigzania Suchos$¢ powierzchniowa po ok. 30 minutach w temperaturze +20°C.

Szybkos¢ wigzania jest uzalezniona od temperatury otoczenia, temperatury, podtoza, wilgotnosci
wzglednej i grubosci powtoki.

Folia kubetkowa:

waga 1000 g/m2

Grubos$é materiatu 1 mm

Wytrzymatosé na $ciskanie 150 kN/m2
Wysokos¢ wyttoczen 20 m

llo$¢ wyttoczen 400 na m2

Srednica otworéw w perforacji 5 mm
Przestrzen powietrza miedzy kubetkami 14 |/m2
Wymiar arkusza 2,50 m x 1,20 m

Odpornos¢ temperaturowa -40 do +80°C

Kolor czarny

Styrodur (polistyren ekstrudowany):

Grubosé: 100mm

Deklarowany wspoétczynnik przewodzenia ciepta: 0,036 W/mK wg PN-EN 13164
Wykonczenie powierzchni: ryflowane

Deklarowana nasigkliwos$¢ woda przy dtugotrwatym zanurzeniu: < 0,7%
Osiggana Srednia nasigkliwosé wodg przy dfugotrwatym zanurzeniu: < 0,50%

3. SPRZET

Sprzet uzywany do uktadania izolacji musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora. Do naktadania
poszczegdlnych warstw hydroizolacji stuzg pace pedzle lub szczotki.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania warstw ochronnych
powinny odbywac sie tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI POD IZOLACJE

Podtoze pod izolacje powinno by¢ suche i czyste /bez luznych ziaren, kurzu itp./. Przed naktadaniem
powtoki izolacyjnej powierzchnia betonowa powinna zosta¢ oczyszczona przez mycie. Podktad
zawilgocony i przemarzniety nie moze by¢ gruntowany.

5.2. SPOSOB WYKONANIA IZOLACII
5.2.1. GRUNTOWANIE

Preparat rozprowadzac na podktadzie wytgcznie przy pomocy gestych szczotek lub watkdw. Aparaty
natryskowe do gruntowania nie mogg byé stosowane. Jezeli producent dopuszcza réwniez inng
metode aplikacji za zgoda Inspektora mozna jej uzyé. Gruntowanie nalezy przeprowadzaé w
temperaturze powyzej 5 Co i ponizej 35 Co. Nanoszenie kolejnej warstwy moze nastgpi¢ nie
wczesniej niz po stwardnieniu poprzedniej.

5.2.2. IZOLACJA WODOOCHRONNA

Do rozprowadzania wtasciwej warstwy izolacyjnej mozna przystgpi¢ dopiero po catkowitym
wyschnieciu powierzchni po gruntowaniu. W porze chtodnej s$rodek izolacyjny, nalezy przed
rozpoczeciem uktadania izolacji doprowadzi¢ do temp. w ktdrej daje sie on tatwo rozprowadza¢ przy
pomocy gestej szczotki lub pacy.

5.2.3. IZOLACJA TERMICZNA

Ptyty XPS muszg opiera¢ sie na mocnej podstawie (na przyktad na odsadzce fundamentu), ktéra
bedzie zabezpiecza¢ ptyty przed obsuwaniem sie w doét podczas ubijania zasypki. Ptyty izolacyjne
mozna cig¢ standardowymi narzedziami budowlanymi (pity reczne, pity elektryczne lub urzadzenia do
ciecia gorgcym drutem).Krawedz ptyt na catym obwodzie powinna by¢ uksztattowana w taki sposob,
aby ptyty zachodzity na siebie. Unika sie w ten sposdb powstawania mostkow termicznych.

Mocujac ptyty na Scianie piwnic, uktada sie je pionowo, lub poziomo - na wzdr cegiet. Ztgcza ptyt
powinny by¢ Scisle dopasowane. Ptyty izolacyjne przykleja¢ do zabezpieczonych hydroizolacjg,
zewnetrznych $cian piwnic za pomocg wysokoplastycznej masy uszczelniajgcej. Klej naktada sie
punktowo (okoto szesciu punktow na jednej ptycie, potrzeba srednio 2 | masy na 1 m2). Spoina
stanowi tylko tymczasowe zamocowanie, gdyz ptyty izolacyjne sg przyciskane do Sciany przez parcie
gruntu po zasypaniu wykopu.

5.2.4. 1ZOLACJA MECHANICZNA

Powierzchnia podfoza powinna by¢ mocna, réwna i catkowicie sucha. Przeswit pomiedzy
powierzchnig podtoza a tatg kontrolng o dt. 2 m nie moze by¢ wiekszy niz 10 mm. Wszelkie
nieréwnosci nalezy wyrownac zaprawg cementowo-wapienng. Montaz folii kubetkowej jest mozliwy
po min. 7 dniach od dnia wykonania wyrdwnania. Podstawowg zasadg w wykonywaniu izolacji
pionowej $cian fundamentowych z folii kubetkowej jest uktadanie membrany wyttoczeniami
skierowanymi w kierunku Sciany. Tylko w takim potozeniu folia skutecznie separuje grunt od muru,
za$ pustka powietrzna pozwala $cianie "oddychac". Punktem mocowania folii jest gérna krawedz
fundamentu, ok. 10 cm nad hydroizolacyjng powtoka bitumiczng. Montaz nastepuje poprzez
rozwijanie folii kubetkowej bezposrednio z rolki, najczesciej poziomo-wzdtuznie. Znacznym
utatwieniem w tgczeniu folii s3 same kubetki, ktére na zaktadach pod wptywem nawet niewielkiego
nacisku wchodzg jeden w drugi. Tam, gdzie jest to wymagane, gdrna krawedz folii kubetkowej moze
by¢ wykonczona specjalnym profilem zamykajgcym, tzw. listwg wykorczeniowg
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdét, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkdéw transportu
podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne". Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci
robot, materiatéw i urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do
kontroli jakosci robdt na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary beda
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i licencje.

6.2 Badania laboratoryjne

Jezeli dostarczone na budowe materiaty budzg uzasadniong watpliwos¢ co do jakosci lub zgodnosci z
SST, na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na wtasny koszt przeprowadzi
wtasciwe badania laboratoryjne. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu dla dalszej
decyzji o pozostawieniu lub usunieciu badanego materiatu z terenu budowy.

6.3 Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcjami zawartymi
w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg: [m], [m2]
8. ODBIOR ROBOT

W przypadku wykonywania robot zanikajgcych nalezy dokonacd ich czesSciowego odbioru. Jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé roboty za wykonane prawidtowo, tj.
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz SST i zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych prac. Jezeli
chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zostaé odebrane. W takim
przypadku nalezy wustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu oraz materiatéw
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).Po zakoriczeniu catosci robot nalezy dokonac
koncowego odbioru robdt i sporzadzi¢ nalezny protokét odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych przez Zamawiajgcego w umowie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania techniczne.

PN-98/B-24620 Powtoki hydroizolacyjne.

PN-EN 13164 Polistyren ekstrudowany.

Aprobata Techniczna IBDiM AT/2015-02-3172 Izolacje wodochronne, ptynne do podziemnych izolacji
obiektéw mostowych.
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SST-B.04 PODBUDOWY
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych
z wykonaniem warstwy odsgczajgcej oraz nosnej, stanowigcych podbudowe pod nawierzchnie z ptyt
gresowych lub kostki granitowej podczas robdt kontraktowych zwigzanych z rewitalizacja Placu 3
Maja i ul. Wigury w Mtawie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robodt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACIA

- wykonanie warstwy odsgczajgcej z pospotki piaskowej,

- utozenie warstwy wzmacniajacej z geowtdkniny,

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm,
- wykonanie podbudowy B2.5 MPa.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw
zageszczonej mieszanki, ktdra stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowe;.

Podbudowa z betonu B 2,5 - jedna warstwa zageszczonej mieszanki betonowej, ktéra po osiggnieciu
wytrzymatosci na sSciskanie nie mniejszej niz 2,5 MPa, stanowi fragment nosnej czesci nawierzchni
drogowej.

Warstwa odsaczajgca - jedna warstwa zageszczonej pospotki piaskowej , ktéra stanowi warstwe
odsaczajgcy nawierzchni drogowe;.

Warstwa separacyjna z geowtdékniny - produkt wytworzony metodg igtowania mechanicznego
z polipropylenowych wtdkien ciaggtych, stabilizowanych przeciw promieniowaniu UV,
charakteryzujgcy sie wysoka odpornoscia na uszkodzenia przy wbudowywaniu oraz dobrg
wodoprzepuszczalnoscia.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z projektem
budowlanym (wykonawczym) zapisami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych
i otoczakéw albo ziarn zwiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.



27 | Strona ST-O/SST Rewitalizacji Placu 3 Maja i ul. Wigury; 06-500 Mtawa

Tablica 1.

Lp. Wyszczegdlnienie wtasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 |Zawartos$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) od2do 10 PN-EN 933-1
2 | Zawartosé nadziarna, % (m/m), nie wiecej niz 5 PN-EN 933-1
3 | Zawartosc ziarn nieforemnych % (m/m), nie wiecej niz 35 PN-EN 933-4
4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, % (m/m), nie wiecej niz 1 PN-88/B-04481
5 | Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu metoda | lub Il

wg PN-88/B-04481, % od 30do 70 BN-EN 933-8
6 |Scieralnos$¢ w bebnie Los Angeles

a) scieralnosc¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw, nie wiecej niz 35

b) scieralno$¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotéw w stosunku

do straty masy po petnej liczbie obrotéow, nie wiecej niz 30 PN-EN 1097-2
7 | Nasigkliwos$¢, % (m/m), nie wiecej niz 3 PN-EN 1097-6
8 |Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania,

%(m/m), 5 PN-EN 1367-1

nie wiecej niz
9 |Zawartos¢ zwigzkéw siarki w przeliczeniu na SO;, %(m/m), 1 PN-EN 1744-1

nie wiecej niz

10 | Wskaznik nosnosci w,o¢ mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy niz:

a) przy zageszczeniu Is > 1,00 80
b) przy zageszczeniu Is > 1,03 120 PN-S-06102

Kruszywa do wykonania warstw odsgczajgcych powinny spetniac¢ nastepujgce warunki:

a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

gdzie:

D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajgcej lub odsgczajacej

dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych warunek szczelnosci
musi by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajacej.

b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:
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gdzie:

U - wskaznik réznoziarnistosci,

deo - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajaca,
dip - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajgca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajgcych powinien spetnia¢ wymagania
normy PN-B-11113 [3] dla gatunku 1 2.

Wymagania dotyczgce materiatéw na podbudowe 2.5 MPa
Cement

Nalezy stosowac cement portlandzki klasy 32,5 wedtug PN-EN 197-1, portlandzki z dodatkami wedtug
PN-EN 197-1 lub hutniczy wedtug PN-EN 197-1.

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 2.

Tablica 2. Wtasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wedtug PN-EN 197-1

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu 32,5
Wytrzymatos$é na Sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz:
' - cement portlandzki bez dodatkow 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16
2 | Wytrzymatos$¢ na Sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 32,5
Czas wigzania:
’ - poczatek wigzania, najwczesniej po uptywie, min. 60
- koniec wigzania, najpdzniej po uptywie, h 12
4 | Statos¢ objetosci, mm, nie wiecej niz 10

Badania cementu nalezy wykonac zgodnie z PN-EN 196-3, PN-EN 196-1, PN-EN 196-6.
Przechowywanie cementu powinno odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuiszy od trzech miesiecy, mozna go
stosowac za zgoda Inspektora Nadzoru tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykazg jego
przydatnosé do robdt. Cement nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajacych go przed
zawilgoceniem.

Grunty

Przydatnos$¢ gruntdéw przeznaczonych do stabilizacji cementem nalezy oceni¢ na podstawie wynikéw
badan laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podanych w PN-S-96012.
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Do wykonania podbudowy i ulepszonego podtoza z gruntéw stabilizowanych cementem nalezy
stosowac grunty spetniajgce wymagania podane w tablicy 2. Grunt mozna uznaé za przydatny do
stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych wykazg, ze wytrzymatos¢ na sSciskanie
préobek nasyconych wodg po 7 dniach wyniosg 1,6 MPa, a po 28 dniach 2,5 MPa. Natomiast wskaznik
mrozoodpornosci probek gruntu stabilizowanego wyniesie 0,7.

Tablica 3. Wymagania dla gruntow przeznaczonych do stabilizacji cementem wg PN-S-96012

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
1
Uziarnienie
a) ziarn przechodzacych przez sito # 40 mm, 100
% (m/m), nie mniej niz:
b) ziarn przechodzacych przez sito # 20 mm,
% (m/m), powyzej 85 PN-88/B-04481
¢) ziarn przechodzacych przez sito # 4 mm,
% (m/m), powyzej
6 (m/m), powyzej 50
d) czastek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m),
ponizej
20
2 | Granica ptynnosci, % (m/m), nie wiecej niz: 40 PN-88/B-04481
3 | Wskaznik plastycznosci, % (m/m), nie wiecej niz: 15 PN-88/B-04481
4 | Odczyn pH od5do8 PN-88/B-04481
s |7 ode — - h % hie wiece] >
;.a'war 0S¢ czesci organicznych, % (m/m), nie wiecej PN-88/B-04481
niz:
6 |Zawartos¢ siarczandéw, w przeliczeniu na SO3, %
(m/m), nie wiecej niz: 1 PN-EN 1744-1

Grunty niespetniajagce wymagan okreslonych w tablicy 2, mogg by¢ poddane stabilizacji po uprzednim
ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotami lotnymi.

Grunty o granicy ptynnosci od 40 do 60 % i wskazniku plastycznosci od 15 do 30 % mogg by¢
stabilizowane cementem dla podbudowy i ulepszonego podtoza pod warunkiem uzycia specjalnych
maszyn, umozliwiajgcych ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.

Dodatkowe kryteria oceny przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem; zaleca sie uzycie gruntéw o:
- wskazniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01,

- zawartosci ziarn pozostajgcych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,

- zawartosci ziarn przechodzacych przez sito 0,075 mm - nie wiecej niz 15%.

Decydujacym sprawdzianem przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem sg wyniki wytrzymatosci
na Sciskanie probek gruntu stabilizowanego cementem.

Woda
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Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielegnacji
wykonanej warstwy powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008. Gdy woda pochodzi z
watpliwych Zrédet nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyzej podang normg
lub do momentu poréwnania wynikdéw wytrzymatosci na Sciskanie prébek gruntowo-cementowych
wykonanych z wodg watpliwg i z wodg wodociggowa. Brak réznic potwierdza przydatnosé wody do
stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

Dodatki ulepszajace

Przy stabilizacji gruntow cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje sie nastepujgce dodatki
ulepszajace:

- wapno wg PN-EN 459-1,
- popioty lotne wg PN-S-96035,
- chlorek wapniowy wg PN-75/C-84127.

Za z2godg Inspektora Nadzoru mogg byc¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziataniu,
posiadajgce aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

Preparaty do pielegnacji warstwy

W przypadku stosowania do pielegnacji wykonanej warstwy preparatéw powtokotwdérczych musza
one posiadac aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

Geowtdkniny przewidziane do uzycia jako warstwy separacyjnej powinny posiada¢ aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

Witasciwosci geowtdkniny:

1) Wytrzymatos¢ na rozcigganie wzdtuz/wszerz — min. 15 kN/m

2) Wydtuzenie przy obcigzeniu max. -

wzdtuz —90 (£20) %

wszerz— 80 (+20) %

3) Sita przebicia — metoda CBR — min. 2,5 kN

4) Wielkos¢ poréw 090 — 103 ( + 15) um

5) Odpornos¢ na przebicie — min. 9 mm

6) Wodoprzepuszczalnosé w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny wtdkien — 7,69 * 10-2
3. SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robét zgodnie z w/w pozycjami w
poszczegodlnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych materiatow.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdét powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:

— roéwniarki,

— tadowarki

— koparko-tadowarki

— walce statyczne,

— plyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne.
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4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac sie tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegélnym materialom przez
producentéw. Kruszywa mozina przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warstwa odsgaczajaca

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki,
z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy
luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosé projektowana.

Dokumentacja projektowa lub ST przewiduje wykonanie warstw odsgczajgcych lub odcinajgcych o
grubosci 10 cm.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienic
kruszywo na materiat o odpowiednich witasciwosciach. Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu
warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej nalezy przystgpic¢ do jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynac¢ od krawedzi i stopniowo
przesuwaé pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami
podtuznymi czeSciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyrdwnywane na
biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania
rownej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajgca i odsgczajgca powinna by¢
zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
1,0 wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1]. W przypadku, gdy
gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsgczajagcg lub odcinajgcg, uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontrole zageszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut
odksztatcenia warstwy. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien
przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od = 2,0 % jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢
kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i
rownomiernie wymieszac.

5.2. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos$¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekraczaé 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢
roztozona w sposéb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkoéw i rzednych wysokosciowych.
Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
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wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy
przez Inzyniera.

Wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda IlI). Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos$¢ mieszanki
kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong
iloscia wody i rdwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest
wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadac przyjetemu poziomowi
wskaznika no$nosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 10.

5.3. Podbudowa 2.5 MPa.

Wbudowanie podbudowy betonowej nalezy wykonywac recznie. Jako prowadnice wykorzystac
utozone oporniki i krawezniki.

Uktadanie podbudowy z betonu B 2,5 nalezy wykonywaé mechanicznie lub recznie. Podbudowy
z betonu B 2,5 wykonuje sie w jednej warstwie o grubosci po zageszczeniu 15 cm. Natychmiast po
roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczac jej zageszczanie. Powierzchnia zageszczonej
warstwy powinna mieé¢ prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad. Zageszczanie nalezy
kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,98 maksymalnego
zageszczenia okreslonego wedtug normalnej préby Proctora zgodnie z PN -B-04481: 1988 (duzy
cylinder metoda Il). Zageszczenie powinno by¢ zakoriczone przed rozpoczeciem czasu wigzania
cementu. Wilgotnosé mieszanki betonu B 2,5 podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg + 10% i - 20% jej wartosci.

5.4. Geowtodknina.

Warstwe geowtdkniny nalezy rozktada¢ na wyprofilowanej powierzchni podtoza, pozbawionej
ostrych elementdw, ktére mogg spowodowac uszkodzenie warstwy (na przyktad kamienie, korzenie
drzew

i krzewdw). W czasie rozktadania warstwy z geowtdkniny nalezy spetni¢ wymagania okreslone w SST
lub producenta dotyczace szerokosci na jakg powinny zachodzi¢ na siebie sgsiednie pasma
geowtdkniny lub zasad ich taczenia oraz ewentualnego przymocowania warstwy do podtoza
gruntowego. Po powierzchni warstwy odsgczajgcej, wykonanej z geowtdknin nie moze odbywac sie
ruch jakichkolwiek pojazdéw.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkéw transportu
podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne". Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci
robot, materiatéw i urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do
kontroli jakosci robdt na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary beda
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i licencje.

6.2 Badania laboratoryjne

Jezeli dostarczone na budowe materiaty budzg uzasadniong watpliwos¢ co do jakosci lub zgodnosci z
SST, na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na wtasny koszt przeprowadzi
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wtasciwe badania laboratoryjne. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu dla dalszej
decyzji o pozostawieniu lub usunieciu badanego materiatu z terenu budowy.

6.3 Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjami zawartymi
w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg: [m2], [m3].
8. ODBIOR ROBOT

W przypadku wykonywania robdt zanikajgcych nalezy dokonacd ich czesciowego odbioru. Jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac roboty za wykonane prawidtowo, tj.
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz SST i zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych prac. Jezeli
chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zostaé odebrane. W takim
przypadku nalezy ustalic zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu oraz materiatéw
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).Po zakoriczeniu catosci robdt nalezy dokonac
koncowego odbioru robét i sporzadzi¢ nalezny protokét odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych przez Zamawiajgcego w umowie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wytyczne budowy nasypéw komunikacyjnych na stabym podtozu z zastosowaniem geotekstyliow
IBDiM, Warszawa

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego
cementem

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie ptytg

BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza
nawierzchni podatnych

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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SST-B.05 NAWIERZCHNIE
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania nawierzchni utwardzonych
z ptyt gresowych oraz kostki granitowej podczas robét kontraktowych zwigzanych z rewitalizacjg
Placu 3 Maja i ul. Wigury w Mfawie.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACIA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonywaniem tynkéw.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Roboty budowlane przy wykonywaniu oktadzin z ptyt — wszystkie prace budowlane zwigzane
z wykonywaniem oktadzin z ptyt zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- ptyty gresowe mrozoodporne, antyposlizgowe gr. 2cm
- kostka granitowa cieto-tfupana gr. 8cm
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z projektem
budowlanym (wykonawczym) zapisami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1 Ptyty gresowe mrozoodporne, antyposlizgowe gr. 2cm:
Gres porcelanowy barwiony w masie.

Odpornos¢ na uderzenia: 0,88

Odpornos$¢ na zgiecia: S 13.671 N; R 51,7 N/mm?2

Charakterystyczne obcigzenie niszczgce [kN] centralnie: 6,40 kN; centralny punkt boku - 7,43 kN;
przekatna - 4,14 kN

Odpornos¢ na Scieranie: 139 mm3
Nasigkliwosé [%]: 0,05%

Odpornos¢ na plamy: 5

Odpornos¢ na poslizg/poslizgniecie: R11
Odpornos¢ na srodki chemiczne: UA ULA UHA
2.2 Kostka granitowa cieto-tupana gr. 8cm
Gesto$¢ objetosciowa [g/cm3] — 2,63

Nasigkliwosé [%] — 0,3
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Mrozoodpornosé —liczba cykli/uszkodzenia/strata masy [%] — 25/bez uszkodzen
Wytrzymato$¢ na Sciskanie w stanie powietrznosuchym [MPa] - 144,50
Scieralnos¢ na tarczy Boehme'go w stanie powietrznosuchym [cm] — 0,22
Scieralnos¢ na tarczy Boehme'go w stanie nasycenia wodg [cm] — 0,24

3. SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robdt zgodnie z w/w pozycjami
w poszczegblnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych
materiatow.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac sie tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegélnym materialom przez
producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

Ptyty gresowe nalezy uktadac zgodnie ze wzorem podanym w dokumentacji projektowej. Pochylenie
poprzeczne nie powinno by¢ wieksze od 0.5 do 2%. Ptyty na tukach o promieniu do 30 m powinny
by¢ uktadane w odcinkach prostych, tgczacych sie przy uzyciu tréjkatéw lub trapezéw wykonanych
z ptyt odpowiednio docietych. Ptyty na tukach o promieniu ponad 30 m nalezy tak ukfadaé, aby
spoiny rozszerzaty sie wachlarzowo. Ptyty mogg tez by¢ przycinane. Przy urzgdzeniach naziemnych
uzbrojenia podziemnego ptyty odpowiednio dociete nalezy uktadaé¢ w jednym poziomie, regulujac
wysokos¢ urzgdzen naziemnych do poziomu chodnika.

Szerokos$¢ spoin powinna wynosic:

- na odcinkach prostych do 0,8 cm,

- na fukach do 2 cm.

Spoiny pomiedzy ptytami, po ich oczyszczeniu, powinny by¢ zamulone piaskiem

granitowym 0/4 mm na petng grubo$é ptyty lub za zgodg Inspektora Nadzoru wypetnione zaprawa.
Ukfadanie kostki regularnej

Kostke rzedowa ukfada sie w rzedy poprzeczne prostopadte do osi drogi. Dopuszcza sie uktadanie
kostek w rzedy ukosne lub jodetke.

Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowaé w nawierzchniach z kostki na zaprawie
cementowej w odlegtosci od 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w ktérych wystepuje dylatacja
podbudowy lub zmiana sztywnosci podtoza. Szczeliny podtuzne nalezy stosowac przy Sciekach na
jezdniach wszelkich szerokosci oraz posrodku jezdni, jezeli szerokos¢ jej przekracza 10 m lub w
przypadku uktadania nawierzchni potowg szerokosci jezdni.

Przy uktadaniu nawierzchni z kostki na podbudowie betonowej - na podsypce cementowo-zwirowej z
zalaniem spoin zaprawg cementowo-piaskowg, szczeliny dylatacyjne warstwy jezdnej nalezy
wykonywac nad szczelinami podbudowy. Szerokosc¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 8 do
12 mm.

Warunki przystgpienia do roboét
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Nie nalezy uktadac kostki w temperaturze 0oC lub nizszej. Jezeli w ciggu dnia temperatura utrzymuje
sie w granicach od 0 do +50C, a w nocy spodziewane sg przymrozki, kostke nalezy zabezpieczyc.
Swiezo wykonang nawierzchnie na podsypce cementowo-zwirowej nalezy chroni¢ w sposéb podany
w PN-B-06251.

Ubijanie kostki

Sposdb ubijania kostki powinien by¢ dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiatu do
wypetnienia spoin. Kostke na podsypce zwirowe] lub piaskowe] przy wypetnieniu spoin zwirem lub
piaskiem nalezy ubija¢ trzykrotnie. Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek w podsypce i
wypetnienie dolnych czesci spoin materiatem z podsypki. Obnizenie kostki w czasie pierwszego
ubijania powinno wynosi¢ od 1,5 do 2,0 cm. Utozong nawierzchnie z kostki zasypuje sie mieszaning
piasku i Zzwiru o uziarnieniu od 0 do 4 mm, polewa wodg i szczotkami wprowadza sie kruszywo w
spoiny. Po wypetnieniu spoin trzeba nawierzchnie oczysci¢ szczotkami, aby kazda kostka byta
widoczna, po czym nalezy przystgpi¢ do ubijania. Ubijanie kostek wykonuje sie ubijakami stalowymi o
ciezarze okoto 30 kg, uderzajac ubijakiem kazdg kostke oddzielnie. Ubijanie w przekroju poprzecznym
prowadzi sie od kraweznika do srodka jezdni. Drugie ubicie nalezy poprzedzi¢ uzupetnieniem spoin i
pola¢ wodga. Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawierzchni kostkowej do wymaganego
przekroju poprzecznego i podtuznego jezdni. Zamiast trzeciego ubijania mozna stosowaé watowanie
walcem o masie do 10 t - najpierw w kierunku podtuznym, postepujgc od kraweznikdw w kierunku
osi, a nastepnie w kierunku poprzecznym. Kostke na podsypce zwirowo-cementowej przy
wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowa, nalezy ubijaé¢ dwukrotnie.

Pierwsze mocne ubicie powinno nastgpic¢ przed zalaniem spoin i spowodowac obnizenie kostek do
wymaganej niwelety.

Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do wymaganego
przekroju poprzecznego jezdni. Drugi ubicie nastepuje bezposrednio po zalaniu spoin zaprawa
cementowo-piaskowg. Zamiast drugiego ubijania mozna stosowaé wibratory ptytowe lub lekkie
walce wibracyjne.

Kostke na podsypce zwirowej przy wypetnieniu spoin masg zalewowg nalezy ubijac¢ trzykrotnie.
Spoiny zalewa sie po catkowitym trzykrotnym ubiciu nawierzchni.

Kostki, ktére pekng podczas ubijania powinny by¢é wymienione na cate. Ostatni rzad kostek na
zakonczenie dziatki roboczej, przy ubijaniu nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem za pomocga np.
belki drewnianej umocowanej szpilkami stalowymi w podtozu.

Wypetnienie spoin

Zaprawe cementowo-piaskowg mozna stosowac przy nawierzchniach z kostki kazdego typu
uktadanej na podsypce cementowo-zwirowej. Wypetnienie spoin piaskiem mozna stosowac przy
nawierzchniach z kostki nieregularnej uktadanej na podsypce zwirowej lub piaskowe;j.

Pielegnacja nawierzchni
Sposdb pielegnacji nawierzchni zalezy od rodzaju wypetnienia spoin i od rodzaju podsypki.

Pielegnacja nawierzchni kostkowej, ktérej spoiny sg wypetnione zaprawg cementowo-piaskowg
polega na polaniu nawierzchni wodg w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w statej
wilgotnosci przez okres jednej doby. Nastepnie nawierzchnie nalezy przykryé piaskiem i utrzymywac
w statej wilgotnosci przez okres 7 dni. Po uptywie od 2 do 3 tygodni - w zaleznosci od warunkéw
atmosferycznych, nawierzchnie nalezy oczysci¢ doktadnie z piasku i mozna oddaé do ruchu.

Nawierzchnia kostkowa, ktdrej spoiny zostaty wypetnione masg zalewowa, moze by¢ oddana do
ruchu bezposrednio po wykonaniu, bez czynnosci pielegnacyjnych.
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Nawierzchnia kostkowa, ktérej spoiny zostaty wypetnione piaskiem i pokryte warstwa piasku, mozna
oddac¢ natychmiast do ruchu. Piasek podczas ruchu wypetnia spoiny i po kilku dniach pielegnacje
nawierzchni mozna uznad za ukonczona.

6. ODBIORY ROBOT

W przypadku wykonywania robot zanikajgcych nalezy dokonacd ich czesSciowego odbioru. Jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznad roboty za wykonane prawidtowo, tj.
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz SST i zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych prac. Jezeli
chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zostaé odebrane. W takim
przypadku nalezy ustalic zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzié¢ badanie.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu oraz materiatéw
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).Po zakoriczeniu catosci rob6t nalezy dokonaé
koncowego odbioru robdt i sporzadzi¢ nalezny protokét odbioru.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg: [m2].
8. ODBIOR ROBOT

W przypadku wykonywania robdt zanikajgcych nalezy dokonac¢ ich czesciowego odbioru. Jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznad roboty za wykonane prawidtowo, tj.
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz SST i zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych prac. Jezeli
chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zostaé odebrane. W takim
przypadku nalezy wustalic zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzié¢ badanie.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu oraz materiatéw
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).Po zakoriczeniu catosci rob6t nalezy dokonaé
koncowego odbioru robét i sporzadzi¢ nalezny protokét odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych przez Zamawiajgcego w umowie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

PN-60/B-11100 Materiaty kamienne — kostka drogowa

DIN EN 1341 ; DIN EN 1342 ; DIN EN 1343 — Ptyty, kostka, krawezniki z kamienia naturalnego uzywane
za zewnatrz.

PN-EN 14411:2016-09 Ptytki ceramiczne -- Definicja, klasyfikacja, wtasciwosci, ocena i weryfikacja
statosci wiasciwosci uzytkowych i znakowanie

10.2. INNE DOKUMENTY

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania. Instrukcje producentéw.
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SST-B.06 ELEMENTY ULIC
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania ustawienie kraweznikéw
granitowych na tawie oporowej podczas robdt kontraktowych zwigzanych z rewitalizacjg Placu 3
Maja i ul. Wigury w Mtawie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji .

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z ustawieniem kraweznikdw granitowych na tawie betonowej z oporem.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Krawezniki granitowe - prefabrykowane belki ograniczajagce chodniki dla pieszych, pasy dzielgce,
wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z projektem
budowlanym (wykonawczym) zapisami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
2.1 Stosowane materiaty:

— krawezniki granitowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 1343:2003
— mieszanka betonowa na tawe oporowag klasy C12/15 (B15)

2.2 Krawezniki kamienne - klasyfikacja

2.2.1. Typy: Nalezy zastosowac krawezniki:

U - uliczne,

2.2.2. Rodzaje: Nalezy zastosowac typ kraweznika A.

2.2.3. Wielkosci: W zaleznosci od wymiaru wysokosci kraweznika rozréznia sie nastepujace wielkosci:
kraweznik uliczny o wysokosci 30 cm,

2.2.4. Klasy: Nalezy zastosowac krawezniki klasa I. Przyktad oznaczenia kraweznika kamiennego
ulicznego prostego (UP) rodzaju B, wielkosci 35, klasy II:  kraweznik UPB35I11 BN-66/6775-01 [9].

2.3. Krawezniki kamienne - wymagania techniczne:
2.3.1. Cechy fizyczne i wytrzymatosciowe

Materiatem do wyrobu kraweznikéw sg bloki kamienne ze skat magmowych, osadowych lub
metamorficznych, klasy | i Il wg PN-EN 1343:2003 o cechach fizycznych i wytrzymatosciowych
okreslonych w tablicy 1.



Tablica 1. Cechy fizyczne i wytrzymatosciowe kraweznikdw kamiennych
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Lp. Cechy fizyczne Klasa
i wytrzymatosciowe |
1 |Wytrzymato$¢ na Sciskanie w stanie
powietrzno-suchym, w kG/cm®, co
¢ ’ 1200
najmniej
2 | Scieralno$¢ na tarczy Boehmego, w cm, 025
nie wiecej niz ’
3 | Wytrzymato$¢ na uderzenia, ilo$¢ 13
uderzen, nie mniej niz
4 | Nasigkliwos¢ wodg, w %, nie wiecej niz 0,5
5 | Odpornos$é na zamrazanie, w cyklach nie bada sie

2.3.2. Ksztatt i wymiary

Ksztatt kraweznika ulicznego przedstawiono na rysunku 1, wymiary podano w tablicy 2.

Rys. 1. Kraweznik uliczny odmiany UP, rodzaju A
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Tablica 2. Wymiary kraweznikéw ulicznych

Wymiar Rodzaj Dopuszczalne odchytki,
(wcm) A cm

h 30 20 +2

b 20 20 +0,3

C 4 4 +0,3

d 15 15 dla A:

+0,2
50

2.3.3. Wyglad zewnetrzny

W ocenie wygladu zewnetrznego kraweznikdw kamiennych - ulicznych, nalezy braé¢ pod
uwage ustalenia normy PN-EN 1343:2003.

2.4, Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Dopuszczalne wady i uszkodzenia dla wszystkich typéw kraweznikéw kamiennych podaje
tablica 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Typy kraweznikéw

Rodzaj uszkodzen Uliczne Drogowe
proste | tukowe Mostowe rodzaj rodzaj
SA” ,B”
skrzywienie licowych 0,3cm 0,5cm
(wichrowatosé | bocznych nie sprawdza sie
powierzchni) | stykowych 0,2cm 0,3cm
spodu nie sprawdza sie
licowych dopuszcza sie na dtugosci 1 m danej powierzch-

ni jedno wgtebienie wielkosci do 5 cmz, nie gte-
bsze niz 0,5 cm, nie wynikajgce z techniki wy-
konania faktury

wady obrébki | bocznych wgtebienie do 1,5 cm dopuszcza sie bez ograni-
powierzchni czen. Wypuktos$¢ poza lico pasa obrobionego na
(wgtebienia powierzchni przedniej (od strony jezdni) niedo-
i wypuktosci) puszczalne. Na powierzchni tylnej (od strony
chodnika) dopuszcza sie wypuktosci poza lico

pasa obrobionego do 3 cm nie

sprawdza

sie

stykowych w obrebie pasa dtutowanego wgtebienia niedo-

puszczalne, pozostata cze$¢ powierzchni nie
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podlega sprawdzeniu
spodu nie sprawdza sie
szczerby ilos¢ w prze-
i uszkodzenia |liczeniu na
krawedzi 1m 3 >
i narozy
dtugosé 0,5cm lcm
gtebokos¢ 0,3cm 0,5cm
0,3 cm
odchyiki od kata prostego 0,2 cm na dtugosci powierzchni na
dtugo-
sci
pow.
odchytki w krzywiznie tuku - 1,0cm -

2.5. Przechowywanie kraweznikow

Krawezniki mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wg
typdw, rodzajéw, odmian i wielkosci. Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe typu ,,A” nalezy uktadac
na powierzchniach spodu, w szeregu na podktadkach drewnianych. Dopuszcza sie sktadowanie
kraweznikow prostych w kilku warstwach, przy zastosowaniu drewnianych podktadek pomiedzy
poszczegblnymi warstwami, przy czym suma wysokosci warstw nie powinna przekracza¢ 1,2 m.

2.6. Materiaty na fawe oporowa:

Materiaty na fawe oporowg: Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/m3, wykonany
z cementu, wody i kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych, oraz ewentualnych
dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych klasy C12/15 (B-15).

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT

Krawezniki kamienne mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. Krawezniki nalezy
uktadac¢ na podktadach drewnianych, rzedami, dtugoscig w kierunku jazdy srodka transportowego.

Kraweznik uliczny rodzaju ,,A” moze by¢ przewozony tylko w jednej warstwie. W celu zabezpieczenia
powierzchni obrobionych przed bezposrednim stykiem, nalezy je do transportu zabezpieczyé
przektadkami, przy czym grubosc¢ tych przektadek nie powinna byé mniejsza niz 5 cm.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy
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Koryto pod tawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-EN 1343:2003. Wymiary wykopu powinny
odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu konstrukcji
szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosi¢ co najmniej
0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw

tawe betonowg zwyktg w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowacd szalowanie. tawe betonowg z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony
w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami.

5.4. Ustawienie kraweznikéw kamiennych

Swiatfo (odlegto$¢ gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10do 12 cm, aw
przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,wyrobienie” $cieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm
lub zwiekszone do 16 cm. Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po
ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem Ilub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdét, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkdéw transportu
podano w ST-O0 ,Wymagania ogdlne" pkt. 6. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
jakosci robdt, materiatow i urzgdzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do
kontroli jakosci robdt na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary beda
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm Ilub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i licencje.

6.2 Badania laboratoryjne

Jezeli dostarczone na budowe materiaty budzg uzasadniong watpliwos¢ co do jakosci lub zgodnosci z
SST, na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na wtasny koszt przeprowadzi
wtasciwe badania laboratoryjne. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu dla dalszej
decyzji o pozostawieniu lub usunieciu badanego materiatu z terenu budowy.

6.3 Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcjami zawartymi
w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemdéw technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg: [m], [m3].
8. ODBIOR ROBOT

W przypadku wykonywania robot zanikajgcych nalezy dokonacd ich czesSciowego odbioru. Jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznad roboty za wykonane prawidtowo, tj.
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz SST i zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych prac. Jezeli
chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zostaé¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wustali¢c zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzié¢ badanie.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu oraz materiatéw
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nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).Po zakoriczeniu catosci robot nalezy dokonac
koncowego odbioru robét i sporzadzi¢ nalezny protokét odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych przez Zamawiajgcego w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i zastosowanie
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-06720 Pobieranie prébek materiatéw kamiennych

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

PN-EN 1343:2013-05 Krawezniki z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych
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SST-B.07 SCHODY
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania robdt z wykonaniem
przebudowy schodéw podczas robét kontraktowych zwigzanych z rewitalizacjg Placu 3 Maja i ul.
Wigury w Mtawie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji .

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACIA
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg robét zwigzanych przebudowg schoddéw.
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST-O ,,Wymagania ogdlne”, pkt 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z projektem
budowlanym (wykonawczym) zapisami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
2.1 Elementy prefabrykowane z betonu szlachetnego.

Element dwuwarstwowy, warstwa uzytkowa (gérna) o grubosci 0.7+1 cm. wykonana jest z betonu
szlachetnego na bazie barwnych kruszyw marmurowych, granitowych lub bazaltowych, ewentualnie
dodatkowo barwionych pigmentami na bazie tlenkdw metali. Warstwa konstrukcyjna (dolna) jest
wykonana z betonu konstrukcyjnego o klasie C30/37 przy uzyciu kruszywa tamanego o uziarnieniu do
16 mm. Element jest zbrojony w strefie rozciggania.

2.2 Barierki ze stali nierdzewne;.

Stal nierdzewna gatunek 316 szczotkowana, gr. 3 mm.
2.3 Ptyty gresowe mrozoodporne antyposlizgowe.
Sposdb obrobki: gres porcelanowy barwiony w masie
Odpornos¢ na uderzenia: 0,88

Odpornos$¢ na zgiecia: S 13.671 N; R 51,7 N/mm?2

Charakterystyczne obcigzenie niszczace [kN] centralnie: 6,40 kN; centralny punkt boku - 7,43 kN;
przekatna - 4,14 kN

Odpornos¢ na $cieranie: 139 mm3
Nasigkliwosé [%]: 0,05%
Odpornos$¢ na plamy: 5

Odpornos¢ na poslizg/poslizgniecie: R11
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Odpornos¢ na srodki chemiczne: UA ULA UHA
2.4 Zaprawa klejowa elastyczna, mrozoodporna.
Postac: proszek

Kolor: szary

Gestosé nasypowa: 1,3 g/cm3

Gestos¢ objetosciowa mieszanki: 1,5 g/cm3
pH zaprawy: 13

Temperatura stosowania: od +5°C do +40°C
Petne obcigzenie: po 3 dniach

Oznaczanie przyczepnosci wg normy PN-EN 1348:
- przyczepno$¢ poczatkowa po 28 dniach: > 1,0 N/mm?

- przyczepnos¢ po starzeniu termicznym: = 1,0 N/mm?

- przyczepno$¢ po zanurzeniu w wodzie: > 1,0 N/mm?

- przyczepno$¢ po cyklach zamrazania-rozmrazania: = 1,0 N/mm?

Reakcja na ogien: A1/A1fl

Odpornos¢ na alkalia: doskonata

Odpornos¢ na oleje: doskonata (staba dla olejow roslinnych)

Odpornos¢ na rozpuszczalniki: doskonata

Odpornos¢ na temperature: od - 30°C do +90°C

2.5 Zaprawa do spoinowania.

Wtasciwosci zgodne z normg- PN-EN 13888:2010 jako CG2WA, ISO 13007 -3 jako CG2WAF
Gestos¢é objetosciowa: 1400 kg/m3

Gestos¢ objetosciowa: 1800-1950 kg/m3

pH zaprawy: ok. 11

Maksymalny czas uzytkowania: 35-40 minut

Temperatura stosowania: od +52C do +352C

Wytrzymatos$¢ na zginanie po przechowywaniu

w warunkach suchych (EN 12808-3): = 2,5 N/mm?

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie po przechowywaniu

w warunkach suchych (EN 12808-3): > 15,0 N/mm?

Wytrzymatosé na zginanie po cyklach zamrazania/

rozmrazania (EN 12808-3): > 2,5 N/mm?

Wytrzymatosé na sciskanie po cyklach zamrazania/
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rozmrazania (EN 12808-3): ): > 15,0 N/mm?
Odpornos$¢ na Scieranie ( EN 12808-2): < 1000 mm?
Skurcz (EN 12808-4): <3 mm/m

Absorpcja wody po 30 min (EN 12808-5):<2 g
Absorpcja wody po 240 min (EN 12808-5):<5¢g
Odpornos¢ na rozpuszczalniki i oleje: doskonata
Odpornos¢ na alkalia: doskonata

Odpornos$¢ na kwasy: dobra, jesli pH >3
Odpornos¢ na temperature: od -302C do +802C

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i witasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkdéw transportu musi zapewniaé, ze roboty bedg wykonane i zakoriczone zgodnie z Kontraktem.
Pojazdy uzywane przez Wykonawce na drogach publicznych muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen osi i innych. Po uprzednim
poinstruowaniu przez Inspektora, srodki transportu nie odpowiadajgce tym warunkom bedg usuniete
z placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Elementy prefabrykowane z betonu szlachetnego

Nalezy zastosowac zaprawe z dodatkami uszczelniajgcymi (ewentualnie uszczelnienie na potgczeniu)
z zachowaniem roztozenia poprzecznych paséw zaprawy oraz zwrdci¢ szczegdlng uwage na
odprowadzenie wody. Uktadanie oktadzin schodowych na zewnatrz mozliwe jest jedynie przy
temperaturze powyzej +5 °C.

Po oczyszczeniu podtoza nalezy dodatkowo odpowiednimi srodkami zaizolowaé przeciwwilgociowo
i w razie koniecznosci, wykonac szpachlg spadki w strone przedniej czesci, aby unikngé powstawania
zatorow wodnych. Okfadziny zewnetrzne powinny by¢é montowane ze spadkiem 1 - 1,5 %, a pasy
zaprawy muszg przebiega¢ w jednej linii, tak by powstaty kanaty odwadniajgce, pozwalajgce na
odprowadzenie wody pod stopniami. W przypadku odprowadzenia wilgoci pod oktadzinami, ich
spodnia cze$s¢ musi zosta¢ oczyszczona i odpowiednio zaizolowana / pokryta $rodkiem
uszczelniajgcym, aby uniemozliwi¢ wilgoci znajdujgcej sie w kanatach odwadniajgcych wydostawanie
sie na powierzchnie materiatu. Odprowadzenie wody z powierzchni podestow nie powinno odbywac
sie pod oktadzinami schodowymi Woyzej opisana czynnos$¢ zmierzajagca do bezkolizyjnego
odprowadzenia wody pod oktadzinami sugerowana jest na wypadek powstania nieszczelnosci miedzy
podestem a oktadzinami lub niedoktadnym wykonaniem spoin miedzy oktadzinami. Po zakoriczonym
montazu nalezy doktadnie oczysci¢ powierzchnie biegu schodowego oraz zakonserwowaé srodkami
do impregnacji.
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5.2 Barierki ze stali nierdzewnej.

Nalezy zatwierdzi¢ sposdb wykonczenia elementéw $lusarskich. Wszystkie elementy mocujgce
dostarczone bedg przez producenta balustrad. Balustrady dostarczone beda na plac budowy w
formie wykonczonych zestawdéw gotowych do zamontowania. Wymiary poszczegdlnych elementéw
balustrad z pochwytami zgodne z rysunkami rzutéw i przekrojéw PB. Balustrady powinny by¢
osadzane zgodnie z dokumentacjg techniczng, rysunkami technicznymi i instrukcjg producenta,
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

5.3 Ptyty gresowe mrozoodporne antyposlizgowe.

W przypadku zanieczyszczenia spodniej strony ptytek, przed przystgpieniem do montazu nalezy je
doktadnie oczysci¢ (nie moczyc¢!). Podczas uktadania, trzeba pamieta¢ o odpowiednim dociskaniu
ptytek do podtoza, w celu zagwarantowania odpowiedniego kontaktu ptytki z klejem. W trakcie
montazu ptytek nalezy kontrolowac czas schniecia otwartego kleju. Jednorazowo nalezy nanies¢ tylko
takg ilos¢ kleju, ktéra umozliwi utozenie na niej ptytek w ciggu czasu otwartego (maksymalny czas
liczony od momentu rozprowadzenia kleju do momentu wytworzenia sie na jego powierzchni
naskdrka, uniemozliwiajgcego prawidtowe przyklejenie ptytki). W przypadku wytworzenia sie
naskdrka nalezy ponownie rozprowadzi¢ warstwe kleju. Niedopuszczalne jest zwilzanie woda
warstwy kleju z naskérkiem, poniewaz tworzy ona tzw. warstwe antyadhezyjng (ograniczajgca
przyczepnos$c). Ewentualna korekta utozonych ptytek moze by¢ przeprowadzona w ciggu ok. 15
minut.

5.4 Zaprawa klejowa elastyczna, mrozoodporna.

Wymieszac¢ zawarto$¢ worka z 5,25 — 5,75 | czystej, zimnej wody do otrzymania jednolitej masy bez
grudek; pozostawi¢ na 5 minut i ponownie wymieszaé. Otrzymany w ten sposéb klej nadaje sie do
uzytku przez okoto 60 minut (w temp. + 23°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 50%). Nalezy
pamietac, ze temperatura powietrza i podtoza mogg skréci¢ lub wydtuzyé czas wigzania kleju, jak
rowniez jego czas schniecia otwartego oraz czas korygowalnosci. Klej moze by¢ stosowany w zakresie
temperatur od +5°C do +40°C. Aby uzyskaé najlepszg przyczepnos¢ do podtoza, nalezy najpierw
rozprowadzi¢ na podtozu gtadkga strong pacy cienkg warstwe kleju i natychmiast po tym rozprowadzic¢
wtasciwg ilos¢ kleju. Klej powinien by¢ naktadany przy uzyciu prawidtowo dobranej pacy zebatej
(wtasciwa wysokos¢ zebdw) oraz odpowiedniej metody klejenia, ktéra pozwoli uzyskaé wymagany
stopien wypetnienia klejem powierzchni podptytkowej. Dobdr pacy jest uzalezniony od formatu ptytki
i réwnosci podtoza.

5.5 Zaprawa do spoinowania.

Przed rozpoczeciem spoinowania nalezy upewnic¢ sie, ze zaprawa klejowa, na ktdrg zostaty
przyklejone ptytki jest catkowicie wyschnieta i czy zostaty zachowane wszystkie czasy zalecane przez
karte techniczng produktu. Spoiny muszg by¢é oczyszczone, odkurzone i mieé¢ gtebokosé
odpowiadajgcg co najmniej 2/3 grubosci ptytki. Klej lub zaprawa, ktore ewentualnie wyptynety na
powierzchnie ptytek podczas ich uktadania, muszg zosta¢ usuniete kiedy sg jeszcze Swieze.
W przypadku ptytek bardzo chtonnych szczeliny pomiedzy ptytkami nalezy przed spoinowaniem
zwilzy¢ czystg wodg. Unikac¢ aplikacji w czasie silnego nastonecznienia i wiatru ze wzgledu na ryzyko
zbyt gwattownego schniecia zaprawy w nastepstwie czego moze dojs¢ do uszkodzenie spoiny.
Przygotowanie zaprawy Wsypac proszek caty czas mieszajgc, do czystego pojemnika bez $ladow rdzy)
z czystg wodg w ilosci 22-24% w stosunku do masy fugi, w zaleznosci od koloru. Mieszac¢
wolnoobrotowym mieszadtem elektrycznym (w celu unikniecia napowietrzenia zaprawy) do
otrzymania jednolitej masy bez grudek. Pozostawic¢ na 2-3 minuty, a nastepnie ponownie wymieszac.
Przygotowana zaprawa powinna by¢ wykorzystana w ciggu 35-40 minut. Przygotowang zaprawe
nalezy doktadnie wprowadzi¢ w szczeliny za pomocg gumowej pacy badz rakli, przesuwajgc po
przekatnej do szczelin, zwracajgc uwage, aby nie pozostawia¢ wolnych przestrzeni i rdznic
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poziomow. Przeciggajac pacag po przekatnej zebra¢ nadmiar zaprawy z powierzchni ptytek, dopdki
zaprawa jest jeszcze Swieza. Profilowanie Gdy zaprawa traci plastycznosé i staje sie matowa (zwykle
po 15-30 minutach), pozostatosci zaprawy nalezy usuwac z powierzchni ptytek twardg, zwilzong
gabka, zawsze w kierunku po przekatnej w stosunku do spoin. Czesto ptukac ggbke, stosujgc dwa
rézne pojemniki z wodga: jeden do usuwania nadmiaru zaprawy z gabki i drugi do dokfadnego
przeptukania gabki. Zacieranie moze by¢ takze wykonywane mechanicznie za pomoca zacieraczki
z filcowym dyskiem. Profilowanie mozina réwniez wykonaé, gdy produkt jest juz czesciowo
utwardzony po 50-60 minutach, przecierajgc powierzchnie fug zwilzong gabka, w celu wyréwnania
ich powierzchni. Czynnos$¢ ta moze by¢ wykonana przy zastosowaniu zacieraczki mechanicznej z
dyskiem .Jezeli czyszczenie rozpocznie sie zbyt wczesnie (gdy zaprawa jest jeszcze Swieza), zaprawa
moze zosta¢ wybrana ze spoin. W przypadku uzycia zaprawy w warunkach podwyzszonych
temperatur, nastonecznienia, silnego wiatru, ptytek o zwiekszonej nasigkliwosci, zaleca sie zwilzanie
wykonanych fug po aplikacji, co kilka godzin. Pielegnacja tego typu ma na celu (w szczegdlnych
wypadkach  opisanych  powyzej) otrzymanie  odpowiednich  koncowych  parametréw
wytrzymatosciowych. Ostateczne czyszczenie pozostatych na powierzchni ptytek zabrudzen (nalotu),
wykonuje sie czystg i suchg szmatkag, po catkowitym zwigzaniu i wyschnieciu fugi. Jezeli po
ostatecznym czyszczeniu powierzchnia ptytek jest jeszcze zabrudzona z powodu niewtfasciwej
techniki naktadania, mozna zastosowac czyszczenie chemiczne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkdéw transportu
podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne". Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci
robot, materiatow i urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do
kontroli jakosci robdt na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary beda
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm Ilub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i licencje.

6.2 Badania laboratoryjne

Jezeli dostarczone na budowe materiaty budzg uzasadniong watpliwos$¢ co do jakosci lub zgodnosci
z SST, na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na wtasny koszt przeprowadzi
wtasciwe badania laboratoryjne. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu dla dalszej
decyzji o pozostawieniu lub usunieciu badanego materiatu z terenu budowy.

6.3 Badania jakosci robdt w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjami zawartymi
w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemdéw technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sg: [m2], [m].
8. ODBIOR ROBOT

Podczas odbioru nalezy sprawdzié:
—-zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczng,

- jakos¢ uzytych materiatéw,

- zachowanie pionu i zachowanie podstawowych wymiaréw geometrycznych,
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- zamocowanie balustrady do podtoga.

Balustrady muszg by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng okreslajgcg ich wymiary, przy
czym dopuszcza sie odchytki w stosunku do niej

— dtugosé, szerokosé: £1 mm

- rozstaw elementéw: £1 mm

Usytuowanie elementéw wedtug rzednych z tolerancjg: #2 mm
Dopuszczalna odchytka od pionu i poziomu: £1 mm

W przypadku wykonywania robdt zanikajgcych nalezy dokonaé ich czesciowego odbioru. Jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé roboty za wykonane prawidtowo, tj.
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz SST i zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych prac. Jezeli
chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zostaé odebrane. W takim
przypadku nalezy wustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu oraz materiatéw
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). Po zakonczeniu catosci robot nalezy dokonac
koncowego odbioru robét i sporzadzi¢ nalezny protokét odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych przez Zamawiajgcego w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN -ISO 3880-1:1999 — Budownictwo. Schody. Terminologia

Dz. U. nr 109/2004 , Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”
PN5B506200 ,Konstrukcje budowlane. Wymagania i badania.”

PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja,charakterystyki i znakowanie.
PN-EN ISO 10 545-1: 1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10 545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardow i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

PN-EN ISO 10 545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwosci wodnej, porowatosci
otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.

PN-EN ISO 10 545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i sity
tamigcej

PN-EN ISO 10 545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na uderzenie metodg
pomiaru wspétczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10 545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na wgtebne $cieranie
ptytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10 545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na Scieranie powierzchni

ptytek szkliwionych
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PN-EN ISO 10 545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowej.
PN-EN ISO 10 545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na szok termiczny.

PN-EN ISO 10 545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie rozszerzalnosci wodnej.

PN-EN ISO 10 545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na pekniecia wtoskowate
ptytek szkliwionych.

PN-EN I1SO 10 545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10 545-13:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemicznej.

PN-EN ISO 10 545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na plamienie.

PN-EN ISO 10 545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie uwalnianego ofowiu i kadmu z ptytek
szkliwionych.

PN-EN ISO 10 545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie matych réznic barwy.

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci powierzchniowej wg skali Mohsa

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania. Instrukcje producentéw.
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SST-B.08 PRZYGOTOWANIE | MONTAZ ZBROJENIA
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania robdt z wykonaniem
zbrojenia konstrukcji betonowych podczas robét kontraktowych zwigzanych z rewitalizacjg Placu 3
Maja i ul. Wigury w Mtawie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji .

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robodt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg robét zwigzanych z: przygotowaniem zbrojenia
montazem zbrojenia.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub zebrowane o $rednicy do 40
mm.

Zbrojenie niesprezyste — zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajgce do niej naprezen
w sposdb czynny.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z projektem
budowlanym (wykonawczym) zapisami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. STAL ZBROJENIOWA

Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215 i PN-91/S-
10042.

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna miec¢ atest hutniczy 3.1.

2.1.1. ASORTYMENT STALI

Do zbrojenia betonu pretami wiotkimi nalezy stosowa¢ nastepujace klasy i gatunki stali oraz
Srednice pretow :

stal A-IlIN(500SP), A-1 (ST3S) oraz A-0 (5t3S) srednice od E6+F16 mm

3. SPRZET

Prace zbrojarskie wykonane specjalistycznymi urzgdzeniami stanowigcymi wyposazenie zbrojarni.

Sprzet uzywany do wykonania zbrojenia musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora.



52| Strona ST-O/SST Rewitalizacji Placu 3 Maja i ul. Wigury; 06-500 Mtawa

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdbw do wykonania zbrojenia powinny
odbywac sie tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

Materiaty nalezy utozy¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczyé
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wymagania ogdélne w stosunku do prowadzonych robét zgodnie z ST wymagania ogdlne pkt 5
5.2. PRZYGOTOWANIE ZBROJENIA.

5.2.1. CZYSZCZENIE PRETOW

W przypadku skorodowania pretéow zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczajgcym
wymagania punktu 5.3.1. nalezy przeprowadzi¢ ich czyszczenie. Rozumie sie Ze zanieczyszczenia
powstaty w okresie od przyjecia stali na budowie do jej wbudowania. Prety zattuszczone lub
zabrudzone farbami nalezy czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcz. Stal narazona na chodby
chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka. Stal pokrytg tuszczacy sie rdzg i zabtocong
oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po
oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabtocong mozna
zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Mozliwe s3
rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora.

5.2.2. PROSTOWANIE PRETOW

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia preta od linii prostej nie powinna przekracza¢ 4
mm.

Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomocg kluczy, mtotkdw, prostowarek i wciggarek.
5.2.3.CIECIE PRETOW ZBROJENIOWYCH

Ciecie pretow nalezy wykonywac¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Prety ucina sie z doktadnoscig do 1.0 cm. Ciecia przeprowadza
sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Nalezy ucinaé prety krétsze od dtugosci podanej w projekcie o
wydtuzenie zalezne od wielkosci i ilosci odgiec.

5.2.4. ODGIECIA PRETOW | HAKI

Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoine wynosi 10 d,
gdzie d - oznacza srednice preta Na zimno, na budowie mozna wykonywac odgiecia pretéw Srednicy
d < 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
Wewnetrzna srednica odgiecia pretéw zbrojenia gtéwnego, poza odgieciem w obrebie haka, powinna
by¢ nie mniejsza niz :

5d dla stali klasy A-O i A-l
10ddla stali klasy A - Il

W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji w ktérych zagiecia ulegajg jednoczesnie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego nalezy stosowac sSrednice zagiecia rdwng co najmniej 20d.
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Wewnetrzna srednica odgiecia strzemion i pretdw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane
dla hakow.

Nalezy zwrdci¢ uwage przy odbiorze hakéw (odgieé) pretéw na ich zewnetrzng strone.
Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.3. MONTAZ ZBROJENIA
5.3.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wymaga sie nastepujacej klasy stali : A-0, A-I, A- 11, i A - llIN, (PN-91/5-10041, PN-90/B-03200, PN-
77/B-06200), dla zbrojenia betonu.

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania
nie moze ulec zmianie.

W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy. Nie mozna
wbudowywac stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabtoconej i oblodzonej stali ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody. Stan powierzchni
wkfadek zbrojeniowych ma by¢ zadowalajgcy bezposrednio przed betonowaniem. Mozliwe jest
wykonanie zbrojenia z pretdw o innej $rednicy niz przewidziane w projekcie oraz zastosowanie
innego gatunku stali ; zmiany te wymagajg zgody pisemnej Projektanta i Inspektora. Beton jest
zbrojony pretami zebrowanymi o srednicy nie wiekszej niz 32 mm. Konncéwki drutéw wigzatkowych
muszg by¢ odgiete do srodka betonowanego elementu. Minimalna grubos$¢ otuliny zewnetrznej w
Swietle pretéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna wynosic¢ co najmnie;j:

Cmin>0 jezeli dg<32 mm
Cmin>0+5 jezeli dg>32 mm

Przed betonowaniem zbrojenie powinno by¢é odebrane przez Inspektora i odbidér wpisany do
dziennika budowy.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatbw po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym.

5.3.2. MONTOWANIE ZBROJENIA

5.3.2.1.tACZENIE PRETOW ZA POMOCA SPAWANIA

Dopuszcza sie nastepujgce rodzaje spawanych potgczen pretow:
czotowe, elektryczne, oporowe,

naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,
naktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,
zaktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,
zaktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

5.3.2.2.tACZENIE POJEDYNCZYCH PRETOW NA ZAKtAD BEZ SPAWANIA
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Dopuszcza sie tagczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pretéw prostych.
5.3.2.3.SKRZYZOWANIA PRETOW

Skrzyzowania pretdw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewaé lub taczyé tzw. Stupkami
dystansowymi.

Drut wigzatkowy, wyzarzony, o Srednicy 1 mm uzywa sie do tgczenia pretow o srednicy do 12 mm.
Przy srednicach wiekszych nalezy stosowac drut o srednicy 1.5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy taczyé wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze
strzemionami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdét, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkdéw transportu
podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne". Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci
robot, materiatow i urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do
kontroli jakosci robdt na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary beda
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i licencje.

6.2 Badania laboratoryjne

Jezeli dostarczone na budowe materiaty budzg uzasadniong watpliwos¢ co do jakosci lub zgodnosci z
SST, na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na wtasny koszt przeprowadzi
wtasciwe badania laboratoryjne. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu dla dalszej
decyzji o pozostawieniu lub usunieciu badanego materiatu z terenu budowy.

6.3 Badania jakosci robdt w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcjami zawartymi
w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemdéw technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sa: [kg], [t.].
8. ODBIOR ROBOT

W przypadku wykonywania robot zanikajgcych nalezy dokonacd ich czesSciowego odbioru. Jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznad roboty za wykonane prawidtowo, tj.
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz SST i zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych prac. Jezeli
chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zostaé odebrane. W takim
przypadku nalezy wustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzié¢ badanie.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu oraz materiatéw
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).Po zakoriczeniu catosci rob6t nalezy dokonaé
koncowego odbioru robdt i sporzadzi¢ nalezny protokét odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych przez Zamawiajgcego w umowie.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci
PN-89/H-84023/01. Stal okres$lonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-82/H-93215. Walcoéwka prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-84/H-9300 Walcéwka prety i ksztattowniki walcowane na gorgco ze stali weglowych zwyktej
jakosci i niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci. Wymagania i badania.
PN-80.H-04310. Préba statyczna rozciggania metali.

PN-78/H-04408. Technologiczna préba zginania.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

10.2.INNE DOKUMENTY

[1] Aprobata Techniczna do stosowania w budownictwie nr 83591. Stal zbrojeniowa zebrowana
gatunku 10425.0/10425.9, importowana z CiSFR. IBDiM Warszawa 1992.

[2] Aprobata Techniczna do stosowania w budownictwie nr 83891.
Stal zbrojeniowa gatunku 18G2 i 34GS o uzebrowaniu wedtug normy

DIN488. ITB. Warszawa 1992.
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SST-B.09 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE BETONOWE
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wykonaniem elementéow zelbetowych zbrojonych podczas robdt kontraktowych zwigzanych
z rewitalizacjg Placu 3 Maja i ul. Wigury w Mtawie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji
Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACIA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu elementdéw
zelbetowych i betonowych fontanny jak: ptyta fundamentowa, Sciana, strop, itp.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST-O ,,Wymagania ogdlne”, a takze podanymi ponizej:

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych
i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, skfadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwosé betonu — stosunek masy wody, ktdrg zdolny jest wchtongé beton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢ cisnienia wody w MPa,
dziatajgcego na prébki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i
odmrazania prébek betonowych.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang RbG (np. Beton
klasy B30 przy RbG = 30 MPa).

Wytrzymato$¢ gwarantowana betonu na S$ciskanie RbG — wytrzymatosé (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150
mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-EN 12300-3:2001.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT



57 | Strona ST-O/SST Rewitalizacji Placu 3 Maja i ul. Wigury; 06-500 Mtawa

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z projektem
budowlanym (wykonawczym) zapisami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1 DREWNO

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robdt ciesielskich powinno odpowiadaé wymaganiom
PN-67/D-95017

Tarcica iglasta do robdt ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-63/B-06251 i PN-
75/D-96000

2.2. CEMENT

Cement jest najwazniejszym skfadnikiem betonu i powinien posiada¢ nastepujace witasciwosci:
wysoky wytrzymatos¢, maty skurcz, szczegdlnie w okresie poczgtkowym, wydzielanie matej ilosci
ciepta przy wigzaniu. Celem otrzymania betonu w duzym stopniu nieprzepuszczalnego i trwatego,
nalezy stosowac wytacznie cement portlandzki Do betonu klasy B25 zaleca sie cement marki 35, a dla
betonu klasy B37 zaleca sie cement marki B45. Wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty sie
nastepujacym sktadem: zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego (alitu) C3S 50-60 %, zawartosc glinianu
tréjwapniowego C3A, mozliwie niska, do 7 %, zawartos¢ alkaliow do 0.6 %, a przy stosowaniu
kruszywa niereaktywnego do 0.9 %. Ponadto zaleca sie, aby zawartos¢ C4AF+2*C3A < 20 %. Cement
pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-88/B-3000. Nie dopuszcza sie
wystepowania w cemencie grudek nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach. Wykonawca powinien
dokonywac kontroli cementu przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej, nawet bez
oczekiwania na zlecenie nadzoru inwestorskiego, w urzedowym laboratorium do badan
materiatowych i przekazywac Inspektorowi , kopie wszystkich $wiadectw tych préb, dokonujgc
jednoczesnie odpowiednich zapisGw w Dzienniku Budowy. Obowigzkiem Inspektora jest zgdanie
powtdrzenia badan tej samej partii cementu, jesli istnieje podejrzenie obnizenia jakosci cementu
spowodowane jakgkolwiek przyczyna.

Kontrola cementu winna obejmowac:

oznaczenie czasu wigzania wg PN-88/B-04300,

oznaczenie zmiany objetosci wg PN-88/B-04300,

sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) cementu nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajgcych sie w wodzie.

Cement nalezy przechowywac w sposéb zgodny z postanowieniami normy BN-88/6731-08.
2.3. KRUSZYWO

Kruszywo powinno spetniaé¢ wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712 (wymagania dla kruszyw do
betondéw klasy powyzej B25). Powinno sktadac sie z elementéw niewrazliwych na przemarzanie, nie
zawieraé sktadnikéw tamliwych, pylacych czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych
siarczanéw, pirytéw, pirytow gliniastych i sktadnikéw organicznych. Wykonawca powinien dostarczy¢
pisemne stwierdzenie, w oparciu o wykonane badania mineralogiczne, o braku obecnosci form
krzemionki (opal, chalcedon, trydymit,) i wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku do
alkaliow zawartych w cemencie, wykonujac niezbedne badania laboratoryjne.
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2.3.1.KRUSZYWO GRUBE

Do betonéw klas C20/25 oraz C30/37 nalezy stosowacé wytgcznie grysy granitowe lub bazaltowe
o maksymalnym wymiarze ziarna do 16 mm. Stosowanie gryséw z innych skat dopusci¢ mozna pod
warunkiem zbadania ich w placdwce badawczej wskazanej przez Inspektora i uzyskania wynikéw
spetniajgcych podane nizej wymagania.

Grysy powinny odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom:

zawartos$¢é pytdw mineralnych do 1%

zawartos$¢ ziaren nieforemnych (wydtuzonych i ptaskich) do 20%,

wskaznik rozkruszenia:

- dla gryséw granitowych do 16%,

- dla gryséw bazaltowych i innych do 8%,

nasigkliwos¢ do 1.2%

mrozoodpornos$¢ wg metody bezposredniej do 2%,

mrozoodpornos$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej (wg BN-84/6774-02 ) do

10%,

reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-78/B-06714/34 nie wywotujaca
zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0.1%,

zawartosé zwigzkoéw siarki do 0.1%,

zawartosé zanieczyszczen obcych do 0.25%,

zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowe;.

Zwir powinien spetnia¢ wymagania PN-86/B-06712 "Kruszywa mineralne do betonu" dla marki
30 w zakresie cech fizycznych i chemicznych. Ponadto ogranicza sie do 10% mrozoodpornosc
zwiru badang zmodyfikowang metodg bezposrednia. W kruszywie grubym, tj. w grysach i
zwirach nie dopuszcza sie grudek gliny. Zaleca sie, aby zawartos¢ podziarna nie przekraczata

5%, a nadziarna 10%. Kruszywo pochodzace z kazdej dostawy musi by¢ poddane badaniom
niepetnym obejmujgcym:

oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,

oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16,

oznaczenie zawartos$ci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,-

oznaczenie zawartos$ci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12

oznaczenie zawartosci grudek gliny (oznacza¢ jak zawartos¢ zanieczyszczen obcych).
Nalezy zobowigzaé dostawce do przekazywania dla kazdej partii kruszywa wynikéw badan

petnych oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczgcego reaktywnosci alkaliczne;j.
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2.3.2. KRUSZYWO DROBNE

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartos¢ poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosié:

do 0.25 mm 14 do 19%

do 0.5 mm 33 do 48%,

do 1 mm 57 do 76%

Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania :

zawartos$¢ pytdw mineralnych do 1.5%

reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okre$lona wg PN-78/B-06714/34 nie wywotujgca
zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0.1%,

zawartosé zwigzkoéw siarki do 0.2%,

zawartos$¢ zanieczyszczen obcych do 0.25%,

zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowe;.

W kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny. Piasek pochodzacy z kazdej dostawy
musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym :

oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,

oznaczenie zawartos$ci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,-

oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12

oznaczenie zawartosci grudek gliny (oznacza¢ jak zawarto$c¢ zanieczyszczen obcych).
Nalezy zobowigzaé¢ dostawce do przekazywania dla kazdej dostawy piasku wynikow badan
petnych oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczgcego reaktywnosci alkaliczne;j.
2.3.3. UZIARNIENIE KRUSZYWA

Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny utworzyé
statg kompozycje granulometryczng, ktéra pozwoli na uzyskanie wymaganych wtasciwosci zaréwno
Swiezego betonu (konsystencja, jednorodnos$é, urabialnos¢, zawartos¢ powietrza) jak i stwardniatego
(wytrzymatosé, przepuszczalno$é, modut sprezystosci, skurcz). Krzywa granulometryczna powinna
zapewni¢ uzyskanie maksymalnej szczelnosci betonu przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na uziarnienie piasku w celu zredukowania do minimum
wydzielania mleczka cementowego. Kruszywo powinno sktadad sie z co najmniej 3 frakcji; dla frakcji
najdrobniejszej pozostatos¢ na sicie o boku oczka 4 mm nie moze by¢ wieksza niz 5%. Poszczegdlne
frakcje nie mogga zawierac¢ uziarnienia przynaleznego do frakcji nizszej w ilosci przewyzszajgcej 15%
i uziarnienia przynaleznego do frakcji wyzszej w ilosci przekraczajacej 10% catego sktadu frakcji.

Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwala¢ na wypetnienie mieszanky kazdej czesci
konstrukcji przy uwzglednieniu urabialnosci mieszanki, ilosci zbrojenia i grubosci otuliny.
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2.4. WODA

Woda zarobowa do betonu powinna spetniaé¢ wszystkie wymagania PN-88/B-32250 "Materiaty
budowlane. Woda do betondw i zapraw." Powinna pochodzi¢ ze zrédet nie budzgcych zadnych
watpliwosci, lub dobrze zbadanych. Stosowanie wody z wodociggu nie wymaga badan. Woda
powinna by¢ dodawana w mozliwie najmniejszych iloSciach w stosunku do zatozonej
wytrzymatosci i stopnia urabialnosci mieszanki betonowej, biorgc pod uwage réwniez ilosci
wody zawarte w kruszywie, w sposéb pozwalajgcy na zachowanie mozliwie matego stosunku
w/c nie wiekszego niz 0,50.

2.5. DODATKI | DOMIESZKI DO BETONU

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu
napowietrzajacym i uplastyczniajgcym. Rodzaj domieszki, jej ilo$¢ i sposdb stosowania powinny
by¢ zaopiniowane przez Instytut Badawczy Drég i Mostow . Zaleca sie doswiadczalne
sprawdzenie skutecznosci domieszek przy ustalaniu recepty mieszanki betonowe;j.

W celu uzyskana betonéw w duzym stopniu nieprzepuszczalnych i trwatych o niskim stosunku
w/c i wysokiej urabialnosci, zaleca sie stosowac plastyfikatory oraz srodki napowietrzajace.
Rodzaj domieszki nalezy uzgodnic z Inspektorem na etapie zatwierdzania recepty na beton.
Warunkiem zastosowania okreslonej domieszki jest aktualna Deklaracja Zgodnosci IBDIM
Domieszki nalezy stosowa¢ do mieszanek betonowych wykonywanych przy uzyciu cementéw
portlandzkich marki 35 i wyzszych.

Dodatek w postaci widkna stalowego powinien posiada¢ aprobate techniczng zaleznosci od
rodzaju wtdkien produkowane sg jako proste posiadajgce haczykowate zakonczenia oraz z
ttoczeniami na powierzchni drutu-ryflowane. Dozowanie bezposrednio do mieszanki w ilosciach
20-90 kg/m3 betonu.

2.5.1. DODATKI UPLASTYCZNIAJACE - PLASTYFIKATORY

Stosowanie plastyfikatoréw pozwala na zmiane konsystencji mieszanki o 1 stopien w dét bez zmiany
sktadu betonu i przy zatozonej wytrzymatosci. Zmniejszenie iloSci wody zarobowej dla uzyskania tej
samej konsystencji co bez stosowania plastyfikatoréw wynosi 10 do 20%, zageszczenie i szczelnos¢
betonu sg wieksze. Ulega podwyzszeniu odpornos$¢ na korozje siarczanows.

2.5.2. DODATKI USZCZELNIAJACE

Sposdb dziatania to zageszczanie struktury betonu, przez co nastepuje podwyziszenie
wodoszczelnosci.

Optymalna ilos¢ powietrza w mieszance wynosi 3 do 5%. Dodatki napowietrzajace zwiekszaja

urabialnosé, plastycznosé, jednorodnosé, i wodoszczelnosé mieszanki betonowej.
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3. SPRZET
3.1. DESKOWANIA

Roboty ciesielskie nalezy wykona¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inspektora, przeznaczonego dla realizacji robdét zgodnie z zatozong
technologia.

3.2. MIESZANKA BETONOWA

Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczeciem produkcji powinny by¢ poddane ogledzinom
Inspektora. Instalacje te powinny by¢ typu automatycznego lub pétautomatycznego przy wagowym
dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatkéw. Silosy na cement musza mie¢ zapewniong
doskonatg szczelnos$¢ z uwagi na wilgo¢ atmosferyczng. Wagi do dozowania cementu powinny by¢
kontrolowane co najmniej raz na dwa miesigce i rektyfikowane na rozpoczecie produkcji, a nastepnie
przynajmniej raz na rok. Urzadzenia dozujgce wode powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz na
miesigc. Mieszanie sktadnikéw powinno odbywaé sie wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych). Objeto$¢ mieszalnikéw betoniarek
musi zabezpiecza¢ pomieszczenie wszystkich sktadnikdw wazonych bez wyrzucania na zewnatrz.

4. TRANSPORT
4.1. DESKOWANIA

Zastosowane materiaty mogg by¢ przewozione S$rodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod wzgledem mozliwosci utozenia po uzyskaniu akceptacji Inspektora. Transport
elementéw przeznaczonych do deskowania, sposdb zatadowania i umocowania na srodki transportu
powinien zapewniac ich statecznos¢ i ochrone przed przesunieciem sie tadunku podczas transportu.
Elementy wiotkie powinny by¢é odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem
i zdeformowaniem.

4.2. MIESZANKA BETONOWA

Transport betonu z wytwoérni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy uzyciu
odpowiednich srodkédw w celu unikniecia segregacji pojedynczych sktadnikdw i zniszczenia betonu.
Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas
transportu nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C,
70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C,
30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C.

Nie sg dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca sie podawanie betonu do miejsca
wbudowania za pomocg specjalnych pojemnikéw o konstrukcji umozliwiajgcej fatwe ich oprdznianie
lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Uzycie pomp jest dozwolone pod
warunkiem, ze przedsiebiorstwo zastosuje odpowiednie srodki celem utrzymania ustalonego
stosunku W/C w betonie przy wylocie. Dopuszcza sie takze przenosniki tasmowe, jednosekcyjne do
podawania mieszanki na odlegto$¢ nie wiekszg od 10 m. Jesli transport mieszanki do pojemnika
bedzie wykonywany przy uzyciu betoniarki samochodowej jej jednorodnos¢ powinna byé
kontrolowana w czasie roztadunku. Obowigzkiem Inspektora jest odrzucenie transportu betonu nie
odpowiadajgcego opisanym wyzej wymaganiom.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. WYTWARZANIE BETONU

Projekt mieszanki betonowej powinien by¢ przygotowany przez Wykonawce przy wspotpracy z
niezaleznym Laboratorium zatwierdzonym przez Inspektora. Wytwarzanie betonu powinno odbywa¢é
sie w wytwdrni. Dozowanie kruszywa powinno by¢é wykonywane z doktadnoscia 2%. Dozowanie
cementu powinno odbywac sie na niezaleznej wadze, o wiekszej doktadnosci. Dla wody i dodatkéw
dozwolone jest rodwniez dozowanie objetosciowe. Dozowanie wody winno byé dokonywane z
doktadnoscia 2%.

Czas i predkos¢ mieszania powinny by¢ tak dobrane, by produkowaé mieszanke odpowiadajgca
warunkom jednorodnosci, o ktérych byta mowa powyzej. Zardb powinien by¢ jednorodny.
Urabialnos$¢ mieszanki powinna pozwolié¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po zawibrowaniu bez
wystgpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialnos¢ nie moze by¢ osiggana przy
wiekszym zuzyciu wody niz przewidziano w recepturze mieszanki. Inspektor moze zezwoli¢ na
stosowanie srodkdw napowietrzajgcych, plastyfikatorow, uptynniaczy nawet, jesli ich zastosowanie
nie byto przewidziane w projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny zosta¢ przerwane, gdy
temperatura spadnie ponizej Ost.C, za wyjatkiem sytuacji szczegdlnych, lecz wtedy Inspektor wyda
kazdorazowo dyspozycje na pismie z podaniem warunkéw betonowania. Sktad mieszanki betonowej
powinien zapewni¢ szczelnos¢ utozenia mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Przy
projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w
warunkach naturalnych (przy S$redniej temperaturze dobowej > 10st.C), s$rednie wymagane
wytrzymatosci na $ciskanie betonu poszczegdlnych klas przyjmuje sie rowne wartosciom 1.3 RbG. W
przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania betonu (np. prasowanie,
odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyzszonej temperatury) nalezy uwzglednia¢ wptyw
tych czynnikow na wytrzymatosé i inne cechy betonu. Wartos$¢ stosunku c/w nie moze by¢ mniejsza
niz 2 (Wartos¢ stosunku w/c nie wieksza niz 0.5). Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej,
sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza sie badanie konsystencji plastycznej stozkiem opadowym
wyfacznie w warunkach budowy. Stosunek poszczegélnych frakcji kruszywa grubego ustalony
doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci. Zawarto$¢ powietrza w mieszance
betonowej nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w odpowiednim punkcie. Przy
doswiadczalnym ustalaniu uziarnienia kruszywa nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien by¢ taki jak w
mieszance kruszywa o najmniejszej jamistos$ci, zawartos¢ piasku zapewnia¢ niezbedng urabialnosé
przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinien przekracza¢ 42% przy kruszywie grubym do 16
mm i 37% przy kruszywie grubym do 31.5 mm. Wartos¢ wspdtczynnika A, stosowanego do
wyznaczania wskaznika C/W, charakteryzujagcego mieszanke betonowa nalezy wyznaczac
doswiadczalnie. Wspdtczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betondw z
mieszanek o réznych wartosciach wskaznika C/W - mniejszym i wiekszym od wartosci przewidywanej
teoretycznie - wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla zmniejszenia skurczu betonu nalezy
dazy¢ do jak najmniejszej ilosci cementu.

Dopuszcza sie maksymalne ilosci cementu, zaleznie od klasy betonu:
300 kg/m3 dla C20/25,
350 kg/m3 dla C30/37

Dopuszcza sie przekroczenie tych ilosci o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgodg Inspektora.
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5.2. WYKONCZENIE POWIERZCHNI BETONOWYCH
5.2.1. POWIERZCHNIE UFORMOWANE
Powierzchnie niewidoczne:

Nie ma zadnych dodatkowych wymagan dotyczacych powierzchni, ktére nie bedg odkryte po
ukonczeniu robot.

Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykorczeniu posiadac jednorodng fakture i wyglad.
Deskowanie nie powinno pozostawiaé¢ zadnych plam na betonie i powinno by¢ tak zmontowane i
zamocowane, aby nie powstawaty w betonie zadne skazy. Dla danego obiektu deskowanie powinno
by¢ tego samego typu i pochodzi¢ z jednego zrédta. Wykonawca powinien zlikwidowac¢ jakiekolwiek
wady w wykonczeniu, zgodnie z poleceniami Inspektora. Nie sg dopuszczalne wewnetrzne wigzania i
osadzone elementy metalowe. Wykonczenie winno by¢ zabezpieczone przed rdzg oraz plamami
innego pochodzenia. Jesli Kontrakt nie przewiduje inaczej, wszystkie potaczenia deskowania dla
widocznych

powierzchni betonowych po wykonczeniu powinny miec¢ regularny wzdr zaakceptowany przez
Inspektora, sktadajacy sie z poziomych i pionowych linii ciggtych biegnacych przez caty obiekt,
natomiast wszystkie potaczenia konstrukcyjne powinny wystepowac w miejscach przebiegu tych linii
(pionowych lub poziomych).

5.2.2. WYKONCZENIE NIEUFORMOWANYCH POWIERZCHNI BETONOWYCH
Powierzchnie niewidoczne:

Powierzchnie, ktére nie bedy widoczne po zakoriczeniu robdt nalezy jednorodnie wyréwnad i
wygtadzié¢, aby otrzymaé gtadka powierzchnie. Zadne dodatkowe roboty nie s wymagane, jezeli
powierzchnie te nie stuzg jako pierwszy etap do prowadzenia prac wykonczeniowych opisanych
ponizej.

Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykonczeniu posiadac jednorodng fakture i wyglad.
Deskowanie nie powinno pozostawia¢ zadnych plam na betonie i powinno by¢ tak zmontowane i
zamocowane, aby nie powstawaty w betonie zadne skazy. Dla danego obiektu deskowanie powinno
by¢ tego samego typu i pochodzi¢ z jednego zrédta. Wykonawca powinien zlikwidowaé jakiekolwiek
wady w wykonczeniu, zgodnie z poleceniami Inspektora. Nie sg dopuszczalne wewnetrzne wigzania
i osadzone elementy metalowe. Wykonczenie winno by¢ zabezpieczone przed rdzg oraz plamami
innego pochodzenia. Wszystkie potgczenia deskowania dla widocznych powierzchni betonowych po
wykonczeniu powinny mieé regularny wzér zaakceptowany przez Inspektora, sktadajacy sie
z poziomych i pionowych linii ciggtych biegnacych przez caty obiekt, natomiast wszystkie potgczenia
konstrukcyjne powinny wystepowaé w miejscach przebiegu tych linii (pionowych lub poziomych).

5.3. MONTAZ SZALUNKOW

Wykonanie deskowan powinno uwzgledni¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatkg
konstrukcji pod wptywem ciezaru utozonego betonu. Deskowanie powinno w czasie jego eksploatac;ji
zapewni¢ sztywnos$¢ i niezmiennos$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach
stosowania nietypowych deskowan projekt ich powinien by¢ kazdorazowo oparty na obliczeniach
statycznych, odpowiadajgcych warunkom PN/B-03200.
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Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem swiezej masy
betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikéw z uwzglednieniem szybkosci betonowania,
sposobu zageszczania i obcigzania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna umozliwiaé
tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ ich uzycia. Tarcze deskowan powinny by¢ tak
szczelne, aby zabezpieczaty przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej.

Mozna stosowaé szalunki metalowe i podlegajg one wymaganiom jak drewniane. Blachy uzyte do
tych szalunkéw winny miec¢ grubos¢ zapewniajgcg im nieodksztatcalnos¢. by srub i nitow powinny
by¢ zagtebione.

Klamry lub inne urzadzenia taczace powinny zapewnié potgczenie szalunkdéw i mozliwos¢ ich
usuniecia bez zniszczen betonu.

Sruby, prety, éciagi w szalunkach powinny by¢ wykonane ze stali w ten sposéb, aby ich czeéé
pozostajgca w betonie byta odlegta od zewnetrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory po
$ciggach nalezy wypetni¢ zaprawa cementowg 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji nalezy usuwac
wszelkie rozpdrki i zastrzaty z drewna lub metal ( te ostatnie do 25 mm od zewnetrznej powierzchni
betonu).

Wszelkie krawedzie betonu powinny by¢ sciete pod katem 45 stopni za pomocgy listwy tréjkatnej o
boku 15 do 25 mm. Listwy te nastepnie muszg byé usuwane z wykonanej konstrukcji.

Deskowania o rozpietosci ponad 3 m powinny by¢ wykonane ze strzatkg roboczg skierowana
w odwrotnym kierunku od ich ugiecia, przy czym wielkos¢ tej strzatki nie moze by¢ mniejsza od
maksymalnego przewidywanego ugiecia tych belek przy obcigzeniu catkowitym. Deskowania
powinny by¢ wykonane scisle wedtug Rysunkdéw, przed wypetnieniem masg betonowg doktadnie
sprawdzone, aby wykluczaty mozliwo$¢ jakichkolwiek znieksztatcen lub odchyled w wymiarach
betonowej konstrukcji.

Prawidtowos¢ wykonania deskowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora. Wnetrze
szalunkéw powinno by¢ pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, ktéry nie zabarwi ani nie
zniszczy powierzchni betonu. Nattuszczenie nalezy wykonac¢ po zakonczeniu budowy deskowan, lecz
przed utozeniem zbrojenia, ktére w zadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu
jakimkolwiek srodkiem. Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowg
powinny by¢ obficie zlewane woda.

5.4. UKLADANIE MIESZANKI BETONOWEJ (BETONOWANIE)
5.4.1. ZALECENIA OGOLNE

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegdlng starannoscig i zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej. Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ po opracowaniu przez wykonawce i
akceptacji przez Inspektora dokumentacji technologicznej, obejmujacej takie betonowanie.
Betonowanie moze zostac rozpoczete po sprawdzeniu szalunkdéw i zbrojenia przez Inspektora i po
dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy. Przy betonowaniu konstrukcji nalezy zachowa¢
nastepujgce warunki: deskowanie nalezy starannie oczysci¢ przez przedmuchanie sprezonym
powietrzem. przed utozeniem zbrojenia, deskowanie nalezy pokry¢ srodkiem anty-adhezyjnym
dopuszczonym do stosowania w budownictwie, ktéry powoduje utatwienie przy rozszalowaniu
konstrukcji i poprawienie wyglagdu powierzchni betonowych przed betonowaniem sprawdzié:
potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z Rysunkami, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek
dystansowych, zapewniajacych wymagang grubos¢ otuliny, betonowanie konstrukcji wykonywac
wytgcznie w temperaturach >+5st.C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton
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wytrzymatos$ci >15MPa przed pierwszym zamarznieciem. W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie
betonowanie w temperaturze do -5st.C, jednak wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia
mieszanki betonowej o temperaturze +20st.C w chwili jej uktadania zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni; prace betoniarskie powinny by¢ prowadzone
woéwczas pod bezposrednim nadzorem Inspektora, mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z
wysokosci > 0.75m od powierzchni, na ktérg spada; w przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza,
nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysokosci 8m), wibratory wgtebne stosowacé o czestotliwosci min. 6000
drgan/min z butawami o $rednicy <0.65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w ptaszczyznie
poziomej, podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia butawg
wibratora, podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przetrzymywaé butawe w jednym miejscu przez 20-30 sek., po czym wyjmowac
powoli w stanie wibrujgcym, kolejne miejsca zagtebiania butawy powinny by¢ od siebie oddalone o
1.4 R (R promien skutecznego dziatania wibratora), odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0.35-0.7 m, belki (taty)
wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnywania powierzchni betonu ptyt pomostow i
charakteryzowaé sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci, czas zageszczania wibratorem
powierzchniowym lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sek., zasieg
dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1.0 do
1.5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustala¢ doswiadczalnie, aby nie
powstawaty martwe pola, a mocowanie powinno by¢ trwate i sztywne. Gdyby betonowanie byto
wykonywane w okresach obnizonych temperatur, wykonawca zobowigzany jest codziennie
rejestrowa¢ minimalne temperatury za pomocg sprawdzonego termometru umieszczonego przy
betonowanym elemencie. Beton powinien by¢ uktadany w deskowaniu w ten sposdb, aby
zewnetrzne powierzchnie miaty wyglad gtadki, zwarty, jednorodny bez zadnych plam i skaz.
Ewentualne nieréwnosci i kawerny powinny by¢ usuniete, a miejsca przypadkowo uszkodzone
powinny zosta¢ doktadnie naprawione zaprawg cementowg natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko
w przypadku jesli uszkodzenia te sg w granicach, ktdre Inspektor uzna za dopuszczalne. W
przeciwnym przypadku element podlega rozbiérce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyzej
roboty poprawkowe sg wykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualne tgczniki stalowe (drut, sruby,
itp.), ktore spetniaty funkcje stezern deskowan lub inng i wychodzg z betonu po rozdeskowaniu,
powinny by¢ obciete przynajmniej 1.0 cm pod wykonczong powierzchnig betonu, a otwory powinny
by¢ wypetnione zaprawg cementowa. Tam gdzie tylko mozliwe, elementy form deskowania powinny
by¢ zastabilizowane w doktadne]j pozycji przy zastosowaniu pretéw stalowych wewnatrz rurek z PCV
lub podobnego materiatu koloru szarego (rurki pozostajg w betonie). Wytadunek mieszanki ze srodka
transportowego powinien nastepowac z zachowaniem maksymalnej ostroznosci celem unikniecia
rozsegregowania sktadnikdéw. Oprzyrzadowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny by¢
uzgodnione i zatwierdzone przez Inspektora. Zabrania sie wytadunku mieszanki w jedng hatde i
rozprowadzenie jej przy pomocy wibratoréw. Kolejne betonowania nie mogg tworzy¢ przerw,
nieciggtosci ani réznic wizualnych, a podjecie betonowania moze nastgpié¢ tylko po oczyszczeniu,
wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. Inspektor moze, jesli uzna to za
celowe, zadecydowac¢ o koniecznosci betonowania ciggtego celem unikniecia przerw. W tym
przypadku praca winna byé wykonywana na zmiany robocze i w dni $wigteczne.

5.4.2.ZALECENIA DOTYCZACE BETONOWANIA ELEMENTOW
Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé¢ dokumentacji

technologicznej, ktéra powinna uwzgledniaé nastepujace zalecenia:
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przy wykonywaniu belek, mieszanke betonowa uktadac¢ warstwami o grubosci do 40cm bezposrednio
z pojemnika lub rurociggu pompy, lub za posrednictwem rynny i zageszcza¢ wibratorami wgtebnymi,
w ptlytach, mieszanke betonowg uktadac bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W ptytach
o grubosci >12cm zbrojonych gérg i dotem nalezy stosowac wibratory wgtebne. Do wyréwnywania
powierzchni betonowej nalezy stosowac belki (faty wibracyjne). Celem ograniczenia wptywow
skurczu i pefzania, betonowanie ptyty winno by¢ prowadzone catg jej szerokoscig, na podstawie
opracowanego uprzednio projektu technologicznego. Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i
wyregulowac wszystkie elementy kotwione w betonie.

5.5. PIELEGNACJA | WARUNKI ROZFORMOWYWANIA BETONU

DOJRZEWAJACEGO NORMALNIE

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i inng wodg. Przy temperaturze otoczenia > 5st.C nalezy nie pdzniej niz po 12
godzinach od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i
prowadzi¢ jg przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie bton
nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie tgczyt z
nastepng warstwag konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania
dla jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniac
wymagania PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione
przed uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie konstrukcji moze nastgpic po osiggnieciu
przez beton wytrzymatosci rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B-
06251 lub wytrzymatosci manipulacyjnej (prefabrykaty).

Preparat do pielegnacji powierzchni betonu: np. Antisol E lub poréwnywalny, -cechy:
zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrudniajgc powstawanie rys skurczowych (
zwieksza odpornos$é na dziatanie soli odladzajgcych, podwyzsza mrozoodpornos¢ i
wodoszczelnosc). Przed stosowaniem preparat nalezy doktadnie wymieszaé. Ptyn natryskuje
sie rownomiernie cienkg warstwg na powierzchnie betonu ok. 0,5-2 godz. po jego utozeniu.
Beton z keramzytu oraz beton zbrojony wtédknem stalowym nie wymaga specjalnej pielegnacji ,
postepowac tak jak z betonem zwyktym.

5.6. WYKONYWANIE OTWOROW, NISZ, ZAGLEBIEN ITP.

Wykonawca ma obowigzek scistego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkami,
uwzgledniajgc ewentualne korekty wprowadzane przez nadzér autorski lub Inspektora. Dotyczy
to wykonania wszelkiego rodzaju otwordw, nisz i zagtebien w konstrukcjach betonowych.

Wszystkie konsekwencje wynikajgce z braku lub nieprawidtowosci tych elementdéw obcigzaja
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catkowicie wykonawce zaréwno jesli chodzi o rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opdznienia w
wykonaniu prac witasnych i towarzyszgcych (wykonywanych przez innych wykonawcéw).

5.7. USTERKI WYKONANIA

Pekniecia elementéw konstrukcyjnych - niedopuszczalne.

Rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze pozostaje zachowane
1cm otulenia zbrojenia betonu a dtugosci rys nie przekraczaja:

podwadjnej szerokosci belek i 1.0m dla rys podtuznych,

potowy szerokosci belki i 1.0m dla rys poprzecznych.

Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu jest nie
mniejsze niz 1cm, a powierzchnia, na ktérej wystepuja jest nie wieksza niz 0.5% powierzchni
odpowiedniej $ciany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkdéw transportu
podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne". Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci
robot, materiatow i urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do
kontroli jakosci robdt na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary beda
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajace odpowiednie uprawnienia i licencje.

6.2 Badania laboratoryjne

Jezeli dostarczone na budowe materiaty budzg uzasadniong watpliwos¢ co do jakosci lub zgodnosci z
SST, na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na wtasny koszt przeprowadzi
wtasciwe badania laboratoryjne. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu dla dalszej
decyzji o pozostawieniu lub usunieciu badanego materiatu z terenu budowy.

6.3 Badania jakosci robdt w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcjami zawartymi
w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemdéw technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg: [m3], [m2]
8. ODBIOR ROBOT

W przypadku wykonywania robot zanikajgcych nalezy dokonacd ich czesSciowego odbioru. Jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé roboty za wykonane prawidtowo, tj.
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz SST i zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych prac. Jezeli
chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zostaé odebrane. W takim
przypadku nalezy wustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzié¢ badanie.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu oraz materiatéw
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nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).Po zakoriczeniu catosci robot nalezy dokonac
koncowego odbioru robét i sporzadzi¢ nalezny protokét odbioru.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych przez Zamawiajgcego w umowie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY DOTYCZACE DESKOWAN

PN-89/D-95017 Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

PN-72/D-96002 Tarcica li$ciasta ogdlnego przeznaczenia

PN-59/M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

PN-88/M-82121 Sruby z tbem kwadratowym

PN-88/M-82151 Nakretki kwadratowe

PN-85/M-82503 Wkrety do drewna ze tbem stozkowym

PN-85/M-82505 Wkrety do drewna ze tbem kulistym

BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem okraggtym i kwadratowym
10.2. NORMY DOTYCZACE BETONU

PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okreslenia.

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

PN-76/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowywanie préobek.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, nazwy i okreslenie badan.
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych.

PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych.
PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.
PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
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bezposrednia.

PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczen
organicznych.

PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda
bromowa.

PN-78/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;j.
PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymatosci na miazdzenie.
PN-87/B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci ziaren stabych.
BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne tamane do nawierzchni drogowych.
PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie probek.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

BN-73/6736-01 Beton zwykty. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na sciskanie.
BN-78/6736-02 Beton zwykty. Beton towarowy.

BN-62/6738-05 Beton hydrotechniczny. Badania betonu.

BN-62/6738-06 Beton hydrotechniczny Badania sktadnikéw betonu.

BN-76/6722-04 Kruszywo z keramzytu

10.3. NORMY DOTYCZACE KONSTRUKCJI BETONOWYCH

PN-91/5-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-77/5-10040 Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-74/B-06261 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na Sciskanie.

PN-74/B-06262 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.

PN-91/5-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
10.4. INNE DOKUMENTY

[1] Wymagania i zalecenia dotyczgce wykonania betondw do konstrukcji mostowych.
Generalna Dyrekcja Drég Publicznych Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej.
Warszawa 1987.

[2] Wytyczne wykonania pielegnacji Swiezego betonu preparatem powtokowym "Betonal".
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IBDIM Warszawa 1984.

[3] Standardowa metodyka badan i techniczno-ekonomiczne kryteria oceny efektywnosc
stosowania domieszek chemicznych do betonu (wytyczne). CEBET. Warszawa 1986.

[4] Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym nr 102/86.
Cement drogowy 45. IBDiIM Warszawa 1986.

[5] Swiadectwo do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym nr 101/85. Roksol B-3A
- domieszka napowietrzajgca do betonéw cementowych. IBDiM Warszawa 1985.

[6] Swiadectwo dopuszczenia nr 323/84. Plastyfikator SK-1 ITB. ITB. Warszawa 1984.

[7] Instrukcja nr 237 stosowania do betonu $rodka uplastyczniajgcego "Klutan". ITB. Warszawa
1982.

[8] Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie nr 563/85. Akcelbet 85. Akcelbett
85-6. Bezchlorkowe dodatki przyspieszajgce twardnienie betonu. ITB. Warszawa 1986.

[9] Miedzynarodowe zalecenia obliczania i wykonywania konstrukcji z betonu. Europejski

Komitet Betonu. Arkady. Warszawa 1973.
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SST-B.10 TECHNOLOGIA FONTANNY
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe]j specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce podczas robét
kontraktowych zwigzanych z rewitalizacjg Placu 3 Maja i ul. Wigury w Mtawie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem technologii fontanny.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST-O ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z projektem
budowlanym (wykonawczym) zapisami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

Pompy

Mogg by¢ stosowane pompy poziome, zeliwne lub z plastiku (w zaleznosci od wydajnosci i ciSnienia
roboczego pomp). Przed kazdg pompa ma by¢ zamontowany filtr o duzej pojemnosci i sitach
zatrzymujgcych stale zanieczyszczenia o wielkosci niebezpiecznej dla elementéw zespotu ktéry
pompa obstuguje. Minimalny czas gwarancji na pompy wynosi 2 lata ciggtej pracy bez wymiany
uszczelnien mechanicznych tozysk. Parametry doboru pomp dla poszczegdlnych obrazéw wodnych
okresla tabela charakterystyki obrazéw wodnych. tgcznie z dostawg pomp ma byé dostarczona
dokumentacja techniczno-ruchowa zawierajgca co najmniej nastepujace informacje:

Opis montazu i instrukcje obstugi

Rysunki pokazujgce elementy i czesci zamienne z oznaczeniami identyfikacyjnymi
Wykazy czesci zamiennych z oznaczeniami identyfikacyjnymi (KOD, Nr ref lub Nr art.)
Charakterystyki pomp:

- Wykres —wydajnos¢ —wysokos¢ podnoszenia

- Wykres —wydajnos¢ —-moc w kW

- Wykres —wydajnos¢ —sprawnos¢

- charakterystyka kawitacji

Schemat elektryczny potaczen

Dane diagnozowania nieprawidtowosci potaczen
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Dysze obrazéw wodnych

Mogg by¢ zastosowane dysze zapewniajgce strumienie wodne okreslone w tabeli charakterystyki
obrazéw wodnych.

Materiaty dysz: stal kwasoodporna, mosigdz lub brgz. Dysze majg by¢ wykonane przez producentéw
wyspecjalizowanych w produkcji urzadzen fontannowych. Dysze maja by¢ oznaczone trwatymi
znakami firmowymi producenta i znakami typu, kodu lub numeru referencyjnego dyszy.

Woraz z dostawg ma by¢ dostarczona dokumentacja techniczno-ruchowa pokazujgca charakterystyke i
czesci zamienne jezeli wystepuja.

Reflektory efektéw Swietlnych zespotow fontanny

Wszystkie reflektory lub oswietlacze liniowe podswietlajgce obrazy wodne zespotdéw fontanny majg
by¢ typu LED RGB-dajace Swiatto wielobarwne, dwubarwne lub jednobarwne okreslonych kolorow w
programie funkcjonalno - uzytkowym. Obudowy reflektoréw i oswietlaczy liniowych majg by¢ o
szczelnosci IP68. Dopuszczalne napiecie pradu statego LED zgodnie z normg IEC 60364-7-702 i moze
wynosic 24V dla reflektoréw do 18x1W i 48 V dla reflektoréow do 36x1W Sterowniki (drivery)
reflektoréw i oswietlaczy liniowych

- 16 bitowa rozdzielczos$¢ sterowania ledami

- ustawiany balans bieli

- mozliwosc¢ zdalnego programowania parametrow drivera w systemie DMX

- wbudowane indywidualne sekwencje i programowany sposob reakcji drivera na
zanik sygnatu DMX

Elementy zabetonowane technologii fontanny

Przejscia rurowe wody do dysz fontanny z koricéwkami ze stali kwasoodpornej na gwint rurowy
F(zenski) do 3” od strony wewnetrznej niecki. Dla srednic przekraczajgcych 3” ( przejscia, nisze ssace,
inny osprzet zabetonowany) majg byc¢ stosowane ztgcza kotnierzowe. Prefabrykowane przejscia
rurowe z PVC przez dna niecki fontanny do maszynowni zlokalizowanych pod nieckg majg mieé
krocce zakonczone gwintem rurowym F (zenskim) do 3” i ztgczem kotnierzowym dla srednic
wiekszych.

Przejscia kablowe dla oswietlenia i zawordw przerywajgcych strumienie wodne z dtawikami z brazu
lub stali kwasoodpornej lub brazu — jednodtawikowe lub gtowicowe wielodtawikowe.

Dopuszcza sie przejscia kablowe jednodtawikowe prefabrykowane z peszli twardych ¢22/18 dla
dtugich przejs¢ przez dna lub ptyty fontanny. Peszle majg by¢ z drutem pilotujgcym i majg by¢
uktadane z tagodnymi tukami

Orurowanie wodne technologii fontanny

Rurociagi technologii fontanny z rur cisnieniowych ze sztywnego PVC 1,0MPa w systemie klejonym.
Na rurociggi zabetonowane i zasypane na trasach rurociggowych zaleca sie uzywanie cisnieniowych
rur z elastycznego PVC wzmacnianych spiralg PVC

Armatura.
Zawory kulowe PVC z dwoma dwuztgczkami do klejenia do $rednic 75mm (21/2”)

ciSnienie nom. 1,6 MPa
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Zawory motylkowe z PVC z zestawami kotnierzowymi PVC (kotnierze luzne i przylgi) -
od srednic 90mm i wyzej cisnienie nom. 1,0MPa

Przytacza do elementéw zabetonowanych do srednic 3”-dwuztaczki z gwintem PVC —
gwint M (meski) 3”x F (otwdr) 90 do klejenia

Przytacza do elementéw zabetonowanych dla srednic 90mm i wyzej —kotnierze PVC z
przylgg i kotnierzem luznym —ci$nienie nominalne 1,0 MPa

Rozbieralne ztgcza posrednie (montazowe) rurociggdéw

- Dwuztgczki PVC do srednic 75mm (2,5”) do klejenia —cisnienie nominalne 1,6 MPa

- Ztacze kotnierzowe z PVC (przylgi i kotnierze luzne) od $rednic 90mm i powyzej —
ciSnienie nominalne 1,0 MPa

Ztaczki rézne z PVC do klejenia (kolana, ztgcza, redukcje itp.) —ci$nienie nominalne 1,0
do 1,6MPa

Konstrukcje zelbetowa

Do wykonania dna , Scian niecek fontann i zbiornikow przelewowych nalezy uzywac betonu
wytwarzanego przez betoniarnie posiadajgcg dobre doswiadczenia i referencje w wykonaniu
betonéw wodoszczelnych lub zastosowa¢ elementy prefabrykowane.

Minimalne wymagania dla betondw do wykonania dna i $cian niecek basenéw i zbiornikéw
przelewowych, o ile dokumentacja budowlana lub wykonawcza nie wprowadza wymagan wyzszych:

- wskaznik wodoszczelnosci -W8
- klasa betonu —B37

Wszystkie elementy technologiczne oprzyrzagdowania betonowych niecek fontann i zbiornikéw
przelewowych majg by¢ zabetonowane w czasie betonowania tych niecek i zbiornikéw. Ich
rozmieszczenie nalezy odczytywac jednoczesnie z projektéw branzy budowlanej i branzy technologii
fontanny. Montaz i mocowanie w szalunkach i zbrojeniach tych elementéw ma by¢ wykonany przez
wykonawce niecki betonowej pod nadzorem wykonawcy technologii fontanny i za jego
dopuszczeniem do betonowania Sciany, dna i obrzeza niecek betonowych i zbiornikéw przelewowych
nie mogg miec¢ wiekszych tolerancji od ptaszczyzn teoretycznych niz + Imm z mozliwymi matymi
odchyleniami lokalnymi (minus 3 mm.). W przypadku niedotrzymania tych tolerancji ptaszczyzny
muszg by¢ wyrdwnane przez wykonawce niecek, zbiornikéw przelewowych jastrychu grzejnego,
betonowej wylewki, ptyty betonowe] specjalng masg wyréwnawczg z dodatkiem PLANICRETE (firmy
Mapei) lub ASOPLAST MZ (firmy Schomburg) lub réwnorzednej wedtug instrukcji technologicznej
dostawcy materiatu. Wyrdwnanie zadnymi innymi masami uszczelniajgcymi lub klejami przy
uktadaniu ceramiki jest niedopuszczalne. Do szalowania $cian od strony wewnetrznej fontann
i zbiornikéw przelewowych podlegajgcych uszczelnieniom i wytozeniom nie mogg by¢ stosowane
szalunki pokryte srodkami konserwujgcymi, ktére mogg zanieczysci¢ powierzchnie fontanny.

W przypadku powstania gtadzi cementowych na S$cianach podlegajgcych uszczelnieniu lub
wyréwnaniu tynkiem wyréwnawczym gtadzie te muszg by¢ zszorstkowane (groszkowane lub
piaskowane) przez wykonawce budowlanego. W przypadku zanieczyszczenia Srodkami
konserwujgcymi szalunki powierzchni podlegajacych uszczelnieniom lub wyréwnaniom, powierzchnie
te muszg by¢ sczyszczone przez groszkowanie lub piaskowanie przez wykonawce budowlanego. W
przypadku istnienia w $cianach betonowych $ciggdw od szalunkow, Sciggi te muszg by¢ wyciete na
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gtebokos¢ 4cm a otwory po wycieciach wypetnione masg wyrdwnawczg. Niecki betonowe fontann i
betonowe zbiorniki przelewowe w stanie surowym przed ewentualnym wyréwnaniem $cian i dna
nalezy poddac prébie wodnej zgodnie z normg PN-B-10702 1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki —
wymagania i badania.

Odwodnienie liniowe — koryto prefabrykowane z polimerobetonu, zakoriczone rusztem ze stali
nierdzewnej gatunku 316.

Whnetrza niecek fontann i zbiornikdw przelewowych majg posiadaé uszczelnienia i wytozenia
z materiatéw o bardzo dobrych wtasnosciach przeciwwodnych Do uszczelnien i wytozen ma byc
zastosowany system chemii budowlanej najwyziszej jakosci np. Mapei, Schomburg lub inny
rownorzedny jakosciowo. Jako uszczelnienia mogg by¢ uzyte masy np. Mapelastic-Mapei, Aquafin-
2K-Schomburg lub inne réwnorzedne . Do klejenia — klej elastyczny np. Granirapid -Mapei, Unifix -2K
—Schomburg lub inny réwnorzedny. Na fugi mogg by¢ uzyte masy fugowe elastyczne na bazie
cementowej np. Ultracolor Plus-Mapei, ASOFLEXFUGE —Schomburg lub réwnorzedna lub masy
fugowe dwusktadnikowe z zywic epoksydowych, np. Kerapoxy — Mapei lub ASODUR EK — Schomburg.

Materiatami spetniajgcymi wymagania techniczne dla oktadzin fontann sg:
Ptyty granitowe - wedtug dokumentacji projektowej
Wykazy materiatowe zawarte bedg w projekcie wykonawczym fontanny i szczegétowych

specyfikacjach technicznych . Szczegétowy rodzaj i kolorystyka materiatow oktadzinowych wedtug
dokumentacji projektowe;j

Szczegbtowe specyfikacje techniczne szaf elektrycznych i instalacji elektrycznych technologii
basenowej zostang opracowane po wykonaniu projektu technologii fontanny.

3. SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robdt zgodnie z w/w pozycjami
w poszczegblnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych
materiatow.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac sie tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegélnym materialom przez
producentéw.

5. WYKONANIE ROBOT

Wszystkie prace montazowe nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng, posiadang wiedzg
techniczng oraz wszelkg starannoscia. W przypadku zastosowania innych materiatéw niz
przewidziano w dokumentacji nalezy uzyskaé¢ zgode projektanta i akceptacje Zamawiajgcego.
Kolejnos¢é wykonywanych robot zachowaé zgodnie z harmonogramem wykonania robdt oraz zgodnie
z obowigzujaca technologia montazu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdét, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkdéw transportu
podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne". Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci
robot, materiatéw i urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do
kontroli jakosci robdt na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary beda
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przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm Ilub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i licencje.
6.2 Badania laboratoryjne

Jezeli dostarczone na budowe materiaty budzg uzasadniong watpliwos¢ co do jakosci lub zgodnosci z
SST, na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na wifasny koszt przeprowadzi
wtasciwe badania laboratoryjne. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu dla dalszej
decyzji o pozostawieniu lub usunieciu badanego materiatu z terenu budowy.

6.3 Badania jakosci robdt w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjami zawartymi
w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemdéw technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg: [m2], [m3].
8. ODBIOR ROBOT

W przypadku wykonywania robot zanikajgcych nalezy dokonacd ich czesSciowego odbioru. Jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznad roboty za wykonane prawidtowo, tj.
zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz SST i zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych prac. Jezeli
chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zostaé odebrane. W takim
przypadku nalezy ustalic zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzié¢ badanie.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu oraz materiatéw
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).Po zakoriczeniu catosci rob6t nalezy dokonaé
koncowego odbioru robdt i sporzadzi¢ nalezny protokét odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych przez Zamawiajgcego w umowie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10702 1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki — wymagania i badania.

Projekt Budowlany.

Projekt Technologii Fontanny.
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SST-B.11 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace podczas robdt kontraktowych
zwigzanych z rewitalizacjg Placu 3 Maja i ul. Wigury w Mtawie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem elementéw matej architektury:

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z projektem
budowlanym (wykonawczym) zapisami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
Donice z elementéw prefabrykowanych betonu architektonicznego
Donice z elementéw prefabrykowanych betonu architektonicznego z miejscami do siedzenia

tawki - boki ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor ciemny grafit RAL 7016, siedzisko
z desek debowych

Stojaki rowerowe - profile o wym. 5x5cm ze stali nierdzewnej szczotkowane], wysokos¢ stojaka od
powierzchni ziemi - 80cm

Smietnik o wymiarach 40x40x60

Wktad do smietnika z blachy ze stali czarnej S235

Siedzisko drewniane tawki o dtugosci 2,0 m wraz z konstrukcjg mocowania siedziska
Siedzisko drewniane tawki o dtugosci 5,0 m wraz z konstrukcjg mocowania siedziska
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu - ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST oraz PB.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i witasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
Srodkow transportu musi zapewniaé, ze roboty bedg wykonane i zakonczone zgodnie z Kontraktem.
Pojazdy uzywane przez Wykonawce na drogach publicznych muszg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen osi i innych. Po uprzednim
poinstruowaniu przez Inspektora, srodki transportu nie odpowiadajgce tym warunkom bedg usuniete
z placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Prace zwigzane z montazem urzadzen lub elementéow wyposazenia prowadzi¢ nalezy zgodnie ze
wskazéwkami producentéow tych urzadzen, zamieszczonymi w instrukcjach montazu lub instalacji.
Podczas realizacji zaleced montazowych , nalezy wykonaé dokfadnie opisywane czynnosci, bez
pominiecia zadnej z nich. W przypadku koniecznosci positkowania sie okreslonymi w instrukcjach
narzedziami montazowymi, nalezy w pierwszej kolejnosci zapoznac sie i instrukcjami w zakresie
postugiwania sie wyzej wymienionymi narzedziami, tak aby uzyte byly zgodnie z ich charakterystyka i
przeznaczeniem. Niniejsze informacje stanowig podstawowe wytyczne, dotyczagce robdt
montazowych lub instalacyjnych i nie zwalniajg z obowigzku wykonywania prac zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i przepisami BHP.

Prace zwigzane z wykonywaniem elementéw matej architektury nalezy prowadzi¢ zgodnie z
szczegdtowymi rys. konstrukcyjnymi zawartymi w projekcie budowlanym. Drewniane elementy
siedzisk i tawek muszg bys$ zaimpregnowane srodkiem konserwujgco-barwigcym metodg prézniowo-
ci$nieniowgq dla zapewnienia odpornosci na czynniki atmosferyczne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkdéw transportu
podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne". Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci
robot, materiatéw i urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do
kontroli jakosci robdt na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary beda
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i licencje.

6.2 Badania laboratoryjne

Jezeli dostarczone na budowe materiaty budzg uzasadniong watpliwos¢ co do jakosci lub zgodnosci z
SST, na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na wtasny koszt przeprowadzi
wtasciwe badania laboratoryjne. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu dla dalszej
decyzji o pozostawieniu lub usunieciu badanego materiatu z terenu budowy.

6.3 Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcjami zawartymi
w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemdéw technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sg: [szt], [kpl]
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8. PODSTAWA ODBIORU ROBOT.

Wymagania ogélne odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST ,Wymagania ogélne”.
9. PODSTAWA PEATNOSCI

Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych przez Zamawiajgcego w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92, poz.881);

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (Dz.U. z 2002 r., Nr 166, poz. 1360 z
pdin.zm.)

10.2. INNE DOKUMENTY
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcja producenta izolacji.
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SST-B.12 ZIELEN
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych
podczas robdt kontraktowych zwigzanych z rewitalizacjg Placu 3 Maja i ul. Wigury
w Mtawie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACIA

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem terendw zielonych oraz sadzeniem drzew.

4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z projektem
budowlanym (wykonawczym) zapisami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

Ziemia urodzajna (humus) - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie.

Nasiona traw najczeSciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy
wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

Obrzeze trawnikowe ze stali nierdzewnej

Drzewa - Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2],
wtasciwie oznaczone, tzn. muszg mieé etykiety, na ktérych podana jest nazwa taciiska, forma, wybér,
wysokos¢ pnia, numer normy. Sadzonki drzew i krzewdw powinny by¢ prawidtowo uformowane z
zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadaé nastepujace cechy:

— pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

— przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik,

— system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

— u roslin sadzonych z brytg korzeniowg, np. drzew i krzewéw iglastych, bryta korzeniowa powinna
by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

— pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujgce, np. u
form kulistych,

— pedy boczne korony drzewa powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone,

— przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,
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— blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie zarosniete
blizny na przewodniku w Il wyborze, u form naturalnych drzew.
Wady niedopuszczalne:

— silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

— odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

— S$lady zerowania szkodnikéw,

— oznaki chorobowe,

— zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
— martwice i pekniecia kory,

— uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

— dwupedowe korony drzew formy piennej,

— uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

zte zro$niecie odmiany szczepionej z podktadka

- krzewy - Sadzonki roslin kwietnikowych powinny by¢ zgodne z BN-76/9125-01 [6]. Dostarczone
sadzonki powinny by¢ oznaczone etykietkg z nazwa tacinska.

Wymagania ogélne dla roslin kwietnikowych:

— rosliny powinny by¢ dojrzate technicznie, tzn. nadajace sie do wysadzenia, jednolite w catej partii,
zdrowe i niezwiedniete,

— pokrdj roslin, barwa kwiatéw i lisci powinny by¢ charakterystyczne dla gatunku i odmiany,

— bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnieta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona.

Niedopuszczalne wady:

— zwiedniecie lisci i kwiatow,

— uszkodzenie pgkéw kwiatowych, todyg, lisci i korzeni,
— oznaki chorobowe,

— S$lady zerowania szkodnikéw.

Rosliny powinny byé¢ dostarczone w skrzynkach lub doniczkach.

Rosliny w postaci rozsady powinny by¢ wyjete z ziemi na okres mozliwie jak najkrotszy, najlepiej
bezposrednio przed sadzeniem. Do czasu wysadzenia rosliny powinny by¢ ocienione, ostoniete od
wiatru i zabezpieczone przed wyschnieciem.

- kraty ozdobne ze stali nierdzewnej wg. P.B.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu - ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST oraz PB.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkow transportu musi zapewniaé, ze roboty bedg wykonane i zakonczone zgodnie z Kontraktem.
Pojazdy uzywane przez Wykonawce na drogach publicznych muszg spetnia¢é wymagania dotyczace
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen osi i innych. Po uprzednim
poinstruowaniu przez Inspektora, srodki transportu nie odpowiadajgce tym warunkom bedg usuniete
z placu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT
Trawniki
Wymagania dotyczgce wykonania robdt zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

Teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, przy wymianie gruntu rodzimego
na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazondéw lub kraweznikéw o ok. 15
cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm). Przy zaktadaniu trawnikdéw na gruncie rodzimym
kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm nad terenem, teren powinien by¢ wyrdwnany i
splantowany, ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwg i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana, przed siewem nasion trawy ziemie nalezy
watowaé watem gtadkim, a potem watem - kolczatkg lub zagrabié, siew powinien by¢ dokonany w dni
bezwietrzne, okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia, na terenie
ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba ze SST przewiduje inaczej,
na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m2, chyba ze SST przewiduje inaczej,
przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatkg, po wysiewie nasion
ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrdwnania i stworzenia dobrych
warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatka,
mozna juz nie stosowac watu gtadkiego, mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa.

Pielegnacja trawnikdéw:
Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikdow jest koszenie:

Pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,
nastepne koszenia powinny sie odbywaé w takich odstepach czasu, aby wysokos$¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm, ostatnie, przedzimowe koszenie
trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania
mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyjgé pierwszg potowe pazdziernika), koszenia
trawnikéow w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regularnych odstepach czasu,
przy czym czestosc koszenia i wysokos¢ ciecia, nalezy uzalezniaé od gatunku wysianej trawy, chwasty
trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu
nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki
nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegdlnych
porach roku:

wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu,

ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

Drzewa i krzewy

Wymagania dotyczgce sadzenia drzew i krzewow sg nastepujgce:

pora sadzenia - jesien lub wiosna,

miejsce sadzenia - powinno byé wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

dotki pod drzewa i krzewy powinny mieé¢ wielkos¢ wskazang w dokumentacji projektowej
i zaprawione ziemig urodzajng, roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm glebiej jak
rosta w szkotce. Zbyt gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj rosliny, korzenie
ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigé, przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy
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przed sadzeniem wbi¢ w dno doftu drewniany palik, korzenie roslin zasypywac sypka ziemig,
a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac miske i podlaé, drzewa formy piennej nalezy przywigzac do
palika tuz pod korong, wysokos$¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia
posadzonego drzewa, palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejgcych wiatrow.

Pielegnacja po posadzeniu

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:
podlewaniu,

odchwaszczaniu,

nawozeniu,

usuwaniu odrostéw korzeniowych,

poprawianiu misek,

okopczykowaniu drzew i krzewoéw jesienig,

rozgarnieciu kopczykdéw wiosng i uformowaniu misek,
wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewodw,
wymianie zniszczonych palikéw i wigzadet,

przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i
formujace).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdét, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkdéw transportu
podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne". Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci
robot, materiatéw i urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do
kontroli jakosci robdt na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary beda
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i licencje.

6.2 Badania laboratoryjne

Jezeli dostarczone na budowe materiaty budzg uzasadniong watpliwos¢ co do jakosci lub zgodnosci z
SST, na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na wtasny koszt przeprowadzi
wtasciwe badania laboratoryjne. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu dla dalszej
decyzji o pozostawieniu lub usunieciu badanego materiatu z terenu budowy.

6.3 Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcjami zawartymi
w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemdéw technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg: [szt], [m2], [m]
8. PODSTAWA ODBIORU ROBOT

Roboty uznaje sie za odebrane jezeli zostaty wykonane zgodnie z Specyfikacjg, Dokumentacjg
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Projektows i poleceniami Inspektora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych przez Zamawiajgcego w umowie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét ITB

2. PN-70/G-98011 - Torf rolniczy

3. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badania
przy odbiorze.

4. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dnia 2003 r. nr 48 poz.401).

6. Ustawa z dnia 27.07.2001r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony srodowiska, ustawy
o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw. Dz. U. Nr 100 poz. 1085.

7. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody. Dz. U. Nr 92 poz. 880

8. PN-R-67022 Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

9. PN-R-67023 Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

10. BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.



