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spycharek kotowych lub gasienicowych,
wibromtotu do zapuszczania grodzic

sprzetu do zageszczania gruntu,

wciagarek mechanicznych,

pomp spalinowych do odwadniania wykopow
beczkowozdw.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2, Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Whykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdiuz sSrodka transportu, z wyjatkiem rur
betonowych o stosunku srednicy nominainej do dlugosci, wiekszej niz 1,0 m, ktére nalezy przewozié¢ w
pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wplywem sit bezwladnosci wystepujgeych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé scian érodka transportu o
wigcej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej niz 2 m).

Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uklada¢ na podkladach drewnianych, zas poszczegéine
warstwy w miejscach stykania sie wyrobdw nalezy przeklada¢ materialem wyscidlkowym (o grubosci
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregow

Transport kregdw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekifadek, rozporow i klinow z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materialéw. Podnoszenie | opuszczanie kregdéw o srednicach 1,2 m nalezy wykonywaé za pomoca
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na cbwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegla kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu w jednostkach ladunkowych
lub luzem. Jednostki tadunkowe nalezy ukladaé na srodkach transportu samochodowego w jednej
warstwie. Cegly transportowane luzem nalezy ukltada¢ na s$rodkach przewozowych Scisle jedne
obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni srodka transportu. Wysokos¢ tadunku nie
powinna przekracza¢ wysokosci burt. Cegly luzem moga byé przewozone sSrodkami transportu
samochodowego pod warunkiem stosowania opinek.

Zaladunek i wyladunek cegly w jednostkach ladunkowych powinien sie odbywaé mechanicznie za
pomoca urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widlowy lub chwytakowy. Zaladunek i wytadunek
wyrobow przewozonych luzem powinien odbywac sie recznie przy uzyciu przyrzgddw pomocniczych.

4.5, Transport wiazoéw kanatowych

Wiazy kanalowe moga byé transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem.

4.6. Transport wpustow zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.

4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, kitére nie spowodujg
segregacji skladnikow, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4 8. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
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4.9. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

4.10. Transport rur drenarskich

Ceramiczne rurki drenarskie mozna przewozié¢ dowolnym $rodkiem transportu na paletach lub luzem.
Zatadunek i wyladunek rurek powinien odbywac sie: _
za pomoca urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widlowy lub chwytakowy, w przypadku
przewozenia na paletach,

recznie przy uzyciu przyrzadéw pomocniczych, w przypadku przewozenia luzem.

Przy przewozie rurek luzem nalezy:

uktada¢ je réownolegle do bocznych scian srodka przewozowego na jednakowej wysokosci na calej
powierzchni,

wszystkie sciany boczne srodka przewozowego oraz poszczegdlne rzedy wyrobéw zabezpieczyé
warstwa materialu wyscidlkowego (np. stomy, siana, welny drzewnej, materiatow syntetycznych).

Rurki z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem i wzajemnym uszkodzeniem, mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Podczas zaladunku i wyladunku rurek nie nalezy rzucaé.
Szczegdling ostroznosé nalezy zachowaé w temperaturze 0° C i nizszej.

Zigczki w workach i puditach nalezy przewozi¢ w sposéb zabezpieczajgcy je przed zgnieceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,WWymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i trwale
oznaczy je w terenie za pomoca kolkdw osiowych, kolkow swiadkow i kolkéw krawedziowych. W
przypadku niedostatecznej ilosci reperdw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inzynierowi
Kontraktu.

Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczecia robét do wszystkich wiascicieli i uzytkownikow
uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc warunki wykonywania robot
w strefie tych urzadzen.

5.3. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopéw nalezy wykonaé przekopy probne w celu zlokalizowania
istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesié na szerokosci wykopu.
Wykopy nalezy wykonaé jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robdt - wykopu (recznie
lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokosé wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanalu, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie scian i uszczelnienie stykdw. Deskowanie scian
nalezy prowadzic w miare jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez
Whykonawce na odkiad lub zlozony wzdhuz wykopu zgodnie z dokumentacijg projektowa.

Szalowanie wykopdow powinno byé wykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkow technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych® — tom | rozdz. IV - 1989 r. — Roboty ziemne.
Szalowanie powinno zapewniaé sztywnos$é i niezmiennosé ukladu oraz bezpieczenstwo konstrukcji.
Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajgcy jego montaz i demontaz, odpowiednie
rozparcie oraz montaz i posadowienie kanalizacji wg dokumentaciji projektowej.

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie
pozostatej] warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed wykonaniem podsypki z
drenazem korytkowym i uloZzeniem przewodéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona
recznie. Odwodnienie wykopu musi zabezpieczy¢ go przed zalaniem sgczeniami wody i rozluznieniem
struktury gruntu.

5.4. Wykonanie drenazu korytkowego

Whykop rowka drenarskiego w dnie umocnionego wykopu nalezy rozpocza¢ od wylotu rurki drenarskiej do
studzienki zbiorczej i prowadzi¢ ku gorze, w celu zapewnienia wodzie stalego odplywu. Szerokosé dna
rowka drenarskiego powinna by¢ co najmniej o 5 cm wigksza od zewnetrznej $rednicy ukladanej rurki
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drenarskiej. Nachylenie skarp rowkdw nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja projektowa, a jesli w
dokumentacji nie ockreslono inaczej, nachylenie powinno wynosi¢ od 10:1 do 8:1 w gruntach spoistych.
Przed przystapieniem do ukiadania rurek drenarskich, dno rowkéw nalezy oczyscié (np. lyzkami
drenarskimi) tak aby woda (jesli jest) wszedzie saczyla sie réwng warstewka, nie tworzac zaglebien. Na
oczyszczonym dnie nalezy wykonaé podsypke z piasku o grubosci 5 cm. Podsypke przy saczacej sie
wodzie nalezy wykonaé tuz przed uktadaniem rurek drenarskich.

Ukladanie drenazu zaleca sig wykona¢ niezwlocznie po wykopaniu rowka. Skrajny, uloZzony najwyzej
otwor rurki nalezy zastoni¢ odpowiednia zaslepka (np. kamieniem, ksztaltka plastykowg) w celu
uniemozliwienia przedostawania sie piasku i czgstek gruntu do wnetrza rurki.

Zasada dziatania drenu wymaga umozliwienia doptywu do niego wody gruntowej poprzez szczeliny
stykowe lub otwory (dziurki, szparki podiuzne) w rurkach. Na budowie nalezy uzy¢ tylko jednego rodzaju
materialu, zgodnie z nizej podanymi zasadami. Perforowane rurki z tworzyw sztucznych, z gladkimi
powierzchniami ich stykdw, nalezy taczyé za pomoca specjalnie produkowanych zlgczek.

Geowlokniny moga by¢ zastosowane do owinigcia przewodu dziurkowanego lub owiniecia kruszywa.

5.5. Przygotowanie podioza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podiozem pod
kanaly deszczowe jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych {odwadnianych w trakcie robdét) podloze nalezy wykonac¢ z warstwy tlucznia
lub zwiru z piaskiem o grubosci 30 cm {gcznie z utozeniem rur drenarskich odwadniajgcych, zgodnie z
dokumentacijg projektows.

W gruntach gliniastych nalezy wykonac podioze z pospolki, zwiru lub tlucznia o grubosci 30 cm zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

Zageszczenie podioza powinno byé zgodne z okreslonym w dokumentaciji projektowe;.

5.6. Roboty montazowe

Spadki i glebokosé posadowienia rurociggu powinny spelniaé ponizsze warunki:

najmniejsze spadki kanaléw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od 0,6 do
0,8 m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:

dla kanaldéw o srednicy 315 mm - 3 %o

dla odgatezien o srednicy 200 mm — 10 %o
— najwieksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkosci przeplywu i
wynoszg dla rur betonowych i ceramicznych 15 %, zas dla rur PVC 25 %).

glebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,3 m
(zgodnie z PN-81/B-03020).

Przy mniejszych zagiebieniach zachodzi koniecznosé odpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.6.1. Kanaly

Kanaly deszczowe grawitacyjne nalezy wykonaé z kielichowych rur z rur WIPRO ( klasa 111 ) wg PN EN-
1716.

Poszczegdlne ulozone rury powinny byé unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku diugosci
rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania préb szczelnosci.

Rury nalezy ukladaé w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywac w
temperaturze nie mniejszej niz +8° C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ koiice
utozonego kanalu przed zamuleniem.

Polaczenia kanalow stosowaé nalezy zawsze w studzience. Kat zawarty miedzy osiami kanaidw
doplywowego i odpltywowego - zbiorczego powinien zawieraé sie w granicach od 45 do 90°.
Uszczelnienia zigczy przewodow rurowych nalezy wykonaé specjalnymi fabrycznymi uszczelkami
gumowymi. Rury kanalowe WIPRO ( klasa Ill ) nalezy uklada¢ zgodnie z instrukcja montazu podang przez
producenta rur.

5.6.2. Odgatezienia

Przy wykonywaniu odgalezien nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

trasa odgalezienia powinna by¢ prosta, bez zalaman w planie i pionie,

minimalny przekroj przewodu odgalezienia powinien wynosi¢ 200 mm,

wigczenie odgalezienia do kanatu powinno byé wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjnej,

spadki odgatezien powinny wynosi¢ min. 10 %o

wiaczenie odgalezienia do kanalu poprzez studzienke polgczeniowa nalezy dokonywaé licujac przewody
skiepieniami. W przypadku koniecznosci wigczenia odgalezienia na wysokosci wigkszej nalezy stosowac
przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza $cianka studzienki lub dokonywaé wiaczenia do
studzienki z osadnikiem,
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5.6.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne dla kanatow ¢ 0,20 + 0,30 m nalezy wykonaé o érednicy 1,20 m.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

studzienki przelotowe powinny byé lokalizowane na odcinkach prostych kanaléw w odpowiednich
odleglosciach (max. 50 m przy $rednicach kanalu do 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

studzienki pofaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na polgczeniu jednego lub dwdch kanaldéw bocznych,
wszystkie kanaly w studzienkach nalezy faczy¢ os w os,

studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa tiucznia lub Zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,

studzienki wykonywacé nalezy w wykopie umocnionym,

w przypadku gdy réznica rzednych dna kanaldw w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowaé
studzienki spadowe-kaskadowe,

Studzienki zlokalizowane na kanatach o srednicy do 0,40 m wlacznie powinny mie¢ spad w postaci rury
pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki. Réznica poziomdw przy tym rozwiazaniu nie powinna
przekraczac 4,0 m.

Spostb wykonania studzienek (przelotowych, polaczeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w
Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto w ,Katalogu
powtarzalnych elementdw drogowych” opracowanym przez ,Transprojekt” Warszawa.

Studzienki rewizyjne skiadajg sie z nastepujacych czesci:

komory roboczej,

komina wiazowego,

dna studzienki,

wiazu kanatowego,

stopni zlazowych.

Komora robocza powinna mieé¢ wysokos¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek piytkich (kiedy
gtebokoéé uloZenia kanalu oraz warunki uksztaltowania terenu nie pozwalaja zapewni¢ ww. wysokosci)
dopuszcza sie wysokosé komory roboczej mniejsza niz 2,0 m.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez sciany komory nalezy wykonac przy uzyciu uszczelnianych ksztaltek
przejsciowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacja projektowa.

Komin wlazowy powinien by¢ wykonany w studzienkach o glebokosci przekraczjgcej 3,0 m z kregdw
betonowych lub Zelbetowych o srednicy 0,80 m. Posadowienie komina nalezy wykonaé na plycie
zelbetowej przejsciowe] w takim miejscu, aby pokrywa wlazu znajdowala sie nad spocznikiem o
najwieksze] powierzchni.

Studzienki plytkie mogg by¢ wykonane bez kominow wiazowych, wowczas bezposrednio na komorze
roboczej nalezy umiescic¢ piyte pokrywowa, a na niej skrzynke wlazowa wg PN-H-74051.

Dno studzienki nalezy wykonaé na mokro w formie plyty dennej z wyprofilowang kinetg. Czesé studzienek
wskazanych w Dokumentaciji Projektowej nalezy wykonaé bez kinety z osadnikiem o giebokosci 0,5 m.
Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej polowie Srednicy kanalu) powinna mieé przekrdj zgodny z
przekrojem kanatu, a powyzej przediuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napelnienia
kanalu. Przy zmianie kierunku trasy kanalu kineta powinna miec¢ ksztait tuku stycznego do kierunku
kanalu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanalu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego
wymiaru w drugi.

Spoczniki kinety powinny mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne) powinny mie¢ wiaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02.

Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach i zielencach
gérna krawedz wiazu powinna znajdowac sie na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W scianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowaé mijankowo stopnie zlazowe w
dwoch rzedach, w odleglosciach pionowych 0,30 m i w odleglosci poziomej osi stopni 0,30 m.

5.6.4. Wpusty deszczowe

Studzienki wpustéw deszczowych, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni drog i
placow, powinny by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem.

Krata $ciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w Scieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien by¢
usytuowany 2 cm ponizej scieku jezdni. Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego. Liczba
wpustdéw deszczowych i ich rozmieszczenie uzaleznione jest przede wszystkim od wielkosci odwadnianej
powierzchni jezdni i jej spadku podiuznego. Nalezy przyjmowac, ze na jeden wpust powinno przypadac od
800 do 1000 m? nawierzchni szczelnej.

Rozstaw wpustéw przy pochyleniu podiuznym scieku do 3 %o powinien wynosi¢ od 40 do 50 m; od 3 do
5 %o powinien wynosi¢ od 50 do 70 m; od 5 do 10 % - od 70 do 100 m.
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Kazdy wpust powinien by¢ podiaczony do kanalu za posrednictwem studzienki rewizyjnej polgczeniowe;j.
Whpustdw deszczowych nie nalezy sprzega¢. Gdy zachodzi koniecznos$é zwiekszenia powierzchni splywu,
dopuszcza sie w wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustéw podwdjnych.

5.6.5. Izolacje

Studzienki i rury zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczng. Dopuszcza sie
stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem Kontraktu. W srodowisku stabo
agresywnym, niezaleznie od czynnika agresiji, studzienki nalezy zabezpieczyé przez zagruntowanie
izolacjg asfaltowa oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno.

5.6.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Material zasypkowy powinien
by¢ réwnomiernie ukladany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien
by¢ zgodny z okreslonym w dokumentaciji projektowej i ST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inzynierem Kontraktu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania materialéw do betonu i zapraw i
ustali¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST | zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu.

WV szczegdlnosci kontrola powinna obejmowacé:

sprawdzenie rzednych zaloZzonych law celowniczych w nawigzaniu do podanych staltych punktéw
wysokoéciowych z dokladnoscia do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonane] warstwy podloza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

badanie odchylenia osi kanatow,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacija projekiowa zalozenia przewoddw i studzienek,

badanie odchylenia spadku kanatow,

sprawdzenie prawidlowosci ulozenia przewodow,

sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia wpustdw deszczowych (kratek) i pokryw wlazowych,

sprawdzenie wykonanych izolacji.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosié
wiecej niz+ 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno byé wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podloza nie powinno przekraczaé + 3 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podloza nie powinno przekraczac¢ + 5 cm,

odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi ulozonego przewodu od osi przewodu
ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekraczaé + 5 mm,

odchylenie spadku ulozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym
spadku),

wskazZnik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m powinien by¢
zgodny z pkt 5.6.6,

rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z dokladnosécig do £5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,WWymagania ogolne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji deszczowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogélne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu przeprowadza sie dia poszczegoinych faz robét podie-
gajgcych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czesci robdt,
uniemoZliwiajacych odbior robdt poprzednich.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

roboty montazowe wykonania rur kanalowych i odgalezien wraz z podiozem i drenazem,

wykonane studzienki kanalizacyjne | wpusty deszczowe,

wykonana izolacja,

zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robét zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robat.

Diugosé¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,\Wymagania ogoine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

oznakowanie robot,

dostawe materialow,

wykonanie robdt przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie kat. |-V wraz z umocnieniem s$cian wykopu i jego odwodnienie,
przygotowanie podloza i fundamentu,

wykonanie drenazu korytkowego,

wykonanie wigczen do istniejgcych wylotow kanalizacji deszczowej i istniejacych komér kanalizacii
deszczowej,

ulozenie przewodow kanalizacyjnych, o, studni, wpustéw deszczowych,

wykonanie izolacji studzienek,

zasypanie i zageszczenie wykopu,

przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikaciji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projekiowanie

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wvykopy otwarte dla przewodoéw wodociagowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

4. PN-B-06712 Kruszywa mineraine do betonu

5. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

6. PN-B-12037 Cegla peina wypalana z gliny - kanalizacyjna

7. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

8. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

9. PN-H-74051-00 Wihazy kanatowe. Ogoélne wymagania i badania

10. PN-EN 124 Zwieczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dia
ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig

11. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu ciezkiego)

12. PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania



13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
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PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

BN-88/6731-08 Cement. Transport | przechowywanie

BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

PN-EN 1917 Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wioknem stalowym i zelbetowe

PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

BN-84/6366-10 Ksztattki drenarskie typ50 z polietylenu wysokocisnieniowego.

10.2. Inne dokumenty

1.

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki polaczeniowe (lipiec 1980}

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. ,\Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” — 2003 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom | rozdz. IV -1989 r.
— Roboty ziemne.




D.03.01.01. KANALIZACJA SANITARNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarnej w ramach inwestycji: PROJEKT REMONTU PLACU
MIEJSKIEGO WRA Z MALA ARCHITEKTURA, URZADZENIAMI, ZIELENIA | UZBROJENIEM TERENU
na terenach dz.nr MEAWA, PLAC 3 MAJA, UL. WIGURY

DZIALKI NR 4164/3, 4164/5, 4482/1, 4172, 4123 4130/3 , 4130/4, 4130/5, 4130/6, 4172,
4482{10breb10 Miawa

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacja przedsiewziecia wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonaniem
kanalizacji sanitarnej. Projektowany ukiad kanalizacji sanitarnej obejmuje budowe:

kanalu grawitacyjnego dn 200 mm z rur PVC SN 8

odgatezien sanitarnych dn 160 mm PVC SN 8

studzienek polgczeniowych z kregow betonowych 1,00 m

studzienek spadowych z kregdw betonowych dn 1,00 m

studzienki na odgalezieniach sanitarnych 600mm PP

Zakres robét przy wykonywaniu kanalizacji sanitamej obejmuje:

oznakowanie robét,

dostawe materialow,

wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiérki istniejgcych nawierzchni, przekopy probne oraz
podwieszenie instalacji obcych,

wykonanie rur ochronnych,

wykonanie wykopu w gruncie kat. [lI-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
przygotowanie podloza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

uloZenie przewodow kanalizacyjnych, odgatezien, studni kanalizacyjnych,

wykonanie izolacji studzienek,

zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,

odtworzenie nawierzchni po robotach

przeprowadzenie pomiardw i badarn wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania Scie~kéw
bytowo-gospodarczych i przemystowych.

1.4.2. Przewody rurowe

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.
1.4.2.2. Kanat sanitarny - kanal przeznaczony do odprowadzania sciekéw bytowo-gospo-
darczych.

1.4.2.3. Odgalezienie - kanal odplywowy od pierwszej studzienki od strony budynku do poig-
czenia z kanalem sanitarnym

1.4.2.4. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw z kanatdow bocznych i odpro-

wa~dzenia ich do odbiornika.
1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci
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1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyina - na kanale nieprzetazowym
przez-naczona do kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanailu w planie, na zatamaniach spadku kanalu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do faczenia co
najmniej dwoch kanatéw doplywowych w jeden kanat odplywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdd

pionowy umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii $ciekdw, splywajacych z wyzej potozonego kanatu
doptywowego do nizej polozonego kanatu odplywowego.

1.4.3.5. Studzienka na odgalezieniu - studzienka kanalizacyjna o $rednicy 400 mm z PVC lub PP,
bedaca granicg sieci kanalizacyjnej i instalacji, spelniajgca funkcje studzienki polaczeniowej.

1.4.4. Elementy studzienek i komér

1441, Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploata-
cyjnych. Wysokosé komory roboczej jest to odleglosé pomiedzy rzedna dolnej powierz-chni plyty lub
innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedna spocznika.

1442 Komin wiazowy - szyb polgczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przezna-
czony do zejscia obsiugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Piyta przykrycia studzienki lub komory - piyta przykrywajaca komore robocza.

1444 Wiaz kanalowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewi-zyjnych lub komér kanalizacyjnych, umoZliwiajacy dostep do urzadzen kana-lizacyjnych.

1.4.45. Kineta — koryto przeplywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

1.4.46. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta a sciang

komory roboczej.
1.4.5. Elementy odwodnienia wykopu

1.4.51. Dren - sgczek podiuzny z rurkami na dnie, ulatwiajgcymi przeptyw wody w kierunku
studzienki zbiorczej.
1452 Geowtoknina (lub widknina) - material wytworzony zwykle metoda zgrzeblania i

igloowania 2z nieciaglych, wysokospolimeryzowanych wiokien syntetycznych, w tym two-rzyw
termoplastycznych: polietylenowych, polipropylenowych (m.in. stylon) i polies—tro~wych (m.in. elana),
charakteryzujgcy sie m.in. duzg wytrzymaloscia oraz wodo-przepuszczalnoscia.

1.4.6. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogdine wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-M-00.00.00
~ymagania ogolne” pkt 2.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy sieci kanalizacii sanitarnej
powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub
technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat
europejskich elementy i materialy powinny odpowiadaé¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacii.

2.2. Przewody rurowe

2.2.1. Rury kanalizacyjne PVC

Rury kanalizacyjne PVC o érednicy 200, 160 mm zgodne z PN-85/C-89205 s3 stosowane do budowy
sieci i odgalezien kanalizacji sanitarnej.

2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna byé wykonana z:

krggow betonowych lub zelbetowych odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 1917,

muru cegly kanalizacyjnej odpowiadajacej wymaganiom PN-B-12037.

Komora robocza ponizej wejscia kanaléw powinna byé wykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego o wytrzymatosci obliczeniowej nie mniejszej niz 40 MPa (N/mm2) lub alternatywnie z
cegly kanalizacyjnej.

2.3.2. Komin wiazowy
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Komin wiazowy powinien by¢ wykonany z kregow betonowych lub Zzelbetowych o érednicy 0,80 m
odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 1917.

2.3.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sie jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wiasciwosciach podanych w pkt
2.31.

2.3.4. Wiazy kanalowe

Wiazy kanalowe nalezy wykonywac jako:

wlazy Zeliwne typu ciezkiego odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane w korpusie
drogi, z pokrywami zawierajgcymi logo Gdarska.

2.3.5. Stopnie zlazowe

Stopnie zZlazowe Zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74086 .

2.3.6. Plyta pokrywowa

Plyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z zelbetu, wg KB1-38.4.3.3. Srednica plyty
powinna by¢ wieksza od srednicy zewnetrznej kregdw, zgodnie z dokumentacja projektowa.

2.4. Kruszywo na podsypke
Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty material na podsypke powinien
odpowiadaé¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111.

2.5. Beton
Beton hydrotechniczny B-35 powinien odpowiadaé wymaganiom BN-62/6738-03.

2.6. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.7. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego

Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiadaé wymaganiom PN-C-89221 lub BN-
84/6366-10, tj. by¢ rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi z polichlorku
winylu i odpowiednich dodatkéw metoda wytlaczania lub z PE.

Rurki drenarskie powinny mie¢ powierzchnie bez pecherzy, powinny by¢ obciete prostopadle do osi, w
sposob umoZliwiajgcy dokiadne ich faczenie. Szczeliny wlotowe (szparki podiuzne) powinny znajdowac
sie miedzy karbami rurki, powinny by¢ wolne od grudek i resztek materialu i powinny by¢ tak wykonane,
aby przeplywajaca przez nie woda nie napotykala opordéw. Szczeliny powinny byé réwnomiemie
rozmieszczone na dlugosci i obwodzie rurki. Zlaczki, sluzace do polgczenia rurek drenarskich
karbowanych (przez ich skrecenie) powinny by¢ wykonane z polietylenu wysokocisnieniowego.
Wymagania dla zlgczki o srednicy zewnetrznej nominalnej 50 mm powinny odpowiadaé BN-84/6366-10.

2.8. Materiat filtracyjny i podsypka dla drenazu

Jako materialy filtracyjne nalezy stosowad:

zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziaren wiekszych niz otwory w rurociggu drenarskim, ktérymi
moglby sie do nich dostaé. Do otwordw tych nalezg szczeliny stykowe miedzy rurkami oraz dziurki i
szparki podiuzne w rurkach dziurkowanych,

piasek gruby o wielkosci ziaren do 2 mm, w ktérym zawartosc ziaren o srednicy wiekszej niz 0,5 mm
wynosi wiecej niz 50 %, wg PN-B-02480,

piasek sredni o wielkosci ziarn do 2 mm, w ktorym zawartosé ziaren o srednicy wigkszej niz 0,5 mm
wynosi nie wiecej niz 50 %, lecz zawartos¢ ziaren o $rednicy wiekszej niz 0,25 mm wynosi wiecej niz 50
%, wg PN-B-02480.

Wskaznik wodoprzepuszczalnosci piaskow powinien wynosi¢ co najmniej] 8 m/dobe, przy oznaczaniu wg
PN-B-04492. Zwiry i piaski nie powinny mie¢ zawartosci zwiazkéw siarki w przeliczeniu na SO3 wigkszej
niz 0,2 % masy, przy oznaczaniu ich wg PN-B-06714-28. Podsypke pod rurki drenarskie nalezy wykonaé
z piasku odpowiadajacego wymaganiom PN-B-11113.

2.9. Geowldknina

Geowldknina powinna byé materialem odpornym na dzialanie wilgoci, srodowiska agresywnego
chemicznie i biologicznie oraz temperatury, bez rozdaré¢, dziur i przerw ciaglosci z dobra sczepnoscia z
gruntem, o charakterystyce zgodnej z dokumentacja projektowa, aprobatami technicznymi i ST.

2.10. Skiadowanie materialow
2.10.1. Rury
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Rury mozna skladowaé na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo,
albo w pozycji stojgcej. Powierzchnia skladowania powinna byé utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod opadowych.

W przypadku skladowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozyé na podkiadach drewnianych.
Podobnie na podkladach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia
skladowania nie odpowiada ww. wymaganiom. _
Wykonawca jest zobowigzany ukladac rury wedlug poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkdw w sposob
zapewniajgcy statecznosé oraz umoZliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosdw lub pojedynczych rur.
2.10.2. Kregi

Kregi mozna skladowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow przekazywany
na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skiadowaniu wyrobow w pozycji wbhudowania wysokosc skladowania nie powinna przekracza¢ 1,8
m. Skladowanie powinno umoZliiwia¢ dostep do poszczegdlnych stosdw wyrobdow lub pojedynczych
kregow.

2.10.3. Cegla kanalizacyjna

Ceglta kanalizacyjna moze byé¢ skladowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z
odpowiednimi spadkami umoZliwiajgcymi odprowadzenie wod opadowych.

Cegly w miejscu skladowania powinny by¢ uloZzone w sposob uporzadkowany, zapewniajacy latwosc
przeliczenia. Cegly powinny by¢ ulozone w jednostkach ladunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.
Jednostki tadunkowe moga byé ulozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o igcznej
wysokosci nie przekraczajacej 3,0 m. Przy skladowaniu cegiet luzem maksymalna wysokos¢ stosow i
pryzm nie powinna przekraczac¢ 2,2 m.

2.10.4. Wiazy kanalowe i stopnie

Wiazy kanalowe i stopnie powinny by¢ skladowane z dala od substanciji dziatajgcych korodujaco. Wiazy
powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.
2.10.5. Kruszywo

Kruszywo nalezy skladowaé na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb zabezpieczajgcey je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.10.6. Rurki drenarskie

Rurki drenarskie nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach. Zwaoje
rurek drenarskich nalezy ukladac plasko w stosy do wysokosci 4 zwojow w temp. do 250C, a powyzej
250C do wysokosci 2 zwojoéw. Rurki drenarskie zwykle (typu Z, barwy naturalnege PVC) nalezy chronic
przed dziataniem sit mechanicznych w temperaturze ponizej 0oC, natomiast rurki o zwigkszonej
odpornosci na obnizong temperature (typu O, barwy czarnej) nalezy chroni¢ w temperaturze ponizej -
100C.

Ziaczki nalezy przechowywadé w workach, pudtach kartonowych i innych pojemnikach. Przy skiadowaniu
na odkrytych placach nalezy chroni¢ przed oddzialywaniem promieni slonecznych. W magazynach
zamknietych temperatura otoczenia nie moze przekracza¢ 400C, a odleglosé skladowania powinna by¢
wigksza niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych. W przypadku skladowania w workach zaleca sig
ukladac je w warstwach nie przekraczajacych wysokosci 5 workow.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

zurawi budowlanych samochodowych,
koparek podsiebiernych,

spycharek kolowych lub gasienicowych,
wibromtotu do zapuszczania grodzic

sprzetu do zageszczania gruntu,

wciggarek mechanicznych,

pomp spalinowych do odwadniania wykopow,
beczkowozow.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdine wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,WWymagania ogoine” pkt 4.




4.2. Transport rur

Rury moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewéz rur w pozycji poziomej wzdiuz srodka transportu, z wyjatkiem rur beto-
nowych o stosunku srednicy nominalnej do diugosci, wiekszej niz 1,0 m, ktére nalezy przewozi¢ w pozycji
pionowej i tylko w jednej warstwie.

VWykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wplywem sit bezwltadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym
uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé scian srodka transportu o wiecej niz 1/3 érednicy
zewnetrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej niz 2 m). Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy
uktada¢ na podkfadach drewnianych, za$ poszczegdlne warstwy w miejscach stykania sie wyrobow
nalezy przekladaé materiatem wyscidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregow

Transport kregdw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementdw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przeklfadek, rozpordw i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatébw. Podnoszenie i opuszczanie kregéw o srednicach 1,2 m nalezy wykonywaé za pomoca
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegla kanalizacyjna moze byé przewozona dowolnymi srodkami transportu w jednostkach tadunkowych
lub luzem. Jednostki fadunkowe nalezy uklada¢ na srodkach transportu samochodowego w jednej
warstwie. Cegly transportowane luzem nalezy uklada¢ na srodkach przewozowych scisle jedne
obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni srodka transportu.  Wysokoéé tadunku nie
powinna przekracza¢ wysokosci burt. Cegly luzem mogg by¢ przewozone srodkami transportu
samochodowego pod warunkiem stosowania opinek.

Zaladunek i wyladunek cegly w jednostkach fadunkowych powinien sie odbywaé mechanicznie za
pomoca urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widlowy lub chwytakowy. Zatadunek i wyladunek
wyrobow przewozonych luzem powinien odbywac sie recznie przy uzyciu przyrzgddw pomocniczych.

4.5. Transport wlazow kanatowych

Whazy kanalowe mogg byé transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. YWiazy typu ciezkiego moga byé przewozone luzem, natomiast
typu lekkiego nalezy uklada¢ na paletach po 10 szt. i tgczyc tasma stalows.

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie spowodujg
segregacji skiadnikow, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport kruszyw
Kruszywa moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny byé zgodne z BN-88/6731-08.

4.9. Transport rur drenarskich

Ceramiczne rurki drenarskie mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu na paletach lub luzem.
Zatadunek i wyladunek rurek powinien odbywac sie:

za pomocg urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widlowy lub chwytakowy, w przypadku
przewozenia na paletach,

recznie przy uzyciu przyrzgdéw pomocniczych, w przypadku przewozenia luzem.

Przy przewozie rurek luzem nalezy:

ukladaé je rownolegle do bocznych scian srodka przewozowego na jednakowej wysokosci na calej
powierzchni,

wszystkie sciany boczne srodka przewozowego oraz poszczegodlne rzedy wyrobow zabezpieczyé
warstwa materialu wyscidlkowego (np. slomy, siana, welny drzewnej, materiatéw syntetycznych).
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Rurki z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem i wzajemnym uszkodzeniem, mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Podczas zaladunku i wyladunku rurek nie nalezy rzucaé.
Szczegoding ostroznosé nalezy zachowac w temperaturze Oo C i nizszej.

Zigczki w workach i pudtach nalezy przewozi¢ w sposéb zabezpieczajacy je przed zgnieceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogdine zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i trwale
oznaczy je w terenie za pomoca kolkdéw osiowych, kolkow $wiadkéw i kolkow krawedziowych. W
przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez sluzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi
Kontraktu.

Whykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wiascicieli i uzytkownikow
uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc warunki wykonywania robét
w strefie tych urzadzen.

5.3. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopdw nalezy wykonaé przekopy probne w celu ziokalizowania
istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczyé i podwiesié na szerokosci wykopu.
Wykopy nalezy wykonac¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu (recznie
lub mechanicznie) powinny byé dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanalu, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie $cian
nalezy prowadzi¢ w miare jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien byé wywieziony przez
Wykonawce na odkiad lub zlozony wzdtuz wykopu zgodnie z dokumentacja projektowa.

Szalowanie wykopow powinno byé wykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkow technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” — tom | rozdz. IV -1989 r. — Roboty ziemne.
Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywnos¢ i niezmiennodé ukladu oraz bezpieczenstwo konstrukciji.
Szalowanie powinno byé skonstruowane w sposéb umozliwiajacy jego montaz i demontaz, odpowiednie
rozparcie oraz montaz i posadowienie kanalizacji wg dokumentacii projektowe;j.

Dno wykopu powinno byé rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie
pozostalej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed wykonaniem podsypki z
drenazem korytkowym i ulozeniem przewoddw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona
recznie. Odwodnienie wykopu musi zabezpieczyé go przed zalaniem sgczeniami wody i roziuznieniem
struktury gruntu.

5.4. Wykonanie drenazu korytkowego

Wykop rowka drenarskiego w dnie umocnionego wykopu nalezy rozpoczaé od wylotu rurki drenarskiej
do studzienki zbiorczej i prowadzi¢ ku gérze, w celu zapewnienia wodzie stalego odplywu. Szerokosé dna
rowka drenarskiego powinna by¢ co najmniej o 5 cm wieksza od zewnetrznej srednicy ukladanej rurki
drenarskiej. Nachylenie skarp rowkow nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, a jesli w
dokumentacji nie okreslono inaczej, nachylenie powinno wynosié¢ od 10:1 do 8:1 w gruntach spoistych.
Przed przystapieniem do ukladania rurek drenarskich, dno rowkéw nalezy oczyscié (np. tyzkami
drenarskimi) tak aby woda (jesli jest) wszedzie saczyla sie réwna warstewka, nie tworzac zaglebien. Na
oczyszczonym dnie nalezy wykonaé podsypke z piasku o grubosci 5 cm. Podsypke przy sgczacej sie
wodzie nalezy wykonaé tuz przed ukladaniem rurek drenarskich.

Ukladanie drenazu zaleca sie wykona¢ niezwiocznie po wykopaniu rowka. Skrajny, ulozony najwyzej
otwér rurki nalezy zastoni¢ odpowiednia zaslepka (np. kamieniem, ksztaltka plastykowa) w celu
uniemozliwienia przedostawania sie piasku i czgstek gruntu do wnetrza rurki.

Zasada dzialania drenu wymaga umoZliwienia doplywu do niego wody gruntowej poprzez szczeliny
stykowe lub otwory (dziurki, szparki podiuzne) w rurkach. Na budowie nalezy uzyé tylko jednego rodzaju
materialu. Perforowane rurki z tworzyw sztucznych, z gladkimi powierzchniami ich stykéw, nalezy faczyé
za pomoca specjalnie produkowanych 2igczek.

Geowtokniny mogg by¢ zastosowane do owiniecia przewodu dziurkowanego, owiniecia kruszywa.
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5.5. Przygotowanie podioza

W gruntach suchych piaszczystych, Zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podiozem jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych {odwadnianych w trakcie robét) podioze nalezy wykonadé z warstwy tlucznia
lub zwiru z piaskiem o grubosci 30 cm fgcznie z ulozeniem rur drenarskich odwadniajgcych, zgodnie z
dokumentacijg projektowa.

W gruntach gliniastych nalezy wykonac podloze z pospdlki, Zwiru lub tlucznia o grubosci 30 cm zgodnie z
dokumentacija projektowa.

Zageszczenie podioza powinno byé zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowej.

5.6. Roboty montazowe

Spadki i glebokos¢ posadowienia rurociagu powinny spelniaé ponizsze warunki:

najmniejsze spadki kanaldw powinny zapewnic¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od 0,6 do
0,8 m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mnigjsze:

dla kanaléw o srednicy 0,201 0,25 m - 5 Y%,

dla kanatéw o srednicy 0,30 m - 3 %o

dla odgatezien o srednicy 0,16 m — 15 %e

— najwicksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkosci przeplywu i
wynosza dla rur betonowych i ceramicznych 15 %, zas dia rur PVC 25 %.

glebokosé posadowienia powinna zapewniaé przykrycie nad wierzchem przewodu nie mniejsze niz 1,0 m
(gtebokosé przemarzania gruntéw wg PN-81/B-03020).

Przy mniejszych zagiebieniach zachodzi koniecznosé odpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.6.1. Kanaly

Kanaly sciekowe grawitacyjne nalezy wykonaé z rur kamionkowych kielichowych.

Poszczegdlne ulozone rury powinny byé unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku diugosci
rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita polozenia do czasu wykonania préb szczelnosci.

Rury nalezy uklada¢ w temperaturze powyzej 0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé w
temperaturze nie mniejszej niz +8o C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejéciem z budowy nalezy zabezpieczyé korice
ulozonego kanatu przed zamuleniem.

Polgczenia kanaldw stosowaé nalezy zawsze w studzience. Kat zawarty miedzy osiami kanalow
doplywowego i odplywowego - zbiorczego powinien zawieraé sie w granicach od 45 do 90o0.

5.6.2. Odgalezienia

Przy wykonywaniu odgatezien nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

trasa odgalezienia powinna by¢ prosta, bez zalaman w planie i pionie (z wyjatkiem fukow dia podiaczenia
z kanalem na trajnik),

minimalny przekroj przewodu odgatezienia powinien wynosi¢ 160 mm,

wilgczenie odgalezienia do kanalu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjnej, lub
wilaczenia bocznego na trojnik,

spadki odgalezien powinny wynosi¢ min. 15 %o

wlaczenie odgatezienia do kanalu poprzez studzienke polaczeniowa nalezy dokonywacé licujgc przewody
sklepieniami. W przypadku koniecznosci wigczenia odgalezienia na wysokosci wigkszej nalezy stosowad
przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza $cianka studzienki,

wilaczenia odgatezien z dwdch stron do kanalu zbiorczego na trojnik powinny byé usytuowane w
odlegiosci min. 2,0 m od siebie.

5.6.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne dla kanatow 0 0,20 O 0,30 m nalezy wykonaé o $rednicy 1,20 m.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

studzienki przelotowe powinny byé lokalizowane na odcinkach prostych kanaldw w odpowiednich
odleglosciach (max. 50 m przy $rednicach kanalu do 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanalu,

studzienki polaczeniowe powinny byé lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwdch kanatéw bocznych,
wszystkie kanaly w studzienkach nalezy taczy¢ os w os,

studzienki nalezy wykonywaé na uprzednio wzmocnionym (warstwg tlucznia lub Zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,

studzienki wykonywac nalezy w wykopie umocnionym,

w przypadku gdy roznica rzednych dna kanaléw w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowac
studzienki spadowe-kaskadowe,

Studzienki zlokalizowane na kanatach o érednicy do 0,40 m wiacznie powinny mie¢ spad w postaci rury
pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki. Réznica pozioméw przy tym rozwigzaniu nie powinna
przekraczac 4,0 m.
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Sposob wykonania studzienek (przelotowych, polgczeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w
Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadtoc w ,Katalogu
powtarzalnych elementéw drogowych” opracowanym przez ,Transprojekt” Warszawa.

Studzienki rewizyjne skiadaja sie z nastepujacych czesci:

komory roboczej,

komina wiazowego,

dna studzienki,

wiazu kanatowego,

stopni zZlazowych.

Komora robocza powinna mieé wysokosé minimum 2,0 m. W przypadku studzienek plytkich (kiedy
glebokoéé utozenia kanatu oraz warunki uksztaltowania terenu nie pozwalajg zapewni¢ ww. wysokosci)
dopuszcza sie wysokosé komory roboczej mniejsza niz 2,0 m.

Przejécia rur kanalizacyjnych przez sciany komory nalezy wykona¢ przy uzyciu uszczelnianych ksztaltek
przej$ciowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacja projektows.

Komin wilazowy powinien by¢ wykonany w studzienkach o glebokosci przekraczjgcej 3,0 m z kregow
betonowych lub Zelbetowych o srednicy 0,80 m. Posadowienie komina nalezy wykonac¢ na plycie
zelbetowej przejéciowej w takim miejscu, aby pokrywa wiazu znajdowata sie nad spocznikiem o
najwiekszej powierzchni.

Studzienki plytkie moga byé wykonane bez komindw wilazowych, wowczas bezposrednio na komorze
roboczej nalezy umiesci¢ plyte pokrywowa, a na niej skrzynke wlazowa wg PN-H-74051.

Dno studzienki nalezy wykonaé na mokro w formie plyty dennej z wyprofilowana kineta.

Kineta w dolnej czesci (do wysokoséci réwnej polowie srednicy kanalu) powinna mie¢ przekrdj zgodny z
przekrojem kanalu, a powyzej przediuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napetnienia
kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanalu kineta powinna mieé ksztalt luku stycznego do kierunku
kanalu, natomiast w przypadku zmiany érednicy kanalu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego
wymiaru w drugi.

Spoczniki kinety powinny mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne) powinny mie¢ wiaz typu cigzkiego wg PN-H-74051-02.

Poziom wilazu w powierzchni utwardzonej powinien byé z nig réwny, natomiast w trawnikach i zieleficach
gorna krawedz wiazu powinna znajdowac sie na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowac mijankowo stopnie zZlazowe w
dwach rzedach, w odlegiosciach pionowych 0,30 m i w odleglosci poziomej osi stopni 0,30 m.

5.6.4. Studzienki na odgalezieniach

Studzienki na odgalezieniach nalezy wykonaé z tworzyw sztucznych jako gotowy wyréb o konstrukeii
teleskopowej, skladajacy sie z pokrywy, trzonu i kinety potaczeniowej. Minimalny wymiar studzienki w
planie wynosi 400 mm. Odgalezienia w tych studzienkach nalezy taczy¢ kielichami z uszczelkami.
Studzienki posadawia sie na podsypce z piasku grubosci 30 cm, po utozeniu kanatu. Grunt zasypki wokol
studzienki wymaga starannego zageszczenia warstwami 20-30 cm.

Montazu studzienek nalezy dokonaé zgodnie z instrukcja montazowa producenta

5.6.5. lzolacje

Rury kamionkowe i z tworzyw sztucznych nie wymagaja zadnych izolacji. Rury stalowe ze stali zwyldej
stosowane jako rury ochronne powinny posiadaé¢ zewnetrzng izolacje bitumiczng ZO2.

Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczng. Dopuszcza sie
stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem Kontraktu. W Srodowisku stabo
agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie
izolacja asfaltowa oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym na zimno.

5.6.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien
byé réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zaggszczenia powinien
byé zgodny z okreslonym w dokumentacii projektowej i ST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow YWykonawca uzgodni z Inzynierem Kontraktu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
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6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania materialéw do betonu i zapraw i
ustali¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robdt

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu.

W szczegdinosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zaloZonych law celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z dokladnoscig do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonane] warstwy podioza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

badanie odchylenia osi kanatow,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zalozenia przewodow i studzienek,

badanie odchylenia spadku kanatdw,

sprawdzenie prawidlowosci uloZzenia przewodow,

sprawdzenie prawidiowosci uszczelniania przewodow,

badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegdinych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wiazowych,

sprawdzenie wykonanych izolaciji.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic
wiecej niz 0 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podioza nie powinno przekracza¢ O 3 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podioza nie powinno przekracza¢ O 5 cm,

odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego przewodu od osi przewodu
ustalonej na lawach celowniczych nie powinna przekraczaé 0 5 mm,

odchylenie spadku ulozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym
spadku),

wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na diugosci 100 m powinien by¢
zgodny z pkt 5.6.6,

rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do O 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdline zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera
Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegolnych faz robot
podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czesci robdt,
uniemozliwiajgcych odbidr robot poprzednich.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

roboty montazowe wykonania rur kanalowych i odgalezien wraz z podtozem i drenazem,

wykonane studzienki kanalizacyjne i na odgatezieniach,

wykonana izolacja,

zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robét zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umoZliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdinego postepu robét.
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Dlugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna byé mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

oznakowanie robdt,

dostawe materialow,

wykonanie robét przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem écian wykopu i jego odwodnienie,
przygotowanie podioza i fundamentu,

wykonanie drenazu korytkowego,

wykonanie wlgczen do czynnej sieci kanalizacyjnej,

uloZenie przewodow kanalizacyjnych, odgatezien, studni,

wykonanie izolacji studzienek,

zasypanie i zageszczenie wykopu,

przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikaciji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wvykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

4. PN-B-06712 Kruszywa mineraine do betonu

5. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

6. PN-B-12037 Cegla pelna wypalana z gliny - kanalizacyjna

7. PN-EN-295 Rury i ksztaltki kamionkowe i ich polaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej
8. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

9. PN-H-74051-00 Wtazy kanalowe. Ogdine wymagania i badania

10. PN-EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu

pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia
11. PN-H-74051-02 Wiazy kanalowe. Klasy B, C, D (wiazy typu ciezkiego)

12. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

13. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

14. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

15. PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

16. PN-EN 1917 Studzienki wiazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
wiéknem stalowym i zelbetowe

17. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

18. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

19. PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

20. BN-84/6366-10 Ksztaitki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokoci$nieniowego.

10.2. Inne dokumenty

1. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki polaczeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)
2. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych — 2003 r.
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3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych — tom | rozdz. IV, Arkady
1989 r. — Roboty ziemne.




