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Szczegdlowe specyfikacje techniczne

e Studnie kablowe :

SKR-1/2 (studnia z pokrywami lekkimi wraz z systemem ryglowym
zabezpieczajgcym przed dostepem o0séb nieuprawnionych) - pokrywy
zaopatrzone w trwate oznaczenie ,,UM”.

o Stupy:

- stup aluminiowy lub kompozyt z wysiegnikiem przystosowany do montazu
kamer (dtugos¢ L=é6m + fundament)

- stup aluminiowy lub kompozyt przystosowany do montazu

kamer (dtugos¢ L=7m + fundament)

- stup aluminiowy lub kompozyt przystosowany do montazu

kamer (dtugos¢ L=ém + fundament)

e Wodoszczelna skrzynka:
- stopien ochrony zgodnie z EN 60529: IP 68
- stopien ochrony przed uderzeniami zgodnie z EN 50102: IK 10

- mozliwos¢ przymocowania do $ciany lub podtoza

o Rury
- Rura HDPEp (wp) 40/.3,7 (z wyrdznikiem wielobarwnym)
- Rura HDPE 125/7,1
e Tasmy
- TaSma ostrzegawcza 10cm z nadrukiem (UWAGA KABEL
OPTOTELEKOMUNIKACYJINY)

e Urzgdzenia transmisji danych i monitoringu wizyjnego:

- Media Konwerter 1Gb/s 1 port Ethernet 10/100/1000 Mb/s na RJ-45
odlegtos¢ transmisji - 20 km

transmisja przez jedno wtdkno swiattowodowe jednomodowe (WDM)
diody LED wskazujgce poprawnos¢ dziatania urzgdzenia

bardzo tatwa instalacja (plug and play)

komplet - 2 urzgdzenia nadawczo-odbiorcze | dwa zasilacze



- Lasilacz awaryjny UPS *min 1kVA

- Zapasowy zasilacz (220-240 VAC/ 15 VDC, 600 mA, 50/60 Hz)

- Kamera D/N HD 1080p.H.264, dualne zasilanie, zapis na karcie SD, do
zastosowan zewnetfrznych/wewnetrznych (montaz zwisowy) z zoomem
optycznym 30X z koputkq przezroczystq, temp. pracy -40*C - +55*C

Minimalne wymagania:

v Full HD 1080p, wyposazona w wysokiej jakosci obiektyw z 30-krotnym
zoomem,

v podwdjnego zapisu (w lokalizacji docelowej iSCSI i na karcie SD) i

podwodjnego zrodta zasilania [High Power over Ethernet (High PoE)/24

VAC)

Aktywne elementy obrazu  Efektywne: ok. 3,27 MpxFaktyczne: ok. 2 Mpx

Format obrazu HD: 16:9

Obiektyw Zoom optyczny 20x (4,7 + 94 mm)

A SEANEENERN

Ogniskowanie Jednym przyciskiem (domyslnie), automatyczne (czutosc

normalna lub niska), reczne

v' Przystona Automatyczna z mozliwoscig obstugi recznej (F1.6 + F3.5)
v' Tryb 1080p 2,9° (teleobiektyw) do 55,4° (szerokokatny)

v Tryb 720p 2,0° (teleobiektyw) do 37,6° (szerokokgtny)

v Minimalna odlegto$¢ robocza Tryb pracy dziennej: od 300 mm

(szerokokgtny) do 1000 mm (teleobiektyw)Tryb pracy nocnej: od 10 mm
(szerokokgtny) do 1000 mm (teleobiektyw)
v' Kontrola wzmocnienia Automatyczna lub reczna (-3 + 28 dB, krok 2 dB, 16
ustawien)
Zoom cyfrowy 12x
Czutos¢ (standardowal) 30 IRE2, 50 IRE2
Migawka 1/30 [1/25]);

Wysoka czutosc wyt. 0,8 1x, 1,7 Ix

X R X

Kamery przeznaczone bedqg do catodobowego nadzoru obszaru chronionego.
Nalezy zastosowac wysokiej klasy kamery zintegrowane, koputowe, sktadajgce sie z
obudowy, zinfegrowanego modutu kamery o wysokiej rozdzielczosci i czutosci, z
automatyczng przystonq, wysokiej jakosci obiektywem z automatycznym i recznym
ogniskowaniem oraz zoomem optycznym. Mechanizm kamery musi zawierac szybki
mechanizm uchylno-obrotowy oraz wbudowany inteligentny odbiornik/sterownik.
Obudowa kamery musi posiadac¢ wysokg wytrzymato$s¢ mechaniczng, by¢ odporna
na wptywy warunkdw atmosferycznych, posiadac¢ uktad stabilizacji temperatury i
uktad chronigcy przed zaparowywaniem



- Rejestrator

v IP zalecane 8x3TB, preinstalowany BVMS, MAX 128 kanatdw, licencja zawiera
(32 kanaty, 50OP, 1KBD, 1DVR, 5FS, TMobile), dostepne licencje rozszerzajgce.

v' Klawiatura, z manipulatorem drgzkowym 3D, LCD, do rejestratoréow

v Oprogramowanie- system zintegrowany minimalne wymagania :
(min 16 kamer min. 20 dni ), zintegrowane, sieciowe licencjonowane
oprogramowanie dla 2 stanowisk min 5 operatorow , z mozliwosciq
rozszerzenia licenciji

. Jednoczesna fransmisja przetworzonych na posta¢ cyfrowqg sygnatéw
wizji, sterowania kamerami i sygnatéw dodatkowych,

. cyfrowa rejestracja w cenfrum monitorowania z mozliwoscig
jednoczesnego odtwarzania nagrania oraz podglgdu on-line,

. nielimitowana lub spetniajgca wymagania Zamawiajgcego liczba
wideoserwerdw mozliwych do uruchomienia w systemie,

. niezaleznie dla kazdej kamery definiowane parametry nagrywania,
fransmisji i sterowania,

. dtugotrwata archiwizacja nagran na ptytach DVD,

. centralne zarzgdzanie uprawnieniami wszystkich uzytkownikdw systemu,
. alarmowanie w centrum monitorowania zaniku sygnatu wideo na
ktéryms z wejse,

. zdalne sterowanie kamerami obrotowymi (Pan/Tilt/Zoom),

. cyfrowy system zarzgdzania monitoringiem, umozliwiajgcy zdalne

programowanie
i sterowanie kamer z uzyciem systemowego manipulatora,

. wykorzystanie  wszystkich  funkcji manipulatorow  CCTV  w  celu
programowania i sterowania kamer ruchomych, dostepnych w systemie,

. mozliwos¢ podtgczania dodatkowych, zewnetrznych nosnikdw danych
np. macierzy dyskowych RAID,

. mozliwos¢ zarzgdzania systemem — wyboru kamer — z poziomu mapy
terenu,

. priorytetowe sterowanie kamerami (blokowanie przez operatora

mozliwosci sterowania kamerg dla innych uzytkownikéw) z powiadamianiem
operatorow o uzytkowniku, ktéry zablokowat dang kamere.

. mozliwos¢ sterowania kamerami ruchomymi przez uprawnione osoby z
kazdego stanowiska operatorskiego,
. obserwacja stanu wejs¢ alarmowych, ciggte monitorowanie i

powiadamianie w Cenfrum monitoringu (z wyswietlaniem odpowiedniego
komunikatu) o kazdym zaniku zasilania oraz otwarciu drzwi szafki Punktow

Kamerowych,

. rejestracja zdarzeh w bazie z opisem zawierajgcym date, czas
wystgpienia i opis zdarzenia,

. mozliwos¢ zwiekszenia liczby stanowisk operatorow systemu,

. mozliwo$C uruchomienia stanowisk operatorskich w dowolnej lokalizacii,
poprzez sie¢ komputerowq,

. administracja systemu z dowolnej stacji sieci komputerowej, zmiana i

rekonfiguracja potgczen dokonywana tylko programowo, bez ingerenciji w
okablowanie,



- Stacja robocza - wysoka wydajnos$¢ graficzna — minimalne wymagania

v’ Sprzet objety ustugami wsparcia technicznego

v Obudowa HP 7440 z zasilaczem 700 W o sprawnosci 90%

v dysk twardy SATA, min.500 GB, 7200 obr./min

v Karta graficzna 4GB

v Standardowa klawiatura USB

v' Mysz optyczna USB

v Naped min1é6X DVD+ RW SuperMulti SATA

v' Min procesor 3,5 GHz/10 MB/2133 4C

v min8 GB pamieci RAM (2 x 4 GB) DDR4-2133 w postaci pamieci RAM

- Kable
Z-XOTKtsd 6J
v' Pokrycie wtérne: Luzna tuba - tworzywo termoplastyczne , zawartos¢ 6
wtdkien, zel

v' Element centralny: Centralny element nosny - pret FRP, powlekany tworzywem
w razie potrzeby

v Wktadka wypetniajgca: Wktadka z tworzywa,
v |dentyfikacja wtdkien: Paleta barw zgodna z IEC 60304:
YKY 3x1,5mm
Kabel elektroenergetyczny miedziany o izolacji i powtoce polwinitowej
Lastosowanie:
Do przesytu energii elektrycznej. Linie energetyczne prowadzone w powietrzu,
wewnatrz i na zewngtrz pomieszczen, w kanatach kablowych oraz uktadane
bezposrednio w ziemi.

- Monitor LED

V' wysokiej rozdzielczosci, 21.5" (1920 x 1080 Full HD) 1,000:1
v' wysokiej rozdzielczosci, 42" (1920 x 1080 Full HD) 4000:1

- Przetgcznice ODF
v' Przetgcznica hermetyczna max é portow S.C wraz z osprzetem

v Pigtail- 1x ztgczka SC SM zamontowana na kablu
v' tqgcznik centrujgcy SC SM



Korpus SKR-1 dwuelementowa
A
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Studnia kablowa
SKR-1(2)

Studnia kablowa SKR-1(2) wystepuje w postaci dwuelementowej, gora i dot korpusu jako dwa oddzielne
elementy studni.

Studnia ta wykorzystywana jest do budowy sieci rozdzielczych kanalizacji jednootworowej. Studnia posiada
zaslepione otwory o wymiarach 150x150mm po dwie sztuki na diuzszych bokach i po jednym na krétszym boku,
ktére pozwalajg na wykorzystanie studni jako przelotowej, naroznej i odgatezne;.

Wyposazenie kompletnej studni:

- korpus zelbetowy dwuelementowy klasy A,B

- rama lekka podwdjna RL2 klasy A,B lub rama ciezka RCZ klasy A lub rama ciezka wzmocniona RCW klasy B
- pokrywa lekka z wywietrznikiem lub bez PL1 klasy A,B

lub pokrywa ciezka PCZ klasy A lub pokrywa cigzka wzmocniona PCW klasy B
- rury wsporcze 2 szt.

- uchwyty 2 lub 3 kablowe 2 szt.

Wymiary wewnetrzne:

dtugosé: 940 mm; szerokos¢ - 500 mm; wysokos¢ - 750 mm

Wymiary zewnetrzne:

dtugosé: 1080 mm; szerokosé - 640 mm; wysokos$¢ - 810 mm

Ciezar ok. 480 kg



Nakrywa klasy A 15
z logo operatora oraz logo producenta w ramie

Rys. Nakrywa klasy A15

Nakrywa klasy A 15

Nakrywa klasy A 15 to przykrycie studzienek telekomunikacyjnych i energetycznych klasy A15 znajdujgcych
zastosowanie w powierzchni przeznaczonej wytgcznie dla pieszych i rowerzystow..

Materiatly:

oprawa - stal walcowana lub zeliwo

wywietrznik - tworzywo sztuczne, zeliwo, stal

wypetnienie - beton wibroprasowany, na specjalne zmdéwienie: kostka brukowa lub granitowa, beton ptukany,
ptyta granitowa, piaskowiec

zabezpieczenie antykorozyjne - asfaltowanie lub cynkowanie ogniowe czesci metalowych.
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Rama klasy A 15

Rama klasy A 15 stanowi oparcie nakryw studzienek telekomunikacyjnych i energetycznych, usytuowanych w

powierzchni przeznaczonej wytgcznie dla pieszych i rowerzystow.
Materiaty:

rama - stal, zeliwo

wieniec - zelbet wibroprasowany

zabezpieczenie antykorozyjne - asfaltowanie lub cynkowanie ogniowe czgsci metalowych.

Wymiary wewnetrzne Wymiary zewnetrzne .
(mm) (mm) materiat oprawy
490x490X60 730x730x100 zeliwo, stal
980x490x60 1220x730x100 zeliwo, stal
1005x605x80 1270x870x120 zeliwo, stal
750x750x100 stal

590x590x60

ciezar (kg)

70

95

145

55



Podstawowe dane techniczne

m  materiat: poliweglan

m stopien ochrony zgodnie z EN 60529: IP 68

m stopien ochrony przed uderzeniami zgodnie z EN 50102: IK 10

m przezroczysta pokrywa

m 12 x zasrubowanie

m specjalne uszczelnienie miedzy pokrywa a obudowg

m  mozliwosé przymocowania do $ciany lub podioza Wodoszczelna skrzynka

m  wymiary wewnetrzne (szer. x gteb. x wys.): 230 x 140 x 390 mm EK 664 - 1P 68, widok z przodu
Osprzet dodatkowy

m plyta montazowa

m tulejki uszczelniajgce do wprowadzenia kabli

m obejmy szeregowe 1

m inny - na zapytanie U

W skrzynce mozna zamontowaé¢ miedzy innymi: bezpieczniki, szyny NH, Wodoszczelna skrzynka
odtgczniki, zaciski itp. EK 664 - IP 68, widok z boku

Wodoszczelna skrzynka EK 664 - IP 68

Wodoszczelna skrzynka EK 664 - IP 68 L.
z przyktadowym wyposazeniem



Dostepne po wczesniejszym zamdwieniu typy rur:

(Symbol)
typ

RhDPEwp 40/2,9

RhDPEwp 40/3,7

RhDPEwp 50/4,6

Srednica
Zewnetrzna
Dz (mm)

40

40

50

Grubosc¢
scianki
g (mm)

2.9

3.7

4,6

Dtugosé
odcinka
L (m)

250

250

100
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Zewnetrzne

L-NOTKtsd, Z-KOTKtd, Z-Kz0TKts

Optotelekomunikacyjne kable tubowe, kanatowe

NORMA:
IN-TF-11:2001; IN-EK-103 |
III
BUDOWA: |
|
a) CENTRALNY ELEMENT |
WYTRZYMALOSCIOWY: dielektryczny pret FRP w powtoce z polietylenu lub bez powtoki, f
b) TUBA: luzna tuba ze Swiattowodami wypetniona zelem hydrofobowym |
¢) WLOKNO OPTYCZNE: jednomodowe (J), jednomodowe z niezerowg przesunigtg |
dyspersja (Jn), wielomodowe (G/50), wielomodowe (G/62,5) '
d) WKEADKA: polietylenowa |
e) OSRODEK KABLA: tuby lub tuby i wktadki skrecone wokot centralnego elementu || |[
wytrzymatosciowego; osrodek sktada sig z 6, 8, 12, 18 lub 24
elementow - |
f) USZCZELNIENIE OSRODKA: suche |
g) NITKI: 2 nitki do rozrywania powtoki | |

h) POWLOKA: polietylenowa; czarna lub pomarariczowa

OPCJE:

opcja 1 - oSrodek wypetniony zelem hydrofobowym
opcja 2 - przeciwwilgociowa taSma aluminiowa pod powtokg

RODZAJE KABLI:

Z-XOTKtsd - kabel zewngtrzny (Z), z powtoka polietylenowg (X), optotelekomunikacyjny (OTK), tubowy
(luzna tuba) z suchym uszczelnieniem osrodka (ts), catkowicie dielektryczny (d).

Z-XOTKtd (opcja 1) - kabel zewnetrzny (Z), z powtoka polietylenowa (X), optotelekomunikacyijny (OTK),
tubowy (luzna tuba) z zelem hydrofobowym wypetniajagcym osrodek (t), catkowicie dielektryczny (d).
Z-Xz0TKts (opcja 2) - kabel zewnetrzny (Z), z przeciwwilgociowa tasma aluminiowa pod polietylenowa
powliokg (Xz), optotelekomunikacyjny (OTK), tubowy (luzna tuba) z suchym uszczelnieniem o$rodka
(ts).

Z-Xz0TKt (opcja 1,2) - kabel zewngtrzny (Z),z przeciwwilgociowa tasma aluminiowg pod polietylenowa
powloka (Xz), optotelekomunikacyjny (OTK), tubowy (luzna tuba) z zelem hydrofobowym wypetniaja-
cym osrodek (t).

ZASTOSOWANIE | WEASNOSCI UZYTKOWE:

Kable przeznaczone s3 do transmisji sygnatow cyfrowych i analogowych w calym pasmie
oprycznym, wykorzystywanym we wszystkich systemach transmisji: danych, gtosu i obrazu,
stosowanych w teleinformatycznych sieciach dalekosigznych, rozlegtych i lokalnych, w kazdej kon-
figuraciji przestrzenne;.

Kable przeznaczone sg do uktadania w kanalizacji kablowej pierwotnej i wtorne;.

Kable moga by¢ ukfadane w poblizu energetycznych linii wysokiego napiecia.

TFKABLE 1 £-KUTKisd

Kable tubowe s3:

* w petni dielektryczne (nie dotyczy kabli w opcji 2)

* odporne na zaktdcenia elekiromagnetyczne

* zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci i wzdfuzng penetracjg wody poprzez wypetnienie tub zelem
hydrofobowym oraz wypetnienie osrodka przy pomocy tasm czy sznurkdw wodnoblokujgcych lub
zelu hydrofobowego.

Powtoka kabli jest odporna na Scieranie, promieniowanie UV oraz korozj¢ napregzeniowa.

Nadruk metryczny oraz oznakowanie kabli sg naniesione na powtoce.

Inne oznakowanie na powfoce moze by¢ wyspecyfikowane w zamowieniu.
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TeLE-FONIKA Kable S.A.




ZAKRES TEMPERATUR:

« instalacji: -15°C + +60°C
« transportu i przechowywania: ~ -40°C + +70°C
* pracy: -40°C + +70°C

CHARAKTERYSTYKA KABLI:

8-48 11,5 2000 1000
12-72 11,5 2000 1000

y 7
-
]
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Zastosowanie przyktadowego rozwigzania systemu

AUTODOME IP dynamic 7000 HD

www.boschsecurity.pl

HD Onvife

AUTODOME IP dynamic 7000 HD to tatwa w instalacji i
szybka kamera obrotowa PTZ dostepna w wersji do
zastosowan wewnetrznych/zewnetrznych ze
sprawdzong w warunkach terenowych obudowa do
montazu zawieszanego oraz w wersji do zastosowan
wewnetrznych z obudowa do montazu sufitowego.
Urzadzenie, wyposazone w 30-krotny zoom optyczny i
oferujgce doskonatej jakosci obraz o rozdzielczosci HD
1080p, 25/30 kl./s, zapewnia niezréwnang jakos$¢
obrazu i wydajnosc sieci zaréwno w dzien, jak i w
nocy.

Kamera umozliwia petne sterowanie wszystkimi
funkcjami urzadzenia przez sie¢, w tym sterowanie
obrotem, pochyleniem, zoomem, potozeniami
zaprogramowanymi, trasami i alarmami, jak rowniez
konfigurowanie przez sie¢ wszystkich ustawien

BOSCH

Technologia blizej nas

HD | |(E=E
1080 | |HDR

¥ |=

» Kamera PTZ o wysokiej rozdzielczosci Full HD
1080p, wyposazona w wysokiej jakosci obiektyw z
30-krotnym zoomem, pozwalajacy na rejestrowanie
najdrobniejszych szczegdtéw przy ograniczonym lub
nieréwnomiernym os$wietleniu

» Funkcja Intelligent Tracking i mechanizm obstugi
regut alarmowych z wbudowang funkcja
inteligentnej analizy obrazu (IVA)

» Udoskonalona elastycznos$¢ systemu dzieki opcjom
podwodjnego zapisu (w lokalizacji docelowej iSCSI i
na karcie SD) i podwdjnego zrédta zasilania [High
Power over Ethernet (High PoE)/24 VAC]

» W petni konfigurowalne poczwdrne strumieniowanie
z indywidualnie konfigurowanymi strumieniami,
oparte na platformie Common Product Platform
(CPP4) firmy Bosch

» tatwa i intuicyjna instalacja dzieki wielu wstepnie
skonfigurowanym trybom uzytkownika, ktore
umozliwiajg wybor konfiguracji kamery idealnej dla
ich zastosowan

urzadzenia. Urzadzenie zapewnia rowniez
bezposrednie kierowanie strumienia obrazu,
wykorzystujac kompresje H.264 / sterowanie
przepustowoscig w celu wydajnego zarzadzania
szerokoscig pasma oraz wymaganiami w zakresie
pamieci, jednoczes$nie zapewniajac doskonata jakosc
obrazu.

Podstawowe funkcje

Kamera dualna o wysokich parametrach z
mechanizmem uchylno-obrotowym i trybem HDR
Wysoki zakres dynamiki i wysoka czutos¢ przy stabym
oswietleniu sprawiaja, ze kamera ta idealnie sprawdza
sie w monitoringu miejsc, w ktorych wystepuja
jednoczesnie ciemne i jasne obszary. Podczas pracy w
trybie wysokiego zakresu dynamiki (HDR) kamera


ZTiR
Pole tekstowe
Zastosowanie przykładowego rozwiązania systemu



2 | AUTODOME IP dynamic 7000 HD

wykonuje jednoczesnie kilka ujec tej samej sceny o
roznej ekspozycji w celu uchwycenia szczegétow
zaréwno ciemnych, jak i jasnych obszaréw. Przy
stabym oswietleniu kamera automatycznie przetacza
sie z trybu kolorowego na monochromatyczny poprzez
usuniecie filtra podczerwieni, co zwieksza czutosé
urzadzenia przy zachowaniu wysokiej jakosci obrazu.
Modele dynamiczne dziatajg w oparciu o platforme
obrazowania o rozdzielczosci Full HD 1080p25/30 z
funkcja wielokrotnej ekspozycji, pozwalajgcg uzyskac
obraz o wysokim zakresie dynamiki (HDR) w
miejscach, w ktorych wystepujg jednoczesnie ciemne i
jasne obszary. Podczas pracy w trybie HDR kamera
wykonuje jednoczesnie kilka ujec tej samej sceny o
réznej ekspozycji w celu uchwycenia szczegotow
zaréwno ciemnych, jak i jasnych obszaréw.

Funkcja ustawiania balansu bieli w swietle lamp
sodowych

Kamera znakomicie radzi sobie z rejestrowaniem
obrazu w $wietle lamp sodowych (instalowanych na
przyktad w latarniach ulicznych i oswietleniu tuneli).
Obrazy rejestrowane w takich warunkach moga miec¢
z6ttawe zabarwienie, co moze utrudnia¢ identyfikacje.
W trybie balansu bieli dla lamp sodowych kamera
automatycznie przywraca rejestrowanym obiektom
naturalng barwe, kompensujgc o$wietlenie
pochodzace z lamp sodowych.

Pie¢ wstepnie zaprogramowanych trybow
uzytkownika

Pie¢ wstepnie zaprogramowanych, konfigurowalnych
trybdw uzytkownika, zoptymalizowanych pod katem
najlepszych ustawien dla réoznych typowych
zastosowan, sprawia, ze programowanie kamery na
miejscu jest tatwe i przyjazne dla uzytkownika.
Wystarczy wybra¢ z menu tryb najlepiej odpowiadajacy
srodowisku, w ktorym kamera jest instalowana:

« Zewnetrzne — ogodlne zastosowania przy
zmieniajacych sie porach dnia z uwzglednieniem
Swiatta stonecznego i oswietlenia ulicznego

+ Wewnetrzne — doskonale sprawdza sie
w zastosowaniach wewnetrznych, w ktérych
oswietlenie jest niezmienne

e Stabe os$wietlenie — optymalizacja pod katem
zapewnienia wystarczajacej iloéci szczegdtdéw przy
stabym sSwietle

« Ruch —monitorowanie ruchu drogowego i szybko
poruszajacych sie obiektow; szumy spowodowane
ruchem sa zminimalizowane

« Dynamiczny — zwiekszony kontrast i ostro$¢ oraz
poprawione odwzorowanie kolorow

Istnieje mozliwos$¢ dostosowania tych trybéw we
wtasnym zakresie do specyficznych wymagan danej
lokalizacji.

Stabilizacja obrazu

W miare doskonalenia funkcji zoomu optycznego w
kamerach PTZ, stabilizacja obrazu nabiera
zasadniczego znaczenia dla wyeliminowania ruchu
spowodowanego niestabilnym montazem kamery. Gdy
ustawiona jest wysoka warto$¢ zoomu, niewielki ruch

zawieszenia kamery moze skutkowac duzym
przesunieciem pola widzenia. Uzyskany obraz moze
by¢ przez to nieprzydatny. Kamera wyposazona jest w
algorytm stabilizacji obrazu, ktéry pozwala na
wykrywanie ciggtych wibracji. W przypadku wykrycia
wibracji kamera dynamicznie koryguje poruszone
ujecie zaréwno w osi pionowej, jak i poziomej.

W rezultacie pozwala uzyska¢ wyjgtkowo wyrazny
obraz i stabilne pole widzenia na monitorze.

Znakomite maskowanie stref prywatnosci

W kamerze mozna z tatwoscia skonfigurowac 24
odrebne maski stref prywatnosci. 8 z nich moze by¢
wyswietlanych w ramach tej samej sceny. Podczas
regulacji zoomu kamery poszczegdlne maski ptynnie i
szybko zmieniajg swoje rozmiary, aby ukryte obiekty w
wiekszosci przypadkow pozostaty niewidoczne.

Zaawansowane funkcje reagowania na alarm
Zaawansowane funkcje sterowania alarmami kamery
korzystaja z zasad logiki opartych o zdefiniowane
reguty okreslajgce sposéb zarzadzania alarmami. W
najprostszej formie, reguta moze definiowac, ktére
wejscie (wejscia) powinny uaktywniac okreslone
wyjsécie (wyjscia). W bardziej ztozonej wersji, wejscia i
wyjscia mozna taczyc¢ z okreslonymi wczesniej lub
zdefiniowanymi przez uzytkownika poleceniami, co
umozliwia wykonywanie zaawansowanych funkcji
obstugi kamery.

Naped i mechanizm PTZ

Kamera AUTODOME 7000 obstuguje 256 potozen
zaprogramowanych oraz dwa rodzaje tras dozorowych:
trasy wstepnie zaprogramowane oraz trasy zapisu i
odtwarzania. Istnieje mozliwo$¢ skonfigurowania
standardowej, wstepnie zaprogramowanej trasy
sktadajacej sie z 256 sekwencyjnych potozen
zaprogramowanych z mozliwoscig ustawienia czasu
przetaczania miedzy nimi. Kamera serii AUTODOME
umozliwia réowniez obstuge dwodch zapisanych tras. Sg
to zapisane makrodefinicje ztozone z czynnosci obstugi
wykonywanych przez uzytkownika, w tym obrotu,
pochylenia i regulacji zoomu, ktére mozna pozniej
odtworzy¢, klikajac przycisk.

Doktadnos$¢ odtwarzania zaprogramowanego obrotu i
pochylenia wynosi +0,1 stopnia, co zapewnia podglad
tej samej sceny za kazdym razem. W kamerach
dostepne sa predkosci obrotu/pochylenia w zakresie
od 0,1 stopnia na sekunde do 400 stopni na sekunde.
Kamera zapewnia maksymalng predkos¢ obrotu 400
stopni na sekunde oraz predkosc¢ zmiany pochylenia
miedzy potozeniami zaprogramowanymi rzedu 300
stopni na sekunde. Kat pochylenia kamery wynosi 18
stopni powyzej linii horyzontu, a zakres obrotu
ciagtego — maksymalnie 360 stopni.

Technologia Content-Based Imaging Technology
Technologia Content Based Imaging Technology (C-
BIT) umozliwia znaczng poprawe jakosci obrazu oraz
wyznaczenie obszaréw wymagajacych dodatkowego
przetwarzania. Kamera jest wyposazona w technologie
inteligentnej analizy obrazu (IVA), ktéra na podstawie
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badania sceny dostarcza informacji pozwalajgcych na
dostrojenie parametrow obrébki obrazu. Zapewnia to
zwiekszenie liczby szczegdtdw obrazu oraz poprawe
ogodlnej wydajnosci rozwigzania. Przyktadowo
inteligentna technologia automatycznego
przeciwdziatania efektowi mgty pozwala uzyskac
wyrazny obraz zamglonej sceny lub zwiekszy¢ kontrast
ciemnych obszaréw.

Algorytmy dynamicznej redukcji szuméw (iDNR)
zmniejszajg wymagania w zakresie szerokosci pasma
i pojemnosci no$nikéw pamieci

Kamera jest wyposazona w funkcje inteligentnej
dynamicznej redukcji szumow (iDNR), ktora
nieustanne analizuje zawartos¢ sceny i usuwa artefakty
zwigzane z szumem.

Obraz o korzystnym stosunku sygnatu do szumu i
wydajna kompresja H.264 umozliwiajg uzyskanie
wyraznych obrazow, a jednoczes$nie ograniczenie
szerokosci pasma i wymaganej pamieci masowej
nawet o 30% w porownaniu z innymi kamerami
obstugujacymi technologie H.264. Strumienie wizyjne
zajmuja dzieki temu mniejszg szeroko$¢ pasma przy
zachowaniu wysokiej jakos$ci obrazu i ptynnego ruchu.
Dzieki przemyslanej optymalizacji stosunku ilosci
szczegotdw do szerokosci pasma kamera dostarcza
najbardziej uzyteczny obraz, jaki mozna uzyskac.

Przeciwdziatanie efektowi mgty

Funkcja przeciwdziatania efektowi mgty pozwala
znacznie poprawi¢ widocznos$é scen o duzym
zamgleniu oraz innych uje¢ o niskim kontrascie. Tryb
moze by¢ stale wtaczony lub aktywowac sie
automatycznie, gdy algorytmy analizy obrazu w
kamerze wykryja mgte i dodadza wiecej $wiatta (tryb
wytaczy sie, gdy warunki ulegna zmianie).

Inteligencja

Dzieki wbudowanemu uktadowi analizy zawartosci
obrazu kamera AUTODOME pozostaje w zgodzie z
koncepcja stopniowego zwiekszania inteligencji
urzadzen koncowych.

Kamery AUTODOME posiadajg wbudowang funkcje
inteligentnej analizy obrazu (IVA) firmy Bosch. IVA to
zaawansowana funkcja inteligentnej analizy sygnatu
wizyjnego, ktéra skutecznie wykrywa i analizuje
poruszajace sie obiekty, eliminujac niepozadane
fatszywe alarmy wywotywane przez rézne zrédta w
obrazie.

Wbudowane w kamerze AUTODOME funkcje systemu
IVA sg w stanie wykrywac nieaktywne oraz usuniete
obiekty, a takze podejrzane zachowanie, przekraczanie
wielu linii i trajektorie. System IVA obstuguje rowniez
zliczanie osdb z perspektywy lotu ptaka (Bird’s-Eye-
View, BEV). Wspomagana samokalibracja i
konfigurowalne filtry detekcji zwiekszajg niezawodnos$¢
oraz zmniejszaja obcigzenie operatora.

Inteligentne sledzenie

Kamera korzysta z wbudowanej funkcji inteligentnej
analizy obrazu (IVA) w celu ciagtego $ledzenia osoby
lub obiektu. Wykrycie obiektu przez funkcje IVA, gdy

kamera znajduje sie w pozycji nieruchomej, wtgcza
funkcje Intelligent Tracking, ktora steruje obrotem/
pochyleniem/zoomem, aby $ledzony obiekt znajdowat
sie caty czas w obrebie sceny.

Nowa funkcja $ledzenia jest oparta na efektywnych
algorytmach wykrywania przeptywu, ktére moga w
niezawodny sposob $ledzi¢ poruszajace sie obiekty,
nawet w trudnych warunkach.

Niezawodnos¢ sledzenia i wykrywania mozna
zwiekszy¢ jeszcze bardziej przy pomocy wirtualnego
maskowania w przypadku scen z duzg liczba
,zaktécen” w tle, takich jak drzewa lub inne obiekty
powodujace ciggty ruch.

Kamera obstuguje trzy tryby funkcji Intelligent
Tracking.

» Tryb automatyczny: w tym trybie kamera aktywnie
analizuje obraz w celu wykrycia jakiegokolwiek
poruszajacego sie obiektu. Jesli kamera wykryje ruch,
rozpoczyna $ledzenie poruszajgcego sie obiektu. Ten
tryb jest najbardziej przydatny w scenariuszach, w
ktorych nie przewiduje sie ruchu w wybranej scenie.

» Tryb kliknigcia: w tym trybie uzytkownicy moga
klikna¢ poruszajacy sie obiekt w podgladzie obrazu
biezacego, aby wtaczy¢ Sledzenie przez kamere ruchu
wybranego obiektu. Ten tryb jest najbardziej
przydatny w scenariuszach, w ktérych przewiduje sie
normalng aktywnos¢ sceny.

» Tryb wyzwalania przez funkcje IVA: w tym trybie
kamera nieustannie analizuje scene pod katem
alarmoéw IVA lub naruszen regut IVA. Jesli reguta IVA
zostanie naruszona, uruchamiana jest funkcja
zaawansowanego $ledzenia w celu rozpoczecia
$ledzenia obiektu/osoby, ktéra wyzwolita alarm.
Wyjatkowe potaczenie niezawodnych funkcji IVA i
Intelligent Tracking umozliwia $ledzenie przez kamere
poruszajgcych sie obiektow bez zwracania uwagi na
inne obiekty poruszajace sie w obrebie sceny.

Wirtualne maskowanie

Kamera oferuje wirtualne maskowanie, dzieki ktéremu
uzytkownik moze elastycznie maskowac te czesci
sceny, ktore nie powinny by¢ brane pod uwage
podczas analizy przeptywu, uaktywniajacej funkcje
Intelligent Tracking. Dzieki temu funkcje IVA/Tracking
nie beda reagowac na ruch w tle sceny (spowodowany
np. poruszajgcymi sie drzewami, pulsujgcymi sSwiattami
czy duzym natezeniem ruchu na drodze), ale ruch na
obrazie nie bedzie zablokowany.

Platforma Common Product Platform (CPP4)

Kamera jest wyposazona w zaawansowany, wydajny
nadajnik H.264 (CPP4), umozliwiajacy strumieniowanie
obrazu wideo jakos$ci HD i zapewniajacy bardzo
efektywne strumieniowanie oraz obstuge
zaawansowanych funkcji sieciowych.

Nowa platforma obstuguje jednoczesne przesytanie
indywidualnie konfigurowalnych strumieni HD oraz
umozliwia wybor rozdzielczosci HD w potaczeniu z
rozdzielczosciami SD.
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Zaawansowane strumieniowanie

Kamera oferuje zaawansowane mozliwosci
strumieniowania, dzieki czemu za jej pomoca mozna w
petni wykorzystac¢ najnowsze technologie sieciowe.
Kamera zostata opracowana w oparciu o najbardziej
wydajng platforme kodowania obrazu H.264, ktéra
zapewnia wysokiej jakosci obraz HD przy minimalnym
obciagzeniu sieci. Dzieki nowym, inteligentnym
funkcjom kodowania zuzycie szerokosci pasma spada
do bardzo niskiego poziomu, jesli w obrebie sceny nie
wykryto zadnego ruchu.

Kamera umozliwia takze przesytanie
czterostrumieniowe. Pozwala to na zastosowanie
konfiguracji zapewniajacej niezalezne przesytanie
odpowiednio dostosowanych strumieni na potrzeby
podgladu biezacego, zapisu lub monitoringu zdalnego,
nawet przy ograniczonej szerokosci pasma.

Zapis i zarzadzanie pamiecia

W celu poprawy ogolnej niezawodnosci zapisu lokalny
zapis alarmowy lub automatyczne uzupetnianie
sieciowe (Automatic Network Replenishment, ANR)
moga by¢ wykonywane na katach pamieci SD (Secure
Digital), SDHC (Secure Digital High Capacity) lub
SDXC (Secure Digital eXtended Capacity). Do
zarzadzania zapisem mozna uzy¢ programu Bosch
Video Recording Manager (VRM). Kamera moze takze
bezposrednio, bez uzycia oprogramowania,
wykorzystywac lokalizacje docelowe iSCSI.

Zgodnos¢ ze standardem ONVIF

Kamery sg zgodne ze specyfikacjg normy ONVIF (Open
Network Video Interface Forum), ktdra gwarantuje
mozliwos$¢ wspotdziatania urzagdzen wizyjnych réznych
producentéw. Specyfikacja zgodna z profilem S normy
ONVIF pozwala na tatwe podtaczenie do spetniajacych
wymogi urzadzen i systemdéw VMS. Urzadzenia zgodne
z norma ONVIF moga wymienia¢ biezacy obraz, dzwiek,
metadane i sygnaty sterujgce. Ponadto uzytkownik
zyskuje gwarancje, ze beda one automatycznie
wykrywane i podtagczane do aplikacji sieciowych,
takich jak systemy zarzadzania sygnatem wizyjnym.

Obstugiwane systemy zarzadzania obrazem

Kamera jest dostarczana z pakietem Bosch Video
Client (BVC), tatwym w obstudze oprogramowaniem
firmy Bosch, odpowiednim do uzywania z systemami
$redniej wielkosci. W przypadku duzych systemow
korporacyjnych kamery AUTODOME moga by¢ uzywane
z systemem Bosch Video Management System (BVMS),
ktéry zapewnia wieksze mozliwosci w zakresie
zarzadzania obrazem i podgladu.

Ponadto kamera jest obstugiwana przez/zintegrowana
z wszystkimi wiodgcymi na rynku systemami
zarzadzania obrazem innych firm.

tatwa instalacja i serwis

Podobnie jak inne produkty CCTV firmy Bosch, kamery
zostaty zaprojektowane z myslg o zapewnieniu szybkiej
i tatwej instalacji. Wszystkie obudowy posiadajg
wpuszczane wkrety i zatrzaski, ktére utrudniajg ich
otwarcie.

Obudowy zawieszane do zastosowan wewnetrznych/
zewnetrznych spetniajg wymagania klasy ochrony IP66
i umozliwiajag prace przy temperaturze od -40°C.
Obudowy zawieszane do zastosowan wewnetrznych/
zewnetrznych sg dostarczane w postaci zmontowanej
z ostong przeciwstoneczng i gotowe do montazu na
$cianie lub rurze za pomocg odpowiedniego osprzetu
montazowego (do nabycia oddzielnie). Ponadto
kamery z obudowg do zawieszania i do montazu
sufitowego sg wyposazone w koputki akrylowe o
niskiej odpornosci na uderzenia, pozwalajgce uzyskac
obraz o wysokiej rozdzielczos$ci i poprawiajace
czystos$é obrazu. Obudowy zawieszane do zastosowan
zewnetrznych mozna tatwo przystosowac do uzytku w
pomieszczeniach, demontujac ostone
przeciwstoneczna.

Firma Bosch oferuje mozliwos$¢ osobnego zakupu
petnej gamy osprzetu i akcesoridow do montazu na
Scianach, w naroznikach, na masztach, dachach,
rurach i montazu sufitowego — zaréwno w
pomieszczeniach, jak i na zewnatrz — ktére umozliwiaja
tatwe dostosowanie kamery do indywidualnych
wymagan danej lokalizacji.

Opcje podwajnego zasilania

Wszystkie modele kamer moga by¢ zasilane przez siec¢
zgodna ze standardem High Power-over-Ethernet
(Bosch High PoE) z uzyciem zasilacza midspan High
PoE (sprzedawanego oddzielnie) poprzez pojedynczy
kabel sieciowy i/lub ze Zrédta napiecia 24 VAC.

W przypadku zasilania w konfiguracji High PoE lub PoE
+ (IEEE 802.3at, klasa 4) wymagany jest zaledwie
jeden kabel do zasilania, sterowania i jednoczesnego
odbierania obrazu z kamery. W celu zapewnienia
jeszcze wiekszego poziomu niezawodnosci systemu
uzytkownicy majg mozliwos$¢ podtaczenia do kamery
Zrédta zasilania 24 VAC, jednoczes$nie stosujac
zasilanie High PoE.

Zestaw swiattowodowy

W ofercie firmy Bosch znajduje sie opcjonalny element
VG4-SFPSCKT — wyjatkowy modut konwertera
transmisji, przeznaczony do uzytku z réznymi
urzadzeniami firmy Bosch. Jego budowa umozliwia
zastosowanie szerokiej gamy modutow SFP

10/100 Mb/s do uzytku ze $wiattowodami
jednomodowymi lub wielomodowymi ze ztgczami LC
lub SC.

Konwerter i modut SFP sg podtaczane bezposrednio
do modutu zasilacza kamery, zapewniajac
zintegrowane rozwigzanie swiattowodowe.

tatwosc¢ aktualizacji

Po opublikowaniu nowej wersji oprogramowania
uktadowego mozliwe jest zdalne zaktualizowanie
kamery. Dzieki temu mozna z tatwosciag korzystac z
najnowszych funkcji produktu.
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Niezrownana niezawodnos¢

Kamera, podobnie jak wszystkie produkty firmy Bosch,
zostata zaprojektowana i skonstruowana w procesie
spetniajgcym najwyzsze standardy branzy i poddana
serii najbardziej rygorystycznych testow, jak np. HALT
(ang. Highly Accelerated Life Testing).

Certyfikaty i Swiadectwa

Standardy HD
e Zgodnos$¢ z normg SMPTE 274M-2008 w
nastepujacych zakresach:
— Rozdzielczos$¢: 1920x1080
— Skanowanie: progresywne
— Odwzorowanie kolorow: zgodne ze standardem
ITU-R BT.709
- Format obrazu: 16:9
— Czestotliwo$¢ odswiezania: 25 i 30 kl./s
e Zgodnos$¢ z normg 296M-2001 w nastepujacych
zakresach:
— Rozdzielczo$¢: 1280x720
— Skanowanie: progresywne
— Odwzorowanie kolorow: zgodne ze standardem
ITU-R BT.709
— Format obrazu: 16:9
— Czestotliwo$¢ odswiezania: 25, 30, 50 i 60 kl./s

Kompatybilno$¢ Zgodno$¢ z normami FCC, czes¢ 15,
elektromagnetyczna ICES-003 i przepisami
(EMC) CE, w tym z najnowszymi wersjami norm
EN50130-4,
EN 55022:2006, w tym AL:2007,
EN61000-3-3,
EN61000-6-1,
EN61000-6-2
iEN 50121-4 (zastosowania w transporcie
kolejowym)

Standardy Zgodno$¢ z przepisami UL, CE, CSA, EN oraz
bezpieczenstwa normami [EC 60950-1i22

Parametry Sufitowe: stopien ochrony IP54, Plenum (z
$rodowiskowe koputka akrylowa)
Takze: stopien ochrony IK8 po zamontowaniu
opcjonalnej koputki poliweglanowej
(sprzedawana oddzielnie)
Wewnetrzne/zewnetrzne do zawieszania:
stopien ochrony IP66, NEMA 4X

Zgodno$¢ z normg EN50132-5-2

ONVIF

‘i’ Uwaga

Zgodnosc¢ z norma EN 50130-4

Aby zapewni¢ zgodno$¢ z normg EN 50130-4,
wymagane jest zastosowanie jednego z
nastepujacych zasilaczy:

VG4-A-PSUO, VG4-A-PSU1, VG4-A-PSU2, VG4-A-
PAO, VG4-A-PA1 lub VG4-A-PA2.

Dotaczone czesci

Sufitowe

llos¢ Element

1 Sufitowa kamera AUTODOME IP dynamic 7000 HD z
przydymiona koputka akrylowa i biatym pierscieniem
montazowym

1 Modut interfejsu

1 Opcjonalny, czarny piersciefh montazowy

1 Uszczelka do montazu sufitowego (w celu zapewnienia
zgodnosci ze stopniem ochrony IP54)

1 Ptyta DVD produktu (zawierajaca kompletna instrukcje
obstugi)

1 Zestaw informacji dotyczacych bezpieczenstwa w wersji
drukowanej

Montaz zewnetrzny, zawieszany

llos¢ Element

1 Zawieszana kamera AUTODOME IP dynamic 7000 HD z
przezroczysta koputka i ostong przeciwstoneczna

1 Ptyta DVD produktu (zawierajgca kompletng instrukcje
obstugi)

1 Zestaw informacji dotyczacych bezpieczerstwa w wersji
drukowanej

Uwagi:

— Mocowanie mozna przeksztatci¢ do zastosowan
wewnatrz pomieszczen poprzez demontaz ostony
przeciwstoneczne;j.

— Osprzet montazowy i akcesoria sg dostepne
oddzielnie.

Dane techniczne

Kamera AUTODOME IP dynamic 7000 HD

Przetwornik obrazu Matryca CMOS Exmor typu 1/2,8

Efektywna liczba pikseli 1944 x 1224 (2,38 MP)

Obiektyw 30-krotny zoom
0d 4,3mmdo 129 mm
Pole widzenia (FOV) 2,3 +65°
Ogniskowanie Automatyczne z mozliwoscig regulacji
recznej
Przystona Automatyczne z mozliwoscig regulacji
recznej
Zoom cyfrowy 12x
Czuto$é/Minimalne o$wietlenie 30IRE 50 IRE
(typowo)
Tryb dzienny (kolor)
Migawka stata 1/30, wtaczony 0,066 Ix 0,209 Ix

tryb wysokiej czutosci
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Migawka stata 1/30, wytaczony
tryb wysokiej czutosci

Migawka stata %, wtaczony tryb
wysokiej czutosci

Migawka stafa %, wytaczony tryb
wysokiej czutosci

Wiaczona funkcja SensUp,
wigczony tryb wysokiej czutosci

Wiaczona funkcja SensUp,
wytaczony tryb wysokiej czutosci

Tryb nocny (czarno-biaty)

Migawka stata 1/30, wtaczony
tryb wysokiej czutosci

Migawka stafa %, witgczony tryb
wysokiej czutosci

Wiaczona funkcja SensUp,
wigczony tryb wysokiej czutosci

0,26 Ix

0,0103 Ix

0,041 Ix

0,033 Ix

0,00129 Ix

0,83 Ix

0,026 Ix

0,104 Ix

0,033 Ix

0,104 Ix

0,104 Ix

0,0026 Ix

0,0041 Ix

Uwaga: w trybie monochromatycznym (nocnym) lub
przy stabym oswietleniu funkcja High Sensitivity
(Wysoka czutos$c) jest uruchamiana automatycznie.

Dodatkowe ustawienia kamery [modele dynamic i

starlight]

Kontrola wzmocnienia

Auto/reczna/maks.

reczny, lampa sodowa—autom., lampa

Korekcja apertury W poziomie i w pionie

Czas otwarcia migawki 1/1 +1/10000 s (22 kroki)

elektronicznej (AES)

Zakres dynamiki 90 dB (typowo)

Stosunek sygnat/szum >50dB

(SNR)

Kompensacja ta (BC) Wi /wyt.

Balans bieli 2000 + 10000 K
ATW, staty AWB, rozszerzone ATW,
sodowa

Tryb dualny Monochromatyczny, kolorowy,

automatyczny

Funkcja przeciwdziatania
efektowi mgty na obrazie

Poprawia widoczno$¢ podczas
rejestrowania scen zamglonych lub

o niskim kontrascie.

Parametry mechaniczne

Sufitowe
Zakres obrotu 360°, ciagty
Kat pochylenia 1°nad poziomem
Predkosé Obrot: 400°/s
przechodzenia do Pochylenie: 300°/s
potozenia

zaprogramowanego

Do zawieszania
360°, ciggty
18° nad poziomem

Obrot: 400°/s
Pochylenie: 300°/s

Tryby obrotu/pochyleni

« TrybTurbo
(sterowanie
reczne)

 Tryb normalny

Doktadnos¢ odtwarzani
potozen
zaprogramowanych

a
Obrot: 0,1 + 400°/s
Pochylenie: 0,1 + 300°/s
0,1+ 120%s 0,1+120%s
a  Standardowo +0,1°  Standardowo
+0,1°

Wiasciwosci elektryczne

Sufitowe

Napiecie 21 =
wejsciowe High

Do zawieszania

30VAC, 50/60 Hz; (klasa Il)
PoE (z urzadzeniem Bosch Midspan

(NPD-6001A); wymagane do zasilania grzejnika)
PoE+ (standard IEEE 802.3at, klasa 4) (w Pomieszczeniach,

grzejnik nie jest zasilany)
Pobdr mocy 24 W/ 60 W/69 VA (grzejniki wtaczone)
(typowo) 44 VA lub

Ochrona przeciw

Zabezpieczenie
wej$¢ alarmowych

Zabezpieczenie
wyjs$¢ alarmowych

Zabezpieczenie
wyjs¢ przekaznikowych

Zabezpieczenie wejscia
zasilania (koputka)

Zabezpieczenie wyjscia
zasilania (wysiegnik z
zasilaczem)

Linie danych
10/100 Ethernet

24 W/44 VA (grzejniki wytaczone/
grzejnik niepodtgczony do modutu
zasilacza podczas stosowania w
pomieszczeniach)

przepieciowa

Prad szczytowy 17 A, moc szczytowa
300 W (8/20 ps)

Prad szczytowy 2 A, moc szczytowa 300 W
(8/20 ps)

Prad szczytowy 7,3 A, moc szczytowa
600 W (10/1000 ps)

Prad szczytowy 7,3 A, moc szczytowa
600 W (10/1000 ps)

Prad szczytowy 21,4 A, moc szczytowa
1500 W (10/1000 ps)

Prad szczytowy 14 A, moc szczytowa
200 W (8/20 ps)

Sterowanie z poziomu oprogramowania

Konfiguracja/
sterowanie kamerg

Aktualizacja
oprogramowania

Siec¢

Protokoty
komunikacyjne

Poprzez przegladarke internetowa (np. Internet
Explorer wersja 7.0 lub nowsza),
oprogramowanie Bosch Configuration Manager,
Bosch Video Management System (BVMS),
Bosch Recording Station (BRS) lub Bosch Video
Client (BVC)

Przestanie oprogramowania uktadowego przez
sie¢

Standardowy protokot IP firmy Bosch, w tym
ONVIF i SNMP v1
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Standardy/ H.264 (ISO/IEC 14496-10), M-JPEG, JPEG
kompresja obrazu
Przesytanie Cztery (4) strumienie z oddzielnie

strumieniowe
rozdzielczoscia:

- Dwa (2) niezaleznie konfigurowane H.

264 strumienie rejestrujace
« Dwa (2) strumienie nierejestrujace
(profile)

Strumien 1 (zapis) Opcje:
-H.264 MP SD
-H.264 MP 720p 25/30kl./s (stata
-H.264 MP 1080p25/30 stata;
-H.264 MP 720p50/60 stata

Uwaga: Opcje dostepne dla strumienia 1 zalezg od
wartosci w polu Max. czestotliwo$¢ od$wiezania w
menu instalatora w konfiguracji kamery.

Strumieri 2 Dostepne opcje zalezg od ustawienia
strumienia 1.

Opcja ustawienia strumienia 1 ,H.264 MP
1080p25/30 stata”™

+ Kopiuj strumieni 1

+ H.264 MPSD

+ H.264 MP 720p8/10 stata

+ H.264 MP 1080p4/5 stata

+ H.264 MP pionowo (przyciecie)

+ H.264 MP D1 4:3 (przyciecie)

Opcja ustawienia strumienia 1 ,H.264 MP
720p50/60 stata”:
Kopiuj strumien 1
H.264 MP SD
+ H.264 MP 720p6/7 stata
+ H.264 MP pionowo (przyciecie)
H.264 MP D1 4:3 (przyciecie)

Opcja ustawienia strumienia 1 ,H.264 MP
720p25/30 stata”™
+ H.264MPSD
+ H.264 MP 720p25/30 stata
H.264 MP pionowo (przyciecie)
H.264 MP D1 4:3 (przyciecie)
+ H.264 MP 1280x960 (przyciecie)

Opcja ustawienia strumienia 1 ,H.264 MP SD”:

H.264 MP SD
Profile bez Dwa (2) strumienie, wytacznie I-ramki
nagrywania Dostepne opcje:
- Zopt. dla obrazu HD;
- Zbal. HD;

- Zopt. pr. trans. HD;
- Zopt. dla obrazu SD;
- Zbal. SD;

- Zopt. pr. trans. SD;
- Zopt. dlaDSL;

- Zopt. dla 3G

Rozdzielczo$¢ (poz. x pion.)

1080pHD  1920x 1080

konfigurowana czestotliwoscia od$wiezania i

432pSD
288pSD
144p SD

Protokoty

Sie¢ Ethernet

Szyfrowanie
Ztacze Ethernet
Potaczenia
Struktura GOP
Przeptywno$¢
Catkowite
opdznienie sygnatu
IP
Dzwiek

- Standard

« Stosunek
sygnat/szum

+ Przesytanie
strumieniowe
dzwieku

768 x432

512x288

256x 144

IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/
RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP,
FTP, Telnet, ARP, DHCP, SNTP, SNMP (v1,
MIB-II), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS
(DynDNS.org, selftHOST.de, no-ip.com),
SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS),
LLDP, SOAP, Dropbox, CHAP,

uwierzytelnienie w oparciu o skrot (digest
authentication)

10BASE-T/100BASE-TX, z automatycznym
wykrywaniem, komunikacja pét- lub
petnodupleksowa

TLS 1.0, SSL, DES, 3DES, AES

RJ45

Profile S normy ONVIF, Auto-MDIX

IP, IBP, IBBP

9,6 kb/s = 6 Mb/s

240 ms

G.711, czestotliwos¢ probkowania 8 kHz
L16, czestotliwos¢ probkowania 16 kHz
AAC, czestotliwos¢ probkowania 16 kHz

>50dB

Dwukierunkowe (petny dupleks)

Lokalne urzadzenia pamieci

Gniazdo karty
pamieci

Zapis

Zakupiona oddzielnie karta pamieci SD/
SDHC/SDXC (maks. 2 TB—SDXC)

Ciagty zapis obrazu i dzwieku, zapis alarmow/
zdarzen/programowany

Zestaw Swiattowodowy

VG4-SFPSCKT

Opis Zestaw konwertera transmisji $wiattowdd-
Ethernet®.
Wymagany modut SFP (Small Form-factor
Pluggable), sprzedawany oddzielnie.

Interfejs danych Sie¢ Ethernet

Przeptywnos¢ 10/100 Mb/s

Zgodnos$¢ ze standardem IEEE 802.3
Ztacze elektryczne Full Duplex lub Half Duplex
Ztacze optyczne Full Duplex
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Kompatybilny CNFE2MC
odbiornik
Instalacja Instalacja wewnatrz modutéw zasilaczy VG4-A-

PAO, VG4-A-PA1, VG4-A-PA2, VG4-A-PSU1
lub VG4-A-PSU2 przy uzyciu dostarczonego
osprzetu montazowego

6. Zestaw jest dostepny oddzielnie i musi by¢ zainstalowany wewnatrz obudowy modutu zasilacza AUTODOME.

Moduty SFP

Opis Zamienne moduty przeznaczone do uzytku ze
Swiattowodem MMF lub SMF.

Interfejs danych Siec Ethernet

Przeptywnosc 10/100 Mb/s
Zgodnosc¢ ze standardem IEEE 802.3

Parametry

mechaniczne

Wymiary (dt. x szer. x wys.)
« SFP-2iSFP-3 55,5x13,5x8,5mm
« SFP-25, SFP-26 63,8x13,5x8,5mm

Ciezar (wszystkie 0,23 kg
moduty SFP)

Typ Ztacze Dtugoscé fali Maks.
(transmisja/ dystans
odbiér)

SFP-2 MMF Duplex LC 1310 nm/ 2 km
1310 nm

SFP-3 SMF Duplex LC 1310 nm/ 20 km
1310 nm

SFP-25 MMF Pojedyncz 1310 nm/ 2 km
eSC 1550 nm

SFP-26 MMF Pojedyncz 1550 nm/ 2 km
eSC 1310 nm

Zgodnos¢ Swiattowodéw

Zgodnos¢ MMF 50/125 pm. W przypadku Swiattowoddw

Swiattowodow, MMF 50/125 pm nalezy odja¢ 4 dB od podanej
wartosci stratnosci optycznej. Konieczne jest
co najmniej spetnianie wymagan standardu
Swiattowodow ITU-T G.651.

Zgodnos¢ SMF 8-10/125 pm. Konieczne jest co
Swiattowodow, SMF najmniej spetnianie wymagan standardu
Swiattowodow ITU-T G.652.

Parametry Podany w specyfikacji zasieg transmisji jest

techniczne zasiegu ograniczony przez stratno$¢ optyczna

transmisji optycznej Swiattowodu oraz dodatkowe straty na
ztaczach, potaczeniach i tablicach potaczen.
Moduty zostaty zaprojektowane z mysla o
pracy w petnym zakresie stratnosci optycznej,
w zwigzku z czym nie ma okreslonej wartosci
minimalnej.

Roézne

Podziat obrazu na 16 niezaleznych sektoréw z nazwami po 20

sekcje, nazwy znakow

Maskowanie 24 odrebnie konfigurowane maski stref
prywatnosci

Potozenia 256, kazde z 20-znakowa nazwa

zaprogramowane

Trasy dozorowe Dwa rodzaje tras:

« Trasy rejestrowane —dwie (2)
+ Jedna trasa zaprogramowana — maks.
256 kolejnych scen

Obstugiwane jezyki ~ Angielski, chinski, holenderski, francuski,
niemiecki, wioski, japonski, polski, portugalski i
hiszpanski

Ztacza dostepne dla uzytkownika

Zasilanie, kamera RJ-45 10/100 Base-TX Ethernet (High
Power-over-Ethernet (High PoE)) lub PoE+
(standard IEEE 802.3at, klasa 4)
21 + 30 VAC, 50/60 Hz

Zasilanie, grzejnik RJ-45 10/100 Base-TX Ethernet (High
Power-over-Ethernet (High PoE))
21+ 30VAC, 50/60 Hz

Obraz i sterowanie RJ-45 10/100 Base-TX Ethernet

Wejscia alarmowe (7) 2 nadzorowane; 5 nienadzorowanych
Programowane jako zwierne lub rozwierne

Wyjscia alarmowe (4) 1 przekaznik ze stykiem beznapieciowym;
3 wyjscia typu otwarty kolektor/wyjscia
tranzystorowe

32 VDC przy maks. 150 mA

Dzwiek 1 monofoniczne wejscie liniowe,
1 monofoniczne wyjscie liniowe

+ Wejscie liniowe 12 kQ (typowo), 1 Vrms (maks.)
sygnatu

+ Wyjscie liniowe 1 Vrms przy 1,5 kQ (typowo)
sygnatu

Parametry srodowiskowe

Sufitowe (z koputka Do zawieszania (z
akrylowg) koputka akrylowa)
Stopien IP54, Plenum IP66'NEMA 4X 7

ochron
g NEMA 4X w nastepujacych kwestiach:

« Dostep do czesci niebezpiecznych

« Ochrona przed obcymi ciatami statymi
(opadajacy brud, unoszacy sie pyt, osiadajacy
pyh)

+ Ochrona przed przedostawaniem sie do
wnetrza obudowy wody (padajace krople
wody i woda rozpylana, woda polewana z
weza i woda rozbryzgiwana)

« Ochrona przed $rodkami powodujgcymi
korozje
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Temperatura
pracy

Temperatura
przechowywa
nia

Wilgotnos¢

7. Przy zastosowaniu koputki z akrylu spetnia wymogi certyfikacji NEMA 4X z wyjatkiem testu odpornosci na uderzenie.

-10 + 40°C

-40 + 60°C

Wzgledna 0 + 90%, bez
kondensacji

-40 + 55°C

lub
-10 +55°C

8

-40 + 60°C

Wzgledna 0 + 100%, z
mozliwoscia
kondensacji

8. Bez podtaczonego grzejnika w module zasilacza do zastosowar wewngtrznych.

Konstrukcja
Wymiary
Ciezar

- Sufitowe

» Mocowania
zawieszane do
zastosowan
zewnetrznych/
wewnetrznych

Rozmiar koputki
Materiat

« Obudowa

- Koputka

Standardowy kolor

Standardowe
wykonczenie

Patrz rysunki wymiarowe

2,58kg
3,06 kg

Srednica 153,1 mm

Sufitowe: magnezowa
do zawieszania: odlew aluminium

Sufitowe: akrylowa o wysokiej
rozdzielczosci HD

Do zawieszania: akrylowa o wysokiej
rozdzielczosci

Biaty (RAL 9003)

Pokrycie proszkowe, wykonczenie
piaskowe

Mocowania i akcesoria

Koputki

Sufitowe

Przezroczysta, akrylowa o wysokiej

rozdzielczosci HD

Przydymiona, akrylowa o wysokiej

rozdzielczosci HD

VGA-BUBHD-CCLA

VGA-BUBHD-CTIA

(w zestawie w przypadku modeli kamer do

montazu sufitowego)

Do zawieszania

Przezroczysta, akrylowa o wysokiej

rozdzielczosci

VGA-BUBBLE-PCLA

(w zestawie w przypadku modeli kamer do

zawieszania)

Przydymiona, akrylowa o wysokiej

rozdzielczosci

VGA-BUBBLE-PTIA

Nie zaleca sie stosowania koputek poliweglanowych z
urzadzeniami HD, poniewaz powodujg degradacje

optyczna.
Montaz na wysiegniku
Wysiegnik scienny (bez transformatora)

Wysiegnik $cienny (z transformatorem
120/230VAC)

Wysiegnik z okablowaniem

Ptyta montazowa do elementu VGA-PEND-
ARM

Ostona modutow zasilaczy serii VG4

Opcjonalne ptyty montazowe do wysiegnikow

Narozna ptyta montazowa

Ptyta do montazu na maszcie (stupie)
Montaz na rurze

Zaslepka do montazu narurze
Montaz dachowy

Montaz na dachu (gzymsie)

(Wymagana za$lepka do montazu na rurze VG4-A-9543, dostepna

osobno)

VG4-A-PAO

VG4-A-PA1/
VG4-A-PA2

VGA-PEND-ARM
VGA-PEND-WPLATE

VG4-A-TSKIRT

VG4-A-9542
VG4-A-9541

VG4-A-9543

VGA-ROOF-MOUNT

Opcjonalne ptyty montazowe do montazu na dachu

Przejscidwka do montazu na ptaskim dachu
lub gzymsie

Zestawy pomocnicze do montazu
wpuszczanego w sufitach

Wspornik do sufitow podwieszanych
Zasilacze

Zasilacz midspan High PoE 60 W,
pojedynczy port, wejscie AC

Zasilacz do zastosowan zewnetrznych, bez
transformatora

Zasilacz do zastosowan zewnetrznych (z
transformatorem 120/230 V)

Zestaw $wiattowodowy

LTC 9230/01

VGA-IC-SP

NPD-6001A
VG4-A-PSUO
VG4-A-PSU1/

VG4-A-PSU2
VG4-SFPSCKT
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Rysunki wymiarowe

SV,

Kamera AUTODOME 7000 — gniazdo na karte SD

1 Gniazdo nakarte SD
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Wymiary kamery AUTODOME 7000 — montaz na rurze

1 Modut zasilacza i ostona
przeciwstoneczna

2 Po zdjeciu ostony
przeciwstonecznej

3 Podstawa montazowa

4 Modut zasilacza

5 Ostona zasilacza
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Wymiary kamery AUTODOME — mocowania

1 Montaz na maszcie

2 Montaz narozny

3 Montaz narurze

4 Montaz dachowy

5 Adapter do montazu
dachowego

6 Zasilacz przy montazu narurze
inadachu

Zamowienia - informacje

Kamera VG5-7230-EPC4 AUTODOME dynamic 7000 HD,
1080p, 30 kl./s, 30-krotny zoom, zawieszana, koputka

przezroczysta

Numer zamoéwienia VG5-7230-EPC4

Kamera VG5-7230-CPT4 AUTODOME dynamic 7000 HD,
1080p, 30 kl./s, 30-krotny zoom, sufitowa, koputka przy-

dymiona

Numer zamowienia VG5-7230-CPT4
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Sprzet

Zasilacz midspan High PoE, 60 W, pojedynczy port,
wejscie AC

Wysokonapieciowy zasilacz midspan PoE 60 W, z
pojedynczym portem i wejsciem AC

Numer zamowienia NPD-6001A

VG4-A-PSUO Modut zasilacza 24 VAC

Zasilacz, napiecie wejsciowe 24 VAC, do kamer PTZ z
serii AUTODOME. Biata, aluminiowa obudowa z ostong,
stopien ochrony IP66 i IK 08. Moc wyj$ciowa 100 W.
Opcjonalna ostona (sprzedawana oddzielnie).

Numer zamoéwienia VG4-A-PSUO

VG4-A-PSU1 Zasilacz 120 VAC

Zasilacz z transformatorem, napiecie wejsciowe

120 VAC, do kamer PTZ z serii AUTODOME i MIC7000.
Biata, aluminiowa obudowa z ostona, stopien ochrony
IP66 i IK 08. Moc wyj$ciowa 100 W. Opcjonalna ostona
(sprzedawana oddzielnie).

Numer zamowienia VG4-A-PSU1

VG4-A-PSU2 Zasilacz 230 VAC

Zasilacz z transformatorem, napiecie wejsciowe

230 VAC, do kamer PTZ z serii AUTODOME i MIC7000.

Biata, aluminiowa obudowa z ostong, stopien ochrony

IP66 i IK 08. Moc wyj$ciowa 100 W. Opcjonalna ostona
(sprzedawana oddzielnie).

Numer zamowienia VG4-A-PSU2

VG4-A-PAO Uchwyt do mocowania na wysiegniku
Uchwyt do mocowania na wysiegniku z modutem
zasilacza do kamer z serii AUTODOME, bez
transformatora, kolor biaty

Numer zamdéwienia VG4-A-PAO

VG4-A-PA1 Uchwyt do mocowania na wysiegniku, z
transformatorem 120 VAC

Uchwyt do mocowania na wysiegniku z modutem
zasilacza do kamer AUTODOME, z transformatorem
120 VAC, kolor biaty

Numer zamowienia VG4-A-PA1

VG4-A-PA2 Zestaw do montazu na wysiegniku z transfor-
matorem 230 VAC

Uchwyt do mocowania na wysiegniku z modutem
zasilacza do kamer AUTODOME, z transformatorem
230 VAC, kolor biaty

Numer zamowienia VG4-A-PA2

VGA-PEND-ARM Wysiegnik z okablowaniem
Zgodny z obudowami urzadzen serii AutoDome do
zawieszania

Numer zamdéwienia VGA-PEND-ARM

VGA-PEND-WPLATE Ptyta montazowa

Ptyta montazowa do elementéw VGA-PEND-ARM,
zgodna z kamerami serii AutoDome

Numer zamowienia VGA-PEND-WPLATE

VGA-ROOF-MOUNT Uchwyt do mocowania na dachu
Uchwyt do mocowania na gzymsie dachu, kolor biaty

(wymagana zaslepka do montazu na rurze VG4-A-9543,
dostepna osobno).
Numer zamdéwienia VGA-ROOF-MOUNT

LTC 9230/01 Adapter do montazu na ptaskim dachu

Do montazu urzadzenia w pozycji pionowej na ptaskiej
powierzchni za pomocg uchwytu do mocowania na
gzymsie dachu VGA-ROOF-MOUNT

Numer zamodwienia LTC 9230/01

VG4-A-9541 Adapter do montazu na maszcie
Adapter do montazu na maszcie wysiegnika
AUTODOME lub kamery DINION, opracowany dla
masztéw o srednicy 100 + 380 mm, biaty

Numer zamdéwienia VG4-A-9541

VG4-A-9542 Adapter do montazu naroznego
Adapter do montazu naroznego wysiegnika
AUTODOME lub kamery DINION

Numer zamodwienia VG4-A-9542

VG4-A-9543 Uchwyt do mocowania na rurze
Uchwyt do mocowania na rurze, kolor biaty, do
zawieszanych obudow AutoDome

Numer zamowienia VG4-A-9543

VGA-SBOX-COVER Pokrywa modutow zasilaczy AutoDo-
me
Numer zamowienia VGA-SBOX-COVER

VG4-A-TSKIRT Ostona modutu zasilacza AutoDome
Ostona nastepujacych modutdw zasilaczy AutoDome:
VG4-A-PSUO, VG4-A-PSU1 i VG4-A-PSU2

Numer zamowienia VG4-A-TSKIRT

VGA-BUBBLE-PCLA Przezroczysta koputka o wysokiej
rozdzielczosci do obudéw zawieszanych

Koputka akrylowa o niskiej odpornosci na uderzenia
Numer zaméwienia VGA-BUBBLE-PCLA

VGA-BUBBLE-PTIA Przydymiona koputka o wysokiej roz-
dzielczosci do obudow zawieszanych

Koputka akrylowa o niskiej odpornosci na uderzenia
Numer zamowienia VGA-BUBBLE-PTIA

VGA-BUBHD-CCLA Przezroczysta koputka akrylowa o
wysokiej rozdzielczosci HD dla kamer AUTODOME do
montazu sufitowego

Numer zamdéwienia VGA-BUBHD-CCLA

VGA-BUBHD-CTIA Przydymiona koputka akrylowa o wy-
sokiej rozdzielczosci HD dla kamer AUTODOME do mon-
tazu sufitowego

Numer zamowienia VGA-BUBHD-CTIA

VG4-SFPSCKT Zestaw konwertera transmisji Swiatto-
wod-Ethernet

Zestaw Swiattowodowy konwertera transmisji
nadajnika wizyjnego/odbiornika danych w sieci
Ethernet

Numer zamdéwienia VG4-SFPSCKT
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Gniazdo optyczne ze ztaczem SFP-2

Modut swiattowodowy SFP, wielomodowy, 1310 nm,
2 km, 2 ztagcza LC

Numer zamowienia SFP-2

Gniazdo optyczne ze ztaczem SFP-3

Modut swiattowodowy SFP, jednomodowy, 1310 nm,
20 km, 2 ztagcza LC

Numer zamodwienia SFP-3

Gniazdo optyczne ze ztaczem SFP-25
Modut $wiattowodowy SFP, wielomodowy,
1310/1550 nm, 2 km, 1 ztacze SC

Numer zamowienia SFP-25

Gniazdo optyczne ze ztaczem SFP-26
Modut swiattowodowy SFP, wielomodowy,
1550/1310 nm, 2 km, 1 ztgcze SC

Numer zamowienia SFP-26

Reprezentowana przez:

Poland

Robert Bosch Sp. z 0.0.
Jutrzenki 105 str.

02-231 Warszawa

Phone: +48 22 715 4101

Fax: +48 22 715 4105
pl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.pl
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DIVARIP 7000 2U

www.boschsecurity.pl

DIVAR IP 7000 2U to przystepne cenowo, proste,
niezawodne i kompleksowe rozwigzanie do
wyswietlania oraz zarzagdzania obrazami, przeznaczone
dla systemdéw dozorowych liczagcych do 128 kanatéw
(w tym 32 kanaty z licencja).

Urzadzenia DIVAR IP 7000 dziatajg w oparciu o
oprogramowanie Bosch VMS (Video Recording
Manager) i VRM Video Recording Manager firmy Bosch,
eliminujac koniecznos$¢ stosowania osobnego serwera
NVR (Network Video Recorder) i urzadzen do zapisu.
Pozwala to obnizy¢ catkowity koszt uzytkowania nawet
0 45%.

DIVAR IP 7000 2U to urzadzenie o wysokosci 2HU
przystosowane do montazu w szafie typu rack. taczy
ono zaawansowane funkcje zarzadzania oraz zapisu,
tworzac zintegrowane, ekonomiczne sieciowe
rozwigzanie do zapisu ,plug and play”. Jego
odbiorcami bedga zainteresowani technologiami IT
klienci poszukujacy najnowoczes$niejszego rozwigzania
do zapisu NVR drugiej generacji.

BOSCH

Technologia blizej nas

iSCsl RAID5

» Ochrona na poziomie RAID-5, kompleksowe i w
petni wyposazone rozwigzanie do zapisu
przeznaczone dla maks. 128 kanatow

» Sieciowe rozwiazanie do zarzadzania sygnatem
wizyjnym gotowe do uzycia po rozpakowaniu,
wyposazone w dyski o pojemnosci do 24 TB.

» Niezawodna i bezpieczna praca — natychmiastowy
dostep do obrazu w czasie rzeczywistym

» Btyskawiczne wyszukiwanie zgdanych informacji

» Zaawansowane funkcje zarzadzania uzytkownikami i
alarmami

Przeglad systemu

Rejestrator DIVAR IP 7000 2U zostat zaprojektowany w
sposob zapewniajacy zintegrowang konstrukcje i mate
zuzycie energii, co zmniejsza liczbe potencjalnych
miejsc wystgpienia awarii i gwarantuje ogdlng jakos¢
charakterystyczng dla firmy Bosch. Dzieki
zastosowaniu dyskow twardych spetniajacych
wymagania przedsiebiorcéw, ktére pracujg w odpornej
na btedy konfiguracji RAID-5, podwdjnych portéw sieci
Gigabit Ethernet, 4 GB pamieci systemowej oraz
procesora Intel Xeon Quad Core, urzadzenie oferuje
wydajnos$¢ wysokiej klasy w bardzo przystepnej cenie.
Wprowadzanie ustawien tatwego w instalacji i
obstudze urzadzenia odbywa sie za posrednictwem
kreatora, a konfiguracja jest scentralizowana. Wszystko
to umozliwia skrécenie czasu instalacji nawet o 45%.
Wszystkie sktadniki sg fabrycznie zainstalowane i
objete licencja. Wystarczy podtaczyc sie do sieci i
wiaczy¢ zasilanie — urzadzenie DIVAR IP jest gotowe
do rozpoczecia zapisu natychmiast po rozpakowaniu.
System Bosch Video Management System zarzadza
wszystkimi urzadzeniami sieciowymi oraz danymi
cyfrowych urzadzen wideo i audio, a takze danymi
dotyczacymi bezpieczenstwa przesytanymi w sieci.
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Zapewnia bezproblemowe taczenie kamer sieciowych i
nadajnikdow oraz umozliwia zarzadzanie zdarzeniami
oraz alarmami, monitorowanie stanu systemu, a takze
administrowanie uzytkownikami i priorytetami.

Podstawowe funkcje

Urzadzenie DIVAR IP 7000 2U wyposazono w
energooszczedne, nadmiarowe zasilacze z mozliwoscia
wymiany w czasie pracy, a takze wymieniane od
przodu dyski SATA-Il o pojemnosci do 24 TB brutto.
Catos¢ oprogramowania systemowego jest fabrycznie
zainstalowana i aktywowana. W ten sposob klient
otrzymuje urzadzenie gotowe do pracy bezposrednio
po wyjeciu z opakowania. System korzysta z
oprogramowania Microsoft Windows Server 2008 R2.

Natychmiastowy dostep do obrazu w czasie
rzeczywistym

Obraz wyswietlany jest w pliku wideo w jakosci HD,
mimo niskich lub ograniczonych potaczen szerokosci
pasma. Technologia Dynamic Transcoding zapewnia
natychmiastowy podglad wideo, w dowolnym miejscu i
o kazdej porze.

Dynamic Transcoding pobiera dane z systemu DIVAR IP
oraz dekoduje i dekompresuje strumien danych do
strumienia o nizszej szybkosci transmisji bitow, ktora
jest dopasowana do przepustowosci potaczenia.

Po wtaczeniu pauzy funkcja btyskawicznej poprawy
szczegbtow natychmiast wyswietla obraz w jakosci full
HD.

Zarzadzanie

Po uruchomieniu, system zapewnia natychmiastowy
dostep do aplikacji do zarzagdzania Bosch VMS za
posrednictwem indywidualnie dostosowanego
graficznego interfejsu uzytkownika. Mozliwos$¢
konfigurowania i zarzadzania operacjami przy uzyciu
jednego centralnego interfejsu obniza poziom
wymagan z zakresu instalacji i szkolent oraz pomaga w
utrzymaniu niskich kosztéw biezacego zarzadzania
systemem.

Zdalny podglad

Rozwigzanie oferuje funkcje Bosch VMS Operator
Client, ktora umozliwia zdalny podglad systemu
DIVAR IP. W przypadku wielu systemow nalezy je
dodac¢ do Bosch VMS Enterprise Management Server.
Video Client moze tez stuzy¢ do wyswietlania wideo
lub jako podstawowe rozwigzanie do zarzadzania
tresciami wideo bez dodatkowych licencji.

Zarzadzanie IT

System Microsoft Windows Storage Server 2008 R2
oferuje prosty i intuicyjny interfejs konfiguracji oraz
ujednoliconego zarzadzania urzadzeniami.
Administratorzy i informatycy docenig mozliwos¢
zarzadzania urzadzeniami DIVAR IP 6000/7000 przy
uzyciu wbudowanego pakietu Microsoft System
Center. Mozliwos¢ konfigurowania i zarzadzania
operacjami przy uzyciu jednego centralnego narzedzia

obniza poziom wymagan z zakresu instalacji i szkolen
oraz pomaga w utrzymaniu niskich kosztow biezgcego
zarzadzania systemem.

Jakosé firmy Bosch

Wszystkie produkty firmy Bosch przechodzg serie
najbardziej wyczerpujacych i rygorystycznych testéw
wytrzymatosci, jakie stosuje sie w branzy. Produkty
stuzace do zapisu sg poddawane dziataniu skrajnych
temperatur, napie¢ i wibracji w celu okreslenia ich
rzeczywistych ograniczen roboczych, aby nabywca
mogt by¢ pewien ich wieloletniego, niezawodnego
dziatania. Firma Bosch zapewnia wsparcie wszystkich
sprzedawanych produktéw, oferujac do nich
kompleksowa, trzyletnig gwarancje wraz z obstuga
techniczna.

Certyfikaty i Swiadectwa

Region Certyfikacja
Europa CE DIVAR IP 6000/7000
CE DIVAR IP 6000/7000 3TB

Stany Zjedno- UL DIVAR IP 6000/7000 2U
czone

Planowanie

Rejestrator DIVAR IP 7000 2U jest dostarczany
wstepnie skonfigurowany zgodnie ze standardem
RAID-5, z siedmioma jednostkami LUN i nastepujaca
charakterystyka:

Pojemnos¢ Pojemnos¢ Przepustowos$ Moduty BVIP
brutto netto ¢
bez dyskow nie dot. 200 Mb/s 32+
8x2TB 12930GB 200 Mb/s B2
8x3TB 19551 GB 200 Mb/s 32+

Podane wartosci dotycza aplikacji do zapisu

Bosch VMS; pojemnosc¢ netto dyskow w konfiguracji
RAID-5 bez rezerwy dynamicznej; liczba ,32+”
podtaczonych modutéw BVIP oznacza liczbe kamer
rejestrujagcych obraz jednoczesnie plus osiem sesji
odtwarzania.

Pojemnos$¢ pamieci mozna zwiekszy¢ poprzez
dotaczenie do systemu maksymalnie czterech urzadzen
DIVAR IP 6000.

Urzadzenie DIVAR IP 7000 2U mozna rozszerzy¢
poprzez licencje na 8 kanatow (MBV-XCHAN-DIP), do
maksymalnie 64 kanatdw, korzystajac ze standardowej
licencji podstawowej (zainstalowana fabrycznie).
Istnieje mozliwos$¢ rozbudowy do 128 kanatow po
zakupie rozszerzonej licencji podstawowej
(MBV-BXPAN-DIP) oraz odpowiednich licencji na

8 kanatow (MBV-XCHAN-DIP).

W przypadku systemow standardowych nalezy
pamietac o liczbie licencji instalowanych fabrycznie i
ich maksymalnej liczbie:
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Licencje Gorny limit

instalowane

fabrycznie
Klienckie stacje robocze 5 10
Systemy DVR/BRS 1 10
Klawiatury CCTV 1 10
Klienty aplikacji Wyszukiwanie 5 10
dochodzeniowe
Mobile Video Service 1 2

Aby uzyskac wiecej informacji, patrz Zamawianie
systemu — Opcje oprogramowania.

Uwaga

Firma Bosch nie ponosi odpowiedzialnosci za
awarie systemowe urzadzen wyposazonych w
dyski twarde innych producentdw, jesli sg one
zrodtem problemow.

Dotaczone czesci

Procesor

Procesor

Gniazdo
Pamie¢ podreczna
Ochrona pamieci

Maks. czestotliwos¢
szyny FSB

Pamiec¢
Zainstalowana pamie¢
No$nik pamieci

Typ no$nika pamieci

Zainstalowane dyski
twarde

Karta RAID SAS

Karta graficzna
Karta dZzwiekowa

Naped z systemem
operacyjnym

Nagrywarka DVD

Intel Xeon Quad Core X3430 (2,4 GHz, 8 MB
pamieci podrecznej, 95 W)

1
Pamie¢ podreczna 2 poziomu 1x 8 MB
Niebuforowana, ECC

1333 MHz

4GB, DDR3-1333 ECC UNB (2x 2 GB)

8 szuflad: 3,5-calowe dyski SATA

DIP-7082-8HD: 16 TB, 2 TB SATA/300
7.200 obr./min 3.5“
DIP-7083-8HD: 24 TB, 3 TB SATA/300
7.200 obr./min 3.5“

Karta SAS/SATA RAID bazujaca na 2108 —
8 portow wewnetrznych/PCI-E o niewielkich
rozmiarach

AMD FirePro V3900 1 GB, niskoprofilowa
Creative Sound Blaster PCI
Intel SSD 320 OVR, 80 GB (MLC)

Wewnetrzna

Akcesoria
Klawiatura

Mysz

Stan systemu

EN-US (QWERTY)
Standard

Rodzina systemoéw DIVAR IP 3000/7000 jest oferowana jako w petni
wyposazona i wspotpracujaca z systemem operacyjnym Microsoft oraz
zainstalowang fabrycznie aplikacjg Bosch: Windows Storage

Server 2008 R2 (wersja 64-bitowa); Bosch Video Management System;
Bosch Video Recording Manager, w tym Video Streaming Gateway;

Dynamic Transcoding.

Dane techniczne

Wiasciwosci
elektryczne

Obcigzalnos¢
wejsciowa AC

Napiecie wejsciowe
120VAC

Rzeczywista moc
wyjséciowa z zasilacza

Sprawno$¢ zasilacza

Pobdr mocy
(bez dyskow
twardych)

Pobor mocy
(petny system)

taczna wartos¢ BTU/h
Wspotczynnik mocy

Wymagana warto$¢ VA
dla wejscia AC

Napiecie wejsciowe
240VAC

Rzeczywista moc
wyjsciowa z zasilacza

Sprawno$¢ zasilacza

Pobor mocy
(bez dyskow
twardych)

Pobdr mocy
(petny system)

taczna wartos¢ BTU/h
Wspdtczynnik mocy

Wymagana wartos¢ VA
dla wejscia AC

100-240V/9-4 A/50-60 Hz

256,44 W

88%

291,41 W

Ok. 378 W

994.59
805
306,75 VA

256,44 W

90%

284,94 W

Ok.373W

972.49
.92
309,71 VA
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Parametry

mechaniczne

Obudowa Wysokos¢ 2 HU, do montazu w szafie typu
rack

Zasilacz 740 W Platinum Level, nadmiarowy

Porty USB 4 porty USB 2.0

Sie¢ Podwojny interfejs sieciowy Intel 82574L
Gigabit LAN

Wymiary (wys. x szer. 89x437 x648 mm

x dt.)

Ciezar 23,6 kg

Parametry

Srodowiskowe

Temperatura pracy 10-35°C

Temperatura -40do +70°C

przechowywania

Wilgotnos¢ wzgledna
podczas pracy

8-90% (bez kondensacji)

Wilgotno$¢ wzgledna
podczas
przechowywania

5-95% (bez kondensacji)

Dodatkowe informacje

Filmy z instrukcjg konfiguracji sg dostepne w portalu
wideo Security Systems.
http://video.boschsecurity.us/category/digital-
recording/26

Zamowienia - informacje

DIVAR IP 7000 2U, 8 x 2 TB HDD

Kompleksowe rozwigzanie do obstugi zapisu,
odtwarzania i zarzagdzania sygnatem wizyjnym,
przeznaczone dla sieciowych systemow dozorowych
liczacych do 128 kanatow, wyposazone w 8 dyskéw
twardych o pojemnosci 2 TB

Numer zamdwienia DIP-7082-8HD

DIVAR IP 7000 2U, 8 x 3 TB HDD

Kompleksowe rozwigzanie do zapisu i wyswietlania
sygnatu wizyjnego oraz zarzadzania nim, przeznaczone
do sieciowych systemoéw dozorowych liczgcych do 128
kanatéw, wyposazone w 8 dyskéw twardych o
pojemnosci 3 TB

Numer zamdéwienia DIP-7083-8HD

DIVAR IP 7000 2U, bez dyskow twardych
Kompleksowe rozwigzanie do obstugi zapisu,
odtwarzania i zarzagdzania sygnatem wizyjnym,
przeznaczone dla sieciowych systemow dozorowych
liczacych do 128 kanatéw, bez dyskow twardych
Numer zamdéwienia DIP-7080-00N

Sprzet

DIVAR IP 6000/7000 Rozszerzenie powierzchni zapisu 2
B

Dysk twardy 2 TB

Numer zamowienia DLA-LDTK-200A

DIVAR IP 6000/7000 Rozszerzenie powierzchni zapisu 3
B

Dysk twardy 3 TB

Numer zamowienia DIP-6703-HDD

Klawiatura KBD-Universal XF

Klawiatura USB przystosowana do obstugi systemow
CCTV, przeznaczona do stosowania z systemami Bosch
Video Management System, BIS - Video Engine i

DIVAR IP

Numer zamdéwienia KBD-UXF

Programy

DIVAR IP — wersja Professional
Rozszerzenie wersji podstawowej, maks. 128 kanatéw
Numer zamdéwienia MBV-BXPAN-DIP

DIVAR IP — rozszerzenie o 8 kanatéw
Rozszerzenie o 8 kanatéw (kamer/odbiornikow)
Numer zamowienia MBV-XCHAN-DIP

DIVAR IP — rozszerzenie o stacje robocza
Rozszerzenie o 1 stacje robocza
Numer zamdéwienia MBV-XWST-DIP

DIVAR IP — rozszerzenie o rejestrator DVR
Rozszerzenie o 1 rejestrator DVR
Numer zamodwienia MBV-XDVR-DIP

DIVAR IP —rozszerzenie o klawiature CCTV
Rozszerzenie o 1 klawiature
Numer zamdéwienia MBV-XKBD-DIP

DIVAR IP — rozszerzenie o aplikacje Wyszukiwanie do-
chodzeniowe

1 rozszerzenie Forensic Search; wymagana jest jedna
licencja na urzadzenie pamieci, a nie na kamere lub
nadajnik

Numer zamdéwienia MBV-XFOR-DIP

DIVAR IP — rozszerzenie o aplikacje Mobile Video Servi-
ce

Rozszerzenie o aplikacje Mobile Video Service

Numer zamdéwienia MBV-XMVS-DIP

DIVAR IP — potaczenie z krosownica Allegiant
Licencja Allegiant
Numer zamowienia MBV-FALG-DIP

DIVAR IP — potaczenie z bankomatami/punktami sprze-
dazy

Licencja na obstuge bankomatéw/punktéw sprzedazy
Numer zamodwienia MBV-FATM-DIP


http://video.boschsecurity.us/category/digital-recording/26
http://video.boschsecurity.us/category/digital-recording/26
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Potaczenie z serwerem OPC dla BIS w rejestratorach DI-
VAR IP

Licencja serwera OPC

Numer zamodwienia MBV-FOPC-DIP

Reprezentowana przez:

Poland

Robert Bosch Sp. z 0.0.
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2440 NG Management Workstation

www.boschsecurity.pl

Wyposazona w najnowsze technologie przetwarzania i
wejscie/wyjscie zasilania firmy Intel zarzadzajaca
stacja robocza HP 7440 jest przeznaczona do
zastosowan wizyjnych wymagajacych wysokiej
wydajnoséci oraz bardzo zaawansowanej wizualizacji.
Stacja HP Z440 jest wyposazona w smukta obudowe
4U z wbudowanymi uchwytami, ktére umozliwiajg
dostep do wnetrza bez koniecznos$ci uzywania narzedzi
oraz zapewniajg tatwa konfiguracje i bezproblemowa
instalacje. Ta nowa obudowa niewymagajaca uzycia
narzedzi ttumi dzwiek i wyposazona jest w pojedynczy
zintegrowany port Gigabit Ethernet, dzieki czemu
urzadzenie cicho pracuje. Stacja robocza HP 2440
pozwala skutecznie obniza¢ koszty zasilania i
chtodzenia dzieki konfiguracji spetniajgcej wymogi
standardu ENERGY STAR z zasilaczami o sprawnosci
90%. Przy trudniejszych zadaniach mozna z kolei
oprzec sie na najnowszej technologii Intel vPro i
czterordzeniowego procesora nowej generacji Intel
Xeon:
« Intel Xeon E5-1620 v3 (3,5 GHz, pamiec podreczna
10 MB, predkos$¢ pamieci 2133 MHz, cztery rdzenie,
HT, Turbo)
» 8 GB pamieci RAM (2 x 4 GB) DDR4 2133 ECC w
postaci pamieci zarejestrowanej

BOSCH

Technologia blizej nas

» Stacja robocza wysokiej wydajnosci z
mikroarchitekturg Intel nowej generacji

» Wybdr profesjonalnych kart graficznych 2D i 3D
» Cicha praca dzieki obudowie HP ttumiacej dzwiek

» Sprzet objety ustugami wsparcia technicznego HP,
w tym 3-letnig gwarancjg z reakcjg nastepnego dnia
roboczego i naprawa w siedzibie klienta

HP Z440 to stacja robocza oparta na chipsecie Intel
C612, wykorzystujgca technologie vPro firmy Intel,
ktéra wyposazona zostata w 8 gniazd DIMM w 4-
kanatowej architekturze pamieci.

2 gniazda PCI| Express Gen3 x16, 1 gniazdo PCI
Express Gen3 x8, 1 gniazdo PCI Express Gen2 x4,

1 gniazdo PCI Express Gen2 x1 i 1 gniazdo Legacy PCI
zapewniajg wysokowydajne potaczenia stacji HP 2440
oraz mozliwos$¢ rozbudowy w przysztosci:

« Architektura tej zarzadzajacej stacji roboczej
zapewnia znakomitg przepustowos¢ wejscia/wyjscia,
zdolng spetni¢ wysokie wymagania w zakresie
szybkosci przesytu danych i jakosci obrazu.

« Specyfikacja stacji roboczej
2440 NG Management Workstation nie obejmuje karty
graficznej. Przy zamdwieniu mozna okresli¢ typ karty
graficznej, ktora pozwoli obstuzy¢ maks. cztery ekrany
2D lub cztery ekrany 3D.

Przeglad systemu

2440 NG Management Workstation

to rozwigzanie o bardzo wysokiej wydajnosci, ktére
nadaje sie do uruchamiania aplikacji systemow
bezpieczenstwa firmy Bosch.
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Aby uzyskac szczegotowe informacje, nalezy skorzystac
z odpowiednich arkuszy danych.

Mikroarchitektura procesora Intel oferuje najnowsze
osiggniecia w tej dziedzinie, w tym:

« Odpowiednig konstrukcje i mozliwos¢ skalowania
wydajnosci dzieki technologii Intel Hyper-Threading
(Intel HT Technology), mozliwo$¢ zmiany rozmiaru
pamieci cache, taczenie systemow i zintegrowane
kontrolery pamieci.

« Technologie Intel Turbo Boost pozwalajaca
automatycznie zapewni¢ wieksza wydajnos¢ dzieki
wykorzystaniu marginesu swobody procesora w
zakresie mocy i temperatury. Intel Xeon E5-1620 v3
z funkcja przewijania za pomoca technologii turbo
boost 1.1 (maks. 3,6 GHz).

« Technologie Intel Hyper-Threading pozwalajaca
uruchamia¢ wymagajace aplikacje na typowych
komputerach, ktdére obstugujg od 1 do 16 lub wiecej
watkow i zostaty zoptymalizowane pod katem
zastosowania nowej generacji wielordzeniowych
procesorow. Intel Xeon E5-1620 wer. 3 obstuguje do
8 watkow.

« Technologie Intel vPro zapewniajagca maksymalne
bezpieczenstwo przy wykorzystaniu zasobow
sprzetowych oraz zarzadzanie na najwyzszym

poziomie.
Certyfikaty i Swiadectwa
Dyrektywa Produkt spetnia wymagania Dyrektywy RoHS
RoHS 2011/65/WE
Dyrektywa Produkt spetnia wymagania Dyrektywy WEEE
WEEE 2002/96/WE
ISO 11469 Elementy plastikowe produktu o masie powyzej 25 g
ISO 1043 zostaty oznaczone zgodnie z norma ISO 11469 i

IS0 1043

Produkt zawiera 0% materiatéw pochodzacych z
recyklingu (wagowo)

Po zakonczeniu uzytkowania produkt w ponad 90%
nadaje sie do ponownego przetworzenia

Zgodnosé

Region Certyfikacja

Europa CE 7440 Declaration of Conformity
Dostepne jezyki

Zarzadzajaca stacja robocza wystepuje w trzech
zestawach lokalizacyjnych:

MHW-WZ4R4-NGDE - lokalizacja/klawiatura: jezyk
niemiecki

MHW-WZ4R4-NGUK - lokalizacja/klawiatura: jezyk
angielski (brytyjski)

MHW-WZ4R4-NGRU - lokalizacja/klawiatura: jezyk
rosyjski

Dodatkowa lista klawiatur do wyboru dostepna jest w
Informacjach na temat zamowien.

Uwaga

Zarzadzajaca stacja robocza firmy Bosch oferuje
wielojezyczny interfejs uzytkownika (Multilingual
User Interface, MUI). Jezyk wybrany podczas
pierwszej instalacji stacji roboczej mozna zmieni¢
w kazdym momencie zgodnie z wytycznymi
Microsoft Windows 8.

Karta graficzna

Specyfikacja stacji roboczej

2440 NG Management Workstation nie obejmuje karty
graficznej. Przy zamoéwieniu mozna wybra¢ sposrod
petnej gamy kart:

Karta graficzna MHW-AWGC-K620

NVIDIA Quadro K620, 2 GB Obstugiwane s3 1 lub 2 z tych kart —
Karta graficzna 3D klasy karta nr 2 musi pasowac do karty nr
podstawowej 1.

Karta graficzna MHW-AWGC-K2200

NVIDIA Quadro K2200, 4 GB Obstugiwane sg 1 lub 2 z tych kart —
Karta graficzna 3D klasy karta nr 2 musi pasowac do karty nr
Sredniej 1.

Karta graficzna AMD FirePro MHW-AWGC-ATIW51

W5100, 4GB Obstugiwane s3 1 lub 2 z tych kart -
Karta graficzna 3D klasy karta nr 2 musi pasowac do karty nr
Sredniej 1.

Karta graficzna MHW-AWGC-K4200

NVIDIA Quadro K4200, 4 GB
Karta graficzna 3D wysokiej
klasy

Brak obstugi drugiej karty

Karta graficzna AMD FirePro MHW-AWGC-ATIW7 1
W7100,8GB Brak obstugi drugiej karty
Karta graficzna 3D wysokiej

klasy

Dotaczone czesci

Liczba Elementy

1 Stacja robocza HP 7440 8-DIMM

1 « Zestaw lokalizacyjny HP Z440 (wybierz zadany
Jezyk)

1 + Obudowa HP 7440 z zasilaczem 700 W o
sprawnosci 90%

1 1. dysk twardy SATA, 500 GB, 7200 obr./min

1 - Standardowa klawiatura USB HP

1 » Mysz optyczna USB HP

1 + Naped HP 16X DVD+ RW SuperMulti SATA

1 « Intel Xeon E5-1620 wersja 3 (procesor 3,5 GHz/
10 MB/2133 4C)

1 + 8 GB pamieci RAM (2 x 4 GB) DDR4-2133 w

postaci pamigci RAM

1 « Zestaw adaptera portu szeregowego HP
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Liczba Elementy

1 System Microsoft Windows 8.1 Professional Edition,

wersja 64-bitowa

1 3-letnia pomoc techniczna HP w zakresie sprzetu z reakcja
nastepnego dnia roboczego i naprawa w siedzibie klienta

Uwaga

Pomocy technicznej z reakcjg nastepnego dnia
roboczego i naprawa w siedzibie klienta mozna
udzieli¢ wytacznie, jesli system zostat
zarejestrowany w ciggu o$smiu tygodni od jego
odbioru. W innym przypadku ustuga bedzie
$wiadczona w oparciu o dostepne mozliwosci.
Informacje na temat rejestracji dostepne sg w
kazdej przesytce (formularz rejestracyjny) lub
internetowym katalogu produktéw Bosch.
Ustuga pomocy technicznej z reakcjg nastepnego
dnia roboczego jest dostepna w wybranych
krajach. Wiecej informacji na temat ograniczen i
wytaczen znajduje sie na formularzu

rejestracyjnym.

Wiasciwosci elektryczne

Zasilacz

Dopuszczalne napiecie
robocze

Dopuszczalne napiecie
znamionowe

Znamionowa czestotliwos¢
linii

Dopuszczalna robocza
czestotliwos¢ linii

Znamionowy prad
wejsciowy

Zuzycie energii w trybie
uspienia (zgodnie z
ENERGY STAR) —
zawieszenie z zapisem w
pamieci RAM (S3)
(natychmiastowa
dostepnosc¢ komputera)

Rozpraszanie ciepta
(zalezne od konfiguracji i
oprogramowania)

Niestandardowy zasilacz 700 W,
sprawnos¢ 90% (szeroki zakres napiec,
uktad aktywnej korekcji wspdtczynnika
mocy)

90 + 269 VAC

100 + 240 VAC

118 VAC
50/60 Hz (przy 100 do 240 VAC)

400 Hz (przy 118 VAC)
47 do 66 Hz (przy 100 do 240 VAC)

393 do 407 Hz (przy 118 VAC)
100 + 240V przy 9,5A

118Vprzy9,5A
<15W

Typowo 1648 BTU/h (415 kcal/h)

Wiasciwosci elektryczne

Wentylator zasilacza
Certyfikat ENERGY STAR
Zgodno$¢ z 80 PLUS

Tryb gotowosci FEMP przy
115V (<2WwS5—
zasilanie wytgczone)

Zgodno$¢ z EuP przy 230V

Parametry mechaniczne
Obudowa
Wymiary obudowy
+ Standardowa
orientacja miniwiezy
(szer. x wys. x gt.)

+ Wymiary stojaka

Parametry srodowiskowe
Temperatura
» Trybpracy

+ Podczas
przechowywania

Wilgotnos¢
« Trybpracy

+ Podczas
przechowywania

Maks. wysokos¢ (obudowa
niehermetyczna)

« Trybpracy

+ Podczas
przechowywania

Uwagi:

Maks. 2746 BTU/h (692 kcal/h)
92 x 25 mm, o zmiennej predkosci
Tak

Tak, sprawnos¢ 90%

Tak

Tak

Miniwieza ze stojakiem

43,2x16,9x44,5cm

4U
BEISHIE
-40 + 60°C

Wzgledna 8% do 85%, bez kondensacji
Wzgledna 8% do 90%, bez kondensacji

3048 m
9144 m

« Ogodlne parametry techniczne stacji roboczej modelu
HP 7440 sg dostepne w skréconej specyfikacji
(DA-15077 wersja nr 5 na wszystkie kraje z 1 lutego

2015r.).

» Specyfikacje konfiguracji znajduja sie w sekcji

Dotaczone czesci.

Hewlett Packard oraz logo HP sg zastrzezonymi znakami towarowymi firmy Hewlett

Packard. Wszelkie prawa zastrzezone. Wszystkie parametry i wymiary pochodza ze

skroconej specyfikacji firmy Hewlett Packard i moga ulec zmianie bez powiadomienia.

Intel jest zastrzezonym znakiem towarowym Intel; Xeon, Core i vPro sg znakami

towarowymi Intel. Wszelkie prawa zastrzezone.

NVIDIA Quadro jest zastrzezonym znakiem towarowym firmy NVIDIA. Wszelkie prawa

zastrzezone.

AMD FirePro jest zastrzezonym znakiem towarowym Advanced Micro Devices Inc. Wszelkie

prawa zastrzezone.
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Energy Star jest zastrzezonym znakiem towarowym amerykariskiej agencji ochrony Karta graficzna NVIDIA Quadro K2200
$rodowiska. Wszelkie prawa zastrzezone. Karta graficzna 3D klasy S'redniej (4 GIB)
80 PLUS jest zastrzezonym znakiem towarowym firmy Ecos. Wszelkie prawa zastrzezone. Numer zamdéwienia MHW-AWGC-K2200

Karta graficzna 3D klasy $redniej (4 GB)

2440 NG Management Workstation DE Numer zaméwienia MHW-AWGC-ATIW51
Stacja robocza o bardzo wysokiej wydajnosci. Karte

graficzna nalezy zamoéwi¢ oddzielnie — jezyk niemiecki Karta graficzna NVIDIA Quadro K4200
Numer zamowienia MHW-WZ4R4-NGDE Wysokiej klasy karta graficzna 3D (4 GB)

Numer zamowienia MHW-AWGC-K4200
Z440 NG Management Workstation UK

Stacja robocza o bardzo wysokiej wydajnosci. Karte
graficzng nalezy zamowi¢ oddzielnie — jezyk angielski
(brytyjski)

Numer zamdéwienia MHW-WZ4R4-NGUK

Z440 NG Management Workstation RU

Stacja robocza o bardzo wysokiej wydajnosci. Karte
graficzng nalezy zamowic¢ oddzielnie — jezyk rosyjski
Numer zamdéwienia MHW-WZ4R4-NGRU

Sprzet

Lokalizacja CH

Lokalizacja (klawiatura): Szwajcaria — francuski/
niemiecki

Numer zamdéwienia MHW-AWLCK-SUI

Lokalizacja CZ
Lokalizacja (klawiatura): Czechy — czeski
Numer zamowienia MHW-AWLCK-CZ

Lokalizacja DK
Lokalizacja (klawiatura): Dania — angielski
Numer zamowienia MHW-AWLCK-DK

Lokalizacja ES
Lokalizacja (klawiatura) Hiszpania — hiszpanski
Numer zamoéwienia MHW-AWLCK-ESP

Lokalizacja FR
Lokalizacja (klawiatura): Francja—francuski
Numer zamdéwienia MHW-AWLCK-FR

Lokalizacja IT
Lokalizacja (klawiatura): Wtochy—wtoski
Numer zamdéwienia MHW-AWLCK-IT

Lokalizacja NL
Lokalizacja (klawiatura): Holandia — holenderski
Numer zamowienia MHW-AWLCK-NL

Lokalizacja NO
Lokalizacja (klawiatura): Norwegia — norweski
Numer zamowienia MHW-AWLCK-NO

Lokalizacja SV
Lokalizacja (klawiatura): Szwecja — szwedzki
Numer zamowienia MHW-AWLCK-SE

Karta graficzna NVIDIA Quadro K620
Karta graficzna 3D klasy podstawowej (2 GB)
Numer zamodéwienia MHW-AWGC-K620
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IntuiKey Series Keyboards

www.boschsecurity.com

The IntuiKey Series keyboards are full function,
multipurpose keyboards used for system control and
programming. The IntuiKey includes an integral
variable speed pan/tilt/zoom (PTZ) joystick and a
splash resistant design. An optional rack mount kit
allows the IntuiKey to be mounted in a standard EIA
48 cm (19 in.) rack.

The IntuiKey Digital Keyboard is available in two
models, KBD-Universal and KBD-Digital. The Universal
version can be connected to an Allegiant switcher and
either Divar Digital Video Recorders or System4
Multiplexers at the same time. This capability
eliminates the need for multiple keyboards. The KBD-
Digital version supports Divar Digital Video Recorders
and System4 Multiplexers. Both types can be used
with the Bosch VMS and with the VIDOS video
management systems.

The IntuiKey accepts both the standard Allegiant
RS-485 Keyboard protocol and the Allegiant RS-232
protocol. The Allegiant RS-232 Keyboard protocol is
well suited when communicating to a remote KBD-
Universal over an IP network.

BOSCH

Invented for life

» Control matrix, DVR, and IP video products with one
keyboard

» Soft keys allow for product-specific menus
» Backlit keys and easy-to-read displays

» Simplified system programming with an intuitive
interface

» Multilingual support

The IntuiKey can also operate in a Terminal mode
using a special RS-232 protocol. This mode allows
third-party integrators and internal developers to use
the IntuiKey as a customizable user interface.!

The main Allegiant switcher, the Divar Digital Video
Recorder, or the System4 Multiplexer provides power
when used in a local configuration. At remote
distances, an optional auxiliary power supply (sold
separately) provides power.

The keyboard is connected to a system using a
supplied 3 m (10 ft) cable. Simply attach the keyboard
and the system is operational. No additional
programming is required.

The IntuiKey's soft keys provide a menu-driven system
for ease of use. The soft keys make it easy for new
operators to program and control even the largest
systems without memorizing system commands.

The IntuiKey features a quick selection menu function,
providing immediate access to the most commonly
used screen displays.

The IntuiKey also features a user-friendly menu tree
approach for programming all advanced system and
camera settings. Languages available via the IntuiKey
unit are English, Spanish, Dutch, French, German,
Italian, Polish, Portuguese, Turkish, Hungarian,
Swedish, Finnish, and Danish. Additional languages
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can be downloaded from the IntuiKey section of
www.boschsecurity.us. The additional languages are:
Norwegian, Greek, Czech, Russian, Slovak, Arabic,
Simplified Chinese, Traditional Chinese, Korean, and

Japanese.
1. Contact your local Bosch Security System sales representative for details about

obtaining Terminal mode protocol information.

Certifications and approvals

Electromagnetic
Compatibility (EMC)

Complies with FCC Part 15, ICES-003, and
CE regulations

Product Safety Complies with CE regulations, UL, CSA, EN,
and IEC Standards

Region Certification

Europe CE

Technical specifications

Electrical

Operating Voltage

12-15VAC/DC (supplied by one, or a combination of Allegiant
switchers, Divar Digital Video Recorder, System4 Multiplexers, or

optional power supply)

Power

Allegiant Signal

Mux/DVR Signal

Terminal Mode Signal

Console Signal

Mechanical
Construction Finish
Width

Depth

Height

Weight

Allegiant Connector
Mux/DVR Connector
Aux Power Connector

Console Connector

5 W nominal

RS-485: 2-wire, 9600 Baud,
8 bits, no parity, 1 stop bit
RS-232: 3-wire, 9600 Baud,
8 bits, no parity, 1 stop bit

RS-485: 2-wire, 19,200 Baud,
8 bits, no parity, 1 stop bit

RS-232: 3 wire, 9600 Baud,
8 bits, no parity, 1 stop bit

RS-232 RTS/CTS handshaking,
19,200/57600 Baud, 8 bits, no parity,
1 stop bit

Charcoal

327 mm (12.9in.)
190 mm (7.51in.)
75mm (2.9in.)
1.1kg(2.61b)

RJ-11 data/power
RJ-11 data/power
Bayonet plug (optional)
Male, 9-pin D-sub

Environmental

Enclosure Splash-resistant

Temperature

Operating 0°Cto 50°C (32°F to 122°F)

Storage -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)

Relative Humidity 10%-90%, non-condensing

Compatibility

Allegiant Backwards compatible with all systems using
variable speed protocol (CPU firmware 5.3
and higher, released 6/94)

Divar All models

System4 Backwards compatible with all System4
Multiplexers

BVMS Version 1.10 or later

VIDOS Version 3.0 or later

Optional Software

The IntuiKey Script Application is a PC-based
software program used to customize the
macro buttons in the Command Script menu
screens of the KBD-Universal model
keyboard. Command Script macro functions
are applicable when the keyboard is
connected to an Allegiant series matrix
switcher.

IntuiKey Script
Application (ISA)

Pentium-class PC with Windows NT, 2000,
XP, Vista (32 or 64 bit), or Windows Server
2003;

One (1) serial port;

IntuiKey firmware v1.94 or later

Requirements

Availability Download software from the IntuiKey section
at www.boschsecurity.com

Pentium is a registered trademark of Intel Corporation.

Windows, Windows XP, Windows 2000, Vista and Windows NT® are registered trademarks

of Microsoft Corporation.

Allegiant, Divar and System4 are registered by Bosch Security Systems, Inc. in the US

Patent Trademark Office.

Ordering information

KBD-Universal Keyboard

IntuiKey Universal Keyboard for use with Allegiant,
Divar, System4 Multiplexers, Bosch VMS, and VIDOS
Order number KBD-UNIVERSAL

KBD-Digital Keyboard

IntuiKey Digital Keyboard for use with Divar Digital
Video Recorders, System4 Multiplexers, Bosch VMS,
and VIDOS

Order number KBD-DIGITAL
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Accessories

KBD-120PS Power Supply Unit

120 VAC/12 VDC, 600 mA, 50/60 Hz power supply and
power cable

Order number KBD-120PS

KBD-220PS Power Supply Unit

220-240 VAC/12 VDC, 600 mA, 50/60 Hz power supply
and cable

Order number KBD-220PS

LTC 8557/50 Keyboard Extension Kit

Hook-up kit for remote keyboard, up to 1.5 km
(5000 ft), includes power supply for 230 VAC, 50 Hz
Order number LTC 8557/50

LTC 8557/60 Keyboard Extension Kit

Hook-up-kit for remote keyboard, up to 1.5 km
(5000 ft), includes power supply for 120 VAC, 60 Hz
Order number LTC 8557/60

LTC 8558/00 Keyboard Cable
length 30 m (100 ft)
Order number LTC 8558/00

KBD-RACK

Rack mount kit for KBD-Universal and KBD-Digital,
48 cm (19 in.) EIA standard rack unit; W x H: 428 x
220 mm (19 x 8.75in.); 1 kg (2 Ib)

Order number KBD-RACK

Represented by:

Americas: Europe, Middle East, Africa: Asia-Pacific: China: America Latina:

Bosch Security Systems, Inc. Bosch Security Systems B.V. Robert Bosch (SEA) Pte Ltd, Security Bosch (Shanghai) Security Systems Ltd. Robert Bosch Ltda Security Systems Division

130 Perinton Parkway P.O. Box 80002 Systems 201 Building, No. 333 Fuquan Road Via Anhanguera, Km 98

Fairport, New York, 14450, USA 5617 BA Eindhoven, The Netherlands 11 Bishan Street 21 North IBP CEP 13065-900

Phone: +1 800 289 0096 Phone: + 31 40 2577 284 Singapore 573943 Changning District, Shanghai Campinas, Sao Paulo, Brazil

Fax: +1 585 223 9180 Fax: +31 40 2577 330 Phone: +65 6571 2808 200335 China Phone: +55 19 2103 2860

security.sales@us.bosch.com emea.securitysystems@bosch.com Fax: +65 6571 2699 Phone +86 21 22181111 Fax: +55 19 2103 2862

www.boschsecurity.us www.boschsecurity.com apr.securitysystems@bosch.com Fax: +86 21 22182398 latam.boschsecurity@bosch.com
www.boschsecurity.asia www.boschsecurity.com.cn www.boschsecurity.com

© Bosch Security Systems 2013 | Data subject to change without notice
2342670731 | en, V1, 04. Oct 2013
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UML Series 19- and 22-inch High
Performance HD LED Monitors

www.boschsecurity.com

The Bosch High Performance LED monitors offer
HD resolution (up to 1080p) and precise color re-
production. These monitors are ideal for use with
analog video, digital video recorders (DVRs), and
with PC applications. The monitors feature a color
LED flat-screen panel and are available with 18.5-
inch or 21.5-inch viewable picture areas. Each
monitor features a wide range of horizontal and
vertical viewing angles that provide comfortable,
clear viewing — whether you place it on a desktop
or mount it to a wall or to a ceiling.

These monitors use advanced gamma curve cor-
rection and enhanced color temperature calibra-
tion to deliver a crisp, clear picture with precise
color reproduction.

BOSCH

Invented for life

‘HDHHD\
1080 | | 720

Advantage Line

Features

» Supportupto 1920 x 1080 Full HD resolution
(UML-223-90) and 1366 x 768 (UML-193-90)

» HDMI, DVI, and VGA inputs
» High contrast ratio 1,000:1
» Precise color reproduction

» LED backlight panel for higher luminance and lower pow-
er consumption
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Technical specifications

1920 x 1080 (60 Hz)
UML-193-90 UML-223-90 Controls
Rated Voltage Input All Models
Monitor 12VDC, 3.5A Control Panel Push-buttons
Power Adapter 120/230VAC, 50/60 Hz Source Selects: HDMI, DVI-D, and VGA
Voltage Range 100-240VAC, 50/60 Hz Menu Selects on-screen display (OSD), up cursor, down
Frequency Horizontal: 31-64 KHz  Horizontal: 31 - 75 KHz cursor/auto adjust, left cursor, right cursor
Vertical: 50 - 75 Hz Vertical: 50 - 75 Hz Power On/Off
Power at Rated Voltage Control Panel Lockout Multiple push-button combination
on 29 W 42 W On-screen Display All Models
Active Off 05W 05W Video Mode Input Source, Screen, OSD, Utility
Video Indicators All Models
LED Power On, Standby (blue)
UML-193-90 UML-223-90 0 L D)
Sync Format PAL/NTSC PAL/NTSC Coliseie AllModels
LCD Panel LED LED Digital One (1) DVI-D input
Viewable Picture Area 18.51in. 21.53in. o CIElDINpE : :
Active Display Area 409.8x230.4mm  476.64%268.11 mm e Qe (L) (SRR (o i T
Pixel Pitch (Hx V): 0.3x0.3mm 0.248x0.248 mm
Resolution' 1366x 768 1920x 1080 All Models
Aspect Ratio 16:9 16:9 Cabinet Material SECC
Display Colors 16.7 million 16.7 million Finish Black
Response Time 5 ms (typical) 5 ms (typical) Mount Wall mounting compatible with standard
Panel Life 30,000 hours 30,000 hours 2l o
1. Pixel Policy: Bosch monitors follow the IS0 13406-2 Class Il standard. Desktop mounting with included stand
e T
Dimensions (WxHx D)

: Allbicess UML-193-90 UML-223-90
Luminance _ 250 cd/m {typical) Monitor 447.5x272.1x 514.54x310x
Contrast Ratio 1000:1 (typical) 45.107 mm 45.107 mm
Viewing Angle Horizontal: 170 (17.62x10.71 (20.26x12.20x

Vertical: 160° 1.77in.) 1.77in.)
Input All Models With Stand 447.5x332.1x 514.54x370x 182 mm
VGA (RGB PC) 0.7 Vp-p (0.5-1 Vrms) 182mm (20.26 X 14.57 x
Timing Modes UML-193-90 UML-223-90 (17.62x13.07x 7.16in.)
VGA Input 640 x 480 (60 Hz) 640 x 480 (60 Hz) 7.161in.)
720 x 400 (70 Hz) 720 x 400 (70 Hz) With Packaging 505 x 380 x 130 mm 570x420x 130 mm
800 x 600 (60 Hz) 800 x 600 (60 Hz) (19.88x14.96x5.12 (22.44x16.54x5.12
1024 x 768 (60 Hz) 1024 x 768 (60 Hz) in.) in.)
1280 768 (60 Hz) 1280x 768 (60 Hz) Weight
1360 x 768 (60 Hz) 1360 x 768 (60 Hz) Monitor Weight 3.0kg (6.6 Ib) 3.6kg(7.91b)
1440 x 900 (60 HZ) ShippinWeiht 4.4 k (9.7|b) 5.2 k (11.5|b)
1680 x 1050 (60 Hz) Environmental
1920 x 1080 (60 Hz) All Models
DVI/HDMI Input 480i (60 Hz) 480i (60 Hz) Operating Temperature  0°C to +50°C (32°F to 122°F)
576i (50 Hz) 576i (50 Hz) Storage Temperature 0°Cto +50°C (32°F to 122°F)
480p (60 Hz) 480p (60 Hz) Humidit 0% to 90% Relative
T —C
720p (50/60 Hz) 720p (50/60 Hz) Region Safety Certification
1080i (50/60 Hz) 1080i (50/60 Hz) Canada UL
(24/25/%%?(5)8/60 Ha) (24/25/13%2/328/60 o) Europe EN60950, CE Declaration of Conformity, CB scheme
640 x 480 (60 Hz) 640 x 480 (60 Hz) USA - o .UL60950
720 400 (70 Ha) 720 %400 (70 Ha) Electromagnetic Compatibity (EMC)
800 600 (60 H2) 800 x 600 (60 H2) Emlsspn EN55022 class B, FCC part 15 class B
Immunity EN50130-4 (CE)
1024 x 768 (60 Hz) 1024 x 768 (60 Hz) Environmental
1280 x 768 (60 Hz) 1280 x 768 (60 Hz) Vibration and Shock
1360 x 768 (60 Hz) 1360 x 768 (60 Hz)
1440x 900 (60 Hz)
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Parts included

Quant. Component

1 Bosch Full HD Color LED Flat Panel Monitor

1 Monitor Stand

2 FS4 x 12 screws, for monitor stand

2 Power Cords, 3-wire with grounded plug 1.8 m (6 ft) long:
one with a U.S plug type and one with a European Continental plug
type

1 Power Adapter

1 DVI-D to DVI-D cable, 1.8 m (6 ft)

1 VGA to VGA (D-Sub), cable, 1.8 m (6 ft)

1 Stereo Cable, 1.8 m (6 ft)

1 Installation Manual (English)

1 CD-ROM with multi-language Installation Manual

Ordering information

UML-193-90 19-inch High Performance HD UML-193-90

LED Monitor

UML-223-90 22-inch High Performance Full UML-223-90

HD LED Monitor

Accessories

UMM-LW-20B Fixed Wall Mount UMM-LW-20B

UMM-LW-30B Swivel/Tilt Wall Mount UMM-LW-30B
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