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OPIS TECHNICZNY

Dotyczy zadania pn. ,Budowa drogi publicznej ( Aleja Swigtego Wojciecha ) wraz z infa-
strukturg, od ul.Kosciuszki do ul.Sienkiewicza w Miawie”, na terenach dz.nr 4072, 1576/23,
1/7, 1/5, 2/5,2/11,27/1, 28/1, 28/3, 31/1, 4583, 144/5, 145/5, 146/5, 147/1, 148/1, 149/1,
160/3, 161/3, 162/3, 162/4, 163/1, 164/1, 166/1, 167/1, 168/1, 169/1, 170, 172/1, 173/,
174/1, 175/1, 175/2, 176/1, 176/2, 177/1, 178/1, 179/5, 179/4, 180/4, 180/5, 181/1, 182/2,
183, 187/2, 187/1, 188/2, 188/3, 189/2, 1576/2 obreb10 Mtawa

1 Podstawa opracowania
* zlecenie Inwestora — Miasto Mfawa , 06-500 Mtawa; ul.Stary Rynek 19
* mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500
* wizja lokalna
PN literatura fachowa

2 Przedmiot i zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje projekt sieci wodociggowej , kanalizacji deszczowej niezbednej
do doprowadzenia wody z terenu projektowanej drogi oraz przebudowy odcinka ttocznego
kanalizacji sanitarnej

Sie¢ wodociggowa zasilona z istniejgcego wodociggu miejskiego.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej wigczona w istniejgcy rurocigg cisnieniowy.

Przedmiotem opracowania jest :

» sie¢ wodociggowa z rur PE100 DN 225 x 20,5 PN16 SDR11 o diugosci 440
,Imb od wigczenia w istniejgcy wodocigg PE dn225 ( pkt Wz5) w pasie drogowym
projektowanej drogi i potgczenie jej z istniejgcg siecig wodociggowg PE dn225 ( pkt
Wz4) oraz od wigczenia w istniejgcy wodocigg PE dn225 ( pkt Wz3) w pasie drogo-
wym projektowanej drogi i potgczenie jej z istniejgca siecig wodociggowg w
ul.Sienkiewicza dn200 zel. ( pkt Wz1)

* przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej (rurocigg ttoczny ) z rur dn400 Zel.
na rurocigg z rur PE100 SDR11 PN16 Dn400x36,3 o diugosci 100,7 mb. od
pkt.Wzldo pkt.Wz2

» sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PP dn 315 oraz PP dn400 klasy S, o tacznej diugo-
sci 1199,4 mb:

— odcinek D16-D12- z rur PPdn315 o dlugosci 159,9m

— odcinek D12-Dil- z rur PPdn400 o dtugosci 418,3m z wigczeniem do istnieja-
cej studni w ul.Kosciuszki

— odcinek D17-D22- z rur PPdn315 o dlugosci 175,1m

— odcinek D22-Di32 - z rur PPdn400 o dtugosci 346,5m z wigczeniem do istnie-
jacej studni w ul.Wiejskiej

— odcinek D33-Di37- z rur PPdn315 o dtugosci 99,6 z wigczeniem do istniejgcej
studni w ul.Sienkiewicza

wraz z przykanalikami z rur PCV dn160 klasy S, do wpustéw deszczowych.

3 Oddziatywanie na Srodowisko naturalne.
Oddziatywanie na srodowisko naturalne planowanej inwestycji wystepuje gtdwnie w trak-
cie budowy z powodu pracy sprzetu transportowego i mechanicznego.




Eksploatacja sieci wodociggowej nie bedzie ujemnie oddziatywata na srodowisko.

Do terenu objetego projektem nie majg zastosowania przepisy ustawy o ochronie zabyt-
koéw i opiece nad zabytkami oraz nie zawiera sie on w obszarze wystepowania dobr kultury
wspoéiczesnej.

4  Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu liniowego ( sie¢ kanalizacji sanitarnej , deszczowej i wodo-
ciggowej ) nie wykracza poza obszar dziatania inwestora to znaczy zawiera sie w granicach
dziatek na ktérych usytuowano projektowany obiekt liniowy.

5 Opis stanu istniejacego

5.1 Warunki wodno-gruntowe

Catos¢ terenu objetego opracowaniem przykryta jest glebg lub lokalnymi nasypami.
Uwzgledniajgc warunki wodno — gruntowe panujgce na w/w obszarze oraz charakter projek-
towanego obiektu, inwestycje nalezy zaliczy¢ do Il i lll kategorii geotechnicznej.

5.2 |Istniejgce uzbrojenie
W rejonie przebiegu projektowanej inwestycji wystepuje infrastruktura podziemna w postaci
sieci energetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych wodociggowych i kanalizacyjnych.

5.3 Stan terenowo-prawny.
Teren objety opracowaniem:
- Dz.nrdz.nr 4072, 1576/23, 1/7, 1/5, 2/5,2/11,27/1, 28/1, 28/3, 31/1, 4583, 144/5,

145/5, 146/5, 147/1, 148/1, 149/1, 160/3, 161/3, 162/3, 162/4, 163/1, 164/1, 166/1,
167/1, 168/1, 169/1, 170, 172/1, 173/, 174/1, 175/1, 175/2, 176/1, 176/2, 177/1,
178/1, 179/5, 179/4, 180/4, 180/5, 181/1, 182/2, 183, 187/2, 187/1, 188/2, 188/3,
189/2, 1576/2 — whtasnosci wedtug zatgczonego wykazu podmiotéw i dzialek ewiden-
cyjnych

5.4 QOdniesienie do przepisow.

- rozwigzania i prowadzenie sieci spetniajg zapisy Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego

- rozwigzania i prowadzenie sieci spetniajg zapisy Decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla ,Budowa drogi publicznej ( Aleja Swietego Wojciecha ) wraz z infra-
struktura, od ul.Kosciuszki do ul.Sienkiewicza w Mtawie”

- Przyjete rozwigzania techniczne spetniajg warunki okreslone w Rozporzadzeniu

MSWIiA w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

6 _Opis zagospodarowania

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej i odcinki przebudowywanej sieci wodociggowej
usytuowana jest w pasie $ciezki rowerowej, chodnika lub pasie zieleni, po lewej stronie pro-
jektowanej drogi publicznej ( ul.Sw Wojciecha).




Odcinek przebudowywanego kolektora tlocznego sieci kanalizacji sanitarnej umiejscowiono
czesciowo w pasie zieleni po prawej stronie drogi z przejsciem i wigczeniem w istniejgcy
rurocigg po stronie lewej pasa drogowego.

Cato$é uzbrojenia umiejscowiona poza pasem jezdni projektowanej drogi publicznej ( ul.Sw
Woijciecha).

7 RUROCIAGI — OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

7.1 Rurociggi ci$nieniowe — kanalizacja

- Rurociggi projektuje sie z rur cisnieniowych PE 100 SDR 11 dla cisnienia roboczego PN16.

- Potgczenia rurociggow: srednice @400 i powyzej PE tgczone poprzez zgrzewanie doczoto-
we,

- Zmiany kierunku, tréjniki, ksztattki — systemowe PE dostawcy rurociggu tgczone j.w.

- Armatura do potgczenia z istniejgcym rurociggiem- Lgcznik rurowo kotnierzowy Hawle nr
kat 7994 lub podobnej klasy.

- Rurociggi uktadaé¢ na dnie wykopu na podsypce piaskowej 10 cm, w miejscach przejscia
przez grunty nasypowe dokona¢ wymiany na piasek gr. 20 cm, obsypka min. 15 cm ponad
wierzch rurociggu.

- W miejscach zmiany kierunku wykona¢ bloki oporowe lub podporowe wg. PN z betonu B-
15. Catos¢ prac, proby i odbiory wykonaé zgodnie z wytycznymi montazu producenta ruro-
ciggow, Rurociggi uktadaé¢ na gtebokosci gwarantujgcej przykrycie 1,5 m od poziomu tere-
nu. Nad rurociggiem utozy¢ pas z foli gr,. 0,5 mm z wtopionym drutem kontrolnym.

- Po wykonaniu prac rurociggi wyptukaé, odpowietrzy¢ i podda¢ prébie cisnieniowej.

7.2 Rurociggi grawitacyjne — kanalizacja deszczowa

- Sieci kanalizacji deszczowej z rur PP dn 400 oraz PP dn 315 klasy SN8 ( rury gruboscien-
ne typu ciezkiego) tgczone na uszczelki gumowe wargowe. Montaz rurociggdw przeprowa-
dzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta

- Przykanaliki do wpustéw deszczowych z rur PVC klasy S DN 160 lite.

- studnia rewizyjno — potgczeniowa o srednicy dn 1200 mm z kregoéw zelbetowych w wyko-
naniu szczelnym z wtazem zeliwnym klasy C, dn 600 z wypelnieniem betonowym

- studnia rewizyjno — potgczeniowa o srednicy dn 600 mm PCV z wtazem zeliwnym klasy C,
dn 600 z wypetnieniem betonowym

-Wpusty deszczowe - studzienki osadnikowe betonowe dn 500 z pierscieniem odcigzajgcym,
i z wpustem $ciekowym klasy D400 z kotnierzem 3/4,forma ptaska w pasie jezdni.

-Sie¢ kanalizacyjng utozy¢ na 10 cm podsypce z piasku. Uktadke projektowanej sieci wyko-
nywac¢ odcinkami nie krétszymi niz odlegtosci miedzy studniami. Rurociagi i obiekty k.s. po-
sadowi¢ na gruntach nosnych.

-Elementy betonowe sieci kanalizacji deszczowej nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo
dwoma warstwami abizolu R+P.

-Uktadke projektowanej sieci i przykanalikdw nalezy wykonywac¢ odcinkami nie krotszymi niz
to wynika z odlegtosci pomiedzy studniami , bgdz wpustami deszczowymi. Uzbrojenie sieci
i sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy posadowi¢ na gruntach nosnych ( potwierdzone przez
uprawnionego geotechnika wpisem do dziennika budowy ).

7.3 Sie¢ wodociggowa
- Sie¢ wodociggowg projektuje sie z rur PE100 DN 225 x 20,5 PN16 SDR11 tgczonych po-
przez zgrzewanie doczotowe




- Rurociggi uktada¢ na gtebokosci 1,8 m w gruncie rodzimym na podsypce piaskowej gr.
10cm. Zasypka piaskiem do naziomu 0,25 m ponad wierzch rury. Wykopy szerokoprze-
strzenne.

- Odcinki wykonywane bezwykopowo wykonaé przewiertem sterowanym. Przewierty wyko-
nywac rurociggami przystosowanymi do techniki przewiertu ( rury RC lub TS).

- Zmiany kierunku, tréjniki, ksztattki — systemowe PE-100 SDR 11 dostawcy rurociggu tgczo-
ne j.w.

- Armatura odcinajgca zasuwy z miekkim uszczelnieniem typ E2 i kombi E2 Hawle kotnie-
rzowe ( lub réwnowazne), z obudowg do zabudowy w ziemi, skrzynkg zeliwng.

- Trzpienie armatury umiesci¢ w skrzynce zeliwnej, oznakowac oraz ociepli¢ korpus armatury
30 cm warstwg keramzytu granulowanego przykrytego paskiem folii gr. 0,5 mm.

- Hydranty stosowa¢ nadziemne tamane @ 80 nr kat 5196H4 Hawle (lub podobnej klasy), gt.
1,8 m z cokolem kolanowym. Kolumna hydrantu i rura nasadowa zabezpieczone farbg
epoksydowg czerwong, dzwon z dwoma wyprowadzeniami do wezy. Hydranty odciete od
sieci zasuwami kombi E2 Hawle (lub podobnej) kotnierzowymi.

- W miejscach zataman, tréjnikach i przy armaturze montowac¢ bloki podporowe i oporowe
wykonane z betonu B-15 zgodnie z BN-81/9192-05 oraz warunkami dostawcy rurociggow.

- Nad rurociggiem utozy¢ tadme ostrzegawczg z wtopionym drutem sygnalizacyjnym.

- Lokalizacje armatury oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi na stupkach stalowych.

- Rurocigg po wykonaniu wyptukac, wydezynfekowaé i poddaé prébie cisnieniowej.

- Catos¢ prac wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania Rob6t Budowlano-
Montazowych oraz wymaganiami dostawcy rurociggow.

8 PRZEKROCZENIA, SKRZYZOWANIA
- Skrzyzowania z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi zabezpieczy¢ stosujac rury
ochronne dwudzielne dt. 2 m na kazde skrzyzowanie.

9 WYTYCZNE WYKONANIA

9.1 Opis wykonawczy robot

- Rurociggi ttoczne sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i sieci wodociggowej
utozy¢ w wykopie szerokoprzestrzennym wykonanym mechanicznie na odkiad, po wstepnej
niwelacji terenu i wymiany humusu na materiat podbudowy drogi.

- Po wykonaniu robét instalacyjnych , rurociggi zasypywac recznie do wysokosci ok. 30 cm
nad rure , ubijajgc recznie wypetnienie boczne oraz kolejne warstwy co 15 cm.

- Wypetnienie piaszczyste wokét rur nie powinno zawiera¢ czasteczek wiekszych niz 2,0
mm. oraz innych zanieczyszczen np. kamieni.

- Dalsza zasypka mechaniczna z zageszczeniem warstw co 25 cm.

- Wymagany stopien zageszczenia wypetnienia — 97% w skali Proktora.

- Odcinki prowadzone w drogach odtworzy¢.

10 Warunki BHP

W trakcie wykonywania prac przy budowie sieci wodociggowej nalezy przestrzega¢ naste-

pujgcych wymogow:

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie ogo6lnych
przepiséw BHP(dz.U nr 129,p0z844)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r w w
sprawie BHP przy eksploatacji , remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych ( dz.U. nr
96 , p0z.437)

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i przemystu z 26.03.1972 ( dz. U. Nr 13/72,
p0z.93)



Wszystkie roboty budowlano — montazowe realizowac zgodnie z :
- obowigzujgcymi normami
- warunkami technicznymi , jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane i ich usytuowa-

nie

- instrukcjami montazu i wykonania opracowanymi przez producenta materialdw i stoso-
wanych urzadzen warunkami technicznymi i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych.

11 Uwagi kohcowe:

Catos¢ robot wykonaé w oparciu o niniejsze opracowanie oraz zgodnie z ,Warunka-
mi wykonania i nadzoru rob6t montazowo-budowlanych-cz.ll-Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

Przed zasypaniem wykopow nalezy wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng powyko-
nawcza

W _miejscach skrzyzowania rurociggu z uzbrojeniem podziemnym wykopy nalezy wy-
konywacé recznie pod nadzorem odpowiednich stuzb.

12 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia Dz.U.Nr.120 z dnia 10 lipca 2003 poz 1126.

12.1 Zatozenia do planu BIOZ
Do sporzadzenia lub zapewnienia sporzgdzenia planu bioz zobowigzany jest kierownik bu-

dowy.

Plan BIOZ nalezy opracowa¢ w oparciu o:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz.
1126)

Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie przepi-
séw BHP (DZ. U. nr 129, poz.844),,

Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu z 26.03.1972r (DZ. U. nr 13/72,
p0z.93),

Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r w
sprawie

BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (DZ. U. nr 96,
p0z.437)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 w sprawie szczegbétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpie-
czenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220,
poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003 r.)

inne przepisy dotyczgce projektowania drdg oraz literatura techniczna i stosowane
rozwigzania.



12.2 Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych

Zgodnie z opisanymi w rozporzadzeniu rodzajami robot, ktére mogg stwarzaé zagrozenie

moga to by¢: roboty wykonywane w poblizu przewodow linii energetycznych

roboty polegajgce na usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest

W przypadku natrafienia na przyktad w czasie prowadzenia prac ziemnych na takie wyroby

(rury wodociggowe, pokrycia dachowe — eternit) nalezy prowadzi¢ prace zgodnie z przepi-

sami szczegbtowymi, w szczegdlnosci zgodnie z ustawg o odpadach.

Roboty budowlane prowadzone w zwigzku z realizacjg projektowanych sieci kanalizacji sani-

tarnej , wodociggowej oraz obiektéw z nimi zwigzanych stwarzajg zagrozenie dla 0s6b po-

stronnych jak rowniez dla personelu wykonujgcego prace.

Poniewaz teren inwestycji posiada uzbrojenie podziemne -jak kable telekomunikacyjne, sieci

wodociggowe - szczeg0lng ostroznos¢ i uwage nalezy zachowacé przy prowadzeniu robét

ziemnych. Odkrywki istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonywaé w porozumieniu i pod nadzo-

rem jednostek eksploatujgcych (Zaktadu Energetycznego, TP S.A., itp.) oraz kierownika bu-

dowy odpowiedzialnego za realizacje robot.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie, przed dopuszczeniem do robét powinni posia-

dac¢ aktualne przeszkolenie w zakresie BHP. Za przestrzeganie przepisow i zasad BHP na

budowie odpowiedzialni sg kierownicy budowy, kierownicy robot, majstrzy, brygadzisci oraz

inspektorzy nadzoru.

Teren robét przed rozpoczeciem realizacji nalezy trwale oznakowac i zabezpieczy¢ w celu

zapewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszych. W tym celu wykonawca robét

powinien opracowac projekt organizacji ruchu na czas budowy.

Inne zagrozenia wystepujgce w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych to:

- zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi czesciami maszyn, narzedzi i materiatow.

- uderzenia o przejezdzajgce samochody, ciggniki

- transport pionowy materiatdw zwigzany z wytadunkiem rur, studni i ich montazem

- porazenia pradem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodéw),

- nadmierny halas (prace przy zageszczaniu)

- drgania i wibracje (przy obstudze zageszczarek i wibratorow),

- prace w wymuszonej pozycji ciata (montaz rurociggu w wykopie, uktadanie nawierzchni
chodnikéw, ustawianie kraweznikow)

- prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezarow (dostarczenie kra-

weznika do wbudowania),

- potkniecie sie, poslizgniecie, upadek na ptaszczyznie,

12.3 Sposob instruktazu pracownikdw nalezy :
- przeprowadzi¢ szkolenie wstepne na stanowisku pracy i udokumentowac je w dzienniku
szkolen,
- prowadzi¢ instruktaz dla pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegolnie
niebezpiecznych i udokumentowac go z:
a) okresleniem zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia dla ludzi i $ro-
dowiska,
b) uwzglednieniem koniecznosci stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywi-
dualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami tych zagrozen,
¢) stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby
d) wyznaczy¢ osoby przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy medycznej: majster bu-
dowy i kierownicy rob6t




12.4 Srodki zapobiegajgce niebezpieczenstwom

12.4.1 Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robot budowlanych stosownie do
rodzaju zagrozenia

- zagospodarowanie placu budowy i zaplecza zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i nor-

mami,

- oznakowanie rob6t zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy,

- wyznaczenie punktu pierwszej pomocy z apteczka,

12.4.2 Przechowywanie i przemieszczanie materiatldw, wyrobéw, substancji i preparatow
niebezpiecznych:

- miejsce skltadowania odpadow bedzie wyznaczone na wskazanym wysypisku smieci po
uzyskaniu stosownego pozwolenia. Humus zostanie zlozony we wskazanym miejscu z moz-
liwoscig z mozliwoscig pdzniejszego jego wykorzystania do wykonania trawnikow.
Zapewnienie srodkow technicznych i organizacyjnych , zapobiegajgcych niebezpieczen-
stwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie poprzez:
- bezpieczng i sprawng komunikacje w obrebie budowy
- zabezpieczenie ciggéw komunikacyjnych znajdujacych sie wokot budowy przed mozliwo-
scig

- stworzenia niebezpieczenstwa dla 0séb postronnych
Dla zapewnienia przejscia dla przechodniéw i utrzymania ruchu kotowego w miejscach gdzie
wykop przecina poprzecznie skrzyzowanie ulicy, droge dojazdowg do poszczegdinych pose-
sji lub ciggi pieszych, nalezy wykonaé¢ pomosty przejazdowe typu ciezkiego i ktadki dla pie-
szych.
Wykopy muszg by¢ zabezpieczone barierami. Od strony jezdni bariery nalezy zaopatrzy¢ w
pomaranczowe pulsujgce Swiatla ostrzegawcze. Do barier nalezy zamocowag tablice ostrze-
gawcze o prowadzonych robotach i glebokich wykopach.
Przed rozpoczeciem robot ziemnych wykonawca powinien dokonaé lokalizacji urzadzen
uzbrojenia podziemnego przy uzyciu detektoréw stosowanych w budownictwie do wykrywa-
nia sieci metalowych takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociggowe,
gazowe i cieplne.

12.4.3 Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbednych do prawidto-
wej eksploatacii:

- dziennik budowy w biurze kierownika budowy

- dokumentacja techniczna j.w.

- dokumentacja budowy w zakresie BHP:
a) szkoleh wstepnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy
b) szkolen podstawowych i okresowych w siedzibie firmy

- dokumentéw dotyczgcych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzgdzeh podlegajacych
dozorowi technicznemu w biurze kierownika budowy,

- protokotéw z kontroli zewnetrznych i wewnetrznych stanu bezpieczehstwa na budowie w
biurze kierownika budowy.

autor projektu:
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13 OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ), oswiadczam ze projekt budowlany :

,Budowa drogi publicznej ( Aleja Swietego Wojciecha ) wraz z infastrukturg, od ul.Kosciuszki
do ul.Sienkiewicza w Mtawie”, na terenach dz.nr 4072, 1576/23, 1/7, 1/5, 2/5,2/11,27/1, 28/1,
28/3, 31/1, 4583, 144/5, 145/5, 146/5, 147/1, 148/1, 149/1, 160/3, 161/3, 162/3, 162/4,
163/1, 164/1, 166/1, 167/1, 168/1, 169/1, 170, 172/1, 173/, 174/1, 175/1, 175/2, 176/1,
176/2, 177/1, 178/1, 179/5, 179/4, 180/4, 180/5, 181/1, 182/2, 183, 187/2, 187/1, 188/2,
188/3, 189/2, 1576/2 obreb10 Mtawa

zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.



