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UWAGI:

wg PN—92/B-10735 pkt. 6.11-6.12

po wykonaniu tyczenia geodezyjnego
ostateczng weryfikacje kqtow.

— Komora musi spefnia¢ wymogi normy szczelnosci

— Podsypka i zasyp zgodnie z uwagami na przekroju poprzecznym wykopu

— Realizacja prefabrykatow dla studni na zalomach winna nastgpic

w terenie, ktore pozwoli na

TABLICA WYMIAROW

DENNICA PsW
Srednica Wysokose
Typ studni waﬁgﬁx podstawy
[mm} [mm]
D DN hmax
PsW 1000,/8506 1000 600 850
PsW 1000/580-1375 | 1000 300 580-1375
PsW 1000/1045G 1000 600 1045
PsW 1200/7206 1200 400 720
PsW 1200/12556G 1200 800 1255
PsW 1200/13256 1200 800 1325
PsW 1200/800-1375 | 1200 400 800-1375
PsW 1200/13756 1200 600 1375
PsW 1500/1200 1500 300 1200
PsW 1500/1525 1500 300 1525
PsW 1500/15256G 1500 1000 1525
PsW 2000/640-1980 | 1500 400 1000-1500

PROJEKT

BUDOWA GMINNEJ DROGI PUBLICZNEJ
(ALEJA SWIETEGO WOJCIECHA) WRAZ Z INFRASTRUKTURA
OD ULICY KOSCIUSZKI DO ULICY SIENKIEWICZA W MLAWIE

INWESTOR

GMINA MIEJSKA MEAWA
06-500 MLAWA, STARY RYNEK 19

USLUGI PROJEKTOWE
ANDRZEJ DUSINSKI

06-500 MEAWA

UL. WARSZAWSKA 1 LOK. 19
TEL.JFAX 023 654 4498

TEL. KOM. 502 282 840

NIP 569-102-19-05
REGON 130231285

PRAWA AUTORSKIE
ZASTRZEZONE

stuoum: PROJEKT BRANZA : SKALA
WYKONAWCZY SANITARNA 1:25
NR RYSUNKU

STUDNIA ZEL-BET 1200

I n 1
SPRAWDZIL:

MGR INZ DARIUSZ NEHRING
Upraw. bud.: MAZ/0331/PWOS/04

PROJEKTANT .
MGR INZ PIOTR KOZLOWSKI
upr.nr 7342/Cie-71/93
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