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SCIANKA SZCZYTONA FONTANNY 4
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SCIANKA SZCTYTOWA FONTANNY
VAKQRCZONA PLYTAMI
GRANITOWYMI GR.2em

LAWKA WYKONCZONA DREWNEM
DEBOWYN_ ZAMPREGNOWANYM

LAWKA WYKONCTONA DREWNEN
DEBOWYM ZAMPREGNOWANYM
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ZASILANIE ELEKTRYCZNE “ ZASILANIE WODOCIAGOWE
@25mm
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KOMORA PODZIEMNA - WYTYCZNE:

F do i z

—przylqcze wody Swiezej dn 32

—przylacze kanalizacja dn150 grawitacyjny odplyw
70 cm od poziomu stropu pom. technicznego (z
przekw wkm‘mo zbiomika wyﬁvnwczeqo)
—zasilanie elektryczne — zapotrzebowanie

energig elektryczng dla fontanny to 21 kv
Pomieszczenie techniczne:

—wentylacja mechaniczna 5 vymhn na godzine
—ogrzewanie pomieszczenia — min temp +5°
—przevidzie¢ oswietlenie

—wysokos¢ pomieszczenia 2,2 m
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*SZCZEGOt PERFORACII PEYTY GRANITOWE)
PRZYKRYWAJACE) DYSZE NAWADNIAJACA, SKALA 1:10
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PROJEKT FONTANNY - RZUT, SKALA 1:50

UWAG! OGOLNE:

1. WSZYSTKIE WYMIARY | WIELKOSCI SPRAWDZIC NA BUDOWIE;
2. WSZELKIE PRACE WYKONYWAC WG ZALECEN PRODUCENTA;
3. BETON ZABEZPIECZYC IMPREGNATEM HYDROFOBOWYM;

4. DREWNO tAWKI ZABEZPIECZYC PO PRZEZ OLEJOWANIE
/IMPREGNOWANIE

FONTANNA W KONSTRUKCJI ZELBETOWE) WYKONCZONA
OKEADZINA KAMIENNA Z GRANITU JASNO-SZAREGO
BETONOWE ELEMENTY FONTANNY - PREFABRYKOWANE
FONTANNA WYKONCZONA PEYTAMI GRANITOWYMI
JASNO-SZARYMI GR. 2¢m - POLEROWANYMI

SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIE FONTANNY ORAZ PODZIEMNEI
KOMORY TECHNICZNE] WG. RYSUNKOW TECHNOLOGICZNYCH
KOMORA PODZIEMNA POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO ZE
ZBIORNIKIEM PRZELEWOWYM - PREFABRYKOWANA

MONDO

PROJEKT REMONTU PLACU MIEJSKIEGO WRAZ
Z MALA ARCHITEKTURA, URZADZENIAMI, ZIELENIA
| UZBROJENIEM TERENU

PLAC 3 MAJA, UL, WIGURY, 06-500 MEAWA

MIASTO MEAWA
UL STARY RYNEK 19, 06-500 MLAWA

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA

PROJEKT FONTANNY - RZUT
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