ptyty gresowe mrozoodporne, kostka granitowa ptomieniowana z bokami cigtymi plyty gresowe mrozoodporne,

ptyty gresowe mrozoodporne,
antyposlizgowe - gr. 2cm 10x10cm kolor jasno szary - gr. 8cm antyposlizgowe - gr. 2cm

antyposlizgowe - gr. 2cm

podsypka piaskowo-cementowa 3cm podsypka piasek frakcja 0-2mm - gr. 5cm dsypka piaskowo-cementowa 3cm

podbudowa kruszywo tamane 0-31,5mm, W 3 podbudowa kruszywo tamane 0-31,5mm, Ev2 100 podbudowa kruszywo tamane 0-31,5mm,
Ev2 80 MPa - gr. 25cm MPa- gr. 35cm Ev2 80 MPa - gr. 25cm

piaskowo-cementowa 3cm

podbudowa kruszywo tamane 0-31,5mm,
Ev2 80 MPa - gr. 25cm

Sknina np. TS 20 Humus - gr. 5cm ilizacja cement B2,5 - 10cm np. TS 20 geowloknina np. TS 20
‘ warstwa odsaczajgca piasek - 20cm Grunt rodzimy geowldknina np. TS 40 warstwa ¢ jaca piasek - 20cm b?;lf(f)?nkljgyrfsv:‘/famn\i ;t/fé):(i;e warstwa ¢ jaca piasek - 20cm
‘ guntrodzimy | warstwa jaca piasek - 20cm grunt rodzimy TERRAS"[ONE nr 7105’ grunt rodzimy
‘ obrzeze wykonane ze stali grunt rodzimy 41 39
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ZGODNIE Z RYSUNKIEM SCHODOW
ZEWNETRZNYCH A

PRZEKRO) A—A UWAGI OGOLNE:

SKALA 1:25 1. WSZYSTKIE WYMIARY | WIELKOSCI SPRAWDZIC NA BUDOWIE;
2. WSZELKIE PRACE WYKONYWAC WG ZALECEN PRODUCENTA;
3. WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE KONSULTOWAC Z ARCHITEKTEM;

plyty gresowe mrozoodporne, kostka granitowa ptomieniowana z bokami cigtymi kostka granitowa ptomieniowana z bokami cigtymi plyty gresowe mrozoodporne,
antyposlizgowe - gr. 2cm 10x10cm kolor ciemno szary - gr. 8cm 10x10cm kolor jasno szary - gr. 8cm antyposlizgowe - gr. 2cm
podsypka piaskowo-cementowa 3cm podsypka piasek frakcja 0-2mm - gr. 5cm podsypka piasek frakcja 0-2mm - gr. 5cm podsypka piaskowo-cementowa 3cm
podbudowa kruszywo tamane 0-31,5mm, podbudowa kruszywo tamane 0-31,5mm, Ev2 100 podbudowa kruszywo tamane 0-31,5mm, Ev2 100 podbudowa kruszywo tamane 0-31,5mm,
Ev2 80 MPa - gr. 25cm MPa- gr. 35cm MPa- gr. 35cm Ev2 80 MPa - gr. 25cm ‘
geowltéknina np. TS 20 ‘ stabilizacja cement B2.5 - 10cm ja cement B2.5 - 10cm geowltéknina np. TS 20
warstwa jaca piasek - 200rj‘n geowtoknina np. TS 40 geowtoknina np. TS 40 warstwa jaca piasek - 20cm ‘
grunt rodzimy warstwa It piasek - 20cm warstwa c jaca piasek - 20cm i ‘
grunt rodzim grunt rodzim
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‘ Kraweznik granitowy 15x30x100cm ‘ FAZAPROJEKTU SRANIA
tawa betonowa B20 gr. 15cm Kraweznik granitowy 15x30x100cm PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA
TYTUL RYSUNKU
tawa betonowa B20 gr. 15cm

PRZEKROJ A-A, B-B
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