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KOMORA PODZIEMNA - WYTYCZNE:

PROJEKT FONTANNY - RZUT,  SKALA 1:50

NAZWA PROJEKTU

PROJEKT REMONTU PLACU MIEJSKIEGO WRAZ
Z MAŁĄ ARCHITEKTURĄ, URZĄDZENIAMI, ZIELENIĄ
I UZBROJENIEM TERENU
ADRES PROJEKTU

PLAC 3 MAJA, UL. WIGURY, 06-500 MŁAWA
INWESTOR

MIASTO MŁAWA
UL. STARY RYNEK 19, 06-500 MŁAWA
FAZA PROJEKTU

PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA

ARCHITEKTURA
TYTUŁ RYSUNKU

AUTORZY PODPISYUPRAWNIENIA

DATA SKALA
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

NR RYS.12.2016

PROJEKTANT

 PIOTR KOWALCZYK

OPRACOWANIE

NR UPR. 17/POOKK/IV/2014

F21:50

PROJEKT FONTANNY - RZUT

UWAGI OGÓLNE:

1. WSZYSTKIE WYMIARY I WIELKOŚCI SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE;
2. WSZELKIE PRACE WYKONYWAĆ WG ZALECEŃ PRODUCENTA;
3. BETON ZABEZPIECZYĆ IMPREGNATEM HYDROFOBOWYM;
4. DREWNO ŁAWKI ZABEZPIECZYĆ PO PRZEZ OLEJOWANIE

/IMPREGNOWANIE
5. FONTANNA W KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ  WYKOŃCZONA

OKŁADZINĄ KAMIENNĄ Z GRANITU JASNO-SZAREGO
6. BETONOWE ELEMENTY FONTANNY - PREFABRYKOWANE
7. FONTANNA WYKOŃCZONA PŁYTAMI GRANITOWYMI

JASNO-SZARYMI GR. 2cm - POLEROWANYMI
8. SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIE FONTANNY ORAZ PODZIEMNEJ

KOMORY TECHNICZNEJ WG. RYSUNKÓW TECHNOLOGICZNYCH
9. KOMORA PODZIEMNA POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO ZE

ZBIORNIKIEM PRZELEWOWYM - PREFABRYKOWANA

*SZCZEGÓŁ PERFORACJI PŁYTY GRANITOWEJ
PRZYKRYWAJĄCEJ DYSZĘ NAWADNIAJĄCĄ, SKALA 1:10

KOMORA PODZIEMNA

INSTALACJE I URZĄDZENIA

ZBIORNIK PRZELEWOWY

WYŁAZ

WYŁAZ

ZASILANIE ELEKTRYCZNE ZASILANIE WODOCIĄGOWE
Ø25mm

PODŁĄCZENIE DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PODŁĄCZENIE
ODPŁYWU LINIOWEGO

PODŁĄCZENIE
ODPŁYWU LINIOWEGO

A
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