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ptyty gresowe mrozoodporne,
antyposlizgowe - gr. 2cm

FRAGMENT

NIECKA WODY

Z GRANITU SZAREGO
PERFORACJA OTWORAMI ¢20mm

podsypka piaskowo-cementowa 3cm

DYSZA TRYSKACZOWA WMT120

podbudowa kruszywo tamane 0-31,5mm,

Ev2 80 MPa - gr. 25cm
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OKLADZINA Z GRANITU SZAREGO

PYYTY POSADZKOWE CERAMICZNE < =
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DYSZA ZASILAJACA
IFA D101

TRYSKACZE H=25cm

KONSTRUKCJA BETONOWA [PREFABRYKOWANA
DYLATOWANA WG. PROJEKTU KONSTRUKCUI

KAPINOS NA KRAWED/I

EFEKT WODOSPADU
38 / ODWODNIENIE LINIOWE — KORYTO PREFABRYKOWANE,
Z RUSZTEM PRETOWYM ZE STALI NIERDZEWNEJ
ﬂ) NA WSPORNIKU STALOWYM
;270 v

LISTWA OSWIETLENIA LINIOWEGO LED
W OBUDOWIE SZCZELNEJ POSADZKOWA

ZASILANIE W WODE - 830mm
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PIASEK ZAGESZCZONY
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FONTANNY - PRZEKROJ A-A, SKALA 1:10

UWAGI OGOLNE:

e A

/IMPREGNOWANIE

WSZYSTKIE WYMIARY | WIELKOSCI SPRAWDZIC NA BUDOWIE;
WSZELKIE PRACE WYKONYWAC WG ZALECEN PRODUCENTA;
BETON ZABEZPIECZYC IMPREGNATEM HYDROFOBOWYM;
DREWNO tAWKI ZABEZPIECZYC PO PRZEZ OLEJOWANIE

5. FONTANNA W KONSTRUKCJI ZELBETOWES WYKONCZONA
OKLADZINA KAMIENNA Z GRANITU JASNO-SZAREGO

6. BETONOWE ELEMENTY FONTANNY - PREFABRYKOWANE

7. FONTANNA WYKONCZONA PtYTAMI GRANITOWYMI
JASNO-SZARYMI GR. 2cm - POLEROWANYMI

8. SZCZEGOtOWE ROZWIAZANIE FONTANNY WG. RYSUNKOW

TECHNOLOGICZNYCH

NAZWA PROJEKTU

PROJEKT REMONTU PLACU MIEJSKIEGO WRAZ
Z MALA ARCHITEKTURA, URZADZENIAMI, ZIELENIA

I UZBROJENIEM TERENU

ADRES PROJEKTU

PLAC 3 MAJA, UL. WIGURY, 06-500 MtAWA

INWESTOR
MIASTO MEAWA

UL. STARY RYNEK 19, 06-500 MtAWA

FAZA PROJEKTU

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA

ARCHITEKTURA

TYTUL RYSUNKU

PROJEKT FONTANNY - PRZEKROJ A-A

AUTORZY

UPRAWNIENIA

PODPISY

PROJEKTANT
mgr inz. arch. PIOTR KOWALCZYK

NR UPR. 17/POOKK/IV/2014

OPRACOWANIE
mgr inz. arch. MICHAt DABROWSKI

DATA 12.2016

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

SKALA 1:10

NRRYS. F3




