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W1

ptyty gresowe mrozoodporne,
antyposlizgowe - gr. 2cm

podsypka piaskowo-cementowa 3cm

podbudowa kruszywo tamane 0-31,5mm,
Ev2 80 MPa - gr. 25cm

geowtdknina np. TS 20

TERRASTONE nr 7105

prefabrykowane stopnie
blokowe np. f-my DASAG,
TERRASTONE nr 7105

zaprawa cementowa

uszczelnienie na ztaczeniu

PRZEKRO A-A
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W1

warstwa odsgczajgca piasek - 20cm 120

grunt rodzimy 40 40 % 40
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kruszywo tamane 0-31,5mm

beton B20 gr. 10-15cm

PRZEKROJ A-A
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UWAGI OGOLNE:

1. WSZYSTKIE WYMIARY | WIELKOSCI SPRAWDZIC NA BUDOWIE;

2. WSZELKIE PRACE WYKONYWAC WG ZALECEN PRODUCENTA;

3. BETON ARCHITEKTONICZNY ZABEZPIECZYC IMPREGNATEM
HYDROFOBOWYM;

4. WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE KONSULTOWAC Z ARCHITEKTEM;

ARCHMONDO

PIOTR KOWALCZYK

NAZWA PROJEKTU

PROJEKT REMONTU PLACU MIEJSKIEGO WRAZ Z MAtA
ARCHITEKTURA, URZADZENIAMI, ZIELENIA
I UZBROJENIEM TERENU

ADRES PROJEKTU
PLAC 3 MAJA, UL. WIGURY, 06-500 MtAWA

INWESTOR

MIASTO MEAWA
UL. STARY RYNEK 19, 06-500 MtAWA

FAZA PROJEKTU BRANZA
PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA
TYTUL RYSUNKU

SCHODY ZEWNETRZNE TERENOWE C

AUTORZY UPRAWNIENIA PODPISY
PROJEKTANT
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OPRACOWANIE

mgr inz. arch. MICHAL DABROWSKI

OPRACOWANIE

mgr inz. arch. ANNA PACHALKO

DATA 12.2016 | SKALA NRRYS.

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM 1:25 523




