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ZASILANIE ELEKTRYCZNE
440 VOLT, 3 fazy - do szafy zas|
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DMORA PODZIEMNA

610mm x 610mm x 610mm pompa
zatapialna, przepompownia
po stronie generalnego wykonawcy
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PODtACZENIE
ODPLYWU LINIOWEGO

100mm@ przelew awaryjny

50mm@ zasilenie dysz FYREFLY _

plyty gresowe mrozoodporne,
antyposiizgowe - gr. 2cm

podsypka piaskowo-cementowa 3cm

podbudowa kruszywo famane 0-31,5mm,
Ev280 MPa - gr. 25cm

geowloknina np. TS 20

warstwa odsaczajaca piasek - 20c m
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PRZEKROJ A-A, SKALA 1:50

KOMORA PODZIEMNA - WYTYCZNE:

Podtaczenia do i z pomieszczenia technicznego:
-przytacze wody $
-przytacze kanalizacja dn150 grawitacyjny odptyw 70 cm od poziomu stropu
pom. technicznego (z przelewu awaryjnego zbiornika wyréwnawczego);

- zasilanie elekt'yczne - zapotrzebowanie na

energie elektryczng dla fontanny to 21 kw;

zej dn25;

Pomieszczenie techniczne:

-kratka $ciekowa w posadzce dn100 z odprowadzeniem wymuszonym pomgpa
-wentylacja mechaniczna 5 wymian na godzine

-ogrzewanie pomieszczenia - min temp +5°

ie¢ o$wietlenie

-wysoko$¢ pomieszczenia 2,2 m

PROJEKT FONTANNY - PROJEKT PODZIEMNEGO
POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO, SKALA 1:50

UWAGI OGOLNE:

1. WSZYSTKIE WYMIARY | WIELKOSCI SPRAWDZIC NA BUDOWIE;
N.<<mNm_._A_mvx>0m<<<_A02<<<>ﬁ.<<mN>_.mnmzENOOCﬁmZA?
A.

ZBIORNIK PODZIEMNY PREFABRYKOWANY, W KONSTRUKCJI ZELBETOWEJ;

5. BETON ZABEZPIECZYC IMPREGNATEM HYDROFOBOWYM;

NAZWA PROJEKTU

I UZBROJENIEM TERENU

PROJEKT REMONTU PLACU MIEJSKIEGO WRAZ
Z MAtA ARCHITEKTURA, URZADZENIAMI, ZIELENIA

ADRES PROJEKTU
PLAC 3 MAJA, UL. WIGURY, 06-500 MtAWA

INWESTOR

MIASTO MtAWA
UL. STARY RYNEK 19, 06-500 MtAWA

FAZA PROJEKTU
PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA

ARCHITEKTURA

TYTUL RYSUNKU

PROJ.FONTANNY - PROJ. PODZIEMNEGO POM. TECHN.

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM!

AUTORZY UPRAWNIENIA PODPISY
PROJEKTANT

mgr inz. arch. PIOTR KOWALCZYK | NR UPR. 17/POOKK/IV/2014

OPRACOWANIE

mgr inz. arch. MICHAL DABROWSKI

DATA 12.2016 [ SKALA 1:50 NRRYS. —um




