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ptyty gresowe mrozoodporne,
antyposlizgowe - gr. 2cm

podsypka piaskowo-cementowa 3cm

podbudowa kruszywo tamane 0-31,5mm,
Ev2 80 MPa - gr. 25cm
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WYM. 6

PLYTY A

KATOWNIK STALOWY GR.4mm

LAWKA WYKONGZONA DREWNEM
DEBOWYM ZAIMPREGNOWANYM

LAWKA 7 DREWNA DEBOWEGI

+0.00 = 151.20 m n.p.m.
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FAZA NA KRAWEDZI BETONU SZER. 1cm

RZUT
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BETON ARCHITEKYQNICZNY JASNY
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KONSTRUKCJA BETONQWA PREFABRYKOWANA
DYLATOWANA WG. |PROVEKTU | KONSTRUKCJI

Nl

PLYTY POSADZKOWE QERAMICZNE
WYM. 60x60cm GR.4c
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POSPOLKA ZWIROWA ZAGESZCZONA |

PIASEK ZAGESZCZONY

A2
A rig
A Sy
vrrzrsv sz 70

| 85.5 |

777777777

s
Lo
Loz
i

PRZEKRO)

SKALA 1:20

A-A

UWAGI OGOLNE:

WSZYSTKIE WYMIARY | WIELKOSCI SPRAWDZIC NA BUDOWIE;
WSZELKIE PRACE WYKONYWAC WG ZALECEN PRODUCENTA;
BETON ZABEZPIECZYC IMPREGNATEM HYDROFOBOWYM;
DREWNO tAWKI ZABEZPIECZYC PO PRZEZ OLEJOWANIE
/IMPREGNOWANIE

5. DONICO-tAWKA W KONSTRUKCJI ZELBETOWE) Z BETONU
ARCHITEKTONICZNEGO JASNEGO

6. KRAWEDZIE BETONU ZFAZOWAC - FAZA SZER. 1cm
7. BETONOWE ELEMENTY - PREFABRYKOWANE
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________ IZOLACJA PRZECIW-WODNA BITUMICZNA

ARCAMONDO

PIOTR KOWALCZYK

NAZWA PROJEKTU

PROJEKT REMONTU PLACU MIEJSKIEGO WRAZ Z MAtA
ARCHITEKTURA, URZADZENIAMI, ZIELENIA
I UZBROJENIEM TERENU

ADRES PROJEKTU
PLAC 3 MAJA, UL. WIGURY, 06-500 MtAWA

INWESTOR

MIASTO MEAWA
UL. STARY RYNEK 19, 06-500 MtAWA

FAZA PROJEKTU BRANZA
PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA

TYTUL RYSUNKU

PROJEKT DONICY Z SIEDZISKIEM

AUTORZY UPRAWNIENIA PODPISY

PROJEKTANT
mgr inz. arch. PIOTR KOWALCZYK | NR UPR. 17/POOKK/IV/2014

OPRACOWANIE
mgr inz. arch. MICHAL DABROWSKI

OPRACOWANIE
mgr inz. arch. ANNA PACHALKO
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