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PROJEKT FONTANNY - PRZEKRÓJ A-A

UWAGI OGÓLNE:

1. WSZYSTKIE WYMIARY I WIELKOŚCI SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE;
2. WSZELKIE PRACE WYKONYWAĆ WG ZALECEŃ PRODUCENTA;
3. BETON ZABEZPIECZYĆ IMPREGNATEM HYDROFOBOWYM;
4. DREWNO ŁAWKI ZABEZPIECZYĆ PO PRZEZ OLEJOWANIE

/IMPREGNOWANIE
5. FONTANNA W KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ  WYKOŃCZONA

OKŁADZINĄ KAMIENNĄ Z GRANITU JASNO-SZAREGO
6. BETONOWE ELEMENTY FONTANNY - PREFABRYKOWANE
7. FONTANNA WYKOŃCZONA PŁYTAMI GRANITOWYMI

JASNO-SZARYMI GR. 2cm - POLEROWANYMI
8. SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIE FONTANNY WG. RYSUNKÓW

TECHNOLOGICZNYCH

płyty gresowe mrozoodporne,

antypoślizgowe - gr. 2cm

podsypka piaskowo-cementowa 3cm

podbudowa kruszywo łamane 0-31,5mm,

Ev2 80 MPa - gr. 25cm

geowłóknina np. TS 20

warstwa odsączająca piasek - 20cm

grunt rodzimy
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