1.0, POOSAWA OPFACOWAINIA. ... ceeeeeetietieeieeeeeeeeaaeeaaeaeeaaaaaaeaabbeeeeeeeeeeeaaaaaaaaaaaaasaesaaaaaannnssnneeeeees 2
2.0.  SIEC WODOCIAGOWA ...ttt et e e e sttt e e e s s bbbt e e e e s anbbb e e e e e e ssraeeeeeaans 2
2.1. Stanistniejacy , przedmiot i Zakres OpraCOWaANIA. ........cuviiiieeeeiiiiei e e e e e e e 2
2.2. Oddziatywanie nasrodowisSKO NAtUIAINE. ...........uuviiiiiiiiiiiiiee e 2
2.3.  RObDOtY roZbhIiOrKOWE | ZIEMINE........uviiiiiiiiiiiiie et e e e e s et e e e e e e e 2..
2.4.  Spinka z iStNiejaCyM rUMOCIAGIEIM. .. ...ciiiiiiiiie ettt reee e e et e e e e s st e e e e e s abbeeeeaeeaas 3
2.5.  RUrocCiagi SIECI WOUOCRGOWE]........uueeiiiiiiiiiiiaeeeee ettt e e e e e e e e e e e e e e e eeeeeeeeas 3..
2.6. Przepinka istniejacych i budowa nowych przyhczy i wodoCRgOWYCh..........cceeevviiiiiieeennnine, 3
2.7, ATMATUNA PO Z. ceiiiiititi ettt e oo et e e e e e e e et ettt ba b e e e e e e e aaeeeeaeebsbaaa e aeaeeeeaaaaaaeenenes 3
2.8, ProODa SZCZEINGCI: . ..ceiiiiiiiiiiie ettt a e ea e 4
3.0. PRZYKANALIK KANALIZACJII SANITARNED oottt 4
3.2. Roboty instalacyjne sieci kanalizacCji SANItArNe]............uueevivieiieeeeeeiiieiiccccceeeeeer e e e 4
R TR T VLAY (o] o) PP UPPPRRTPT 4
- 151/ 0] - W PP 4
4.0.  SIEC KANALIZACJII DESZCZOWED ....cviveeiieeeeeeeeeeeeee e eeee et es s eanenn s 5
O 4 | (=3 e) o = o0 111V U g 1 - VRS 5
4.2. Oddziatywanie nasrodowisKO NAUIAINE. ..........c.uviiiiiiiiiiiii et 5
4.3. StanistniejaCy i Planowane ZMIANY..........coiiuuiiiieiiiiii e e e 5
4.4. Parametry teChNOIOQICZNE SIECI......ccoii i a e e e e 5
4.6. Okrélenie wymagai jakim powinny odpowiadaé¢ oczyszczondcieki w zakresie szczeg6lnego
(0] 4 Y£S = Ta 1T- A0. o o PR 6
4.7. Roboty instalacyjne sieci kanalizacji deSZCZOWE)............cccccvvviiiiiiiiiiiiiieceee e 6
N T YTV (o] o)V T PSSP 6
e TR 1 o - VPRSP 7
4.10. OdWOANIENIE WYKOPOW........vviiieeeiiiiiieeeeeieiitteeeeessttteeasssttaeeeaessssbaaeeeeesanstseeeeessasnsseasnanes 7
5.0 WARUNKIBHP ...ttt e ettt e e e e s sttt e e e sannte e e e e s abbaeeeeeeaas 7
6.0.  UWAGI KO NCOWE .......coiiiitieeieeeeeeteeeeteeeeee et eesaeae st ee et eeseaeteesetesatenssteseeseseeseeeaesseennsaanes 8
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA Luuciiiiiiiiiiie ettt cmmme et sitaee e e niaaaee e e s snnnnneeae s 9
OCHRONY ZDROWIA ..ottt ettt e e e e sttt e e e e s satbeeeeae e st taaaaaeassbaeaeaeesastbsseeeesssbanaeaeesans 9
OSWIADCZENIE ...ttt ettt ettt ettt et ete et e et et eaeete s eseeteete s eneeseetesensateseeeaenea 12
ZAL ACZNIKI:

1. Warunki techniczne wykonania sieci kanalizacji desavej,wydane przez
Urzad Miasta Miawy

2. Warunki techniczne wykonania sieci wod-kan wydareep ,Wod-Kan” Sp.
Z 0.0. w Mlawie

3. Uzgodnienie ZUD

WYKAZ RYSUNKOW :

1. Plan sytuacyjny, skala 1:500 ceenntys 1

2. Profil sieci wodocigowej, skala 1:500/200 ...l - rys.2
3. Schemat sieci wodoggowe;, Ll - rys.3
4. Profil przykanalika kanalizacji sanitarnej, skal&do/100  .......... -rys.4
5. Profil sieci kanalizacji deszczowej, skala 1:50@10 .......... - rys.5
6. Profile przykanalikéw do wpustow deszczowych, skak00/100....... - rys.6
7. Studniazel-bet 1200, skala1:20 .. - rys.7
8. Wopust deszczowyel-bet 500, skala1:20 ... - rys.8



OPIS TECHNICZNY

1.0. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- Warunki techniczne wykonania sieci kanalizacji d@esavej,wydane przez Usd Miasta
Mtawy

- Warunki techniczne wykonania sieci wod-kan wydareep ,Wod-Kan” Sp. Z 0.0. w
Mtawie

- mapa sytuacyjno-wysokoiowa 1:500

- wizja lokalna

- PN literatura fachowa

2.0. SIEC WODOCIAGOWA
2.1. Stanistniejcy , przedmiot i zakres opracowania.

Si& wodochgowa w czsci ul.Braci Koszutzkich ( od ul.Kopernika do wysski dz. nr
2866 ) - DN10Gel , stan dobry , nie podlega przektadce¢ 8iedocagowa dn100 AC , w
ul.Olsztyhskiej, naley spiac z istniepca siech DN100zel w ul.Braci Koszutskich, poprzez
wybudowanie sieci wodaggowej DN100 na pozostatym odcinku ul. Braci Koskids wraz
Z przyhczami wodnymi w pasie drogowym do poszczegolnydhtelz.

Zaprojektowany odcinek sieci w ul.Braci Koszut$k8ph¢ z istniepca siech wodochgowa
w ul.Piechowskiego ( na wysoém dz.nr.2845/2 ) poprzez wybudowanie ruagei dn 50 na
odcinku ul.Piechowskiego.

Srednice i materiat sieci w poszczegélnych ulicaatpndstawie danych z ,Wod-Kan” Sp. Z
0.0. w Miawie.

Przedmiotem opracowania jest :

* Budowa sieci wodoggowej z rur PE100 SDR17 PN10 dn110x6,6 , w utBiKa-
szutzkich, o diugai L=123,2mb i spicie jej z istniegcym wodocagiem DN100AC
w ul. ul.Braci Koszutskich.

* Budowa sieci wodoggowej z rur PE100 SDR17 PN10 dn63, w ul.Piechdsggk o
diugcsci L=41,4mb i spicie jej z projektowanym wodaggiem DN100 w ul. ul.Braci
Koszutskich.

* Wykonanie od nowoprojektowanej sieci PE100 SDR171®d8h110x6,6 , przykczy
wodochgowych w obgbie pasa drogowego do poszczegolnych dziatlek zZREAD —
5 szt 0 4cznej dtugéci 14,2mb

2.2. Oddziatywanie nasrodowisko naturalne.

Oddziatywanie ndrodowisko naturalne planowanej inwestycji wystje gtownie w trak-
cie budowy z powodu pracy spta transportowego i mechanicznego.

W celu zminimalizowania oddziatywania inwestycji sftadowisko w trakcie budowy, ro-
boty naley prowadz¢ odcinkami,

Eksploatacja sieci wodagjowej nie ledzie ujemnie oddziatywata ri@odowisko.

2.3. Roboty rozbiérkowe i ziemne.

Na trasie projektowanego odcinka sieci waoglgmvej przewiduje siwykopy wykony-
wane mechanicznie z wywozem urobku.
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Pokop po koparce i wykop w miejscach kolizji weghsci 1,5m od istniejcych uradzen
nalezy wykona recznie pod nadzorem odpowiednichzdu

Dno wykopu wyréwnarecznie (tzw. pokop po koparce ).Wszystkie ruggcuktada na
warstwie ok. 15 cm ubitej pospotki.

Po wykonaniu robot instalacyjnych , ruegczasypywéa do warstwy 30 cmecznie. ubija-
jac recznie kolejne warstwy co 15 cm. Dajszasypl mazna prowadzi mechanicznie. Grunt
plastyczny wymierd na piaszczysty. Wymagany stopeag:szczenia Wz =1,00.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych wykop paem by zabezpieczony i odpowied-
nio oznakowany.

2.4.  Spinka z istniegjcym rurociagiem.

W pkt 1 ( skrzyowanie ul.Olsztyskiej i Braci Koszutzkich ) nahy wykona spink: z sie-
cia wodociagowa DN100 AC.
Spinka z siea: DN100 ul.Braci Koszutzkich w ul. w pkt. 10.
Pokczenie projektowanej sieci w ul.B.Koszutzkich zcgiev ul.Piechowskiego w pkt.8.

Wykaz materiatow i uktad armatury w poszczegolnygrtach przedstawiono na schema-
tach, rys.nr 3.

2.5. Rurocigi sieci wodocagowe;.

Si&€ wodochgowa w ul. Braci Koszutskich i Piechowskiego zaprokano z rur ginie-
niowych, PE100 SDR17 PN10 dn63x3,8 i PE100 SDRYZ0 dn110x6,6.

L aczenie rurocigow za pomog zgrzewania doczotowego.

Rury zgodnie z wymogami prawa powinny lmglpowiednio oznaczone, posiadbpusz-
czenia do obrotu i certyfikaty.

Przy kacowkach, odgakieniach, pod zasuwami, hydrantami, azeaka zmianach kie-
runku przewodu, wykaz betonu B-15 bloczek oporowy o wymiarach 0,2@2%h w celu
zabezpieczenia przed przemieszczaniem w planipionie .

Spadki , zagbienie i trag sieci przedstawiono na PLANIE SYTUACYJNYM | PROFEIL
SIECI.

2.6. Przepinka istniepcych i budowa nowych przyhczy i wodociagowych.

Przepink i budowe przylaczy w ul.Braci Koszutzkich wykortav wykopie otwartym.

W celu pohczenia wymienianych odcinkow pragky z istniejca instalagj wszystkie po-
taczenia PE wykoniaza pomog typowych ksztattek PE/PE, PE/stal. Zmiany kiemunkro-
ciagu ksztattowa z rury. £uki formowa& na zimno.

Tras; przylczy i miejsca wigczenia w rurocig gtdwny przedstawiono na Planie sytuacyj-
nym i profilu sieci wodocigowe;j.

Miejsce whczenia do ruroagu gtdwnego oznakowaabliczlky informacyjra umieszczon
nascianie budynku .

2.7. Armatura p.poz.

. W celu zabezpieczenia p40 zapewnienia ptukania sieci zaprojektowano hytiraad-
ziemne dn 80 Nr kat.5053H4 Hawle.

Hydranty wbudow@za pomoga zasuw Combi —T typu E2 Nr kat.4340E2 dn 100/80 Haw
le.

Hydranty zamontowana tuku kotnierzowym ze stopiNr kat 5049 dn 80 Hawle.
Zasuwe uzbrot w obudowy teleskopowe Nr kat. 9500 i skrzynki mfie do zasuw Nr
kat.1750 Hawle.



Miejsca zamontowania hydrantu na sieci przedstasvicnPLANIE SYTUACYJNYM |
PROFILU SIECI.

2.8. Proéba szczelnszi:

Po wykonaniu poszczegolnych odcinkow ruggaiwodocig naley podda prébie szczel-
nosci przy cinieniu 1,6 MPa w agu 30 min.

Przed oddaniem odcinka sieci dgtlu nalery przeprowadzi dezynfeka rurocagu 1%
roztworem podchlorynu sodu i wykahbadanie bakteriologiczne wody.

3.0. PRZYKANALIK KANALIZACJI SANITARNEJ

3.1. Zakres opracowania.
Projekt budowlany obejmuje:

Przykanalik kanalizacji sanitarnej w granicy pasagdwego ul.Braci Koszutzkich, z rur
PVC ¢ 160/4,7 klasy S ( rury grubaenne typu @izkiego ) hczone na uszczelki gumowe
wargowe

Catkowita dtugosé¢ = 5,9 mb

3.2. Roboty instalacyjne sieci kanalizacji sanitargj

Przykanalik k.s. zaprojektowano z rur PYC60 klasy Sdczonych na uszczelki gumo-
we wargowe . Rurogg utazy¢ na 10 cm podsypce z piasku. Ruagdk.s. posadowina
gruntach nénych.

Rurochg nalery wiaczye do kolektora kanalizacji sanitarngR00 przy ul. Braci Ko-
szutzkich, poprzez wcirkw istniepca studng o rzzdnych 151,65/149,90 za ponagarzefcia
szczelnego ( wktadka In situ ).

3.3.  Wykopy.

Na catej dlugwi projektowanego przykanalika k.s. przewidziandepy liniowe o
scianach pionowych zabezpieczone obudowami z rorarbrzegowym.

Grunty rodzime ( glina piaszczysta , glepiasek gliniasty ) z wyjkiem piaskow wy-
mieni¢ nazwir i piasek. W przypadku wygbowania na ghbokasciach posadowienia kolekto-
row sieci gruntow nierimych naley wymienki je nazwir i piasek.

Wykopy wykoné& mechanicznie z wyjkiem pokopu po koparce i miejsc kolizji gdzie w
odlegtcci 1,5m od istnigjcych uradzexr wykop naley wykona recznie pod nadzorem od-
powiednich stab.

3.4. Zasypka

Pod projektowasmsiech k.s. naley wykona podsypk z piasku o grubiei 10 cm.
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Po wykonaniu robot instalacyjnych , ruragi zasypywa recznie do wysoksci ok. 30 cm
nad rue , ubijajc recznie wypetnienie boczne oraz kolejne warstwy c@rmhb
Wypetnienie piaszczyste wokot rur nie powinno zaedezasteczek wgkszych nik 2,0
mm. oraz innych zanieczyszezep. kamieni.
Dalsza zasypka mechaniczna zegagzeniem warstw co 25 cm.
Wymagany stopiezag;szczenia wypetnienia — Wz = 1,00

4.0. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
4.1. Zakres opracowania.

Projekt budowlany obejmuje si&analizacji deszczowej w ul. Braci Koszutzkichdpoowa-
dzeniem do istnigfej sieci kd600 w ul.Mikotaja Kopernika.

a) Odcinek D1 — D5 z rur : PVC DN300 — 155,3 mb
b) Odcinek D5 — D8 z odnagw ul.Piechowskiego z rur : PVC DN250 — 89,3 mb

Przkanaliki k.d do projektowanych wpustow deszczdwy rur:
- PVC 160 klasy S mtznej dtugéci 52,3 mb.

Projektowan siet kanalizacji deszczowej na poszczegolnych odcinkaokalizowano w
pasie jezdni.

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji deszczomystepuje istniegce uzbrojenie pod-
ziemne : sié wodochgowa , telekomunikacyjna i gazowa. Lokalizacjaadean podziemnych
naniesiona jest na planie sytuacyjnym, lecz nielugga s¢ istnienia innych urmzen uzbro-
jenia podziemnego nie naniesionego na plan sytogcyj

4.2. Oddzialywanie nasrodowisko naturalne.

Oddziatywanie ndrodowisko naturalne planowanej inwestycji wystje gtownie w trak-
cie budowy z powodu pracy spta transportowego i mechanicznego.

W celu zminimalizowania oddziatywania inwestycji sftadowisko w trakcie budowy, ro-
boty naley prowadzé odcinkami od studni do studni z zapewnieniem poegmpowywania
ewentualnych wod opadowych, obiekty liniowe i ptovke wykona jako catkowicie szczel-
ne.

Eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej rgdzie ujemnie oddziatywata ri@odowisko.
Ujecie wod opadowych w system kanalizacji deszczowapgwni ich podczyszczenie z za-
wiesiny.

4.3. Stan istniejcy i planowane zmiany.

W zwiazku z przebudowul.Braci Koszutzkich, przewidziano uzbrojenie terav si€ ka-
nalizacji deszczowej, w celu odprowadzenia wod opaath z powierzchni drogi i chodni-
kow a take zapewnienie w przys&o mazliwosci odprowadzenia wod opadowych zgodnie
z ,|deogramem sieci kanalizacji deszczowej dla naMy”’

4.4. Parametry technologiczne sieci.

Srednice rurocigéw kanalizacji deszczowej w ul.Braci Koszutzkigibdano zgodnie z
.ldeogramem sieci kanalizacji deszczowej dla m.Mfaw
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4.6. Okrelenie wymagai jakim powinny odpowiadaé¢ oczyszczondcieki w zakresie
szczegolnego korzystania z wod.

Warunki z zakresu ochrosyodowiska jakie naley spetné przy wprowadzanigcieki
do wod lub do ziemi przestawia rozpgizenie MinistreSrodowiska z dn.31.lipca.2006 r.
w sprawie warunkow jakie nate spetnt przy wprowadzenigciekow do wod lub do zie-
mi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwgiasrodowiska wodnego(
Dz.U.Nr.137, p0z.984).

Wody opadowe z rozpatrywanej pakey powierzchni odprowadzaneda do istnieg-
cego systemu kanalizacji deszczowej pogpisym podczyszczeniu z zawiesiny w osadni-
kach wpustow deszczowych.

4.7. Roboty instalacyjne sieci kanalizacji deszczaj
Poszczegolne odcinki sieci k.d. zaprojekioova

e zrur PVC SN8 lite dn 300 i dn 25fckonych na uszczejkwargowa
* Przykanaliki do wpustow deszczowych zaprojektowamor PVC 160 klasy S

Poszczegolne odcinki sieci k.d. zaprojektowanor 2MC SN8 lite dn 300 i dn 258dzo-
nych na uszczelki gumowe wargowe .¢Sanalizacyjna utdy¢ na 10 cm podsypce z piasku.
Uktadke projektowanej sieci wykonywaodcinkami nie krotszymi niodlegtgci migdzy
studniami. Ruroeigi i obiekty k.d. posadowina gruntach rimych.

Rury przykanalikéw wpustow deszczowych ukiada tawie z betonu B 20 o grudmd 15
cm a nasipnie obetonowaw cataci.

Uzbrojenie sieci kanalizacji deszczowej stargpstudnie rewizyjno — patzeniowe Gred-
nicy dn 1200 mm z kgow zelbetowych w wykonaniu szczelnym z wiazeetiwnym

klasy D, dn 600. — 8szt

Studnie usytuowane w pasie jezdni zaprojektowapiekcieniem odcizajacym i wkazem
zeliwnym typu D 400, dn 600 .

( studnie betonowe produkcji ,PREFABET” Biate Bi&@aA. 86-005 Biate Blota
k.Bydbgoszczy ul.Betonowa 1, lub inne rownmea

Elementy betonowe sieci kanalizacji deszczowejayatabezpieczyprzeciwwilgociowo
dwoma warstwami abizolu R+P. Moataurochgow przeprowadzizgodnie z zaleceniami
producenta.

Uktadke projektowanej sieci i przykanalikdw nalewykonywa odcinkami nie krotszymi
niz to wynika z odlegtéci pomkdzy studniami , {dz wpustami deszczowymi. Uzbrojenie
sieci i sié€ kanalizacji deszczowej naleposadowd na gruntach rimych ( potwierdzone
przez uprawnionego geotechnika wpisem do dzienoukiwy ).

Wpusty deszczowe - studzienki osadnikowe betonaw®g0f z piefcieniem odcizajacym
, I Z wpustemngciekowym klasyD400z petnym kotnierzem, forma ptaskidydro Top 67-120
Kozuchow , ul.Koszarowa 12 lub ronosvee) — 14szt.

( betonowe studzienki osadnikowe produkcji ,PREFABBI&te Btota S.A. 86-005 Biate
Btota k.Bydbgoszczy ul.Betonowa 1, lub inne rowroeja

4.8. Wykopy
Na odcinkach w pasie jezdni wy¢iw nawierzchni asfaltowej pas szerékiol,4 m na trasie

projektowanego kolektora k.d. , z poszerzeniem,8mzha dtugéciach 2,0m w miejscach
projektowanych studni kontrolno rewizyjnych.
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Na catej dlugéci projektowanej sieci k.d. przewidziano wykopyitiwe wasko prze-
strzenne z wywozem urobku §oianach pionowych zabezpieczone obudowami z romparc
brzegowym.
Dla poszczegolnyckrednic rur przyjmuje ginastpujace szeroke&ci wykopow:
e Dlarurdn160-0,9m
* Dla rur dn 300,dn250 — 1,00 m

Wykopy pod studnie zabezpiec¢zgbudow szczela z grodzic G62 wbijanych pionowo.
Obudowve projektuje st jako wbijana ,jednokrotnie rozpayt

Grunty rodzime ( glina piaszczysta , gielpiasek gliniasty ) z wyjkiem piaskdéw wymie-
ni¢ nazwir i piasek. W przypadku wygbowania na gbokasciach posadowienia kolektoréw
sieci gruntéw nieninych naley wymienic je nazwir i piasek.

Wykopy wykon& mechanicznie z wyjkiem pokopu po koparce i miejsc kolizji gdzie w
odlegtcci 1,5m od istnigjcych uradzer wykop naley wykona recznie pod nadzorem od-
powiednich stab.

4.9. Zasypka.

Pod projektowamsiech k.d. naley wykona podsypk z piasku o grubiei 10 cm.

Po wykonaniu robot instalacyjnych , ruragi zasypywa recznie do wysoksci ok. 30 cm
nad rue , ubijajc recznie wypetnienie boczne oraz kolejne warstwy c@rmhb

Wypetnienie piaszczyste wokot rur nie powinno zaadezasteczek wgkszych ni 2,0
mm.oraz innych zanieczyszezep. kamieni.

Dalsza zasypka mechaniczna zegagzeniem warstw co 25 cm.Wymagany stozie-
geszczenia wypetnienia — 97% w skali Proktora.

Odtworzenie odcinkéw nawierzchni drogi - podbudgwd projektowas drog: — 15 cm

wzmaocnienie gruntu cementem do 5 Mpa, 20 cm raidsz optymalna z kruszywa famane-
go 0/31,51 5 cm mieszanka asfaltowa 0,16

4.10. Odwodnienie wykopow

Na odcinkach budowanych sieci. k.d. w przypadistapienia niekorzystnych warunkéw
gruntowo-wodnych naky wykona warstw filtracyjna z grubegawiru — grubdé¢ warstwy
20 cm. wraz z dreram z gczkéw PVC 2*113mm.

5.0. WARUNKI BHP

W trakcie wykonywania prac przy budowiesieci wodgowejoraz kolektorow k.s. i k.d.
nalezy przestrzeganastpujacych wymogow:

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.0997r w sprawie ogolnych
przepisow BHP(dz.U nr 129,p0z844)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz 1.10.1993r w w
sprawie BHP przy eksploatacji , remontach i konsejinsieci kanalizacyjnych (dz.U. nr 96
,poz 437)

Rozporadzenie Ministra Budownictwa i przemystu z 26.03.29dz. U. Nr 13/72,
p0z.93)

Wszystkie roboty budowlano — mowntave realizowé zgodnie z :

* obowigzujacymi normami

« warunkami technicznymi , jakim powinny odpowiédmbiekty budowlane i ich usytu-

owanie

* instrukcjami montau i wykonania opracowanymi przez producenta materia sto-

sowanych urzdzen



6.0.

warunkami technicznymi i odbioru ruragow z tworzyw sztucznych.
UWAGI KONCOWE

Catasé robot instalacyjnych wykorav oparciu o powssze opracowanie oraz zgod-
nie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbicob6t montaowo-
budowlanych cz.ll Instalacje sanitarne i przemystdwraz zgodnie z ,Warunkami
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”.

Przed zasypaniem wykopow rglevykona inwentaryzagj geodezyjn powykonaw-
Czg

W miejscach skrzgwania rurocizgu z uzbrojeniem podziemnym {sidektryczna, te-
lefoniczna, wodoggowa ,) wykopy natg wykonywa recznie pod nadzorem odpo-
wiednich stdb.




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Opracowano na podstawie Rozpgtzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w
sprawie informacji dotyccej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidgstwa i
ochrony zdrowia Dz.U.Nr.120 z dnia 10 lipca 2002 14.26.

Nazwa i adres obiektu budowlanego :

Budowa ulicy Braci Koszutzkich
NA TERENIE OZNACZONYM NUMERAMI EWIDENYJINYMI: 2755, 3037/2,2855/1,4440

Inwestor :

MIASTO MLAWA
06-500 MEAWA ul.STARY RYNEK 19

Projektant :

MGR INZ. PIOTR KOZLOWSKI, Mtawa ul.Zachodnia 16
upr. proj. nr Cie 71/93 MAZ/1S/1352/01
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CZESC OPISOWA :

1. Zakres robot:

Niniejsza informacja BIOZ obejmuje swoim zakresegk@nanie sieci i przykanalikow kana-
lizacji sanitarnej ,sieci deszczowej i sieci wodgowej w ul.Braci Koszutskich w m.Mtawa .

2. Kolejnac¢ realizaciji :

* wykonanie naei¢ pita mechaniczs nawierzchni asfaltowej oraz podbudowy betono-
wej

* wykonanie wykopow rozpartych brzegowo

* wykonanie podsypki pod rurag

* wykonanie prac instalacyjnych: montairocagow, studni, wpustéw deszczowych,

* wykonanie obsypki, nadsypki i wieiwego zasypania wykopu

» odtworzenie nawierzchni i przywrdcenie terenu @mstpierwotnego

3. Wykaz istnigjcych obiektéw budowlanych.

W bezpdredniej bliskdci planowanej sieci , ha zasadzie kawania s¢ znajduje si uzbro-
jenie podziemne w postaci wodagu, sieci telekomunikacyjnych i energetycznych.

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub teremastapce zagraenie:

Catas¢ uzbrojenia tj. wodoan, si€ telekomunikacyjna i energetyczna przy odkrywceial
traktowa jako funkcjonugce.

5. Przewidywane zaggenia podczas wykonywanych prac:

* Dowodz i roztadunek materiatéw i udzen
* Wykonywanie wykopow

e Roztadunek urgzen

*  Montaz urzadzen

* Prace instalacyjne

e Zasypka

6. Sposob prowadzenia instruktapracownikow.

Kierownik robét zobowgzany jest do:
* Dopuszczania do pracy pracownikéw z aktualnymi wpraniami i badaniami
lekarskimi oraz przeszkoleniem w zakresie BHP
* Przeprowadzenia instrukia stanowiskowego pracownikow
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* Omowienia warunkow szczegotowych i kolejoprealizacji robot

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajniebezpieczstwom:

Kierownik budowy zobowazany jest do zapewnienia:

- Wiasnego bezpmedniego nadzoru nad bezpieggvem i higien pracy na stanowi-
skach

- Ochrony osobistej pracownikow

- Przendnego sprztu ganiczego

- Apteczki pierwszej pomocy

- Zapewnieniagczndici telefonicznej z Pogotowiem Ratunkowym inBwowa Straza
Pazarm

- Odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy przeblamsi nieuprawnionymi

- Odpowiedniego zabezpieczenia wykopow

- Stosowania odpowiednich maszyn i innychadea technicznych zgodnie z ich prze-
znaczeniem

- Odpowiedniego swietlenia

- Przewiduje si opracowanie plany BIOZ ( prace mpogwac ponad 30 dni, a liczba
pracownikdw mae przekroczy 20 osbéb )

OPRACOWAL
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Miawa 2010-04-05

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipc@4t9- Prawo budowlane
( tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1)18swiadczanze projekt budowlany :

Budowa ulicy Braci Koszutzkich
NA TERENIE OZNACZONYM NUMERAMI EWIDENYJINYMI: 2755, 3037/2,2855/1,4440

zostat sporzdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

Projektant:



