UStUGI PROJEKTOWE 1
‘mgr inz. Andrzej Dusiriski
06500 Mawa ul. Radosna 2 m 43 tel. 0231654 4498
NP 5691021905 FEGON 120231285

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany pn. ,,Budowa gminnej drogi publicznej
(Aleja Swietego Wojciecha) wraz z infrastruktura od ulicy Kosciuszki do ulicy Sienkiewi-
cza w Miawie, na terenie oznaczonym numerami ewidencyjnymi: 1/5, 1/7, 1/9, 2/5, 2/11, 26/1,
271, 27/3, 28/1, 28/3, 31/1, 4583, 144/5, 145/5, 146/5, 146/37, 147/1, 147/3, 148/1, 148/3,
149/3, 149/9, 150/3, 151/1, 160/3, 161/3, 162/3, 162/4, 163/1, 164/1, 166/1, 167/1, 168/1,
169/1, 170, 172/1, 173/1, 174/1, 175/1, 175/2, 176/1, 176/2, 177/1, 178/1, 179/4, 179/5, 180/4,
180/5, 181/1, 182/1, 183, 187/1, 187/2, 188/2, 188/3, 192/2, 1576/23, 1576/36, 4569, 4570,
4072, 4582, 1576/140 w obrebie nr 10 Miasto Mfawa, powiat mtawski, wojewddztwo mazo-
wieckie)

- Projektant branzy drogowej: mgr inz. Andrzej Dusinski, nr uprawnieh 7342/Cie-101/94
MAZ/BD/1332/01

2. Podstawa opracowania

Dokumentacje projektowg opracowano na zlecenie Gminy Miejskiej Mtawa w oparciu o:

e mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500 w/g stanu aktualnego,

e Protokoét Narady Koordynacyjnej z dnia 12.11.2015, znak: G.6630.148.2015,

o Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nr WOS.-11.4210.50.2015.£J.11 z dnia

16.05.2016.

Opinia Zarzadu Wojewoddztwa Mazowieckiego z dnia 02.09.2015.

Opinia Starosty Mtawskiego z dnia 02.09.2015.

Opinia Burmistrza Miasta Mtawa z dnia 07.09.2015.

Opinia Woj. Urzedu Ochrony Zabytkéw z dnia 14.09.2015.

Warunki techniczne wykonania sieci kanalizacji deszczowej nr KT.- 434/2015 wyda-

ne przez Wod_Kan sp. z 0.0. dnia 18.08.2015.

Warunki usuniecia kolizji elektroenergetycznej wydane przez Energia Operator z dnia

25.08.2015.

Warunki na przebudowe urzadzen wydane przez Orange Polska SA z dnia 02.10.2015.

Uzgodnienie TK Telekom z dnia 11.08.2015.

Uzgodnienie PKP Energetyka z dnia 07.08.2015.

Uzgodnienie PKP Utrzymanie z dnia 03.09.2015.

Uzgodnienie PZD Mtawa z dnia 30.12.2015.

ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. z 27.03. 2015 r. poz. 443 ze zmia-

nami

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytu-
owanie ( Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999r. )

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 w sprawie szczegdtowych wa
runkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z
dn. 23 grudnia 2003 r.)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i pod
staw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego... (Dz. U. Nr 130. poz. z 1207 z dnia
08.06. 2004)

e inne przepisy dotyczace projektowania drég oraz literatura techniczna i stosowane Roz
wigzania

e uzgodnienia z Inwestorem
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3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji budowlanej budowy Alei Sw. Wojciecha, po-
legajacej w czesci drogowej na wykonaniu robot rozbidrkowych, wykonaniu robét ziemnych,
podbudowy z kruszywa tamanego, podbudowy z kruszywa tamanego pod chodniki, podbudowy
z kruszywa famanego pod zjazdy, nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej brukowej, chodnikéw
z kostki betonowej brukowej, nawierzchni Sciezki rowerowej z betonu asfaltowego, konstrukciji
jezdni, wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego i wykonania zieleni. Przebudowa ulic
ma na celu poprawe bezpieczenstwa ruchu samochodowego, rowerowego i ruchu pieszych.
Potaczone zostang dwie drogi powiatowe nr 2307W ul. Kosciuszki i nr 4640W ul. Sienkiewicza.
Nowa ulica zapewni obstuge przylegtego osiedla mieszkaniowego o zabudowie wielorodzinne;j i
jednorodzinnej oraz obstuge planowanego dworca zintegrowanego.

Projekt odwodnienia, projekt oswietlenia, usuniecia kolizji telekomunikacyjnych, energetycz-
nych, sanitarnych zawarto w oddzielnych opracowaniach — branzowych projektach wykonaw-
czych.

4. Opis stanu istniejacego

Inwestycja obejmuje budowe drogi gminnej wraz z kanalizacjg deszczowsg i o$wietleniem oraz
usuniecie kolizji poprzez przebudowe wodociggu, kanalizacji sanitarnej, sieci telekomunikacyj-
nej i sieci energetyczne;.

Planowane przedsiewziecie realizowane bedzie na powierzchni 2,9 ha. Inwestycja potozona
jest w zachodniej czesci Miawy, wzdtuz linii kolejowej Warszawa — Gdansk i stanowi¢ ma w
catosci nowg trase. Teren pod inwestycje jest dotychczas uzytkowany jako droga o nawierzchni
gruntowej oraz nieuzytki. Szerokos¢ pasa drogowego wynosi od 13,6 m do 32,0 m. Inwestycja
bedzie realizowana na gruntach miasta Mtawa, Starostwa Powiatowego, gruntach prywatnych
wiascicieli i Skarbu Panstwa w uzytkowaniu PKP SA. Obszar ten potozony jest na terenie po-
wiatu mtawskiego, lezgcego w potnocnej czesci wojewoddztwa mazowieckiego.

5. Opis stanu projektowanego

5.1. Podstawowe funkcje projektowanej ulicy to:

- umozliwienie ruchu pojazdow

- umozliwienie ruchu pieszego i rowerowego

- obstuga przylegtego zagospodarowania (umozliwienie wjazdu na teren przylegty lub po-

stoju na ulicy w sasiedztwie zagospodarowania)

- prowadzenie ciggéw uzbrojenia technicznego
Projektowana ulica jest ulicg klasy Z i w pelinym zakresie obstugujg otoczenie na ktérym sie
znajduja. W zwigzku z powyzszym przy projektowaniu w celu maksymalnego obnizenia kosztéw
kierowano sie nastepujgcymi przestankami:
- dostosowanie parametréw do przewidywanego ruchu
- maksymalne wykorzystanie istniejgcego pasa drogowego
- dostosowanie uksztattowania ulicy w planie i przekroju podtuznym do konfiguraciji terenu
- w mozliwie najwiekszym stopniu wykorzystanie dostepnych materiatéw miejscowych
- odwodnienie wgtebne z zastosowaniem istniejgcych i projektowanych rozwigzan .
Predko$¢ projektowa Vp -40 km/h. Kategoria ruchu KR-3. Projektowana ulica proponuje sie
urzadzi¢ w ten sposob, aby na wszystkich umozliwi¢ ruch dwukierunkowy pojazdéw oraz za-
pewni¢ ruch pieszy.
Przedsiewziecie zlokalizowane bedzie w ramach pasa drogowego, bedacego obecnie w zarza-
dzaniu:
- Inwestora Miasta Mtawa na dziatkach 2/5, 2/11, 26/1, 27/1, 28/1, 4583, 144/5, 145/5, 146/5,
146/37, 147/1, 147/3, 148/1, 148/3, 149/3, 149/9, 150/3, 151/1, 160/3, 161/3, 162/3, 163/1,
164/1, 166/1, 167/1, 168/1, 169/1, 172/1, 173/1, 174/1, 175/1, 175/2, 176/1, 176/2, 177/1,
178/1, 183, 187/1, 187/2, 4569, 4570, 4582,
- Powiatowego Zarzadu Drog w Mtawie na dziatkach: 192/2, 4072
- Skarbu Panstwa (uzytkownik Starosta Powiatu Mtawskiego) na dziatce: 179/5,
- Skarbu Panstwa — Cukrowania Ciechanow Oddziat w Miawie na dziatce: 1/5,
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- Skarbu Panstwa na dziatce: 1576/23

- Skarbu Panstwa Polskie Koleje Panstwowe SA na dziatkach nr: 1576/36, 1576/140.

- Skarbu Panstwa PKP Polskie Linie Kolejowe SA na dziatkach nr: 179/4, 180/4,

- na czedci dziatek prywatnych witascicieli nr: 27/3, 28/3, 162/4, 180/5, 181/1, 182/1, 188/2,
188/3

- na dziatkach, ktére w catosci zostang przejete przez Miasto Mtawa: 1/7, 1/9, 31/1, 170.
Poczatek budowanego odcinka przyjeto na skrzyzowaniu z ulicg Kosciuszki (km 0+000,00 o$
jezdni) a koniec na skrzyzowaniu z ul. Sienkiewicza (km 1+170,00 (os jezdni). taczna dtugos¢
odcinka budowanego wynosi 1,170 km.

Teren przylegty do projektowanego pasa drogowego to po stronie zachodniej linia kolejowa
przebiegajgca w gtebokim wykopie a po stronie wschodniej to teren przemystowy na odcinku od
km 0+000 do km 0+380, nieuzytki na odcinku od km 0+380 do km 0+650, pola uprawne na od-
cinku od km 0+650 do km 0+870, wiadukt kolejowo-drogowy od km 0+870 do km 0+950 i do
konca odcinka projektowanego, do km 1+165 jeden budynek mieszkalny, myjnia samochodowa
i nieuzytki. Roboty przy przebudowie tego odcinka bedg polegaty na wykonaniu robét rozbiér-
kowych, ziemnych, wykonaniu konstrukcji jezdni, wykonaniu zjazdéw, nawierzchni chodnikéw,
Sciezki rowerowej, oznakowania pionowego i poziomego, wykonanie kanalizacji deszczowej,
oswietlenia oraz usuniecie kolizji w branzy sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej. Projek-
towana ulica potaczy dwie wazne drogi w mieécie — ulice Kosciuszki i ulice Sienkiewicza oraz
bedzie drogg dojazdowg do dworca zintegrowanego, planowanego po stronie wschodniej ulicy
przy zabudowie osiedla doméw wielorodzinnych OKM. Stanie sie drogg wyjazdowg dla pojaz-
doéw opuszczajgcych osiedle OKM w kierunku pétnocnym i potudniowym. Celem inwestycji jest
poprawa infrastruktury komunikacyjnej Mtawy.

Teren przewidziany pod budowe drogi w chwili obecnej stanowig w wiekszosci nieuzytki, obszar
upadiych zaktadow przemystowych oraz teren bedacy wtasnoscig spotek kolejowych PKP SA i
PKP PLK. Droga przechodzi w poziomie terenu lub w duzych nasypach. Planowane przedsie-
wziecie polega na budowie nowej drogi, wobec czego sposdb zagospodarowania i uzytkowania
terenu ulegnie zmianie. Tereny przylegte to obszary zabudowane, przemystowe, grunty rolne,
nieuzytki i teren linii kolejowej E65 Gdansk - Warszawa. Projektowana droga krzyzuje sie z dro-
ga przechodzaca nad linig kolejowg w postaci wiaduktu i na odcinku od km 0+901,50 do km
0+918,00 przechodzi pod nowo wybudowanym wiaduktem.

W ramach realizacji planowanego przedsiewziecia przewiduje sie zmiane dotychczasowej for-
my uzytkowania terenu na czesci odcinka a dotyczy to dziatek z nieuzytkami oraz terenéw po
zlikwidowanych zaktadach przemystowych.

Droga gminna po jej wybudowaniu bedzie miata duze znaczenie dla Mtawy i powiatu mtawskie-
go. Potaczone zostang dwie wazne drogi powiatowe przebiegajace przez obszar miasta i wy-
prowadzajgce ruch poza obszar Mtawy. Ulica Ko$ciuszki to czes¢ drogi powiatowej nr 2370W a
ulica Sienkiewicza to droga Biezun — Szrensk — Mtawa nr 4640W.

5.2. Analiza powigzania drogi z innymi drogami publicznymi.

Projektowana droga — Aleja Sw. Wojciecha potaczy dwie drogi powiatowe - ulice Kosciuszki,
ktéra stanowi czes$¢ drogi powiatowej nr 2370W (od ul. Batalionéw Chtopskich do ul. Lelewela)
i ulice Sienkiewicza, ktéra stanowi czesc¢ drogi powiatowej nr 4640W Biezun — Szrensk — Mta-
wa. Jest przedtuzeniem w kierunku potnocnym ulicy Granicznej czyli drogi powiatowej Nr
2369W. Ulica Graniczna krzyzuje sie z drogg wojewoddzkag nr 544 (Dziatdowo — Mtawa — Prza-
snysz). Al. Sw. Wojciecha bedzie sie krzyzowaé bezkolizyjnie z wybudowanym odcinkiem ulicy
taczacej drogi powiatowe nr 4640 (ul. Sienkiewicza) i nr 2328W Turza Mata — Lomia — Mtawa
(ul. Podmiejska). Wybudowany odcinek to zjazdy z wiaduktu kolejowego nad linig E65 Gdansk -
Warszawa. Po oddaniu wiaduktu do uzytku ruch drogowy bedzie odbywat sie przez ten wiadukt
zamiast przez przejazdy zabezpieczone rogatkami w ul. Ko$ciuszki i ul. Sienkiewicza. Al. Sw.
Wojciecha bedzie miata potgczenie z wiaduktem dla pieszych za pomocg schoddéw i windy. Do
Al. Sw. Wojciecha zostang wiaczone, obecnie ,$lepe” , ulice Szwejkowskiego, Zachodnia i
Wiejskiej, potozone po stronie wschodniej projektowanej ulicy. Te trzy ulice wyprowadzg ruch
samochodowy, rowerowy i pieszy z najwiekszego osiedla mieszkaniowego w Mtawie — ,Osiedla
Ksigzat Mazowieckich”. Projektowana droga gminna poprawi tez mozliwosé korzystania z ko-
munikacji zbiorowej poniewaz bedzie obstugiwaé planowany dworzec zintegrowany — kolejowy i
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autobusowy, ktorego budowa ma by¢ realizowana na przylegtych do drogi dziatkach i na ktére-
go potrzeby zaprojektowano zjazdy w km 0+751 i w km 0+852.

5.2 Przekroj poprzeczny

Podstawowe parametry techniczne ulicy:

- klasa drogi -Z

- nosnos¢ podtoza -G1

- gtebokosc¢ przemarzania -1,00m

- konstrukcja nawierzchni dla ruchu lekkiego -KR 1

- szerokos$¢ nawierzchni - 6,50, 7,00
- spadek poprzeczny nawierzchni daszkowy -2%

5.3 Ekonomiczny aspekt projektowanych rozwiazan

W celu obnizenia kosztéw przebudowy uktadu ulicy kierowano sie nastepujagcymi przestankami:
- dostosowanie parametréw technicznych ulicy do istniejgcego zagospodarowania, potrzeb
mieszkahcow, firm oraz przewidywanego natezenia i struktury ruchu drogowego.

- maksymalne wykorzystanie istniejgcego pasa drogowego

- dostosowanie uksztattowania ulicy w planie i przekroju podtuznym do konfiguraciji terenu

- w mozliwie najwiekszym stopniu wykorzystanie dostepnych materiatdw miejscowych

- odwodnienie wgtebne z wykorzystaniem projektowanego odcinka sieci kanalizacji deszczowe;j

5.4 Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi (ulicy) wraz z budowg urzadzen infrastruktury
technicznej tj. elementow kanalizacji deszczowej i oswietlenia.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministar Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r (Dz. U. 2012 poz. 463 ze zm.) projektowany obiekt nalezy do pierwszej kategorii
geotechnicznej, ktéra obejmuje posadowienie niewielkich obiektow budowlanych, o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych’

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow ustalono w oparciu o:

- analizie danych archiwalnych,

- obserwacji geodezyjnej zachowania sie obiektéw sasiednich

- wykopow sondazowych i analizy makroskopowej podtoza przeprowadzonych przez uprawnio-
nego geologa Grzegorza Przybylskiego.

Na podstawie wykonanych otworéw badawczych ustalono, iz w pétnocnej czeéci terenu badan
od powierzchni wystepujg holocenskie grunty nasypowe a w czesci centralnej i potudniowej
holocenskie grunty organiczne. Grunty plejstocenskie, zalegajgce pod gruntami holocenskimi,
zostaty zdeponowane podczas zlodowacenia srodkowopolskiego i stanowig fragment osadéw
polodowcowej wysoczyzny falistej. Poza powierzchniowymi osadami holocehskimi, na catym
terenie wykonanych badan, stwierdzono podobny profil przewiercanych gruntéw. Generalnie od
powierzchni terenu w poétnocnej czesci terenu badan do ca 0+300 km wystepujg grunty nasy-
powe o grubosci 3,0 m zbudowane z gruntu préchnicznego z duzg domieszka gruzu ceramicz-
nego i gliny piaszczystej. Na pozostatej czesci terenu objetego badaniami wystepujg grunty
préchniczne oraz jedynie lokalnie grunty nasypowe o tacznej grubosci od 0,20 m do 0,50 m a
srednio 0,42 m. Osady holocenu zalegajg na lodowcowych gruntach matospoistych, zbudowa-
nych z gliny piaszczystej i piaskow gliniastych. Jedynie w rejonie ca km 0+400 km, u podndza
wyniesienia, stwierdzono piaski drobne i piaski srednie oraz zwiry gliniaste.

Warunki gruntowo-wodne wzdtuz projektowanej budowy ulicy Sw. Wojciecha w Mtawie rozpo-
znano na podstawie siedmiu otworéw badawczych, wykonanych w odlegtosci do 2,0 m od pla-
nowanej osi budowanej ulicy. Na terenie objetym badaniami od powierzchni terenu, w pétnocne;j
czesci, w strefie rampy kolejowej, wystepujg grunty nasypowe o bardzo zmiennej budowie i
grubosci, maksymalnie do stwierdzonej gtebokosci 3,0 m. W centralnej i potudniowej czesci od
powierzchni wystepujg gruntu préchniczne i lokalnie wystepujgce grunty nasypowe. Osady ho-
locenu (grunty nasypowe, grunty préchniczne) wystepujg na warstwie gruntéw matospoistych,
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zbudowanych z gliny piaszczystej i piaskow gliniastych. Holocenskie grunty organiczne charak-
teryzujg sie niekorzystnymi wartosciami parametrow geotechnicznych. Sg to grunty cechujgce
sie niewielkg no$noscig oraz duzg $cisliwoscig i wymagajg wymiany. Spag osadow stabono-
Snych, wymagajgcych wymiany, zalega od 0,20 m p.p.t. do 3,0 m p.p.t. Warunki wodne na ca-
tym przebadanym terenie sg dobre a jedynie lokalnie i okresowo przecietne. W podtozu projek-
towanej budowy ulicy Sw. Wojciecha, ponizej nasypu niebudowlanego lub gruntéw organicz-
nych, wystepujg grunty zaliczone do grupy nosnosci podtoza G3.

5.5. Konstrukcja nawierzchni

Zaprojektowano przekroje normalne dla poszczegdlnych odcinkéw ulicy, na ktérych przedsta-

wiono wymiary i konstrukcje wszystkich projektowanych elementoéw ulicy. W zatozeniach pro-

jektowych przyjeto zastosowanie tradycyjnych materiatéw i typowych technologii wystepujacych

w budownictwie drogowym.

Projektuje sie konstrukcje nawierzchni dla ruchu KR 3 z zatgcznika Nr 5 Rozporzgdzenia Mini-

stra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicz-

nych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43 z 14 maja

1999 r.):

Konstrukcja jezdni na catym projektowanym odcinku:

- warstwa Scieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 8 PMB 45/80-55 wg PN-EN-

13108-1grub. 4 cm.

- warstwa wigzaca z betony asfaltowego AC 16 W 50/70 wg PN-EN—-13108-1 grubosci 6 cm

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P 50/70 wg PN-EN—-13108-1grub. 8 cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa niezwigzanego famanego o ciggltym uziarnieniu frakciji
0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm wg normy PN-S-06102:1997

- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm=2,50 Mpa grubosci 15
cm

- warstwa mrozoochronna z piasku gribosci 10 cm

- podfoze naturalne lub nasyp z gruntu niewysadzinowego

Pomiedzy warstwami bitumicznymi oraz pomiedzy warstwg podbudowy z kruszywa stabilizowa-

ne go mechanicznie a warstwg bitumiczng projektuje sie zwigzanie miedzywarstwowe. Jako

lepiszcze zaleca sie stosowa¢ emulsje asfaltowg C 60 B3 ZM. Podtoze pod wykonywang war-

stwe powinno by¢ skropione w ilodci wystarczajgcej na zwigzanie warstw, bez nadmiaru lepisz-

cza. Skropienie powinno by¢ wykonane sprzetem mechanicznym zapewniajgcym réwnomier-

no$¢ skropienia i okreslony scidle jego wydatek.

Konstrukcja nawierzchni chodnika z kostki betonowej szarej:

- kostka brukowa betonowa fazowana szara grub. 6 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm

- podbudowa z kruszywa niezwigzanego tamanego 0/31,5 mm grub. 10 cm

- warstwa mrozoochronna z piasku gribosci 10 cm

- podfoze naturalne lub nasyp z gruntu niewysadzinowego

Chodnik zostanie zamkniety obrzezami 30x8 cm ustawionymi na podsypce cementowo —

piaskowej 1:4 grubosci 5 cm.

Konstrukcja sciezki rowerowe;j:

- warstwa Scieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 grubosci 4 cm

- podbudowa z kruszywa niezwigzanego tamanego 0/31,5 mm grub. 15 cm

- warstwa mrozoochronna z piasku grubosci 10 cm

- podtoze naturalne lub nasyp z gruntu niewysadzinowego

Uwaga — na zjazdach przez Sciezke dodatkowo pod warstwa Scieralng utozy¢ warstwe wigzaca

z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 grubosci 4 cm.

Na zjazdach poza obszarem $ciezki rowerowej projektuje sie nawierzchnie z kostki betonowej

brukowej kolorowej (kolor czerwony lub inny do uzgodnienia z zamawiajacym na etapie wyko-

nawstwa) grubosci 8 cm na podsypce piaskowej grubosci do 3 cm, utozonej na podbudowie z

kruszywa niezwigzanego tamanego 0/31,5 mm grub. 15 cm i warstwie mrozoodpornej z piasku

grubosci 15 cm. Nawierzchnia utozona na podtozu naturalnym lub nasypie z gruntu niewysadzi-

nowego. Szerokos¢ wjazdéw uzalezniona jest od szerokosci wjazdow do posesji - minimum
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3,50 m. Zjazdy bedq oddzielone od jezdni, paséw zieleni oraz w miejscu zjazdu na przylegtg

dziatke (obramowanie zjazdoéw) obrzezami 8x30x100 cm ustawionymi na podsypce cementowo-

piaskowej 1:4 grub. 5 cm i tawie betonowej z oporem. Nawierzchnia zjazdéw od nawierzchni

chodnika nie bedzie oddzielona obrzezem ani kraweznikiem tylko wykonana ,na styk”.

W miejscu kraweznika na zjezdzie projektuje sie kraweznik najazdowy 22x30x100 cm.

Konstrukcje jezdni projektuje sie zamkna¢ kraweznikiem lekkim 15x30 cm na tawie betonowej z

oporem. Chodnik projektuje sie zamkng¢ obrzezem 8x30x100 cm. Miedzy obrzezem zamykaja-

cym chodnik a kraweznikiem projektuje sie pas zieleni szerokosci zmienne;.

Z uwagi na duze spadki podiuzne nie projektuje sie $ciekdw przykraweznikowych.

Projektuje sie ustawienie nowego kraweznika betonowego typu ciezkiego 20 x 30 cm na fawie

betonowej z oporem z betonu C-12/15 i podsypce cementowo — piaskowej 1:4 po obu stronach

jezdni ulicy. Swiatto kraweznika generalnie +10 cm. Na odcinkach poczatkowych nalezy spro-

wadzi¢ kraweznik do wysokosci kraweznika na odcinku jednego elementu. Pierwsze krawezniki

po obu stronach kraweznika obnizonego (przejscia dla pieszych) utozy¢ ukosnie od wysokosci

obnizenia ( +3 - +5 cm ) do peinej wysokosci ( +10 cm ) na drugim koncu elementu. Rampy

wykonane na gtebokos$¢ 1 metra od jezdni utatwig ruch niepetnosprawnym i osobom z wozkami.

Na rampach ( szerokos¢ przejscia 4,0 m i gtebokosé 0,80 m) nalezy utozyé piyty chodnikowe

antyposlizgowe (wyczuwalne przez niewidomych) w dwoéch rzedach szerokosci 80 cm (2x40

cm).

Na odcinku od km 0+767,00 do km 0+828,00 projektuje sie zatoke autobusowg o konstrukciji

nawierzchni:

- warstwa Scieralna z kostki granitowej o wymiarach 15x17 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa niezwigzanego famanego o ciggtym uziarnieniu frakcji
0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm wg normy PN-S-06102:1997

- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm=2,50 Mpa grubosci 15
cm

- warstwa mrozoochronna z piasku gribosci 10 cm

- podtoze naturalne lub nasyp z gruntu niewysadzinowego

Nawierzchnia zatoki oddzielona od nawierzchni jezdni kraweznikiem cxiezkim najazdowym

20x22x100 cm.

Wyspy kanalizujgce ruch projektuje sie zamkng¢ kraweznikiem lekkim 15x30x100 cm na fawie

betonowej. Nawierzchnia wyspy:

- kostka brukowa betonowa fazowana kolorowa grub. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa niezwigzanego famanego o ciggtym uziarnieniu frakcji
0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubosci 35 cm wg normy PN-S-06102:1997

- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm=2,50 Mpa grubosci 15
cm

- warstwa mrozoochronna z piasku gribosci 10 cm

- podtoze naturalne lub nasyp z gruntu niewysadzinowego

Szczegdbtowe rozwigzania przekroju poprzecznego przedstawiono na rysunkach przekrojow

normalnych.

5.6 Plan sytuacyjny

Projektowana ulica przebiega po $ladzie istniejgcej drogi gruntowej oraz po terenie nieuzytkow.
Projektuje sie jezdnie dwupasowg szerokosci 7,00 m zamknietg kraweznikiem ciezkim
20x30x100 cm.

Projektowany chodnik szerokosci 2,00 m i sciezke rowerowg szerokosci 2,00 m zlokalizowano
po stronie wschodnie;j.

Chodnik oddzielony jest od jezdni pasem zieleni szerokosci minimum 1,50 m. Chodnik od
Sciezki rowerowej zostanie oddzielony pasem zieleni 1,00 m. Pasy terenu poza sciezkg rowe-
rowg do granicy wiasnosci miejskiej zostang urzadzone jako tereny zielone z trawnikami i nasa-
dzeniami drzew i krzewow.

Skrzyzowanie z ulicg Kos$ciuszki projektuje sie z wydzielonym prawoskretem. Skrzyzowanie z
ulicg Zachodnig posiada lewoskret w ulice Zachodnia i lewoskret dla wjezdzajagcych z ulicy za-
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chodniej w ASW. Pasy lewoskretéw zaprojektowano tez do obstugi terenu przeznaczonego pod
budowe dworca zintegrowanego. Skrzyzowanie z ulica Sienkiewicza projektuje sie z wydzielo-
nym lewoskretem. Dla wydzielenia tych paséw projektuje sie wyspe rozdzielajgca z kostki beto-
nowej brukowej zamknietg kraweznikiem lekkim. .

Na odcinku projektowanym wpisano tuki poziome:

- W1 w km 0+115,82 o promieniu R=1500,0 m,

- W2 w km 0+428,54 o promieniu R=2000,0 m,

- W3 w km 0+594,21 o promieniu R=2000,0 m.

- W4 w km 0+707,39 o promieniu R-2000,0 m

- W5 w km 0+818,62 o promieniu R=1000,0 m.

- W6 w km 0+954,51 o promieniu R=550,0 m

5.7 Przekréj podiuzny

Niwelete nawierzchni drogi zaprojektowano w taki sposéb, aby dowigzac sie do istniejgcych
zjazddéw, skrzyzowan, skrajni istniejacego wiaduktu, przylegtego terenu, jednoczesnie zapew-
niajgc odwodnienie drogi. Spadek podtuzny wynosi od 0,70 % do 1,50%. Rzedne projektowanej
nawierzchni w osi zawierajg sie w granicach od 142,08 do 149,98 m, a wiec przewyzszenie wy
nosi 7,90 m. W zatamanie niwelety wpisano tuk pionowy o R=4000 m w km 0+565,00. Szcze-
gotowe rzedne oraz spadki podano na przekroju podtuznym i przekrojach poprzecznych. Rzed-
ne stanu istniejgcego oraz projektowane dowigzano w oparciu o szczego6towe pomiary sytu-
acyjno - wysokoséciowe do sieci pahstwowej.

5.8 Skrzyzowania

Skrzyzowania ulic projektowanych z istniejgcymi to skrzyzowania zwykle. Skrzyzowania powyz-
sze przyjeto jako zjazdy publiczne. Sg to skrzyzowania z ulicami: Kosciuszki, Sienkiewicza,
Szwejkowskiego, Zachodnia i Wiejska. Ulice krzyzujq sie pod katem prostym lub zblizonym do
prostego. Wewnetrzne krawedzie pasa ruchu dla pojazdéw skrecajacych w lewo i w prawo na
skrzyzowaniach projektuje sie uksztattowaé za pomocg tukéw kotowych wyokraglajacych o
promieniach po 8,0 m.

5.9 Odwodnienie

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej zawarto w oddzielnym opracowaniu branzowym.

5.10. Roboty ziemne

Wystepujagce roboty ziemne dotyczg wykonania koryta pod konstrukcje jezdni, chodnikow,
Sciezki rowerowej, pod zjazdy, pod zielen. Roboty ziemne wykonywane beda w gruncie kat. Il.
W miejscach wystepowania kolizji z innymi urzadzeniami roboty ziemne nalezy wykonywaé
recznie.

5.11. Roboty rozbiorkowe i kolizje

Na projektowanych odcinkach wystepujg roboty rozbiérkowe zwigzane z frezowaniem warstwy
Scieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego, rozbidrkg nawierzchni z betonu asfaltowego, z
kostki na zjazdach, rozbiérka kraweznika, obrzezy, rozbiérka nawierzchni chodnikéw z kostki
brukowej i ptytek. Regulacji pionowej wymagajg urzgdzenia takie jak wilazy kanatowe studni
rewizyjnych, wtazy studni teletechnicznych, skrzynki zaworéw wodociggowych i gazowych. W/w
urzadzenia nalezy regulowaé w uzgodnieniu z przedstawicielami zarzadcow mediéw. Przebu-
dowa ulic nie wymaga wycinki drzew.

Budowa ulicy wymaga wprowadzenia zmian w istniejgcej infrastrukturze zagospodarowania
terenu. Obejmuje to przebudowe i budowe sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, oswietle-
nia ulicznego, sieci elektroenergetycznej i sieci telekomunikacyjnej. Przebudowe tych urzadzen
zawarto w oddzielnych opracowaniach branzowych.
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5.12. Oswietlenie

Oswietlenie ulicy zostato przedstawione w oddzielnym opracowaniu branzowym — projekcie
wykonawczym.

5.13. Zielen

Budowa drogi wymaga usuniecia 11 drzew owocowych kolidujacych z poszerzeniem konstrukcji
jezdni, ktérych pozostawienie wptywatoby negatywnie na bezpieczenstwo ruchu drogowego.
Pas drogowy poza jezdnig dla pojazdoéw, nawierzchnig chodnikow, zjazdow i Sciezki rowerowej
zostanie urzadzony poprzez wykonanie trawnikéw oraz nasadzenia nowych drzew i krzewow.
Projektowana zielen stanowi¢ bedzie okoto 25% powierzchni zajetej pod inwestycje.
Zagospodarowanie terendw zieleni spetni funkcje izolacyjne oraz dekoracyjne poprzez zasto-
sowanie elementoéw zieleni wysokiej ( drzewa ) i niskiej (krzewy ) w jednolitych formach pokro-
jowych i kompozycyjnych.
Przy doborze ro$lin kierowano sie tym, by projektowana zielen spetniata fgcznie nastepujace
kryteria:
e bezpieczenstwa ruchu drogowego - lokalizacja drzew i krzewdow w miejscach nie
ograniczajgcych widocznosci i oddalonych od krawedzi jezdni,
e estetyczne - stworzenie dekoracyjnej oprawy dla drogi i terenéw do niej przylegtych,
e ochrony $rodowiska — izolowanie terendéw potozonych w najblizszym sasiedztwie drogi
przed uciazliwosciami ruchu drogowego (spaliny, pyt, hatas ),

e przyrodnicze i krajobrazowe.
Przy projektowaniu nasadzeh brano pod uwage ograniczenia wynikajgce z powierzchni terenu
przeznaczonego pod zieleh, uksztaltowanie terenu (skarpy), przebiegajace uzbrojenie pod-
ziemne i napowietrzne linie energetyczne.
Przy doborze drzew i krzewéw kierowano sie walorami dekoracyjnymi, dostosowaniu do warun-
kéw klimatycznych Mtawy i warunkow siedliskowych, prostotg uprawy i pielegnacji.
Projekt przewiduje nasadzenia 63 szt. jednego gatunku drzew Acer platanoides 'Columnare’
(klon pospolity 'Columnare' pokrdj szerokokolumnowy , strefa klimatyczna 4 ) o nastepujacych
parametrach - forma pienna, wysoko$¢ 360 — 380 cm, obwdd pnia 14 — 16 cm, w pojemniku o
pojemnosci min 60 | lub w balocie o srednicy min 55 cm.
Drzewa nalezy sadzi¢ w doty sadzeniowe o wymiarach min: wysokos¢ 70 cm, srednica 70 cm.
Drzewa powinny by¢ stabilizowane trzema palikami o $rednicy 6 cm, paliki potgczone listwami
na dwoch wysokosciach, mocowanie drzewa tasma elastyczna.
Drzewa sadzone bedg w jednym rzedzie w odlegtosci po 6 m pomiedzy drzewami, przy zacho-
waniu 2 m odstepu od krawedzi sciezki rowerowej.
Powierzchnie pod drzewami nalezy wysciotkowa¢ w obrebie mis o srednicy 0,8 m przekompo-
stowang, grubg korg sosnowa, warstwag grubosci 5 cm.
Projekt przewiduje dwa rodzaje nasadzenia krzewdéw:

a) w 59 grupach po 15 szt. krzewdw, ztozonych z trzech gatunkéw po 5 szt. z kazdego ga-
tunku,

b) w 143 grupach jednogatunkowych po 3 szt. krzewodw.
W skfad kompozycji wielogatunkowej wchodzi¢ beda:
Forsythia xintermedia 'Lynwood' (forsycja posrednia 'Lynwood' — wysoki krzew; odmiana obficie
kwitngca; strefa klimatyczna 5b ), o nastepujacych parametrach:

pojemnik min C5, wysokos¢ 80 — 100 cm,
Berberis thunbergii 'Red Pillar' (berberys Thunberga 'Red Pillar' — liscie czerwone; pokréj ko-
lumnowy, strefa klimatyczna 5a), o nastepujacych parametrach:

pojemnik min C5, wysoko$¢ 60 — 80 cm,
Spiraea japonica 'Golden Princess' ( tawula japonska 'Golden Princess' — forma kartowa; liscie
ztotozotte; kwiaty rézowe, strefa klimatyczna 4 ), o nastepujacych parametrach:

pojemnik min C5, wysokos$¢ 30 — 40 cm,
Przewiduje sie nasadzenia krzewow w powtarzalnym ukfadzie kompozycyjnym, na ktéry skfada
sie trzyrzedowe nasadzenie po 5 szt. krzewdw w rzedzie z trzech projektowanych gatunkéw
Odstepy miedzy krzewami w rzedach:
pierwszy rzad — 1,2 m, drugi rzad - 0,8 m, trzeci rzad — 0,6 m,
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Odstepy pomiedzy rzedami pierwszym i drugim - 1 m, drugim i trzecim — 0,7 m, przy
zachowaniu 2 m odstepu od krawedzi Sciezki rowerowe;j.

Powierzchnie pod krzewami nalezy wysciotkowac w obrebie mis o srednicy:

Forsythia xintermedia 'Lynwood' - 0,5 m,

Berberis thunbergii 'Red Pillar' — 0,4 m,

Spiraea japonica 'Golden Princess' — 0,4 m,

przekompostowang, grubg korg sosnowa, warstwg grubosci 5 cm.
Grupe jednogatunkowg tworzy¢ beda 3 szt. krzewow Forsythia x intermedia 'Spectabilis' (forsy-
cja posrednia 'Spectabilis' — wysoki krzew o przewisajagcym pokroju, odmiana obficie kwitngca;
strefa klimatyczna 5b ), o nastepujacych parametrach:

pojemnik min C3, wysokos$¢ 40 — 60 cm,
Krzewy sadzone bedg w rozstawie trojkatnej, odlegtosci pomiedzy krzewami po 0,6 m. ,
Odlegtos¢ nasadzen od krawedzi jezdni 1,5 m, odlegtos¢ pomiedzy grupami krzewéw 6 m.
Powierzchnie pod krzewami nalezy wyscidtkowac¢ w obrebie mis o $rednicy — 0,4 m, przekom-
postowang, grubg korg sosnowg, warstwag grubosci 5 cm.
Zastosowany materiat roslinny, powinien by¢ zgodny z Polskg Normg PN-87/R-67023 — drzewa
i krzewy lisciaste. Materiat roslinny musi by¢ zaopatrzony w etykiety.
Warunkiem koniecznym jest, aby materiat przewidziany do nasadzen pochodzit ze szkotek kra-
jowych, objetych nadzorem Panstwowej Inspekcji Ochrony Roslin i Nasiennictwa.

Zestawienie roslin i powierzchni scidtkowania korg

L.p. Nazwa tacinska Nazwa polska Wielkos¢ | Odlegtos¢ | Liczba
cm w rzedzie | sztuk
cm
1 | Acer platanoides | klon pospolity 'Co- C60, Pa 600 63
'Columnare’ lumnare' 360-380
14/16
2 | Forsythia forsycja posrednia | C5, 80-100 120 295
xintermedia 'Ly- 'Lynwood'
nwood'
3 Berberis thunber- | berberys Thun- C5, 60-80 80 295
gii 'Red Pillar' berga 'Red Pillar'
4 |Spiraea japonica |tawula japonska C5, 30-40 60 295
'Golden Princess' |'Golden Princess'
5 | Forsythia forsycja posrednia | C3, 40 — 60 60 429
xintermedia 'Spe- |'Spectabilis’
ctabilis'

Powierzchnia $ciétkowania przekompostowang korg sosnowg

L.p. Nazwa tacinska Licz- |Sred| Po- Po- Objetosé
ba nica | wierzch | wierzchnia | kory w m®

sztuk | misy | nia misy | korowania

w m?

1 | Acer platanoides 'Columnare’ 63 0,8 0,50 31,65 1,58
2 | Forsythia xintermedia 'Lynwood' 295 0,5 0,20 57,89 2,89
3 | Berberis thunbergii 'Red Pillar' 295 0,4 0,13 37,05 1,85
4 | Spiraea japonica 'Golden Princess' | 295 0,4 0,13 37,05 1,85
5 | Forsythia xintermedia 'Spectabilis’ 429 0,4 0,13 53,88 2,69
217,53 10,88
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Uwagi koncowe

o Wielkoé¢ i standard materiatu roslinnego mozna zmieni¢ jedynie za zgodg Inwestora.

o Wszystkie prace zwigzane z sadzeniem drzew i krzewoéw powinny by¢ wykonane zgodnie
z zasadami sztuki ogrodniczej oraz ,Zaleceniami dotyczacymi realizacji terenow zieleni”
opracowanymi przez Polskie Stowarzyszenie Wykonawcoéw Terenow Zieleni i
Architektéw Krajobrazu ,Zieleh Polska” (Krakéw 2007).

e Zakres robét powinien obejmowaé pielegnacje drzew i krzewdw przynajmniej w ciggu
jednego sezonu wegetacyjnego.

5.14 Oznakowanie

Projektowane oznakowanie przedstawiono w oddzielnym opracowaniu. Przed przystgpieniem
do rob6t w pasie drogowym wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu organizaciji
ruchu na czas budowy oraz zgtoszenia i uzyskania pozwolenia na zajecie pasa drogowego u
zarzadcy drogi.

5.15 Technologia robét

Technologie robét oraz wymagania dotyczgce materiatow, sprzetu , transportu, obmiaréw, ba-
dan laboratoryjnych, warunkéw odbioru robét przedstawiono w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych.

UWAGI:

1.Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, instrukcjg producen-
téw i przepisami oraz ze szczegdlnym uwzglednieniem przepisow BHP.

2.Przed przystgpieniem do robét w pasie drogowym wykonawca zobowigzany jest do uzyska
nia projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz zgtoszenia i uzyskania pozwolenia na za
jecie pasa drogowego u zarzadcy drogi.

3.Na budowie nalezy stosowa¢ materiaty i urzadzenia posiadajgce wymagane:

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa

- deklaracje wtasciwosci uzytkowych

- deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi.

Stosowanie materiatow i urzgdzen nie posiadajgcych w/w certyfikatéw i deklaracji zgodnosci
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, jest niedopuszczalne.

autor projektu:
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