ZuzialO (C) Datacomp 1994-2011(lic. 11220)

strona nr: 1
Przedmiar robot
Nr | Podstawa ceny Opis robdt, wyliczenie ilo  $ci rob6t J.m. llo $¢
jednostkowej
Kosztorys Sieé kd, wodoci ggowa, przebudowa sieci ks.
1 Rozdziat Rozdzial 1-Sie ¢ kanalizacji deszczowej
1.1 Element Roboty przygotowawcze ( drogowe)
1.1.1 |KNNR 5/721/1 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokos$¢ 5 cm
Ciecie wzdtuz rurociggéw miedzy
studniami: Dil-W1 (ul. Kosciuszki) 2,05%2 = 4,100000
Ciecie wzdtuz rurociggéw miedzy
studniami: Di1-D2 (ul. Ko$ciuszki) 9,45*2 = 18,900000
Ciecie wokot wpustow: W1, W2 (ul.
Kosciuszki) 2*3*1,2 = 7,200000
Ogotem: 30,20 m 30,20
1.1.2 |KNNR 5/721/2 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za kazdy dalszy 1 cm gtebokosci
Jak wpoz. 1.1.1 30,2 = 30,200000
Ogotem: 30,20 m 30,20
1.1.3 |KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie
Powierzchnia pod rurocigg fi400-
szerokos¢ wykopu 1,2m 9,45%1,2 = 11,340000
Powierzchnia pod rurocigg fil60-
szerokos¢ wykopu 1,0m 2,05*1,0 = 2,050000
Powierzchnia wokot wpustow 2*1,2%1,2 = 2,880000
Ogotem: 16,27 m2 16,27
1.1.4 |KNR 231/803/4 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub.
Jak w poz. 1.1.3. 16,27 = 16,270000
Ogotem: 16,27 m2 16,27
1.1.5 |KNNR 6/801/2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$¢ 15-cm, mechanicznie
Jak w poz. 1.1.3. 16,27 = 16,270000
Ogotem: 16,27 m2 16,27
1.1.6 |KNR 401/108/11 |Zatadunek i wyw6z materiatu z rozbiérki nawierzchni - Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
Rozebranie asfaltu 16,27*0,08 = 1,301600
Rozebranie podbudowy 16,27*0,15 = 2,440500
Ogotem: 3,74 m3 3,74
1.1.7 |KNR 401/108/12 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
Jak w poz. 1.1.6. 3,74 = 3,740000
Ogotem: 3,74 m3 3,74
1.1.8 |KNNR 6/113/2 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20-cm
Jak w poz. 1.1.3. 16,27 = 16,270000
Ogotem: 16,27 m2 16,27
1.1.9 |KNNR 6/309/3 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 cm (warstwa
Scieralna)
Jak poz. 1.1.3. 16,27 = 16,270000
Ogotem: 16,27 m2 16,27
1.1.10 |KNNR 6/806/2 |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
Diugos¢: na odc. D37- D36 -D35 10,66+1,69 = 12,350000
Diugosé¢: na odc. D1i-W1; Di1-D2 2,0+2,0 = 4,000000
Przy wpustach: W1, W2 2,0+2,0 = 4,000000
Ogotem: 20,35 m 20,35
1.1.11 |KNNR 6/805/8 |Rozebranie nawierzchnii chodnikow z ptyt betonowych, chodniki, na podsypce
cementowo-piaskowej, ptyty 35x35x5-cm
Diugos¢: na odc. D37- D36 -D35 12,35*2,0 = 24,700000
Dilugos¢: na odc. D1i-W1, 11,4%2,0 = 22,800000
Diugo$¢: na odc. D1i-D2 0,6%2,0 = 1,200000
Ogotem: 48,70 m2 48,70
1.1.12 |[KNNR 6/403/3 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej
Jak w poz. 1.1.10. 20,35 = 20,350000
Ogotem: 20,35 m 20,35
1.1.13 |[KNNR 6/503/3 |Chodniki z ptyt, betonowe 35x35x5-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg
Jak w poz. 1.1.11. 48,7 = 48,700000
Ogotem: 48,70 m2 48,70
1.2 Element Roboty ziemne
1.2.1 |KNNR 1/201/3  |Wykopy pod rurociggi fi 160, 315, 400 (szerokos¢i wykopu 1,0m-1,2m)-Roboty ziemne wykonywane
koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$é
do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu I-I|
Wykopy z kolumny 11- dla sieci 992,83+957,07+141,94 = 2091,840000
Wykopy z kolumny 11- dla przytgczen
od wpustéw 187,3+205,19 = 392,490000
Wykop reczny przy kolizjach-poz. 1.2.2. -224,74 = -224,740000
Ogotem: 2 259,59 m3| 2 259,59

Sie¢ kd, wodociagowa, przebudowa sieci ks.
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1.2.2 |KNNR 1/307/3 |Wykopy reczne przy kolizjach.-Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o
$cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-1l
Odcnek wystepowania kolizji: (wykop reczny na dtugosci 2,0m)
Odc.: D1-D2 (1,44+1,43+(2*0,1))*2,0*1,2 = 7,368000
Odc.: D2-D3 (1,44+1,43+(2*0,1))*2,0%1,2 = 7,368000
Odc.: D3-D4 (1,27+0,1)*2,0*1,2 = 3,288000
Odc.: D4-D5 (1,28+0,1)*2,0%1,2 = 3,312000
Odc.: D10-D11 (1,53+0,1)*2,0*1,2 = 3,912000
Odc.: D11-D12 (1,53+0,1)*2,0*1,2 = 3,912000
Odc.: D12-D13 (1,53+1,53+(2*0,1))*2,0*1,1 = 7,172000
Odc.: D13-D14 (1,52+1,51+(2*0,1))*2,0*1,1 = 7,106000
Odc.: D15-D16 (1,40+0,1)*2,0*1,1 = 3,300000
Odc.: D17-D18 (1,5+0,1)*2,0*1,1 = 3,520000
Odc.: D18-D19 (1,60+0,1)*2,0*1,1 = 3,740000
Odc.: D22-D23 (1,60+0,1)*2,0*1,2 = 4,080000
Odc.: D23-D24 (1,55+0,1)*2,0*1,2 = 3,960000
Odc.: D26-D27 (1,32+0,1)*2,0*1,2 = 3,408000
Odc.: D27-D28 (1,3+0,1)*2,0*1,2 = 3,360000
Odc. D29-D30 (1,12+1,20+1,25+1,26+(4*0,1))*2,0*1,2 = 12,552000
Odc. D30-D31 (1,36+1,41+1,44+2,01+(4*0,1))*2,0*1,2 = 15,888000
Odc. D31-D32 (2,14+2,13+1,98+(3*0,1))*2,0*1,2 = 15,720000
Odc. D34-D35 (1,05+0,1)*2,0*1,1 = 2,530000
Odc. D2-W2 (1,03+1,07+0,98+0,94+(4*0,1))*2,0*1,0 = 8,840000
Odc. D3-W3' (1,07+0,1)*2,0*1,0 = 2,340000
Odc. D3-W3 (0,98+0,1)*2,0*1,0 = 2,160000
Odc. D4-w4' (1,07+0,1)*2,0*1,0 = 2,340000
Odc. D4-w4' (0,9+0,1)*2,0*1,0 = 2,000000
Odc. D5-W5' (1,07+0,1)*2,0*1,0 = 2,340000
Odc. D5-W5 (0,96+0,1)*2,0*1,0 = 2,120000
Odc. D6-W6' (1,07+0,1)*2,0*1,0 = 2,340000
Odc. D6-W6 (0,96+0,1)*2,0*1,0 = 2,120000
Odc. D7-WT7' (1,07+0,1)*2,0*1,0 = 2,340000
Odc. D7-W7 (0,96+0,1)*2,0*1,0 = 2,120000
Odc. D8-W8' (1,07+0,1)*2,0*1,0 = 2,340000
Odc. D8-W8 (0,96+0,1)*2,0*1,0 = 2,120000
Odc. D9-W9' (1,07+0,1)*2,0*1,0 = 2,340000
Odc. D9-W9 (0,98+0,1)*2,0*1,0 = 2,160000
Odc. D10-W10' (1,07+0,1)*2,0*1,0 = 2,340000
Odc. D10-W10 (0,96+0,1)*2,0*1,0 = 2,120000
Odc. D11-W11' (1,07+0,1)*2,0*1,0 = 2,340000
Odc. D11-W11 (0,96+0,1)*2,0*1,0 = 2,120000
Odc. D13-W13' (1,07+0,1)*2,0*1,0 = 2,340000
Odc. D13-W13 (0,96+0,1)*2,0*1,0 = 2,120000
Odc. D14-W14' (1,07+0,1)*2,0*1,0 = 2,340000
Odc. D14-W14 (0,96+0,1)*2,0*1,0 = 2,120000
Odc. D15-W15' (1,07+0,1)*2,0*1,0 = 2,340000
Odc. D15-W15 (0,96+0,1)*2,0*1,0 = 2,120000
Odc. D16-W16' (1,07+0,1)*2,0*1,0 = 2,340000
Odc. D16-W16 (0,96+0,1)*2,0*1,0 = 2,120000
Odc. D17-W17' (1,08+0,1)*2,0*1,0 = 2,360000
Odc. D18-W18' (1,07+0,1)*2,0*1,0 = 2,340000
Odc.D18-W18 (0,96+0,1)*2,0*1,0 = 2,120000
Odc. D24-W24' (1,07+0,1)*2,0*1,0 = 2,340000
Odc. D24-W24 (0,97+0,1)*2,0*1,0 = 2,140000
Odc. D25-W25' (1,08+0,1)*2,0*1,0 = 2,360000
Odc. D25-W25 (0,97+0,1)*2,0*1,0 = 2,140000
Odc. D27-W27' (1,07+0,1)*2,0*1,0 = 2,340000
Odc. D27-W27 (0,96+0,1)*2,0*1,0 = 2,120000
Odc. D28-W28' (1,07+0,1)*2,0*1,0 = 2,340000
Odc. D28-W28 (0,97+0,1)*2,0*1,0 = 2,140000
Odc. D29-W29' (1,07+0,1)*2,0*1,0 = 2,340000
Odc. D29-W29 (0,97+0,1)*2,0*1,0 = 2,140000
Odc. D33-W33' (1,07+0,1)*2,0*1,0 = 2,340000
Odc. D33-W33 (0,97+0,1)*2,0*1,0 = 2,140000
Odc. D34-W34' (1,07+0,1)*2,0*1,0 = 2,340000
Odc. D34-W34 (0,97+0,1)*2,0*1,0 = 2,140000
Odc. D35-W35' (0,97+0,1)*2,0*1,0 = 2,140000
Odc. D35-W35 (0,97+0,1)*2,0*1,0 = 2,140000
Ogdtem: 224,74 m3 224,74
1.2.3 |KNNR 1/207/1 |Zatadunek urobku z wykopu recznego. Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o
poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
Jak poz. nr1.2.2 224,74 = 224,740000
Ogotem: 224,74 m3 224,74

Sie¢ kd, wodociagowa, przebudowa sieci ks.
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1.2.4 |KNNR 1/201/3 |Wykopy pod studnie rewyzyjne i wpusty deszczowe-Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km,
koparka 0,25 m3, kategoria gruntu I-11
Wykopy z kolumny 12 -studnie rewizyjne 201,31+209,88+54,38 = 465,570000
Wykopy z kolumny 12- wpusty 143,34+134,39
deszczowe = 277,730000
Ogotem: 743,30 m3 743,30
1.25 |KNNR 1/313/1 |[Umocnienie $cian wykopOw wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych, szerokos¢ do 1,3-m, umocnienie petne w gruncie kategorii I-1V, gtebokos¢ do
3-m-pod rurociggi i studnie
Powierzchnia umocnien pod rurociggi fi 2*(847,12+821,36+129,04+187,3+
160, 315, 400- (kolumna 10)*2 205,19) = 4380,020000
Wykopy pod studnie(kolumna
12)/szero. wykopu =2,5m*2 ((201,31+209,88+54,38)/2,5)*2 = 372,456000
Wykopy pod wpusty ((143,34+134,39)/1,5)*2 =  370,306667
Ogotem: 5122,78 m2| 5122,78
1.2.6 |KNNR 1/320/1 |Wymiana gruntu-(1/4 objetosci wykopu). (Zwir z zakupem i przywozem na miejsce)
Wymiana gruntu-(1/4 objetosci wykopu). (2259,59+224,74)/4 = 621,082500
Ogotem: 621,08 m3 621,08
1.2.7 |KNNR 1/207/1 |Zatadunek i przywéz gruntu z urobku do zasypki. Roboty ziemne wykonywane koparkami
chwytakowymi o poj.dyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku
na odl. 1 km sam.samowytad.
Grunt do zasypki- kolumna 15 615,33+641,75+95,36+189,92+194,46 = 1 736,820000
Grunt wymieniony -621,08 = -621,080000
Ogotem: 111574 m3| 111574
1.2.8 |KNNR 1/318/4 |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych, gtebokos$¢ do 3,0-m, kategoria
gruntu -1V
Grunt zasypki-jak poz. 1.2.6i 1.2.7. 621,08+1115,74 = 1736,820000
Ogotem: 1736,82 m3| 1736,82
1.2.9 |KNNR 1/408/2 |Zageszczanie wykopow, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii Il
Zageszczenie zasypki 1736,82 = 1736,820000
Ogotem: 1736,82 m3| 1736,82
1.2.10 |KNNR 1/207/2 |Wywoz gruntu zbednego. Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku sam.
Q) samowyt. do 1-km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40-m3, grunt
kategorii I-11l, spycharka 55-kW, samochdd do 5-t
Grunt zbedny- kolumna 17+ pojemnos$c¢
gruntu wymienianego 113,37+107,77+17,94+25,49+24,37 = 288,940000
Ogotem: 288,94 m3 288,94
1.2.11 |[KNNR 1/208/1 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km
Q) samochodami samowytadowczymi, drogi gruntowe, kategoria gruntu I-1V, samochdéd do 5-t
Jak w poz. 1.2.10 288,94 = 288,940000
Ogotem: 288,94 m3 288,94
1.3 Element Roboty instalacyjne - kanalizacja deszczowa
1.3.1 |KNNR 4/1411/1 |Podsypka piaskowa pod rurociggi, studnie i wpust deszczowy-Podtoza pod kanaly i obiekty z
materiatow sypkich, grubos¢ 10-cm
Podsypka pod rurociggi- kolumna 13 65,15+58,22+10,3+19,63+20,76 = 174,060000
Podsypka pod studnie, wpusty- kolumna
16 9,38+9,38+2,5+9,25+8,67 = 39,180000
Ogotem: 213,24 m3 213,24
1.3.2 |KNNR 1/320/1 |Wykonanie obsypki i nadsypki 30 cm nad rurocigg-Reczne zasypanie wnek za scianami budowli
inzynierskich przy wysokosci zasypania do 4-m wraz z dostarczeniem ziemi, zageszczanie reczne,
grunt kategorii I-11
Obsypka i nadsypka rurociggu - kolumna
14 379,17+337,15+56,03+86,35+91,32 = 950,020000
Ogotem: 950,02 m3 950,02
1.3.3 |KNNR 4/1308/6 |Kanaty z rur typu PVC faczone na wecisk, Fi-400-mm (SN8)
Patrz rys. nr 2.3 (odc.: Dil-....-D12) 418,30 = 418,300000
Patrz rys. nr 2.4 (odc.: D22-....-Di32) 521,6-175,1 = 346,500000
Ogotem: 764,80 m 764,80
1.3.4 |KNNR 4/1308/5 |Kanaty z rur typu PVC faczone na wecisk, Fi-315-mm (SN8)
Patrz rys. nr 2.3 (odc.: D12-....-D16) 578,2-418,3 = 159,900000
Patrz rys. nr 2.4 (odc.: D17-....-D22)
+(odc.: D33-....-Di37) 175,1+99,6 = 274,700000
Ogotem: 434,60 m 434,60
1.3.5 |KNNR 4/1308/2 |Kanaly z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi-160-mm (SN8)
Kolumna 9 187,30+205,19 = 392,490000
Ogotem: 392,49 m 392,49
1.3.6 |KNNR 4/1413/3 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1200-mm, glebokos¢ 3-m- pokrycie
Q) w klasie C250
Studnia D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9,
D10, D11, D12, D12, D13, D14, D15,
D16, D17, D18, D19,D20, D21, D22 D23
D24, D25, D26, D27, D28, D29, D30,
D31, D33, D34, D35 33 = 33,000000
Ogotem: 33,0 szt 33,0

Sie¢ kd, wodociagowa, przebudowa sieci ks.
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1.3.7 |KNNR 4/1413/4 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1200-mm, za kazde 0,5-m réznicy
gtebokosci
D1 0 = 0,000000
D2 -2*0,5 = -1,000000
D3 -2*0,5 = -1,000000
D4 -3*0,5 = -1,500000
D5 -2*0,5 = -1,000000
D6 -2*0,5 = -1,000000
D7 -2*0,5 = -1,000000
D8 -2*0,5 = -1,000000
D9 -2*0,5 = -1,000000
D10 -2*0,5 = -1,000000
D11 -2*0,5 = -1,000000
D13 -2*0,5 = -1,000000
D14 -2*0,5 = -1,000000
D15 -2*0,5 = -1,000000
D16 -2*0,5 = -1,000000
D17 -2*0,5 = -1,000000
D18 -2*0,5 = -1,000000
D19 -2*0,5 = -1,000000
D20 -1*0,5 = -0,500000
D21 -2*0,5 = -1,000000
D22 -2*0,5 = -1,000000
D23 -2*0,5 = -1,000000
D24 -2*0,5 = -1,000000
D25 -2*0,5 = -1,000000
D26 -2*0,5 = -1,000000
D27 -2*0,5 = -1,000000
D28 -1*0,5 = -0,500000
D29 -3*0,5 = -1,500000
D30 -2*0,5 = -1,000000
D31 -1*0,5 = -0,500000
D33 -1*0,5 = -0,500000
D34 -2*0,5 = -1,000000
D35 -3*0,5 = -1,500000
D36 -3*0,5 = -1,500000
Ogotem: -33,000 0.5m -33,00
1.3.8 |KNNR 4/1417/2 |Studzienki kanalizacyjne PCV Fi-600m, zamkniecie rurg teleskopowa, kineta PP
(2) analogia
Studnia D36 1 = 1,000000
Ogotem: 1,00 szt 1,00
1.3.9 |KNNR 4/1417/1 |Studzienki kanalizacyjne systemowe PCV Fi-600-mm, zamkniecie stozkiem betonowym, akcesoria
(3) analogia dodatkowe alternatywne
Studnia D36 1 = 1,000000
Ogotem: 1,00 szt 1,00
1.3.10 |KNNR 4/1424/2 |Studzienki $ciekowe uliczne i podworzowe, Fi-500-mm, z osadnikiem i kratg bez syfonu
Patrz rys. nr 2.5 32 = 32,000000
Patrz rys. nr 2.6 30 = 30,000000
Ogotem: 62,0 szt 62,0
1.3.11 |KNNRW 9/1104/ |Analogia- Wiercenie otworéw w elementach zelbetowych (studniach) o grubosci do 15-cm,-
4 Fi-18cm
llo$¢ otworéw na rure fil60 2*62 = 124,000000
Ogotem: 124,00 szt 124,00
1.3.12 |KNNR 4/1413/4 |Regulacja wysokosci studni rewizyjnych z kregéw betonowych - Analogia.
Studnie 31+2+1 = 34,000000
Whpust 62 = 62,000000
Ogotem: 96,00 szt 96,00
1.3.13 |KNNR 4/1610/4 |Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych dtugosci 50-m, Fi-400-mm-160mm, PCV
1)
llos¢
(285,63+78,93+21,71+64,46+115,05)/
50=11 11 = 11,000000
Ogotem: 11,00| préba 11,00

Sie¢ kd, wodociagowa, przebudowa sieci ks.
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2 Rozdziat Rozdziat 2- Sieé wodoci agowa.
2.1 Element Roboty przygotowawcze ( drogowe)
2.1.1 |KNNR 5/721/1 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokosé 5 cm
Ciecie wzdtuz rurociggow
miedzypkt.:.Wz1-H n1 (ul. Sienkiewicza)  2*9,75 = 19,500000
Ogotem: 19,50 m 19,50
2.1.2 |KNNR 5/721/2 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za kazdy dalszy 1 cm gtebokosci
Jak wpoz. 2.1.1 19,5 = 19,500000
Ogotem: 19,50 m 19,50
2.1.3 |KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie
Rozbiorka wzdtuz rurociggéw
miedzypkt.:Wz1-H nl (ul. Sienkiewicza) 1,0*9,75 = 9,750000
Ogotem: 9,75 m2 9,75
2.1.4 |KNR 231/803/4 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub.
Jak w poz. 2.1.3. 9,75 = 9,750000
Ogotem: 9,75 m2 9,75
2.1.5 |KNNR 6/801/2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubos¢ 15-cm, mechanicznie
Jak w poz. 2.1.3. 9,75 = 9,750000
Ogotem: 9,75 m2 9,75
2.1.6 |KNR 401/108/11 |Zatadunek i wyw6z materiatu z rozbiorki nawierzchni - Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
Rozebranie asfaltu 9,75*0,08 = 0,780000
Rozebranie podbudowy 9,75*0,15 = 1,462500
Ogotem: 2,24 m3 2,24
2.1.7 |KNR 401/108/12 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
Jak w poz. 2.1.6. 2,24 = 2,240000
Ogotem: 2,24 m3 2,24
2.1.8 |KNNR 6/806/2 |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
Dhugosc¢ 2*2,0 = 4,000000
Ogotem: 4,00 m 4,00
2.1.9 |KNNR 6/805/8 |Rozebranie nawierzchni i chodnikéw z piyt betonowych, chodniki, na podsypce
cementowo-piaskowej, ptyty 35x35x5-cm
Rozbiérka wzdtuz rurociggéw
miedzypkt.:Wz1-H nl (ul. Sienkiewicza)  (2,6+1,7)*2,0 = 8,600000
Ogotem: 8,60 m2 8,60
2.1.10 |KNNR 6/113/2  |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20-cm
Jak w poz. 2.1.3. 9,75 = 9,750000
Ogotem: 9,75 m2 9,75
2.1.11 |KNNR 6/309/3 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 cm (warstwa
Scieralna)
Jak poz. 2.1.3. 9,75 = 9,750000
Ogotem: 9,75 m2 9,75
2.1.12 |KNNR 6/403/3 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej
Jak w poz. 2.1.8 4,0 = 4,000000
Ogotem: 4,00 m 4,00
2.1.13 |KNNR 6/503/3 |Chodniki z piyt, betonowe 35x35x5-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetieniem spoin
zaprawg cementowg
Jak w poz. 2.1.9. 8,60 = 8,600000
Ogotem: 8,60 m2 8,60
2.2 Element Roboty ziemne
2.2.1 |KNNR 1/201/3  |Wykopy pod rurociggi fi 225 (szerokosc¢i wykopu 1,0m)-Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km,
koparka 0,25 m3, kategoria gruntu I-11
Trasa:
Wz4-W13-Hn4-W12-W11-W10-W9-W8-
Hn3-Wz3 plus 2,0m poszerzenia na
odkrycie "starego" przewodu (242,70+2,0)*1,0%(1,8+0,1) = 464,930000
Trasa:
Wz2-W7-W6-Wp2-Hn2-W5-W4-W3-Wp
1-W2-W1-Hn1-Wz1 plus 2,0m
poszerzenia na odkrycie "starego"
przewodu (197,40+2,0)*1,0*%(1,8+0,1) = 378,860000
Wykop w okolicach Wz1 po trasie
"starego" wodociggu (odkopanie istniej.
zasuw) (1,75+1,0+1,0-1,0)*1,0%(1,8+0,1) =  5,225000
Wykop pod rure PE 63 w okolicach pkt.
wp2 1,4*1,0%(1,8+0,1) =  2,660000
Wykop pod rure PE40 w okolicach pkt.
wpl, wp2 (1,0+1,4+0,6)*1,0%(1,8+0,1) =  5,700000
Wykop reczny -15,2 = -15,200000
Wywo6z gruz z nawierzchni drogi- poz.
2.1.6. -2,24 = -2,240000
Ogdtem: 839,94 m3 839,94
2.2.2 |KNNR 1/307/3 |Wykopy przy kolizjach.-Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach
pionowych w gruntach suchych kat. I-11
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Odcinek wystepowania kolizji: (wykop reczny na dtugosci 2,0m)
Odc.: Wz4-W13 (1,8+0,1)*1,0*2,0 = 3,800000
Odc.:W1-Hnl (1,8+0,1)*1,0*2,0 = 3,800000
Odc.: Hn1-wz1 (1,8+1,8+0,1+0,1)*1,0*2,0 = 7,600000
Ogotem: 15,20 m3 15,20
2.2.3 |KNNR 1/207/1 |Zatadunek urobku z wykopu recznego. Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o
poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
Jak poz. nr2.2.2 15,2 = 15,200000
Ogotem: 15,20 m3 15,20
2.2.4 |KNNR 1/313/1 |Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych, szerokos¢ do 1,3-m, umocnienie petne w gruncie kategorii I-1V, gtebokos¢ do
3-m-pod rurociggi i studnie
Powierzchnia umocnien pod rurociagi fi
225 (839,94+2,24+15,2)/1,0%2 = 1714,760000
Ogotem: 1714,76 m2| 1714,76
225 |KNNR 1/320/1 |Wymiana gruntu-(1/4 objetosci wykopu). (Zwir z zakupem i przywozem na miejsce)
Wymiana gruntu-(1/4 objetosci wykopu). (839,94+2,24+15,2)/4 = 214,345000
Ogotem: 214,35 m3 214,35
2.2.6 |KNNR 1/207/1 |Zatadunek i przyw6z gruntu z urobku do zasypki. Roboty ziemne wykonywane koparkami
chwytakowymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku
na odl. 1 km sam.samowytad.
Wykop mechaniczny i reczny 839,94+15,20 = 855,140000
Grunt zbedny-poz. 2.2.9. -493,24 = -493,240000
Ogotem: 361,90 m3 361,90
2.2.7 |KNNR 1/318/4 |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 3,0-m, kategoria
gruntu -1V
Grunt zasypki-jak poz. 2.2.6 361,90+214,35 = 576,250000
Ogotem: 576,25 m3 576,25
2.2.8 |KNNR 1/408/2 |Zageszczanie wykopdw, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii Il
Zageszczenie zasypki 576,25 = 576,250000
Ogotem: 576,25 m3 576,25
2.2.9 |KNNR 1/207/2 |Wywoz gruntu zbednego. Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku sam.
Q) samowyt. do 1-km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach, koparka 0,40-m3, grunt
kategorii I-11l, spycharka 55-kW, samochéd do 5-t
Grunt zbedny-pojemnos¢ rury (3,14*0,225*0,225/4)*441,6 = 17,549460
Podsypka-poz. 2.3.1. 44,68 = 44,680000
Nadsypka- poz. 2.3.2. 216,66 = 216,660000
Grunt wymieniony- poz. 2.2.5. 214,35 = 214,350000
Ogotem: 493,24 m3 493,24
2.2.10 |KNNR 1/208/1 |Naklady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km
Q) samochodami samowytadowczymi, drogi gruntowe, kategoria gruntu I-1V, samochéd do 5-t
Jak w poz. 2.2.9 493,24 = 493,240000
Ogotem: 493,24 m3 493,24
2.3 Element Roboty instalacyjne - sie ¢ wodoci ggowa
2.3.1 |KNNR 4/1411/1 |Podsypka piaskowa pod rurociggi-Podtoza pod kanatly i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢
10-cm
Podsypka pod rurociagi 1,0*0,1*(441,6+1,75-1,0+3,0+1,4) = 44,675000
Ogotem: 44,68 m3 44,68
2.3.2 |KNNR 1/320/1 |Wykonanie obsypki i nadsypki 30 cm nad rurocigg-Reczne zasypanie wnek za $cianami budowli
inzynierskich przy wysokosci zasypania do 4-m wraz z dostarczeniem ziemi, zageszczanie reczne,
grunt kategorii I-1I
Obsypka i nadsypka rurociggu fi 225 1,0%(0,225+0,3)*(441,6+1,75)-3,14*
(0,225%0,225/4)*(441,6+1,75) = 215,139744
Obsypka i nadsypka rurociggu fi 40 1,0%(0,04+0,3)*3,0-3,14*(0,04*0,04/4)*3,0 =  1,016232
Obsypka i nadsypka rurociggu fi 63 1,0*%(0,063+0,3)*1,4-3,14*(0,063*0,063/
4)*1,4 = 0,503838
Ogotem: 216,66 m3 216,66
2.3.3 |KNNR 4/1009/10 |Montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-225-mm
@
Trasa:
Wz4-W13-Hn4-W12-W11-W10-W9-
W8-Hn3-Wz3 242,70 = 242,700000
Trasa: Wz2-W7-W6-Wp2-Hn2-W5-W4-
W3-Wpl-W2-W1-Hnl-Wpl
197,40 = 197,400000
Wstawka w pkt. Wz1 na "starym"
wodociggu 15 = 1,500000
Ogotem: 441,60 m 441,60
2.3.4 |KNNR 4/1010/10 | Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego, Fi
3] 225-mm, z agregatem
llo$c potgczen:P 440/12=37+10 47 = 47,000000
Ogotem: 47,00| zlgcze 47,00
2.3.5 |KNR 405/222/4 |Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej, zasuwy zeliwne, Dn-200-mm. W okolicach pkt. Wz1
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W okolicach pkt. Wz1 2 = 2,000000
Ogotem: 2,00 szt 2,00
2.3.6 |KNR 405/118/4 |Demontaz rurociggu zeliwnego ci$nieniowego kielichowego uszczelnianego folig aluminiowa,
) rurociggi zeliwne, Dn-200-mm. W okolicach pkt. Wz1
W okolicach pkt. Wz1 1,75 = 1,750000
Ogotem: 1,75 m 1,75
2.3.7 |KNR 405/112/4 |Wstawienie tréjnika zeliwnego cisnieniowego kotnierzowego, tréjniki zeliwne z potrdjng zasuwag,
analogia 3xDn-200-mm. W okolicach pkt. Wzl
llo$¢: pkt. Wzl 1 = 1,000000
Ogotem: 1,0 szt 1,0
2.3.8 |KNR 405/112/4 |Wstawienie tréjnika zeliwnego cisnieniowego kotnierzowego, trojniki zeliwne 2xDn-200-mm z
analogia zasuwg DN80. Pkt. Hn1, Hn 2, Hn 3, Hn 4
llo$¢: pkt. Hn1, 1 = 1,000000
Pkt. Hn2 1 = 1,000000
Pkt. Hn3 1 = 1,000000
Pkt. Hn4 1 = 1,000000
Ogotem: 4,00 szt 4,00
2.3.9 |KNNR 4/1012/3 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o faczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
@) kotnierzowe na luzny kotnierz), Fi-225-mm, PE/DN200. Pkt.Wz1, Hn1, Hn2, Hn 3, Hn4
Pkt. Wz1 2 = 2,000000
Pkt. Hn1 2 = 2,000000
Pkt. Hn2 2 = 2,000000
Pkt. Hn3 2 = 2,000000
Pkt. Hn4 2 = 2,000000
Ogotem: 10,00 szt 10,00
2.3.10 |KNNR 4/1119/3 |Hydranty pozarowe, nadziemne Fi-80-mm. Pkt. Hn1, Hn2, Hn3, Hn4
Pkt. Hn1 1 = 1,000000
Pkt. Hn2 1 = 1,000000
Pkt. Hn3 1 = 1,000000
Pkt. Hn4 1 = 1,000000
Ogotem: 4,00 kpl 4,00
2.3.11 |KNNR 4/1011/10 |Potaczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych za pomoca ksztaltek elektrooporowych- muf C225,
2) ksztaltka PE-HD, 225-mm. Pkt. Wz2, Wz3, Wz4, w13
Pkt. Wz2 1 = 1,000000
Pkt. Wz3 2 = 2,000000
Pkt. Wz4 2 = 2,000000
Pkt. w13 2 = 2,000000
Ogotem: 7,00| ztgcze 7,00
2.3.12 |KNNR 4/1011/10 |Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomocg ksztaltek elektrooporowych, naktady
3 dodatkowe na agregat pradotwoérczy. Pkt. Wz2 zlgcze
2.3.13 |KNNR 4/1105/5 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa, Fi-200-mm. Pkt. Hn2, Hn 3, Hn4
Pkt. Hn2 1 = 1,000000
Pkt. Hn3 1 = 1,000000
Pkt. Hn4 1 = 1,000000
Ogotem: 3,00 kpl 3,00
2.3.14 |KNNR 4/1012/3 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD - kolano segmentowe Fi-225-mm, PE/75 st. Pkt. Wz3,
(7) analogia Wz4, wl3
Pkt. Wz3 1 = 1,000000
Pkt. Wz4 1 = 1,000000
Pkt. w13 1 = 1,000000
Ogotem: 3,00 szt 3,00
2.3.15 |KNR 405/227/3 |Demontaz hydrantu, nadziemnego. Hydranty nadziemne, Dn-80-mm
W okolicach pkt. w2 1 = 1,000000
Ogotem: 1,00 kpl 1,00
2.3.16 |KNNR 4/1011/10 |Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomocg ksztaltek elektrooporowych, ksztattka
(2) analogia PE-HD, 225-mm. Siodto elektrooporowe z nawiertka. Pkt. wpl, wp2
Pkt. wpl 1 = 1,000000
Pkt. wp2 1 = 1,000000
Ogotem: 2,00| zlgcze 2,00
2.3.17 |KNR Potgczenia elektromufami Fi 40-mm. Pkt. wpl, wp2
GEBERIT 215/4
06/1 (1)
Pkt. wpl 2 = 2,000000
Pkt. wp2 4 = 4,000000
Ogotem: 6,00 szt 6,00
2.3.18 |KNR Potgczenia elektromufami Fi 63-mm. Pkt. wp2
GEBERIT 215/4
06/1 (2)
Pkt. wp2 3 = 3,000000
Ogotem: 3,00 szt 3,00
2.3.19 |KNR Tréjnik PE 63/40
GEBERIT 215/4
06/1 (2)
W okolicach pkt. wp2. 1 = 1,000000
Ogotem: 1,00 szt 1,00
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2.3.20 |KNR Redukcja PE 63/40
GEBERIT 215/4
06/1 (2)
W okolicach pkt. wp2. 1 = 1,000000
Ogotem: 1,00 szt 1,00
2.3.21 |KNNR 4/132/5 |Zawory do przytgczy domowych z obustronnym kielichem do rur PE, Dn-40-mm. W pkt.: wpl i wp2
1)
W okolicach pkt. wpl. 1 = 1,000000
W okolicach pkt. wp2. 2 = 2,000000
Ogotem: 3,00 szt 3,00
2.3.22 |KNNR 11/307/1 |Przytacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE, rury Fi-40-mm
)
W okolicach pkt. wp1l. 1,0 = 1,000000
W okolicach pkt. wp2. 2,0 = 2,000000
Ogotem: 3,00 m 3,00
2.3.23 |KNNR 11/307/1 |Przytgcza wodociggowe z rur cinieniowych PE, rury Fi-63-mm
(3) analogia
W okolicach pkt. wp2. 14 = 1,400000
Ogotem: 1,40 m 1,40
2.3.24 |KNNR 4/1606/3 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD,
(rurocigg 200-m) Dn-200-225-mm
llos¢ 3 = 3,000000
Ogotem: 3,00| préba 3,00
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3 Rozdziat Rozdziat 3-Przebudowa kanalizacji sanitarnej ci  $nieniowej.
3.1 Element Roboty ziemne
3.1.1 |KNNR 1/201/3  |Wykopy pod rurociggi fi 400 (szerokosc¢i wykopu 1,2m;)-Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km,
koparka 0,25 m3, kategoria gruntu I-11
Wykop na odcinku: Wz1-K1 plus 1,0m
poszerzenia na odkrycie "starego"
przewodu 1,2%(70,5+1,0)*(((2,02+2,10)/2)+0,1) = 185,328000
Wykop na odcinku: K1-Wz2 plus 1,0m
poszerzenia na odkrycie "starego”
przewodu 1,2%(30,2+1,0)*(2,1+0,1) = 82,368000
Wykop reczny przy kolizjach -9,84 = -9,840000
Ogotem: 257,86 m3 257,86
3.1.2 |KNNR 1/307/3 |Wykopy przy kolizjach.-Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach
pionowych w gruntach suchych kat. I-11
Odcinek wystepowania kolizji: (wykop reczny na dtugosci 2,0m)
Odc.: K1-Wz2 1,2*2,0%(2,05+2,05) = 9,840000
Ogotem: 9,84 m3 9,84
3.1.3 |KNNR 1/207/1 |Zatadunek urobku z wykopu recznego. Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o
poj.dyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
Jak poz. nr3.1.2 9,84 = 9,840000
Ogotem: 9,84 m3 9,84
3.1.4 |KNNR 1/313/1 |Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych, szerokos¢ do 1,3-m, umocnienie petne w gruncie kategorii I-1V, gtebokos¢ do
3-m-pod rurociggi i studnie
Powierzchnia umocnien pod rurociagi fi
400 ((257,86+9,84)/1,2)*2 = 446,166667
Ogotem: 446,17 m2 446,17
3.1.5 |KNNR 1/320/1 |Wymiana gruntu-(1/4 objetosci wykopu). (Zwir z zakupem i przywozem na miejsce)
Wymiana gruntu-(1/4 objetosci wykopu). (257,86+9,84)/4 = 66,925000
Ogotem: 66,93 m3 66,93
3.1.6 |KNNR 1/207/1 |Zatadunek i przyw6z gruntu z urobku do zasypki. Roboty ziemne wykonywane koparkami
chwytakowymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku
na odl. 1 km sam.samowytad.
Wykop mechaniczny i reczny 257,86+9,84 = 267,700000
Grunt zbedny -149,50 = -149,500000
Ogotem: 118,20 m3 118,20
3.1.7 |KNNR 1/318/4 |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 3,0-m, kategoria
gruntu -1V
Grunt zasypki-jak poz. 3.1.51 3.1.6. 118,20+66,93 = 185,130000
Ogotem: 185,13 m3 185,13
3.1.8 |KNNR 1/408/2 |Zageszczanie wykopdw, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii Il
Zageszczenie zasypki 185,13 = 185,130000
Ogotem: 185,13 m3 185,13
3.1.9 |KNNR 1/207/2 |Wywoz gruntu zbednego. Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku sam.
Q) samowyt. do 1-km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach, koparka 0,40-m3, grunt
kategorii I-11l, spycharka 55-kW, samochéd do 5-t
Grunt zbedny-pojemnosé rury 3,14*0,4*0,4/4*100,7 = 12,647920
Podsypka-poz. 3.2.1. 12,08 = 12,080000
Nadsypka- poz. 3.2.2. 57,84 = 57,840000
Grunt wymieniony- poz. 3.1.5. 66,93 = 66,930000
Ogotem: 149,50 m3 149,50
3.1.10 |KNNR 1/208/1 |Naklady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km
Q) samochodami samowytadowczymi, drogi gruntowe, kategoria gruntu I-1V, samochéd do 5-t
Jak w poz. 3.1.9. 149,50 = 149,500000
Ogotem: 149,50 m3 149,50
3.2 Element Roboty instalacyjne - kanalizacja sanitarna cisnien  iowa
3.2.1 |KNNR 4/1411/1 |Podsypka piaskowa pod rurociggi-Podtoza pod kanatly i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢
10-cm
Podsypka pod rurociggi 1,2*0,1*100,7 = 12,084000
Ogotem: 12,08 m3 12,08
3.2.2 |KNNR 1/320/1 |Wykonanie obsypki i nadsypki 30 cm nad rurocigg-Reczne zasypanie wnek za $cianami budowli
inzynierskich przy wysokosci zasypania do 4-m wraz z dostarczeniem ziemi, zageszczanie reczne,
grunt kategorii I-1I
Obsypka, nadsypka na rurociagi 1,0%(0,40+0,3)*100,7-3,14*(0,4*0,4/4)*
100,7 = 57,842080
Ogotem: 57,84 m3 57,84
3.2.3 |KNNR 4/1014/9 |Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi-400-mm-montaz "luznych" kotnierzy na rury zel.
DN400
llo$¢: w pkt. Wzl, Wz2 2 = 2,000000
Ogotem: 2,00 szt 2,00
3.2.4 |KNNR 4/1009/15 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-400-mm
@
Trasa Wz1-k1-Wz2 100,7 = 100,700000

Sie¢ kd, wodociagowa, przebudowa sieci ks.
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Ogotem: 100,70 m 100,70
3.2.5 |KNNR 4/1010/15 |Potaczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego, Fi
2) 400-mm, z agregatem
llo$¢ potaczen 100/12=8+2 10 = 10,000000
Ogotem: 10,00| ztacze 10,00
3.2.6 |KNRW 218/424/ |taczenie rur i ksztattek polietylenowych, Fi-400-mm, z agregatem
3(2)
llo$¢ po dwie szt na tuk 60 st. 2*2 = 4,000000
Ogotem: 4,00| ztacze 4,00
3.2.7 |KNNR 4/1010/15 |Montaz tukéw polietylenowych, ci$nieniowych PE 100 Fi 400-mm/60 st. (SDR11)
(1) analogia
llos¢: K1, Wz2 2 = 2,000000
Ogotem: 2,00 szt 2,00
3.2.8 |KNNR 4/1012/6 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o faczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
2) kotnierzowe na luzny kotnierz), Fi-400-mm, PE-HD
llosé: w pkt. Wz1, Wz2 2 = 2,000000
Ogotem: 2,00 szt 2,00
3.2.9 |KNNR 4/1606/6 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD,
(rurocigg 200-m) Dn-400-450-mm
llos¢ 1 = 1,000000
Ogotem: 1,00| préba 1,00
3.3 Element Regulacja wysoko $ci istniej gcych studni kanalizacji sanitarnej.
3.3.1 |KNR 405/410/3 |Demontaz kominéw wtazowych z kregdw betonowych i pokryw nadstudziennych, kregi betonowe o
$rednicy 120-mm-demontaz piyt
llos¢ 16 = 16,000000
Ogotem: 16,00 m 16,00
3.3.2 |KNR 405/409/3 |Demontaz studni rewizyjnych z kregdéw betonowych w gotowym wykopie, studnie z kregow
Q) betonowych o srednicach 1200-mm o glebokosci 3-m-dem. pojedynczych kregow
llos¢ 16 = 16,000000
Ogotem: 16,00 kpl 16,00
3.3.3 |KNR 218/621/4 |Piyty zelbetowe, ze skrzynkami zeliwnymi wkazowymi, ptyta zelbetowa Fi-1600-mm
llos¢ 16 = 16,000000
Ogotem: 16,00 kpl 16,00
3.3.4 |KNNR 4/1423/1 |Kominy wtazowe z kregéw betonowych, Fi-1200-mm.
llos¢ 16 = 16,000000
Ogotem: 16,00 m 16,00

Sie¢ kd, wodociagowa, przebudowa sieci ks.
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Kosztorys Sieé kd, wodoci ggowa, przebudowa sieci ks.
1 Rozdziat Rozdzial 1-Sie ¢ kanalizacji deszczowej
1.1 Element Roboty przygotowawcze ( drogowe)
1.1.1 |KNNR 5/721/1 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokos$¢ 5 cm m 30,20
1.1.2 |KNNR 5/721/2 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za kazdy dalszy 1 cm
gtebokosci m 30,20
1.1.3 |KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm
mechanicznie m2 16,27
1.1.4 |KNR 231/803/4 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub. m2 16,27
1.1.5 |KNNR 6/801/2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$¢ 15-cm, mechanicznie m2 16,27
1.1.6 |KNR 401/108/11 |Zatadunek i wywéz materiatu z rozbidrki nawierzchni - Wywiezienie gruzu
spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km m3 3,74
1.1.7 |KNR 401/108/12 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi -
za kazdy nast. 1 km m3 3,74
1.1.8 |KNNR 6/113/2 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20-cm|m2 16,27
1.1.9 |KNNR 6/309/3 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o
grubosci 6 cm (warstwa $cieralna) m2 16,27
1.1.10 |KNNR 6/806/2 |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej m 20,35
1.1.11 |KNNR 6/805/8 |Rozebranie nawierzchni i chodnikéw z plyt betonowych, chodniki, na
podsypce cementowo-piaskowej, ptyty 35x35x5-cm m2 48,70
1.1.12 |KNNR 6/403/3 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem
taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m 20,35
1.1.13 |KNNR 6/503/3 |Chodniki z plyt, betonowe 35x35x5-cm, podsypka cementowo-piaskowa
Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m2 48,70
1.2 Element Roboty ziemne
1.2.1 |KNNR 1/201/3 |Wykopy pod rurociagi fi 160, 315, 400 (szeroko$c¢i wykopu
1,0m-1,2m)-Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1
km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu I-I| m3 2 259,59
1.2.2 |KNNR 1/307/3 |Wykopy reczne przy kolizjach.-Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i
gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-Il |m3 224,74
1.2.3 |KNNR 1/207/1 |Zatadunek urobku z wykopu recznego. Roboty ziemne wykonywane
koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi
uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.| m3 224,74
1.2.4 |KNNR 1/201/3  |Wykopy pod studnie rewyzyjne i wpusty deszczowe-Roboty ziemne
wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, koparka 0,25
m3, kategoria gruntu -1 m3 743,30
1.25 |KNNR 1/313/1 |Umocnienie scian wykopOow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szerokos¢ do 1,3-m,
umocnienie petne w gruncie kategorii I-1V, gtebokos¢ do 3-m-pod
rurociggi i studnie m2 5122,78
1.2.6 |KNNR 1/320/1 |Wymiana gruntu-(1/4 objetosci wykopu). (Zwir z zakupem i przywozem
na miejsce) m3 621,08
1.2.7 |KNNR 1/207/1 |Zatadunek i przywdz gruntu z urobku do zasypki. Roboty ziemne
wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. -]
w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. m3 1115,74
1.2.8 |KNNR 1/318/4 |Zasypywanie wykopOw szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych,
gtebokos$¢ do 3,0-m, kategoria gruntu IlI-1V m3 1736,82
1.2.9 |KNNR 1/408/2 |Zageszczanie wykopdw, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii
1 m3 1736,82
1.2.10 |[KNNR 1/207/2  |Wywoéz gruntu zbednego. Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z
Q) transportem urobku sam. samowyt. do 1-km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatldach, koparka 0,40-m3, grunt kategorii I-11,
spycharka 55-kW, samochdd do 5-t m3 288,94
1.2.11 |[KNNR 1/208/1 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km
Q) odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi,
drogi gruntowe, kategoria gruntu I-1V, samochdd do 5-t m3 288,94
13 Element Roboty instalacyjne - kanalizacja deszczowa
1.3.1 |KNNR 4/1411/1 |Podsypka piaskowa pod rurociggi, studnie i wpust deszczowy-Podioza
pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubosé 10-cm m3 213,24
1.3.2 |KNNR 1/320/1 |Wykonanie obsypki i nadsypki 30 cm nad rurocigg-Reczne zasypanie
wnek za scianami budowli inzynierskich przy wysokosci zasypania do
4-m wraz z dostarczeniem ziemi, zageszczanie reczne, grunt kategorii I-Il|m3 950,02
1.3.3 |KNNR 4/1308/6 |Kanaly z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi-400-mm (SN8) m 764,80
1.3.4 |KNNR 4/1308/5 |Kanaty z rur typu PVC faczone na wcisk, Fi-315-mm (SN8) m 434,60
1.3.5 |KNNR 4/1308/2 |Kanaly z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi-160-mm (SN8) m 392,49

Sie¢ kd, wodociagowa, przebudowa sieci ks.
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1.3.6 |KNNR 4/1413/3 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie,
(€D)] Fi-1200-mm, glebokos$¢ 3-m- pokrycie w klasie C250 szt 33,0
1.3.7 |KNNR 4/1413/4 |Studnie rewizyjne z kregébw betonowych w gotowym wykopie,
Fi-1200-mm, za kazde 0,5-m réznicy gtebokosci 05m -33,00
1.3.8 |KNNR 4/1417/2 |Studzienki kanalizacyjne PCV Fi-600m, zamkniecie rurg teleskopows,
(2) analogia kineta PP szt 1,00
1.3.9 |KNNR 4/1417/1 |Studzienki kanalizacyjne systemowe PCV Fi-600-mm, zamkniecie
(3) analogia stozkiem betonowym, akcesoria dodatkowe alternatywne szt 1,00
1.3.10 |KNNR 4/1424/2 |Studzienki sciekowe uliczne i podworzowe, Fi-500-mm, z osadnikiem i
kratg bez syfonu szt 62,0
1.3.11 |KNNRW 9/1104/<|Analogia- Wiercenie otworéw w elementach zelbetowych (studniach) o
grubosci do 15-cm,- Fi-18cm szt 124,00
1.3.12 |KNNR 4/1413/4 |Regulacja wysokosci studni rewizyjnych z kregéw betonowych -
Analogia. szt 96,00
1.3.13 |KNNR 4/1610/4 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych dtugosci 50-m,
@ Fi-400-mm-160mm, PCV proba 11,00

Sie¢ kd, wodociagowa, przebudowa sieci ks.
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2 Rozdziat Rozdziat 2- Sieé wodoci agowa.
2.1 Element Roboty przygotowawcze ( drogowe)
2.1.1 |KNNR 5/721/1 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokos$é 5 cm m 19,50
2.1.2 |KNNR 5/721/2 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za kazdy dalszy 1 cm
gtebokosci m 19,50
2.1.3 |KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm
mechanicznie m2 9,75
2.1.4 |KNR 231/803/4 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub. m2 9,75
2.1.5 |KNNR 6/801/2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$¢ 15-cm, mechanicznie m2 9,75
2.1.6 |KNR 401/108/11 |Zatadunek i wyw6z materiatu z rozbiérki nawierzchni - Wywiezienie gruzu
spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km m3 2,24
2.1.7 |KNR 401/108/12 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi -
za kazdy nast. 1 km m3 2,24
2.1.8 |KNNR 6/806/2 |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej m 4,00
2.1.9 |KNNR 6/805/8 |Rozebranie nawierzchni i chodnikdw z ptyt betonowych, chodniki, na
podsypce cementowo-piaskowej, ptyty 35x35x5-cm m2 8,60
2.1.10 |KNNR 6/113/2  |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20-cm|m2 9,75
2.1.11 |KNNR 6/309/3 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o
grubosci 6 cm (warstwa $cieralna) m2 9,75
2.1.12 |KNNR 6/403/3 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem
taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m 4,00
2.1.13 |KNNR 6/503/3 |Chodniki z ptyt, betonowe 35x35x5-cm, podsypka cementowo-piaskowa
Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m2 8,60
2.2 Element Roboty ziemne
2.2.1 |KNNR 1/201/3 |Wykopy pod rurociggi fi 225 (szerokos$¢i wykopu 1,0m)-Roboty ziemne
wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1 km, koparka 0,25
m3, kategoria gruntu I-I| m3 839,94
2.2.2 |KNNR 1/307/3 |Wykopy przy kolizjach.-Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i
gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-Il |m3 15,20
2.2.3 |KNNR 1/207/1 |Zatadunek urobku z wykopu recznego. Roboty ziemne wykonywane
koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi
uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.| m3 15,20
2.24 |KNNR 1/313/1 |Umocnienie scian wykopdw wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szerokos¢ do 1,3-m,
umocnienie petne w gruncie kategorii I-1V, gtebokos¢ do 3-m-pod
rurociggi i studnie m2 1714,76
2.25 |KNNR 1/320/1 |Wymiana gruntu-(1/4 objeto$ci wykopu). (Zwir z zakupem i przywozem
na miejsce) m3 214,35
2.2.6 |KNNR 1/207/1 |Zatadunek i przywoz gruntu z urobku do zasypki. Roboty ziemne
wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. -1
w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. m3 361,90
2.2.7 |KNNR 1/318/4 |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5-m o scianach pionowych,
gtebokos$¢ do 3,0-m, kategoria gruntu -1V m3 576,25
2.2.8 |KNNR 1/408/2 |Zageszczanie wykopdw, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii
1 m3 576,25
2.2.9 |KNNR 1/207/2 |Wywdz gruntu zbednego. Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z
Q) transportem urobku sam. samowyt. do 1-km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatldach, koparka 0,40-m3, grunt kategorii I-11,
spycharka 55-kW, samochdd do 5-t m3 493,24
2.2.10 |KNNR 1/208/1 |Nakfady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km
Q) odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi,
drogi gruntowe, kategoria gruntu I-1V, samochdd do 5-t m3 493,24
2.3 Element Roboty instalacyjne - sie ¢ wodoci ggowa
2.3.1 |KNNR 4/1411/1 |Podsypka piaskowa pod rurociggi-Podtoza pod kanaly i obiekty z
materiatdw sypkich, grubos¢ 10-cm m3 44,68
2.3.2 |KNNR 1/320/1 |Wykonanie obsypki i nadsypki 30 cm nad rurocigg-Reczne zasypanie
wnek za scianami budowli inzynierskich przy wysokosci zasypania do
4-m wraz z dostarczeniem ziemi, zageszczanie reczne, grunt kategorii I-Il|m3 216,66
2.3.3 |KNNR 4/1009/10 |Montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-225-mm
2 m 441,60
2.3.4 |KNNR 4/1010/10 | Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg
2 zgrzewania czotowego, Fi 225-mm, z agregatem zlgcze 47,00
2.3.5 |KNR 405/222/4 |Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej, zasuwy zeliwne, Dn-200-mm.
W okolicach pkt. Wz1 szt 2,00
2.3.6 |KNR 405/118/4 |Demontaz rurociggu zeliwnego cisnieniowego kielichowego
Q) uszczelnianego folig aluminiowa, rurociagi zeliwne, Dn-200-mm. W
okolicach pkt. Wz1 m 1,75
2.3.7 |KNR 405/112/4 |Wstawienie trojnika zeliwnego cisnieniowego kotnierzowego, tréjniki
analogia zeliwne z potrdjng zasuwg, 3xDn-200-mm. W okolicach pkt. Wz1 szt 1,0
2.3.8 |KNR 405/112/4 |Wstawienie trojnika zeliwnego cisnieniowego kotnierzowego, tréjniki
analogia zeliwne 2xDn-200-mm z zasuwg DN80. Pkt. Hnl, Hn 2, Hn 3, Hn 4 szt 4,00

Sie¢ kd, wodociagowa, przebudowa sieci ks.
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2.3.9 |KNNR 4/1012/3 |Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o faczeniach
@) zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz),
Fi-225-mm, PE/DN200. Pkt.Wz1, Hn1, Hn2, Hn 3, Hn4 szt 10,00
2.3.10 |KNNR 4/1119/3 |Hydranty pozarowe, nadziemne Fi-80-mm. Pkt. Hn1, Hn2, Hn3, Hn4 kpl 4,00
2.3.11 |KNNR 4/1011/10 |Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomocg ksztaltek
2 elektrooporowych- muf C225, ksztattka PE-HD, 225-mm. Pkt. Wz2, Wz3,
Wz4, wl3 zlacze 7,00
2.3.12 |KNNR 4/1011/10 |Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomoca ksztattek
3) elektrooporowych, naktady dodatkowe na agregat prgdotworczy. Pkt.
Wz2 zlgcze
2.3.13 |KNNR 4/1105/5 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg, Fi-200-mm.
Pkt. Hn2, Hn 3, Hn4 kpl 3,00
2.3.14 |KNNR 4/1012/3 |Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD - kolano segmentowe
(7) analogia Fi-225-mm, PE/75 st. Pkt. Wz3, Wz4, w13 szt 3,00
2.3.15 |KNR 405/227/3 |Demontaz hydrantu, nadziemnego. Hydranty nadziemne, Dn-80-mm kpl 1,00
2.3.16 |KNNR 4/1011/10 |Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomoca ksztattek
(2) analogia elektrooporowych, ksztattka PE-HD, 225-mm. Siodto elektrooporowe z
nawiertkg. Pkt. wpl, wp2 zlgcze 2,00
2.3.17 |KNR Potaczenia elektromufami Fi 40-mm. Pkt. wpl, wp2
GEBERIT 215/40
1) szt 6,00
2.3.18 |KNR Potgczenia elektromufami Fi 63-mm. Pkt. wp2
GEBERIT 215/40
2 szt 3,00
2.3.19 |KNR Tréjnik PE 63/40
GEBERIT 215/40
2 szt 1,00
2.3.20 |KNR Redukcja PE 63/40
GEBERIT 215/40
2 szt 1,00
2.3.21 |KNNR 4/132/5 |Zawory do przytgczy domowych z obustronnym kielichem do rur PE,
@ Dn-40-mm. W pkt.: wpl i wp2 szt 3,00
2.3.22 |KNNR 11/307/1 |Przytagcza wodociggowe z rur cisnieniowych PE, rury Fi-40-mm
2 m 3,00
2.3.23 |KNNR 11/307/1 |Przytagcza wodociggowe z rur cisnieniowych PE, rury Fi-63-mm
(3) analogia m 1,40
2.3.24 |KNNR 4/1606/3 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW,
PVC, PE, PEHD, (rurocigg 200-m) Dn-200-225-mm proba 3,00

Sie¢ kd, wodociagowa, przebudowa sieci ks.
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Nr | Podstawa ceny Opis robdt, wyliczenie ilo  $ci rob6t J.m. llo $¢ Cena Warto §¢
jednostkowej jednost.
3 Rozdziat Rozdziat 3-Przebudowa kanalizacji sanitarnej ci  $nieniowej.
3.1 Element Roboty ziemne
3.1.1 |KNNR 1/201/3  |Wykopy pod rurociggi fi 400 (szerokos¢i wykopu 1,2m;)-Roboty ziemne
wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, koparka 0,25
m3, kategoria gruntu -1 m3 257,86
3.1.2 |KNNR 1/307/3  |Wykopy przy kolizjach.-Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i
gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-1l |m3 9,84
3.1.3 |KNNR 1/207/1 |Zatadunek urobku z wykopu recznego. Roboty ziemne wykonywane
koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi
uprzednio zmag.w haldach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.|m3 9,84
3.1.4 |KNNR 1/313/1 |Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szerokosc¢ do 1,3-m,
umocnienie petne w gruncie kategorii I-1V, gteboko$¢ do 3-m-pod
rurociagi i studnie m2 446,17
3.1.5 |KNNR 1/320/1 |Wymiana gruntu-(1/4 objetosci wykopu). (Zwir z zakupem i przywozem
na miejsce) m3 66,93
3.1.6 |KNNR 1/207/1 |Zatadunek i przyw6z gruntu z urobku do zasypki. Roboty ziemne
wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.dyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-11I
w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. m3 118,20
3.1.7 |KNNR 1/318/4 |Zasypywanie wykopéw szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych,
gtebokosé do 3,0-m, kategoria gruntu IlI-IV m3 185,13
3.1.8 |KNNR 1/408/2 |Zageszczanie wykopow, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii
1] m3 185,13
3.1.9 |KNNR 1/207/2 |Wywo0z gruntu zbednego. Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z
Q) transportem urobku sam. samowyt. do 1-km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40-m3, grunt kategorii I-111,
spycharka 55-kW, samochdd do 5-t m3 149,50
3.1.10 |KNNR 1/208/1 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km
Q) odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi,
drogi gruntowe, kategoria gruntu I-1V, samochdéd do 5-t m3 149,50
3.2 Element Roboty instalacyjne - kanalizacja sanitarna cisnien iowa
3.2.1 |KNNR 4/1411/1 |Podsypka piaskowa pod rurociggi-Podtoza pod kanaly i obiekty z
materiatéw sypkich, grubo$¢ 10-cm m3 12,08
3.2.2 |KNNR 1/320/1 |Wykonanie obsypki i nadsypki 30 cm nad rurocigg-Reczne zasypanie
wnek za $cianami budowli inzynierskich przy wysokosci zasypania do
4-m wraz z dostarczeniem ziemi, zageszczanie reczne, grunt kategorii I-1ljm3 57,84
3.2.3 |KNNR 4/1014/9 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi-400-mm-montaz "luznych"
kotnierzy na rury zel. DN400 szt 2,00
3.2.4 |KNNR 4/1009/15 |Montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-400-mm
1) m 100,70
3.2.5 |KNNR 4/1010/15 |Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg
(2) zgrzewania czotowego, Fi 400-mm, z agregatem zlgcze 10,00
3.2.6 |KNRW 218/424/23|taczenie rur i ksztattek polietylenowych, Fi-400-mm, z agregatem
(2) zlacze 4,00
3.2.7 |KNNR 4/1010/15 |Montaz tukéw polietylenowych, ci$nieniowych PE 100 Fi 400-mm/60 st.
(1) analogia (SDR11) szt 2,00
3.2.8 |KNNR 4/1012/6 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o taczeniach
2) zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz),
Fi-400-mm, PE-HD szt 2,00
3.2.9 |KNNR 4/1606/6 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW,
PVC, PE, PEHD, (rurocigg 200-m) Dn-400-450-mm proba 1,00
3.3 Element Regulacja wysoko $ci istniej acych studni kanalizacji sanitarnej.
3.3.1 |KNR 405/410/3 |Demontaz kominéw wtazowych z kregéw betonowych i pokryw
nadstudziennych, kregi betonowe o $rednicy 120-mm-demontaz ptyt m 16,00
3.3.2 |KNR 405/409/3 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych w gotowym wykopie,
Q) studnie z kregéw betonowych o $rednicach 1200-mm o glebokosci
3-m-dem. pojedynczych kregéw kpl 16,00
3.3.3 |KNR 218/621/4 |Pliyty zelbetowe, ze skrzynkami zeliwnymi wkazowymi, ptyta zelbetowa
Fi-1600-mm kpl 16,00
3.3.4 |KNNR 4/1423/1 |Kominy wtazowe z kregdw betonowych, Fi-1200-mm. m 16,00

Sie¢ kd, wodociagowa, przebudowa sieci ks.
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Tabela elementow scalonych
1 Rozdziat 1-Sie ¢ kanalizacji deszczowej
Nazwa elementu Warto $¢ z
narzutami
1.1 Roboty przygotowawcze ( drogowe)
1.2 Roboty ziemne
1.3 Roboty instalacyjne - kanalizacja deszczowa
2 Rozdziat 2- Sieé wodoci agowa.
Nazwa elementu Warto $¢ z
narzutami
2.1 Roboty przygotowawcze ( drogowe)
2.2 Roboty ziemne
2.3 Roboty instalacyjne - sie¢ wodociggowa
3 Rozdziat 3-Przebudowa kanalizacji sanitarnej ci  $nieniowej.
Nazwa elementu Warto $¢ z
narzutami
3.1 Roboty ziemne
3.2 Roboty instalacyjne - kanalizacja sanitarna cisnieniowa
3.3 Regulacja wysokosci istniejacych studni kanalizacji sanitarnej.
Podsumowanie tabeli elementéw scalonych
Nazwa rozdziatu Warto $¢ Dodatki Warto $¢
rozdziatu rozdziatu
netto

1 Rozdziat 1-Sie¢ kanalizacji deszczowej

2 Rozdziat 2- Sie¢ wodociggowa.

3 Rozdziat 3-Przebudowa kanalizacji sanitarnej cisnieniowe;.

Sie¢ kd, wodociagowa, przebudowa sieci ks.
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Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu J.m. llosé

1.|Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych Il r-g 23,2
2.|robocizna r-g 1 320,9249
3.|Robotnicy r-g 17 855,159
4.|Robotnicy budowlani r-g 452,41375
5./ Robotnicy grupa | r-g 23,04
Razem (z doktadno $ciag do zaokr gglen):| 19 674,737

Sie¢ kd, wodociagowa, przebudowa sieci ks.
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Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa materiatu J.m. llosé

1.|Bale iglaste obrzynane nasycone klasa lll, grubosci 50-100-mm m3 0,086
2.|Bale iglaste obrzynane nasycone klasa lll, grubosci 50-64-mm m3 7,6479
3.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 20 m3 19,2
4.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) m3 21,12
5.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-7.5 (mieszanka betonowa) m3 9,9
6.|Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 luzem t 0,434
7.|cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéw t 0,09497
8.|Cement portlandzki biaty t 0,224
9.|Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkow t 1,06578
10. | deski iglaste obrzynane 25 mm kl.I1I m3 0,01461
11. | Deski iglaste obrzynane nasycone klasa Ill, grubosci 28-45-mm m3 0,44
12.|Drewno iglaste okragte korowane, nasycone, na stemple m3 6,55533
13.|Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane m3 0,88
14.|Hydrant zeliwny nadziemny fi 80mm, gt. zabudowy 1500mm szt 4
15.|Kineta studzienki z PP szt 1
16.|Klamry ciesielskie z pretéw stalowych, typ U kg 902,8452
17.|Kolano stopowe kotnierzowe nr kat. 867 do hydrantu 80 mm szt 4
18.|Kotnierz stalowy ocynk DN400 szt 2
19.|Kotnierz stalowy okragty 1,0MPa Fi-200 mm szt 10,6
20.|Kotnierz stalowy okragty 1,0MPa Fi-400 mm szt 0,2
21.|Krawedziaki iglaste K. | m3 0,13
22.|kraweznik drogowy betonowy m 24,837
23.|Krag betonowy o wysokosci 500-mm, Fi-1200-mm szt 164
24.|Kréciec zeliwny cisnieniowy FF 2-kotnierzowy 80x500 mm szt 0,1
25.|Kréciec zeliwny cisnieniowy przejsciowy kotnierzowy FW, Fi-200 mm szt 0,3
26.|Krzyzak kotnierzowy combi 3xDN200 kpl 1
27.|Ksztattki PE do potagczen mechanicznych 40-mm szt 0,324
28.|Ksztattki PE do potagczen mechanicznych 50-mm szt 0,1512
29. |Lacznik kotnierzowo kielichowy na rury zel. DN400 szt 2
30.|tuk segmentowy do ks PE 100, SDR 11, fi 400 / 60st. szt 2
31.|kuk segmentowy do wody z PE100, SDR 11, fi 225mm / 75st. szt 3
32.|mieszanka betonowa m3 0,50648
33.| mieszanka mineralno-asfaltowa standard | t 3,98106
34.|Mufa elektrooporowa z PE100, SDR 11, fi 225mm szt 7
35. |Mufa elektrooporowa z PE100, SDR 11, fi 40mm szt 6
36.|Mufa elektrooporowa z PE100, SDR 11, fi 63mm szt 3
37.|Nadstawka betonowa $ciekowa Fi-500 dtugosci 1-m szt 62
38.|Obudowa do zasuw, nr kat. 9002 fi 150/200 mm szt 6
39.|Obudowa do zasuw, nr kat. 9002 fi 50/65 mm szt 3
40.|Obudowa do zasuw, nr kat. 9002 fi 80/100/125 mm szt 4
41.|Osadniki betonowe Fi-500-mm szt 62
42.|Pale szalunkowe stalowe giete na zimno t 4,95293
43.|piasek m3 0,47483
44.|Piasek budowlany, gat. |, przy zakupie luzem m3 4,1395
45.|Piasek do betonéw zwyklych naturalny m3 1,88
46. |Piasek do betonow zwyktych uszlachetniony m3 0,731
47.|Pierscienie odcigzajgce zelbetowe Fi-1200 szt 16
48. |Pierscienie odcigzajgce zelbetowe Fi-800-mm szt 62
49.|Pierscienie zelbetowe utrzymujgce wpust szt 62
50.| Plyta chodnikowa betonowa 35x35x5cm szt 463,557
51.|podstawa denna zelbetowa studni DN1200 szt 33
52.|Pokrywa nadstudzienna zelbetowa fi 100/60 cm szt 1
53.|Pokrywa nadstudzienna zelbetowa fi 164/60cm szt 16
54.|Pokrywa nadstudzienna zelbetowa Fi-1440/600-mm szt 33
55.|Pokrywa zeliwna na stozek betonowy szt 1
56.| Pospétka m3 0,2
57.|Pospéika do betonéw zwyklych m3 3294
58.|Pospéika do betondw, uziarnienie 0-20mm m3 1493,9144
59.|Prety spawalnicze PVC (nieplastyfikow.) Fi-2-6-mm kg 0,772
60.| Redukcja ci$nieniowa PE100, SDR 11,fi 63/40mm szt 1
61.|roztwér asfaltowy 'Abizol P' kg 154,56
62.| Roztwor asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 158,4
63. [roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R kg 84,48
64.| Roztwor asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 298,78
65.|Rura karnowana PP fi400 szt 1,05
66. Rura PE100 SDR11 fi 225/20,5mm m 450,432
67.|Rura PE-HD 1,0 MPa fi 40/3,7mm m 3,21
68.|Rura PE-HD 1,0 MPa fi 63/5,8mm m 1,498
69.|Rura PE-SDR 11 (gaz 0,4 -woda 1,0MPa) 400 mm m 102,714
70.|Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 160/4,7 mm m 400,3398
71.|Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 315/9,2 mm m 443,292

Sie¢ kd, wodociagowa, przebudowa sieci ks.
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Lp. Nazwa materiatu J.m. llosé
72.|Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 400/11,7 mm m 780,096
73.|Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn-50) m 22,5
74.|Rura teleskopowa z tworzywa sztucznego na trzony studzienne szt 1
75.|Siodto elektrooporowe z nawiertkg- PE225/40 kpl 1
76.|Siodto elektrooporowe z nawiertkg- PE225/63 kpl 1
77.|Skrzynka uliczna zeliwna 190x190-mm nr kat. 857 do zasuw szt 3
78.|Skrzynka uliczna, nr kat. 9501, zeliwo szare do przytaczy szt 3
79.|Skrzynka uliczna, nr kat. 9501, zeliwo szare do zasuw szt 7
80. | Stopnie wlazowe zeliwne szt 260,7
81.|Sruby stalowe $redniodoktadne z gwintem na catej diugosci M - 24, diugo$é 100 mm kg 34,6
82.|Sruby stalowe zgrubne M12 kg 43,98
83.|Sruby stalowe zgrubne M16 kg 11,7
84.|Sruby stalowe zgrubne M20 kg 79,54
85.| Thuczen kamienny do nawierzchni drogowych, tamany sortowany t 11,03248
86. | Tréjnik kotnierzwy DN200 z jedng zasuwg DN 80 kpl 4
87.| Trojnik PE redukcyjny SDR11, Fi-63/40-mm szt 1
88.|Tuleja kotnierzowa z PE 100, SDR 11 (bez luznego kotnierza) fi 400 mm szt 2
89.| Tuleja kotnierzowa z PE100, SDR 11 (bez luznego kotnierza) fi 225mm szt 10
90. | Tuleja PVC dla luznych kotnierzy stalowych, Fi-450-mm szt 0,2
91.|Uszczelka gumowa ptaska do potaczen kotnierzowych fi 200mm szt 11
92.|Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych fi 400 mm szt 4
93.|Uszczelka gumowa ptaska do potaczen kotnierzowych fi 65 - 80mm szt 4
94.|Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych, Fi 200-mm szt 16
95.|Uszczelka gumowa ptaska do potaczen kotnierzowych, Fi 300-mm szt 11
96.|Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych, Fi 80-mm szt 20
97.|Uszczelki szt 2
98. |Wiaz kanatowy zeliwny typu C250 szt 33
99.|Wtaz kanatowy zeliwny typu ciezkiego fi 600 mm, typ 600, kl. C250 szt 16
100. |woda m3 0,87786
101.|\Woda przemystowa m3 100,7627
102.|Wpust sciekowy zeliwny uliczny typ ciezki 650x450-mm szt 62
103.|Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 1,65
104.|Zasuwa klinowa owalna kotnierzowa, staliwna, z uszczelnieniem mosieznym - 2,5 MPa, nr kat.043 fi 200mm szt 3
105. |Zawoér wodny do przytaczy domowych z obustronnym zigczem na PE Fi-40-mm szt 3
106. | Zwezka 425/315 szt 1
107.|Zwezki zeliwne szt 4
108.|Zwir do bet.wielofrak.uziar.2-16mm m3 947,478
109. | Zwir sortowany 5-8-:mm m3 1,52

Sie¢ kd, wodociagowa, przebudowa sieci ks.
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Zestawienie Sprz etu

Lp. Nazwa sprz etu J.m. llosé
1.|Agregat pradotworczy m-g 66,67
2.|Ciagnik siodtowy z naczepg 16-t (1) m-g 21,28339
3.|koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 165,55212
4.|Koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym 0.25-m3 (1) m-g 232,91919
5.|Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0.40-m3 (1) m-g 58,88218
6. |pita do ciecia szczelin wraz z tarczg 11kW m-g 3,21062
7.|rozkladarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0,29403
8.|Rowniarka samojezdna 74 kW (100-KM) (1) m-g 0,09628
9.|Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 2,25
10.|Samocho6d samowytadowawczy do 5,0 t (1) m-g 78,43008
11.|samocho6d samowytadowczy 5 t m-g 401,06791
12.|Samocho6d samowytadowczy do 5-t (1) m-g 1070,7223
13.|samochdd skrzyniowy m-g 23,04
14.|Samochdd skrzyniowy 2.5-4-t m-g 21,14767
15.|Samochéd skrzyniowy 5-10-t (1) m-g 112,4655
16.|Samochdd skrzyniowy 5-8-t m-g 10,82154
17.|Samochéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 110,968
18.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 4,24126
19.|Spycharka gasienicowa (1) m-g 0,20556
20.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 60,1672
21.|Spycharka ggsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 27,76406
22.|Spycharka gagsienicowa 74-kW (100-KM) (1) m-g 7,45344
23.|$rodek transportowy m-g 0,48209
24.|Ubijak spalinowy 200-kg m-g 449,676
25.|Walec statyczny ciggniony ogumiony 6-10-t m-g 1,1761
26.|walec statyczny samojezdny m-g 0,29403
27.|walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 0,29403
28.|Wciaggarka reczna 3-5-t m-g 154,982
29.|Wiertnica elektryczna (1) m-g 52,08
30.| Zageszczarka wibracyjna-spalinowa 70-90-m3/h m-g 207,9
31.|Zgrzewarka do zgrzewania czotowego rur PE m-g 65,71
32.|Zgrzewarka elektrooporowa rur z tworzyw sztucznych Fi-63-225-mm m-g 10,98
33.|Zrywarka przyczepna m-g 0,20556
34.|zuraw samochodowy m-g 146,88
35.|Zuraw samochodowy 3-6-t m-g 55,12535
36.|Zuraw samochodowy 4-t (1) m-g 445,5324
37.|Zuraw samochodowy do 4-t (1) m-g 0,07525
Razem m-g (z dokladno $cig do zaokr aglen):| 4 071,0451

Sie¢ kd, wodociagowa, przebudowa sieci ks.
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