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Przedmiar robot
Nr |Podstawa ceny Opis robdt, wyliczenie ilo  $ci rob6t J.m. llo s¢
jednostkowej
Rozdziat Roboty ziemne - KD
11 Element Element
1.1.1 |KNNR 1/301/1 |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ 1 km, kategoria gruntu I-1l- pod kanat
Q) zelbetowy dla zwezki Parshalla i kanat wylotowy dt. 84,75 m
Wykop pod kanat pomiarowy (1,5+0,1+0,25)*20,0*2,0 = 74,000000
Wykop pod kanat wylotowy (((1,6+4,6)/2)*1,5/2)*84,75 = 197,043750
Ogodtem: 271,04 m3| 271,04
1.1.2 |KNNR 1/202/5 |Wykopy pod studnie.Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1-km, koparka 0,40-m3, kategoria gruntu I-|
D1lt 3,0*3,0%(2,35+0,25) = 23,400000
D2It 2,5*2,5%(2,6+0,25) = 17,812500
D3It 2,5*2,5%(2,66+0,25) = 18,187500
D4lk 2,5*2,5%(2,35+0,25) = 16,250000
D5It 3,0*3,0%(2,88+0,25) = 28,170000
D6IL 2,5*2,5%(2,35+0,25) = 16,250000
Ogoétem: 120,07 m3| 120,07
1.1.3 |KNNR 1/202/5 |Wykopy pod rurociagi. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1-km, koparka 0,40-m3, kategoria gruntu
I-11
D1-D1lt 2,4%(32,65-1,5)*(2,0+0,1+0,25) = 175,686000
D1t -D2Ik 2,4%(54,0-1,5-1,25)*(((2,0+2,25)/2)+0,1+
0,25) = 304,425000
D2It -D3IL 2,4%(54,0-2,5)*(((2,25+2,31)/2)+0,1+0,25) = 325,068000
D3It -D4IL 2,4%(54,0-2,5)*(((2,31+2,0)/2)+0,1+0,25) = 309,618000
D4l -D5IL 2,4%(23,90-1,25-1,5)*(((2,0+2,53)/2)+
0,1+0,25) = 132,737400
D5It -D6IL 2,4%(10,3-1,25-1,5)*(((2,53+2,0)/2)+0,1+
0,25) = 47,383800
D6l -p.8 2,4%(12,2-1,25)*(((2,0+1,48)/2)+0,1+0,25) = 54,925200
Ogoétem: 1349,84 m3| 1349,84
1.1.4 |KNNR 1/307/3 |Wykopy przy kolizjach.Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach
pionowych w gruntach suchych kat. I-1I
llosc kolizji 3sz (wykop 1,0%1,8*1,5/1szt)  1,0*1,8*1,5*3 = 8,100000
Ogoétem: 8,10 m3 8,10
1.1.5 |KNNR 1/208/1 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po terenie lub
drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) na dalsze 4 km .
Wykop mechaniczny pod rury 1349,84 = 1 349,840000
Wykop reczny 8,1 = 8,100000
Wykop mechaniczny pod studnie 120,07 = 120,070000
Wykop pod kanat zelbetowy dla zwezki
Parshalla i kanat wylotowy dt. 84,75 m 271,04 = 271,040000
Ogoétem: 1749,05 m3| 1749,05
1.1.6 |KNNR 1/313/1 |Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych, szerokos$¢ do 1-m, umocnienie petne w gruncie kategorii I-1V, gleboko$¢ do 3-m
Pod rurociagi.
Powierzchnia dla wykopow o szer. 2,4 ((1349,84)/2,4)*2
m = 1124,866667
Ogoétem: 1124,87 m2| 112487
1.1.7 |KNNR 1/313/1 |Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych, szerokos$¢ do 1-m, umocnienie petne w gruncie kategorii I-IV, gteboko$¢ do 3-m-
Pod studnie rewizyjne.
D1It, D5It- studnie $rednicy 2,0 m ((23,4+28,17)/3,0)*2 = 34,380000
D2It, D3I, D4lL, D6IL - studnie Srednicy
1.5m ((17,81+18,18+16,25+16,25)/2,0)*2 = 68,490000
Ogotem: 102,87 m2| 102,87
1.1.8 |KNNR 1/207/1 |Zatadunek i wywéz zbednego gruntu-Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o
poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
Obieto$¢ podsypki 63,06 = 63,060000
Obietos¢ obsypki 532,73 = 532,730000
Objetos¢ ttucznia- drenaz 162,89 = 162,890000
-pojemnos$¢ rur ((3,14*1,0*1,0)/4)*(32,65+54,0+54,0+
01000(D23-D1M-D2M-D3M; 54,0+23,90+10,3+12,2-(2*2,4)-(4*1,8))
DX4-DX5-DX6) = 179,804250
-pojemnos$¢ studni D1k, D5IE- O200: ((3,14*2,4*2,4)/4)*(2,35+2,88) = 23,647968
-pojemnos$¢ studni D2It, D3It, D4lt, D6IL
0150: ((3,14%1,8*1,8)/4)*(2,6+2,66+2,35+2,35) = 25,332264

Sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z
urzadzeniami oczyszczajgcymi i
retencjonujacymi.
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Nr |Podstawa ceny Opis robdt, wyliczenie ilo  $ci rob6t J.m. llo s¢
jednostkowej
-pojemnos$¢ koryta (13,0*1,54*1,45)+(3,0*1,6*1,41)+(4,0*
1,45*1,28) = 43,221000
-kanat wylotowy dt. 84,75 m (((1,6+4,6)/2)*1,5/2)*84,75 = 197,043750
Ogoétem: 1227,73 m3| 1227,73
1.1.9 |KNNR 1/208/1 |Wywo06z zbednego gruntu - Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami
samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-1V) na dalsze 4 km .
Jak w poz. 1.1.8 1227,73 = 1227,730000
Ogoétem: 1227,73 m3| 1227,73
1.1.10 |KNNR 1/207/2 |Zatadowanie gruntu zasypki - Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.40
m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
Wykopy 1749,05 = 1749,050000
Zbedny grunt wywieziony -1227,73 = -1227,730000
Ogotem: 521,32 m3| 521,32
1.1.11 |KNNR 1/208/2 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Jak w poz. 1.1.10 521,32 = 521,320000
Ogodtem: 521,32 m3| 521,32
1.1.12 |KNNR 1/318/3 |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-11l
Jak w poz. 1.1.10 521,32 = 521,320000
Ogoétem: 521,32 m3| 521,32
1.1.13 |KNNR 1/408/1 |Zageszczanie nasypOw z gruntu sypkiego kat.l-Il ubijakami mechanicznymi
Jak w poz. 1.1.10 521,32 = 521,320000
Ogodtem: 521,32 m3| 521,32

Sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z
urzadzeniami oczyszczajgcymi i
retencjonujacymi.
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Rozdziat Roboty instalacyjne -KD
2 Element Element
2.1.1  |KNNR 11/703/2 |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn-80-mm
@
Pod drenaz na odcinkach
D1-Dllt......... D6It (345,8-104,75)*2 = 482,100000
Pod koryto 20,0*2,0 = 40,000000
Ogoétem: 522,10 m| 522,10
2.1.2 |KNNRS 1/423/1 |Studzienki potaczeniowe drenazowe w dnie wykopu, Dn-400-500-mm
llo$¢ studzienek 14 = 14,000000
Ogotem: 14,00 szt 14,00
2.1.3 |KNNR 4/1411/4 |Podioza pod kanatly i obiekty z materiatow sypkich, grubo$¢ 25-cm- pod drenaz
Thuczen pod studnie = 0,000000
D1lt, D5IL 2*3,0*3,0*0,25 = 4,500000
D2It, D3Ik, D4It, D6IL 4*2,5*2,5%0,25 = 6,250000
Thuczen pod rury: = 0,000000
D1-D1lt 0,25*2,4%(32,65-0,9-1,2) = 18,330000
D1t -D2IL 0,25*2,4*(54,0-1,2-0,9) = 31,140000
D2It -D3IL 0,25*2,4%(54,0-1,8) = 31,320000
D3It -D4IL 0,25*2,4*(54,0-1,8) = 31,320000
D4l -D5IL 0,25*2,4%(23,90-0,9-1,2) = 13,080000
D5It -D6IL 0,25*2,4*(10,3-0,9-1,2) = 4,920000
D6lt -p.8 0,25*2,4%(12,2-0,9) = 6,780000
= 0,000000
Zasypanie studzienek drenazowych
h=1,5m/ 14 szt 14*0,5*0,5*1,5 = 5,250000
Pod koryto: 20,0*0,25*2,0 = 10,000000
Ogoétem: 162,89 m3| 162,89
2.1.4 |KNNR 4/1411/1 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich, grubosé 10-cm
POdstpka pod studnie = 0,000000
D1lt, D5IL 2*3,0*3,0*0,1 = 1,800000
D2It, D3Ik, D4k, D6IL 4*2,5*2,5*0,1 = 2,500000
Podsypka pod rury: = 0,000000
D1-D1lt 0,1*2,4*(32,65-0,9-1,2) = 7,332000
D1t -D2Ik 0,1*2,4*(54,0-1,2-0,9) = 12,456000
D2It -D3IL 0,1*2,4*(54,0-1,8) = 12,528000
D3It -D4lL 0,1*2,4*(54,0-1,8) = 12,528000
D4lt -D5IL 0,1*2,4*(23,90-0,9-1,2) = 5,232000
D5It -D6IL 0,1*2,4*(10,3-0,9-1,2) = 1,968000
D6lt -p.8 0,1*2,4*(12,2-0,9) = 2,712000
Pod koryto pomiarowe: 20,0*0,1*2,0 = 4,000000
Ogoétem: 63,06 m3 63,06
2.1.5 |KNNR 1/320/1 |Wykonanie obsypki i nasypki 30 cm nad rurociag -Reczne zasypanie wnek za scianami budowli
inzynierskich przy wysokosci zasypania do 4-m wraz z dostarczeniem ziemi, zageszczanie reczne,
grunt kategorii I-11
Odcinki = 0,000000
D1-D1lt ((1,3*2,4)-((3,14*1,0*1,0)/4))*(32,65-0,9-
1,2) = 71,334250
D1t -D2Ik ((1,3*2,4)-((3,14*1,0*1,0)/4))*(54,0-1,2-
0,9) = 121,186500
D2It -D3IL ((1,3*2,4)-((3,14*1,0*1,0)/4))*(54,0-1,8) = 121,887000
D3It -D4IL ((1,3*2,4)-((3,14*1,0*1,0)/4))*(54,0-1,8) = 121,887000
D4l -D5IL ((1,3*2,4)-((3,14*1,0*1,0)/4))*(23,90-0,9-
1,2) = 50,903000
D5It -D6IL ((1,3*2,4)-((3,14*1,0*1,0)/4))*(10,3-0,9-
1,2) = 19,147000
D6l -p.8 ((1,3*2,4)-((3,14*1,0*1,0)/4))*(12,2-0,9) = 26,385500
= 0,000000
Ogodtem: 532,73 m3| 532,73
2.1.6 |KNNR 4/1306/1 |Kanaty z rur kanalizacyjnych PP kielichowych (SN8) Dn-1000-mm
1(1)
RURY = 0,000000
D1-D1lk (32,65-0,75-1,0) = 30,900000
D1t -D2IL (54,0-1,0-0,75) = 52,250000
D2It -D3IL (54,0-1,5) = 52,500000
D3It -D4IL (54,0-1,5) = 52,500000
D4l -D5IL (23,90-0,75-1,0) = 22,150000
D5It -D6IL (10,3-0,75-1,0) = 8,550000
D6l -p.8 (12,2-0,75) = 11,450000
Ogoétem: 230,30 m| 230,30
2.1.7 |KNNR 4/1413/5 |Studnie rewizyjne z kregébw betonowych o $r. 2000 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m z
pierscieniem odcigzajacym- analogia.
R=1,300 M=1,000 S=1,300
Studnia D1It, D5It 2 = 2,000000

Sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z
urzadzeniami oczyszczajgcymi i

retencjonujacymi.
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Ogotem: 2,00 stud. 2,00
2.1.8 |KNNR 4/1413/5 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m z
pierscieniem odcigzajacym
Studnie: D2It, D3Ik, D4IL 3 = 3,000000
Ogotem: 3,00 stud. 3,00
2.1.9 |KNNR 4/1413/5 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m bez
pierscienia odcigzajacego
Studnie: D6IL 1 = 1,000000
Ogotem: 1,00 stud. 1,00

Sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z
urzadzeniami oczyszczajgcymi i
retencjonujacymi.
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Rozdziat Kanat zelbetowy dla koryta pomiaru wraz z kanatem odpro
3.1 Element Element
3.1.1 |KNR 218/607/1 |Deskowanie dna kanatu
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Powierzchnia dna 20,0*1,54 = 30,800000
Ogotem: 30,800 m2| 30,800
3.1.2 |KNR 218/607/2 |Deskowanie $cian prostych,blokéw oporowych o wys. 3 m
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Czes$¢ A-A 1,45*4*4,0 = 23,200000
Czegs$¢ B-B 2,48*4*3,0 = 29,760000
Czes¢ C-C 1,45*4*13,0 = 75,400000
Ogotem: 128,360 m2| 128,360
3.1.3 |KNR 218/607/4 |Deskowanie stropow
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Czes¢ A-A 1,45%4,0 = 5,800000
Czgs¢ C-C 1,45*13,0 = 18,850000
Ogodtem: 24,650 m2| 24,650
3.1.4 |KNR 218/601/3 |Przygotowanie reczne zbrojenia o $r.stali do 8 mm - konstrukcje ztozone
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wg wykazu stali- rys. 4.1 0.9675 = 0,967500
Ogotem: 0,968 t 0,968
3.1.5 |KNR 218/604/1 |Montaz zbrojenia o $r.stali do 8 mm ( w/g wykazu stali)
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wg wykazu stali- rys. 4.1 0,968 = 0,968000
Ogotem: 0,968 t 0,968
3.1.6 |KNR 218/611/1 |Uktadanie mieszanki betonowej pompa Zremb-Stetter - tawy fundamentowe,bloki oporowe
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Czgs$¢ A-A 1,28*0,25*4,0 = 1,280000
Czes$¢ B-B 1,54*0,25*3,6 = 1,386000
Czgs¢ C-C 1,54*0,25*13,0 = 5,005000
Ogotem: 7,671 m3 7,671
3.1.7 |KNR 218/611/2 |Uktadanie mieszanki betonowej pompa Zremb-Stetter - $ciany proste
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Czgs$¢ A-A 1,45*2*0,25*4,0 = 2,900000
Czes$¢ B-B 2,48*2*0,25*3,0 = 3,720000
Czgs¢ C-C 1,45*2*0,25*13,0 = 9,425000
Ogotem: 16,05 m3 16,05
3.1.8 |KNR 218/611/4 |Uktadanie mieszanki betonowej pompa Zremb-Stetter - stropy
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Czgs$¢ A-A 1,45*0,20*4,0 = 1,160000
Czes¢ C-C 1,54*0,20%13,0 = 4,004000
Ogoétem: 5,16 m3 5,16
3.1.9 |KNR 218/623/2 |Montaz nasuwki PP Dn 1000 - analogia
R=0,955 M=1,000 S=1,000
llos¢ 1 = 1,000000
Ogoétem: 1,00 szt. 1,00
3.1.10 |[KNRW 218/529 |Osadzenie w studzienkach i komorach, wtaz zeliwny, do 60-kg- montaz wtazu C250 na korycie
/1 pomiarowym-analogia.
llos¢ 1 = 1,000000
Ogoétem: 1,00 szt 1,00
3.1.11 |KNR 218/623/1 |Montaz przeptywomierza- koryta Parshalla wraz z osprzetem- analogia
R=0,955 M=1,000 S=1,000
llos¢ 1 = 1,000000
Ogoétem: 1,0 szt. 1,0
3.1.12 |KNNR 1/514/1 |Umocnienie skarp i dna kanatow ptytami prefabrykowanymi- azurowymi.
Dno 1,6*84,75 = 135,600000
Skarpy (1,5*84,75/2)*2 = 127,125000
Ogoétem: 262,73 m2| 262,73
3.1.13 |KNNRW 10/240 |Wzmocnienie podioza, geowtoknina
4/9
Powierychnia jak w pkt. 2.1.22 262,73 = 262,730000
Ogoétem: 262,73 m2| 262,73

Sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z
urzadzeniami oczyszczajgcymi i
retencjonujacymi.
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Rozdziat Ogrodzenie zw ezki Parshalla
4.1 Element Ogrodzenie
4.1.1 |KNR 201/317/2 |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.IlI-IV z wydobyciem
urobku topata lub wyciagiem recznym gtebokos$¢ do 1.5 m -szeroko$¢ 0.8-1.5 m
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Objetos¢ 0.30*0.50*24.0 = 3,600000
Ogotem: 3,600 m3 3,600
4.1.2 |KNNR 2/101/1 |Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych betonowych lub Zzelbetowych
Powierzchnia 0,5*20*2 = 20,000000
Ogoétem: 20,00 m2 20,00
4.1.3 |KNNR 2/106/1 |Betonowanie taw fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym
Objetosc¢ 0,5*0,25*20 = 2,500000
Ogotem: 2,500 m3 2,500
4.1.4 |KNR 202/1803/ |Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na stupkach stal.z rur o $r. 76/3.5 mm o rozst.2.4 m obsadz.w cokole
2
Diugos¢ 24,0-4,0 24,0-4,0 = 20,000000
Ogodtem: 20,000 m| 20,000
4.15 |KNR 202/1808/ |Wrota z furtkami wys.1.8 m szer.wr6t 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach stal.na got.stupkach bez
3 pasa dolnego z blachy
llos¢ 1 = 1,000000
Ogotem: 1,000 kpl. 1,000

Sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z
urzadzeniami oczyszczajgcymi i
retencjonujacymi.
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Rozdziat Umocnienie rzeki
5.1 Element ELEMENT
5.1.1 |KNNR 10/901/3 |Wydobycie urobku pogtebiarkami analogia: pogtebienie koryta rzeki na gabiony
@
Dno 25,0*0,4*12,5 = 125,000000
Skarpy 2*25*0,5*0,5 = 12,500000
Ogodtem: 137,50 m3| 137,50
5.1.2 |KNNRW 10/240 |Wzmocnienie podioza, geowtoknina
4/9
Powierzchnia jak w pkt. 5.1.1 137,5 = 137,500000
Ogodtem: 137,50 m2| 137,50
5.1.3 |KNNR 10/1801/ |Umocnienia dna i skar na dt. 25,0 gabionami (kamienie w siatce drucianej)
1
Powierzchnia jak w pkt. 5.1.1 137,55 = 137,500000
Ogodtem: 137,500 szt| 137,500

Sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z
urzadzeniami oczyszczajgcymi i
retencjonujacymi.
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Rozdziat Przebudowa kolizji z wodoci agiem
6.1 Element ELEMENT
6.1.1 |KNNR 4/1008/1 |Przebudowa przylacz wodociggowych - Analogia - Sieci wodociggowe - rurociagi cisnieniowe z rur
PE taczone na wecisk o $r.zewnetrznej od 32 do 42*2,4 mm ( 1kpl =4mb)
Dhugos¢ 1*4,0 = 4,000000
Ogoétem: 4,00 m 4,00
6.1.2 |KNNR 4/1606/1 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, przylacza o $r. 32-40 mm
Diugos$¢ 200*0,06=12,0m 0,04 = 0,040000
Ogodtem: 0,04/200m -1 0,04
6.1.3 |KNNR 4/1008/3 |Rurociagi cisnieniowe z rur typu PVC faczone na wecisk, Fi-110-mm
Dhugos¢ 3*2,0 m=6,0m 3*2,0 = 6,000000
Ogoétem: 6,00 m 6,00
6.1.4 |KNNR 4/1023/3 |Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe dwukielichowe tgczone na wecisk o $r.zewn. 110 mm
- 3 kpl
llos¢ 3*4 = 12,000000
Ogoétem: 12,00 szt 12,00
6.1.5 |KNNR 4/1606/1 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociag
200-m) Dn110-mm
Diugo$¢ 200*0,03=6,0m 0,06 = 0,060000
Ogoétem: 0,06 préba 0,06

Sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z
urzadzeniami oczyszczajgcymi i

retencjonujacymi.



itowo Zuzial0 (C) Datacomp 1994-2010(lic. 11220)
strona nr: 10
Kalkulacja uproszczona
Nr |Podstawa ceny Opis robdt, wyliczenie ilo  $ci rob6t J.m. llo s¢ Cena Warto ¢
jednostkowej jednost.
Rozdziat Roboty ziemne - KD
11 Element Element
1.1.1 |KNNR 1/301/1 |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ 1 km, kategoria
Q) gruntu I-1I- pod kanat Zzelbetowy dla zwezki Parshalla i kanat wylotowy dt.
84,75 m m3 271,04
1.1.2 |KNNR 1/202/5 |Wykopy pod studnie.Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegto$¢ do 1-km, koparka 0,40-m3, kategoria gruntu I-I m3 120,07
1.1.3 |KNNR 1/202/5 |Wykopy pod rurociagi. Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1-km, koparka 0,40-m3, kategoria gruntu I-Il m3 1349,84
1.1.4 |KNNR 1/307/3 |Wykopy przy kolizjach.Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci
do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-11 m3 8,10
1.1.5 |KNNR 1/208/1 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami
samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-1V) na
dalsze 4 km . m3 1 749,05
1.1.6 |KNNR 1/313/1 |Umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szeroko$¢ do 1-m,
umocnienie petne w gruncie kategorii I-1V, gleboko$¢ do 3-m Pod rurociggi. |m2 1124,87
1.1.7 |KNNR 1/313/1 |Umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szerokos¢ do 1-m,
umocnienie petne w gruncie kategorii I-1V, gteboko$¢ do 3-m- Pod studnie
rewizyjne. m2 102,87
1.1.8 |KNNR 1/207/1 |Zatadunek i wywéz zbednego gruntu-Roboty ziemne wykonywane
koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi
uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. | m3 1227,73
1.1.9 |KNNR 1/208/1 |Wywo0z zbednego gruntu - Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych
(kat.gr. I-IV) na dalsze 4 km . m3 1227,73
1.1.10 |KNNR 1/207/2 |Zatadowanie gruntu zasypki - Roboty ziemne wykonywane koparkami
chwytakowymi o poj.dyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w
hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. m3 521,32
1.1.11 |KNNR 1/208/2 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami
samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) m3 521,32
1.1.12 |KNNR 1/318/3 |Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i
gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll m3 521,32
1.1.13 |KNNR 1/408/1 |Zageszczanie nasypOw z gruntu sypkiego kat.l-Il ubijakami mechanicznymi |m3 521,32
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Nr |Podstawa ceny Opis robdt, wyliczenie ilo  $ci rob6t J.m. llo s¢ Cena Warto ¢
jednostkowej jednost.
Rozdziat Roboty instalacyjne -KD
2 Element Element
2.1.1  |KNNR 11/703/2 |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn-80-mm
1) m 522,10
2.1.2 |KNNRS 1/423/1 | Studzienki potaczeniowe drenazowe w dnie wykopu, Dn-400-500-mm szt 14,00
2.1.3 |KNNR 4/1411/4 |Podtoza pod kanatly i obiekty z materiatow sypkich, grubo$¢ 25-cm- pod
drenaz m3 162,89
2.1.4 |KNNR 4/1411/1 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 10-cm m3 63,06
2.1.5 |KNNR 1/320/1 |Wykonanie obsypki i nasypki 30 cm nad rurociag -Reczne zasypanie wnek
za $cianami budowli inzynierskich przy wysokosci zasypania do 4-m wraz z
dostarczeniem ziemi, zageszczanie reczne, grunt kategorii |- m3 532,73
2.1.6 |KNNR 4/1306/1 |Kanaty z rur kanalizacyjnych PP kielichowych (SN8) Dn-1000-mm
11 m 230,30
2.1.7 |KNNR 4/1413/5 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 2000 mm w gotowym wykopie
o gtebok. 3m z pierscieniem odcigzajacym- analogia.
R=1,300 M=1,000 S=1,300 stud. 2,00
2.1.8 |KNNR 4/1413/5 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie
o glebok. 3m z pierscieniem odcigzajacym stud. 3,00
2.1.9 |KNNR 4/1413/5 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie
o glebok. 3m bez pierscienia odcigzajacego stud. 1,00
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Nr |Podstawa ceny Opis robdt, wyliczenie ilo  $ci rob6t J.m. llo s¢ Cena Warto ¢
jednostkowej jednost.
Rozdziat Kanat zelbetowy dla koryta pomiaru wraz z kanatem odpro
3.1 Element Element
3.1.1 |KNR 218/607/1 |Deskowanie dna kanatu
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m2 30,800
3.1.2 |KNR 218/607/2 |Deskowanie $cian prostych,blokéw oporowych o wys. 3 m
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m2 128,360
3.1.3 |KNR 218/607/4 |Deskowanie stropow
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 24,650
3.1.4 |KNR 218/601/3 |Przygotowanie reczne zbrojenia o $r.stali do 8 mm - konstrukcje ztozone
R=0,955 M=1,000 S=1,000 t 0,968
3.1.5 |KNR 218/604/1 |Montaz zbrojenia o $r.stali do 8 mm ( w/g wykazu stali)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 t 0,968
3.1.6 |KNR 218/611/1 |Ukfadanie mieszanki betonowej pompg Zremb-Stetter - tawy
fundamentowe,bloki oporowe
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m3 7,671
3.1.7 |KNR 218/611/2 |Uktadanie mieszanki betonowej pompa Zremb-Stetter - $ciany proste
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m3 16,05
3.1.8 |KNR 218/611/4 |Uktadanie mieszanki betonowej pompa Zremb-Stetter - stropy
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m3 5,16
3.1.9 |KNR 218/623/2 |Montaz nasuwki PP Dn 1000 - analogia
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
3.1.10 |[KNRW 218/529 |Osadzenie w studzienkach i komorach, wtaz zeliwny, do 60-kg- montaz
/1 wiazu C250 na korycie pomiarowym-analogia. szt 1,00
3.1.11 |KNR 218/623/1 |Montaz przeptywomierza- koryta Parshalla wraz z osprzetem- analogia
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 10
3.1.12 |KNNR 1/514/1 |Umocnienie skarp i dna kanatéw piytami prefabrykowanymi- azurowymi. m2 262,73
3.1.13 |KNNRW 10/240 |Wzmocnienie podioza, geowtoknina
4/9 m2 262,73
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Nr |Podstawa ceny Opis robdt, wyliczenie ilo  $ci rob6t J.m. llo s¢ Cena Warto ¢
jednostkowej jednost.
Rozdziat Ogrodzenie zw ezki Parshalla
4.1 Element Ogrodzenie
4.1.1 |KNR 201/317/2 |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych
kat.lll-1V z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym gtebokos$¢ do
1.5 m -szeroko$¢ 0.8-1.5m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 3,600
4.1.2 |KNNR 2/101/1 |Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych betonowych lub zelbetowych | m2 20,00
4.1.3 |KNNR 2/106/1 |Betonowanie taw fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu
tradycyjnym m3 2,500
4.1.4 |KNR 202/1803/ |Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na stupkach stal.z rur o $r. 76/3.5 mm o
2 rozst.2.4 m obsadz.w cokole m 20,000
4.15 |KNR 202/1808/ |Wrota z furtkami wys.1.8 m szer.wr6t 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach
3 stal.na got.stupkach bez pasa dolnego z blachy kpl. 1,000
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Nr |Podstawa ceny Opis robdt, wyliczenie ilo  $ci rob6t J.m. llo s¢ Cena Warto ¢
jednostkowej jednost.
Rozdziat Umocnienie rzeki
5.1 Element ELEMENT
5.1.1 |KNNR 10/901/3 |Wydobycie urobku pogtebiarkami analogia: pogtebienie koryta rzeki na
@ gabiony m3 137,50
5.1.2 |KNNRW 10/240 |Wzmocnienie podioza, geowtoknina
4/9 m2 137,50
5.1.3 |KNNR 10/1801/ |[Umocnienia dna i skar na dt. 25,0 gabionami (kamienie w siatce drucianej)
1 szt 137,500
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Nr |Podstawa ceny Opis robdt, wyliczenie ilo  $ci rob6t J.m. llo s¢ Cena Warto ¢
jednostkowej jednost.
Rozdziat Przebudowa kolizji z wodoci agiem
6.1 Element ELEMENT
6.1.1 |KNNR 4/1008/1 |Przebudowa przytacz wodociggowych - Analogia - Sieci wodociggowe -
rurociagi cisnieniowe z rur PE taczone na wecisk o $r.zewnetrznej od 32 do
42*2,4 mm ( 1kpl =4mb) m 4,00
6.1.2 |KNNR 4/1606/1 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu PE, przylacza o
ér. 32-40 mm 200m -1 0,04
6.1.3 |KNNR 4/1008/3 |Rurociggi cisnieniowe z rur typu PVC faczone na wcisk, Fi-110-mm m 6,00
6.1.4 |KNNR 4/1023/3 |Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe dwukielichowe tgczone na
wcisk 0 $r.zewn. 110 mm - 3 kpl szt 12,00
6.1.5 |KNNR 4/1606/1 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW,
PVC, PE, PEHD, (rurocigg 200-m) Dn110-mm préba 0,06
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. llosé
L rODOCIZNG . . . .o r-g 1765,3348
2. RODOINICY . . oot r-g 7 903,0945
Razem (z dokladno $cig do zaokr aglen): | 9 668,4293
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Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa materiatu J.m. llosé

1.|bale iglaste obrzynane nasycane KLUl . ... ... e m3 0,0006
2.|Bale iglaste obrzynane nasycone klasa Ill, grubos$ci 50-100 MM . . .. ..ottt e e m3 0,0009
3.|Bale iglaste obrzynane nasycone klasa Ill, grubosci 50-64-mm . . ... ... m3 1,28912
4.|beton zwykly Z Kruszywa Naturalnego . . . . . ..ot o i m3 2,5375
5. Bramawiazdowa z fUItKg . . . . . ..ot kg 122,64
B, DAIMING . . ottt e e e m2 151,25
7.1deski gr.28-45mm KLl . . .o m3 0,59969
8.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm KLUl . . . .o m3 1,19694
9.|deskiiglaste obrzynane 25 mm KLl . . ... e m3 0,08
10.|deskiiglaste obrzynane 38 mm KLl . . . ..o m3 0,06
11.|Drewno iglaste okragte korowane, nasycone, na stemple . . ... ... m3 1,10496
12.|drewno okragte na stemple budowlane . . . ... ... m3 0,06
13.|drewno tartaczne okragte iglaste NASYCONE . . . . . ... it m3 0,44709
14. | drut stalowy okragly miekKi 2-5 MM . . . ... e kg 49,8508
15.|farba olejna nawierzChniowa . . . . . ... o dm3 1,662
16.|gabiony do umochien dna i SKarp rezk . . . . ...t i m2 151,25
17, GEOWIOKNING . . o .o ettt e e e e e e e e m2 1 895,4467
18. | GEOWIOKNING . . . ot m2 420,2415
19.|gwozdzie budowlane oKragle gote . . . .. ..o kg 87,7741
20. | KIamMry CIESIEISKIE . . . o v ot kg 0,248
21.|Klamry ciesielskie z pretOw stalowych, typ U . . .. ..o e kg 147,7008
22, Klamry stalowe Fi-8-mm . ..o e kg 16,0092
23.1K0olano PE 32 ; A0 MM . .ottt et e e e e e szt 16
24.|Kotnierz stalowy zaslepiajacy 1,6MPa 100 MM . . ..ottt e ettt e szt 0,012
25. |kotnierze zaslepiajace 0 Sr. do 110 MM . . . ..ot e e e szt 0,008
26.|krawedziaki iglaste nasycone KLl dl. 3.9-4.8 M . .. ...t m3 0,41509
27.|Krawedziaki iglaste obrzynane klasa |, dtugOSCi 2,4-3,6-M . . . .. oot m3 0,0015
28.|krawedziaki iglaste obrzynane nasycone KLIl . ... ... m3 0,001
29. |kregi betonowe wys.500 Mm Dn 1500 MM . . ..ottt e e e e e szt 4
30. | kregi betonowe wys.500 mm DN 2000 MM . ..ottt e et e e e szt 4
31.|Kréciec zeliwny cisnieniowy przejsciowy kotnierzowy FW, FI-100 MM . . ... ..o e szt 0,006
32.|kroéce przejsciowe zeliwne JednoKoIEIrZOWE . . . . .. ..o i szt 0,004
33.|linka stalowa 0cynkowana Sr. 6.3 MM . . . .. ..ottt et e e e e e e m 62,4
34.|masa betonowa z Kruszywa Naturalnego . . . . . ..ot o ittt m3 21,6342
35.|masa betonowa z kruszywa naturalnego B-25 . . . .. ... m3 7,82442
36.| mieszanka betonowa zwykta z kruszywa naturalnego B 7,5 . . . .. ... m3 2,52
37.|mieszanka betonowa zwykta z kruszywa naturalnego B-10 . . . ... ..o e m3 5,76
38.[NASUWKE PP DN 1000 . . . ..ottt et et e e et e e e e e kpl 13
39.|Pale szalunkowe stalowe giete Na ZIMNO . . . . ... .ttt e e e e e e e e e kg 834,8632
40. |Piasek do betonow zwyklych naturalny . . . . ... o e m3 13,75
41.|Pierscienie odcigzajace zelbetowe Fi-245/190 . . . . . ... o szt 3
42.|Pierscienie odcigzajace zelbetowe Fi-300/250 . . . . ..ottt szt 2
43. | plyty azurowe betonowe BOX40XL0 CIM . . . . . oottt e e e et e e e e e e m2 257,4754
44.|Podstawa studni DN 1500 MM H=1,5M . ..o oot e szt 4
45.|Podstawa studni Dn 2000 Mm H=L,5m . . ..o szt 2
46. |Pokrywa nadstudzienna zelb. fi 186/60 CM . . . .. ..ottt szt 1
47.|Pokrywa nadstudzienna zelb. fi 245/60 CM . . . . . ..o szt 3
48.|Pokrywa nadstudzienna zelb. fi 300/60 CM . . . ...ttt szt 2
A9 POSPOIKA . . .ot m3 76,9332
50.|Pospéika do betondw, uziarnienie 0-20MIM . . .. .. oot m3 0,63
51.|Pospéitka do nawierzchni drogOWYCh . . . . ..o m3 20,625

52.|Przeptywomierz FLOWBOX (czujnik ultradzwiekowy ABM 300 + przetwornik M1600 zaprogramowany do zwezki P7+
kabel taczacy czujnik z przetwornikKiem) . . . .. ..o kpl 1
53.|rozszerzenie sprzetowe przeptywomierza FLOWBOX, - (GSM) . . . ..ottt e e s kpl 1
54.[roztwlr asfaltowy ADIzZol P! . . . .. o kg 59,52
55.|roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R . . . . ..ot kg 32,4
56.|Rura drenarska karbowana PVC z otworem 1,5x5,0-mm, 80:-mMM . . .. .. ..ottt m 531,4978
57.|Rura kanalizacji zewnetrznej karbowana PP fil000 kielichowa . . . ... ... . i e m 234,906
58.|Rura PVC cisnieniowa kielichowa typ "W" 1,0-MPa Fi-110-mMm . . .. . ..o e e e e e m 6,12
59.|Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (DN-50) . . . .. ..ottt m 0,09
60. |Rury betonowe kielichowe "Wipro", Fi-500-MM . . . .. ..o e m 5,6
61.|rury PE ci$nieniowe 0 $r.zewnetrznej 32- 42%2,4 MM . . . ..ottt e e e m 4,08
62. rury stalowe gwintowane ocynkowane Sr.50 MM . . . .. ..ottt e m 0,06
63.|siatka ogrodzeniowa $limakowa z drutu 0cynkowanego 2.8 MM . . . ...ttt e m2 31,2
B4. [StupkKi Z rur StaloWyCh . . . . kg 138
65.|Stal Zhrojeniowa gr 8 MM . . . ..ot T 0,968
66. |stojak S1 do zawieszenia szafki (stal kwasoodporna) . . . .. ... ..o e szt 1
67.|Stopnie WHZOWE ZEIIWNE . . . . . .o szt 39,96
68.|szafka ochronna kompletna SK1 z zainstalowanym przetwornikiem i elementami fgczeniowymi . ... ................. kpl 1
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Lp. Nazwa materiatu J.m. llosé

69. |Sruby stalowe sredniodoktadne M16 z nakretkamii podktadkami ... ... ... . . . kg 0,162
70.|$ruby stalowe sredniodoktadne z nakretkami i podktadkami . . ....... ... . . kg 0,108
71.|Tuleja PVC dla luznych kotnierzy stalowych, Fi-110-mMm .. ... ..o e e e e e szt 0,012
72.|tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalowycCh . . . ... szt 0,008
73.|Uchwyt czujnika ABM 300 do montazu Nad ZWEZKE . . . . . .o oottt e szt 1
T4 /Whaz Kanatowy typ € 250 . . . ..ot szt 2
75.|wlaz kanatowy typu CiezKiego D 40 . . . . ..o szt 3
76.|Wiaz kanatowy zel. fi 600 MM KLD (A0 1) . . ..ottt e e e szt 2
T7.IWOda PIrZEMYSIOWA . . . o . ottt et e e e e e e e e e e e e m3 0,2118
T8 WOOA Z FUFOCIAQU .+« « « o v vttt et ettt e et e e e e e e e e e e e e e e e m3 0,1412
79.|zaprawa cementowa M 100 . . . . ... e e e m3 0,04
80. |zaprawa cementowa M 50 . . . . . ..o m3 0,01
81.|zaprawa CEMENIOWA M 7 . . . . .ttt et e e e e e e e m3 0,42
82.|zaprawa cementowa M 80 . . . . . . ..o m3 0,02
83.|Zaprawa cementowa M7 (M.50) . . . ... i e m3 0,01
84.|Ztgczka PVC cisnieniowa 2-kielichowa 110 MM . .. ... ot e e e e szt 12
85.|Zwezka pomiarowa Parshall'a P . . ... ... szt 1
86. | Zwir do betonéw zwyklych wielofrakcyjny uziarnienie 4-16MM . . . . .ottt e e e e ettt e e e e e e e m3 198,7258
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Zestawienie sprz etu

Lp. Nazwa sprz etu J.m. llosé
1.|Ciagnik gasienicowy 37-40 KW (50-54 KIM) (1) . . . o oottt et e e e e e e e e e e e m-g 1,60092
2.|Ciggnik kotowy 18-22 KW (25-30 KIM) (1) .+« . oot o et e e et e e e e e e e e e m-g 0,32018
3.1koparka gasienicowa 0.25 M3 . . . . ..ot e m-g 110,12738
4. koparka gasienicowa 0.40 M3 . . .. ..ottt m-g 32,94742
5.|Koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym 0.40-m3 (1) . . . ..ottt it m-g 76,87629
6.|Koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika kotowego 0.15:M3 (1) . . . ..o ottt it m-g 1,48085
7. Pogtebiarka B30:-mM3/N . . .. e m-g 8,36
8.[pompa do betonU Zremb - Stetter . . . . . o m-g 6,70791
9.|Przyczepa samowytadowcza 0 tadownosSCi 5t . . . . oo o m-g 0,32018

10.15amochOd dOStaWCZY 0.9 . . . ..ottt m-g 0,93
11.|Samochdd dostawezy do 0.9:1 (L) . . . .ot i et it e e e e e e e m-g 0,191
12.|Samochdd samowytadoWCzy 10-15-1 (1) . . o v ot vt et e et e e e e e e e m-g 22,17789
13.|samochld samoOWYIadOWECZY St . . . . .o ot m-g 1 041,8035
14.]Samochdd samowytadoWCZzZy d0 51 (1) . . ..ottt et e e e e e m-g 357,79111
15.1SamOChOd SKIZYNIOWY . . . . . .ottt e et e e e e e e e e e e e e m-g 18,8876
16.1SamochOd SKIZYNIOWY (1) . . . oottt et e e e e e e e e e e e e e m-g 1,1874
17./samochld SKrzyniowy 0O 5 . . . .o o e m-g 1,65429
18.1SamochOd SKrzynioWy d0 51 (1) . . o . oottt e et et e e e e e m-g 0,42
19.|spycharka gasienicowa 55 KW (75 KM) . . . . ..ot e e m-g 55,55934

20.|Spycharka gasienicowa 55KW (T5KM) (1) . . . oot ittt et e m-g 108,241

21.|spycharka gasienicowa 74 KW (100 KM) . . ..ot e m-g 23,81424

22.|8r0deK traNSPOITOWY . . . o ottt ettt e et e e e e e m-g 74,27786

23.|ubijak spalinOWy 200 KQ . . . . o vt it et e e e e e e e e m-g 52,132

24.|Zageszczarka wibracyjna-spalinowa 70-90-M3/N . . . . ..ot m-g 157,6925

25.[ZUraw SAmMOCHOTOWY . . . . .o ot e e e e e m-g 28,314

26.|ZUraw SAMOCHOGOWY 3-8 . . . o ottt et e e ettt e e e e e e e m-g 13,86

27.1Zuraw samOChOTOWY 4t (1) . . . v oottt et et e e e e e e e e m-g 50,666

28.|ZUraw SAmMOCHOOOWY Bt . . o oottt e e e e m-g 144,5015

Razem m-g (z dokladno $cig do zaokr aglen):| 2 392,8424

Sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z
urzadzeniami oczyszczajgcymi i
retencjonujacymi.
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